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К читателю
S сердце каждого человека глубоко заложено страстное желание укрыться от городском суголоки среди прнроды, под сенью дереве с видом на уголок неба. Сотни небольших домиков символизируют мачту человека быть хозяином своей судьбы
Ле Корбюзье
Ремесло всегда почиталось на Руси, каждый мог обуст​роить свою жизнь собственными руками. "Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли" (Петр I). "Строители домов были природные русские. Наш мужичок от природы сметливый, сам плотник и зодчий" (Из бытописаний старины), Равнодостойными целями признавалось построить дом, вы​растить сад и воспитать ребенка.

Строительное умение и мастерство постепенно возвраща​ются в нашу жизнь, занимая достойное место в ее радостях и заботах. Обстоятельства и необходимость заставляют нас самих осваивать строительное дело. Тут-то и оказывается, что лучшей школы, чем садовый домик и простейшие сооружения на участке не придумать. И ответственность, и затраты не​велики, и высшего качества не требуется, да и исправить лег​че, чем что-либо.

Объем издания не позволяет рассчитывать на полный курс строительного дела и рассмотрение всех конструкций и пос​троек, но необходимый минимум информации здесь есть. По​лученные знания помогут быстрее войти в круг профес​сиональных понятий, сделают удобным и продуктивным ваше общение с более опытными коллегами по увлечению, дадут возможность практически перейти к строительным работам.

Путь к мастерству для многих начинался с освоения са​довых участков. Строительные познания — первейшая забота, а возведение строений — первая трудная практика и первый источник заслуженной радости от достигнутого результата.

Правила застройки садовых участков позволяют в зависимости от личных предпочтений и местных возможно​стей выбрать для строительства любой понравившийся вам проект или разработать его самостоятельно. Появилось много проектов солидных дач, далеких от интересных большинству садовых домиков, доступных по материалам и средствам на их возведение. Реальность требует, чтобы мы в первую оче​редь отдали предпочтение простейшим конструкциям, которые можно осилить самому или с привлечением близких, выбрали их сочетания в проектах, уже проверенных практикой, отсевая

похожие и конкурирующие разновидности проектов по расхо​ду материалов и затратам труда.

По понятным причинам в качестве базовых были выбраны три самых массовых разновидности — домики из кирпича, мелких блоков или других мелкоштучных материалов, брусча​тые домики с множеством интересных вариантов и каркасные домики с самыми большими возможностями по обшивке, утеп​лению и оформлению. Что выберете вы, пока. может быть, не​очевидно и для вас самих, но этот выбор станет потом со​держанием многих беспокойных дней, нелегкой мужской рабо​ты и, конечно же, радостей ее осуществления. Вам предстоит выполнимое, но трудное задание. Тут есть над чем подумать. Нужно многое узнать, по-настоящему научиться новой профессии. Строить для себя отнюдь не легче, чем для других. может быть еще сложнее. Прекрасен итог — его все видят, он как памятник на многие годы, вечная благодарность род​ных и близких, даже потомков. Путей к нему множество.

Этой книгой нам хотелось бы вдохновить наших читателей. быстрее подвести к делу, сократить путь от знания к умению, призвать к творчеству, даже если к этому придется иногда идти методом проб и ошибок. Наша общая цель облегчить са​мый долгий участок пути — от сомнений к делу. То, что уда​лось узнать сегодня — завтра претворить в жизнь. Наша книга для тех, кто строит, книга для людей дела. Людей ценят по результатам их труда. Пусть ваши добрые намерения пос​корее станут добрыми делами.

1. ДОМА В КРУГУ СЕМЬИ И НА УЧАСТКЕ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1. ПУТЬ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ
Нелегок путь в любую профессию, в строительную тем бо​лее. Нам нетрудно себе представить фотолюбителя, радио​любителя или людей, имеющих другое хобби, но в этот ряд не  вписывается  понятие строителя-любителя.  Малопро​фессиональная фотография или аппаратура никому не вредят и прекрасно существуют на радость своих создателей и их близких. Другое дело — дом. Дилетантизм здесь просто неуме​стен и даже опасен как самому строителю, так и его родным.

И все же люди строят и живут, и ничего с их постройками не случается. Во все времена и во всех странах были и будут люди с характером, готовые взяться за нужное дело и практически решить свою жилищную проблему. Задачу облег​чает то обстоятельство, что строительное дело. почти на треть состоит из легко осваиваемых малоквалифицированных работ и процессов, а оставшиеся две трети практически доступны

всем для самостоятельного изучения.

При желании нетрудно найти консультантов, литературу, присмотреться к работам на соседних стройках и др. Более сложные, нежели у нас, английские правила для застройщиков предусматривают контроль индивидуального строительства квалифицированным инспектором, а по немецким законам муниципалитет обязан назначить строителю-непрофессионалу архитектора-руководителя, так что вряд ли стоит отказываться и нам от хорошего советчика. В ряде стран монтаж несущих конструкций, электро- и сантехнические работы обязательно выполняются по заказу, остальные строительные работы —

самим застройщиком.

Отечественный и зарубежный опыт богаты разными спо​собами подрядного возведения подобных "полуфабрикатов" для достройки и проведения отделочных работ. Полузавер​шенные жилища легко доделываются и дооборудуются хозя​евами по своему усмотрению, в наилучшей степени отражая личные вкусы, пристрастия и интересы.

Бесконечен выбор форм индивидуального строительства, начиная от взаимовыручки соседей, помощи родных и близких, вплоть до возведения домов "всем миром"; от со​единения коллег по увлечению в бригады взаимопомощи до создания кооперативов застройщиков, садоводческих то​вариществ и т.п. организаций. Таким организациям легче на выгодных условиях получить строительные материалы, сделать крупный заказ на комбинат строительных изделий, оплатить

услуги специалиста, проектного бюро и т.п. И хотя мы имеем в виду постройку самой простой разновидности дома — са​дового домика, не следует пренебрегать возможными путями облегчения нового для нас дела. В любом случае, решаясь да​же на скромное жилье, мы должны иметь определенные до-. ходы. приобрести финансовые и организационные навыки, располагать свободным временем и главное — решиться на практическое познание строительного дела.

Строительный минимум садовода предполагает некоторые навыки чтения чертежа, общие сведения по строительным ма​териалам и функциональную готовность для приобретения знаний и навыков в ведении строительных работ. Дальнейший успех решает количество вложенного труда.

Труд строителей на площадке измеряется в человеко-днях (чел.-дн.), отработанных на об>екте. Трудоемкость, как имену​ется это понятие, зависит от общей площади садового домика, вида его конструкций, отделки и др. В среднем на 1 м общей площади кирпичного домика строители должны тратить не ме​нее 2,3 чел.-дн.; если домик брусчатый, — 2,7, а если каркас-но-засыпной, то 2,9 чел.-дн. В реальных условиях могут быть и заметные отклонения от средних цифр, но если взять с не​которым запасом потребность не менее 3 чел.-дн. на 1 м2 общей площади дома, а его площадь выбрать в пределах 30 м2, то суммарные построечные затраты на строительство домика составят 90 чел.-дн. Если вы будете работать с на​парником, то на двоих как раз вам и потребуется 45 дней для решения всей проблемы.

Рассматривая технические данные различных проектов са​довых домиков, прикидывая их стоимость по действующим сейчас ценам, вы вскоре убедитесь во взаимной связи стоимости домика и трудозатрат на его возведение. Если стоимость кирпичного домика взять за 100%, то брусчатый и каркасно-засыпной будут соответственно стоить дешевле — 88 и 82%, хотя по трудозатратам они и выше. За экономию трудозатрат приходится расплачиваться, так что выбирая тип домика, решайте сами, во что вы оцениваете свой труд: рабо​тать меньше 45 дней. заплатив большую сумму, или больше 45 дней, добиваясь сокращения стоимостных затрат.

Таким образом уже здесь видно, что самое важное в строительной профессии — умение творчески решать строительные задачи применительно к конкретным ма​териальным условиям и финансовым обстоятельствам. Не​легкая работа строителя способна принести достойные пло​ды и удовлетворение только трудами людей, мыслящих широко и неординарно. Путь в профессию — через творче​ство к успеху.

б
1.2. ГДЕ САДУ ЦВЕСТЬ?
Где саду цвесть? Сейчас сразу и не решишь. Возможности бесплатного получения участка для садоводства снизились, но значительно возрасли возможности его приобретения. И на этой стадии часто стоимость становится самым существенным фактором, хотя по большому счету вначале надо было бы

обсуждать совсем другие вопросы.

Нужно ли выбрать именно это место? Найдут ли здесь наши близкие условия для хорошего отдыха, достаточно ли здоровое здесь место? В этих вопросах всегда сказывается забота о том, чтобы всем полюбилось избранное место, чтобы оно притягивало и последующие поколения, вызывая теплое чувство благодарности к тем, кто когда-то принял это

счастливое решение.

Где саду цвесть? Это и самый трудный из вопросов для

городской и районной администрации при предоставлении участков под коллективные сады и огороды, и самый первый из вопросов для каждого, кто мечтает о благодатном поприще любительского садоводства и огородничества. Всем членам товарищества и их семьям не безразлично, как долго добираться к этому месту, что там можно выращивать, инте​ресно ли там будет проводить досуг.

Минуло немногим более пятидесяти лет с той поры, ког​да было принято первое постановление об отводе земель под коллективное и индивидуальное огородничество и садо​водство рабочих и служащих. По действующему сейчас Зе​мельному кодексу предусматривается обязательное предо​ставление организациям и учреждениям необходимых участ​ков из земель государственного запаса, гослесфонда и не​сельскохозяйственного    назначения    за    пределами пригородной и зеленой зоны городов и других населенных

пунктов.

При отсутствии таких земель Земельный кодекс допуска​ет возможность предоставления земельных участков в пригородной и зеленой зонах городов с учетом их перс​пективного расширения. Возможно использование для этих целей земель гослесфонда, не покрытых лесом или занятых малоценными лесными насаждениями, несельскохозяйствен​ных угодий из земель подсобных хозяйств предприятий. В виде исключения для этих целей отводят чересполосные, мелкоконтурные и малопродуктивные земли сельхоз-

предприятий.

Для коллективного огородничества отводятся земли, не

предназначенные в ближайшие годы под застройку или для других целей. На этих землях не предусмотрено возведение

ЗОНА1
[image: image1.png]



Рис. 1. Размещение садоводческих товариществ относительно города
1 — в границах городской застройки; 2 — полоса интенсивного формирования садоводческих товариществ; 3 — зеленая пригородная зона
строений или посадка плодово-я годных насаждений. Они используются исключительно для выращивания овощей, кар​тофеля и бахчевых культур.

Десятки миллионов семей состоят в садоводческих или огородных товариществах. Миллионы гектаров занимают их участки. Ежегодное увеличение членов садоводческих то​вариществ свидетельствует об устойчивой тяге людей к активной деятельности, хотя у многих из них участки уже отстоят от городов на десятки километров. Рекреационная среда расширяется и благоустраивается, досуг и отпуск горо​жан приобретают полезную направленность. Интенсифи​цируются "неудобные", преобразуются "бросовые" земли, бла​гоустраиваются и озеленяются пригороды. Вокруг городов формируется окультуренная природная среда,  которая,
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НЕ ШЛИ НИ ГАЭУ
постепенно обжива-

прирастая новыми "годовыми кольцами" ет все более далекие места.

Специалисты, занимающиеся территориальным разме​щением садоводческих товариществ относительно города, вы​деляют три отчетливо сложившиеся характерные зоны (рис. 1):

1 — в границах городской застройки; 2 — "на пороге" города;

3 — в зеленой и пригородной зоне.

Различие зон усматривается прежде всего в тех более или менее тесных связях, которые складываются у владельцев с их участками. В среднем садоводы бывают на своих участках более 80 раз в году. Частота посещения садовых участков во второй зоне в 1,5—2 раза больше, чем участков в третьей зоне.

Вторая зона признается как бы "поясом интенсивного формирования" садоводческих товариществ. В нем скон​центрировано от 60 до 90% садоводческих участков. Для ма​лых, средних и больших городов вторая зона находится в пре​делах 0,5—1,5 ч езды на общественном транспорте с учетом передвижений по городу или от 15 до 45 мин на индивиду​альном транспорте. Чаще всего этот пояс находится в 10—

30 км от центра города.

Для крупных и крупнейших городов территориальное раз​мещение садоводческих товариществ смещается из второй зо​ны в третью, удлиняя время пути на общественном транспор​те и электропоезде до 1—1,5 ч или на индивидуальном от 0.5 до 1 ч. От центра города такая зона отстоит уже в 50—80 км.

Транспортные проблемы становятся важнейшими. Сегодня их службам совместно с местными администрациями законо​дательно предписано улучшать обслуживание членов садовод-

ческих и огородных товариществ, прокладывая новые марш​руты в районы размещения садов и огородов, уточнять расписание движений.

И еще известно, что экологическая карта области часто бы​вает главным советником в решении этого самого трудного вопроса. Все транспортные и иные препятствия становятся тогда не такими уж важными (рис. 2).

1.3. МЫСЛИ О СВОЕМ ДОМЕ И О ТЕХ, КТО ИХ ПОЙМЕТ, ОЦЕНИТ И ПОМОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ
"Мой дедушка меня поучал: "Как подрастешь и надумаешь строить свой дом — не торопись. А то смолоду все мы чуть что — сразу землю рыть да саман месить. А ты пройдись по соседям, осмотри не меньше .дюжины домов. Все разузнай, расспроси. Но не затем, чтобы кому-то вторить или что-то брать за образец, а затем, чтобы никого не повторить. Тогда это будет твой дом" (Каипбергенов, "Каракалпакнамэ").

Вдумываясь, совсем нетрудно понять, что свой дом у каж​дого человека — это прежде всего его мир, мир его души. его пространственное и вещественное отражение. И чем точ​нее он повторяет нашу сущность, тем в большей гармонии с окружением мы находимся. Единство духовного и материаль​ного делает нашу жизнь приятно-возвышенной, всеобъемлю​ще комфортной и позволяет добиться максимума наших интеллектуальных и физических возможностей.

Как важно иметь дом. построенный по своим меркам, максимально приспособленный именно для себя, понимают все, но насколько об этом легче сказать, чем сделать его в реальных условиях.

Как бы вы ни спешили осуществить свои намерения, никогда не надо жалеть силы и время на обдумывание про​екта и его отработку, а еще раньше — на трезвый анализ своих потребностей и желаний.

Скученность городов и их экологическое неблагополучие гонят человека на природу, вынуждают объединяться в садо​водческие товарищества, создавать по своему замыслу жилища за городом в условиях естественной и чистой среды, обустраивать и облагораживать часто заброшенные, требу​ющие рекультивации территории.

На первой стадии, пока у вас еще нет садового домика, естественны сетования на дороговизну приобретения и труд​ности освоения участка, искренне недовольство транспорт​ными потоками, раздражение из-за сложности переездов и перевозок. Садовый участок воспринимается как вынужден​ная, порожденная нашим временем необходимая мера

ю

выживания в экологически больном городе. И вместе с тем кажется, что с загородным садоводством появилась традиция иметь второе жилище. Хотя, если верить историкам, то местом ее рождения называют тенистую рощу, посаженную когда-то в окрестностях Афин в честь мифического героя Академа, где еще в V—IV вв. до н.э. знаменитый философ Платон вел диалоги с учениками своей школы, названной Академией, и в таких благодатных условиях просуществовавшей около тысячи лет. Во всяком случае точно известно: одна из кон​цепций Платона по устройству идеального города предпола​гала, что все его жители должны были иметь дома в городе и за городом. Да и русские летописи XVII в. свидетельствуют:

"В самом городе создавались огороды, а за городом горожане

пахали землю".

Надо полагать, что во все времена были трудности с пос​тройкой дома, но были люди. организации и пути финансирования, содействующие этому доброму делу. Легко помочь тем, кого интересуют конкретные вопросы, например, как легче вырыть траншеи под фундаменты, каким должен быть уклон кровли, толщина теплоизоляции и т.п. Совсем не​легко подсказать индивидуальному застройщику, какой дом ему строить, и ответы здесь звучат неоднозначно. Прежде чем состоится переход просто гражданина в его новое качество — индивидуального застройщика, ему придется осмыслить много творческих вопросов. Решиться на этот переход помогут про​екты и строительные предложения, отобранные из множества разработок, в которых практичность и экономика ставятся вы​ше эффектов, а внешние атрибуты приносятся в жертву кон​структивной простоте и долговечности. В них, как правило, уч​тена вся гамма возможностей строительного процесса — и то, что можно сделать своими руками, и то, что дает нам развитие строительной техники и индустрии.

Вместе с тем для конкретизации проекта каждый с пристрастием допросит себя, обратится  к семейным традициям, спросит совета у членов семьи. Что же обычно обсуждается? Прежде всего — выбор участка. Дом можно перестроить, участок — только сменить. И хотя вопрос это производный, но решается чуть ли не изначально, какой этаж​ности будет дом: одноэтажный, мансардный или двухэтажный. Часто спорят о необходимости цокольного этажа, устройстве там подвала, гаража. Конечно же, площадь дома решает половину вопросов. И тут приходится думать не только о том составе семьи, который есть, но и как-то прогнозировать его

развитие.

Самое сложное, очевидно, заключается в выборе состава и площади основных помещений дома, а также в необ-11

ходимости остановиться на каком-то типе планировки. Где бу​дет общая комната, как она свяжется с другими поме​щениями? Вопрос о спальне родителей и детей решает вто​рую часть, а размещение кухни и обеденного места — третью часть объемно-планировочных проблем. Остальное уточняется

легче; кладовые, встроенная или пристроенная веранда, тер​раса и т.п.

Другая половина выбора касается определения технически сложных решений строительных конструкций и материалов. Здесь в меньшей степени присутствует волевой элемент, так как строительное обеспечение и стоимость накладывают до​статочно много ограничений.

Теперь уже несложно составить строительный проект, ко​торый и решит эти проблемы. В разное время вам необ​ходимо иметь различную проектную проработку. В период прохождения заявления о выделении земельного участка под застройку нужен проект в самом общем виде. Его состав определяется действующим порядком разработки и согласо​вания   проектной  документации  для  индивидуального строительства. В нем должен быть генеральный план участка. планы, фасады и описание их цветового решения, разрезы зданий и основные технико-экономические показатели. Проект согласовывает главный архитектор и службы, ответственные за сети электроэнергии, водопровода, газа и т.п.. к которым вы подключаетесь. На разработке таких проектов обычно специализируются хозрасчетные проектно-производственные архитектурно-планировочные бюро при главном архитекторе, эти работы могут выполняться в проектно-строительных институтах, в кооперативах и иных предприятиях, имеющих лицензию на такую деятельность. Для помощи застройщикам создано много консультационных центров. Во всяком случае автором проекта можете быть вы сами или любой специалист, которому вы доверяете. Важно, чтобы планировка индивиду​ального участка, конструктивные и планировочные решения дома соответствовали требованиям действующих строитель​ных норм и правил, чтобы было обеспечено качество архитек-турно-художественного решения фасадов и строений и их со​ответствие прилегающей застройке и природному окружению. Насколько это так, будут судить при согласовании проекта. При необходимости могут потребоваться и другие согласо​вания, в том числе с районной санитарно-эпидемиологической станцией, районным отделением пожарной охраны и др. Принятый срок согласования в этих инстанциях — до 15 дней.

Легче всего процессы увязки и согласования протекают, когда для одобрения предлагается типовая документация, прошедшая проверку в реальном строительстве. Надо сказать,
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что тщательность разработки проектов для типового и пов​торного применения дает действительно достаточно осно​ваний для такой благожелательной оценки. Помочь в подбо​ре проектов могут сборники проектных разработок садовых домиков, альбомы двух- и трехкомнатных усадебных домов и др.

1.4. В МИРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Рабочая документация для строительства дома
Многозначность слова "проект" применительно к воз​водимым объектам иногда вызывает разнотолки непро​фессионалов. Поэтому для вариантов этого понятия в профессиональном строительном деле есть более точные определения — термины. Наиболее полные сведения об объекте нам представляет та разновидность проекта, которая называется рабочей документацией. Рабочую документацию дома или садового домика составляют четыре—пять альбомов с подробным описанием строительно-технической и эко​номической стороны ее реализации. В первом альбоме (Альбом I) помещены общестроительные и специальные раз​делы: "Архитектурно-строительные чертежи", которые сокра​щенно маркируются АС; "Отопление и вентиляция дома" — 0В; "Водопровод и канализация" — ВК; "Электрооборудо​вание" — ЭО; "Связь и сигнализация" — СС; "Газоснаб​жение" — ГСВ. Продолжением этого перечня нередко служит альбом изделий заводского изготовления. По. чертежам и ука​заниям этих альбомов можно составить полное представление о планировке дома, его конструкциях, отделке, всех инженер​ных системах и оснащении помещений оборудованием. В пос​ледующих альбомах помещены расчеты денежных и трудовых затрат на дом (Альбом II "Сметы" — С), перечень приобрета​емого для дома оборудования (Альбом III "Спецификация обо​рудования" — СО) и необходимых строительных материалов (Альбом IV "Ведомость потребности в материалах" — ВМ). Полный комплект рабочей документации для одного садового домика составляет 200—250, а для усадебного дома — до 300—600 страниц формата А4 (размер машинописной страницы).

Каталоги паспортов проектов жилых домов и садовых домиков
Для сравнения проектов, отбора из их множества наибо​лее подходящего варианта и целого ряда других действий
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использование полного комплекта рабочей документации не​удобно. Для этих целей на каждый проект составляется сок​ращенное описание, так называемый "паспорт проекта". Кстати, при отводе земельного участка под застройку требу​ются данные о будущих строениях именно в объеме паспор​тных данных, и не больше. Итак, прежде всего необходим паспорт проекта, а лучше сборник паспортов, изучая который можно было бы сделать выбор. Такие сборники (каталоги) всегда есть в городских и районных отделах архитектуры, в технических отделах строительных организаций, в проектных кабинетах проектно-строительных институтов, их можно зака​зать и получить по почте из Центра проектной продукции мас​сового применения (ГП ЦПП) или аналогичных организаций,

которые есть в крупных регионах,   и институтов-разра​ботчиков.

Сведения о каждом из проектов'кратко излагаются на 3—4 страницах каталожных листов. Под этим наименованием рас​пространяются   паспорта  типовых   проектов.   Каталоги (сборники) зачастую выпускают из каталожных листов, отно​сящихся к проектам одной разновидности: "Сборник каталож​ных листов типовых проектов садовых домиков. Стены из кирпича, мелких блоков и камней"; "Жилые дома. Стены панельные, монолитные, блочные" и т.п. Для удобства индивидуальных   застройщиков   наиболее   популярные сборники проектов домов со стенами из кирпича дробят на отдельные издания: дома одноквартирные и дома двух​квартирные; дома двух- и трехкомнатные; дома пяти- и шестикомнатные. Есть каталоги домов для отдельных обла​стей и регионов, например для Севера. Совсем не обязатель​но заказывать все каталоги. Если вы уже выбрали материал

стен, знаете число комнат и т.п., то можете конкретизировать свой запрос.

Заказом для получения проекта наложенным платежом служит письмо индивидуального застройщика, в котором сле​дует указать наименование интересующего вас сборника про​ектов и свой адрес (не забудьте написать почтовый индекс и название области). Стоимость сборника оплачивается при его получении.

Как читать паспорта проектов
Вы получили каталог и открыли его с радостью и надеж​дой, но если вы не строитель, то может оказаться, что многое в этих паспортах недостаточно понятно. Прежде всего неясны условия применения и возможные варианты проекта, служеб​ная индексация затрудняет использование данных паспорта,
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Рис. 3. Паспорт проекта (первая страница)
ссылки  на  марки,  серии,  стандарты,  использование профессиональной терминологии и т.п., т.е. все то, что хорошо служит строительным организациям, требует определенной адаптации самодеятельных и начинающих строителей. Для ув​лекающихся фотографией, радиоделом выпускаются специаль​ные библиотеки, ежемесячные журналы, периодически прово​дятся выставки, открыты специализированные магазины и ла-
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боратории. К сожалению, те, кто занимается строительным ремеслом, не могут похвастать таким вниманием к своему ув​лечению. Наша задача — дать необходимый минимум специальных строительных знаний, которые позволят смело взяться за самое доброе на земле дело — строительство са​дового домика для отдыха.

Итак, начнем с первой страницы паспорта проекта (рис. 3). Наше положительное или отрицательное отношение к проекту чаще всего рождается уже при ее изучении. Во всяком случае судьба большинства отвергнутых проектов решалась именно так. На первой странице есть три сущест​венных компонента: номер проекта и другие элементы заго​ловочной части паспорта; графические материалы — планы. фасады, разрезы дома: экспликация помещений. Они хорошо представлены и сразу обращают на себя внимание. Часто остается незамеченной служебная группа цифр вверху слева, вынесенная составителями за рамку каталожного листа. Если мы ее знаем, то в любом проектном кабинете нам легко найдут нужный паспорт. Эта группа цифр, в нашем слу​чае — "1-12-90", связана со сборниками каталожных листов, комплектуемых в ГП ЦПП, и с периодичностью их издания для подписчиков такой информации. Проекты жилых домов входят в первый из комплектующих сборников, о чем и го​ворит начальная цифра "1". Через дефисы вторая и третья цифры — месяц и год выпуска сборника, а если он был в нескольких томах, то дополнительно включается и номер то​ма. Так что каталожный лист (см. рис. 3) впервые опублико​ван в сборнике "Жилые дома" (1) за декабрь-месяц (12) 1990 г. (90) — 1-12-90.

Номер и содержание проекта
Заголовочная часть каталожного листа говорит о его принадлежности к "Строительному каталогу" № 2" или другим сборникам такого вида. Точнее проект относится к части 2 "Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений", на​звание нашего здания — "Мансардный 4-комнатный садовый домик". Здесь же многоцифровое кодовое обозначение по Международной универсальной десятичной классификации (УДК). Бросается в глаза дата включения этого проекта в общий Строительный каталог (декабрь, 1990). Внизу заголо​вочной части (справа) — объем каталожных листов в страницах и номер данной страницы, может быть и до​полнительное уточнение — "типовой проект", на этом же ме​сте могло быть и другое — "типовое проектное решение", «б

если бы представлялись материалы для проектирования, а не законченный проект, как в нашем случае.

Остается научиться понимать наиболее   цитируемый элемент — номер типового проекта (зонального типового проекта, типового проектного решения). Если уже сложилось мнение о том, какой требуется проект, то большую часть но​мера нужного нам типового проекта можно было бы скон​струировать, пользуясь данными Рубрикатора проектов, и по нему выбрать задуманный нами дом из Строительного ката​лога. Для обозначения проектов чаще всего используют трехчастную форму. Части номера типовых проектов отделе​ны одна от другой дефисом, например, как в правом верх​нем углу рассматриваемой нами первой страницы: 182-115-214.89. Расшифровывается это так: первая часть харак​теризует особенность дома и материал стен, вторая — кон​структивную серию, к которой он принадлежит, третья — номер проекта внутри серии. В первой части первая цифра "1" обозначает "жилой дом" и совместно со второй цифрой этой части — разновидность дома. Нас в первую очередь будут интересовать составленные таким образом начала но​меров из цифр — 14, 18 и 19. Цифрой 14 кодируются дома с квартирами в двух уровнях — мансардные и двухэтажные. Цифра 18 обозначает одноэтажные дома и летние садовые домики, цифра 19 — разные жилые здания и надворные хо​зяйственные постройки (сараи, помещения для скота, птицы и т.п.). Добавление к этим двум третьей цифры уточняет конструкцию стен и стеновой материал: 1 — из панелей всех видов; 2 — каркасные и каркасно-панельные; 3 — из блоков всех видов; 4 — из кирпича; 5 — из естественного камня; б—из дерева; 8 — монолитные; 9 — из разных

материалов.

Если, например, мы интересуемся одноэтажными до​мами из кирпича, то их нужно искать 'среди проектов с номерами, начинающимися трехзначной цифрой 184, а если каркасными, как в паспорте (см. рис. 3), то начало но​мера мансардного дома — 182, деревянных хозлостро-

ек — 196.

Во второй (средней) части номера типового проекта про​ставляется номер конструктивной серии, положенной в основу разработки данного проекта. Из серий, которые встречаются в проектах усадебных домов достаточно часто, можно отметить "трехнулевую" серию ("ООО") — массовую серию про​ектов для индивидуальных застройщиков из различных, преимущественно местных материалов; среди деревянных домов — многие из серии "115" (в этой серии есть дома и из других материалов).
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После обозначения серии идет третья часть номера типового проекта, в которой может быть несколько групп цифр, разделенных точкой. Можно отметить группу цифр, обозначающих номер проекта в данной серии, и. что важно, в эту часть вписываются буквенные индексы, характеризу​ющие возможность строительства по данному проекту в осо​бых условиях: "с" — сейсмических", "п" — на просадочных грунтах, "в" — над горными выработками, "м" — на вечно-мерзлых грунтах. Если известно, что в условиях вашего строительства присутствует какое-либо из этих особых обсто​ятельств, то необходимо искать проекты, содержащие такие буквенные пометки в конечной части номера типового проек​та. В случае когда присутствует несколько особых условий, то к номеру типового проекта добавляется индекс с сочетанием нескольких букв, например, "см", "пв" и др. Если представ​ляется не законченный полный проект, а обобщенные ма​териалы для проектирования, в номере проекта появляется знак "о". В конце номера можно встретить и другие служеб​ные отметки.

В нижней части первой страницы паспорта, обычно в правом углу, находится экспликация (от латинского слова "expllcatio" — "пояснение на планах"). Это самое главное — список комнат и других помещений и их площади. Различа​ют жилую и общую, площадь дома. В жилую входят площади всех жилых комнат — общей комнаты, спален, столовой и др. В общую площадь кроме жилых включают и площади подсобных помещений, за исключением неотапливаемых, расположенных  в  подвальном  и  цокольном  этажах. Исчисление площадей ведется по внутренним обмерам помещений на уровне пола. Мансардные и подлестничные пространства включаются в расчетную площадь только той своей частью, где высота равна или превышает 1,6 м, про​странства ниш — когда их высота не менее 1,8 м. Пло​щадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включа​ется.

1.5. КАКОЙ ПРОЕКТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Муки выбора — за и против
Уважаемый читатель! Вы уже полистали нашу книгу и, ко​нечно, сразу же отметили для себя тот летний садовый домик, в котором хотели бы жить. Дальше все очень просто. Вам остается ознакомиться с другими проектами и убедиться, что вы были правы с самого начала и что ваш домик действитель​но самый, самый... Таким образом легко разрешается наибо-
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казать чертежи, а по детальным рабочим чертежам и

построить такой домик.

Правда, в нашем кругу встречаются и иные застройщики,

чье любопытство можно удовлетворить только цифрами стоимости, тысячами штук кирпича, потребного количества леса и пр., и пр., и пр. Несчастные люди) Они, наверно, не верят в любовь с первого взгляда, и вряд ли их можно убедить, что садовый домик любят не за ту или иную стоимость, не за объем кладки и прочие сухие технические подробности. Для этой самой любознательной части наших читателей мы приводим множество разнообразных проектов садовых домиков: одно- и двухкомнатных, с мансардами и без них. Особенно богата палитра стеновых ограждений. Широкий выбор "одежд" позволит ориентироваться на те материалы, которыми можно располагать в каждом конкрет​ном районе строительства или которые вы предпочитаете. Семь разновидностей стен, по нашему мнению, удовлетво​рят вашим вкусам или местным обстоятельствам рынка

строительных материалов.

Чаще всего и больше всего в ходу мелкоштучные и дере​вянные материалы. Поэтому-то мы приводим здесь, с одной стороны, летние садовые домики со стенами из кирпича, из газосиликатных блоков и из легкобетонных камней: с дру​гой, — летние садовые домики с брусчатыми стенами, со сте​нами из деревянных панелей, каркасные деревянные домики

и домики из деревянных щитов.

Вы найдете здесь описание строительных конструкций (фундаментов, стен, крыши и кровли, столярных изделий и полов) и потребного количества различных строительных материалов (цемента, бетона, стали, лесоматериалов, кирпича, газосиликатных блоков, бутового камня, минера-ловатных плит,  гипсокартонных листов, древесно-во-локнистых плит и многого другого). Технические харак​теристики по каждому проекту покажут, насколько эконом​но употреблены эти строительные материалы, какова пло​щадь застройки, жилая площадь, площадь веранды и

суммарная площадь.

Здесь нет неизвестных, можно сравнить все со всем. Но как решить главное уравнение выбора? Мучайтесь и решайте. И пусть вам сопутствует успех!
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Летние садовые домики со стенами из кирпича, мелких блоков и камней (см. с. 29 — 61)
Проектов летних садовых домиков со стенами из кирпича или мелкоштучных материалов разработано различными организациями достаточно много, по-видимо​му, они составляют половину всех действующих сечас про​ектов,

Мелкоштучные материалы в отличие от панелей, щитов и других крупноразмерных строительных элементов в наибольшей степени способствуют осуществлению любых объемно-планировочных замыслов, они не связывают за​стройщиков определенными размерами и не затрудняют их необходимостью получения готовых элементов с каких-то предприятий.

Для кладки используется обыкновенный глиняный или силикатный кирпич, а в южных районах — сырцовый кирпич в сочетании с деревянными каркасом. Особенно много пок​лонников строительства из мелкоблочных камней — ке​рамических, шлакоблоков, арболитовых, газосиликатных и пемзобетонных  блоков,  пиленых камней из известняка и туфа.

Наружные стеновые конструкции для домика с кругло​годичным проживанием обычно выполняют из изделий бо​лее эффективных в теплофизическом отношении — пусто​телых керамических камней, эффективного утолщенного ке​рамического кирпича, газосиликатных блоков. Встречаются экономичные варианты наружных стен из облегченной кирпичной  кладки, из каркасно-деревянных стен с кирпичной облицовкой, из газосиликатных блоков и отделоч​ного слоя в виде кирпичной облицовки с наружной стороны, из аглоперлитобетона.

Фундаменты — чаще всего ленточные или столбчатые из бутобетона или столбчатые из бетона или кирпича, ча​сто встречаются варианты монолитных бетонных фундамен​тов.

Сгень» летних помещений — террасы и веранды, а в ман​сардных домиках и мансарды— деревянные, каркасные, иногда обшиты гипсокартонными листами внутри и асбесто-цементными листами или отделочными досками сна​ружи. В последнем варианте стены веранды запроектирова​ны из щитов. Есть проекты с железобетонным каркасом ве​ранды.

От мост на — асфальтобетонная.
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Стены из кирпича
ОДНОЭТАЖНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-520.86 (рис. 4)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные Цоколь — рядовой полнотелый обыкновенный кирпич

Стены наружны» — рядовой пустотелый керамический кирпич

Стены внутренние — рядовой полнотелый обыкновен​ный кирпич

Перекрытие   чердачное — деревянные балки с подшивкой гипсокартонными листами и утеплителем из минераловатных плит

Перекрытие   цокольное — деревянные балки с подшивкой обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит Крыша — чердачная стропильной конструкции

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке

Двери — деревянные щитовой конструкции стандарт​ные

Окна — с одинарным остеклением Поды — дощатые

Трудоемкость, чел.-дн.   ............. .50,24
)
Расход строительных материалов
Цемент, т   ..................... 0,85

Сталь, т   ...................... 0,11

Бетон, м  ...................... 0.87

Лесоматериалы, м3   ................ 15,92

Кирпич, тыс. шт. .................. 4,42

Минераловатные плиты, м   ............. 1,4

Гипсокартонные листы, м   ............. 39

Древесно-волокнистые плиты, м    ........ 19,95

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... .25,43

Жилая площадь  .................. 10,6

Площадь веранды  ................. 9,27

Суммарная площадь ................ 19,87

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП м
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С КУХНЕЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-704.87 (рис. 6)
Строительны» конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые кирпичные Стены наружные — кирпичные толщиной 250 мм Стены мансарды — деревянные каркасные Крыша — двускатная совмещенная по деревянным на-слонным стропилам с утеплением минераловатными плитами

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — деревянные стандартные Окна — со спаренными переплетами, стандартные Полы — дощатые Трудоемкость, чел^дн. .............. 63,78

Расход строительных материалов
Цемент, т ..................... 0,563

Сталь, т ...................... 0,067

Лесоматериалы, м   ................. 10,5

Кирпич, тыс. шт.  ................. 8,238

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... 31,97

Жилая площадь   ................. 16,23

Площадь веранды   ................. 7,23

Суммарная площадь ............... 23,46

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-457.86 (рис. 7)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — мелкозаглубленные из бетонных блоков

Стены — кирпичные толщиной 250 мм

Перекрытия — деревянные

Перегородки — деревянные

Кровля — асбестоцементные листы по деревянной

обрешетке и стропилам Двери — деревянные щитовой конструкции, стандартные

Окна — деревянные со спаренными переплетами

Полы — деревянные Трудоемкость, чел.-дн. .............. .82,64
Расход строительных материалов
Цемент, т ...................... 1,22
Сталь, т ...................... .0,256

Бетон, м3 ...................... 6,25

Лесоматериалы, м3   ................ 5,26

Кирпич, тыс. шт. .................. 6,97

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ................ 34,1

Жилая площадь   .................. 15,2

Площадь летних помещений  ............ 10

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-115-145.86 (рис. 8)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — бутобетонные столбчатые

Цоколь — кирпичный

Сгень» — кирпичные

Стены веранды — деревянные панели, облицованные

с наружной стороны строганой доской
Цокольные перекрытия — доски пола по балкам
Чердачное перекрытие — деревянные балки
с подшивкой потолка твердой ДВП по доскам,

утеплитель — минераловатные плиты

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, обшитые строгаными

досками

Окна — с одинарным остеклением и уменьшенной

коробкой

Поль» — дощатые

Трудоемкость, чел.-дн. .............. 66,64
Расход строительных материалов
Цемент, т ...................... 4,47

Бетон, м"  ...................... 3,62

Лесоматериалы, м3   ............... 11,87

Минераловатные плиты, м   ............ 2,45

Кирпич, тыс. шт.    ................. 7,07

Бутовый камень, м   ............... 2,24

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... 36,23

Жилая площадь   ................. 16,36

Площадь веранды   ................. 9,98

Суммарная площадь ............... 26,34

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-196 (рис. 9)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — ленточные бутобетонные Стены — из силикатного кирпича Перекрытия — щитовой накат по деревянным балкам Крыша — стропильной конструкции Кровля — асбестоцементные волнистые листы по дере​вянной обрешетке

Двери — деревянные бстекленные и щитовой конст​рукции, стандартные

Окна — деревянные со спаренными переплетами, стан​дартные

Лолы — дощатые Трудоемкость, чвл.-дн. .............. 97,12

Расход строительных материалов
Цемент, т ...................... 2,38

Сталь, т ...................... 0,118

Бетон, м   ...................... 6,24

Лесоматериалы, м    ............... 14,85

Кирпич, тыс. шт.  .................. 8,72

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ................. 38

Общая площадь   .................. 20,1

Жилая площадь   .................. 14,8

Площадь летних помещений   ............ 8,1

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-458.86 (рис. 10)
Строительны» конструкции и изделия
Фундаменты — мелкозаглубленные из сборных бетон​ных блоков

Стены — кирпичные толщиной 250 мм Перекрытия — деревянные Перегородки — деревянные Крыша — стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по де​ревянной обрешетке ,

Двери — деревянные щитовой конструкции Окна — деревянные со спаренными переплетами Полы — деревянные Трудоемкость, чел.-дн. .............. 124,75

Расход строительных материалов
Цемент, т   ..................... 1,34
Сталь, т   ...................... 0,36

Бетон и железобетон, м   ............. 7,63

Лесоматериалы, м    ............... .10,88

Кирпич, тыс. шт. .................. 7,66

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ................ 45,4

Общая площадь  .................. 23,6

Площадь летних помещений  ............ 10

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-703.87 (рис. 11)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые кирпичные Стены наружные — кирпичные толщиной 250 мм Стены мансарды — деревянные каркасные Перекрытие по деревянным балкам с утеплением минераловатными плитами

Крыша — двускатная по деревянным наслонным стропилам

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — деревянные стандартные Окна — со спаренными переплетами, стандартные Поль» — дощатые Трудоемкость, чел.-дн. .............. .88,34

Расход строительных материалов
Цемент, т ..................... .0,477

Сталь, т ....................... 0,68

Лесоматериалы, м3   ............... 11,273

Кирпич, тыс. шт. ................. .6,818

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... .28,44

Жилая площадь   .................. 11,48

Площадь мансарды   ............... .12,21

Площадь веранды  .................. 10

Суммарная площадь ............... .33,69

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-702.87 (рис. 12)
Строительны» конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые кирпичные Стены наружные — кирпичные толщиной 250 мм Стены мансарды — деревянные каркасные Перекрытие — по деревянным балкам с утеплением минераловатными плитами

Крыша — двускатная, по деревянным наслонным стропилам

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — деревянные стандартные Окна — со спаренными переплетами, стандартные Поль/ — дощатые Трудоемкость, чел.-дн. .............. .82,31

Расход строительных материалов
Цемент, т ........."............ .0,567

Сталь, т ....................... 0,07

Лесоматериалы, м    ............... .11,55

Кирпич, тыс. шт. ................. 8,56

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... .31,97

Жилая площадь   ................. .16,23

Площадь мансарды   ............... .13.65

Площадь веранды  ................. 7,23

Суммарная площадь ............... .37,11

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-519.86 (рис. 13)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные

Цоколь — рядовой полнотелый обыкновенный кирпич

Стены наружные — рядовой пустотелый керамический

кирпич Сгены внутренние — рядовой полнотелый обыкновенный

кирпич Перегородки — деревянные каркасные с обшивкой из

гипсокартонных листов

Перекрытие междуэтажное — деревянные балки
с подшивкой гипсокартонными листами и утеплителем

из минераловатных плит

Перекрытие цокольное — деревянные балки

с подшивкой обрезными досками и утеплителем

из минераловатных плит

Стропила — деревянные

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке Двери — деревянные щитовой конструкции,

стандартные Окна — с одинарным остеклением

Полы — дощатые Трудоемкость, чел.-дн. .............. 101,59

Расход строительных материалов
Цемент, т ....................... 1,6

Сталь, т ...................... 0,145

Бетон, м"  ...................... 1,39

Кирпич, тыс. шт.  ...., .............. 9,3

Минераловатные плиты, м   ............ .3,3

Гипсокартонные листы, м    ............ 114

Древесно-волокнистые плиты, м   ......... 110

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ............... 42,81

Общая площадь   ................. 23,86

Площадь мансарды   ............... 14,75

Площадь веранды   .................. 10

Поставщик проектной документации; ГП ЦПП
48
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-115.146.t6 (рис. 14)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — бутобетонные столбчатые

Цоколь — кирпичный

Стены наружные — кирпичные
Стены внутренние — кирпичные
Стены мансарды и веранды — деревянные панели,
облицованные строганой доской

Цокольное перекрытие — доски пола по балкам
Перекрытие междуэтажное — деревянные балки
с подшивкой потолка твердой ДВП по доскам

с утеплением минераловатными плитами

Крыша — двускатная по деревянным наслонным

стропилам

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные

Окна — с одинарным остеклением и уменьшенной

коробкой

Полы — дощатые

Трудоемкость, чел^дн.  .............. 109.82
Расход строительных материалов
Цемент, т ...................... 6,05

Бетон, м-  ...................... 3,98

Лесоматериалы, м   ................ 20,45

Минераловатные плиты, м   ............ .4,9

Бутовый камень, м    ................ 3,12

Кирпич, тыс. шт.  ................. 10,45

Технические характеристики, м2:
Площадь застройки   ............... 43,87

Жилая площадь (с кухней)   ........... 23,21

Площадь мансарды   ................ 14,7

Площадь веранды   ................. 7,74

Суммарная площадь ............... 45,65

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-595.87 (рис. 15)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — мелкозаглубленные из сборных бетонных блоков
Стены наружные — кирпичные толщиной 250 мм
Стены внутренние — силикатный кирпич толщиной 250 мм
Перекрытия — деревянные

Перегородки — деревянные

Крыша — чердачная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовые стандартные

Окна — со спаренными переплетами, стандартные

Полы — деревянные

Трудоемкость, чел.-дн.  .............. 162,2
Расход строительных материалов
I,62 0,38 6,28 . 12

II,2

45,4 23,6 . 15 . 10 48,6

Цемент, т

Сталь, т
Бетон, м   ....

Лесоматериалы, м3 ......

Кирпич, тыс. шт.  .......

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь мансарды   .....

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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Стены из газосиликатных блоков
	ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С


	МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 183-000-593.87


	(рис. 16)


	Строительны* конструкции и изделия


	Фундамент — мелкозаглубленный из сборных


	бетонных блоков


	Стены — газосиликатные блоки


	Перегородки — деревянные


	Перекрытия — деревянные


	Крыша — чердачная стропильная


	Кровля — волнистые асбестоцементные листы


	по деревянной обрешетке


	Двери — щитовые, стандартные


	Окна — со спаренными переплетами, стандартные


	Поль» — деревянные


	Трудоемкость, чел.-дн. .............. 115,85


	Расход строительных материалов


	Цемент, т ...................... .1,4


	Сталь, т ...................... 0,256


	Бетон, м3 ..................... 6,25


	Лесоматериалы, м ................. 7,82


	Газосиликатные блоки, м3 ............. 10,5


	Кирпич, тыс. шт. .................. 2,21


	Техническая характеристика, м :


	Площадь застройки ................ 33,2


	Жилая площадь ................... 15


	Площадь мансарды ................ 11,3


	Площадь веранды .................. 10


	Суммарная площадь ................ 36,3


	Поставщик проектной документации: ГП ЦПП



[image: image28.png]OAHOKOMHATHBIFI NETHUHA CAZLOBbIH LOMMK

C MAHCAPIOH, THNOBOM NPOEKT
183-000-593.87

NNAH 1.TO ITAKA ANAK MAHCAPOM

15.0 l [=]

600

0.3
N 0
——

|

330 . 330

Puc.

16





ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 183-000-597.87 (рис. 17)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — малозаглубленные из сборных бетонных блоков

Стены — газосиликатные блоки толщиной 200 мм Перекрытия — деревянные Перегородки — деревянные Крыша — чердачная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные Окна — со спаренными переплетами Полы — деревянные Трудоемкость, чел.-дн. .............. 158,8

Расход строительных материалов
. 1,48 . 0,38 . .6,8 . . 12 12,22 . .2,8
. 43,9 . 23,6 . . 15 , . 10 . 48,6
Цемент, т ...........
Сталь, т ............
Бетон, м3  ...........
Лесоматериалы, м    .....
Газосиликатные блоки, м   . . Кирпич, тыс. шт.  .......
Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....
Жилая площадь   .......
.Площадь мансарды   .....
Площадь веранды   ......
Суммарная площадь .....
Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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Стены из легкобетонных камней
ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-614.87 (рис. 18)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые кирпичные

Стены — из легкобетонных камней

Стены мансарды — деревянные

Покрытия — по деревянным балкам с утеплением

минераловатными плитами

Крыша — раздельная по Масленным стропилам

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — деревянные, стандартные

Окна — со спаренными переплетами

Поль; — дощатые, в лоджии покрыты линолеумом

Трудоемкость, чел.-дн.  .............. 106,9
Расход строительных материалов
3,809 0,041 . 18,6 . 3,07 10,86

44,73 . 24,8 12,61 . 6,37 . 2,93 46,71

Цемент, т ...........

Сталь, т  ............

Лесоматериалы, м   ......

Кирпич, тыс. шт.    ......

Бетонные камни, м   .....

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь мансарды   .....

Площадь веранды   ......

Площадь лоджии .......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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Стены внутренние — из полнотелого обыкновенного глиняного кирпича, из силикатного кирпича или легкобетон​ные.

Перегородки — сборные деревянные щиты, каркасные с обшивкой листовыми материалами (гипсокартоном, древес-но-волокнистыми листами, и т.п.), гипсобетонные или шла​кобетонные мелкоразмерные плиты. В некоторых проек​тах перегородки из тех же материалов, что и внутренние стены.

Перекрытия: цокольные — из досок пола по балкам, иног​да с минераловатным утеплителем по подшивке из обрезных досок, вариант — индустриальные перекрытия из мелкопу​стотных железобетонных плит; над подвалом — монолитные железобетонные плиты; междуэтажное — из деревянных ба​лок с подшивкой потолка твердой древесно-волокнистой плитой (ДВП) толщиной 3,2-^-4 мм по доскам, вариант — же​лезобетонные многопустотные панели; чердачные — из дере​вянных балок с подшивкой потолка ДВП и утеплителем из минераловатных плит, из щитового наката по деревянным балкам с черепными брусками и утеплителем из минераловат​ных плит, мешкоперлита и т.п.

Крыша — стропильной конструкции, иногда совмещенная. Кровля — волнистые асбестоцементные листы, в совме​щенном варианте — из трех или четырех слоев рубероида и

утеплителя из керамзитового гравия.

Полы — в зависимости от проектов и помещений: доща​тые, линолеумные, из древесно-стружечных плит на битумной

мастике — в комнатах; из бетонных или мозаичных плиток, часто цементные — на веранде.

Отделка — наиболее варьируемый вид работ, зависящий от вкусов и возможностей застройщика: наружная: стены — кладка с расшивкой швов, редко штукатурка с известковой побелкой; цо​коль — затирка цементным раствором, штукатурка "под шубу", облицовка керамической плиткой; деревянных деталей — окраска масляными красками, лаком, эмалями или антисептиками светлых тонов. Внутренняя — штукатурка, водоэмульсионная окраска стен в комнатах и эмалевая окраска панелей на кухне по фронту ку​хонного оборудования. Масляная окраска полов, столярных изделий. Редко встречаются проекты с оклейкой стен обоями. Это бывает в тех случаях, когда внутренняя обшивка выполняется из гипсокартонных листов.

Инженерное оборудование и оснащение летних садовых
домиков непритязательно. Водоснабжение от уличных водо​разборных колонок или шахтных колодцев, реже — от цент​рализованной хозяйственно-питьевой сети. Канализация — за
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счет отвода условно чистых вод от раковины в сточную канаву, наличие дворовой уборной (пудр-клозет). Отопление — отопительными печами или камином на твердом топливе, отопительно-варочными печами, отопительными аппаратами на твердом топливе. Газоснабжение — сжиженный газ в привозных баллонах, кухонное оборудование — газовая плита для приготовления пищи.

Летние садовые домики со стенами из деревянных материалов (см. с. 61 — 70)
Стены брусчатые и рубленые
В нашу жизнь уверенно входит понятие второго жилища:

садовые дома, дачи, помещения, арендуемые у местного на​селения и т.п., так или иначе предназначенные только для отдыха. Потребность в контрасте первого жилища (квартиры) со вторым легче всего реализуется, если летний садовый домик выполняется бревенчатой или брусчатой конструкции. Домик из древесины почти всем кажется наиболее подхо​дящим для природного окружения, запахи древесных смол многим быстро возвращают силы и хорошее расположение ду​ха. Поэтому не случайно, что и проекты таких летних садовых домиков пользуются особым вниманием. Что можно сказать в общем о конструкциях таких домиков и их техническом

оснащении?

Фундаменты — чаще всего столбчатые бутобетонные или ленточные монолитные; цоколь — кирпичный; цокольное перекрытие — доски пола по лагам.

Стены наружные и внутренние — из бруса толщиной 100, 120 и 140 мм; бревенчатые диаметром 160 мм или оцилиндрованных бревен диаметром 120 мм. Часто использу​ются нестандартные материалы, получаемые от разборки зданий и строений.

Стены летних помещений (террасы или веранды) — дере-вянные каркасные с обшивкой отделочной доской, иногда де​ревянные панели, обшитые с наружной стороны строгаными

досками по ДВП.

Междуэтажные перекрытия — доски по деревянным бал​кам, часто с облицовкой ДВП, утеплитель — минераловатные плиты плотностью 125 кг/м , толщиной 100 мм.

Потолок веранды — подшивка досками с облицовкой ДВП. Стены и потолок мансарды — обшиваются ДВП ТОЛЩИНОЙ
8 мм.

Лестницы — деревянные по индивидуальным проектам. Перегородки — деревянные.
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 186-000-724.88 (рис. 19)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые

Сгень» — деревянные толщиной 120 мм

Перекрытия — деревянные

Перегородки — деревянные

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовые, стандартные

Окна — со спаренными переплетами, стандартные

Полы — деревянные

Трудоемкость, чел.-дн. .............. 99,27
Расход строительных материалов
. .0,4 . 2,39 12,14 . .2,2

31,8 . 15 10,3 . 10 35,3

Цемент, т ....... ,. . . .

Бетон и железобетон, м   . . Лесоматериалы, м    .....

Кирпич, тыс. шт.  .......

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь мансарды   .....

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 186-000-725.88 (рис. 20)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые

Стены — деревянные толщиной 120 мм

Перекрытия — деревянные

Перегородки — деревянные

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовые, стандартные

Окна — со спаренными переплетами

Поль» — деревянные

Трудоемкость, чел.-дн.  .............. 143,26
Расход строительных материалов
. 0,44 . 2,66 17,37 . 2,65
. . 41,5 . . 23,6 ... 15 ... 10 . . 48,6
Цемент, т ...........

Бетон и железобетон, м   . . Лесоматериалы, м   ......

Кирпич, тыс. шт.  .......

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь мансарды   .....

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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3 Зак. 386
ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУС) ДЛЯ ЛЕСОИЗБЫТОЧИЫХ РАЙОНОВ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 186-115-179.87 (рис. 21)
Строительны* •Конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетомные, бетон В7,5,

бут М50

Цоколь — кирпичный

Стены — из бруса 100х100 мм

Стены веранды — деревянный каркас, обшитый снаружи

строганой доской

Перекрытие цокольное — ДОСКИ пола ПО лагам
Перекрытие чердачное — ПО деревянным балкам
с подшивкой потолка строгаными досками

Утеплитель — минераловатные плиты

Лестница — деревянная

Стены и потолок мансарды — обшиты ДВП
Крыша — стропильной конструкции

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные и обшитые

строгаными досками

Окне — с двойным раздельным остеклением,

стандартные

Полы — дощатые

Трудоемкость, ч«л.-дн.  .............. 105,87
Расход строительных материалов
. 0,778 . 0,0976 . 30,98 . . 2,95 . . 1,08 , 0,0634 . 0,508

39,96 24,48 14,64 . 9,67 48,79

Цемент, т ...........

Бетон, м   ...........

Лесоматериалы, м3 ......

Минераловатные плиты, м Бутовый камень, м   .....

Сталь, т  ............

Кирпич, тыс. шт.  .......

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь мансарды   .....

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК СО СТЕНАМИ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННЫХ БРЕВЕН, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 186-115-188.87 (рис. 22)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые, бутобетонные Стены — оцилиндрованные бревна Стены веранды — деревянные панели, обшитые с наруж​ной стороны строганой доской по ДВП Перекрытие чердачное — балки сечением 50х125 MM с подшивкой досками и облицовкой ДВП Утеплитель — минераловатиые плиты Крыша — двускатная стропильная Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке
Двери — щитовой конструкции, стандартные и обшитые строганой доской
Окна — с одинарным остеклением Полы — из шпунтованных досок по балкам сечением 50х100 мм Трудоемкость, чел.-дн. .............. 71,15
Расход строительных материалов
. 2,01 0,053 . 17,2 . 1,33
31,53 16,49 . 9,88 26,37
Цемент, т ...........
Сталь, т ............
Лесоматериалы, м    .....
Кирпич, тыс. шт.  .......
Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....
Жилая площадь   .......
Площадь веранды   ......
Суммарная площадь .....
Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
[image: image35.png]OAHOKOMHATH_!:IFI NETHMA CAJLOBbIH AOMMK,
TMNOBOM MPOEKT 186-115-1 88.87

NnAH

9.88

I 16.49 AN "\— _J_r,





[image: image36.png]PA3PEI 1-1 52%





Крыши — чердачная стропильной конструкции.

Кровля — повсеместно из волнистых асбестоцемемтных листов по деревянной обрешетке. '

Отделка: наружная — покрытие атмосферостойкими кра​сками, олифой или бесцветным лаком; для переплетов окон, коробок и полотен дверей — эмалями белого цвета; внутрен​няя — покрытие стены и потолков бесцветным лаком или олифой, для потолков — известковая окраска.

Инженерное оборудование: ВОДОПРОВОД — ОТ ВОДОразбОр-ного крана на участке; канализация — дворовая уборная (пудр-клозет); отопление — отопительно-варочные печи на твердом топливе различной конструкции.

Проекты содержат указания по монтажу домиков, архитектурно-планировочные    варианты   расположения домиков на рельефе. Во многих случаях есть варианты фаса​дов. внутренней планировки с расстановкой мебели, до​полнительное оборудование (ставни, лестницы, встроенные шкафы), варианты отопительно-варочных печей, каминов. фундаментов.

Стены деревянные щитовые и каркасные (см. с. 71 — 82)
Это наиболее традиционный тип летних садовых домиков. Их проекты были разработаны одними из первых для массового промышленного изготовления. Построенные в большом количестве, они успешно выдержали испытание

временем.

Наружные стены щитовых садовых домиков ИЗ дощатых
щитов с вмонтированными в них оконными блоками. Щиты выполнены из обвязок с двухсторонней обшивкой 13- и 16-миллиметровыми досками. Стыки щитов закрываются на-щельниками. С внутренней стороны по щитам прибиваются два слоя строительной бумаги и слой изоляционной древес-но-волокнистой плиты (ДВП). Наибольшая масса щита наруж​ной стены 74 кг,

Наружные стены каркасных садовых домиков ИЗ рам, соб​ранных из стоек и обвязок. Рамы каркаса сколачивают из го​товых стоек сечением 32х80 и 50х80 мм. Каждую стойку пришивают гвоздями к верхней и нижней обвязкам. Шаг стоек 600 мм. С наружной стороны стойки обшивают строгаными профилированными досками толщиной 13 мм, с внутренней стороны 16-миллиметровыми разреженными досками с зазо​рами 100150 мм и изоляционной ДВП по двум слоям

строительной бумаги,

Фундаменты   столбчатые из бетонных блоков, есть

варианты столбчатых деревянных и кирпичных фундаментов и вариант ленточных кирпичных фундаментов. Между фундаментами по наружному периметру выкладывают кирпичный цоколь в 1/2 кирпича. Цокольное перекрытие выполняют из лаг по щебеночной подготовке на утрамбо​ванном грунте. Полы из шпунтованной доски толщиной

22 мм.

Щиты внутренних стен  из обвязок и двухсторонней
разреженной обшивки досками толщиной 16 мм, к кото​рой по строительной бумаге прибивают слой изо​ляционной ДВП. Перегородки обшивные, по деревянному каркасу которых с обеих сторон прибивают листы изо​ляционной ДВП.

Перегородки рамно-каркасных садовых домиков из стоек и обвязок сечением 50х50 мм с обшивкой аналогичной внут​ренней обшивке наружных стен.

Чердачное перекрытие из дощатых балок с черепными брусками и щитов наката. Подшивка потолка из ДВП по двум слоям строительной бумаги. Крыша раздельная или совмещен-
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Стены деревянные щитовые и каркасные
ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 189-000-362.86 (рис. 23)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные

Стены наружные — деревянные каркасные с утеплителем из

минераловатных плит, наружная обшивка из асбестоцемен-

тных листов, внутренняя из древесно-волокнистых плит

Стены внутренние — деревянные каркасные с обшивкой

из древесно-волокнистых плит

Перекрытие цокольное — деревянные балки с подшивкой
обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит

Перекрытие междуэтажное — деревянные балки С
подшивкой древесно-волокнистыми плитами и утеплите​лем из минераловатных плит Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные Окна — с одинарным остеклением, стандартные Полы —дощатые

Трудоемкость, чел.-дн.   ............. .106,44

Расход строительных материалов
Цемент, т  ...................... 0,43

Сталь, т   ...................... 0,069

Бетон, м3   ..................... 2,34

Лесоматериалы, м   ................ 33,72

Кирпич, тыс. шт.   .................. 1,2

Минераловатные плиты, м3   ........... 5,3

Древесно-волокнистые плиты, м   ........ 232,2

Техническая характеристика, м2:
Площадь застройки   ............... 37,45

Жилая площадь (в том числе кухня)   ...... 23,64

Площадь мансарды ................ 13,32

Площадь веранды   ................. 9,93

Суммарная площадь  ............... 46,89

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2 ДЕРЕВЯННОЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 189-000-521.86 (рис. 24)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные Стены наружные — деревянные каркасные с утеплителем из минераловатных плит, наружная обшивка из асбесто-цементных листов, внутренняя обшивка из древесно-во-локнистых плит

Стены внутренние — деревянные каркасные с обшивкой из древесно-волокнистых плит

Перекрытие цокольное — дбревянные балки с подшивкой обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит

Перекрытие чердачное — деревянные балки с подшивкой древесно-волокнистыми плитами и утеплителем из мине​раловатных плит Крыша — стропильной конструкции

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные Окна — с одинарным остеклением, стандартные Полы — дощатые

Трудоемкость, чел.-дн.  .............. 69,64
Расход строительных материалов
Цемент, т ...................... .0,2

Сталь, т  ...................... 0,052

Бетон, м"  ...................... 1,12

Лесоматериалы, м   ................. .5,3

Минераловатные плиты, м   ............ .2,7

Древесно-волокнистые плиты, м   ........ 99,75

Техническая характеристика, м2;
Площадь застройки   ................ 24,4

Жилая площадь   ................... 12

Площадь веранды   ................. 9,56

Суммарная площадь ............... 21,56

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ ДОМИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ 330-3, ТИПЫ 1 и V (рис. 25)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бетонные Стены — деревянные щитовые Перекрытия — по деревянным лагам Перегородки — деревянные каркасные Крыша — совмещенная с наслонными стропилами из до​сок и с рулонной кровлей Окна — с одинарными переплетами Двери — остекленные Полы — дощатые

Показатель
Тип Тип V

60,8
0,14 9,6 0,44 0,51
28,18 15,57 8,43 24
77,7
0,18 13 0,81 0,68
35,9 21,6 8,8 30,4
Трудоемкость, чел.-дн.
Расход строительных материалов
Цемент, т

Лесоматериалы, м3 Кирпич, тыс. шт. Бетонные блоки, м3 Технические характеристики, м2:
Площадь застройки Полезная площадь Площадь веранды Общая площадь

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ ДОМИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРИЙ 330-3, ТИП II И 330-4, ТИП II (рис. 26)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — бетонные столбчатые

Стены — деревянные щитовые

Перекрытия — по деревянным лагам

Перегородки — деревянные каркасные

Крыша — совмещенная с наслонными стропилами

из досок и рулонной кровлей

Полы - дощатые

Окна — с одинарными переплетами

Двери — остекленные

	Показатель

	Серия

	Серия


	
	330-3

	330-4


	
	(тип 11)

	(тип II)


	Трудоемкость, чел.-дн.

	76,8

	92


	Расход строительных материалов

	0,17

	0,18


	Цемент, т

	11,6

	11,4


	Лесоматериалы, м

	0,47

	0,47


	Кирпич, тыс. шт.

	0,62

	0.68


	Бетонные блоки, м

	
	

	Технические характеристики, м :

	33,88

	33,88


	Площадь застройки

	21,16

	21,16


	Полезная площадь

	7,97

	7,97


	Площадь веранды

	29,13

	29,13


	Общая площадь

	
	


Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ ДОМИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИЯ 339-3 (ТИП В) ИЛИ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИЯ 330-4 (ТИП II)
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ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ ДОМИКИ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ, С ХОЗБЛОКОМ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 330-9.86, ТИПЫ 1 И II (рис. 27]
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — бетонные столбчатые

Стены — деревянные каркасные неутепленные

Перекрытия — щиты наката по деревянным балкам

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке »

Двери — щитовой конструкции, стандартные

Окна — с одинарными переплетами, индивидуальные

Полы — дощатые

	
	
	

	Показатель

	Тип 1

	Тип II


	Трудоемкость, чел.-дн.

	70,08

	82,89


	Расход строительных, материалов

	
	

	Цемент, т

	0,422

	0,518


	Сталь, т

	0,007

	0,008


	Лесоматериалы, м3

	12,5

	14,55


	Кирпич, тыс. шт.

	0,444

	0,479


	Бетонные камни, м

	0,51

	0,68


	Технические характеристики, м :

	
	

	Площадь застройки

	28,18

	33,88


	Жилая площадь

	12

	18,08


	Площадь веранды

	8,35

	7,84


	Суммарная площадь

	24

	29,29
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мая с наслониымм стропилами с уклоном 30°. По обрешетке

устраивается покрытие из волнистых асбестоцемвтиык листов.
Основным материалом для наружной отделки стен верея ды и фронтона принята дощатая строгамая обймцоекв фигур​ного профиля. Предусмотрена масляная окраска наружных де​ревянных частей «дания. Внутри выполняют оклейку обоями и клеевую окраску потолка.

Расчетная температура наружного воздуха принята минус 5°С. Отопление не предусматривается. По желанию за-стройицика теплотехнические качества садового домик» 'могут быть улучшены за счет укладки утеплителя по щитам наката (минеральная вата, опилки с известью и др.).

Стены из каркасно-обшивных деревянных панелей (см. с. 83 - 97, 108)
Садовые домики этого типа наиболее приспособлены для за​водского производства, организованного на деревоообрабатыва-ющих предприятиях, их комплекты часто встречаются в продаже и неизменно пользуются популярностью из-за достаточно вы​соких потребительских качеств и широких возможностей для

личного творчества.

Наружные стеновые панели — деревянные каркасно-обшивные с утеплителем из полужестких минераловатных плит. С наружной стороны панели надежно облицованы строганой доской толщиной 13 мм по слою твердой древес-но-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,24 мм, а с внутрен​ней обшиты двумя слоями таких же ДВП, склеенных между собой, или утолщенной плитой ДВПс (толщина 8 мм). Наибольшая масса таких панелей составляет немногим бо​лее 100 кг (111119 кг).

Фундаменты — простейшие бутобетонные конструкции в сочетании с кирпичным цоколем. Цокольное перекрытие шпунтованные доски пола толщиной 28 мм по балкам се​чением 50х100 мм.

Стены внутренние — из деревянных панелей, облицован​ных с двух сторон листами ДВП аналогично внутренней облицовке наружных стен. Пространства между обшив​ками для звукоизоляции заполнены минераловатными

плитами.

Перегородки из дощатых щитов с последующей обшивкой

с двух сторон твердой ДВП толщиной 4 мм.

Чердачное перекрытие — из деревянных балок С подшивкой потолка твердой ДВП толщиной 3,24 мм и ут​еплителем из минераловатных плит.

Крыша — из деревянных стропил с кровлей из волнистых

асбестоцементных листов.

Веранда — из деревянных панелей, облицованных с на​ружной стороны строганой доской толщиной 13 мм.

Мансардные домики снабжены деревянными лестницами. Во всех случаях предусмотрено печное отопление.

Дощатая обшивка снаружи должна окрашиваться пентафталиевыми и масляными красками, в комнатах и передних стены оклеиваются обоями, в кухне и сануз​лах окрашиваются водоэмульсионными красками и на высоту 1,75 м облицовываются полистирольными

плитками.

83
Стены из красно-обшивных деревянных панелей
ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-000-37.86 (рис. 28)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные, бут М100 Цоколь — кирпичный

Стены — из деревянных панелей

Перекрытие цокольное — из деревянных балок сечением 50х100 мм

Перекрытие чердачное — из балок сечением 50х125 мм с последующей укладкой щитов перекрытия и утеплителя Утеплитель — минераловатные плиты Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — деревянные стандартные Окна — деревянные стандартные Полы — из штунтованных досок

Трудоемкость, чел.-дн.   .............. 62,99
Расход строительных материалов
. 0,01 0,057 . 2,13 . 16,3 . 1,33
35,64 . .25 . 8,5 29,25
Цемент, т
Сталь, т   ,.......--.

Бетон и железобетон, м   . . Лесоматериалы, м   ......

Кирпич, тыс. шт.   .......

•Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь ........

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь  .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЖТННН САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИЯОвОЙ ПРОМТ W-iH.WM (-м. I»)
Стромтояькьс (Ммктрукцми и надвики    "
Фумдлмлнги — бутобетонные столбчатые, бут М1в0 Цокол* — кирпичный

Crwhi — деревянные тигли, облицомииыв с наружной
стороны строгамой доской по слою твердой ДВП,
с м«утреин«й стороны двумя слоями т—рдоА Д&П,
склеенными между собой
Г7врчфыг*»в uwcoMfw — доски пояа по лагам
Пяр9мунитм9 чфдлчно9 —«деревянные балки с подшивкой
потожа досками с последующей облицовкой т—рдыми ДВЛ
Уг*ллмг«ль — мин«рало—тиы« плиты Кр^ния — двускатная стропильная
Кроим — •однистые асбестоцементмые листы по двр—яниой обр«и«тке Дяярм — щитовые стандартные
Окнл — с одинарным остеклением и уменьшенной коробкой
Пол»» — дощатые Труд—ммфсть, •ma.-an.  .............. 27,0в
Расход строительных м«т«рмало»
0,91 &.ff7
.2,3 tO.S 4,46 ls04
.U
.УУ.З
ts, та
.8,€2 24.74
Цемент, т ...........
Стал^, т ............
Бутобетон, м   .........
Лесоматериалы, м   ......
Минераломтные плиты, м Бутовый камень, м   .....
Кирпич, тыс. шт.   .......
Площадь застройки   .....
Жилая площадь ........
Площадь веранды   ......
Суммарная площадь .....
Лосг—щмк прожтмой докум»нтл1цим: ГП ЦПП
ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-115-139.86
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-000-624.87 (рис. 30)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутобетонные Стены — панели на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит, с наружной обшивкой из досок, внутренней из ДВП
Перекрытие цокольное — по деревянным балкам с подшивкой из необрезных досок и утеплителем из мине​раловатных плит
Перекрытие чердачное — ПО деревянным балкам С подшивкой из древесно-волокнистых плит и утеплителем из минераловатных плит
Крыша — чердачная стропильной конструкции с возмож​ностью устройства мансарды
Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке
Двери — щитовой конструкции, стандартные Окна — со спаренным остеклением, стандартные Полы — дощатые Трудоемкость, чел.-дн. .............. 59,77
Расход строительных материалов
.0

0,48 ,0327 0,89
12,91 . 1,93 . 4,58 58,42
24,69 . 11.6 . 8,22 19,82
Цемент, т ............

Сталь, т  .............

Бетон, м3  ............

Лесоматериалы, м3 .......

Кирпич, тыс. шт.  ........

Минераловатные плиты, м   . ^ Древесно-волокнистые плиты, м Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   ......

Жилая площадь   ........

Площадь веранды   .......

Суммарная площадь ......

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
ОДНОКОМНАТНЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-000-624.87
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-115-141.86 (рис. 31)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — бутобетонные столбчатые, бутобетон М150

Стены — деревянные панели, облицованные с наружной стороны строганой доской по слою твердой ДВП, с внут​ренней стороны двумя слоями твердой ДВП, склеен​ными между собой

Перекрытие цокольное — ДОСКИ ПОЛЗ ПО балкам Перекрытие чердачное — деревянные балки с подшивкой потолка твердой ДВП Утеплитель — минераловатные плиты Крыша — двускатная стропильная Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке

Двери — щитовые стандартные и обшитые строгаными досками

Окна — с одинарным остеклением и уменьшенной коробкой

Полы — дощатые Трудоемкость, чел.-дн.  .............. 41,42

Расход строительных материалов
. 0,76 . 1,28 . 8,56 . .4,1 . 0,79 1,178

22,57 12,27 . 8,22 20,49

Цемент, т ...........

Бетон, м   ...........

Лесоматериалы, м  ......

Минераловатные плиты, м Бутовый камень, м   .....

Кирпич, тыс. шт.  .......

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки   .....

Жилая площадь   .......

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь .....

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
ОДНОКОМНАТНЫЙ МТИМЙ САДОВЫЙ ДОИИК. ТИПОВОЙ ПРОСИТ Ш-115-141.»»
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	ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК


	С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-115-143.86


	(рис. 32)


	Строительны» конструкции и изделия


	Фундаменты — бутобетонные столбчатые; бетон марки


	М100 (класса В7.5), бут М50


	Поколь — кирпичный


	Стены — деревянные панели, облицованные с наружной


	стороны строганой доской, с внутренней двумя слоями


	твердой ДВП, склеенными между собой


	Перекрытие цокольное — ДОСКИ пола ПО балкам


	Перекрытие чердачное — деревянные балки с подшивкой


	потолка досками с последующей облицовкой твердой


	ДВП


	Утеплитель — минераловатные плиты


	Лестница — деревянная


	Крыша —• двускатная стропильной конструкции


	Кровля — волнистые, асбестоцементные листы


	по деевянной обрешетке


	Двери — щитовые, стандартные


	Окна — с одинарным остеклением и уменьшенной


	коробкой


	Поль» — дощатые


	Трудоемкость, чел.-дн. .............. 53,18


	Расход строительных материалов


	Цемент, т ...................... 0,88


	Бетон, м- ..................... 1,67


	Лесоматериалы, м ................ 15,05


	Бутовый камень, м- ................ 1,06


	Минераловатные плиты, м ............ 4,45


	Кирпич, тыс. шт. .................. 1,62


	Техническая характеристика, м2:


	Площадь застройки ................ 30,2


	Жилая площадь .................. 15,21


	Площадь мансарды ................. 10,3


	Площадь веранды ................. .9,7


	Суммарная площадь ............... 35,21


	Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-115-140.86 (рис. 33)
Строительны» конструкции и изделия
Фундаменты — бутобетонные столбчатые, бут М150

Цоколь — кирпичный

Стены наружные — деревянные панели, облицованные с

наружной стороны строганой доской по слою твердой

ДВП, с внутренней двумя слоями твердой ДВП,

склеенными между собой

Стены внутренние — деревянные панели, облицованные с

двух сторон двумя слоями ДВП, склеенными между собой

Перекрытия цокольные — доски пола по балкам

Перекрытие чердачное — деревянные балки С подшивкой
потолка твердой ДВП

Утеплитель — минераловатные плиты

Лестница — деревянная

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Двери — щитовой конструкции, стандартные и обшитые

строгаными досками

Окна — с одинарным остеклением и уменьшенной

коробкой

Полы — дощатые

Трудоемкость, чел.-дн.   ................ 35
Расход строительных материалов
Цемент, т   ...................... 1,1

Сталь, т   ..................... 0,075

Бутобетон, м   ................... 2,6

Лесоматериалы, м   ................. 16,5

Минераловатные плиты, м   ............ 7,73

Бутовый камень, м    ................ 1,2

Кирпич, тыс. шт.   .................. 1,25

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки ................. 37,5

Жилая площадь (в том числе кухни)  ...... 24,65

Площадь мансарды ................. 11,8

Площадь веранды   ................. 9,62

Суммарная площадь  ............... 41,26

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-115-144.86 (рис. 34)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — бутобетонные столбчатые; бетон марки

М100 (класса В7,5), бут М50

Цоколь — кирпичный

Стены наружные — деревянные панели, облицованные

с наружной стороны строганой доской по слою твердой

ДВП, с внутренней двумя слоями твердой ДВП,

склеенными между собой

Стены внутренние — деревянные панели, облицованные с

двух сторон двумя слоями ДВП,«склеенными между собой

Перекрытия цокольные — доски пола по балкам
Перекрытие чердачное — деревянные балки с подшивкой
потолка твердой ДВП

Утеплитель — минераловатные плиты

Крыша — двускатная стропильная

Кровля — волнистые асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке

Лестница — деревянная

Двери — щитовой конструкции, стандартные, и обшитые

строгаными досками

Окна — с одинарным остеклением с уменьшенной

коробкой

Полы — дощатые

Трудоемкость, чел.-дн.   .............. 68.69
Расход строительных материалов
. 1,1 . . 2 18,59 .7,73 . 1,7 .2,27

.37,4 24,61 . .15 .8,79 .48,4

Цемент, т  ...........

Бетон, м    ...........

Лесоматериалы, м   ...-••• Минераловатные плиты, м Кирпич, тыс. шт.   .......

Бутовый камень, м    . . . . .

Техническая характеристика, м :
Площадь застройки ......

Жилая площадь ........

Площадь мансарды ......

Площадь веранды   ......

Суммарная площадь  . . . . .

Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
[image: image48.png]ATHbIM NETHMA CAROBLIM ROMMK C
‘tx:'c(gxx"oﬁ. THUNIOBOM NMPOEKT 181-115-144.86

4

&

7.

N
2 /:*'].‘fiﬂ“

NNAH +.70 3TAXA NNAH MAHCAPAM

-+ ! —— ——1
8.00 .26 { (
' I
! |
| ]
— ~_ | o] I
| I |
% | |
|
| | !

\

1
T W It
|
15.00
12,38 8.19 , L_ —
-
]
e |





4 Зак.386
Летни* садовые домики со стенами в многовариантном исполнении (кирпичные, из бетонных камней, брусчатые, каркасно-засыпные)
	ОДНОКОМНАТНЫЙ

	ЛЕТНИЙ С

	:АДОВЫЙ Д

	ОМИК


	БЕЗ МАНСАРДЫ, Т»

	4ПОВОЙ Г

	1РОЕКТ 184-(

	DOO-12.86


	
	(рис. 35)

	
	

	Строительные

	> конструк

	ции и издел

	ИЯ


	Фундаменты — ленто*-

	4ные буто

	бетонные и

	столбчатые


	бетонные

	
	
	

	Стены — кирпичные (ва

	эрианты £

	брусчатые и

	каркасно-за-


	сыпные)

	
	
	

	Перекрытие — щитовсн

	и на^ат пс

	э деревянны

	м балкам


	Кровля — волнистые а

	эсбестоце^

	рентные лис

	ты по дере-


	вянной обрешетке

	
	
	

	Двери — деревянные,

	стандартн

	ые

	

	Окна — деревянные с

	одинарны

	м переплете

	)М


	Полы — дощатые

	
	
	

	
	
	Стены доми

	ка


	Показатель

	
	
	

	
	кирпич​

	брусчатые

	каркасно-


	
	ные

	
	засыпные


	Трудоемкость, чел.-дн.

	67,3

	74,6

	69


	Расход строительных

	
	
	

	материалов

	
	
	

	Цемент, т

	0,68

	0,15

	0,15


	Сталь, кг

	20

	20

	20


	Бетон, м3

	4,9

	1,85

	1,85


	Лесоматериалы, м3

	14,33

	22,16

	19,59


	Кирпич, тыс. шт.

	6,02

	1,8

	1,8


	Техническая харак​

	
	
	

	теристика, м2:

	
	
	

	Площадь застройки

	31

	30,6

	30,6


	Жилая площадь

	14,8

	15,1

	14,7


	Площадь летних

	
	
	

	помещений

	9,5

	10

	9,9


	Поставщик проек

	гной доку/

	ментации: ГГ

	7 ЦПП
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-14.86 (рис. 36)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — ленточные бутобетонные и столбчатые бетонные

Стены — кирпичные (варианты брусчатые и каркасно-за-сыпные)

Перекрытие — щитовой накат по деревянным балкам Кровля — волнистые асбестоцементные листы по дере​вянной обрешетке и стропилам Двери — деревянные, стандартные Окна — деревянные с одинарным переплетом

	
	
	Стены доми

	ка


	Показатель

	
	
	

	
	кирпич​

	брусчатые

	каркасно-


	
	ные

	
	засыпные


	Трудоемкость, чел.-дн.

	80,5

	94,2

	98,7


	Расход строительных

	
	
	

	материалов
Цемент, м

	0,73

	0,13

	0,13


	Сталь, кг

	20

	20

	20


	Бетон, м3

	4 9 -т,^

	1,85

	1,85


	Лесоматериалы, м

	18,72

	28,32

	26,56


	Кирпич, тыс. шт.

	6,02

	1,8

	1,8


	Техническая харак-1 •

	
	
	

	TftMUfTUUA AA 1 WjJHV 1 HHdr m •

	
	
	

	Площадь застройки

	31

	30,6

	30,6


	Жилая площадь

	27,6

	27,9

	27,5


	Площадь летних

	
	
	

	помещений

	9,5

	10

	9,9



Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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ДВУХКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-15.86 (рис. 37)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — ленточные бутобетонные и столбчатые
бетонные

Стены — кирпичные (варианты брусчатые, каркасно-

засыпные)

Перекрытие — щитовой накат по деревянным балкам

Лестница — деревянная

Крыша — чердачная, наслонные стропила

из пиломатериалов

Кровля — волнистыне асбестоцементные листы

по деревянной обрешетке   '

Двери — деревянные, стандартные

Окна — деревянные с одинарным переплетом,

стандартные

Поль» — дощатые

	
	
	Стены доми

	ка


	П/ц/доатош» | (Ui^dodlCJib

	
	
	

	
	кирпич​

	брусчатые

	каркасно-


	
	ные

	
	засыпные


	Трудоемкость, чел.-дн.

	102,9

	118,9

	101,34


	Расход строительных

	
	
	

	материалов

	
	
	

	Цемент, т

	1,55

	0,15

	0,15


	Сталь, кг

	64

	30

	30


	Бетон, м

	5,68

	2,95

	2,95


	Пррлмд Тагила л li mi
-' ICUUMo 1 C|Jrld7l Ы i ("I

	20,35

	37,3

	32,75


	Кирпич, тыс. шт.

	14,24

	1,89

	1,89


	Техническая харак​

	
	
	

	теристика, м2:

	
	
	

	Площадь застройки

	41

	40,6

	40,6


	Общая площадь

	37,3

	38,9

	37,8


	Жилая площадь

	37,3

	38,9

	37,8


	Площадь летних

	
	
	

	помещений

	9,9

	9,9

	9,9



Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-1S.86
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ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-21 (рис. 38)
Строительны* конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутовые, ленточные бутовые Сгень; — кирпичные (варианты из бетонных камней, деревянные каркасно-обшивные) Перекрытия — деревянный щитовой накат по деревян​ным балкам с черепными брусками Стропила — деревянные наслонные Кровля — волнистые асбестоцементные листы по обрешетке из брусьев Двери — деревянные, стандартные Окна — деревянные стандартные Полы — дощатые, цементные

	
	
	Стены доми

	\VA 11^0


	Показатель

	
	
	

	
	кирпич​

	из бетон​

	деревян​


	
	ные

	ных кам​

	ные кар​


	
	
	ней

	касно-


	
	
	
	обшивные


	Трудоемкость, чел.-дн.

	44,74

	30,54

	56,4


	Расход строительных

	
	
	

	материалов

	
	
	

	1 IfllUIOUT Т L-^CP'ICn 1 , 1

	1,88

	1,97

	1,38


	Сталь, кг Кирпич, тыс. шт.

	0,084 10,6

	0,084 4,84

	0,028 4,78


	ЬбТОННЫв КЗ МНИ, М

	
	10,95

	

	• Q
Лесоматериалы, м

	Зсо ,bJ

	3,63

	7,77


	TAVUUUA^UJka УЯАЯи— 1 ^AHIiieuHdJi XdpOH

	
	
	

	теристика, м2:

	
	
	

	Площадь застройки

	30,74

	30,16

	30,16


	Общая площадь

	1R 7
1 U, f

	16,19

	16,26


	Жилая площадь

	904 ,00

	Q ЙЧ
!7,U«J

	9 9
91 ^


	Площадь летних

	
	
	

	помещений

	6,88

	6,88

	6,75



Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-21
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ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-23 (рис. 39)
Строительные конструкции и изделия
Фундаменты — столбчатые бутовые, ленточные бутовые Стены — кирпичные (варианты из бетонных камней, деревянные, каркасно-обшивные) Перекрытия — деревянный щитовой накат по деревян​ным балкам с черепными брусками Перегородки — деревянные каркасно-обшивные Стропила — деревянные наслонные Кровля — волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке Двери — деревянные, стандартные Окна — деревянные, стандартные Полы — дощатые, цементные

	
	(

	Стены доми

	ка


	Показатель

	кир​

	из бетон​

	каркасно-


	
	пичные

	ных кам​

	обшивные


	
	
	ней

	

	Трудоемкость, чел.-дн.

	64,26

	68,25

	80,73


	Расход строительных

	
	
	

	материалов

	
	
	

	Цемент, т

	2,04

	2,28

	1,52


	Сталь, т

	0,118

	0,125

	0,076


	Кирпич, тыс. шт.

	12,6

	5,19

	5,19


	Бетонные камни, м

	
	13,23

	

	Лесоматериалы, м

	7,28

	7,28

	15,9


	Техническая харак-

	
	
	

	2

	
	
	

	теристика, м :

	
	
	

	Площадь застройки

	44,19

	42,7

	41,7


	Общая площадь

	24,47

	24,4

	25


	Жилая площадь

	19,45

	19,75

	20,75


	Площадь летних

	
	
	

	помещений

	9,85

	10,34

	10,34



Поставщик проектной документации: ГП ЦПП
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По теплофизическим показателям все садовые домики имеют расчетную температуру для наружного воздуха минус 10°С.

Во всех проектах предусмотрены интересные конст​руктивные варианты. Для т.п.  181-000-37.86 даны, например, два варианта столбчатых фундаментов: с цоко​лем из плоских асбестоцементных листов и фундаментов мелкозаглубленных. Имеется вариант стен каркасно-щитовой конструкции, вариант подшивки потолка до​сками и др.

Проблемы индивидуализации типового проекта
Стремление к индивидуализации своего строения естест​венно для каждого. Даже в том случае, когда строительство ведется по типовому проекту, в него часто вносят изменения:

меняются внешние детали, характер отделки, цветовой ко​лорит. Новизна и необычность впечатления достигаются де​коративными узорами деревянных наличников, причелин, рисун​ком ставень, металлических воронок, водосточных труб, элемен​тов навесов, деталей защиты от дождя, оград и малых архитек​турных форм. кирпичными столбиками крыльца и входа.

Часто бывает необходимо изменить типовой проект, спро​ектировать что-то по-своему. Легче всего достичь желаемого перепланировкой, пристройкой. В стремлении к созданию единой взаимосвязанной строительной структуры летнего жилища приходится оперировать отдельными элементами про​странства, специально приспособленными для реализации конкретных жизненных функций: индивидуальной и бытовой работы, приготовления и приема пищи. отдыха и общения, санитарной гигиены, сна, хранения вещей и предметов. В го​родской квартире для этого предусмотрены специализирован​ные помещения: общая комната, кабинет, спальни, кухня, сто​ловая, санитарно-технические помещения, встроенные шкафы и др. Более скромные возможности комфорта летнего садо​вого домика должны компенсироваться созданием иных преимуществ, реализации иных функций — общения с природой, глубокого удовлетворения от практического занятия интересными делами в саду, на участке, здорового решения своих досуговых проблем. Таким образом, проектирование и сводится к выявлению пространства, необходимого для наших личных интересов, и его оптимальной компоновки в целесо​образные строительные конструкции.

Вход, крыльцо, терраса, веранда. Опыт строительства вы​работал рекомендации по нормативам, размерам и разме​щению функциональных зон. Уровень чистого пола первого этажа принимается за нулевую отметку; все, что идет вверх, — положительные отметки, вниз — отрицательные. Отметка земли, как правило, бывает —0,45 или —0,6 м. Чтобы подняться с нее на уровень нулевой отметки, нужны две или три ступени (по 15 см высотой при ширине 27—30 см). Длина ступеней — по вашему усмотрению, часто она составляет 1— 1,5 м. Если в садовом домике предусмотрена веранда, то перед ней — крыльцо, длина и ширина которого должны быть не меньше длины ступеней. Если вместо веранды запро​ектирована открытая незастекленная терраса, то крыльцо ус​траивается редко. Площадь веранды (террасы) принимают
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6,4—10 м , ома обычно в 2—3 раза меньше площади отапливаемой части летнего садового домика. Веранда, тер​раса и, если есть, мансарда и лоджия — неотапливаемые помещения. В описании их часто объединяют в одном термине — "летние помещения". Сложились характерные раз​меры веранды (террасы): ширина — 2,4, 2,7, 3 и 3,3 м а длина — соответственно 3, 3,3, 3,6 и 4,2 м.

Есть много проектов, где вход, крыльцо и веранда имеют наиболее сложное строительное решение. Развитое крыльцо превращается в угловую террасу, дополняющую веранду. Глухая вставка между ними может образовать кладовую с выходом на веранду или крыльцо (рис. 40). В районах с низкими наружными температурами разумным оказывается устройство тамбура и еще одной двери. В мансардных до​мах лестницу и вход на мансарду легко организовать через веранду или террасу. Под верандой или террасой иногда ус​траивают погреб площадью 6—8 м2, а в летних садовых

домиках на рельефе с уклоном — даже подвал площадью до 14 м .

но
Жилая комната, спальня, кухня. Если мы располагаем одно​комнатным летним садовым домиком, то все основные функции жилища, для которых в других случаях предусмотре​ны специальные помещения, реализуются в одном объеме. Места для индивидуальной и бытовой работы, приготовления и приема пищи. отдыха и сна в максимальной степени сов​мещены. Здесь, как нигде, важно иметь точно рассчитанное и удобное размещение домашней мебели и оборудования. Задача упрощается, когда выделены кухня и даже несколько комнат, но для садового домика она все равно остается сложной, так как в нем сохраняются скромные общие про​странственные размеры и ограниченное техническое осна​щение. Возможный выход можно найти, сочетая достаточ​ную комфортабельность с минимальным набором необ​ходимых бытовых предметов и несколько ограничивая свои интересы.

Площади жилой комнаты, спальни и кухни диктуются видом и габаритами, количеством и расстановкой мебели. В разных проектах летних садовых домиков, где выделены жилая комната и кухня, жилая комната принимается пло​щадью от 14,2 до 20,5 м , а кухня — от 3,6 до 8,4 м . Иногда планировка предусматривает две одинаковые иди близкие по размерам комнаты — по 12 м , 10 и 13,6 м или 8,27 и 10,8 м и т.п. И только у трехкомнатных летних садовых домиков можно встретить достаточный выбор помещений по площади, например, — 4, 5,2, 7,2 и 8,5 м . Интересен вариант типового проекта, когда авторы не дают разделительных пере​городок, размещая отопительную печь в некотором условном центре общего объема и предоставляя возможность пот​ребителю самому решать планировочные задачи по своему ус​мотрению. Для этого нужно знать габариты мебели в плане, скорее всего они будут соответствовать каким-либо данным табл. 1.

Из схемы группировки мебели (рис. 41) понятно, как формируются различные зоны — зона отдыха, зона приготов​ления пищи. обеденная зона, зона сна. Крупные планировоч​ные параметры обычно стараются выдержать в укрупненном модуле 30 см, более мелкие делают кратными 10 и даже 5 см. Меблировка летнего садового домика облегчается за счет шкафов-перегородок однорядных и двухсторонних, шка​фов в нише, антресольных шкафов. Принятые размеры шка​фов по глубине равны 60 см, реже встречается 45 см. Шкафы в замкнутой нише используются в качестве кладовых. В глу​боких нишах (не менее 70 см), имеющих длину 140 см и бо​лее (площадью 1 м ) может быть вмонтировано минимальное кухонное рабочее оборудование, создающее кухню-нишу,

Hi
	Таблица 1. Размеры mi

	16414 в план», см

	

	Вид мебели

	По фронту

	В глубину


	Кровать или тахта одинарная

	200

	70, 80, 90


	Кровать двойная

	200

	110, 120. 140


	Диван, диван-кровать

	200

	90


	Стул

	40

	46


	Кресло для отдыха

	60

	80


	Тумба прикроватная

	30

	30


	Тумба для постельного белья

	80

	40


	Шкаф для платья и белья

	80—120

	30


	Стол обеденный

	60—180

	60—80


	Стол рабочий, секретер

	80—120

	60—70


	Стол журнальный

	60—100

	40


	Шкаф-стол рабочий кухонный

	80, 120

	60


	Шкаф настенный кухонный

	50, 80, 120

	30


	Табурет f

	30

	30



расположенную   в   общей   комнате   за   раздвижной перегородкой. Этот вариант используется в том случае, когда невозможно спроектировать отдельное помещение с рабочей кухней. Для полноценного формирования кухни при ширине пространства 1,8 м нужно не менее 5 м2 площади, но при площади 8 м2 уже можно разместить кухню с новым привлекательным качеством — кухню-столовую. Кухня в усадебном строении функционально связана в наибольшей степени с общей комнатой, прихожей и с участком. Последнее требование не относится к проектированию садовых домиков, да и в усадебных домиках встречается все реже, но причиной тому не отсутствие удобства, а стремление к снижению стоимости и облегчению эксплуатации в холодное время года. Такая связь будет интересной для больших садовых домиков.

В планировочной практике летних садовых строений мень​ше всего коридоров, передних, прихожих. Часто они имеют по ширине минимальные размеры — 110, а иногда и 90 см. Их функциональное назначение дополнительно оправдывается хозяйственным назначением размещаемых здесь антресолей, встроенных шкафов и др. приспособлений.

Взаимная компоновка трех основных объемов — жилой комнаты, кухни и веранды чаще всего решается по одной из трех планировочных схем (рис. 42). Трудно предположить, что какая-либо из них может иметь неоспоримые преимущества перед другими, но наиболее популярна схема 1, реже встре​чается схема 3 и совсем редко схема 2.
Внешняя выразительность объемов летнего садового домика в значительной степени создается формой и характе-
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Рис. 42. Варианты комоновки жилой комнаты, кухни, ••ранты (или террасы) и кладовой
ром крыши. Архитектурные достоинства не всегда обеспечива​ются сложными и вычурными формами. Простота распростра​ненных решений в советании с конструктивной логичностью подкупает многих своей естественной и легкой реализацией з ходе строительства.

1.6. ОСИ - УСЛОВНЫЙ СКЕЛЕТ ДОМА
Всем привычно видеть чертежи в руках строительного ма​нера и понятно, почему графические материалы в строитель-юм деле играют главную роль, а архитекторы и строители. кажется, верят всерьез, что семи дням творения мироздания 1редшествовали годы разработки проекта. Для большинства ;троительных объектов обязательно наличие трех чертежей — фасада, плана и разреза. Понятнее всего картинка фасада, на iee прежде всего и обращает внимание неискушенный за-тройщик. Его притягивает образ своего будущего домика. Че-овек с опытом пытается сначала разобраться с планировкой Юма, глядя на план он находит вход, мысленно проходит
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внутрь дома, обходит помещения. Его волнуют площади комнат, их взаимосвязь и удобства. Профессионал отыскивает прежде всего оси, вокруг которых формируется пространство здания, оценивает продольные и поперечные шаги конструкций, рассто​яние между осями, объемно-планировочные возможности дома и требуемые для этих целей комплекты конструкций.

Научиться читать план не так уж сложно. Если взять план, найти тонкие штрихпунктирные линии, оканчива​ющиеся кружками за контуром стен, топазу видно, что по горизонтали снизу вверх идут буквенные оси продольные (А, Б, В...), а по вертикали справа налево поперечные цифровые

оси (1, 2, 3...).

По этим разбивочным (координатным) осям и располага​ются несущие наружные и внутренние стены, его каркас. Оси — мысленный скелет дома, следы пересечения координа​тных плоскостей, в которых когда-то архитектор задумал ваш дом. Потом от каждой из осей он отложил в одну и другую сторону необходимые расстояния, и вокруг оси образовалось

реальное тело стены.

Все размеры отсчитываются не от угла до угла, неот сте​ны до стены, а только от оси и до оси. Размерные линии про​водят между разбивочными (координатными) осями, а цифро​вые значения на них принято обозначать в миллиметрах. Сантиметровых измерений на чертежах нет, а в метровых величинах отсчитываются только отметки высот на разрезе.

Когда, глядя на план, удается не терять зрительную связь с разбивочными осями, то видно, что все наружные и внут​ренние несущие стены, колонны и другие конструктивные эле​менты своими размерными расстояниями привязаны к осевым линиям. Теперь и план будет читаться по-другому; с этих линий архитектор начинал работу над домом, с этих линий мы начинаем осваивать его замысел,

1.7. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА
Что надо знать о красной линии и линии застройки
В правлении садоводческого товарищества можно посмот​реть проект организации и застройки территории вашего кол​лективного сада. В одном из альбомов проекта собраны общие данные топографической съемки и инженерно-гео​логических изысканий, в другом — инженерно-геодезических изысканий,  в третьем — архитектурно-планировочные решения, проекты централизованного водо- и электроснаб​жения и др. В состав альбома кроме паспортов типовых и индивидуальных проектов летних садовых домиков входят и iif
[image: image57.png]



Рис. 43. Примерная схема планировки общего участка садоводческого товарищества
1 — отдельные садовые участки; 2 — основные проезды;
3 — поперечные проезды: 4 — общественно-хозяйственная зона (сооружения для средств пожаротушения, правление, дом сторожа, складские сооружения, игровые, физкультурные площадки и т.д.);
5 — общественная стоянка для личных автомашин: 6 — пож арные посты-щиты с набором противопожарного инвентаря;
7 — пожарный водоем; 8 — водозаборный узел с водонапорной башней; 9 — общий забор; 10 — основной въезд:
11 — запасной въезд
другие строения, ограды, калитки, а также рекомендуемые планировки участков.

На генеральном плане вы увидите дороги и проезды, границы садовых участков, их номера, найдете и свой участок и условно размещенный на нем садовый домик (рис. 43). Ваш и другие участки граничат между собой и с дорогой. Вы не​пременно отметите для себя так называемую красную линию. На генплане красные линии определяют ширину улицы, отде​ляя садовые участки от транспортной зоны. Красная линия — граница между участками и дорогой.

116

Ряд садовых домиков отодвигают от красных линий в глубь участков: кому же хочется глотать пыль от проезжаю​щего транспорта?! Обычно садовые домики отстоят от проез​жей части не менее чем на 5 м, и только в исключительных случаях это расстояние можно снизить до 3 м. Какое избрать расстояние, решает проектировщик. На рекомендуемой планировке участка он проводит линию, которую называют "линия застройки", и указывает расстояние линии застройки от красной линии. На этом расстоянии линии проходят парал​лельно, а за ними и будут располагаться ваши основные стро​ения и ваших соседей.

Ясно, что садовый домик надо ставить на линию застройки

так, чтобы наружный обрез стены с ней совпадал, но в каком месте этой линии, еще требуется решить. Многие предпочита​ют ставить садовый домик в середине поперечного размера участка, но есть резоны и в его приближении к границе со​седа. Правда, на этот счет существуют правила, диктуемые пожарной безопасностью: нельзя приближаться к соседнему . участку ближе чем на 7,5 м. Расстояние в 15 м как в про​дольном, так и в поперечном направлении должно обеспечить необходимый противопожарный разрыв. В случае конкретных затруднений с размещением допускается компоновать отдель​ные участки со сближением садовых домиков. Расстояние между группами этих домиков также должно составлять 15 м.

Конкретное место установки домика обычно легко опре​делится после того, как будет продумана планировка всего са​дового участка — его генеральный план,

Генеральный план садового участка (опыт архитектурно-планировочной деятельности)
Участок в шесть соток (или что-то около этого) должен вместить целый мир вашего обитания, дать максимум ма​териальной отдачи и доставить удовольствие от пребывания в загородном раю. В его границах должны быть жилая пос​тройка — наш садовый домик, хозяйственные постройки, санитарно-бытовые строения (душ, туалет), беседки и ска​мейки для отдыха, цветники, дорожки и много чего другого (рис. 44). Там еще должно остаться достаточно земли для главного — сада, грядок огорода, парника или теплицы, ко​лодца. А еще где-то надо разместить компостную яму и место сбора отходов. Все эти объекты такие разные, далеко не все они могут соседствовать, что-то нужно располагать поближе к дому, другое — наоборот, как можно дальше, да еще и с подветренной стороны. Технико-экономические показатели планировки разных участков даны в табл. 2.
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Рис. 44. Эталонны» варианты планировки садовых участков
а — площадью 600 м ; 6, в — площадью 400 и 500 м ; г — площадью 595 м ; 1 — жилой дом; 2 — хозяйственная постройка; 3 — душевая кабина: 4 — надворный туалет; 5 — компостная яма; 6 — площадка для отдыха; 7 — парник; 8 — огород
Как показывает опыт, наибольшее количество ошибок до​пускается при генеральном планировании садового участка. Можно, конечно, поставить садовый домик как придется, а потом,   когда   будет   больше   свободного   времени. распланировать с тщательностью то, что останется: авось что-нибудь получится. Но может и не получиться. Если участок не был продуман заранее, все же лучше взять в качестве исходного какой-то из проверенных вариантов. В материалах этого раздела приведены эталонные варианты участков различных размеров и конфигураций для средней полосы и для более южных районов (рис. 45, 46).

Пока вы их рассматривали, выбирали и сравнивали, по-видимому, удалось заметить какие-то общие планировочные решения: садовый домик, например, расположен не ближе 7 м от хозяйственного блока и не ближе 12 м от туалета, хо​зяйственный блок, душ, туалет и теплица размещены на уча-
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Продолжение рис. 44
стке, противоположном проезжей части, и др. Лучше всего оперировать характерными зонами и целиком переносить их на план, добиваясь наиболее понравившегося вам архитектур-но-планировочного решения. Такую работу можно сделать, если зон не более пяти-шести, например:

1) зона плодовых деревьев и ягодных кустарников (250— 300 м — самая благоприятная зона в части почв и осве​щения;

2) зона ягодных культур (40—50 м2) — требует достаточно благоприятных почвенно-растительных условий;

3) зона овощных культур (40—50 м ) — располагается рядом с предыдущей зоной, имеет те же требования и сход​ную площадь, так как по агротехническим правилам эти пло​щади взаимозаменяемы;
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Таблица 2. Т«хиико-»кономич«ски* показатели (к рис. 44)
	Показатель

	
	Площадь

	> участка

	

	
	firtn u~
UwU W

	кок ч2
•JVJ И

	tiflfl ы2
»ЛЛ/ М

	ODD ц2


	
	(100%)

	(100%)

	(100%)

	"rwU M
11004.) \'4ufil


	Площадь застройки Дорожки, площадки Площадь под садом и огородом

	50 (8,3) 60 (10) 490 (81.7)

	50 (8,5) 50 (8,5) 495 (83)

	45(9) 40(8) 415 (83)

	43 (11) 32(8) 325 (81)



4) зона отдыха (60—70 м ) — обычно сохраняет естест​венные деревья и кустарники, занимает менее пригодные для культурных растений места и предполагает обустройство са​довой мебелью, навесами, качелями для детей, цветниками и посадку любимых вами декоративных кустарников;

5) хозяйственная зона (30—42 м ) — наиболее сложная в размещении зона, в связи, с чем ее часто расчленяют на два

участка — вокруг хозяйственных построек и ближе к проез​жей части.

Рассмотрев эталонные  варианты,  вы  видите,  что правильное размещение предполагает соседствование одина​ковых зон у смежных садовых участков. Хозяйственные стро​ения соседей с целью экономии земли разрешается даже объединять, по возможности, в блоки.

Смело выбирайте один из эталонов и начинайте с ним работать — уточните в плане размеры домика, проверьте все

ли ваши пожелания предусмотрены, достаточно ли отведено земли для каждой зоны.

Когда вы расчертите на бумаге эти зоны по собственным предположениям или по какому-то из приведенных образцов, не забудьте проложить дорожки. От входа со стороны проез​жей части к садовому домику и далее к хозблоку нужна до​рожка шириной не менее 0,8 м, по территории к основным зонам тоже должны быть подходы шириной хотя бы 0,4 м.

Перемещая зоны и условно двигая домик по линии за​стройки, остановимся на лучшем варианте его размещения, когда все запросы наконец-то удовлетворены полностью и мы уже точно знаем, что и на шести сотках можно организовать райский уголок. В результате отметим для себя два рассто​яния — от одного угла домика до ближайшей границы и от другого угла до границы с соседом. Если план получился та​кой же, как на рис. 47, то величины этих расстояний соот​ветственно равны 5,75 и 8,25 м. Итак, сидя за столом мы рассчитали и "привязали" проект своего домика к границам с соседним участком. Таким образом, вопрос о том где на линии застройки будет стоять садовый домик, решен полно-
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Рис. 45. Генеральный план са​дового участка для мансардного трехкомнатного      садового
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домика
I — садовый домик; 2 — са​рай; 3 — душ; 4 — туалет;
5 — летняя кухня; 6 — навес для автомобиля; 7 — парник;
в — компостная яма; 9 — бочка для воды; 10 — садо​вая скамья: 11 — ограда;
12 — яблони, груши; 13 — вишня, слива, черноплодная рябина;   14 — смородина, крыжовник, облепиха, малина:
15 — земляника, клубника;
16 — огород; 17 — цветник;
18 — декоративный кустарник
стью. Теперь уже можно перенести проект садового домика, как говорят, "в натуру", "на местность", т.е. попросту отметить колышками углы домика на участке,

Как проект выносят в натуру
Всякое здание начинается с первого колышка. Кто-то дол​го готовится, прежде чем забить его; другой, наоборот, решительно старается поскорее сделать этот первый шаг и приступить к производству работ. Особых "сюрпризов" в этой работе нет, но элемент ответственности заставляет требовать от того, кто ведет разбивку, соответствующего специального образования архитектора или инженера-строителя. Если среди ваших родных и знакомых нет таких, лучше пригласить специалиста из хозрасчетной производственной группы при районном (городском) архитекторе. Часто эта работа делается во время составления "Акта об отводе земельного участка", особенно, если ваш садовый участок не входит в какой-то кол​лективный сад. В акте бывает такая запись: "Указанные в на​туре границы земельного участка, контуров (осей) дома и хо​зяйственных построек соответствуют генеральному плану уча​стка, закреплены деревянными кольями согласно прилагаемой схеме и сданы в натуре владельцу участка. На участке раз​решается начать строительство".

Если разбивка ведется владельцем и членами его семьи, имеющими нужную подготовку, то без геодезических инстру​ментов разметка будет носить специфический характер.
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Рис. 46. Примерная схема планировки отдельного участка
а — вариант I: участок, примыкающий к проезжей части, расположенной с южной стороны (домик максимально сдвинут в северную сторону); б — вариант II: участок, примыкающий к проезжей части, расположенной с северной стороны (домик максимально сдвинут в северную сторону);
в — вариант III: участок, примыкающий к проезжей части, расположенной с восточной стороны (домик максимально сдвинут в восточную сторону);
г — вариант IV: участок, примыкающий к проезжей части, расположенной с западной стороны (домик максимально сдвинут а западную сторону);
1 — садовый домик общей площадью до 25 м с террасой; 2 — хозяйственный блок общей площадью 12 м ; 3 — душ площадью 2 м :
4 — туалет площадью 1 м ; 5 — компостная яма; 6 — плодовые деревья, по контуоу якодные кустарники (варианты 1 и II — 210 м , III и IV — 225 м ); J — ягодные кустарники (вариант I — 26 м , вариант II — 39 м , 111 и IV — 20 м ); в — ягодные культуры (варианты I и II — 47 м , III и IV — 45 м ); 9 — овощные культуры (варианты 1 и II — 47 м-, III и IV — 45 м-); 10 — зона отдыха — декоративные деревья, „кустарники, цветы (вариант I — 73 м , II, III и IV — 60 м ); 11 — неотапливаемая теплица — 15 м ; 12 — площадка для хозяйственной деятельности — 20 м ; 13 — площадка для складирования удобрений, посадочных материалов — 15 м
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Казалось бы, просто перенести на местность контуры на​шего домика, имея его план, планы фундаментов и стен, а поскольку все это есть и уже сделана начальная привязка к границам, то, откладывая размер за размером, можно вы​чертить этот же план прямо на поверхности земли. Было бы неверным утверждать, что так нельзя вынести проект в нату​ру, но обычно это делают по-другому.

Только тот, кто прошел весь строительный цикл от под​готовки площадки до сдачи объекта в эксплуатацию, знает, сколько превратностей ждет нас при поэлементном привязы-вании всех частей дома. Поэтому на местность переносят и закрепляют дом через его наиболее общую структуру — оси дома (см. рис. 47). Для разбивочных осей (буквенных и цифро​вых) на плане фундаментов и стен имеются расстояния от на​ружной и внутренней поверхности ограждений, которые поз​воляют в дальнейшем увязать разбивку осей и разметку кон​струкций. Угол дома, взятый в качестве примера пересечения осей А и 3 (см, рис. 47,г), включает две стены с расстоянием до оси от наружной поверхности 59 мм, а от внутренней —

50 мм.

Итак, можно отправляться на участок, а вот в чем будет

состоять работа и что для этого понадобится, станет ясно из описания последовательности разбивки здания.

Разбивку территорий коллективного сада делает, как правило, геодезист, и в правильности выноса границы участка не приходится сомневаться. Так что на нашем участке, закреп​ленном колышками 1, 2, 3 и 4, сразу определилась красная линия, проходящая в направлении 1-2. Из генплана мы зна​ем, что линия застройки проходит параллельно красной линии и отстоит от нее на расстоянии 3 м (см. рис. 47,6), т.е. 3000 мм. От колышков 1 и 2 в направлении колышков 3 и 4 рулеткой откладываем это расстояние, добавляя расстояние от поверхности стены до оси (в нашем примере оно равно 59 мм), т.е. общая длина будет 3059 мм. Полученные отметки 5 и 6 дают направление осевой линии А, отстоящей на 59 мм от линии застройки, на которой должен стоять наш домик. Да​лее шпагат или рулетка, натянутые между колышками 5 и 6, позволят определить расстояние до пересечения оси А с осями f и 3, найденное ранее расчетно — 8,25 и 5,75 м, а на местности — точки 7 и 8 и обозначить их колышками с

вбитыми гвоздями.

Прямые углы в этих точках обычно рекомендуется строить

удобным и точным способом, применявшимся многие тысячелетия назад строителями египетских пирамид. Он осно​ван на том, что каждый треугольник, стороны которого отно​сятся как 3:4:5, согласно общеизвестной теореме — прямоу-
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Рис. 47. Вынесение осей дома на местность j — оси дома; б — вынесение осей дома на местность;
в — треугольник для разбивки прямых углов из досок 22х94 мм; г — разбивка на местности угла дома
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Рис. 48. Установка обноски вокруг участка (в) и конструкция деревянной обноски (б)
1 — пропил в доске в месте прохождения оси дома; 2 — гвозди 70.. .100 мм, отмечающие ширину фундамента стены; 3 — основание полки (скамейки) угловой обноски; 4 — вспомогательная обноска для разбивки средней стены; 5 — использование прямоугольного треугольника в разбивке: 6 — точка пересечения дуг на оси средней стены; 7, 8, 9. f0 — угловые колышки:
11, 12 — точки, закрепляющие направление оси средней стены
гольный, так как З2 + 42 = 52, Кроме чисел 3, 4, 5 сущест​вует еще множество других, часто более удобных, пифаго-ровых чисел, например: 20, 21, 29; 33, 56, 65; 28, 45, 53;

36, 77, 88 и т.д. Для наших целей можно воспользоваться любой тройкой этих чисел, отмечая узлами на шнуре величины катетов и гипотенузы, или, что более пред​почтительно, изготовив угольник из мягкой проволоки длиной в 10—15 м, или лучше из досок 22х94 мм, надежно закрепив углы (см. рис. 47,в).

С помощью такого угольника от точек 7 и 8 перейдем к точкам 9 и 10. Для этого угольник надевают на колышек так, чтобы гвоздь оказался внутри прямого угла, а катет лежал на шпагате, натянутом между колышками 7 и 8. Кажется, что са​мое трудное уже позади, но не торопитесь. Измерьте диаго​нали контура!

Есть и другой такой же доступный и такой же древний способ — построение перпендикуляра к прямой. От выбран​ной точки, например, точки 11 (рис. 48), по прямой в обе сто-

121
роны отмеряют одинаковые расстояния (мы выбрали точки 7 и 8). Из этих точек описывают дуги заостренным колышком, привязанным к веревке. Веревку в первом случае закреп​ляют в точке 7, второй раз в точке 8, Отмечаем пересечение дуг (точка 6). Прямая, соединяющая точку 6 с точкой 11 — это перпендикуляр, опущенный на прямую "7-8". Сантимет​ровая невязка _каждой стороны отражается в изменении диагонали в /2 см. Равенство параллельных сторон пост​роенного четырехугольника и равенство его диагоналей под​твердят правильность разметки и дадут уверенность, что уг​лы действительно прямые. Обнаруженные неточности необ​ходимо исправить, добиваясь расхождений, не превыша​ющих +5 мм,

Закрепление осей и линий на местности
Глядя на проект и на тот контур домика, который удалось обозначить на местности, мы понимаем, что до полного вы​носа проекта еще далеко. И тем не менее надо подумать о том, как уберечь эти четыре таких важных теперь для нас ко​лышка. Любая случайность вернет нас к началу процедуры, да и земляные работы нельзя вести, оставив разбивку в таком виде. Ее надо как-то закрепить и сохранить на период строительства.

Оси и линии в натуре закрепляют с помощью обноски (см, рис. 48). Вдоль всего периметра дома на расстоянии 1—3 м от наружных стен вкапывают столбы и соединяют их горизон​тальными рейками или досками, В нашем случае сплошная обноска может и не понадобиться, но в углах и в местах пере​сечения осей дома она все-таки нужна. Слева и справа от оси примерно на расстоянии до 1,5 м один от другого вкапывают столбики диаметром 80—120 мм. С внешней стороны к ним пришивают рейку или обрезную доску толщиной 40—50 мм. Промежуточные оси нередко отмечают обноской из одного столба и планки. Горизонтальное положение планки (рейки) проверяют уровнем, а направление поддерживают парал​лельным сторонам дома. Верхний обрез обычно расположен над уровнем земли (0,7—1,2 м), хотя по правилам устрой​ства обноски доски следует прибивать на уровне чистого пола дома.

Обноска готова, теперь шнур и отвес помогут провесить оси от одной доски обноски к другой через колышки 7 и 9 — ось 1, 8 и Ю — ось 3 и буквенные оси А — колышки 7 и 8, ось б — 9 и 10. В месте пересечения оси (шнура) и обноски в рейке делают пропил, справа и слева от него вбивают гвозди, обозначающие ширину стены (фундамента, цоколя).
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Если обратиться к выбранному примеру, то от пропила внут​ренний обрез стены будет на расстоянии 50, внешний — 59 мм. Для завершения работ определяют и переносят на обноску направление оси 2 (точки 11 и 12). Таким образом всю привязку домика можно сделать за один день.

Теперь можно быть уверенным, что этот день потрачен не зря, оси надежно отмечены на обноске, разметке ничто не уг​рожает, а привязку конструкций и различных частей домика легко можно будет выполнить в любом месте и без ошибок, которые накапливались бы при постепенной привязке и до-вязке вновь появляющихся элементов.

Все начинается с нуля
Если бы вы сказали немцу, что ваша квартира находится на втором этаже, он скорее всего представил бы себе это в виде третьего этажа. Все дело в том, что в их терминологии "этаж на земле", "партер", т.е. наш первый этаж часто не включается в нумерацию, а отсчет этажей ведется сверх него. Так что же лежит в основе правильно понимаемого отсчета высоты, что позволит всем единообразно представить себе относительное расположение строительных объектов на высо​те? Исходной точкой для всех высотных отметок является ну​левая отметка f0,00. Такой отметкой в строительных чертежах большинства стран принят уровень чистого пола первого эта​жа. Мы входим на первый этаж и наши подошвы оказываются на плоскости с отметкой "ноль".

Любая строительная конструкция располагается на какой-то отметке: вы посмотрели на потолок первого этажа — он на отметке +2,5 м, вы спустились в подвал и оказались на отметке —2,2 м. В первом случае знак "+" обозначает пре​вышение над уровнем пола первого этажа, во второй — знак "—" говорит, что плоскость находится ниже уровня пола пер​вого этажа.

Оказывается, мы поспешили закончить этап привязки домика: мы привязали его в плане, а нужно еще привязать по вертикали. Если бы мы знали тот уровень, на котором бу​дет нулевая отметка, мы могли бы при устройстве обноски сразу прибить горизонтальные рейки на уровне чистого пола

дома.

Если задаться вопросом об уровне земли, то тут может быть два ответа — уровень до начала земляных работ ("чер​ная отметка") и уровень после срезки, выемки или насыпи ("красная отметка").

В общем случае обычно проектировщик, зная рельеф уча​стка, объемы работ по планировке и разрабатывая картограм-
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Рис. 49. Перенос вертикальных отметок с помощью ватерпаса-шланга (горизонтальное положение определяют по уровню воды)
1 — обноска; 2 — уровень чистого пола (отметка + 0.00); 3 — стеклянная трубка; 4 — шланг из резины или полиэтилена;
5 — запирающая пробка; 6 — подкрашенная вода
мы перемещения земляных масс, определяет расчетным мето​дом положение исходной нулевой плоскости. При привязке са​дового домика, если, конечно, он не располагается на склоне, встречаются три варианта расположения пола первого этажа.

Чаще всего, чтобы подняться от уровня земли, точнее с ее красной отметки на крыльцо, т.е. до уровня пола, нужно преодолеть три ступени, реже — две или четыре. Стандартная высота одной ступени равна 15 см, а трех — 45 см. Если вы​брать это превышение пола над землей, то отметка земли обозначается как "—0,45" (не забывайте, что все отметки принято давать в метровой размерности!). Решившись оста​новиться на одной из отметок (-0,30, -0,45 или -0,60), обоз​начим ее местоположение на какой-то обноске в виде отметки или специальной планки уровня. Изготовим из поливочного шланга (до 10 м), надев две стеклянные трубки на его концы. точный и удобный водяной уровень и перенесем нулевую отметку на другие обноски, что позволит в дальнейшем кон​тролировать высоту установки конструкций, привязываясь к ближайшей из обносок (рис. 49).

Итак, в тот момент, когда вы, засучив рукава, будете го​товы ринуться в работу и выставить очередную конструкцию дома, задержитесь на мгновение и проверьте еще раз про​ектную и натурную высотные отметки, их соответствие, и тог​да спокойно беритесь за дело.

2. В МАГАЗИНЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. НЕОБХОДИМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В самодеятельном строительстве не предполагается применять редкие материалы или сложные технологии, но да​же в работах, доступных начинающим, используется широкий ассортимент природных и искусственных камней, вяжущих, лесоматериалов, изделий и крепежных элементов. Обращение с ними требует определенных знаний, которые обеспечат не​обходимое качество работ, экономичность, долговечность и. высокие эксплуатационные показатели.

Природные каменные и сыпучие материалы (бут, щебень, гравий, песок)
Если вдуматься, то становится понятным, почему для под​земной части построек наиболее подходящими материалами являются камни природного происхождения (рис. 50). Не слу​чайно, что в половине предлагаемых проектов применены фундаменты с использованием бута. Камень бутовый (бут) до​бывается преимущественно из осадочных пород (песчаники, плотные известняки, доломиты), реже из изверженных пород. Куски неправильной формы в виде рваных, постелистых (плитняковых) камней имеют в поперечине 15—50 см, а массу 20—40 кг. Более мелкие камни массой 2—5 кг идут на запол​нение в кладке. Отходы, образующиеся при заготовке бута, дробят, получая щебень и применяют в бетонах.

Ударами молотка по бутовому камню вы можете проверить его качество. Если камень не разбился в щебень, если он издает звонкий звук — скорее всего это хороший, добротный материал. Глухой звук часто издают камни с дефектами, в них скорее всего есть глины или какие-то другие породы и вкрап​ления.

В качестве местных материалов в некоторых районах применяют природные камни правильной формы, выпиливае​мые, тесаные или колотые из горного массива — известняка или вулканического туфа. По способу добычи и точности фор​мы они бывают пиленые, а также чистой, получистой и гру​бой тески (выступы соответственно 2; 10 и 20 мм). Среди природных камней различают еще грубоколотые и плитняк. В некоторых из рассматриваемых здесь проектов, в качестве стенового материала используется камень из пильного изве​стняка — "кубик".

Природный щебень, получаемый дроблением горных пород, валунов или в виде отходов различных производств,
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Рис. 50. Каменные материалы
а — природные и сыпучие; б — искусственные: 1 — бутовый камень рваный у\ постелистый (плитняковый); 2 — пиленый (тесаный) природный камень; 3 — щебень; 4 — гравий; 5 — песок;
6 ~ кирпич одинарный полнотелый; 7 — кирпич утолщенный пустотелый или полнотелый; в — кирпич модульных размеров:
9 — камень пустотелый; 10 — камень модульных размеров пустотелый: 11 — камень укрупненный пустотелый или камень с горизонтальным расположением пустот; 12 — блоки для кладки наружных стен
представляет собой отдельные куски размером примерно от 5 до 70 мм. Такие же природные образования округлой фор​мы, получившиеся в результате естественного разрушения и скатывания в овражных, речных и морских условиях, называ​ют гравием и используют, как и щебень, в качестве заполните​лей в бетонах. В гравии не должно быть глинистых, илистых или пылевидных включений, во всяком случае они не должны превышать 1% по массе.

Щебень   и   гравий   могут   быть   сортированные (фракционированные) и рядовые, т.е. не подвергавшиеся рас​севу. После рассева дробленой смеси частицы менее 5 мм используют в качестве песка.

Природные пески состоят из рыхлой смеси зерен крупно​стью 0,14—5 мм и в зависимости от соотношения фракций подразделяются на крупные, средние, мелкие и очень мелкие. Примеси глин и пыли (более 3%), гипса и пирита (2%), слюды (1 %) и органических соединений вредно сказываются на ка​честве растворов и бетонов. Хороший песок чувствуется сразу же на ощупь — рук он не пачкает.

Щебень, гравий и песок могут быть не только природного, но и искусственного происхождения, когда их изготавливают из горных пород, глин, трепелов, сланцев и т.п., используя обжиг, дробление и разделение на фракции. Особо широко распространен керамзитовый гравий, получаемый из глин по обжиговой технологии, позволяющий за счет вспучивания иметь легкие засыпки, а для бетонов заполнители с насыпной плотностью 200-800 кг/м .

Искусственные каменные материалы (кирпич, керамические камни, мелкие блоки)
Материалы для кладки, искусственно получаемые из различного сырья, делают в формах, прессуют и часто под​вергают тепловой или автоклавной обработке. Наиболее про​стой способ — изготовление блоков из грунта с добавкой со​ломенной сечки — позволяет получить саманные блоки, Вариант прессования грунтов, известный на юге России около двухсот лет, дает землебитные блоки. При этих же техно​логиях с добавкой цемента получаются так называемые "тер-роблоки".

Формование камней из глины и их просушивание сразу позволяет получить достаточно прочный кирпич-сырец. В одном из проектов нашего издания стены выполнены из сыр​цового кирпича. Обжиг в печи такого кирпича дает обыкно​венный глиняный кирпич. Размеры и масса кирпича позволяют укладывать его в конструкцию одной рукой. С этой особен-
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ностью, по-видимому, и связаны наиболее распространенные размеры кирпича 250х120х65 мм. Пропорции 4:2:1 и похожие размеры 260х127х57 мм имели кирпичи древних построек на берегах Инда (23 в. до н.э.). Можно встретить и иные модуль​ные (250х120х88 мм) и полуторные (250х120х130 мм) размеры кирпича.

Дефекты кирпича всегда сказываются на его цвете. Блед​но-розовый кирпич — недожженый, он сильно впитывает воду, пачкает руки, а при ударе издает глухой звук. Его можно приобретать для использования внутри помещений, где нет атмосферных воздействий. Темно-бурый кирпич со стек​ловидной поверхностью в трещинах — пережженый (желез​няк), воду он почти не впитывает, очень твердый. Такой кирпич годится для фундаментов, ему не страшны сырость и мороз. Цвет нормально обожженного кирпича - красный. Та​кой кирпич слабо впитывает воду, издает при ударе чистый звук; твердый и прочный он пригоден для кладки стен, печей, каминов.

Прочностные качества определяются при ударах молотком. Если кирпич разбивается в щебень — это низкомарочный (марки 75) материал, Кирпич средней прочности (ниже марки 100) требует нескольких ударов и только после этого разбива​ется на несколько более мелких кусков. Высокопрочный кирпич (марок 125 и выше) от ударов искрит при скользящих ударах, отбивается мелкими кусками. Из формованной смеси извести и песка после автоклавного пропаривания получают силикатный кирпич.

Более крупные изделия (мелкие блоки), применяемые для ручной кладки, называют "камнями". Керамические стеновые камни делают только с пустотами; размеры блоков составля​ют, мм: длина — 250—290, ширина — 120—250, толщина 138—288. По автоклавной или безавтоклавной технологии можно изготовить мелкие ячеистые бетонные блоки. Для мелких блоков чаще всего используют гипс, арболит и осо​бенно цементно-песчаные бетоны, особенно поризованные. Некоторые материалы предусмотрены в проектах, другие лег​ко приспособить для применения в этих же проектах.

Вяжущие материалы (глина, известь, цементы)
Делаете ли вы бетон, раствор для кирпичной кладки или штукатурный состав — каждый раз речь идет о смесях из во​ды, вяжущего и заполнителей. О заполнителях уже было ска​зано — песок (мелкий заполнитель) и щебень или гравий (крупный заполнитель). Вяжущие материалы — цемент, известь, гипс, глина.
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О вяжущих необходимо знать как можно больше. Основ​ной показатель этих материалов — прочность, оценивается маркой. Скорость твердения — характеризует возможности использования вяжущего во времени. Наиболее быстро твердеют гипсовые растворы, медленнее всего — известко​вые, которые иногда набирают прочность многие годы, поэтому старинная кладка может оказаться сейчас прочнее, чем в годы ее строительства. Схватывание — процесс потери пластичности. Все операции с растворами (транс​портирование и укладку) необходимо заканчивать до начала

схватывания.
Глина. Для кладки надземной части сооружений, особенно

когда работы ведутся в летних условиях и не нужна высокая прочность, часто применяют глиняные растворы.

Если глины жирные, песок при растирании пальцами не ощущается, а жгутик длиной 15—20 см и диаметром 1,5—2 см вытягивается плавно и в месте разрыва образует острые кон​цы. Для растворов на жирных глинах характерны составы 1:4

(глина:песок по объему),

Если глины средней жирности, острых концов в месте раз​рыва такого же жгутика не будет, шейка разорвется при диаметре 3—4 мм. Рекомендуются составы при соотношении

глины и песка 1:3,

Если вы используете тощие глины, то испытательный

жгутик растягивается мало и дает неровный разрыв. В сос​тавах для кладки в таком случае соотношение глины и песка

принимают 1:2,5.

Известь. Вместе с мастерами каменных дел из Византии

на Киевскую Русь пришли и какие-то новые названия, одно особенно важное — что-то вроде "азбестос" или "азвестион". В точном переводе — негашеный, и его наши предки доволь​но скоро переделали на "известку", "известь". (Греческий оригинал пригодился позже, много столетий спустя, когда в ход пошел "горный лен" — асбест). На практике самодеятель​ному строителю не приходится обжигать известняки для полу​чения извести-кипелки. О ней и говорят "негашеная известь", дважды, подчеркивая одно и то же. Ее гашение в бытовых условиях ДЛЯ получения извести-пушонки и известкового теста (молока) — дело обычное. Для этого нужны несложный ящик (творило) и яма или бак для замачивания извести. Там она обычно и хранится под слоем воды. Гашеную и негашеную разновидности извести применяют в кладочных и штукатур​ных растворах и для приготовления известковых красок. Широко известны различия извести по особенностям твер​дения. Воздушная известь твердеет и сохраняет прочность только на воздухе, использовать ее во влажных условиях экс-
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плуатации не рекомендуется. Известь гидравлическая после твердения в течение одной—трех недель на воздухе способ​на набирать прочность и в воде. Варианты применения гидравлической извести — это бетоны низких марок, изго​товление изделий с тепловлажностной обработкой и др. Можно сказать, что массовое увлечение высокопрочными цементами   неправомерно   вытеснило   известь   из

традиционных областей ее применения в малоэтажном строительстве.

Марки гидравлического вяжущего составляют от 25 до 200. В практическом плане качество извести по прочности можно проверить следующим способом: на растворе из известкового теста и песка (1:3) складывают столбик из 8 шт. полнотелого красного кирпича. Через 4 дня столбик поднимают за верхний кирпич. Если столбик не разорвал​ся — известь хорошая.

Строительные преимущества извести очевидны — извест​ковые растворы подвижны и пластичны, хорошо сцепляются с кирпичными, шлакобетонными, а также деревянными повер​хностями, на которые набита дранка. Поэтому для применения рекомендуют сложные цементно-известковые составы, в кото​рых известь выполняет еще и роль пластификатора, значительно улучшая удобоукладываемость.

Цементы. Основной вяжущий материал, который твер​деет на воздухе и в воде. Специалисты не говорят о це​менте вообще, а только о его конкретных разновидностях — портландцементе, глиноземистом цементе, для строительных растворов и др. Портландцемент часто выпускают с активными минеральными добавками: с тонкомолотыми доменными шла​ками (шлакопортландцемент), с трепелом, диатомитом и пем​зой (пуццолановый портландцемент). Другие добавки, ускоря​ющие твердение, повышающие подвижность раствора или снижающие гигроскопичность во время хранения, позволяют получить быстротвердеющий пластифицированный или гидро​фобный портландцемент. Глиноземистый цемент нужен для быстротвердеющих (но не быстросхватывающихся!) растворов и бетонов, из которых делают жаростойкие конструкции, его составы хорошо противостоят агрессивным сульфатным во​дам, хотя разрушаются от щелочных. Расширяющийся глино​земистый цемент хорош для безусадочных составов, заче-канки швов и раструбов, гидроизоляционной штукатурки. Цемент для строительных растворов отличается несколько замедленным набором прочности, не рекомендуется в армированных бетонах и в случаях высоких требований по мо​розостойкости.
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О прочности цемента говорит его марка. Мы используем низкомарочные и рядовые цементы. Их марка 200—300 (20— 30 МПа), она говорит о величине предела прочности при сжатии в кгс/см. прочностные качества цемента зависят от продолжительности его хранения. Так что не запасайтесь це​ментом впрок, рассчитывая всегда иметь его под руками. В первые полгода цемент ежемесячно теряет 5% своей активности, к концу года от прежней активности остается ме​нее 2/3, а к двум годам — не более половины. Бессрочно хра​нятся только гидрофобные разновидности цементов. Для других гарантия цементного завода на соответствие указанной марки дается на срок не более одного месяца. Хорошие це​менты при сжатии в кулаке не комкуются, легко просыпаются, в руке не остается мелких комочков, характерных для лежалых

цементов.

Лесоматериалы и изделия на основе древесно-полимерной или древесно-цементной композиции (бревна и пиломатериалы, ДСП, ДВП, ЦСП, арболит, фибролит, ксилолит, гонт, дранка, щепа, тес)
Лес с древних времен — не только место жизни, но и источник удовлетворения жизненных потребностей человека, в том числе и главный строительный материал (рис. 51). Занимаясь корчеванием, выдиранием лишнего на своем уча​стке, вы скорее всего вспомните, что от этого нелегкого и прежде массового действия пошли многие наши слова — "де​ревня", "дорога", "дерево". Хвойные деревья составляют большинство наших лесов. Для простейшей строительной практики очень хороша мягкая еловая древесина, но в сыры/. местах ель, так же как и пихта, может загнивать, и тогда лучше использовать сосну или лиственницу. И конечно хорошо бы, как советует "Домострой" (XVI в.), "дерево для построения дома срубить в ноябре-декабре или чуть позже, да лучше на

ущербе месяца".

Бревна и пиломатериалы. Свежесрубленные бревна, когда

они легко обрабатываются, собирают в сруб "насухо" где-нибудь поблизости от будущего строения, а по истечении 6—9 месяцев, а иногда и года сруб раскатывают и собирают с пак​лей на готовом фундаменте.

Опиливая бревна с двух, трех или четырех сторон полу​чают двух-, трех- или четырехкантный брус (толщина и ширина брусьев более 100 мм). Брусчатые стены более просты в рабо​те, они больше подходят для использования в самодеятельном строительстве. Пиломатериалы толщиной до 100 мм и
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Рис. 51. Виды пиломатериалов
1    —   двух-,    трех-   и четырехкантный   брус;   2 — брусок;      3   —   доска чистообрезная с    обзолом;
4 — обапол горбыльный и дощатый;   5 — кровельные плитки; 6 — гонт
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шириной не более двойной толщины — бруски: при соот​ношении более двойной толщины — доски. Пиленая про​дукция, полученная из боковой части бревна — обапол (гор​быль).
Внешние дефекты древесины, если они имеются, можно определить при осмотре, труднее выявить внутренние пороки. Обухом топора можно простучать древесину и, если она изда​ет глухой звук, то скорее всего внутри имеются гниль или чер​воточины.

Влажную древесину (если влажность более 25%) можно отличить на ощупь рукой.

Фанера. Из листовых древесных материалов наиболее употребима фанера, склеенная из нескольких слоев лущеного шпона от древесины лиственных пород. В зависимости от ка​чества клея фанера может характеризоваться ограниченной (ФБ), средней (ФК и ОБА) и повышенной (ФСФ) водостойко​стью. Промышленность выпускает фанеру многих других раз​новидностей — облицованную шпоном из древесины ценных пород, разноцветными пленками, текстурными бумагами, в виде гофрированных листов и др.

Плитные изделия на основе древесно-полимерной ком​позиции. Их часто называют краткими аббревиатурами — ДСП или ДВП. ДСП — древвсно-стружечные плиты, образуемые путем горячего прессования древесных стружек и связующего. ДВП — древесно-волокнистые плиты, в которых сырьем для 136
прессования со связующим служат волокнистые массы, преимущественно из целлюлозы. В зависимости от плотности плит различают области применения ДВП: мягкие — для теплоизоляции, полутвердые и твердые — для внутренней отделки помещений, сверхтвердые — для настилки полов и изготовления встроенной мебели.

Изделия на основе древесно-цементной композиции. ЦСП — цементно-стружечные плиты, изготовляемые по прес-совой технологии, хорошо приспособлены для каркасных на​ружных и внутренних ограждений (стен, перегородок, осно​ваний под полы, обшивок перекрытий). ЦСП —- относительно новая древесно-цементная композиция, значительно больший опыт применения композиций из арболита, фибролита и ксилолита.

Арболит - легкий бетон с заполнителями из измельчен​ной древесины и портландцемента. Встречается в виде теплоизоляционных или конструкционных плит, мелких и крупных блоков или панелей.

Фибролитовые плиты получают на основе древесной стружки и портландцемента, они служат прекрасным конст​рукционно-теплоизоляционным материалом. Из древесных опилок с помощью магнезиального вяжущего можно по​лучить легкий бетон другой разновидности — ксилолит. Известен как отличный материал для полов (сборных и монолитных), используют для получения подоконных досок

и др.

Деревянные кровельные материалы. Прежде были широко распространены в практике строительства. Их использование было проще, часто дешевле и быстрее, чем материалов для более капитальных видов кровель. В очерке о петровских вре​менах приведен характерный пример. Понравился Петру обы​чай крыть крышу гонтом и черепицей — немедленно выписы​вали мастера, устраивали завод, а на завод назначали рабо​тать по очереди чуть ли не всех жителей Москвы, потому что "этому искусству можно в день или два научиться", а у всех городских ворот выставляли для образца "несколько гонтин и инструментов, чем оные сделать".

Гонг, — клинообразные дощечки с пазом (шпунтом) вдоль толстой кромки. Более простая клинообразная кон​струкция известна как деревянная кровельная плитка.
Однослойные полосы древесины, срезаемые с чурбана вдоль волокон на драночных станках, дают кровельную дранку. При строгании коротышей на специальных станках получают кровельную стружку (щепу). Tec — доски для кровель при ширине 160—220 мм употребляют толщиной 19; 22 и 25 мм.
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Стальные и чугунные материалы (арматурная сталь, закладные и соединительные детали, приборы для окон и дверей, трубы)
Для завершения каждого сооружения требуется опреде​ленное количество металлических материалов и изделий. Ча​ще всего это стержневая арматура и закладные детали в же​лезобетонных конструкциях; уголки, швеллеры и другие про​катные или гнутые профили для каркасных элементов, прибо​ры для окон и дверей, кровельная сталь, листовые материалы для водяных баков, трубы, водоразборная арматура, санитар-но-технические приборы, стальные соединительные детали (рис. 52).

Арматурная сталь и закладные детали. Для изготовления железобетонных конструкций кроме бетонной массы из це​мента, щебня, песка и воды нужна стальная арматура. Самая мягкая арматурная сталь входит в класс А-1, Она имеет гладкий круглый профиль. Из нее делают хомуты, распре​делительную арматуру и монтажные петли, но никогда ее не используют как рабочую арматуру. К стали А-1 расчетным путем приводят все другие виды арматурной стали, например, сталь классов A-II и A-III берут с коэффициентами 1,21 и 1,43. Сталь A-II бывает круглого профиля с рифлением по винтовой образующей. Сталь A-III — самая распространенная из арма​турных сталей. Есть стали и более высоких классов.

Стайи А-1 и A-II диаметром до 12 мм и сталь A-III диамет​ром до 10 мм предприятия поставляют в мотках или прутках. Часто можно приобрести готовые арматурные сетки в бухтах. Для заготовки арматуры стержни подбирают в соответствии с проектом по классу и диаметрам, очищают от окалины, ржавчины и грязи, затем зубилом, молотком и ножницами на​резают, а кусачками и вязальной проволокой собирают их в каркасы и оснащают фиксаторами.

Закладные детали в большом количестве используют в сборных элементах, но и в монолитных конструкциях они нуж​ны для связи с другими частями постройки. Обычно они пред​ставляют собой сварные изделия из пластин толщиной 8 мм и анкерных прутков. Такие закладные детали в домашних ус​ловиях можно заменить на гнутые из листов толщиной 4— 5 мм, по конструкции соответствующие штампованным анало​гам сварных деталей. Важно помнить о защите закладных де​талей от коррозии, хотя бы лакокрасочными покрытиями.

Приборы для окон и дверей, стальные соединительные де​тали. На каждый квадратный метр оконного заполнения кроме древесины и стекла идет более килограмма металлических изделий. Петли для навешивания створок накладные или врез-
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Рис. S2. Образцы стальной арматуры, закладных и соединительных деталей
а — арматурная сталь; б — закладная деталь; в — стальные соединительные детали; 1 — проволока класса А-1; 2 и 3 — арматурные стержни классов A-II; 4 — сварная закладная деталь; 5 — штампованная (гнутая) закладная деталь; 6 — обычная и крестообразная скобы;
7 — ерш; в — болт; 9 — шурупы с шестигранной, контактной и полуциркульными головками
ные (вколотые) бывают как правые, так и левые в зависимости от типа открывания — правого или левого. Конструктивно они чаще выполнены с ходом на центрах, но можно встретить и со сквозным стержнем. Для дверей простейших строений обычно применяют ручки-снобы, реже ручки-кнопки. Для открывающихся окон нужны фиксаторы реечные или крюч​ковые и угольники, повышающие жесткость переплетов, а для спаренных переплетов еще и стяжные винты. Для две​рей известно множество разновидностей замков, защелок и запоров. Обычно применяют врезные, накладные или навес​ные приборы.

Стальные соединительные детали — Скобы, ерши, ГВОЗДИ,
винты, шурупы. Для изготовления плотничных скоб используют сталь круглого, квадратного или даже прямоугольного се​чения; концы скоб заостряют и иногда шипуют. Скобы хорошо работают, если соединяемые части испытывают усилия растя​жения и очень плохо — при сжатии деревянных элементов, когда скоба может ослабнуть. Кроме обыкновенных скоб
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встречаются крестообразные, Сходные функции применитель​но к брусьям, брускам и доскам выполняют хомуты из поло​совой стали, зубчатые металлические пластины, стальные шпонки.

Наиболее употребимыми средствами соединения являются различные гвозди: строительные с плоской и конической го​ловками), круглые толевые с диаметром головок более 12 мм, кровельные и др. Размеры гвоздя маркируют произведением толщины гвоздя на его длину. Строительные гвозди с плоской головкой имеют размеры, мм: диаметр 0,8—1,6, длина — 8— 50, с конической головкой диаметр 1,8—8, длина — 32—250,

Особый вид крепежа ерш с пятой вместо головки имеет отверстие в пяте, а на застроенной части и шипы. Широко применяют для крепления оконных и дверных коробок.

Для соединения деревянных деталей больших сечений употребляют стяжные болты. У строительных болтов кроме шестигранных головок распространены и квадратные. Под гайкой и головкой болта по правилам должна быть круглая прокладка — шайба. Винты для дерева называют шурупами, они различаются формой головки (полукруглая, потайная, шестигранная и др.) и видами шлицев на головке.

Из труб, выпускаемых промышленностью, в самодеятель​ном строительстве потребляются большей частью водогазоп-роводные или цельнотянутые диаметром, мм: на главных сто​яках 40—50, по разводящей магистрали — 32—40, а на под​водках к приборам 20—25. По толщине стенок различают усиленные и обыкновенные, а также легкие трубы, достаточ​ные для наших хозяйственных потребностей. Масса таких труб на 1 м длины (без муфт) составляет, кг: для главных сто​яков — 3,3—4,2, для магистрали — 2,8—3, для подводки — 2,5—2,8. По характеру отделки их изготавливают оцинкован​ными или неоцинкованными,

Для чугунных канализационных труб наиболее распростра​ненными считаются три диаметра: 50, 100 и 150 мм. При этом масса полутораметровой трубы будет соответственно равна 8,4, 19,2 и 30,9 кг.

2.2. О ПОКУПКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРАВИЛАХ ИХ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ
Розничная торговля лесными и строительными ма​териалами осуществляется в специализированных и фирмен​ных магазинах по продаже этих товаров, в секциях и отделах специализированных хозяйственных магазинов, а также в ма​газинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкоопто​вых и других базах и складах частной и государственной тор-
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говли, в пунктах фирменной продажи предприятий-изготовите​лей стройматериалов.

В каждом торговом предприятии на видном месте должны быть правила торговли, перечень и тарифы на услуги, оказы​ваемые покупателям, информационные материалы о других близлежащих пунктах продажи лесных и строительных ма​териалов. В торговом зале выставляются образцы продавае​мых товаров с ценниками, там же производятся расчеты с покупателем за все реализуемые товары, имеется справочно-информационная служба, оформляются и оплачиваются ус​луги.

Если у покупателя уже есть проект на жилое строитель​ство, то по правилам торговли всем торговым предприятиям рекомендовано оказывать платные услуги по расчету норм расхода лесных и строительных материалов на строительство по индивидуальному проекту.

Торговые предприятия по желанию покупателей обязаны оказывать ряд бесплатных услуг: ознакомление покупателей с каталогами типовых проектов индивидуальных жилых домов;

консультации о назначении, свойствах товаров и новых видов изделий, по выполнению строительных и ремонтных работ;

продажу талонов на приобретение местных нерудных ма​териалов с базовых организаций; прием предварительных за​казов на товары достаточного ассортимента, временно отсут​ствующие в продаже. При отпуске товаров продавцы должны пользоваться измерительными приборами, проверенными и клейменными органами метрологии и стандартизации. Поку​патель может проверить правильность веса и меры отпущен​ных товаров как самостоятельно, так и при помощи продавца. Для этого на доступном месте устанавливаются контрольно-измерительные приборы, таблицы с коэффициентами перево​да круглых лесоматериалов, горбыля и горбыльного шта​кетника в плотную кубомассу, правила замера лесных ма​териалов и выписка из прейскуранта розничных цен.

Ряд товаров, в том числе садовые домики, комплекты де​ревянных деталей к домам из местных строительных ма​териалов могут продаваться вместе с материалами, изделиями и оборудованием, необходимыми для строительства дома (це​мент, асбестоцементные листы, рулонные кровельные ма​териалы, кирпич, мел, известь, гипс, минераловатный войлок, гвозди и другие материалы, предметы санитарно-технического и отопительного оборудования).

Торговое предприятие обязано бесплатно хранить в те​чение суток купленные крупногабаритные и тяжеловесные лес​ные и строительные материалы. По согласованию с администрацией срок хранения может быть продлен до трех
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суток. Товар, оставленный на хранение, складируется отдель​но и снабжается табличкой "Продано" с приложением сохран​ной квитанции, в которой указана фамилия покупателя.

Продажа стекла производится по размерам, указанным покупателем, или целыми листами. Резка стекла осуществля​ется за дополнительную плату в соответствии с утвержденным прейскурантом на данный вид работ. Режется стекло по пря​мым линиям. Допускается отклонение от линейных размеров в пределах +2 мм. Остатки стекла шириной до 20 см включительно оплачивается покупателем по цене действующе​го прейскуранта и выдаются ему вместе с основной про​дукцией. При отпуске стекла торцы листов должны быть вы​ровнены и режущие края закрыты бумагой.

За дополнительную плату торговые предприятия по же​ланию покупателей раскраивают древесно-стружечные и дре-весно-волокнистые плить( и фанеру, торцуют брус и пилома​териалы на заготовки указанной покупателем длины. Торго​вым предприятиям рекомендуется организовывать у себя изготовление по заказам покупателей нестандартных столяр​ных изделий (рам, дверей и пр.), остекление переплетов, гибку и резку металлопроката и труб, нарезку резьбы на трубах.

Объем  услуг для  каждого  конкретного  торгового предприятия определяется вышестоящей организацией по сог​ласованию с местной администрацией.

При сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, различных зданий и сооружений столярные изделия, санитарно-техническое и другое оборудование, не используе​мые строительной организацией или объединением, могут быть реализованы населению. Продавцами этих строительных материалов выступают организации, осуществляющие снос и ремонт. Продавцы своими силами и средствами (или по до​говоренности силами и средствами покупателя) осуществляют разборку и продают материалы, как правило, на месте раз​борки. На строительные материалы покупателю выписывается накладная. Продавец обязан за счет покупателя своими силами погрузить отсортированные строительные материалы и доставить их своим транспортом в указанное покупателем ме​сто в радиусе до 100 км. Доставленные строительные ма​териалы разгружает покупатель.

Правила торговли предусматривают, что продажа крупно​габаритных строительных материалов местного производства должна осуществляться по образцам с доставкой их за отдель​ную плату непосредственно с мест производства по указан​ному покупателем адресу. Сыпучие нерудные материалы про​даются с базовых организаций с оплатой через торговые предприятия и доставляются самим покупателем.
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Погрузка материалов на автотранспортные средства осу​ществляется;  на  предприятиях-изготовителях — этими предприятиями; на торговых предприятиях — силами торго​вых или транспортных предприятий в соответствии с заклю​ченными договорами.

Оплата стоимости услуг по погрузке, перевозке и разгруз​ке материалов независимо от форм их продажи, места отпуска и подчиненности транспортного предприятия производится покупателем через кассу торгового предприятия, в котором куплены материалы. Торговые предприятия организуют до​ставку купленных материалов по указанному покупателем ад​ресу в определенный при оплате день. В случаях если товар не был доставлен в оговоренный с покупателем день или покупатель отказался от его приемки из-за наличия дефектов или несоответствия товарному чеку, в обязанность торгового предприятия входит согласование с покупателем нового срока

доставки.

Выполнение услуг по доставке подтверждается подписью

покупателя в заказе-квитанции.

3. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ - ЛИЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Подготовительный период
Выделение места производства работ, очистка территории и снятие плодородного слоя почвы. Теперь, когда поле нашей деятельности очерчено и закреплено на участке обноской, можно смело браться за дело. Сейчас нас ждут, как считается, наиболее трудоемкие — земляные работы. Не случайно, по-видимому, самый большой набор машин в строительстве — земляная да еще подъемно-транспортная техника.

В качестве первого опыта работы с обноской очерчиваем площадь застройки — внешние обводы дома. Вдоль границ этого участка откладываем еще полоску в 70—80 см, здесь впоследствии будет отмостка дома. Со всей этой площади снимаем верхний растительный слой земли. Плодородную поч​ву сохраняем — она будет полезна для грядок огорода. По ходу работы заступом и лопатой вскрываем пахотный слой, тяпкой удаляем дерн, предполагая в дальнейшем его ком​постирование. Опыт строительства долговечных скифских кур​ганов, сложенных из дерна, подсказывает возможность использования дерна для укрепления незаросших склонов, оформления участков с насыпным грунтом и др. Для этого киркой нарезаем в дерне квадраты со стороной 20—30 толщиной 5—10 см и укладываем в штабели высотой до 1 м. При длительном хранении штабель защищают от солнца и ув​лажняют от пересыхания.

Дерн — самый древний строительный материал степных районов, такой же, как камень в горной или деревья в лесистой местности.

Иногда об этом вспоминают и сегодня. Специалистам по загородному строительству, например, кажется, что если опо​ясать домик зеленым дерном, то это будет не только инте​реснее по соображениям ландшафта, но и практичнее, чем традиционная отмостка из асфальта. А в переизданных сове​тах столетней давности "Для всех желающих себе и своему хозяйству добра и пользы" настойчиво рекомендуют делать дерновые овины: "Дерн вырезается в виде кирпича, длиной и шириной в 1 аршин и толщиной до 1/4 аршина. Дерновые кирпичи кладутся так же, как и обыкновенные. После нало​жения одного слоя дерна нужно вбить для большей крепости спицы. Толщина стен должна быть не менее аршина. Внутри можно обмазать глиной, снаружи же постройка обрастает тра-
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вой". Естественно, крыша овина должна стоять на отдельных

столбах.

Если не убирать дерн и гумусовые слои, не удалять корни

деревьев, древесные и другие органические остатки, их раз​ложение и загнивание в дальнейшем принесет жильцам массу забот. Образуются и смогут попадать в дом опасные и неприятные газы, развиваются грибы, вредители древесины, в полости, освободившиеся от сгнивших корней, иногда проникает вода, или их используют для своего обитания гры​зуны.

Поверхностный водоотвод. Полезно потратить еще немного

сил и защитить образовавшееся строительное "пятно" от сте-кания в него дождевых вод. С возвышенной стороны делаем водоотводную траншею шириной 40 и глубиной 20—30 см. Вынутый грунт (в виде 10 см бровки) укладываем на понижен​ную сторону, что позволит перехватить, удержать и самотеком отвести атмосферные воды. Иногда при поверхностном водо​отводе обходятся без траншей, ограничиваясь обвалованием

намеченного участка.

Перенос разметки на поверхность земли. При строитель​стве садовых домиков не очень много принципиально различных типов фундаментов, чаще всего — это ленточные или столбчатые фундаменты. Мы уже обращались к плану фундаментов, когда была отложена от осей дома и закреп​лена на обноске гвоздями ширина фундаментов. Теперь можно протянуть шнуры между противоположными отмет​ками и отвесом обозначить на поверхности земли ширину траншеи под ленточные фундаменты. Если фундаменты столбчатые, их габариты определятся взаимным пересе​чением осей (размеров выемки).

Более емкий вариант, когда под всем домом или под его частью устраивают погреб, гараж и т.п. В таких случаях тре​буется размечать только стенки котлована. Понятно, что для обеспечения устойчивости стенок траншеи или котлована при глубине более 1—2 м понадобится устроить откосы. В проекте об этом говорится бегло, например: "В сухих глинистых грун​тах откос принимают 1:0,5". Здесь: 0,5 = т — коэффициент откоса, который обозначает отношение т = 1/h, где h - вы​сота траншеи, / - расстояние, на которое отклоняется стенка от вертикали (заложение откоса). В частности, при глубине h = 1,2 м»и m = 0,5 необходимо с каждой стороны расширить траншею поверху еще на / = 0,6 м. Это в дальнейшем пре​дохранит вашу работу от ненужных осложнений.

После разметки, как рекомендуют некоторые руководства, дополнительно отмечают края траншеи и котлована, уклады-
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вая по обрезу кромки откоса (на берме) неширокие доски и закрепляя их к уступу.

Грунт как предмет труда
Всегда ли мы задумываемся над тем, что грунт под нашими ногами — самый древний и самый всеобъемлющий предмет труда. Земляные работы велись всегда, и остается со​жалеть, что из бесчисленного множества придуманных для этих целей чудесных средств труда индивидуальный за​стройщик чаще всего пользуется вечной лопатой, заступом, киркой, в крайнем случае ломом.

Казалось бы, что может быть проще земляных работ. Бери больше — бросай дальше. ан нет: в строительстве к разра​ботке грунтов допускаются землекопы 3 и 4-го разрядов, а

перекидка грунта или зачистка дна может быть поручена зем​лекопам 1 и 2-го разрядов,

Землекопы 3 и 4-го разрядов и знают, и умеют достаточно много. Грунты они делят на четыре группы. Труд землекопа нельзя оценить, не указав, какую группу грунтов он разраба​тывает. Грунт многолик, а как рабочее тело, над которым производят различные операции, неоднороден.

I группа: грунт растительного происхождения без корней и примесей, чернозем и каштановый грунт мягкий без корней, мягкий лесс без примесей; песок.

II группа: грунт растительного слоя с корнями кустарников и деревьев, примесью щебня, гравия или строительного му​сора, чернозем и каштановый грунт с корнями кустарников и деревьев, лесс мягкий с примесью гальки или гравия, глина жирная, мягкая без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10%.

Ill группа: отвердевшие черноземы, каштановые и лес​совидные грунты, глина с примесью щебня, гравия или строительного мусора в объеме более 10%.

IV группа: глина тяжелая ломовая, сланцевая. Опытный землекоп, зная, с чем ему придется иметь дело, тут же определится с инструментом (рис. 53). Для самых легких грунтов I группы он выберет копальную лопату с пря​мой режущей кромкой (ЛКП-1), оформленной в виде заступа, т.е. с карманной рукояткой. Если грунты те же, но чуть-чуть тяжелее, то рукоятка не даст заметного эффекта, тут пред​почтительнее выбрать лопату с длинной гладкой рукояткой (ЛКП-2). Конечно, не обойтись и без совковой лопаты.

Для грунтов II группы годятся те же штыковые и совковые лопаты, но работаеть легче, если они имеют остроконечную кромку (ЛКО-1 и ЛКО-2). Полезно иметь подборочную лопату
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Рис. 53. Инструменты для ручной разработки грунта
Лопаты: 1 — копалычая прямоугольная ЛКП-1; 2 — то же, ЛКП-2;
3 — совковая; 4 — копальная остроконечная ЛКО-1; 5 — то же, ЛКО-2; 6 — подборочная ЛП-1; 7 — то же, ЛП-2; 8 — лом;
9 — кирка-мотыга; 10 — кувалда остроносая; ff — бур
(заступ) со скругленной кромкой (ЛП-1), для наиболее трудных грунтов может иногда понадобиться кирка.

В грунтах III и IV групп приходится работать киркой с под​боркой более приспособленной из лопат (ЛП-2), орудуя ломом, кувалдой, иногда вместо этого используют пневматические отбойные молотки и т.п. Эти работы требуют достаточных физических усилий. Инструменты для разрыхления грунта — лом и кирка, лучше кирка-мотыга. Но при покупке инструмен​та следует помнить, что эффект достигается не большой мас​сой инструмента, а умением землекопа. И если у кирки руко​ятка утолщается от захвата к металлической части, то она не будет слетать в процессе работы, а только плотнее станет садиться на конец рукоятки.

При выборе лопаты остановитесь на высоте ручки не ме​нее 1,2 м, заступ может быть и меньше (до 1 м), но то и дру​гое должно быть подобрано с учетом ваших сил. Иногда ма​ленькие хитрости значительно облегчают нам труд. Так, встре-
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чаются лопаты для работы с мокрым глинистым грунтом, когда чуть выше режущей кромки располагается с десяток отверстий диаметром в 15—20 мм. Для рыхления грунтов просто берут садовые вилы и др.

Планировочные работы
Нивелирование — это просто. Следующий этап работы после снятия растительного слоя — планировка поверхности. Площадь застройки по возможности должна быть превращена в горизонтальную плоскость. Немного грунта срезают с тех мест, которые повыше, и подсыпают в более низкие места площадки. В строительных организациях есть специальный ге​одезический прибор — нивелир, с помощью которого можно определить высоту каждой точки участка. Индивидуальные за​стройщики часто делают мивилировку на глаз или с помощью рейки и столика со строительным уровнем. Нам лучше воспользоваться освоенным   способом   работы   с   во​дяным нивелиром, сделанным из поливочного шланга. Он нам был нужен, чтобы вынести нулевую отметку на отмостку (см. рис. 49),

Теперь, если вбить высокие колышки во всех интересу​ющих нас точках, например по углам и в середине участка, а затем вынести на них нулевую или какую-то другую, но одну и ту же отметку, то все данные для планировки можно снять с колышков. Для этого замеряем расстояние от выбранной отметки до грунта. После планировки это расстояние везде бу​дет примерно одинаковым.

Первое земляное сооружение — площадка. Планировка площадей позволяет по-новому увидеть место строительства. После такого искусственного выравнивания она может в каких-то местах незначительно заглубляться, в других слегка возвышаться, имея по всей поверхности одинаковые отметки, или,.если вы решите, плоскость может быть слегка наклонной в одну сторону для стока воды.

Эти работы в грунтах I и II группы не слишком трудны, и в зависимости от навыков в грунтах I группы за день можно спланировать 50—200 м , в грунтах II группы меньше — 40— 160 м2 , а в достаточно трудных грунтах III группы — всего 30—130 м2. Так что можно надеяться, что работа не займет много дней.

Площадка, правильно спланированная, со срытыми коч​ками и холмиками, засыпанными ямами и водоотводом, производит впечатление плацдарма, подготовленного для решительного наступления. Впереди основной объем земля​ных работ — разработка грунта под фундаменты или подвал.
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Разработка грунта
Ямы, траншеи, котлованы — главные земляные сооружения.
Ямы в виде отдельных выемок грунта нужны при строитель​стве садового домика со столбчатыми фундаментами, тран​шеи — узкие выемки, у которых длина значительно превыша​ет ширину, служат для устройства ленточных фундаментов или прокладки инженерных коммуникаций водопровода, электро​кабеля, газа и др. (рис. 54). Котлованами принято считать вы​емки шириной не менее 3 м и ограниченной длины, в нашем случае они могут встретиться при устройстве подвала, подзем​ного гаража и др.

Разбивка фундаментов производится по чертежу "План

фундаментов" с учетом особенностей грунтов и глубины за​легания фундаментов. Траншеи или котлованы будем отрывать прямоугольного или трапецеидального сечения с принятой

крутизной откосов (рис. 55).

Об откосах конкретно. Прямоугольное сечение траншей и котлованов с вертикальными стенками допустимо при глубине заложения фундаментов не более 1 м в насыпных, песчаных, крупнообломочных грунтах; до 1,25 м — в супесях; не более 1,5 м — в суглинках и глине. Если глубина превышает эти значения, нужен откос. О его крутизне, как уже упоминалось, равной 1:т, может и не упоминаться в рабочей документации типового проекта, так как он не составлен для конкретных ус​ловий строительства. На практике величина коэффициента откоса m принимает несколько характерных значений:

т= 1; 1: т= 1:1 — для неуплотненных насыпных, пес​чаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5—3 м;

m = 2/3; 1:m = 1:2/3 — для неуплотненных насыпных грунтов при глубине разработки до 1,5 м, в супесях 1,5—3 м;

m = 1/2; 1:m = 1:1/2— для песчаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5 м, в суглинках и лессах — 1,5—

3 м;
m = 1/4; 1:m = 1:1/4 — для супесей при глубине разра​ботки до 1,5 м и в глинах — 1,5—3 м.

Ясно, что если откос не нужен, то m = 0. А вот в случае когда откос все-таки нужен, но хотелось бы иметь траншею с вертикальными стенками, нужно сделать для таких стенок временные крепления из деревянных щитов или отдельных досок ("с прозорами"), если грунты достаточно прочные. Толщину досок принимают 40—50 мм, брусков щитов — 60— 80 мм и распорок между щитами из брусков — 80—100 мм. Доски щитов должны возвышаться над поверхностью грунта на 15—20 см. В каких-то случаях оказывается целесообразно забивать шпунтовые доски, особенно в слабых или водонасы-
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щенных грунтах, создавая непроницаемое ограждение. В дальнейшем при обратной засыпке по окончании нулевого цикла крепления разбирают,

При разработке грунтов под глубокие ямы малого сечения, например для установки высоких столбов, откосы не делают, но выемку ведут уступами с высотой ступеней 30—40 см.

Технология производства работ
При разработке грунта под фундаменты и подвал хорошо прибегнуть к помощи экскаватора на шасси трактора "Бела​русь" или другого подходящего механизма для землеройных

Рис.    55.    Разбивка    при производств» земляных работ по   устройству   траиш*й   с откосами    для    л»нточных фундаментов
1 — обноска: 2 — шнуры;
3 — берма (горизонтальная площадка на откосах)
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работ. И все же по многим причинам такие работы выполня​ются вручную.

Близкие нам люди, поддерживающие наше желание иметь

садовый домик, чаще всего помогают в ведении именно зем​ляных работ, не требующих вмешательства специалистов.

Грунты 1 и II групп вынимаем и подбираем прямоуголь​ными и полукруглыми лопатами (см. рис. 53). При этом рыхлим и вынимаем грунт копальной лопатой, а подборочной или совковой выбрасываем до полуметра за берму бровки. Грунт, выбираемый из траншеи и выбрасываемый внутрь периметра будущего дома, в дальнейшем может быть исполь​зован для подготовки под полы. В ином случае временные отвалы лучше размещать с нагорной стороны выемки. Более прочные грунты 111 и IV групп разрыхляем сначала ломами, кирками, и работы ведем не на всю глубину, а послойно.

Если между земляными работами и устройством фунда​ментов наметился перерыв, глубину траншеи лучше не добирать до проектной отметки на 10—15 см. Оставшийся слой придется выбрать перед закладкой фундамента. Так уда​ется сохранить несущие качества основания. Может случиться, что фактическое заглубление окажется больше проектного, тогда глубину заложения надо оставить такой, какая она по​лучилась, во всяком случае не исправляя ошибку подсыпкой грунта. Еще одно требование — установка распорок креп​ления грунтов, если предстоит перерыв в ведении работ и возможно заливание траншеи или котлованов дождевыми во​дами или подпитка грунтовых вод.

Проблемы с водой
Твердая и жидкая фазы, составляющие грунты, живут своей собственной жизнью, и результаты их взаимной борьбы нелегко предсказать. Вода выщелачивает и вымывает из грун​та соли, которые скрепляли и держали минеральные частички в виде единого массива. Добротный грунт начинает приобре​тать свойства текучести. Первыми с потоками воды уходят мельчайшие из твердых фракций, которые прежде разме​щались между более крупными и создавали целостность кон​струкционного тела грунта. Грунт постепенно разрыхляется,

теряет несущую способность и оседает.

Это явление в строительстве называют суффозией. Бороть​ся с ней малоопытным застройщикам сложно, поэтому авторы часто советуют обратиться к специалистам или вести строительство таким образом, чтобы избежать неприятностей, связанных с водой, которые трудно исправить.
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Откачивание и вычерпывание дождевых вод из траншей и котлована — открытый водоотлив — всегда чреват суф​фозией. Нужны осторожность и внимание. Так что гораздо спокойнее подождать   естественного осушения. Но при

излишней увлажненности территории участка нужен организо​ванный водосток.

Отсутствие организованного водоотвода на участке в пору влажных сезонов может осложнить ведение земляных работ. Освоение территории требует стока атмосферных осадков вна​чале в водозаборные, а затем в водоотводные канавы. Все ливнесточные канавы прокладывают по возможности поперек склонов: так лучше перехватить естественный сток и меньше возможности, что за этим в период летних ливней или весен​него снеготаяния не последует ускоренная эрозия — сначала струйчатый размыв грунта, затем траншея быстро превратится в промоину, а затем недалеко и до овражка. В местах пере​сечения канав с дорожками и проездами прокладывают трубы, оформляют водопропуск в виде мостика и др. Конечный путь

таких канав — дорожные кюветы, куда и впадает ливневый сток.

О гидрологической специфике подземных вод на участке (верховодка, основной горизонт или межпластовые воды) за​частую сразу и не узнаешь, хотя верховодка бывает достаточ​но заметной. Она образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое. Толщина слоя, насыщающегося водой, редко бывает свыше

2м, а в засушливое лето может значительно уменьшиться или исчезнуть совсем.

В зависимости от обстоятельств применяют проверенные способы — откапывают пруд, содействующий осушению, а если этого недостаточно, то создают еще и дренаж, собирающий верховодку в этот водоем. Водосборный бассейн можно будет благоустроить: сделать кирпичные, бетонные или деревянные стены, гидроизолировать их, уплотнить мятой глиной дно и пространство между откосом и стенами, облице​вать дно, сделать перекрытие и покрытие над бассейном и люк (рис. 56). Такое хранилище воды на садовом участке всег​да полезно в сухие периоды. Некоторые предпочитают офор​млять его как декоративный открытый бассейн — украшение участка. Хорошо продумайте место его расположения, так как

такие пруды живут дольше домиков, ради которых они соо​ружались.

Наиболее сложная работа в осушении — прокладка дре​нажной системы. Это может быть, например, одна или не​сколько дрен — заборных и отводящих в сочетании с водо-отводящей канавой. Многочисленные варианты устройства
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Рис. 56. Осушение садового участка
а — водосборный бассейн: ( — садовый домик; 2 — водосборный бассейн; 3 — водозаборные дрены; 4 — водоотводящая дрена (коллектор): 5 — водоотводящая канава; б — сечение открытой водоотводящей канавы; в — конструкция дрены: 1 — крупный щебень; 2 — труба с пропилами: 3 — днище лотка из мятой глины; 4 — лоток из кирпича; 5 — то же, из естественных камней; 6 — засыпка грунтом
дрен сводятся к прокладке подземного русла, способного принимать и пропускать излишнюю влагу.

Дно такого русла делают водоупорным, например, утрам​бовывают мятую глину на толщину 15—20 см, а поверхность заглаживают. Над дном должен быть лоток с отверстиями, сцеживающими воду, В мелиоративных работах укладывают специальные гончарные трубы с зазором в 15 мм. В индивидуальном строительстве предпочтительным вариантом
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считается прокладка асбестоцементных труб с пропилами шириной по 10 мм на глубину до 1/3 диаметра через 10—15 см. Хорошо работает лоток из кирпича с зазорами, но могут быть и другие конструкции, как вам подскажет творческая мысль. Рекомендуют использовать крупные камни, из которых делают бортики и перекрытие лотка, устраивают свод из фашин, крупного хвороста, сучьев и т.п. Созданный таким образом лоток засыпают на 30—40 см крупным щебнем и заваливают вынутым из траншеи грунтом. Теперь есть все гарантии, что участок станет пригодным для разведения любых культурных растений, вода не осложнит ведение строительных работ, а если подобную осушительную работу проделают и соседи, то микроклимат коллективного сада станет более здоровым, а труд производительным.

воды основного горизонта — настоящий водоносный слой с достаточно постоянным уровнем, понижение которого мож​но вести только объединенными усилиями всего садоводческо​го товарищества. О его близком расположении к поверхности могут свидетельствовать заросли камыша или осоки и особен​но — выходы ключей в пониженных местах.

Межпластовые воды, заполняющие пространства между непроницаемыми пластами, часто бывают напорными, могут быть использованы для организованного снабжения водой че​рез артезианские скважины, которые бурят коллективным спо​собом, привлекая специалистов и технику, Но если с этим явлением вы встретитесь при бурении скважин под набивные свайные фундаменты, то остается только сожалеть, что до на​чала строительства не удалось выяснить тип и уровень грун​товых вод. Состояние водоносного слоя, его глубина, возмож​ности его изменения в период строительства и длительного срока эксплуатации — важные профессиональные вопросы, на которые надо ответить и которые надо учесть при выборе кон​струкции фундамента и производстве работ по их устройству.

3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЕ
Фундаменты дома и их разновидности
Фундамент — слово латинское и обозначает "основание":
(здания, машины). Сейчас, как и в прежние времена, непоко​лебимо стоят дома и постройки, сделанные на добротных фун​даментах. Многие знают, что фундамент в строении — это са​мая ответственная конструкция. В строительном уложении XVIII в. недаром говорилось: "...На устройство подошвы (осно​вания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни иждивения жа-
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леть не должно". Долговечность дома и надежность фундамен​та — почти синонимы,

В паспорте любого строительного объекта можно найти массу надземной части строения.   В проектах садовых домиков в расчете на каждый квадратный метр площади пос​тройки предполагается нагрузка от полутонны до нескольких тонн. С помощью фундамента — части здания, соединяющей постройку с основанием (грунтом), нагрузка передается на основание. Фундамент здания "врастает" в землю, составляя его "корни" — опору для передачи нагрузки не только от соб​ственной массы домика, но и снеговой нагрузки через крышу, ветровой — через стены, предметов бытового обихода — че​рез перекрытия, а также разных эксплуатационных нагрузок.

Фундаменты бывают разные, но в проектах садовых домиков встречаются двух разновидностей — ленточные и столбчатые.

О ленточных фундаментах говорят как о стене в грунте, хотя подошва этой стены может быть заглублена ниже глубины промерзания, мелкозаглубленной, располагающейся в зоне промерзания и даже на поверхности грунта. Если вы хотите построить домик из кирпича, мелких блоков или других тяжеловесных материалов, то фундамент у него скорее всего будет ленточным.  Он  позволяет  передать  нагрузки, собирающиеся по дому на большую площадь. Тогда почему бы не уложить сплошную плиту под всей постройкой? И такие плитные фундаменты существуют, их используют или при очень больших нагрузках или, как чаще бывает, при слабоне​сущих и подвижных основаниях, в просадочных грунтах и т.п. экстремальных условиях. В большинстве проектных решений использованы ленточные фундаменты. Они проще столбчатых, легко совмещаются со стенами подвала, гарантируют надеж​ную работу конструкций при невысоких удельных давлениях на основание.

Столбчатые фундаменты представляют собой квадратные или прямоугольные в плане столбы, заглубленные в грунт и установленные по углам здания и на пересечении стен. Между столбами укладывают балки, на которых возводят стены.

Деревянные здания, легкие здания каркасной конструкции и большинство хозяйственных построек на участке снабжают столбчатыми фундаментами. Точечные опоры дают заметную экономию при производстве работ, они намного дешевле лен​точных и экономичнее по затратам материалов. Вместе с тем предъявляются повышенные требования к фундаментным бал​кам (рандбалкам), которые должны воспринять всю нагрузку от стены и через свои опоры передать ее столбчатым фунда​ментам.
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В конкретном проекте, которым вы располагаете, могут встретиться фундаменты обеих разновидностей, чтобы можно было эффективно использовать достоинства каждого из них. Ленточный фундамент под наружными стенами может комбинироваться со столбчатым под более легкими внут​ренними. Часто веранду и террасу, не создающие особых на​грузок, устанавливают на отдельных столбах, хотя сам дом посажен на ленточный фундамент. А при наличии подвала под деревянным домом можно встретить ленточный фундамент в месте расположения подвала и столбчатый — под остальной частью дома.

Так что может случиться, что каждому придется возводить фундаменты и того и другого типов, используя различные ма​териалы и специфические приемы работ. Последующие раз​делы главы посвящены главным образом практической науке фундаментостроения применительно к садовому домику.

Грунты как основания фундаментов
Надо полагать, что все сведения о характере грунтов на территории коллективного сада, необходимые для решения вопроса о достаточности принимаемых фундаментов, вы уже получили в правлении садового товарищества. Но надо иметь в виду, что даже на ограниченных площадях застройки встре​чаются локальные аномалии, которые желательно не проп​устить, если они есть на участке. Действительно ли грунты однородны по всему участку, не отличаются ли они от той ге​ологической ситуации, которая отмечена в документации на застройку коллективного сада. Возникает множество вопро​сов, и для их решения необходимы некоторые специальные сведения, которые подтвердят, что все обстоит благополучно.

Начинать лучше всего с качественного изучения грунтов. Нужно вырыть шурф, взять пробы грунтов и отметить уровень грунтовых вод. Обычно сначала откапывают 60—80 см лопа​той, а дальше шурф проходят ручным буром до глубины 2— 2,5 м, отбирая образцы с промежуточных глубин. Считается, что шурф — первое, что нужно сделать на участке раньше всех других работ (освоения, планировки и пр.), по-видимому, в одну из первых поездок на участок в качестве хозяина. Отрытие шурфа явилось бы и первым знакомством и началом практических дел на месте будущего обитания.

Поверхностный слой грунта — почву — можно улучшать и совершенствовать, придавая им необходимые нам качества. Все это дело времени и нашего энтузиазма. На нижележащие слои можно воздействовать или просто получить о них опре​деленные сведения только при наличии шурфа. А ведь именно
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на эти слои и будет опираться ваше сооружение. От физических и химических свойств этих слоев и точных знаний о них зависят ваши спокойствие и уверенность, что труды не пропадут даром.

При рытье шурфа могут встретиться различные виды и со​ставы оснований. Наша цель — уметь их распознавать и на​учиться   корректировать   конструкцию  фундаментов   в зависимости от свойств обнаруженных грунтов. Скорее всего отобранные при рытье шурфа образцы будут относится к пес​чаным или, что еще вероятнее, к пылевато-глинистым грунтам.

Песчаные грунты не обладают пластичностью, из них не удается скатать шнур. 8 крупных песках визуально различимы отдельные частички (0,25—2 мм), в песках средней крупности частички (0,1—1 мм), могут быть рассмотрены в лупу, а пески мелкие и пылеватые оставляют на ладони заметный след.

Пылевато-глинистые грунты по-преимуществу и состоят из глинистых и пылеватых компонентов. Их различное сочетание изменяет пластичность грунтов от самой малой у супеси до средней у суглинков и высокопластичной у хороших глин. Из влажной супеси можно скатать шнур, из суглинков удается по​лучить шнур уже в несколько миллиметров, легко скатать шарики, которые все же трескаются по краям, если их сдавливать в лепешку. Чистая глина позволяет получать длинный шнур диаметром в миллиметр и еще тоньше, а глиня​ные шарики, даже мелкие, не трескаются при сдавливании. На ощупь в супесях преобладают песчаные частички, при растирании на ладони суглинков еще чувствуются вкрапления, а в глинах они уже не заметны.

При разработке грунта лопатой мы отмечаем, что грунт при сбросе иногда рассыпается на мелкие комки, иногда толь​ко деформируется, а бывает и липнет к лопате. Эту особен​ность характеризует показатель, называемый "консистенцией грунта". При твердой консистенции грунт разбивается, а но​готь большого пальца с трудом вдавливается в глыбу грунта. При полутвердой консистенции глыба крошится, а для вдавливания нужны определенные усилия. На грунте тугоп-ласгичной консистенции палец легко оставляет неглубокий отпечаток, хотя вдавливание еще не очень легкое. На образ​цах с мягкопласгичной консистенцией достаточно умеренных нажимов для вдавливания пальца на несколько сантиметров. Грунт, легко разминаемый, не сохраняющей формы, липкий, раскатываемый в жгут толщиной 3 мм — грунт с текучеп-ласгичной консистенцией.

В обыденной жизни мы никогда не задумываемся, какой грунт у нас под ногами — песок, супесь, суглинок или глина, а уж о консистенции вспоминаем только в грязную слякотную
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погоду. Для строительных же целей эти понятия очень важны, так как с их помощью определяются необходимые для рас​четов показатели. Мы вырыли шурф, провели инженерно-гео​логические изыскания и точно знаем на чем стоим, теперь нужно узнать, как это скажется на строительном решении фундамента и дома вообще.

Проверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий
Многие уверены, что подошва фундамента должна на​ходиться ниже глубины промерзания грунта, и жаждут узнать ту единственную цифру, которая относится к их местности. Вот краткий перечень городов и шесть наиболее распростра​ненных значений глубины промерзания (в метрах): Петер​бург — 1,3, Новгород — 1,35, Москва, Тверь, Калуга, Тула — 1,5, Рязань, Дмитров, Кашира — 1,55, Владимир — 1,6, Во​логда, Ярославль, Нижний Новгород, Иванове — 1,65.

Тем, кто серьезно занимается проблемой основания, сле​дует помнить, что не может быть одной глубины промерзания для столь разных грунтов, которые встречаются в строитель​стве. Не может быть и одинаковой глубины промерзания под усадебным домом и под садовым домиком, который зимой не отапливается. Поэтому в приведенном перечне указана глубина для суглинков и глин, скорректированная для условий садового домика (с более сильным промерзанием). Для грун​тов из пылеватых и мелких песков те же значения необходимо умножить на коэффициент 1,217, а если под домиком нахо​дятся крупные пески или пески средней крупности, то ко​эффициент равен 1,304.

Зная грунты своего участка, легко определить глубину их промерзания, сопоставить ее с проектной, заложить подошву фундамента ниже этой глубины и ни о чем не переживать, Чтобы оправдать значительный объем земляных работ и то большое количество строительных материалов, которое ушло на ленточные фундаменты, можно использовать заглубление в качестве стен подвала. Таким образом, создается не только надежный фундамент, но и образуется дополнительное под​вальное помещение для хозяйственных нужд,

Остается определить ширину фундамента, по-существу, площадь, на которую будут передаваться нагрузки от стен, перекрытия, перегородок, крыши и других конструкций домика, от мебели, оборудования и прочие, в том числе и от снега. В паспортах проектов всегда можно найти массу над​земной части дома и рассчитать массу фундаментов. Другие постоянные нагрузки могут отражать специфику постройки,
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если они отличаются от проектных. Временная нагрузка от снега при уклоне крыши 30° и менее различается по четырем регионам и равна, Па (кгс/м ):

I — Калининград, Ростов-на-Дону, Астрахань 400...650 (40...65)

It — Белгород, Волгоград 550...900 (55...90)

III — Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов 800...1000 (80—100)

IV — Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новго​род, Самара 1200...1900 (120—190)

Временную нагрузку от людей, мебели и др. принимают для перекрытий цокольного и междуэтажного — 2100 (210), а для чердачного 1050 (105) Па (кгс/м ).

Суммарная нагрузка через фундамент передается на осно​вание. Мы снова должны вспомнить о том, на каких грунтах строим, и установить, какую нагрузку они могут воспринять без излишних деформаций. Способность грунта сопротивлять​ся   внешним  давлениям  оценивается  по  расчетному сопротивлению грунта. У различных грунтов при разных консистенциях эти показатели неодинаковы и часто забывают. что один и тот же грунт, расположенный на разной глубине, уплотняется по-разному, поэтому в расчете нужно учесть и этот фактор. В совокупности все эти особенности отражены в табл. 3. Необходимо дать пояснения, касающиеся влаж​ности и консистенции грунтов.

Примерную влажность пылеватых песков можно оценить при сжатии образца в ладони: если грунт не сохраняет формы, рассыпается от встряхивания мелкими комками — он мало​влажный; если же форма сохраняется некоторое время — он влажный; сюда не относятся насыщенные водой грунты, ко​торые на ладони расплываются, образуя лепешку.

В интервалах значений расчетных сопротивлений для пылевато-глинистых грунтов первая цифра относится к грунтам твердой, а последняя — текучепластичной консис​тенции.

Итак, мы знаем нагрузку, знаем тип грунта и приведенное давление, какое он может воспринять. Разделив нагрузку на расчетное сопротивление грунта, мы получим суммарную пло​щадь подошвы фундамента, достаточную, чтобы нести все на​грузки от дома разделив площадь подошвы на периметр фун​дамента, получим величину минимальной ширины фундамента. В большинстве случаев, естественно, застройщик назначает иную, несколько завышенную ширину, сообразуясь с разме​рами применяемых фундаментных блоков, кирпича и т.п. По​этому в реальных условиях создается некоторый запас проч​ности, гарантирующий приемлемые условия эксплуатации
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в случае некоторого ухудшения несущей способности грунтов, появления грунтовых вод, новых нагрузок и т.д.

Специфика применения мелкозаглубленного фундамента
Всем хорош традиционный ленточный фундамент, закла​дываемый ниже глубины промерзания грунтов, но тем не ме​нее многие специалисты резонно считают, что его преимуще​ства обходятся застройщикам очень дорого. Если строится са​довый домик, да еще и без подвала, то масса домика оказы​вается сопоставимой с массой его фундамента. Не всякий согласится на такое удорожание. Для этих случаев и были изобретены фундаменты мелкозаглубленные, может быть са​мые популярные в самодеятельном строительстве (рис. 57, 58). Вместе с тем применение мелкозаглубленных фунда​ментов требует некоторых новых знаний и определенных кон​структивных мероприятий. Из предыдущего ясно, что такие фундаменты располагаются в зоне грунта, которая в зимних условиях промерзает, а весной оттаивает. Если бы массив основания не имел грунтовых вод или ее содержание было бы несущественно как, например, в крупнозернистых песча​ных, гравийных и т.п. грунтах, то ничего опасного при этом не происходило бы. Другое дело — пылевато-глинистые грун​ты, мелкие и пылеватые пески с влагой в массе основания, превращающейся зимой в ледяные включения в виде поликристаллов, линз и прослоек.

Все знают, что вода при замерзании расширяется, видели, как разрывается бутылка от замерзшей в ней жидкости, но
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на бытовом уровне никто не задумывается, что происходит с земной поверхностью, пропитанной влагой в осенний период и промерзшей в зимние месяцы. Оказывается, что в это время земная поверхность приподнимается, становится выше, набу​хает. Высота подъема в зоне с полутораметровым уровнем промерзания грунтов может достигать 10—18 см, но к лету положение уровня земли понижается до первоначального. Эти сезонные колебания нами никак не замечаются и мало нас заботят до тех пор, пока нам не потребуется иметь надежный

фундамент.

В фундаментостроении такое явление носит название "мо​розного пучения". Если сэкономить на фундаменте и раз​местить его в зоне промерзания пучинистых грунтов, то расширение жидкой фракции при замерзании начнет на него воздействовать, как бы выталкивая, выдавливая вверх, осво​бождая место для новых объемов замерзшей влаги при про​должающемся промерзании вглубь, Таким же образом происходит ежегодный выход валунных вкраплений, замечен​ный на участках земледелия.

В летнее время выпучившийся фундамент "садится", но попавший под него грунт не позволяет ему вернуться на пер​воначальную отметку, да и отдельные части фундамента за это время смещались неодинаково, что вызвало перекос кон​струкций, а в результате — вся многотрудная работа ничего

не стоит. ft Чяк.386
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Рис. 58. Сборный м«якозвгяуб|гннь»м фундамент
Специфика мелкозаглубленного фундамента состоит в том, чтобы устранить эти разрушающие воздействия. Для этого под ленточный фундамент насыпают подушку из непучинистых грунтов и окружают ими боковые поверхности фундаментов. К таким грунтам относятся крупнозернистые пески и песча-но-грааийные смеси. Вокруг фундамента с этой безопасной оболочкой не образуется лед и на них не влияют усилия вы​талкивания.
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Теперь остается принять меры для предотвращения пере​коса конструкций при иных возможных подвижках. Ленточный фундамент продольно армируют no-существу создавая из него горизонтально лежащую рамную конструкцию. Такая рама мо​жет подняться и опуститься только целиком, в ней исключа​ются местные просадки и подъемы. Целиком приподнятый или просевший домик не получит разрушений, как в случаях с обычными сезонными колебаниями земной поверхности.

Подготовка оснований
Предполагается, что между земляными работами и кладкой фундамента нет существенного разрыва во времени, отрица​тельные последствия которого нам уже известны.

Каждому хочется, чтобы грунт, на который будет уложен фундамент (его принято называть "основание"), был как мож​но надежнее, имел высокое расчетное сопротивление и га​рантировал нерушимость будущих конструкций.

Существуют несколько способов улучшения качества осно​вания. Наиболее очевидный — замена слабых грунтов, например заторфованных, на более прочные. Чаще всего та​кой грунт просто замещают песчаной засыпкой. Более простое средство — трамбование. В промышленном строительстве вытрамбовывают основания не только под отдельные столбы или ленты, но даже под значительные кот​лованы. Индивидуальный застройщик располагает в лучшем случае малой механизацией в виде лебедки, блока и трам​бовки массой 130—300 кг. Обычно же в строительном инстру​ментарии всегда должна быть простейшая трамбовка: бревно диаметром 25—30 см, высотой до 80 см с ручкой в верхней части, обитое листовым железом в нижней. Масса такой трам​бовки не более 16 кг.

Основание трамбуют с краев, постепенно уплотняя к се​редине, придавая большую прочность грунтам. Толщина уп​лотненного ручным трамбованием слоя не превышает 30— 40 см, но и это оказывает заметное воздействие на несущую способность оснований. При необходимости усилить эффект от трамбования работу ведут с втрамбовыванием щебня. Пос​лойно, по 10—15 см щебня втрамбовывают слой за слоем. пока процесс не прекратится из-за отсутствия погружения, при этом щебень начнет разбиваться и появится звонкий звук

при отскакивании трамбовки.

Трамбование незаменимо для переувлажненных оснований

там, где в процессе суффозии из грунтов вымывались скреп​ляющие частички, а так же для всех оснований столбчатых фундаментов. Там, где в проекте обозначена песчаная подуш-
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ка, всюду требуется послойное трамбование. Песчаные слои толщиной в 10—15 см трамбуют с некоторым увлажнением или поливом, если под ними фильтрующие слои. Механичес​кое уплотнение сопровождает в дальнейшем работы по обрат​ной засыпке, устройству отмостки, полов и др.

Устройство фундаментов
Летом, в пору строительства каждый день ценится на вес золота. Земляные работы освоены, хочется побыстрее вы​браться из земли и движение вглубь сменить на движение вверх к ближайшей цели — нулевой отметке. Фундаменты в нашем проекте проверены, материалы закуплены. Рассмотрим технологию работ по возведению фундаментов.

Самый простой тип фундаментов — из бутовой или кирпичной кладки. Бутовая кладка идет только на ленточные, а кирпичная — на столбчатые фундаменты. Ленточные фун​даменты из бута — самые широкие (30—50 см), и при их ус​тройстве траншеи лучше делать с вертикальными стенками, заполняя враспор грунта все свободное пространство. Кладку предпочтительно вести на сложных глино(известково)-цемент-ных растворах. В углах кладки укладывают самые большие (уг​ловые) камни, способные перекрыть нижележащие швы. Бут с перевязкой плотно укладывают на раствор вплотную камень к камню с минимальными зазорами. Зазоры заполняют мелкими осколками камней и заливают раствором. В местах •пропуска раствора и небрежной каменной кладки возможны просадки. Необходимо избегать защемления камней в стенках траншеи, что приводит к их выворачиванию при осадочных процессах, исключать применение сужающихся книзу камней, способных расклинивать фундамент под нагрузками, не допу​скать камней, впитывающих влагу, подверженных к пучению и разрушению при замораживании и оттаивании.

Фундаменты в виде столбов из кирпича выполняют шириной в 38 см, для которых берут хорошо обожженный глиняный (красный) кирпич — железняк, тщательно следят за заполнением швов раствором и защищают обмазками от аг​рессивных вод.

Кроме фундаментов, выполняемых кладкой, есть множест​во более сложных, прежде всего, бетонных разновидностей фундаментов. Чтобы изготовить любую конструкцию из бето​на, нужна опалубка (форма), в которую заливают бетонную смесь после ее приготовления. В опалубке пластичная смесь схватывается, превращаясь в каменную конструкцию. Если конструкцию делают на заводе, готовое бетонное изделие вынимают из формы; сразу же после термообработки; в случае
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с бетонным фундаментом, устраиваемом на участке, он оста​ется на месте, а опалубку примерно через неделю разбирают и щиты используют для заливки других элементов постройки. С завидной настойчивостью во многих проектах простейших построек повторяется один и тот же вид бетонных фундамен​тов — из бутобетона.

В истории строительной техники бутобетон был первым из

многих видов бетона, изобретенного римлянами еще в III в. до н.э. Это случилось, когда для известкового раствора в бу​товую кладку не нашлось хороших песков и применили вул​канические пески из местечка Поуццоли (пуццоланы). Проч​ность и водостойкость новой кладки тогда приятно удивила всех. С тех пор и до наших дней в арсенале важнейших вя​жущих средств в строительстве, как мы уже упоминали, на​ходятся пуццолановые портландцементы.

Особенность бутобетонных фундаментов в их простейшем виде состоит в том, что приготовленный бетон послойно заливают в опалубку, а отдельные камни — бут, булыжник, кирпичный бой, не заботясь о подборе и привязке отапливают

в бетонную массу.                                   —— Самое надежное решение фундаментов — из монолитного

бетона, которое устраивают аналогичным образом, не запол​няя крупноблочными камнями. В этом случае уместно приме​нение арматуры в подошве столбчатых и особенно в углах или по всей длине ленточных фундаментов, что позволяет снижать их глубину заложения, устраивая их мелкозаглубленными или вовсе лежащими на поверхности — в виде незаглубленных,

(поверхностных) фундаментов.

На   заводах  железобетонных   конструкций   можно

приобрести готовые сборные фундаментные блоки, пустотелые или сплошные блоки, обычно высотой 580 мм. шириной 300. 400 мм и более, а по длине — 880, 1180 и 2380 мм. Их применение предельно упрощает устройство фундаментов, хотя и требует автокрана, а иногда армирования и добетонки. Как это выходит в конкретных условиях можно проследить на трех схемах мелкозаглубленного фундамента, разработанных в институте ЦНИИЭПсельстрой для сборного, сборно-мо​нолитного и монолитного вариантов.

В качестве подходящего примера в данном случае служит

садовый домик с размером в плане 6,6х6,6 м и одной внут​ренней стеной. Для него запроектирован мелкозаглубленный фундамент из малоармированных керамзитобетонных бло​ков — расход арматуры на каждый из них не превышает 5 кг. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы масса каж​дого не превышала 100—120 кг, что еще считается до​пустимым для бескрановой установки.
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Особенность такой конструкции в выпусках арматуры, ко​торые соединяются друг с другом скрутками из проволоки. Для увеличения жесткости стыков используется дополнитель​ная гнутая арматура. Устроенное таким образом сопряжение замоноличивается небольшим количеством бетона, создавая необходимую для этих целей единую рамную конструкцию, ко​торой не страшны силы морозного пучения и локальные воз​действия. Понятно, что и в остальном должны соблюдаться противопучимные мероприятия, например, в песчаных грунтах на дно траншеи втрамбовывается десятисантиметровый слой щебня или гравия, а в глинистых грунтах основания обяза​тельно следует устроить  противопучинистую  подушку. Толщина такой подушки из крупного или средней крупности песка или песчано-гравийной (щебеночной) смеси принимает​ся 30 см, если грунтовые воды ниже глубины промерзания бо​лее чем на два метра, и не менее 50 см, если это условие не соблюдается.         .

Приготовление растворов. Когда видишь обветшавшую кирпичную кладку, прежде всего обращаешь внимание на вы​ветрившиеся швы. По глубине разрушения раствора в кладке можно достаточно точно судить об уровне износа кирпичных ограждений вообще. Даже изначально прочность кирпичной кладки, если ее вести на слабых растворах, составляет всего лишь 10—15% прочности кирпича. Применение более прочных

растворов повышает общую прочность кладки до 30.. .40% прочности кирпича.

В зависимости от предела прочности на сжатие растворы делят на марки, градация которых изменяется ступенчато: 4, 10, 25, 50, 75 и т.д. Марку определяют в лабораториях испы​танием на сжатие кубиков из раствора стандартных размеров. Для строительных работ рекомендованы проверенные соста​вы, обеспечивающие необходимую марку.

Если речь идет о подземной кладке (фундаменты, стены подвала, цоколь ниже гидроизоляционного слоя), то марку раствора назначают в зависимости от влажности грунтов и предполагаемого срока службы постройки. При строительстве в маловлажных грунтах (при заполнении водой не более 50% всего объема пор) цементно-известковые (глиняные) растворы должны иметь марку не ниже 25, если предполагается 100-летний срок службы домика. Такой срок для построек с кирпичными стенами вполне реален. Здания рубленые и брус​чатые служат 50 лет и больше, сборно-щитовые — примерно 30 лет. Для зданий со сроком службы 25—50 лет (в тех же грунтовых условиях) можно использовать раствор марки "10м.

Для фундаментов, закладываемых во влажные грунты, что в наших краях не редкость (заполнение водой 50...80% всего i««
объема пор), марка раствора должна быть повышена: для 100-летнего срока службы "50", для 50-летнего — "25", для 25-лет​него — марка "10".

Относительную влажность воздуха помещений, влияющую

на срок службы конструкций, принимают до 60% в жилых пос​тройках, а свыше 60% — в банях, душевых, постройках для

домашних животных и т.п.

В табл. 4 представлена рецептура растворов, по которой можно самостоятельно приготовить состав заданной марки из цемента, извести (глины) и песка. Если у вас нет возможности заказать потребное количество раствора нужной марки на растворобетонном узле строительного предприятия, откуда раствор поставляется на приобъектные площадки централизо​ванно. то его можно приготовить непосредственно на месте

строительства.

В практике индивидуального строительства за последнее

время появилось много малолитражных растворосмесительных установок. В смеситель, не заливая водой, засыпают песок и цемент. В отдельной емкости затворяют известь (глину) и вво​дят в смеситель уже в виде теста или молока. После этого уточняют пробным замесом объем необходимой воды. Время перемешивания (2...5 мин) зависит от устройства смесителя. Из 1 м сухой смеси получается не более 0,85 м раствора.

Чаще раствор приготавляют вручную на бойке — квадрат​ном ящике со сторонами примерно 1,5...2 м и высотой бортиков 15...20 см. Удобно работать, если дно закрыто листом металла или обито кровельным железом. Вначале смешивают песок с цементом — промежуток между двумя грядками песка засыпают отмеренным количеством цемента и с торца перемешивают (перегарцовывают) до однородного цвета. Затем в лунку заливают отдозированное количество во​ды или известкового (глиняного) молока и, не давая ей рас​течься, от центра к краям перелопачивают до равномерной консистенции, удобной для производства работ. Неопределен​ность понятия рабочей консистенции и вообще подвижности растворов часто пытаются устранить, ссылаясь на густоту сме​таны и приводя другие обыденные и привычные сравнения. Вместе с тем есть простейшее приспособление — конус, ко​торым всегда пользуются профессиональные строители. Сде​лать такой конус не составляет особого труда, да и работать с ним совсем несложно. С помощью конуса, как показано на рис. 59, можно определить подвижность раствора. Она оценивается по глубине погружения конуса в растворную мас​су. Острие конуса подводят к поверхности раствора и свобод​но опускают: чем больше погружение конуса, тем выше подвижность раствора.
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Рис.      59.      Определение подвижности    раствора    с помощью конуса
• — конус для определения подвижности   раствора;   б — определение подвижности раст​вора; I — конус (масса стандарт​ного конуса 300 г): 2 — ящик с раствором; 3 — осадка конуса
Для бутовой кладки подвижность раствора должна быть 4—6 см, а для заливки пустот в бутовой кладке — 13—15 см;

для кладки из обычного кирпича, бетонных камней и камней из легких пород — 9—13 см, для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней — 7—8 см. Обычно боль​шее из указанных значений принимают при условии, что клад​ку ведут из сухих и пористых материалов, а также при влаж​ной погоде.

Весь объем приготовленного раствора должен быть исполь​зован в течение 2,5—3 ч работы, так как этим сроком исчер​пывается его жизнеспособность. Схватывание и процессы струк-турообразования делают раствор малоподвижным и ма​лопригодным к работе. "Омоложение" раствора добавкой воды может улучшить удобоукладываемость, но прочностные пока​затели все равно пострадают.

Бетонные работы. Если говорить о том, что в каждом веке на Руси отдавалось предпочтение определенному строитель​ному материалу, то. наверно, можно было бы назвать век де​ревянного зодчества и следующий за ним век каменных, за​тем кирпичных построек, а уже о XX веке иначе как о желе​зобетонном и не скажешь. Одна из первых наших задач — научиться работать с этим материалом, т.е. уметь уста​навливать опалубку, начинять ее арматурой, готовить и укла​дывать в опалубку бетонную смесь. В таком порядке и рас​смотрим каждый из этих трех элементов монолитного строительства.

Опалубка. Бетонная смесь, пока она подвижная, требует для выдерживания какой-то временной формы — опалубки. В дальнейшем, в процессе схватывания, масса бетона наберет прочность, застынет в виде камня, необходимость в опалубке отпадет и конструкцию нужно будет распалубливать. Изготов​ление и установка опалубки — опалубочные работы — в индивидуальном строительстве всегда творчество. Строитель​ные организации для производства монолитных работ распо​лагают инвентарными щитами, которые, соединяясь по-разно-
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Таблица 4. Состав растворов для каменных конструкций
	
	Для наземных конструкций при относительной влаж​

	Для наземных конструкций при относи​

	Для конст-


	
	ности воздуха помещения до 60% и для фундамен​

	тельной влажности воздуха помещения

	рук-ций в


	Марка

	тов в маловлажных грунтах

	свыше 60% и для фундаментов во

	насыщен​


	раствора

	
	влажных грунтах

	ных водой


	
	
	
	грунтах



	
	Марка вяжу

	щего (цемента)

	

	
	400 300 200 150 100 50

	400 300 200 150 100

	300 200



	50

	1:0,9:8

	1:0,6:6

	1:0,1:2,5

	1:0,9:8

	1:0,6:6

	1:0,3:4

	1:0:6

	1:0:4


	25

	
	1:1,4:10,5

	1:0,8:7

	1:0,3:4 1:0,1:2

	цем.-

	1:0,8:7

	1:0,3:4 1:0,1:2

	

	
	
	
	
	
	изв.

	
	
	

	
	
	
	
	
	1:1:10.5

	
	
	

	
	
	
	
	
	цем.-

	
	
	

	
	
	
	
	
	гл.

	
	
	

	
	
	
	
	
	1:1:9

	
	
	

	10

	
	
	
	1:1,2:9,5 1:0,5:5 1:0,1:2,5

	
	
	цем.- 1:0,5:5

	

	
	
	
	
	
	
	
	изв.

	

	
	
	
	
	
	
	
	1:1:9

	

	
	
	
	
	
	
	
	цем.-гл.

	

	
	
	
	
	
	
	
	1:0,8:7

	


Примечания: 1. Цементно-известковые (цементно-глиняные) растворы приведены в объемной дозировке (цемент:
известковое тесто:песок)
2. Рекомендуемые составы растворов установлены с учетом следующих условий:
цемент марки-200—400 — плотность»» 1100 кг/м ;
150—190 кг/м"; 50—100 — 700 кг/м";
известь в виде теста плотностью 1400 кг/м , глина в виде теста с глубиной погружения в него стандартного конуса 13— 14 см, песок влажностью 3—7%.
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Рис. 60. Ингитарная мтмям-ч«ская опалубка
1 — опалубочный щит;  2 — палуба;   3  —  каркас;   4 — клино-болтовой   зажим;    5 — соединительная   планка;   6 — трубчатая распорка: 7 — опалуб​ка на проволочных скрутках для заделки стыка между сборными железобетонными блоками
му, образуют разные формы для фундаментов, стен или перек​рытия. Индивидуальному застройщику нет необходимости иметь у себя опалубку многократного использования, если, ко​нечно, он не взялся за строительство монолитным методом всего дома. Можно предположить, что опалубка, взятая напро​кат, могла бы многих избавить от мук поиска подходящего ма​териала, кустарных методов изготовления, придумывания кре​пежа и др.

Главное в опалубке — палуба, т.е. та ее часть, с которой соприкасается бетон. Она придает форму изделию, а ее поверхность, отпечатавшись на застывшем бетоне, определяет будущее качество поверхности конструкции. Для палубы не​редко используют деревянные щиты. тонколистовой металл, водостойкую фанеру, пластики и др. Жесткость палубе прида​ет каркас из деревянных брусьев или металлических уголков. Щиты через каркас сопрягаются крепежными элементами, ча​сто используют клиновые соединения, которыми сжимают эле​менты каркаса двух соседних щитов (рис. 60). В практике

индивидуального строительства для этого могут быть исполь​зованы также болты или гвозди.

Два ряда щитов по обрезу фундамента скрепляют со​единительными  планками.  Для  предотвращения  вы​пучивания палубной поверхности после загружения опа​лубки бетоном между щитами вставляют деревянные или трубчатые распорки с болтами. В случае наращивания опа​лубки по высоте для устойчивости устанавливают подкосы (рис. 61). Опалубка готова, отвес, водный нивелир и обноска помогают уточнить разметку будущего уровня заполнения

бетоном и проверить другие элементы отливаемой бетонной конструкции.
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Рис. 61. Устройство опалубки дяя явнточного фу имам—па высотой до 0,2 м («) и до 1м (б)
( — доски опалубки; 2 — колья, забитые в грунт; 3 — распорки; 4 — подкосы: 5 — соединительные планки
Отклонения размеров между внутренними поверхностями опалубки стен и местные неровности допускаются в пределах +3 мм; отклонение от вертикали на 1 м высоты ±5 мм, сме​щение осей опалубки относительно осей дома — ±10 мм. Важно проследить, чтобы в опалубке не было трещин и щелей шириной 3 мм и более, через которые в процессе укладки бе​тона будет уходить цементное молоко. Конопаткой, нашивкой реек и другими мерами опалубку приводят в рабочее состо​яние.

Арматура. Если уж был открыт бетон, то за этим после​довало и изобретение железобетона. Прекрасно работая под воздействием усилий сжатия, бетон, как обнаружилось, совсем плохо противостоял растяжениям. А что же металлические прутки? Они как раз наоборот — хорошо сопротивляясь рас​тяжениям. при сжатии легко гнутся под нажимом. Содруже​ство бетона и металла было неминуемо. Арматурный каркас из металла легко исправил уязвимое место бетонного камня.

В нашем скромном строительстве мы будем иметь дело прежде всего со стержнями, которые предназначены для восприятия растягивающих усилий, возникающих в бетонном
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элементе. Это — рабочая арматура, которая соединяется в ар​матурные каркасы с помощью монтажной арматуры. Распре​делительная арматура содействует равномерной передаче усилий на межстержневом уровне.

Арматурные работы начинаются с заготовки арматуры. Требуется подобрать стержни и проволоку нужного диаметра и с необходимыми характеристиками.

Рассмотрим эти проблемы на предыдущем примере бетон​ного мелкозаглубленного фундамента для случая, когда отсут​ствуют необходимые нам сборные элементы и их необходимо выполнить из монолитного бетона. Последующий вариант работы предполагает экономное использование ограниченного количества опалубочных форм, т.е. последовательное изготов​ление всего комплекта изделий на дом в одной или не​скольких формах.

Каждый блок (или как в примере — элемент монолитного фундамента) начиняют 20-миллиметровой арматурой класса А-III, соединенной монтажными прутками из 6-миллиметровой проволоки класса А-1, т.е. нам понадобится металл двух раз​новидностей для монолитной конструкции и еще одной — для монтажных петель, если предполагается делать отдельные сборные элементы.

Необходимые   заготовки   нарезают,   очищают   ме​таллическими щетками от ржавчины, окалины и грязи. Полу​ченные стержни с помощью вязальной проволоки или сварки соединяют в каркасы. Вязальную проволоку при необ​ходимости отжигают и нарезают так, чтобы она схватывала вдвое арматурные стержни и еще оставались свободные кон​цы не более 50 мм. Оба конца захватывают кусачками и вра​щают, обеспечивая подтягивание и плотный прижим арматур​ных стержней одного к другому.

При установке каркаса необходимо обязательно выполнить два требования: положение арматуры по отношению к опа​лубке должно быть неизменным в процессе бетонирования и для арматуры должен быть обеспечен защитный слой бетона определенной толщины. Отсутствие защитного слоя достаточ​ной толщины может привести к прониканию влаги к арматур​ному каркасу и развитию в дальнейшем коррозионных про​цессов. В нашем примере минимальная толщина защитного слоя составляет 12,5 мм, обычно же она колеблется от 10 до 15 мм, а при большей толщине арматуры — до 20...30 мм. При массовых арматурных работах используют готовые пластмассовые или проволочные фиксаторы — "сухарики". Рассмотренные элементы (см. поз. 4 на рис. 60) выполняют фиксационную  роль,  обеспечивая требуемую  толщину защитного слоя.
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Если вы работаете вдвоем, используя 10-миллиметровые стержни, то в течение рабочего дня можно связать и уста​новить до 1т арматурных каркасов, если стержни будут

толще, то увеличится и общая выработка.

Перед началом бетонирования следует убедиться, что ар​матурные каркасы установлены в опалубке правильно, рассто​яние между рядами арматуры имеет отклонение не более +5 мм, а между поперечными стержнями (хомутами) — до т 10 мм. Теперь можно укладывать бетонную смесь.

Приготовление бетонной смеси. Бетон чаще других ма​териалов получают из растворобетонных узлов строительных организаций. Причин здесь несколько — более высокие технические требования, нежели при составлении растворов. да и работа эта более трудоемкая, чем изготовление раство​ров. Централизованно автосамосвалами, автобетоновозами или даже автобетоносмесителями такие смеси в нужном объе​ме специализированные организации могут доставить к вам на площадку. Задача будет состоять в том, чтобы управиться с полученной бетонной массой. Есть и более дробные спосо​бы доставки — в контейнерах, бункерах или бадьях, установ​ленных на бортовых машинах или прицепах.

Небольшие бетоносмесители для строительства индивиду​альных домов в последние годы получили широкое распрост​ранение. Порядок их работы и технологическая специфика

Изложены в инструкциях к этой технике.

Если мы решили обойтись собственными возможностями, то нужно подготовить ящик (площадку с бортиками) для приго​товления бетонной смеси вручную. Это может быть боек раз​мером 2х3 м с ограждением высотой 20—30 см с трех сторон, лучше с обитым днищем. Где-то недалеко от него предпола​гается хранить цемент в мешках или металлических емкостях, защищенных от осадков. Нам нужны будут еще и заполнители бетона — песок и щебень и, конечно же, вода. А если учесть, что на ведро цемента часто идет 2,5 ведра песка, 4 ведра щебня и 7,5 литров воды, то понятно, что и заполнители надо располагать где-то поблизости от бойка, и воду подвести туда же, а все вместе разместить как можно ближе к опалубке. То​гда перевалки и переноски можно будет свести к минимуму, исключить непроизводительные затраты нелегкого труда, сде​лать строительную площадку компактной, не отнимая ценной земли, готовой для посадок и плодоношения еще до завер​шения строительства домика. Составляющие бетонной смеси доставляются автомобилем, поэтому к бойку организуют не​обходимый подъезд. Перевозка и хранение песка и щебня должны исключать его загрязнение грунтом, строительным му​сором и другими посторонними включениями. Многие и не
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подозревают, насколько вредно засорение песка и щебня — примеси, особенно глинистые, служат причиной усадочных трещин, снижают прочность бетона и его морозостойкость. Избавиться  от загрязненности  можно только  одним способом — промывкой, которую несложно провести в деревянных ящиках или металлических бочках, перелопачивая материал и очищая потоком воды от опасных добавок.

Дозировку и соотношение составляющих чаще всего про​водят в объемных величинах. Иногда — это число лопат (при малых объемах), чаще всего — ведер, реже — тачек. Сухую смесь перемешивают совковыми лопатами, граблями раз​равнивают вершинную часть и на нее из лейки с разбрызгива​ющей насадкой выливают часть предусмотренного объема воды.

Надо помнить, что не всякая вода годится для приготов​ления бетона. Вода из случайных источников может содержать химические компоненты, например сульфаты, способные раз​рушать бетоны. Подземные воды с такой химической спецификой могут потребовать применения особых сульфато-стойких цементов при устройстве фундаментов. При заметной минерализации воды и возникновении подозрений полезно обратиться к специалистам.

Для первого мокрого перемешивания берут примерно треть необходимой воды. Общий объем воды при составлении бетонных смесей соотносят с объемом используемого цемен​та. Например, указание о том, что водоцементное отношение равно 0,5 (пишут В/Ц - 0,5) означает, что на ведро цемента нужно брать полведра воды. Оставшуюся воду постепенно до​бавляют, равномерно поливая и активно перемешивая. Запре​щается интенсивный слив воды ведрами, так как при этом це​ментные частицы могут уноситься за пределы заполнителей.

Не следует жалеть усилий на перемешивание — недоста​точное перемешивание ведет к потере главного качества бе​тона — его прочности. Технологический показатель бетонной смеси — удобоукладываемость — оценивается подвижностью блтонном CMW.H, Значение показателя подвижности задается в проектных материалах, т.е. скорее всего они есть и в рабо​чей документации вашего садового домика. На практике строители для определения подвижности используют стандар​тный конус, но не тот, которым оценивалась подвижность рас​твора, а в виде конусообразной трубы из кровельного железа высотой 30 см. Методика оценки очень проста: устанавливают конус на ровную площадку и наполняют бетоном, затем конус снимают и замеряют, насколько осел бетонный столбик без поддержки конуса (рис. 62). Жесткая смесь (малоподвижная) осядет на 1—5 см, подвижная — на 5—12, пластичная — до 15, а литая — до 20 см. Понятно, что чем меньше воды в бе-
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тонной смеси, тем она жестче, тем труднее ее укладывать в опалубку, но тем выше ее прочностные качества, морозостой​кость и другие эксплуатационные достоинства. Обильная вода в бетонной смеси улучшает технологические возможности, но дальнейшее обезвоживание бетона в процессе созревания бе​тонного камня создает пористую и менее прочную структуру, легко подверженную природным разрушающим воздействиям.

Для малоармированных фундаментов, как в нашем приме​ре, рекомендуются бетоны с осадкой конуса всего 3—4 см, при большем количестве арматуры — 5—6 см.

Теперь, когда в процессе испытаний мы убедились, что на этой стадии все получилось хорошо, можно заняться укладкой бетонной смеси.

Укладка бетонной смеси. О трехчасовой жизнеспособности растворов мы уже знаем, но для бетонов и этот срок слишком велик. От начала затворения смеси водой до момента, когда работы по укладке должны быть закончены, не должно пройти более 1—2 ч. Хорошая подготовка к укладке и ее энергичное исполнение — гарантия доброкачественного выполнения работ.

Укладка бетона в опалубку сопровождается ее уплот​нением с помощью глубинных вибраторов с гибким валом, бетонированию плит помогает виброплощадка, а подготовкам под полы — виброрейки. В условиях индивидуального строительства применяют ручное трамбование для жестких смесей или штыкование для более пластичных. Задача этого цикла работ — максимально вытеснить воздух из бетонной
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массы, бетон должен полностью заполнить опалубку и охватить арматуру. Потом, когда опалубка будет снята, не дол​жно обнаружиться пустот, каверн, пропусков. Ремонт этих де​фектов — малопродуктивное занятие.

Трамбованием при массе трамбовки 10—20 кг уплотняют смесь слоями толщиной 25—35 см, постепенно двигаясь вдоль фронта фундамента, каждым следующим ударом перек​рывая половину следа от предыдущего. Для штыкования хорошо подойдет металлический стержень, которым равномер​но прокалывают бетон.

Перерывы в бетонировании нежелательны, но если они случаются, то рабочий шов, где заканчивается бетонирование, должен находиться в менее напряженных частях конструкции. У фундаментов этот шов ни в коем случае не должен быть в углах, при пересечении стен, лучше на расстоянии 1/4—1/3 длины от этих ответственных мест. Поверхность рабочего шва обычно выполняют перпендикулярно оси бетонируемых кон​струкций, избегая загрязнения этих мест.

Финишные эгапы бетонирования. Укладкой и уплотнением бетонные работы не заканчиваются. Свежеуложенный бетон требует заботы и специального ухода. На начальной стадии схватывания конструкцию оберегают от сотрясений, ударов, вибрации. На бетонных заводах, создавая идеальные условия для твердения бетона, его тепловую обработку ведут в среде пара. Среда, близкая к 100%-ной влажности и температура 18--20°С — примерно то, что требуется создать для набора прочности бетона. Через несколько часов после укладки, а в жаркую погоду уже через 1—2 ч открытые поверхности све​жеуложенного бетона закрывают материалом, способным удерживать влагу (мешковина, опилки). В дальнейшем эту поверхность сбрызгивают водой, поддерживая во влажном со​стоянии. особенно в жаркие дни, когда и деревянную опалуб​ку надо поливать водой. Такой режим ухода следует под​держивать в течение одной-двух недель, хотя сам бетон на​берет расчетную прочность только к 28-м сут.

Во многих случаях через 2—3 сут, особенно в хорошую летнюю погоду, опалубку можно снять и использовать для продолжения бетонных работ в другом месте. Еще ряд уроков мы должны усвоить сейчас, а не при разборке опалубки.

Разборку ведут в последовательности, обратной порядку сборочных операций. Не вызовет затруднений снятие разных крепежных элементов — гвоздей, болтов, скруток, несложно снять подкосы и распорки. Самый ответственный момент — отделение палубы от бетонного массива. Деревянные клинья. вгоняемые между опалубкой и бетоном, помогают освободить бетон от временной оболочки. Трудности, возникающие при
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отрыве, породили множество разных мер по облегчению этой работы. Об этом начинают заботиться еще на стадии уста​новки и даже выбора опалубки. Деревянная поверхность палу​бы не схватывается с бетоном, но и ее лучше смочить водой перед укладкой бетона, иначе деревянные щиты впитают це​ментное молоко и осложнят распалубливание. Гладкая повер​хность листового металла, используемого для палубы, бла​гоприятно отражается на качество поверхности бетона, но ме​талл схватывается с бетоном, и для устранения этого листы смазывают маслянистыми жидкостями, соляркой и т.п. Смазку наносят на палубу маховыми кистями и даже краскорас​пылителями. Для облицовки опалубки известно применение водостойкой фанеры, линолеумов, пленок, пергамина и других листовых материалов, что дает прекрасные результаты. Внешний вид фундамента, который будет засыпан землей, не имеет большого значения, но хорошее качество опалубки упростит ее съем, а гладкая поверхность бетона будет менее уязвима для разрушающих воздействий.

Гидроизоляция фундаментов. "Сухой и теплый" — так го​ворят о доме, если хотят подчеркнуть его лучшие качества. Опыт обследования домов, требующих капитального ремонта, чаще всего свидетельствует о том, что опасные разрушения возникли в результате плохой влагоизоляции. Воздействие грунтовых вод и осадков, влаги, проникающей по конст​рукциям от основания и инженерных сетей, сырость цоколя и стен сыграют важную роль в судьбе домов, готовых рухнуть, если не будут приняты экстренные меры по их усилению и ремонту. В индивидуальном строительстве больше всего де​фектов и упущений допускается при изоляционных работах. Индивидуальные застройщики, как правило, подробно осве​домлены о ценах и качестве кирпича, дерева, цемента, но о гидроизоляционных материалах и работах с ними обычно зна​ют недостаточно. В проекте встретятся по крайней мере два вида гидроизоляции для защиты фундаментов — горизонталь​ная и вертикальная. Гидроизоляция горизонтальная как бы рас​секает фундамент и предназначена для предупреждения воз​можного подъема капиллярной влаги из грунтов через фунда​менты в цокольную часть и далее в массив стены. Первый горизонтальный слой располагают чуть выше уровня грунта, но не менее чем на 15 см, во всяком случае ниже уровня пола, иногда по обрезу цоколя. Второй слой необходим: если в доме есть подвал, его укладывают в фундаменты ниже уров​ня пола подвала.

В качестве гидроизоляционных материалов принято реко​мендовать рубероид, пергамин, даже толь, т.е. чисто кровель​ные материалы. По своему предназначению они не могут пос-
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тоянно, во время всего срока эксплуатации, находиться во влажном состоянии. Их картонная основа, хорошо противос​тоящая эпизодическим воздействиям влаги, может загнить и разрушиться при постоянном увлажнении. Водостойкость этих материалов достигается не основой, а пропиткой из битума. дегтя или синтетической смолы. Именно они способны сопротивляться агрессивным воздействиям кислот, щелочей и солей, поднимающихся с влагой из грунта. Лучше использо​вать гидроизоляционные материалы на более капитальных основах из стекловолокна, асбестовой бумаги, алюминия — стеклорубероид, гидроизол и фольгоизол. Есть и безосновные биостойкие материалы из резинобитумиого вяжущего с полимерными и антисептическими добавками — изол, бризол, гидробутил.

По всему периметру цоколя для укладки гидроизоляции из раствора делают стяжку, избегая неровностей, которые в дальнейшем могут послужить причиной продавливаиия изо​ляции. Гидроизоляционные материалы наклеивают на стяжку разогретыми битумами, холодными битумно-резииовыми (полихлорными) мастикам, а материалы на дегтевой -основе дегтевыми смолами. Промазку ведут по всей поверхности без пропусков. Иногда вместо помазки укладывают тонкий слой асфальта.

Для работы с битумом нужно принять особые меры пре​досторожности. Надо помнить, что разогревание битума в кот​ле всегда пожароопасно, а переноска битума, даже если вы одеты в спецодежду и имеете рукавицы, требует внимания и осторожности.

Изоляция стен подвальных и цокольных этажей носит на​звание вертикальной гидроизоляции. Грунтовые ВОДЫ. о КОТО​РЫХ нам теперь достаточно хорошо известно, получают до​стойный отпор, если после распалубливания и затирки повер​хностей бетона цементным раствором покрыть их горячим битумом. Битумная изоляция прилипает только к сухой повер​хности, это же нужно иметь в виду» когда битумной обмазки недостаточно и нужно на битумной мастике приклеивать рулонный гидроизоляционный материал. Оклеечная гидроизо​ляция надолго продлит жизнь самых ответственных конст​рукций дома, но лишь в том случае, если бетонная поверх​ность не имеет неровностей, способствующих разрывам полотнищ после обратной засыпки.

Обратная засыпка грунта. Каждый из нас не раз замечал трещины, просадки и даже провалы отмостки и тротуаров у стен здания со следами неоднократных заделок этих трещин и имел возможность убедиться в тщетности предпринимаемых мер. Вода с крыши и с прилегающих площадей вместо того,
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чтобы отводиться от здания, стекает к этим просадкам и через разломы в асфальтовом покрытии отмостки заливается под фундаменты. Подобные дефекты стали возможны в результате недооценки правил обратной засыпки грунта при устройстве фундаментов и явились следствием сжимаемости, постепенно​го уплотнения грунтов. Особенно сильно уплотняются органические включения, почвенные компоненты, строитель​ный мусор. Почти не сжимаются (считаются малосжима​ющимися) пески крупнозернистые и средней крупности, за​сыпка которыми может предотвратить просадочные явления. К последнему средству прибегают не всегда, а вот с засо​рением грунта, используемого для обратной засыпки, борются постоянно.

Считается, что для обратной засыпки надо использовать грунты не хуже тех, которые были вынуты. Во временном отвале грунтов за бермой сохранены естественные грунты основания. Надо полагать, что в них нет каких-либо заторфо-ванных включений и что их удалось сохранить от засорения и загрязнения. Наша цель теперь — придать рыхлой массе грунта первоначальную плотность. У песчаных и глинистых грунтов обычно изначально она равна 1,5...2 т/м , у песков и суглинков — 1,3...1,7 т/м , но когда грунт разрабатывают, то он разрыхляется увеличиваясь в объеме. Наибольшее увеличение объема наблюдается у глин (1,24...1,3), меньше у суглинков (1,14...1,28) и относительно малое у песчаных (1,08...1,17), Вернуть грунтам первоначальную плотность все равно не удается, остаточное разрыхление остается и зависит от способов трамбования и нашего усердия, но разница в объемах не будет сколько-нибудь заметной. Хорошо проведен​ное трамбование не дает превышения объема естественной плотности, %: глин — 4.,.9, суглинков — 1,5..,5, песчаных грунтов 1,5...2,5. Чтобы добиться таких показателей остаточ​ного разрыхления, индивидуальный застройщик всегда может использовать разные простейшие трамбовки. Было бы совсем неплохо, если бы удалось использовать ручную электрическую трамбовку, например ИЭ-4505, которая при массе 27 кг и полезной мощности до 600 Вт уплотняет до 7 м /ч грунта. Она специально рассчитана для работы в стесненных ус​ловиях строительства (в пазухах котлованов, траншей, под тру​бопроводами).

Засыпку грунта ведут слоями не более 20 см, каждый из которых подвергают двухпроходному тщательному трамбо-ванию. Только убедившись, что дальнейшее уплотнение пре​дыдущего слоя более невозможно, необходимо переходить к последующему. Бытует мнение, что добросовестность рабочих можно оценить качеством трамбования грунтов. Жаль толь-
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ко, что о плохом качестве мы узнаем много позже, чем хотелось.

3.3. НАДФУНДАМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Цоколь
Самая распространенная и хорошо известная особенность повреждения столбов, вкопанных в землю, стоек или конст​рукций, торчащих из воды и т.п. объектов, находящихся однов​ременно в двух средах, состоит в том, что начальные, а в дальнейшем наиболее глубокие разрушения наблюдаются в конструкциях не в земле, воздухе или воде, а между землей и воздухом, между водой и воздухом, т.е. на границе сред. В этой зоне чаще всего происходят намокание и высыхание, здесь больше, чем где-либо, происходит циклов замо​раживания и оттаивания ,в насыщенном водой состоянии и да​же одновременное воздействие вредностей обеих сред.

У здания эта разделительная зона находится между фун​даментом и стеной, где наиболее интенсивно идут процессы, разрушающие строительные материалы, особенно в пору до​ждей межсезонья — предзимья и весенних заморозков. Со​всем не случайно эту часть облицовывают плиткой, а в ответ​ственных сооружениях отделывают гранитом и другими природными особо прочными материалами. Речь идет прежде всего о цоколе дома, под которым понимается нижняя высту​пающая часть стены, расположенная непосредственно на фун​даменте. Цоколь ограждает от охлаждения и переувлажнения все подпольное пространство дома, а пол, как мы помним, мо​жет отстоять от уровня земли на 30; 45 или даже 60 см. Надо помнить, что в этой зоне формируется микроклимат дома, и если о нем не позаботиться, близкие потом скажут: "Холодный пол, в доме зябко и неуютно." Таким образом, долговечность дома и его температурно-влажностный режим требуют, чтобы к этой части дома отнеслись с должным уважением.

Строительная терминология предполагает, что цоколь — только выступающая часть, хотя в практике строительства многие предпочитают цоколь западающий. Выступающий цо​коль, например, выложенный из бута как продолжение фун​дамента из того же материала, конечно, будет шире кирпичной стены, и в связи с этим потребуется защита обра​зовавшегося в этой части цоколя уширения. В проектах бы​вает показано, что уширение закрыто сливом из обыкновен​ной стали. Более широкое основание цоколя дает возмож​ность уточнить положение осей стен, если произошли какие-либо отклонения при устройстве подземной части. Если же вы
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задумали сделать западающий цоколь, которому не требуется защитная полоса, а горизонтальная гидроизоляция находится в несколько лучших условиях, то надо специально поза​ботиться о точности выполнения предшествующих работ.

Цоколь из кирпича, лучше кирпича-железняка, кладут на цементных растворах как для конструкций, работающих в на​сыщенных водой грунтах и ниже уровня грунтовых вод. Для устройства цоколя никогда не применяют силикатные кирпичи. Нередко для кладки цоколя берут бетонные блоки или природные камни. С наружной стороны цоколь хорошо защитить керамической плиткой типа "кабанчик" или бетон​ными плитами.

Если в доме фундамент столбчатый, то говорят не о цо​коле, а о забирке — стенке, которую выкладывают в полкирпича между столбами, углубляясь в грунт на 30—45 см. При пучинистых грунтах обязательна подсыпка до 20 см из песчано-щебеночной смеси с достаточным трамбованием. Де​ревянные забирки делают из досок, закрепляя их горизонталь​но или вертикально. При кладке в столбы вставляют антисептированные бруски 13х13 см с пазом, куда потом и заводят доски горизонтальной забирки толщиной 40—60 MM.
Если фундаментный столб деревянный или бетонный, то брусья крепят к его боковой стенке, торцевые поверхности до​сок забирки, которые заводятся в паз, делают с гребнем или скосом. Снаружи забирку закрывают защитной деревянной стенкой: с наружной стороны к фундаменту закрепляют не​большие брусочки (5х5 см), а к ним пришивают обрезные доски толщиной 25 см. Боковая поверхность досок должна иметь скосы или врезки для отвода воды, а сама стенка свер​ху для отвода воды закрывается отливной доской с кровель​ным железом. Водоотвод должен иметь уклон не менее 25— 30° и свешиваться над защищаемой стенкой на 8—10 см. пре​дотвращая стекание осадков на нее. Все доски и брусья, используемые для забирки. следует антисептировать, а соприкасающиеся с грунтом просмолить.

Забирку с вертикальным расположением обшивки выпол​няют аналогично горизонтальной, изменяя положение бру​сков с пазами с вертикального на горизонтальное. Преиму​щество такой забирки — использование более коротких до​щечек.

Забирки в условиях пучинистых грунтов при недостаточ​ных мероприятиях по противодействию силам выталкивания могут не только деформироваться сами, но и способствовать разрушению вышележащих конструкций. Поэтому в тех слу​чаях, когда можно обойтись без использования забирок (например, на террасе, крыльце, веранде), необходимо

181
оставить подпольное пространство открытым для про​ветривания, способствующего более долговечной работе кон​струкций. Предотвращение попадания дождя и снега в этом случае достигается легкими экранами из асбестоцемемтного листа, водостойкой фанеры и т.п.

Вентиляции подполья, к сожалению, не всегда уделяют до​статочного внимания. Нередко можно видеть, как в летнее время отверстия-пазухи в цокольной части домов бывают на​глухо закрыты. А если в проекте садового домика об этом ничего не сказано, то такие продухи тем не менее следует предусматривать. Их размеры принимают 10х25 см, они дол​жны находиться на цокольных стенах с противоположных сто​рон. Закрывать цоколи разрешается только в зимнее время, за теплый период вся подпольная сторона должна хорошо просохнуть.

Вопрос об утеплении цоколя решается положительно, если речь идет об эксплуатации дома в зимнее время и устройстве полов прямо по грунту.'Если же отопление домов зимой не предусмотрено, как это принято в садовых домиках, то лучше делать холодное проветриваемое подполье. Оно потребует ус​тройства цокольного перекрытия, опирающегося на капиталь​ные стены или рандбалки и будет гарантировать нормальную

работу конструкции пола, независимо от процессов морозного пучения.

Надподвальное (цокольное) перекрытие
Оказавшись в роли архитектора при корректировке типового проекта, мы варьировали, изменяя соответственно своим представлениям определенные пространства — объем общей комнаты, объемы спален, кухни и др. Каждый такой объем в доме выделяется ограждающими конструкциями — стенами, перегородками, перекрытиями. Стены и перего​родки называются вертикальными, а перекрытия — горизонтальными ограждающими конструкциями. После ус​тройства цоколя на площадке начинается изготовление этих ограждающих конструкций и постепенно образуются заду​манные нами объемы.

Сначала предстоит устроить надподвальное (цокольное) перекрытие (рис. 63). В двухэтажном доме после возве​дения стен первого этажа делают междуэтажное перек​рытие. а в последнюю очередь — еще один вид перек​рытия — чердачное.

Надподвальное перекрытие послужит нам строительным практикумом по устройству перекрытий других типов. Все они могут быть образованы укладкой балок от стены до стены и
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Рис. 63. Укладка деревянных балок перекрытия
j — пример монтажной схемы деревянного перекрытия: б — опирание балки на наружную стену; а — опирание балки на внутреннюю стену:
1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена: 3 — деревянные балки перекрытия: 4 — анкер; 5 — деревянная подкладка 50х100 мм; 6 — деревянная подкладка 50х125 мм, / - 250 мм; 7 — два слоя толя
межбалочным заполнением (балочные перекрытия), но могут быть запроектированы и из сборных плит с опиранием на не​сущие стены (плитные перекрытия), или даже. если устроить опалубку, перекрытия можно выполнить из монолитного бе​тона (монолитное перекрытие).

Балочное перекрытие в его наиболее традиционным решении — с деревянными балками — состоит из балок с че-

183
[image: image85.png]B (um)
250
350
450

=T S
> - 2
8
4 Z dﬁ
)
L)
2
3
100 ’ :

40

v

2
L (Mm)
1 1200
1500
1800
2100
4
L (mm)
2990 3690
3000 4190
3390 4290




Рис. 64. Устройство деревянного перекрытия
» — деревянные балки перекрытия: I — балка с одним черепным бруском (крайняя); 2 - балка с двумя черепными брусками (средняя)-3 — черепные бруски; 4 - гвозди К4х100 с шагом 20 см-6 — деревянный щит перекрытия: 1 — доски настила- 2 — поперечные планки; 3 — подкладки; 4 — гвозди К3,5х90- ' в — утеплитель; г — гидроизоляция; д — доски пола
репными брусками, щитов наката, утеплителя, пароизоляиии и чистого пола (рис. 64). Сечения белок должны быть даны в рабочей документации, они зависят от перекрываемых проле​тов, т.е. расстояний в осях между опорами балок. Особенно выгодно их применять при пролетах до 3,6 м, так как в этом случае при шаге балок (расстоянии между осями соседних ба-

l01'^®6^1®® 56—60 см сечение Деревянных балок принима​ют 50х175 мм. Такая балочная конструкция способна нести общую нагрузку до 3000 Па (300 кгс/м-2).
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Расчет предполагает, что материал балок не имеет таких ослабляющих дефектов, как сучковатость, косослой, свилева-тость. Отбирая доски для балок, всегда нужно проследить, чтобы не попадались пороки, ослабляющие прочность дре​весины, даже если не знать их точных названий.

Черепными брусками называют брусочки 50х50 или 60х60 мм, пришитые заподлицо с нижней гранью балки и образующие с балкой тавровую конструкцию (перевернутое Т-образное сечение).

На балках, досках и других деревянных конструкциях не должно быть участков с корой. Кору предварительно очищают, а дощатые и деревянные элементы перед установкой антисептируют. Сейчас появилось много среде."в биологичес​кой защиты, хорошо служат 3%-ный раствор фтористого или крем нефтористого натрия, раствор медного или железного ку​пороса. Антисептик кистями наносят на все поверхности де​ревянного изделия два-три раза с перерывами для впиты​вания и высыхания.

Концы балок, которыми они будут опираться на кирпичный или бетонный цоколь, обертывают одним или двумя слоями рубероида или синтетической пленкой, не закрывая торцов;

балки укладывают в специальные гнезда, оставленные в кирпичной кладке или теле бетона. В последнем случае во время бетонирования устанавливают деревянные пробки, обернутые пергамином, что позволит потом извлечь такой пус-тотообразователь. В этом же месте оставляют арматурный вы​пуск из двух 8-миллиметровых стержней, соединенных с кар​касом основной арматуры или сеткой. Балка в гнезде не дол​жна лежать на кирпиче или бетоне, ее нужно опереть на де​ревянную просмоленную прокладку 50х100 мм, под которую подкладывают два слоя толя или рубероида. На конце балки гвоздями укрепляют Т-образный анкер, который должен будет войти в кладку и связаться с арматурным выпуском. Стык двух балок на внутренней несущей стене делают внахлест, скреп​ляя балки между собой или стягивая их стальной полосой.

Между балками и телом стены оставляют зазор 20—30 мм, в который набивают минвату на синтетическом связующем, в крайнем случае используют биостойкие антисептированные древесно-волокнистые плиты. Зазор между стенками гнезд и анкерными частями балок остается незаделанным и служит для вентиляционных целей. Пространство между балками за​полняют щитами перекрытий. Щиты набирают из досок толщиной 16 мм и шириной 75 мм и более. Длина щитов в типовых решениях — 1200, 1500, 1800 и 2100 мм, ширина — 250, 350 или 450 мм. По ширине щита из 25-миллиметровой доски нарезают подкладки, на которые опирается щит, а на
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подкладки набивают поперечные планки. Поперечные планки выступают по 45 мм с каждой стороны, образуя опоры, ко​торыми щит сядет на черепные бруски балки. Каждая доска настила должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями через подкладку. Гвозди забивают насквозь с загибом поперек волокон древесины. Как уже упоминалось, щиты требуют сплошной обработки антисептиком.

Теперь, когда щиты изготовлены и уложены на балки, перекрытие приобретает черты ограждающей конструкции. Ее надо утеплить полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем (марка 125). Минераловатную плиту укладывают не прямо на доски, а на подложку из одного слоя строительного картона или двух слоев мешочной бумаги. По​верху утеплитель закрывают пароизоляцией из пергамина или пленки в виде сплошного ковра поверх ребер балок с перех​лестом отдельных полотнищ» на 100 мм.

До настоящего времени мы принимали меры по защите от грунтовой и атмосферной влаги, но введя в ограждение пароизоляцию, мы стараемся предохранить конструкции от воздействия  конденсата водяных паров, проникающих изнутри помещения. Как показывает опыт, влажность наруж​ного воздуха в среднем меньше влажности воздуха жилого помещения. Утеплители, да и сам массив ограждений в пер​вую очередь нужно защитить от увлажнения, связанного с на​шей жизнедеятельностью. Защищая утеплитель от воздуха помещения пергамином (пленкой), а от наружного воздуха бу​магой, мы предполагаем, что если в утеплителе оказались во​дяные пары, то наиболее легкий путь наружу для них будет через бумагу. Осушающее действие наружного воздуха можно сохранить, заменив бумагу пергамином, но тогда пароизо​ляцию от помещения следует сделать из двух слоев пергамина (пленки), заставив пар искать выход на улицу, диффундировать

более простым путем.

Рассматривая строительные процессы в порядке, наиболее удобном для восприятия, т.е. по мере роста конструкций дома, а не концентрируя их по видам работ, мы предполагаем, что в ходе работ этот порядок может быть изменен. Например, деревянные полы принято настилать после окончания штука​турных работ; утеплитель, уложенный по щитам наката и за​крытый пленкой пароизоляции, подвергается опасным воз​действиям от возможных дождей и ливней, пока над ним нет крыши или хотя бы другого перекрытия. При определении оче​редности ведения работ потребуется проявить некоторую са​мостоятельность и творчество, хотя вряд ли что-либо серьез​ное случится, если будет соблюдаться порядок текстуального изложения.

186
Учиться и знать, уметь и строить — два больших самосто​ятельных процесса, достаточно сложных даже в отдельности один от другого, а уж совместное сочетание узнавания и практического освоения требует концентрации и достаточного напряжения, интеллектуальных и физических усилий. Особен​но это ощущается на этапе работ нулевого цикла. Если уда​лось благополучно преодолеть трудности образовательно-созидательных работ и настелить полы цокольного перек​рытия, т.е. выйти на нулевую отметку, то можно не сомневать​ся — строительный мастер на две трети уже состоялся. Итак, последний решающий элемент этого этапа — полы первого

этажа.

Деревянные полы по деревянным балкам
Конструктивных решений полов существует множество, большее разнообразие встречается, по-видимому, только у перегородок. Наличие деревянного балочного перекрытия соз​дает нелишнюю для .нас упрощенность при устройстве доща​того пола. Обычно большая часть дефектов дощатого пола обусловлена ошибками при укладке лаг-брусков, которые слу​жат основанием и к которым прибивают доски пола. Лаги принято укладывать примерно через 50 см. На этом рассто​янии как раз и уложены были балки перекрытия. Теперь оста​ется выверить их горизонтальность строительным уровнем или уровнем с жидкостью (ватерпасом); нормальными считаются допуски ±2 мм. О пароизоляции мы позаботились заранее, а доски для пола даже успели пройти дополнительную воздуш​ную сушку.

Для пола садового домика обычно используют как обрез​ные доски шириной 100—150 мм и толщиной от 21 до 28 мм. так и специально шпунтованные (фрезерованные) доски для попа (рис. 65, 66). Чаще всего употребляют доски с пазом и гребнем, доски с полушипом для соединения в получетверть или с пазами для установки гребня. Стандартные доски за​водского изготовления выпускают шириной 74...144 мм и толщиной 28 и 36 мм либо более узкие бруски: шириной 35 или 55 мм и толщиной 28 мм. Углубления (продух), выбран​ные внизу, обеспечивают лучшее прилегание к лагам, а при устройстве двойных полов еще и межслойную вентиляцию.

Доски для пола располагают вдоль направления наиболее интенсивного движения, например по ходу в коридорах, часто от двери до двери. И только в комнатах, где трудно выделить предпочтительные пути перемещения, доски располагают по направлению падения света, т.е. от стены с окнами до противоположной стены. Отклонение досок от перпендикуляр-
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Рис. 65. Д«рмянны« элементы для устройства полов
• — доски и брусья для полов: 1 — обрезная доска; 2 — доска с полушипом для соединения в получетверть; 3 — доска с пазами для вставки гребня; 4 — доска с пазом и гребнем; 5 — брусок с пазом и гребнем; б — плинтусы; в — галтели
I
ности по отношению к стенам в этих случаях бывает очень заметным, и исполнять это требование следует очень внима​тельно, чтобы доски пола не казались уложенными косо.

Теперь осталось нарезать доски по размеру комнаты и прибить к деревянным балкам. При этом надо иметь в виду, что по периметру между досками пола и стеной оставляют за​зор 15...20 мм, который в дальнейшем закроется плинтусом. Он предохраняет от искривления (коробления) доски при раз​бухании в случаях увлажнения. Кроме того, зазор полезен как элемент вентиляционной системы.

Отступив на 15...20 мм от стены, прибивают максимально прочно первую доску, используя на каждую лагу по два гвоздя длиной 100-125 мм, но если используются доски узкие, например бруски, то достаточно и одного. При сплачивании досок (рис. 67) шляпки гвоздей сплющивают и утапливают на 4—5 мм, а сами стержни гвоздей вбивают несколько наиско​сок. Когда закреплена первая доска, к ней приставляют одну, две или даже три доски. Их количество зависит от нашего умения прижать с помощью скоб и клиньев без зазора или
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Рис. 67. Сплачиванив досок пола
1 - доски пола; 2 — лага; 3 — клин; 4 — строительная скоба; 5 — скоба Смолякова
с зазором не более 1 мм эти доски к первой доске. Если это не удается, то скорее всего виновато качество обработки кро​мок половой доски, которые надо дополнительно прострогать, При подборе досок обращают внимание на годичные слои. попеременно чередуя их левую и правую поверхности.

Если настилка полов ведется сырыми досками и очевидо, что через год, когда доски окончательно высохнут, придется сплачивать их окончательно, то крепление осуществляется минимальным количеством гвоздей — одним гвоздем на каж​дом конце и одним в середине

При сплачивании сжим переносят по мере настилки до противоположной  стены.   Последнюю  доску  сжимают расклиниванием с упором в стену, когда она будет прочно сидеть на месте, надо не забыть снять распорные клинья (рис. 68).

Хотя эта часть работы завершена, полы могут выглядеть не так, как хотелось бы или предполагалось. Причиной тому могут быть некоторые неровности покрытия, образовавшиеся из-за разнотолщинности половых досок. Устранение их пот​ребует кропотливой прострожки рубанком, а еще лучше сде​лать это электрорубанком.

Плинтус — профилированная планка, погонажное изделие, которым будет закрыта щель между полом и стеной (рис. 69). Все плинтусы прибивают только к стене, особенно это важно в перегородках, где способ крепления к стене и к полу сразу повысит звукопроводность ограждений.

Соединение плинтусов по длине и в углу комнаты ведется на "ус", т.е. распиловкой стыкуемых планок под углом 45°.
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Рис. 68. Укладка замыкающей доски чистого пола
а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерой и клином; 1 — фанера: 2 ~ прокладка; 3 — доска пола;
4 — клин; 5 — молоток
При хорошем качестве работ, какого мы и добиваемся, в плинтусах нужно оставить вентиляционные щели, а лучше вре​зать вентиляционные решетки.

Часто для поддержания нужных пропорций в членении стены, да и по экономическим соображениям зазор, оставлен​ный между стеной и полом вместо плинтуса, закрывают не​сколько более легким фасонным профилем в виде полукруг​лого желобка — галтелью.
В продаже можно, встретить экструзионно получаемые варианты галтелей, в частности из древесно-полимерной ком​позиции; есть и хорошо отделанные на мебельных фабриках с лакированной поверхностью образцы, которые можно будет закрепить на самой последней стадии работ, когда по дере​вянному полу вы захотите настелить ковролиновое или какое-то другое половое покрытие и плотно прижать его по периметру.

Плинтусы из поливинилхлорида, алюминия и др. конст​руктивно устроены из двух частей: одна крепится наглухо к стене, имеет пазы или кронштейны для укладки электро- или слаботочных (телефон, радио) проводов, а вторая часть —
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Рис. 69. Примыкания досок лояа к ст»н»
1 — доски пола; 2 — плинтус; 3 — галтель
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Рис. 70. Установка ршгтом для ••итимции
« — плинтус с вентиляционной решеткой; б — вентиляционная решетка, установленная в полу
разъемная и служит крышкой для коммуникаций. Такой способ плинтусной разводки имеет ряд преимуществ и часто приме​няется в постройках заводского изготовления.

Две решетки, установленные в помещении по диагоналям, значительно улучшат проветривание подполья и надолго сох​ранят здоровой древесину дощатого покрытия (рис. 70).

Оставив окраску пола до отделочных работ, необходимо все деревянные элементы пола покрыть олифой, исключив таким образом впитывание влаги в ходе последующих работ. 0/мфл — масляная жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонеп​роницаемую пленку. Лучшей считается светлая натуральная олифа из льняного масла. Хорошо впитывается конопляная на​туральная олифа (темного цвета). В продаже распространена полунатуральная олифа — оксоль, куда добавляется сиккатив иа уайт-слирите, реже используют комбинированные или синтетические олифы. Для улучшения проникновния в дре​весину и хорошего заполнения пор олифу подогревают и на​носят в горячем состоянии.

Ж«л«зоб«тонно« цокольное п*р*крыти«
Если обратиться к истории, то в ряду известных изобре​тателей железобетона мы встречаем французского садовода Монье, который выращивал в кадках пальмы и продавал их в Англию, хотя этот бизнес, по-видимому, не принес ему осо​бых доходов, так как постоянно не хватало денег даже на кадки. Тогда он надумал из обручей и железных стержней сма​стерить корзины и обмазывать их цементом. И что же — кадки получались удивительно прочными, а дела стали поп равляться. Теперь железобетон в строительстве — самое
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	Таблица

	5. Рекомендуемы* с

	Е«Ч«МИЯ Ж«Л*ю6«ТО

	иных балок, см


	
	Расст

	ояние между балка

	ми. м


	Длина балки, м

	
	
	

	
	2

	2,5

	3


	4

	—

	12х24

	15х30


	4.5

	—

	13х27

	17х34


	5

	12х24

	15х30

	19х38


	5.5

	13х27

	17х34

	—


	6

	15х30

	19х38

	—



обычное дело. Да и мы, сооружая наши садовые домики, уже имели дело с опалубкой и арматурой. Можно, как часто рекомендуют, при устройстве цокольного перекрытия сделать самую ответственную несущую часть — балки — из железобетона. Таким балкам не грозит сырость, да и несущая способность их несравнимо выше.

В табл. 5 даны ориентировочные сечения железобетонных балок в зависимости от длины балок и расстояний между ними.

Если сделать соответствующую опалубку и начинить ее ар​матурой, как уже делалось однажды, уложив в нижней части балки не менее двух стержней по 12 мм и не менее 6 мм дл^ остального каркаса, то будет обеспечена необходимая не​сущая способность. Защитный слой бетона для арматуры дол​жен быть не менее 20 мм.

Состав бетона в частях по объему: цемент марок 300— 400 — 1; щебень или гравий — 5...6, крупнозернистый песок — не менее 3.

По балкам, которые образуются после распалубливания, достаточно уложить на гидроизоляционных прокладках лаги и можно начинать настилку полов. Надо только не забыть при заливке бетона втопить небольшие деревянные брусочки в тех местах, к которым придется прибивать лаги. Встречается вариант установки в бетоне коротышей из мелкоразмерного металлопрокатного или гнутого уголка с двумя отверстиями для крепления с помощью гвоздей деревянных лаг. Если приходится стыковать лаги, то делают это на опоре, скрепляя одну лагу с другой скобами или большими гвоздями.

Еще одна разновидность такой балочной конструкции — пространство между бетонными балками заполняют мелкораз​мерными сборными бетонными плитами, которые предлагает​ся изготовить тут же на площадке. Толщина таких плит может быть около 6—8 см, а площадь не более 1 м . Это позволит переносить и укладывать их вручную. А чтобы плита оказалась
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прочной, внутри нее должна быть сетка с ячейками 10...15 см из проволоки толщиной 3...6 мм.

Бетонирование ведут в деревянной форме, послойно укла​дывая сетку, бетон (с утрамбовкой), пленку (пергамин и т.п.), плоские листы фанеры, ДСП и т.п. и снова пленку, на которую можно снова уложить сетку, и т.д. Бетон удобно использовать без крупного заполнителя, т.е. в виде песчаной смеси, где на одну часть цемента идет до четырех частей песка.

Сочетание монолитной и сборной конструкции, как в этом варианте — монолитной балочной и сборной плитной части, носит название сборно-монолитной конструкции, которая в строительной практике часто оказывается наиболее пред​почтительной, так как в ней используются лучшие качества мо​нолитного и сборного бетона.

Однако есть вариант перекрытия, который в ограниченных временных условиях многими признается самым лучшим — это чисто сборная конструкция с применением плоских, ребристых или чаще всего многопустотных железобетонных плит   перекрытия.  Такие   плиты   выпускаются   всеми предприятиями железобетонной промышленности, их легко приобрести, в монтаже они не имеют многодельности, как перекрытия других разновидностей, а в процессе эксплуа​тации превосходят их своей долговечностью. Особенно целе​сообразно применять сборные конструкции в надподвальных перекрытиях, при строительстве в условиях повышенной влаж​ности грунтов и для увеличения несущих свойств таких кон​струкций.

Величина полезной нагрузки, допускаемая для этих плит, превышает 2000 Па (200 кгс/м ), поэтому на такие плиты можно опирать ненесущие стены и перегородки из кирпича и спокойно размещать инженерное оборудование кухонь и ванных помещений. Длина этих плит бывает различна, иногда достигает 6,3 м; ширина — 1,2 м, но бывают плиты шириной 1,5, 1,8 и даже 2,4 м. Наиболее универсальные плиты имеют толщину 22 см, а плиты для пролетов длиной до 3,6 м — 16 см.

Многопустотные плиты, несмотря на наличие продольных круглых или овальных пустот, по массе достигают 3,2...4,8 т и безусловно требуют применения автокрана для разгрузки и монтажа. При изготовлении панели и плиты снабжают четырь​мя монтажными петлями из мягких сортов стали, которые слу​жат для подъема. Если есть кран, то плиты можно снять с автомашины и установить на площадке складирования или прямо "с колес" вести монтаж. В зависимости от возможно​стей крана и конфигурации дома может понадобиться сделать две складских площадки. Самая распространенная ошибка —
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7 Зак.386
установка крана или устройство штабеля в непосредственной близости от цоколя, что чревато сдвигом грунта, обрушениями цоколя или разрушением стен подвала до их укрепления за счет железобетонных плит надподвального перекрытия.

Для крепления выгружаемых конструкций к крюку крана из такелажного оборудования используют грузозахватные приспособления в виде четырехветвевых строп. Строп или облегченный строп — это отрезок каната, концы которого за​плетены и заведены в металлические гнутые полукруглые пластины — коуши. Четырехветвевой строп имеет четыре таких облегченных стропа, закрепленных верхним концом за одну петлю — серьгу, а к нижним коушам крепятся крюки. Очень удобны в производстве самобалансирующиеся стропы, позволяющие наклонять плиту, работать в стесненных ус​ловиях, точнее оценивать правильность монтажного поло​жения конструкции,

Крюки стропа необходимо завести в монтажные петли и до подъема плиты убедиться, что ее не придавливает какая-то другая конструкция, что плита не зацепилась за другие эле​менты, что на ней не лежит какой-либо предмет, могущий упасть во время подъема, что в зоне монтажа нет посто​ронних. Затем еще раз следует обратить внимание на правильность заведения крюков в зев петли: крюк со стра​ховочной скобой заводят сверху (в сторону центра тяжести конструкции), а если скобы нет, то снизу (со стороны центра тяжести). Если строп оказался более чем на четыре ветви, то лишние стропы строповщик закрепляет за серьгу и выходит из зоны перемещения конструкции.

Плиту складируют на прокладки из деревянных брусков или досок толщиной не менее 30 мм. От торцов прокладки располагают примерно на расстоянии 1/4 длины плиты. Принято вышележащие прокладки центрировать по нижеле​жащим. Высоту штабеля лучше ограничить 1,5...2 м.

Обратите внимание на маркировку плит, она нанесена на боковой поверхности. Если у вас плиты разной длины или для разной полезной нагрузки, то и их маркировка будет отличать​ся по этим показателям. При складировании плиты укладыва​ют таким образом, чтобы маркировку можно было легко про​честь в ходе дальнейших монтажных работ.

Итак, вам удалось обзавестись плитами перекрытий. Теперь необходимо проверить уровнем (ватерпасом) отметки цоколя, выровнять их цементно-песчаным раствором по опор​ной части и подготовить к монтажу сами плиты. Работа состоит в заделке пробками пустот в торцевой части плит, для чего используют бетон или кирпичный бой на растворе. Рас​твор будет необходим и для ведения монтажа перекрытия, так
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как плиты укладывают на слой пластичного раствора толщиной 10...20 мм. Подготовив и расстелив лопатой на опорной части необходимое количество раствора, кельмой выравнивают слой по высоте, стараясь обеспечить в дальнейшем горизонтальное положение плиты в перекрытии.

Кельма (мастерок) — самый заметный инструмент ка​менщика, часто — профессиональный символ, впрочем, используется довольно широко и в штукатурных работах. Это — треугольная или трапециевидная лопатка с рукояткой на относе для разравнивания строительного раствора. Самая большая кельма — инструмент бетонщика для заглаживания бетона при монолитных работах. Кельма в виде узкой полоски (штехкельма) служит для ремонтных работ (заделка каверн, повреждений), отделки оконных обрамлений и др., а треуголь​ную предпочитает большинство каменщиков. В арсенале из семейства кельм есть по меньшей мере две расшивки или шовные кельмы, но об этом подробнее в дальнейшем изло​жении.

Монтаж перекрытия начинают, как правило, от одной из торцевых стен. Одну-две монтируют с лестниц, а дальше рабо​ты ведут с уже уложенных плит. Подъемные петли теперь слу​жат для крепления к ним анкеров, после установки которых в стену петли отгибают, а анкеры закрывают цементным рас​твором марки 100 для защиты от коррозии. Петли смежных по торцам плит стягивают, соединяя на скрутках из двух вет​вей арматуры диаметром 6 мм и заделывая готовый анкер раствором. Монтажные работы заканчиваются зачеканкой рас​твором всех швов между плитами и нивелированием получен​ного перекрытия. Качество монтажа будет считаться удовлет​ворительным, если разность отметок лицевых поверхностей смежных плит перекрытия в стыке окажется не более 5 мм.

Ведение монтажных работ требует особого внимания. На​до полагать, что совсем не зря монтажники работают в строительных касках, добротной спецодежде, рукавицах, име​ют предохранительные пояса.

Безопасность работ зависит от слаженного действия машиниста и монтажника, их взаимопонимания на площадке. Монтажник подает команды голосом:

— "Вира", т.е. вверх;

— "Вира помалу" — медленно вверх;

— "Майна" и "майна помалу" — вниз и медленно вниз.

Устройство полов по железобетонному перекрытию
Мы уже знаем, как устраивают дощатые полы по балкам деревянного перекрытия, которые для них служат лагами. На
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железобетонном перекрытии лаги для настилки досок нужно устроить дополнительно. Для лаг берут бруски толщиной 80— 120 мм и размещают их через 60—80 см на гидроизо​ляционной подкладке (пленка, толь, пергамин). Торцевая и бо​ковая плоскости лаг должны отстоять от стен и перегородок на 20—30 см. Порядок установки лаг особый: вначале распо​лагают пристенные лаги и лаги через 2...2,5 м, называемые маячными, тщательно выверяя их верх по горизонтали с помощью уровня с рейкой или ватерпаса. Единый уровень достигается подтеской лаг на возвышенных участках или за счет подкладок различной толщины. Недопустимо подбивать клинья, которые в дальнейшем легко выйдут из-под лаги, на​рушив горизонтальность уровня. Остальные лаги подгоняют по маячным, используя шнур или отфугованную рейку. Когда все лаги выставлены, их надо временно раскрепить рейками.

Доски настилают в том же порядке, как и для полов по деревянным балкам, закрепляя первую и сплачивая к ней остальные. Доски крепят к лагам в каждом пересечении двумя гвоздями длиной 70...80 мм, забиваемыми через гребень шпунта наискосок, чтобы скрыть их шляпки.

При плоском железобетонном перекрытии легче, чем в ба​лочном, настилать полы с фризом. Для этого по периметру помещения вдоль стен делают рамку из досок. Среднюю часть заполняют обычным способом досками, торцы которых обра​ботаны в четверть для стыкования с досками фриза, уклады​ваемыми на завершающей фазе и отделываемыми плинтусами или галтелью.
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4. КОРОБКА ДОМА
4.1. СКАЗАНО - СДЕЛАНО
Коробка — это еще не дом. В строительстве термин "ко​робка" обозначает остов прямоугольного здания с несущими наружными стенами. Из чего делать остов — дело вкуса, а может быть, возможностей, но случается — и оригинальных устремлений создателя. Нам доводилось видеть садовые домики, построенные из пустых бутылок, корпусов аккумуля​торов, тарных дощечек и др.

Нам выбор дался непросто, "за" и "против" было много. Но выбор — это только выбор, а сделать все надо в готовых конструкциях. С этого и начнем.

В   профессиональном   училище   квалифицированным рабочим можно стать не раньше, чем через год-два. И это в специально приспособленных условиях и под руководством опытных наставников. А нам предстоит самостоятельно на​учиться возводить стены и самим их возвести.

4.2. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Казалось бы, какое значение имеет материал стен, если они хорошо выполняют свои ограждающие функции. Однако с дошкольных лет и до сих пор вместе с умным Наф-Нафом, самым трудолюбивым из всей троицы, мы твердо убеждены, что спокойно жить можно только в прочном каменном доме. Нас подкрепляет уверенность В.И. Даля, категорично утвер​ждавшего: "Деревянная ограда — не стена, каменная — стена...", хотя здесь наверно все объясняется более просто, так как слово "стена" корнями уходит в древнее на​звание камня, близкое к нынешнему немецкому "siein" —
камень.

Стены из природного камня всегда считались самыми дешевыми. Основные правила их кладки те же, что и для бутовых фундаментов. Можно только дополнить их требо​ваниями о дополнительной обработке и обрубке камней для создания лицевой поверхности стен, об особенно тщательном заполнении пустот и о взаимно перпендику​лярном расположении вертикальных и горизонтальных швов. Инструменты для каменной кладки показаны на

рис. 71.

Самая распространенная кладка — кирпичная, наиболее простая и долговечная, о ней необходимо знать все в под​робностях.
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Рис. 71. Инструменты для каменной кладки
1 — кельма для разравнивания и подрезки раствора; 2 — лопата для подачи и разравнивания раствора; 3 — молоток-кирочка для тески и рубки кирпича; 4 — отвес для проверки вертикальности кладки; 5 — уровень для проверки горизонтальности кладки; 6 — правило — деревянная или дюралюминиевая рейка длиной 1,5.. .2 м для проверки ровности лицевой поверхности кладки: 7 — угольник для проверки правильности закладывания углов: 8 — шнур-причалка для проверки горизонтальности, прямолинейности и одинаковой толщины швов;
9 — порядовка для разметки кладки; 10 — скобы для крепления порядовок к стене; 11 — клинья для закрепления порядовок в скобах
Кладка сплошных стен из обыкновенного глиняного кирпича
Транспортные и погрузочно-разгрузочные заботы. Можно предположить, что в ходе приобретения материалов эти проб​лемы уже дали о себе знать, остается только внести несколько уточнений, прежде всего — общих. При проектировании тран​спортных работ (есть и такое проектирование) определяют сначала объем перевозимого груза и способы его доставки (в контейнерах, пакетах, на поддонах, навалом и т.д.), затем подбирают вид транспорта с учетом минимальной себе-
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стоимости перевозки. Заканчивают проект графиком поставки грузов. И еще несколько специальных уточнений, связанных с перевозкой кирпича.

Количество кирпича, необходимого для постройки, а также количество других основных материалов, отражены в паспорте проекта, а полная сводка материалов и оборудования дается в рабочей документации, точнее в ее альбоме II. где кроме сметы есть и ведомость потребности в материалах.

Ориентировочно можно считать, что на каждый квадрат​ный метр общей площади садового домика требуется 300...400 шт. кирпича. Чтобы зримо представить себе это количество, следует знать, что 32 шт. кирпича, положенные плашмя, занимают площадь 1 м ; 320 уложенных кирпичей образуют стенку из 10 таких рядов. Если наш садовый домик имеет общую площадь 50 м , то предположительно нужно иметь 16 тыс. шт. кирпича. Каждый из нас подсчитает пот​ребное количество кирпича более точными способами, про​верив расчеты проектировщиков, и решит вопрос о способе доставки.

В строительной практике перевозка кирпича навалом официально не признается, и основным способом доставки является пакетный, при котором пакет формируется на под​доне. Если поддон имеет на торцах треугольные бруски, то кирпич на него укладывают "елочкой", если опорные пластины — с перекрестной перевязкой. Могут встретиться и другие способы, например, со щитовыми ограждениями на ав​томобилях, с обвязкой пакетов прорезиненными лентами, за​крепляемыми к кузову и др. Эти приемы обеспечивают сох​ранность материала, и в сравнении с доставкой навалом на каждую тысячу кирпичей экономится 2...2,5 ч рабочего вре​мени. но надо помнить, что для разгрузки таких пакетов ну​жен автокран. Для подъема пакетного кирпича кроме извест​ных нам строп широко используют специальные захваты, поз​воляющие сократить число операций за счет одновременного подъема нескольких пакетов.

Условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади склада при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 шт. кирпича. Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180...200 шт.) в два яруса при вы​соте штабеля не выше 1,8 м. то удельная вместимость пло​щадки в этом случае равна примерно 700—750 шт/м2. С уче​том коэффициентов использования площади (максимальное значение 0,7) для 16 тыс. шт. кирпича надо отвести 30—32 м складской территории.

Чем выше интенсивность строительства, тем больше стройматериалов должно находиться в зоне производства
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работ, тем активнее они должны подаваться и расходоваться, превращаясь в готовые конструкции. При ограниченных воз​можностях садового участка размещению, хранению и очеред​ности использования запасенных материалов приходится уде​лять гораздо больше внимания, чем на большой строительной площадке.

Контроль качества, входной контроль. Заботы о качестве строительства, качестве работ, пожалуй, самые серьезные в период стройки. Бывают дефекты, которые ухудшают только внешний вид строения, бывают и более опасные, снижающие эксплуатационные качества, но есть и очень серьезные, спо​собные нарушить прочностные свойства конструкций или все​го дома. Если в первом случае это могут быть какие-то отде​лочные работы, во втором тепло- или гидрозащита, то в треть​ем — устройство несменяемых конструкций дома (фундамен​тов, стен).

Обращаясь к опыту большого строительства, мы видим, что контроль качества, сложившийся за долгие годы на стройках, включает; а) входной контроль рабочей документации, конст​рукций и материалов; б) пооперационный контроль отдельных строительных процессов и завершающий контроль строитель​но-монтажных работ; в) приемочный контроль. Контроль ведут бригадир, мастер, прораб, но есть еще и технадзор заказчика, и авторский надзор проектной организации.

Несмотря на такое количество технически подготовленных специалистов, качество тем не менее часто вызывает много нареканий. У нас нет никаких гарантий, что если мы эту сто​рону строительного дела оставим без внимания, то потом не встретимся со всевозможными, даже самыми опасными, де​фектами. Итак — забота, связанная с приемкой материалов, так называемый входной контроль.

Приобретая кирпич, мы видим его качество, опираемся на ранее полученные знания и вправе интересоваться сертифика​тами. Но простейшие требования легко можно проверить под​ручными средствами. В частности, максимальные отклонения размеров кирпича не должны превышать, мм: по длине — +4 , по ширине — ±3 и по толщине +3...-2. Допускается не​которое искривление ребер и граней, но не более 3 мм, а трещины на ложковых гранях не должны превышать 30 мм. Мы знаем, что такое кирпич-недожог, легко заметим на кирпичах известковые включения (дутики) — ни того, ни дру​гого не должно быть в составе нашей покупки.

Есть более сложные требования к качеству кирпича, про​верить которые могут только специалисты, в частности, его во-допоглощение не должно быть менее 8%, в противном слу​чае — это скорее всего кирпич-железняк. Из этой группы тре-
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Рис. 72. Кирпич и то доли
целый; б — три четверти; в — половина; г — длинная половина;
д — короткая четверть; • — четверть; гарни кирпича:
1 — постель; 2 — ложок; 3 — тычок
бований существенно важны нормативы по пределам проч​ности на сжатие, изгиб и др. Можно предположить, что при существующих ценах на кирпич многие предпочтут заплатить независимой лаборатории за дополнительную проверку каче​ства кирпича, чем потом сомневаться.

Кирпич в наших руках. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать кирпич оптимальных размеров и формы. Из​делия с другими пропорциями либо утомляют каменщика, либо затрудняют укладку десятков тысяч (в одном из преды​дущих примеров было 16 тысяч) кирпичей. Многое из приня​того в кирпичной кладке опирается на понятия, связанные с кирпичом, его размерами, определением граней и др. (рис, 72). Например, толщину стен измеряют в долях, кратных половине или полной длине кирпича: полкирпича (120 мм), полтора кирпича (380 мм) и т.п. Грани кирпича — постель, ло​жок и тычок стали нарицательными, а два принципиально различных вида кладки носят названия ложковая и тычковая.
Несмотря на относительно малый размер кирпича в срав​нении даже с таким, не очень большим строением, как садо​вый домик, оказывается, что и его приходится делить. В углах, при пересечении стен и в ряде других случаев, когда трудно обойтись только целым кирпичом, каменщику приходится использовать его доли: три четверти, половину, длинную половину, четверть, короткую четверть. если вы В рукавицах да еще в защитных очках, то смело осваивайте практику за​готовки этих долей.

Рубку кирпича выполняют в два приема с помощью молот-ка-кирочки, важнейшего после кельмы (мастерка) инструмента для камен"ных работ (рис. 73). Если вы хотите разрубить кирпич поперек, то сначала надо сделать несколько мелких ударов острием молотка-кирочки по линии обрубки на двух смежных плоскостях кирпича, а если решили расколоть кирпич вдоль, то легкие удары острием наносят по всем его четырем плоскостям по линии обрубки. Затем перекладывают кирпич в руке на ребро и сильным коротким ударом острия молот​ка-кирочки откалывают нужную часть. Для начала хорошо
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Рис. 73. Колка кирпича
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работать с несколько недожженным кирпичом. Многие для страховки по намеченной линии пробивают неглубокую бороз​дку и, повернув кирпич бороздкой вниз, раскалывают его ко​ротким ударом. Иногда могут понадобиться и другие формы кирпича, например клиновидная вставка для арочных конст​рукций. Обработка кирпича для этих целей следующая. Наме​чают требуемые очертания, затем, оперев кирпич нижним кон​цом в ногу выше колена и поддерживая его левой рукой, пра​вой наносят непрямые скользящие и короткие удары с оттяж​кой. Косыми ударами стесывают неровности вдоль будущего клина, а достаточно ровную поверхность дополнительно протирают кирпичом, делая ее совершенно гладкой.

Кстати, объем таких заготовок для сложных видов кладки бывает совсем немалым. При кладке печей околку приходится применять для каждого третьего кирпича.

Физика и химия строительных растворов. О технологической специфике приготовления кладочных растворов нам уже мно​гое известно из предыдущего, ранее были приведены необ​ходимые составы растворов. Прочность растворов мы подбираем в зависимости от предполагаемого срока службы нашего дома и влажностного режима. Для дома с нормальным эксплуатационным режимом (до 60% влажности) требуется раствор марок 25, 10 и 4 соответственно для предполагаемых сроков службы 100, 50 или 25 лет. При влажности свыше 60% независимо от срока службы дома марка раствора должна быть не ниже 25, только для цементно-известковых растворов допустима марка раствора 10 при условии, что срок службы не превышает 25 лет.

Запасти строительные растворы, как мы знаем, можно только на час-полтора работы, так как в дальнейшем их проч​ностные свойства будут ухудшаться. Пластификация растворов за счет применения извести создает важное технологическое удобство для работы, но необходимо знать не только время до начала схватывания, но и о предпочтительных температу-
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pax при дальнейшем твердении растворов. По стандартам для испытания образцы растворов должны быть изготовлены и вы​держаны до возраста 28 дней при температуре 20±2°С. Твер​дение при меньшей температуре, например при 5°С, к тому же сроку позволит раствору набрать всего две трети расчет​ной прочности, но главное, что при низкой температуре сов​сем иным будет течение химических реакций.

Источником белесых высолов на многих кирпичных стенах часто служат обычные известковые кладочные и штукатурные растворы. Для схватывания этим растворам требуются два ус​ловия: первое — тепло для удаления влаги (с каждого квад​ратного метра должны испариться четыре литра воды), а вто​рое — поступление воздуха с необходимым для химической реакции углекислым газом. Тогда произойдет взаимодействие извести с углекислым газом и получатся известковые образо​вания. не растворимые в воде.

Если необходимый объем воды не испарится, например из-за прохладной влажной погоды, то реакция извести с уг​лекислым газом будет идти в условиях избытка влаги. В этом случае образуется растворимый в воде гидрокарбонат кальция, проступающий в виде белого налета на поверхность. с которой вода постепенно все же испаряется. В результате в штукатурке уже не будет достаточного количества извести, т.е. необходимого связующего, и раствор начнет рассыпаться. Этого-то как раз многие и не знают, хотя с похожими дефек​тами мы встречаемся очень часто.

Причиной подобных дефектов могут быть и иные обстоя​тельства. хотя в наших условиях они кажутся менее вероят​ными. В атмосфере, которая нас окружает, находится масса продуктов сгорания, в составе которых есть сероводороды, сернистые газы и другие вредные вещества, образующие сер​ную кислоту. В результате реакции серной кислоты с известью строительного раствора в осадок выпадает кристаллический гипс, который также дает белый налет на поверхности кладки или штукатурки. Однако хочется думать, что в месте, которое было выбрано для разведения сада, нас окружает совсем дру​гая атмосфера — чистая и здоровая для нас и благополучная для строительных процессов.

Правила разрезки каменной кладки. Теперь, когда есть кирпич и раствор, осталось изучить правила, по которым, как мы неоднократно видели со стороны, каменщики легко и непринужденно возводят из них прекрасные строения:

кирпичи радуют глаз красивыми рядами, четко отделенными один от другого ровными швами одинаковой толщины. Схема расположения швов на поверхности кирпичных стен или на лицевой поверхности сборных конструкций носит название
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разрезка. Так что строить, монтировать, да и просто вести кладку — по-существу реализовать по схемам разрезки со​единение отдельных конструкций, элементов, кирпичей.

Первое правило разрезки говорит о том, что камни в клад​ке следует располагать строго горизонтальными рядами. Из​вестно, что при отклонениях в швах возникают вредные горизонтальные усилия, которые быстро возрастают, и подсчитано, что уже при уклоне 15—17° в результате их воз​действия стена способна к саморазрушению. Поэтому следует позаботиться о важнейшем инструменте — строительном уровне (УС-300, УС-6-1-750 и др.), об исправном состоянии ва​терпаса и т.п. которые потребуются для постоянного контроля при кладке стен. Впрочем, постоянный контроль осуществля​ется несколько сложнее, с дополнительным использованием порядовок и шнуров-причалок. Порядовка - это чаще всего металлический или деревянный уголок или рейка толщиной 50 мм и шириной 50—70 мм с делениями. Деления с проре​зями расположены на ней через 77 мм, т.е. с шагом, равным высоте ряда кладки, которая складывается из толщины кирпича (65 мм) и средней толщины шва (12 мм). Длина поря​довки — 1,5—2 м или лучше на высоту этажа. Если вертикально выставить на углах в начале и в конце стены две такие порядовки и протянуть между их одноименными де​лениями шнур-причалку (крученый шнур диаметром 3 мм), то он и будет служить постоянным ориентиром при оценке горизонтальности кладки. Естественно, что обе причалки дол​жны быть выставлены одинаково на заданной высоте, т.е. шнур-причалка между одноименными рядами будет распола​гаться точно горизонтально и обеспечивать горизонтальное положение шва. Учитывая важность этого требования, через каждые 50...60 см кладки горизонтальность точно проверяют уровнем. При этом, учитывая ограниченные размеры уровня, на поверхность стены укладывают не уровень, а гарантирован​но равную рейку длиной 1,2...2 м — правило, поверх которого размещают уровень.

Второе правило разрезки требует определенного поло​жения вертикальных швов — продольных и поперечных пло​скостей разрезки кладки относительно постели: а) они долж​ны быть взаимно перпендикулярны; б) одни из них должны идти параллельно, другие перпендикулярно лицевой поверх​ности кладки; в) и те и другие должны быть точно пер​пендикулярны горизонтальным швам.

Контроль вертикальности благодаря силам притяжения земли всегда прост, его проводят с помощью огвеса (веска). Обычная масса груза 400...600 г, фабричные марки отвеса — "О—600" или "О—1000". Для проверки лицевой поверхности к
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Рис. 74. Виды кладки
• — ложковая; б — тычко​вая
кладке прикладывают правило, отсутствие провесов говорит о хорошем соблюдении требований разрезки.

Третье правило разрезки говорит о необходимости пере-вязки швов, обеспечении монолитности кладки и устранении опасности ее расслоения. Если не сдвигать вышележащий кирпич хотя бы на четверть (лучше на половину) по отно​шению к кирпичу нижележащему, то под нагрузкой сквозные вертикальные швы станут местом расслоения кладки. Правда. высокопрочные растворы, с которыми мы часто работаем, поз​воляют несколько ослабить требования третьего правила:

считается допустимым не перевязывать швы в пяти смежных рядах кладки в продольном направлении или в трех смежных рядах в поперечном направлении. Конечно, для начинающих это создает некоторые преимущества и повышает произ​водительность труда.

Элементы кирпичной кладки, ее разновидности и системы перевязки. Рассматривая наиболее надежные и достаточно до​ступные виды кладок, мы во всех случаях подразумеваем, что сама кладка ведется укладкой кирпича постелью на раствор. Если кладка ведется длинной гранью вдоль стены — это лож​ковая кладка, если короткой — тычковая (рис. 74). В тычковых рядах используют только целый кирпич. С тычкового ряда начинают всякую кладку и тычковым рядом принято ее за​канчивать. Тычковые ряды образуют выступающие части карнизов, поясков под балконами, прогонами и настилами перекрытий.

Укладывая кирпичи во внутренний ряд стены, со стороны каменщика получаем внутреннюю, а с противоположной сто​роны наружную версту (рис. 75). Кладка между верстами — забутовка (забутка). В забутку укладывают кирпич-половняк и бой кирпича. В кладке такой наполнительный материал допу​скается использовать в малонагруженных участках, например под оконными проемами. Не менее важны правильно устро​енные стыки между кирпичами — швы. Швы, как мы уже имели возможность разобраться, бывают продольные и попе​речные, горизонтальные и вертикальные.

Толщину горизонтальных швов принимают в среднем 12 мм, допустимые колебания — 10...15 мм; шов менее
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Рис. 75. Элементы кладки
f — внутренняя верста; 2 — забутка; 3 — наружная верста;
4 — постель из раствора; 5 — продольный  вертикальный  шов;
6 — поперечный вертикальный шов; 7 — штычковый ряд; в — ложковый ряд
10 мм не рекомендуется. Толщина вертикальных швов сос​тавляет 8...15 мм, а среднее расчетное значение — 10 мм. Вертикальные швы в необходимых случаях должны преры​ваться за счет такого расположения верхнего камня, при ко​тором он перекроет стык нижележащих камней, как Бы перевязывая их и придавая необходимую прочность и мо​нолитность стене.

Для практической работы необходимо знать две основные системы перевязки: однорядную и многорядную.

Однорядная система (цепная система), получившая на​звание по минимальной высоте вертикального шва — в один ряд кирпича, обеспечивает прерывание шва каждым следу​ющим слоем кладки. Изучение образцов однорядной пере​вязки для стен толщиной 25 и 38 см говорит о простоте и доступности такой кладки (рис. 76). Некоторое затруднение вызывает устройство угла в стене толщиной 38 см, здесь используют вариант, требующий минимального количества ко​лотых частей кирпича (рис. 77). Существуют и другие способы перевязки угла, в качестве подходящего примера могут служить 1-й и 2-й ряды многорядной системы, к которой мы теперь подошли.

Многорядная система перевязки считается менее трудоем​кой уже хотя бы потому, что колотые элементы встречаются только в двух из шести рядов, да и сами дополнительные ряды 3 и 5, а также 4 и 6 однотипны (рис. 78). Такая кладка
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Рис. 77. Угол стены толщиной 38 см
Рис. 76. Однорядная (цепная) перевязка для стен толщиной If (a) и 38 см (б)
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Рис. 78. Многорядмая система пере​вязки (угол стены толщиной 38 см)
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называется шестирядной или по высоте неперекрытого вертикального шва — пятирядной, а ее применение ого​варивается летними условиями работ и достаточной прочно​стью кладочных растворов.

Планирование работ и организация рабочего места ка​менщика. Главная трудность всех емких и сложных работ, к которым конечно же относится и кирпичная кладка, для начинающих состоит не в самой работе, а в некоторых мо​ральных переживаниях; правильно ли поняты технологические приемы, так ли их выполняют на самом деле, не слишком ли смелым было решение взять на себя всю ответственность за успех этого доброго, но и трудоемкого предприятия. Преодо​леть боязнь освоения поможет подробный план производства работ, который вы себе наметите. Первоначально план может быть самый общий, затем более подробный, а по мере осво​ения — в виде урока на каждый день, тогда и весь трудно​охватываемый для неопытного производителя комплекс работ распадется на отдельные, легко понимаемые элементы, спо​собные заменить собой, как кадры мультфильма, сложную динамику движения к цели.

Предположим, что речь идет о кладке из упоминавшихся уже 16 тыс. шт. кирпича. Принимая расход кирпича на 1 м стены равным 408 шт. получим, что предстоящий объем работ составляет примерно 40 м кладки.

Конечно хочется, чтобы домик выглядел нарядным, имел достаточное количество архитектурных деталей, был бы укра​шен красивым карнизом и т.п. Зачем же делать из кирпича простые формы, присущие сборным бетонным панелям? Воп​рос в этом случае только в том, насколько каждый из нас го​тов к исполнению в натуре сложных решений.

Для оценки своего замысла можно использовать следую​щую классификацию стен по их сложности: простые — с ус​ложненными частями, занимающими площадь, не превышаю-
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Таблица 6. Нормы времени на кяадку 1 м стен
	Нормы

	
	Средней

	

	времени,

	Простые

	сложности

	• Сложные


	чел .-ч

	
	
	

	
	глухие

	с проемами

	

	2,6

	Под штукатур- —

	—

	—


	
	ку

	
	

	3,2

	С расшивкой Под шту​

	—

	—


	
	катурку

	
	

	3,7

	— С расшив​

	Под штука​

	—


	
	кой

	турку

	

	4,1—4,3

	— —

	С расшивкой

	Под штукатур​


	
	
	
	ку


	5,2

	— —

	—

	С расшивкой



щую 10% площади лицевой стороны наружных стен; средней сложности — до 20%;' сложные — до 40%.

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой поверхности наружных стен, относятся к особо  сложным  стенам  и,  по-видимому,   потребуют профессиональной помощи опытных каменщиков.

Как бы мы ни определились, следует оценить затраты вре​мени (в чел.-ч) на 1 м кладки. Для простоты примем толщину стены в полтора кирпича и обратимся к нормативам (табл. 6).

Если решено остановиться на таком фасаде, который попа​дает под понятие "стены средней сложности с расшивкой", то за один рабочий день (чуть больше восьми часов) можно вы​ложить до 2 м3 стены, закончив всю работу через 20 рабочих дней.

Разрабатывая план в пределах одного дня, будем иметь в виду, что на 2 м кладки потребуется примерно 800 шт. кирпичей. Такое количество кирпича помещается в четырех пакетах или на четырех малых поддонах (размер поддона 0,5х1 м).

На строительной площадке, оставляя для себя рабочую зо​ну, идущую вдоль стены и равную по ширине 60—70 см, вы​делим зону для размещения кирпича и раствора шириной 1 м, где установим ящик для раствора (1х1 м) и с двух сторон по два поддона. Расстояние между ними должно быть 20— 30 см. Если бы кладка велась на участке стены с проемами, надо было бы учесть, что поддоны с кирпичом лучше поместить напротив простенков, а ящик с раствором напротив проема. Принято за зоной материалов выделять и специаль​ную зону для прохода рабочих шириной 80—90 см. К сожа​лению, индивидуальное строительство не всегда располагает такой возможностью, и тогда все будет зависеть от вашей

208
изобретательности. Таким образом, все зоны следует распо​ложить по фронту работ в 2—4 м (общепринятая ширина рабочего места каменщика).

Предполагая работать на глухой стене длиной 3,6 м и толщиной в полтора кирпича, можно рассчитывать, что до кон​ца дня удастся выложить ее на высоту почти 1,5 м.

Ряд за рядом стена растет, а вместе с ней и изменяется поза каменщика. Работая на отметке пола, он низко нагиба​ется, его производительность лишь немногим превышает половину максимальной (100%-ной), которой он достигает при высоте стены в 60 см. Затем производительность снижается, резко падая после высоты 1,2 м. Считается, что на уровне

1.4 м она не может быть больше 20% максимальной, а после

1.5 м (это условный уровень линии зрения) вести работу не​возможно.

В практике строительства принято по достижении высоты 1,2 м устанавливать подмости — деревянный настил из 50-миллиметровых досок на деревянных или металлических опо​рах. По требованиям техники безопасности подмости должны иметь ограждения 0,9 м высотой, а по наружной стороне щита должна быть отбойная доска высотой 15 см для предот​вращения падения отдельных предметов.

Для завершения кладки стены, если высота ее 2,7—3 м, может не хватить и этих подмостей, на них укладывают еще и подставки высотой 0,4...0,6 м и шириной 1 м, называемые

подлесками.

В строительных организациях есть инвентарные блочные

подмости, рассчитанные на два уровня, которыми можно было бы воспользоваться, получив их напрокат до окончания камен​ных работ.

Организация труда и технология выполнения кладки. Посте​пенно курс наших практических знаний дополняется конкрет​ными уроками по обустройству рабочего места каменщика, подбору необходимого инструмента и тщательному изучению рабочих чертежей, Понятно, что преследуя цели постепенного освоения рабочих операций, хотелось бы по возможности в такой же очередности провести всю кладку дома.

Начальный этап рассмотрен на примере простой стены, но надо иметь в виду, что и в простых, и в не очень простых стенах есть элементы кладки большей или меньшей слож​ности, требующие различного уровня квалификации. Было бы правильно разграничить все стены на участки, выделив про​стые, средней сложности и сложные.

Издавна все трудовые, в том числе и строительные про​цессы, разделялись по исполнителям: мастер делал наиболее сложные, подмастерье — рядовые работы. У мастеров камен-
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Таблица?. Перечень рабочих операций при каменной кладке
	me

	
	Ведущий

	Подруч​


	п.п.

	Рабочие операции

	каменщик

	ный ка​


	
	
	
	менщик


	1

	Установка порядовок

	+

	+


	2

	Натягивание причалок

	+

	+


	3

	Подача и раскладка кирпичей на стене

	—

	+


	4

	Перелопачивание раствора в ящике

	—

	+


	5

	Подача раствора на стену и расстилание

	—

	+


	
	под наружную версту

	
	

	6

	Выкладывание наружной версты

	+

	

	7

	Расстилание раствора под внутреннюю

	—

	+


	
	версту

	
	

	8

	Выкладывание внутренней версты

	+

	—


	9

	Расскладывание раствора под забутку

	—

	+


	10

	Выкладывание забутки

	+

	+


	11

	Проверка правильности выложенной

	+

	—


	
	кладки

	
	

	12

	Расшивка швов (при кладке с расшивкой)

	+

	—



ных дел тоже всегда были квалифицированные каменщики и подручные. На этом принципе и подбираются строительные звенья — "двойки", "тройки", "пятерки" и др. До сих пор не предполагалось    иметь    определенного    количества исполнителей, но в дальнейшем будем надеяться на работу с напарником, с которым вы создадите простейшее строительное звено для каменной кладки — "двойку". Можно надеяться, что старания в профессиональной подготовке не пройдут для вас даром, и каждый будет готов вести кладку на уровне каменщика 3-го разряда, а это уже достаточно для простых стен. Однако стены средней сложности потребуют от одного из членов "двойки", назовем его звеньевым, повышения квалификации до 4-го разряда, а при сложных стенах ему уже понадобятся навыки каменщика 5-го разряда.

Выделяя ведущего каменщика и его подручного 3-го раз​ряда, рассмотрим цикл основных работ, выполняемых звеном (табл. 7).

Операции 1-2. Положение стены в плане определилось при устройстве цоколя, однако его высота меньше, чем высота обноски, построенной еще в начале земляных работ, что поз​воляет нам с нее перенести на поверхность цоколя оси дома и уточнить положение стены в плане по ее привязке к осям. В дальнейшем, по мере выполнения кладки и увеличения вы​соты стены, помощь от обноски не будет такой существенной и ориентироваться придется на это установленное последний раз положение стены.
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Чтобы уточнить положение стены по вертикали, вынесем на нее с обноски при помощи ватерпаса (водяного уровня) ну​левую отметку, даже лучше сделать несколько таких отметок, и в дальнейшем всегда следить, чтобы все последующие ряды кладки были параллельны этим отметкам (первое правило раз​резки).

Горизонтальность и прямолинейность кирпичных рядов нам обеспечит установка на углах двух порядовок. Для креп​ления их к цоколю можно заклинить в швах П-образные ско​бы, которые будут надежно держать стойку, или закрепить с помощью специальных Г-образных зажимов с двусторонним зацеплением за угол, да мало ли какие приспособления мож​но придумать в конкретной работе. Многие для удобства на порядовку устанавливают бегунок, стопорящийся в прорезях на размеченных делениях. Шнур-причалка, привязанный таким образом к бегункам двух порядовок или закрепленный в их прорезях, натягивается и указывает каменщику верхнюю грань наружной версты. Чтобы исключить провисание причалки, используют не более сильное натяжение, а подк​ладки под шнур где-нубудь в его средней части. Для этого один кирпич по причалке кладут на растворе и вторым кирпичом насухо к нему прижимают причалку. Таких кирпичей, строго выставленных, может быть несколько, это -^ "маячные кирпичи". При кладке внутренней версты причалку натягивают при помощи причальной скобы. Острым концом скобу крепят в шов кладки, а тупой конец свободно лежит на маячном кирпиче. К тупому концу и привязывают обычную причалку, а остаток шнура наматывают на ручку скобы.

Изложенное свидетельствует об ответственности этих опе​раций и их некоторой сложности, естественно, понятно, поче​му ими занимается ведущий каменщик и что при этом ему нужна помощь подручного.

Операция 3. Обязанности каждого члена звена позволяют ему выполнять операции, соответствующие его разряду и вме​сте с тем оба каменщика загружены в течение рабочего дня равномерно. Рабочая зона в 60—70 см у стены, которую мы выделили, используется для перемещения каменщика: как правило, впереди движется подручный, раскладывает кирпичи и подает раствор, а ведущий каменщик выполняет кладку. Рассмотрим организацию труда подробнее, так как в иных случаях кладку ведет и подсобник, но все же его первая обя​занность — раскладка кирпича. Она должна быть различной в зависимости от конструкции стены. Для стен толщиной до двух кирпичей при кладке тычковых рядов наружной версты, с которых мы начинаем работу, кирпич подают и расклады​вают стопками по два кирпича на тех местах, где в дальней-
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шем будет ложковый ряд внутренней стены. Расстояние меж​ду стопками минимальное — 10...15 мм. Кирпичи укладывают ложками параллельно или наклонно к продольной оси стены. При кладке стен толщиной более двух кирпичей для тычковых рядов кирпич располагают перпендикулярно оси стены.

Когда ведущий каменщик первым проходом уложит эти кирпичи в тычковый ряд, двигаясь в обратном направлении, он будет выкладывать ложковый ряд, если стена в полтора кирпича. Кирпич для ложкового ряда внутренней версты рас​кладывают также стопками по два кирпича, но с промежут​ками в один кирпич, т.е. сообразуясь с расходом кирпича на эту версту.

Следующим проходом опять выкладывают ложковый ряд, но наружной версты. Кирпич для него, как и для внутреннего ложкового ряда, раскладывают стопками по два кирпича лож​ками параллельно оси стены с промежутками в один кирпич между стопками.

Завершает второй слой кирпича тычковый ряд внутренней версты, для которого нужны стопки по два кирпича с минимальным расстоянием в 10.,.15 мм, их раскладывают ложками параллельно оси стены или наклонно к ней.

В обязанности подсобного каменщика входит очистка кирпичей, если на них обнаружится загрязнение. Он увлаж​няет или замачивает кирпич на 8...10 мин, если работы ве​дутся в жаркое время или на растворах с большим содер​жанием цементов. Часто подсобник заготавливает неполный кирпич для угловых перевязок. Не соблазняйтесь тем кирпичом, который разбился во время транспортировки, он может оказаться заниженной прочности. Такой кирпич пойдет на забутку, а для перевязки в углах лучше заготовить специальные доли кирпича.

Операции 4-8. При планировании работ следует иметь в виду, что ручное приготовление раствора, проведенное до на​чала кладки, требует до 2...3 чел.-ч на каждый 1 м раствора. Сюда входит время для подноски составляющих материалов, дозирования, перемешивания (гарцовки) песка с цементом, приготовления известкового молока и затворения, т.е. всех тех операций, которые подробно уже рассмотрены. Приготовление растворов из готовых сухих смесей почти на треть ускоряет работу в целом. Новым моментом является необходимость поддержания достигнутых и проверенных конусом качеств на весь период, пока раствор не будет выработан. Удобоуклады-ваемость раствора сохранится в пределах рекомендуемой осадки  стандартного  конуса  90...130  мм,  если  его периодически перемешивать, не допуская расслоения на отдельные компоненты.
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Достаточно прочную кладку с хорошим заполнением швов можно получить и при осадке 70...90 мм, хотя и не для всех способов выполнения кладки. Перелопачивание раствора со​четается с расстиланием и разравниванием раствора на стене. Работу ведет подручный каменщика. Подают и перемешивают раствор растворной лопатой или ковшом-лопатой. Под кирпичи ложкового ряда раствор на стену укладывают через боковую грань растворной лопаты, под кирпичи тычкового — передним краем, а в забутку набрасывают между верстовыми рядами и разравнивают тыльной стороной лопаты.

Раствор на стене образует ровный слой толщиной 20— 25 мм примерно овальной формы. Размер растворного "пят​на" по длине должен быть рассчитан на шесть-семь кирпичей, а по ширине меньше размеров кирпича на 10 мм, т.е. для ложкового ряда полоса будет шириной 110 мм, а для тычко​вого — 240 мм. Исключение составляет кладка стен "впусто-шовку", когда раствор расстилают, отступая от края на 20— 30 мм. Эти стены в дальнейшем будут штукатурить, и за счет пустот в 10—12 мм получится хорошее сцепление штукатурки со стеной.

Подручный каменщика, уложив кирпичи, подав и расстелив раствор под наружную версту, переходит на смежный участок для подачи кирпича и расстилания раствора под внутреннюю версту. Ведущий каменщик, выложив тычковый ряд наружной версты, сменит напарника и перейдет на ложковый ряд внут​ренней версты.

В том случае, когда вы решили остановиться на одноряд​ной (цепной) системе перевязки, то для стены в полтора кирпича дальше подойдет известное уже чередование: 1-й — 2-й — 1-й ряд и т.д. Соответственно будут повторяться и мо​менты взаимодействия каменщика и его подручного.

Однако в кладке в два и более кирпичей, да и в полуто-ракирпичной, но с многорядной системой перевязки, образу​ется еще один элемент — забутка. При наличии забутки рабо​та пойдет в такой очередности: наружная, затем внутренняя верста и забутка.

Операции 9-10. Забутка часто бывает полностью отдана подручному каменщику: он не только подает и равномерно расстилает раствор, но и укладывает на него кирпичи. При толщине стен в два кирпича и более, особенно простых и средней сложности, для этой работы можно привлечь еще одного подручного каменщика, превратив звено — "двойку" в "тройку".

Простота этой операции в том, что здесь не требуется за​полнять продольные вертикальные швы, да и поперечные за​полняют без участия кельмы — сгребанием раствора с
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Рис. 79. Расшивка швов *   —   виды   швов:   1 — вогнутый; 2 — выпуклый; 6 — кельмы-расшивки для придания швам формы
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постели боковыми гранями кирпича. Каменщику достаточно уложить кирпич, слегка осадив его до уровня верстовых рядов.

Пользуясь этим, большинство каменщиков берет сразу по два кирпича — в правую и левую руку и одновременно ук​ладывает их в забутку. Незаполненные вертикальные швы за​полняют потом, после выкладывания очередных верстовых рядов, когда между ними расстилают раствор под новую за​бутку. В звене — "двойке" эту часть работы выполняет не только подсобный, но, по мере возможности, еще и ведущий каменщик, а такой способ укладки кирпича в забутку ка​менщики называют "вполуприсык".

Операции 11-12. Из оставшихся рабочих операций нужно обратить внимание на проверку правильности выложенной кладки. Необходимые контрольно-измерительные инструменты достаточно хорошо понятны по описаниям инструментария, к ним можно добавить только угольник прямоугольный с кате​тами 500 и 700 мм, который понадобится позже, при закладке пересечений и примыканий стен. Из других процессов особен​но важна расшивка швов (рис. 79), о которой необходимо знать подробнее.

Мы уже встречались со случаем, когда упоминалась кладка стен "впустошовку", используемая при дальнейшем оштука-туривании стен. Незаполненная часть швов. позже залитая штукатурным раствором, скрепляет готовую штукатурку со сте​ной. При заполнении шва на всю глубину часть раствора выжимается на наружную поверхность и подрезается кельмой в плоскости наружной грани стены. Раствор будет иметь лучшее сцепление, если его несколько уплотнить. Самое простое уплотнение получается за счет создания скоса обыч​ной кельмой. Широко распространено, а для нашего случая, можно сказать, необходимо уплотнение специальной раз​новидностью кельмы — расшивкой (см. рис. 79). Расшивка имеет различные профили, которые позволяют придавать шву
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Рис. 80. Способы обработки швов кладки
в — впустошовку: б — вподрез; в-д — возможные виды расшивки
форму валика выпуклого или вогнутого, треугольника и пр. (рис. 80). В кладке начинающих на лицевой поверхности могут быть брызги раствора, потеки и т.п., которые надо очистить до начала работ с расшивкой.

При ведении расшивки одновременно с кладкой в наруж​ных верстах предусматривается полное заполнение шва. Швы уплотняют и отделывают в два приема: сначала делают оправ​ку шва более широкой рабочей частью расшивки, а затем отделку более узкой, регулируя глубину подачи указательным пальцем правой руки, к оторый должен лежать на обратной стороне рабочей части расшивки.

Завершающую операцию — расшивку выполняют после укладки каждых одного-двух рядов: сначала расшивают вертикальные швы, а затем и горизонтальные.

Любительский почерк на фасаде заметен с первого взгля​да. Расшивка малыми участками, как это бывает при кладке с расшивкой, разрушает общую линию на отдельные участки, особенно при многорядной разрезке, что в итоге сбивает строгую линию членения по вертикали и дает отклонения от единой горизонтали. Кроме того, оказывается, что эту рабо​ту целесообразно поручить кому-то, кто преуспел в красивой отделке шва.

У индивидуального застройщика такой возможности может и не быть, но знать о расшивке швов ранее выложенной кладки надо. Швы предварительно промывают водой, затем заполняют раствором, который может быть специально приго​товлен для этих целей с повышенным содержанием цемента, с пигментами и др., а уже потом расшивают, но применяя не только расшивку, но и деревянную линейку, добиваясь чет​кости и высокого качества работ. Такой прием стоит попро​бовать, так как он не только сам по себе привлекателен, но и исключает потери раствора на подрезках.

Завершая изложение технологии работ, хотелось бы обратить внимание, что на начальной стадии подробнее всего описаны приемы работ, относящиеся к функциям подручного каменщика. Можно было предположить, что для освоения де​ла и собственного обучения вы пригласили на день-два ка-
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менщика-профессионала, который знает, как класть эти ответ​ственные версты — наружную и внутреннюю, а здесь для вас дана только инструкция как для его подручного. Вместе с тем, чтобы на практике быстро постичь искусство каменной кладки даже с хорошим учителем, осознанно воспринимая все увиденное заранее, нужно подготовиться теоретически. Этим целям как раз и служит дальнейшее описание способов ук​ладки кирпича, которое, конечно же, надо бы изучить до на​чала работы.

Способы укладки кирпича. С одним из способов мы уже детально познакомились — способ "вполуприсык" для запол​нения забутки. Теперь о способах укладки верстовых рядов, их несколько — "вприсык", "вприсык с подрезкой раствора" и "вприжим". Каждый из них применяют в зависимости от положения кирпича в ряду, полноты заполнения шва. пластичности раствора и др.

Способ "вприсык" требует простых движений, ведется на достаточно пластичных'растворах (осадка конуса 12—13 см) и применяется при кладке стен впустошовку. Ведущий ка​менщик имеет перед собой разложенные кирпичи и готовую для них постель из раствора. Его задача — уложить каждый кирпич на постель в общий ряд и из раствора сформировать вертикальный шов примыкания последующего кирпича к пре​дыдущему. Каменщик гранью кирпича (для ложкового ряда — тычком, для тычкового ряда — ложком) под наклоном нагре​бает часть разостланного раствора и придвигает кирпич с рас​твором к ранее уложенному кирпичу. При этом кирпич из на​клонного положения переводится в горизонтальное, а между ранее уложенным и новым кирпичом образуется вертикаль​ный шов. Осталось нажать на уложенный кирпич рукой, чтобы он осел до уровня, отмечаемого шнуром-причалкой.

Такой способ наиболее производителен, так как каменщик не работает кельмой, разве что понадобится разровнять рас​твор, да и кирпичи при этом способе можно класть одновре​менно двумя руками. Недостаток такой кладки — меньшая ус​тойчивость против сейсмических и вообще динамических воз​действий. что не опасно, если вы не живете в районе, где бы​вают землетрясения, и понятно, что кладка впустошовку потребует в дальнейшем штукатурки.

Способ "вприсык с подрезкой" применяют, если стены не штукатурят, а требуется полное заполнение швов. Кладку ве​дут на пластичном растворе (осадка конуса 13 см и менее), который каменщик легко разравнивает, держа кельму в пра​вой руке. Левой рукой он берет со стены кирпич и, как и в предыдущем способе, держа его наклонно на расстоянии 5— 6 см от ранее уложенного кирпича, загребает часть раствора
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гранью кирпича и придвигает кирпич с раствором к ранее уло​женной кладке. По мере движения кирпич принимает горизон​тальное положение и ложится на раствор. Левой рукой ка​менщик дополнительно выравнивает кирпич и окончательно осаживает по причалке. После укладки нескольких (четырех-пяти) кирпичей раствор,  выжатый из швов на наружную поверхность стены, срезают вровень с лицевыми гранями кам​ня с помощью кельмы. Такой шов до схватывания раствора можно красиво расшить валиком, выкружкой и т.п.

Способ "вприжим" дает наиболее монолитную кладку, ко​торую ведут на достаточно жестком растворе, требующем осо​бенного внимания начинающих каменщиков (осгдка конуса не более 7—9 см). Такой  раствор труднее подгребать кирпичными гранями и выдавливать в шов, поэтому эти опе​рации каменщик в основном выполняет кельмой.

Подручный расстилает раствор под три ложковых и пять тычковых кирпичей, а каменщик с кельмой в правой руке слег​ка разравнивает раствор, ребром кельмы срезает с постели часть раствора и подгребает его вправо к ранее уложенному кирпичу, нанося раствор на грань этого кирпича. Одновремен​но левой рукой каменщик берет со стены очередной кирпич и несет его вслед за движением кельмы с раствором, прижимая окончательно этим кирпичом и кельму, и раствор к ранее уложенному кирпичу. В момент их соприкосновения каменщик движением вверх вынимает кельму  из шва, а кирпич осаживает и поправляет ударами рукоятки кельмы. Вы​жатый при этом избыток раствора на лицевой поверхности после укладки четырех-пяти кирпичей подрезают ребром кель​мы. Обычная расшивка, завершая такую кладку, придает ей законченный и нарядный вид. Некоторая трудоемкость спосо​ба "вприжим" компенсируется высоким качеством и большой несущей способностью каменных конструкций. Такая построй​ка действительно прочна и надежна, но предстоит еще на​учиться украшать дом деталями, установить двери, чтобы в не​го можно было войти, и окна, чтобы видеть кусочек мира, пре​ображенного своими руками.

Специфика кладки отдельных частей и элементов стен. Мы закончили общий курс каменных дел, но выросли только до каменщика, который все еще находится на вторых ролях, так как существует много элементов стен, кладка которых имеет свою специфику. Пройдя подготовку по их устройству, можно будет говорить о рождении ведущего каменщика, способного сложить не только глухую стену или сплошной забор, но и сделать проемы для окон и дверей, устроить пересечения стен, возвести стены с каналами и др.
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Рис.  81.  Расположение  железо​бетонных перемычек над оконным проемом
( — железобетонная перемычка несущая; 2 — то же, ненесущая;
3 — арматурные стержни в слое раствора: 4 — кирпичная кладка:
5 — балка перекрытия
До сих пор мы выполняли полностью один ряд кирпича, затем поверх »<его следующий и т.д., т.е. каждый раз к кладке следующего ряда приступали только после полного завер​шения предыдущего. Такой способ носит название "поряд-ный", он самый простой и легко сочетается с однорядной системой перевязки или применяется при относительно тонких стенах. При многорядной системе перевязки, а при толщине стены в два и более кирпича и для однорядной системы перевязки, применяют ступенчатый способ кладки.

Ступенчатый способ кладки незаменим по мере роста ее высоты, когда постепенно становится неудобно выкладывать наружную версту, подрезать раствор с лицевой поверхности и расшивать швы. Внутренние ряды и забутка после 8—11-го рядов мешают выполнять эти операции, требующие тщатель-.ности и аккуратности. В таком случае кладку ведут ступенчато, например, выкладывают вначале шесть рядов наружной вер​сты, затем внутренние версты и забутку. Каменщик может опираться на нижние ступени, постепенно наращивая высоту. В простейшей однорядной системе перевязки есть два различающихся ряда, далее картина повторяется. В пятиряд​ной системе, как упоминалось, в шести первых наружных вер​стах — нижний тычковый и пять ложковых рядов, далее вы​кладывают внутреннюю тычковую версту и пять раз повторя​ют кладку наружной ложковой версты с забуткой. Готово шесть рядов кладки. Далее снова укладывают кирпичи шести наружных рядов, повторяя процесс и предыдущую очеред​ность укладки рядов. Удачное сочетание порядного и ступен​чатого способа породило смешанный способ, значительно облегчающий труд каменщика.

Перемычки, перекрывающие проемы для окон и дверей
(рис. 81). Перемычки выполняют три главные функции: несут основные нагрузки, в том числе от перекрытия и крыши, воспринимают вес вышележащей кирпичной кладки и создают кирпичную четверть для теплоизоляции примыканий. Первую функцию реализует несущая брусковая железобетонная пере-
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мычка. вторую — ненесущая перемычка, которая может быть и деревянной, третью — плитная или рядовая перемычка, вы​полняемая часто как монолитная конструкция из раствора и арматуры, выкладываемых на опалубке. Перемычки опорными частями заводят за пределы проема на глубину не менее чем кирпич.

Брусковые железобетонные перемычки применяют в тех случаях, если над перемычкой в пределах этажа на стену опираются плиты или балки перекрытия. При установке пере​мычек кладку под их опорами армируют сетками для повы​шения прочности. Швы такой армокаменной конструкции дол​жны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не ме​нее чем на 4 мм. Если у нашей кладки шов 12 мм, то диаметр сетки может быть 4; 6 и даже 8 мм. Марка раствора должна быть не ниже 50.

Ненесущие перемычки воспринимают вес только вышеле​жащей кладки, во временных сооружениях они действительно допускаются деревянными, но в иных случаях в проектах ука​заны железобетонные аналоги. В проемах до 2 м ненесущие перемычки можно заменить рядовыми перемычками.

Рядовые перемычки выкладывают на дощатый опалубке толщиной 40—50 мм, устроенной в верхней части проема. Для крепления ее палубы удобно выпускать четверти кирпича из межоконных простенков, которые затем при распа-лубливании нужно будет с рубить. Такая палуба может под​держиваться самостоятельными стойками. Перемычки как та​ковой здесь нет, на палубу расстилают раствор марки 25 сло​ем 30—40 мм, в которой втапливают арматуру диаметром 12 мм по одному стержню на каждые полкирпича толщины стены. Арматуру заводят в простенок на 250 мм, при исполь​зовании гладкой арматуры делают отгибы в вертикальный шов, для арматуры периодического профиля такие отгибы не нужны.

На слой раствора укладывают ряд кирпича. Кирпич для этого ряда (и еще для пяти верхних рядов на длину арматур​ных стрежней) должен быть отборным, швы при кладке дол​жны иметь хорошее заполнение. Рядовые перемычки выкла​дывают с соблюдением правил перевязки, горизонтальности рядов и других требований кирпичной кладки. Опалубку мож​но снять через 8—12 дней после выполнения кладки.

При выкладывании проемов окон, дверей и ворот необ​ходимо не забыть установить деревянные пробки или ме​таллические закладные детали (не менее двух штук на каждой стороне проема). Деревянные пробки изготовляют из сосны или ели в размер кирпича, их пропитывают антисептиком или 3—5%-ным водным раствором медного купороса, предохраняя
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от загнивания. Пробки, как и кирпич, укладывают на растворе, располагая их так, чтобы торцы были упрятаны в кладку. Метизы (так часто сокращают название "металлические изделия") заделывают в швы с помощью крюков, которые за​водят в вертикальные швы.

Пересечение стен при однорядной (цепной) перевязке лег​че всего выполнить, попеременно пропуская ряды кладки одной стены сквозь ряды кладки другой. При многорядной перевязке лучше как бы углубить одну из стен в другую на пол кирпича.

Стены с каналами. Для кладки вентиляционных каналов и особенно дымовых каналов-дымоходов нужна специальная подготовка. Работа будет идти быстрее, если изготовить из кровельной стали или досок по размерам сечения канала ящик в виде усеченной пирамиды ("пробку") — перемещае​мый шаблон, который печники называют "буек". Буек имеет дно, чтобы предохранять канал от попадания раствора или строительного мусора. Бели каналов несколько, то буйки дол​жны быть на каждом из них до окончания кладки. Их ставят на середину стены и вокруг них по всей высоте производят кладку. Высота буйка составляет не менее 5—7 рядов кладки, выложив которые, буйки переставляют по высоте.

Сечения каналов и дымоходов в практике строительства не принимают произвольно, для дымоходов печей и плит они должны соответствовать размерам кирпичей: 1/2х1/2 кирпича (140х140 мм) или 1х1 кирпича (270х270 мм). Каналы и особен​но дымоходы следует располагать во внутренних стенах, пре​небрежение этим требованием создает заметные сложности при эксплуатации. При расположении дымохода у холодной стены уменьшается тяга и увеличивается на внутренней сто​роне дымохода количество смоляных отложений, способных проникать сквозь кладку, что сразу же может потребовать до​полнительного утолщения стены. Каждая печь должна иметь свой отдельный дымоход, который  делают, как правило. вертикальным с постоянным сечением по высоте. Для выпол​нения каналов используют обыкновенный глиняный кирпич с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стен и применяют те же растворы, что и для внутренних стен. Для устройства каналов можно применять и керамические блоки с отверстиями. Важно по мере роста канала не забывать тща​тельно заполнять раствором швы, а внутренние поверхности гладко затирать глинопесчаным раствором, не допуская ше​роховатостей, выступов и т.д. Качественная кладка не даст отходящим газам проникнуть в дом сквозь неплотности швов, исключит рост и накопление сажи и не повредит хорошей тяге из-за шероховатостей стенок и повышения гидравлического
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сопротивления (сопротивление кирпичного дымохода вдвое больше сопротивления гладких стен из кровельной стали, а при плохой кладке — втрое больше).

С тех пор как массовое распространение получили систе​мы централизованного отопления, а в типовом строительст​ве — вентиляционные блоки, культура устройства печного отопления и каналов в стенах понизилась, и требуются опре​деленные усилия для ее поддержания в усадебном и садовом строительстве. Хорошим подспорьем может стать литература по устройству печей, которую можно найти в книжных ма​газинах.

Перегородки. Наружные стены и, вероятнее всего, одна несущая внутренняя стена, в которой мы только что про​ложили вентиляционные каналы и дымовые ходы. могут раз​делить объем дома только на два помещения. Нам нужны кон​струкции, которые позволят выделить комнаты внутри этих двух пространств — перегородки. В кирпичном доме часто и перегородки делают из кирпича, но не в полтора и тем более не в два кирпича, как стены, а в полкирпича, реже в кирпич и совсем редко в четверть кирпича.

Кладка и перевязка рядов таких перегородок не представ​ляют особой трудности, так как к ним приступают после за​вершения более сложных работ по стенам. Надо только не забыть при кладке стен через 8—10 рядов закладывать ар​матурные выпуски из стержней диаметром 6—8 мм длиной 250—300 мм (по одному на каждые полкирпича толщины перегородки). Есть варианты крепления с дополнительным ус​тройством борозды в стене, за счет ершей или штрабы. Штра-бы бывают в виде паза для прокладки коммуникаций или заведения конструкций, но здесь — это выступы и углубления (иногда ступеньки) в стене в том месте, куда подойдет пере​городка. Выступы образуются за счет выпуска из тела стены кирпича через каждый ряд, которые потом будут служить той частью перегородки, которая свяжет ее со стеной.

Карниз. Это горизонтальный выступ фигурного профиля на верху стены, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей дождевой воды. К кладке карниза присту​пают после установки чердачного перекрытия, но указания по его устройству кажутся здесь наиболее уместными.

Карниз свешивается над лицевой поверхностью стены. Если свес небольшой, например, меньше половины толщины стены, то карниз устраивают постепенным напуском тычковых рядов кирпича по наружной версте. Напуск отдельного кирпича не должен быть больше 1/3 длины кирпича, а общая масса карнизного свеса уравновешивается вышележащей кладкой или закрепляется анкерами. В последнем случае
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работы продолжают после достижения необходимой проч​ности раствором и кладкой, куда заанкеривается карниз. Если темпы работ требуют продолжения кладки, то устраивают под​порки и временные крепления карнизного массива. При клад​ке карнизов с выносом более 300 мм работы с подмостей ста​новятся опасными и для их ведения нужны наружные леса. Строительными лесами называют многоярусные конструкции, которые устанавливают на   фасадной стороне дома. Они помогают создавать для каменщиков, а в другом случае для штукатуров и др. рабочие места на различных уровнях (горизонтах). Такие затраты применительно к садовому домику могут показаться излишними, но, кто знает, на что мы готовы пойти ради того, чтобы сделать наше жилище более привле​кательным.

Кладка сплошных стен из керамических камней и легких бетонных блоков
Как ведут кладку из керамических камней. Эти блоки хотя и называются мелкими, но имеют увеличенные в сравнении со стандартными кирпичами размеры и дают возможность при кладке гораздо быстрее наращивать объемы стен. Многое из технологии кирпичной кладки пригодится и здесь, но кое-что придется пересмотреть. К размерам кирпича были привязаны деления порядовок, теперь надо заготовить новый вариант де​лений — сделать другие пропилы на деревянных стойках поря​довок или разметить по-иному металлические стойки. Увеличен​ная высота камней не позволяет освоенными приемами полно​стью заполнять швы — здесь тоже нужны коррективы. Да и са​ма работа пойдет, по-видимому, в ином темпе, так как манипулирование с большей, чем у кирпичей, массой быстрее вызовет усталость у каменщика и его подручного.

Керамические камни с поперечными сквозными щелями укладывают по однорядной системе перевязки с использо​ванием достаточно жестких растворов (осадка конуса 7— 8 см), что предотвращает вытекание раствора через щели. При работе с кирпичом на жестких растворах приходилось кельмой доформировывать вертикальный шов. Здесь ка​менщик и подручный поступает похожим образом, но несколь​ко иначе. Прежде всего разница заметна при укладке тычко​вых рядов наружной версты, тычковой забутки и тычковых рядов внутренней версты. Раствор расстилают и под уклады​ваемый ряд и на наверстанные камни, а сама забутка дела​ется до укладки наружной версты. Рассмотрим по порядку.

Кладка тычкого ряда наружной версты. В звене-"дв0йке" ведущий каменщик после проверки и расшивки швов прёды-
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дущего ряда занят перестановкой причалки и разравниванием грядки раствора, а подручный раскладывает камни на ложко-вую грань вплотную один к другому, располагая их в зоне внутренней версты (на ложках нижележащего ряда). Камни должны несколько свешиваться тычками над внутренним обрезом стены (на 5—6 см), иначе при плотной укладке ка​менщик не сможет брать их в руки,

Подручный, зачерпнув ковшом-лопатой раствор, расстила​ет и лопатой слегка разравнивает его под наружную версту, затем, зачерпнув второй раз, расстилает раствор на ложки камней, приготовленных для укладки (наверстанных камней) и лежащих в ложковой зоне. Затем подручный переходит даль​ше, а ведущий каменщик берет камень с раствором двумя руками за тычковые грани, постепенно поворачивая ложок с раствором в вертикальную плоскость, и смыкает его с ранее уложенным камнем, прижимая к нему и осаживая по причал​ке. Лишний раствор он подрезает кельмой и сбрасывает на кладку.

Кладка ложкового ряда наружной версты. Подручный рас-
кладывает камни в зоне внутренней версты, располагая их вдоль стены пустотами вверх, тычок к тычку. Постель из рас​твора для камней он готовит на противоположной стороне стены в виде грядки, с которой ведущий каменщик кельмой возьмет часть раствора для вертикального шва и подровняет грядку. Ведущий каменщик, захватив камень левой рукой, на​носит порцию раствора на торец камня, придерживая раствор кельмой. Камень ложится на постель вплотную к тычку ранее уложенного, а кельма выходит из вертикального шва. Опе​рация похожа на кладку кирпича способом "вприжим". Она за​канчивается осаживанием и подрезкой излишков раствора.

Кладка забутки. Как уже упоминалось, забутку из тычковых рядов выполняют до устройства внутренней версты. Под​собник заготавливает (наверстывает) камни у внутреннего обреза стены точно таким же способом, как и при кладке тыч​кового ряда наружной версты (но теперь уже без свеса). Далее подручный делает растворную постель в зоне забутки и пок​рывает раствором ложковые грани наверстанных камней. Ве​дущему каменщику остается тем же приемом, что и для тыч​кового ряда наружной версты, уложить камни на место.

Кладка тычкового и ложкового рядов внутренней версты. Укладку камней во внутреннюю версту выполняют аналогично тому, как это делалось для наружной версты, только раскла​дывают камни (наверстывают) на наружной версте или на се​редине стены.

Эту работу могут выполнять одновременно два звена-двойки", если у вас есть возможность увеличить число
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участников работ. Первое звено будет выкладывать наружную версту, а второе — внутреннюю. Разрыв между парами ка​менщиков примерно 2—2,5 м.

Кладка стен из мелких блоков. В последние годы на рын​ке товаров для индивидуальных застройщиков появилось множество установок для домашнего изготовления мелких блоков, что позволяет широко использовать кладку стен из этих блоков. Качество таких изделий нередко находится на очень низком уровне, хотя неискушенному потребителю ка​жется, что если он понес достаточно большие затраты на приобретение оборудования, то все будет хорошо. Но это не всегда так, и проблема качества, точнее знание ее критериев и гарантии их обеспечения, сейчас важны, как никогда.

Для разных домов объем сплошных бетонных камней или более распространенных бетонных камней с несквозными ще​левыми пустотами значительно колеблется, но ориентировочно его можно вычислить по формуле: V = 5/123, где V — объем блоков, м3; 5 — общая площадь дома, м2; 123 — эмпирический коэффициент.

Надо полагать, что при покупке материала удалось убе​речься от низкосортных изделий. Теперь, когда блоки закуп​лены или изготовлены в необходимом количестве, нельзя медлить — надо браться за кладку.

Проще всего выполнить кладку при цепной системе пере​вязки швов, но профессионалы предпочитают чередовать один тычковый и два ложковых ряда, обеспечивая взаимное сме​щение поперечных вертикальных швов на половину или на четверть блока. Камни раскладывают вверх той гранью, кото​рая пойдет под раствор. Ведущего каменщика подручный опе​режает примерно на 80 см, чтобы параллельно успеть сделать постель для горизонтального шва не менее чем на два камня. При кладке тычковых рядов удобнее камни раскладывать плашмя, а для ложковых рядов — вертикально с укладкой на тычок.

Для укладки рекомендуется один из двух общепринятых способов,    различающихся    приемами   формирования вертикального шва.

I способ. Ведущий каменщик сначала наносит рас​твор на торец ранее уложенного камня, а затем за продоль​ные грани поднимает ближайший из наверстанных камней, при необходимости переводя его в горизонтальное поло​жение. Нижним ребром камня слегка подгребается с постели раствор на вертикальный шов, и таким образом новый камень прижимается к ранее уложенному.

II способ. Раствор для вертикального шва наносят не на торец ранее уложенного камня, а на вновь укладыва​емый камень. При раскладывании раствора каменщик-подруч​ный наносит раствор сначала на постель, а затем на торец наверстанных камней. С таким приемом мы уже встречались при изучении приемов кладки из керамических камней. В тех​нологии этих кладок есть много схожего, в том числе и поря​док устройства версты наружной, забутки, внутренней вер​сты. Принципиально отличает их отсутствие пустотности у полнотелых камней и несквозная пустотность у щелевых. В этом последнем случае при укладке каменщик поворачивает камень пустотами вверх, а когда будет закончена кладка всего ряда, подручный ковшом-лопатой засыпет в пустоты теплоизо​ляционный материал.

В стенах садового домика засыпки может и не быть, но все же представляют интерес шлаковая засыпка, засыпка из опилок с известью, даже просто засыпка из сухого горного, речного и т.п. песка. Среди местных материалов нередко встречаются подходящие пористые минеральные материалы. Засыпку уплотняют трамбовкой, форма которой должна быть идентична форме пустот в бетонных камнях. Разнообразие вариантов засыпки, иногда с трудоемкими методами набивания пустот, может потребовать выделения для этой работы специального помощника. Тогда ваше звено-"двойка" соответственно превратится в "тройку", а работа пойдет бы​стрее и качественнее за счет некоторой специализации.

Дымоходы и каналы из относительно крупных камней не получаются, да и надо для этих целей делать блоки из специальных жаростойких бетонов, поэтому приходится де​лать вставки из обыкновенного глиняного кирпича, поза​ботившись об их перевязке с основной кладкой. Перевязку выполняют одним тычковым рядом кирпича через пять рядов ложковых, а кладку блоков ведут с чередованием одного тыч​кового и двух ложковых рядов.

По общей площади нашего дома мы рассчитали необ​ходимое количество блоков в кубометрах. Аналогично для полученного объема блоков можно ориентировочно подсчитать и трудозатраты, необходимые для кладки простых стен из бе​тонных камней. Для стен из сплошных камней толщиной в полкамня, в камень и в полтора блока необходимо затратить соответственно 3, 2,5 и 2 чел.-ч на 1 м кладки. При кладке стен из пустотелых камней появилась дополнительная рабо​та — заполнение пустот, что требует еще 0,5 чел.-ч на каж​дый 1 м кладки. В том и другом случае нормы взяты для кладки без расшивки, но если при кладке расшивать с лице​вой стороны швы, то для кладки в полкамня потребуется

увеличить трудозатраты примерно на 15%, для кладки в ка​мень — на 10%, а для кладки в полтора камня всего на 5% по сравнению с кладкой без расшивки.

В составе каменных работ нормы учитывают ряд работ, ко​торые прямо не упоминались в описании, но о существовании которых известно из предыдущих разделов: перелопачивание раствора, подбор, околка и стеска камней, заделка балочных гнезд.

На этом курс наук о каменных работах не кончается. Оста​ется за пределами наших возможностей кладка облегченных стен с плитными утеплителями по обрезу стены или внутри нее. с минеральными засылками внутрь колодцевой кладки, кладка с уширенным швом и еще много интересного, чем вам захочется заняться, если хватило решимости взяться за мас​терок и освоить основы большого дела.

Для самых любознательных предлагаются варианты комбинированных стен^для которых в процессе кладки однов​ременно используются два вида кирпича, кирпич и ке​рамические камни, кирпич и легкобетонные блоки и т.п.

Облицовка стен
Пополнение арсенала рабочих приемов, постоянный рост умения одновременно обогащают нас новой терминологией. Укладывание кирпичей породило процесс кладки и порадо​вало нас термином "кладка". Отглагольные существительные как признак результативного дела наводняют строительный словарь. Никого из нас наверно не затруднит понимание термина "облицовка" как внешнего декоративного или защитного слоя конструкции, устраиваемого из штучных или жестких листовых изделий, а также и его другого толко​вания — как процесса устройства подобного слоя. Здесь бу​дут рассмотрены только те виды облицовки, которые неот​делимы от кладки как процесса, а не только от кладки как результата труда.

Выбирая кирпич, керамические камни, легкобетонные блоки, мы с одинаковым пристрастием относились ко всем приобретаемым изделиям независимо от того, будет ли этот кирпич и т.п. находиться на лицевой поверхности стены или пойдет в забутку. Здравый смысл подсказывает, что для лице​вой поверхности стены нужен не просто хороший, а очень хороший специальный облицовочный кирпич. Да и в нем нуж​но иметь всего две лицевые грани — одну тычковую и одну ложковую. И такой керамический лицевой кирпич и даже ке​рамические камни с лицевой поверхностью промышленность действительно выпускает. А поскольку известно, что эти
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изделия предназначены не только украшать лицо дома, но и защищать всю толщину стены от атмосферных воздействий, то к ним предъявляют повышенные требования и по прочности (марка не менее 100). и по морозостойкости независимо от срока службы конструкций (F25), и по водопоглощению (не бо​лее 12%).

Для облицовки промышленность выпускает отборный

силикатный кирпич и даже силикатные камни, но они в отличие от керамических изделий должны быть полнотелыми, иметь повышенную прочность и морозостойкость (F35). При таких защитных качествах облицовки внутрь кладки могут идти не только менее красивые, но и менее стойкие к атмос​ферным воздействиям материалы, например газосиликатные блоки, блоки из ячеистых бетонов, шлакобетонные блоки и другие местные материалы. В этом случае стена будет стоить дешевле, а ее внешний вид окажется даже лучше, чем при

сплошной кладке из глиняного кирпича.

Осталось только научиться кладке стен с одновременной облицовкой. Образец такой кладки уже был рассмотрен, и вы ее освоили, а в дальнейшем, чтобы стать мастером каменных дел, нужно только расширить возможную палитру облицовок и их сочетаний с камнями основной кладки. С такой кладкой мы познакомились, когда оказалось, что невозможно про​ложить дымоходы и вертикальные каналы в кладке из мелких легкобетонных блоков. Тогда-то и пришлось часть стены вы​ложить из обыкновенного глиняного кирпича, а их соединение выполнить по тем же правилам, которые действуют и при кладке стен с облицовкой. Эта кладка подчиняется общим за​кономерностям. для нее используют тот же раствор, но к лицевым материалам предъявляют некоторые повышенные требования — его марка должна быть на одну ступень выше марки материала основной кладки, но не менее 100. Швы та​кой кладки расшивают с тщательным заполнением шва на

глубину не более 3 мм.

Наиболее важна в такой конструкции перевязка лицевой и основной кладки, которая осуществляется по многорядной системе. Чтобы не допустить расслоения этих двух составля​ющих, в наружной версте должно быть определенное количе​ство тычковых рядов. Требуемое количество тычковых рядов соотносится с общим количеством рядов лицевой кладки. В качестве примера вспомним, что в дымоходах и каналах в стенах из мелких блоков перевязка выполняется одним тыч​ковым рядом кирпича через пять рядов ложковых (рассмотрен вариант использования кирпича толщиной 65 мм и блоков 188 мм на шесть рядов кирпичной кладки).
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Таблица 8. Нормативы перевязки для яиц—ой кладки
	Толщина кирпич

	ей (камней), мм

	Число ряд

	ов кирпича


	для лицевой

	для основной

	лицевой кладки

	в том числе тыч


	кладки

	кладки

	
	ковых рядов


	65

	65

	Полнотелый

	1


	
	
	кирпич — 5,

	

	
	
	пустотелый — 4

	

	65

	88

	5

	1


	65

	138

	б

	2


	65

	188

	6

	1


	88

	65

	4

	1


	88

	188

	5

	1


	138

	65

	3

	1


	138

	138

	3

	1



Для облицовки и основной кладки могут быть использованы кирпичи и камни разных размеров. В табл. 8 приведены их основные сочетания, что позволяет по своему замыслу выбрать для лицевой кладки нужную конструкцию стены. Таблица устанавливает основное требование по перевязке — число

тычковых рядов в расчете на общее количество рядов лицевой кладки.

Возможна и иная облицовка, которую мы пока не рас​сматривали, — облицовка готовых стен, например, керамиче​ской плиткой, но внешний облик кладки из лицевого кирпича имеет особое своеобразие. Использование такой облицовки позволяет придать небольшому дачному домику красоту и вы​разительность, вложить в его образ задуманный вами архитек-турно-художественный смысл, а вам — почувствовать себя причастным к славной гильдии мастеров, создающих застыв​шую музыку в камне. И быть может, будучи в Москве, вы попадете на улицу Большие каменщики — одну из десяти улиц, расходящихся от Таганской площади, пройдете по ней, и здесь к чувству причастности прибавится вера в родство с теми первыми каменными летописцами Московского государ​ства, от которых до нас дошли и нехитрые инструменты, и все эти приемы "вприсык" и "вприжим", и большая любовь к красоте и добротности.

4.3. ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
Развитие  строительного  каменного дела  на  Руси исторически несколько отставало от плотницкого дела. Если слобода каменщиков находилась за чертой города, то по поло​жению Плотникова переулка в Москве, примыкающему к
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Арбату, можно судить о статусе людей, живших здесь, во дворцовой плотницкой слободе.

"Само собой разумеется, что в каменных зданиях никто не решался жить, когда более удобно, более просторно и более полезно для здоровья можно было жить в вековечных деревян​ных постройках" (И.Забелин, "История города Москвы", XV век). В домах первые каменные этажи всегда были заняты лавками и складскими помещениями, а жилые покои размещались на вторых этажах, сделанных из деревянных материалов.

Да и сейчас, когда человек думает или говорит о втором жилище за городом, то чаще всего представляет его себе из деревянных конструкций. Соответственно и наша книга пос​троена так, что на один раздел с проектами каменных садо​вых домиков приходится три раздела с домиками из дере​ва — со стенами рублеными и брусчатыми, с деревянными щитовыми и каркасными стенами и стенами из каркасно-обшивных   панелей.   Прочность,   упругость,   хорошая теплофизика, небольшая масса, легкость обработки деревян​ных материалов породили множество интересных вариантов ограждений, нелегкий выбор которых нам теперь представля​ется. На наше решение, конечно же, повлияют не только специфические достоинства и различная цена каждой конст​рукции, но и объем предстоящих трудовых затрат, и слож​ность выполнения плотницких работ.

При профессиональной подготовке плотнику, даже для це​лей собственного строительства, нужно изучить особенности древесины как строительного материала, овладеть основными видами ее обработки, освоить технологии возведения бревен​чатых, брусчатых или иных стен, перекрытий, перегородок, стропил и обрешетки кровли. С плотницкими работами мы встречались как с частью иных технологий: при земляных работах крепление траншеи, в бетонных — изготовление и сборка опалубки, а в кирпичных — подмостей. Плотники ус​танавливают готовые оконные и дверные блоки, если эта работа ведется по ходу каменных работ. К самым массовым плотницким работам относятся и известные нам операции по укладке лаг и настилке дощатых полов.

В плотницком деле представляется сколько угодно увле​кательных возможностей для творчества, особенно в таких де​лах, как устройство террас, крылец, деревянных лестниц, де​ревянных кровель.

Пороки древесины
В лесу даже соседние деревья отличаются одно от другого, а за долгий век (сосна или ель живут по 300 лет) эти различия
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Рис. 82. Сучки
I    —    заросший;    2 — несросшиеся; 3 — сросшиеся
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накапливаются и по меркам строителей становятся очень су​щественными. Для строительства считается лучшей сосна в возрасте 80—120, а ель. 100—150 лет, но никогда не бывает двух одинаково хороших бревен, у одного из них недостатков всегда меньше, чем у другого.

Недостатки древесины именуют "пороками". О них надо знать хотя бы самое главное, чтобы сделать правильный вы​бор или проверить древесину. Различают пороки здоровой древесины и пороки, возникающие как следствие заболевания и разложения древесины.

Типичными примерами пороков здоровой древесины явля​ются сучки, т.е. основание ветвей, заключенное в древесине (рис. 82). Не все сучки проявляются на поверхности бревна, так, если ветка обломилась у самого ствола, то новые годичные слои могли закрыть это место, но внутри сохранится заросший сучок; когда живые ветви отрубают при валке леса, то сучки от них оказываются сросшимися с основной дре​весиной ствола. Они, так же как и заросшие сучки, оказывают отрицательное воздействие на несущую способность, но су​щественного снижения качества можно ожидать от сучков тех отмерших веток, которые не обламывались несколько лет и вокруг которых наросли новые годовые кольца, не связанные с сучком. Такие сучки называют несросшимися, на них не​обходимо обратить главное внимание, потому что они бывают не только выпадающие, но, что более всего недопустимо, рых​лые и "табачные". С выпадающими сучками каждый когда-нибудь да встречался, некоторое количество выпадающих суч​ков, если расстояние между ними превышает 30—50 см мо​жет быть и допущено, но надо отказаться от приобретения тех бревен, в которых будут замечены сучки рыхлые и табач​ные. Рыхлые — сучки в стадии гниения, полностью поте​рявшие прочностные свойства, часто бывают отчетливо замет​но
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Рис. 83. Пороки древесины
косослой; б — трещины: 1 — метик; 2 — отлуп;
3 — солнечные трещины: 4 — морозобоины
ны в виде черной смолистой массы; табачные — сучки, рас​павшиеся в бурую порошкообразную массу и легко

растирающиеся в руках.

Из   пороков   здоровой   древесины   нежелательна сбвжисгосгь — порок формы ствола — уменьшение толщины ствола от комля к вершине, превышающее 10 мм на каждый

метр древесины (1%).

У растущего дерева иногда по закрученным трещинам ко​ры заметен такой порок, как косослой — винтообразное рас​положение волокон (рис. 83.а). В бревнах из таких деревьев при снятии коры хорошо заметны спиралеобразные направ​ления не только волокон, но и смоляных ходов, трещин, поло​сок. Эти бревна при распиловке дают  доски и брусья пониженной прочности, поэтому такую древесину стараются использовать в виде бревен, но и бревна с косослоем дают повышенную   усушку,   коробление,   имеют   меньшее сопротивление изгибу и растяжению. Лучше без особой нуж​ды не брать для дома косослойные бревна.

За длинный и нелегкий век в лесу елочкам и сосенкам приходилось не раз переносить резкие изменения температу​ры, испытывать на себе воздействие ветра. С этими обстоя-
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тельствами связано появление различных трещин (рис. 83,6), главные разновидности которых: метчк — радиальные трещины от середины в сторону наружных слоев; отлуп — трещина   в  середине,  идущая   по  годовому  слою;

морозобоина — трещина вследствие разрыва наружных слоев, образующаяся при больших морозах; солнечные, или трещины усушки, образующиеся за счет более быстрого высыхания наружных слоев, которые стремятся уменьшить свой объем, но из-за сопротивления сырых внутренних слоев происходит разрыв по радиусу.

Особенно опасны трещины в зонах соединения деталей по плоскостям скалывания, где они категорически запрещены. Вне этих зон суммарная глубина трещин (в случае их симметричного расположения на противоположных сторонах элемента) может доходить до четверти, в крайнем случае трети диаметра. Если трещина одна, то допустимая ее глубина не более чем на треть или'полдиаметра бревна.

На качество лесоматериала отрицательно влияют также повреждения насекомыми, проживающими под корой расту​щего дерева или бревен, хранящихся на складе. Казалось бы. какого ущерба можно ждать от жука-короеда, серого плоского усача и других, часто совсем крохотных, поселенцев. В резуль​тате неустанной деятельности, например, черных усачей, рогохвосток и некоторых других жуков в бревнах появляются ходы глубиной более 5 см и диаметром более 6 мм. Такие бревна должны быть отбракованы, вплоть до перевода их в дрова. Но не нужно обольщаться, если червоточина имеет раз​мер всего несколько миллиметров и не может влиять на проч​ностные свойства бревна — оказывается, что жуки часто за​носят еще более мелких вредителей древесины — споры грибов, вызывающих гниль. От таких бревен, пусть и дешевых, лучше отказаться.

Теперь перейдем к порокам, связанным с заболеванием и разложением древесины от деятельности дереворазрушающих грибов и бактерий. Процесс этот мы называем "гниением", не задумываясь о его сложности и целесообразности в общем круговороте в природе. Забота грибов и бактерий — прев​ратить древесину в легко растворимое в воде вещество, ко​торое способно служить питательной массой для дальнейшего роста грибов. Внешние признаки гниения известны: меняются цвет, запах, древесина размягчается, становится рыхлой.

Болезни древесины могут появиться в лесу, на складе, в процессе эксплуатации дома. Если срубленное дерево сво​бодно от грибковых поражений или пораженная часть отде​лена и ликвидирована, то можно не опасаться лесных грибов. Бывают сложности с выявлением красной гнили на сосне, ели
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и лиственнице, так как эта болезнь развивается внутри ствола на растущих деревьях, внешне ничем себя не выдавая. Глухой звук при простукивании стволов укажет на ее наличие, а чистое и звонкое звучание — на здоровую древесину.

Складские грибы поселяются на бревнах и в плохо про​ветриваемых штабелях, их легко обнаруживать по изменению окраски древесины. Синева, краснота, желтизна и другие оттенки появляются при разложении содержимого клеток дре​весины. Большинство складских грибов не разрушает стенок этих клеток, т.е. механические свойства древесины серьезно не нарушаются. Поэтому синева еще не опасность, при экс​плуатации древесины в сухих местах влияние этого порока не особенно скажется на длительности жизни конструкции.

Долговечность и надежность построенного — главные проблемы строительства. Среди факторов, которые могут в ко​роткий срок привести к разрушению древесины, можно на​звать и домовые грибы. Они начинают поражать дом с эле​ментов в подпольях, подвалах, где нет солнечного света и све​жего воздуха, и особенно активно размножаются при темпе​ратуре 12—15°С и влажности древесины 22—55%.

Дерево превращается в коричневую труху, распадаясь на продольные и поперечные трещины, а огромное количество спор, которое дает грибница, легко заражает здоровую дре​весину. Переносчиками спор и источниками заражения могут быть ветер, животные, насекомые, да и просто соприкосно​вение здоровой древесины с грибницей. Существует три обя​зательных условия, выполнение или невыполнение которых может активизировать или прекратить развитие грибковых за​болеваний, — положительная температура, наличие влаги и наличие кислорода. Отсутствие любого из них останавливает процесс гниения — не гниют деревянные части, постоянно находящиеся при отрицательных температурах, не гниет сухая древесина, не загнивают деревянные сваи, покрытые водой. И наоборот, как уже отмечалось, больше всего проблем с защитой тех конструкций, которые оказываются в зонах с переменной влагой (в местах выхода из земли, например). Древесина лиственных пород больше, чем хвойных, подвер​жена загниванию, поэтому зона ее эксплуатации ограничива​ется внутренними помещениями с нормальными условиями

влажности.

Для защиты древесины от разрушения грибами и насеко​мыми используют антисвпгирование — обработку специаль-ными водорастворимыми, маслянистыми и другими соста​вами. Антисептики применяют до начала строительства в процессе хранения, если при обследовании были замечены поражения или сама местность имеет массовое распростра-
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Рис. 84. Топор (масса 1,1, 1,4 или 1,7$ кг)
1 — топорище; 2 — обух; 3 — полотно: 4 — лезвие; 5 — фаска
нение вредителей. В обычных условиях для профилактики нужны простейшие меры: своевременно удалить кору, так как она является главным местом для массового развития насе​комых и питательной средой, способствующей загниванию;

хранить лесоматериалы только в сухих и проветриваемых шта​белях; содержать место хранения в надлежащем санитарном состоянии.            '

Плотничий инструмент и то применение
Топор (рис. 84) может все — им рубят и колют, выбирают пазы и обрабатывают древесину. А старая сказка утверждает, что при солдатской смекалке из него можно суп сварить да досыта накормить. Естественно, о нем и заботиться надо как следует: обихаживать топорище, следить за насадкой и не жа​леть времени на заточку лезвия. Топорище — не большущий топор, а всего лишь его деревянная рукоятка, которой поло​жено быть отшлифованной, пропитанной олифой с добав​лением до 10% охры и покрытой бесцветным лаком. Проч​ность насадки обеспечивается расклиниванием топорища в обухе топора. Клин со временем может рассыхаться и обминаться и требовать замены. Не жалейте времени на уход за лезвием, ибо самая большая экономия сил и времени достигается за счет хорошей заточки.

Известно, что работа хорошо заточенным лезвием инстру​мента уменьшает сопротивление древесины в 1,5—2 и более раз. Можно предположить, что усилия, затраченные на под​держание в хорошем состоянии инструмента, многократно окупятся в нашей последующей работе.

Точат топор на круглом мокром точиле, которое вращается навстречу топору, лезвие смачивают и охлаждают. Под​держивая топор за обух и середину топорища, слегка стачива​ют фаски, стараясь не изменить угол заострения (заточки) лезвия. Лезвие одинаково затачивают с двух сторон, периодически поворачивая с одной стороны на другую. Зау​сенцы, образовавшиеся на острие, снимают после заточки
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рис. 85. Перерубка (а) и отмы​вание (б) бревна
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круговыми движениями топора по смоченному водой мелко​зернистому бруску. Лезвие получится особенно гладким и ровным, если его дополнительно обработать оселком. Круго​выми движениями смоченного оселка, слегка прижимаемого к фаске, правят ее с одной и с другой стороны лезвия.

Рубка и теска древесины. К работе с топором лучше всего приспосабливаться, начиная с элементарных операций — уда​ления коры, заготовки прокладок для укладки бревен, пере​рубки бревен и др. (рис. 85). Например, бревно, которое не​обходимо перерубить, после разметки укладываем на подклад​ку и делаем прямую глубокую зарубку, наискосок к ней — вторую зарубку, удаляем вырубленный клин древесины и про​должаем работу в том же порядке, чередуя прямые и наклон​ные зарубки. Перерубив половину бревна, поворачиваем его на 180 и все операции повторяем, обращая внимание на то, чтобы взаимно совпадали зарубки с обеих сторон.

Бревна наружных стен обычно обрабатывают на один. а внутренних — на два канта. Кант — сторона бревна, обра​ботанная путем тески или пиления. Теску на один кант начинают с разметки на торцах, делают насечки в этих местах и закрепляют в них шнур, натертый мелом. Оттянув шнур вверх и опустив, получим линию тески вдоль бревна. Само бревно должно лежать на подкладке, закрепленное скобами
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Рис. 86. Разметка бруса
а — наибольшего сечения; б — наибольшей жесткости;
в — наибольшей прочности
для предотвращения поворачивания. Плотник располагается так, чтобы бревно находилось между его ногами, а отесыва​емый кант — справа. Отесывание делают от вершины к ком​лю. Работа состоит из трех операций: нанесения зарубок, снятия щепы и окончательной зачистки. Зарубки просекают резкими ударами топора через 25—30 см вдоль отбитой ме​лом линии на глубину, меньшую окончательной на 1—2 см. Сильным взмахом топора снимают щепу на участке до первой зарубки, отводя топор вправо и действуя им как рычагом. За​тем срубают по несколько участков сразу, может быть вначале по одному, а по мере приобретения навыка по два-три уча​стка. По окончании грубой обтески точными движениями зачищают поверхность, отделяя мелкую и тонкую щепу. Следите за положением ноги, она всегда должна находиться на безопасном расстоянии.

Отесывание второго канта потребует поворачивания и перезакрепления бревна, Иногда возникают проблемы при вытесывании брусьев, т.е. при отеске на четыре канта, когда решается вопрос о рациональной разметке, Полезно знать три правила: для получения бруса наибольшего сечения делают самую простую разметку — соединяют концы взаимно пер​пендикулярных диаметров (рис. 86,а); для получения бруса, дающего наименьшей прогиб, т.е. бруса наибольшей жест​кости, диаметр бревна делят на четыре равные части, из ко​торых две внутренние части — ширина бруса, равная радиусу, а высоту находят, восстанавливая перпендикуляры и соединяя полученные точки, таким образом получают соотношение сто​рон 4:7 (рис. 86,6); для разметки бруса, способного выдержать наибольшую изгибающую нагрузку, т.е. бруса наибольшей прочности, необходимо на торце разделить диаметр бревна на три равных отрезка и из концов среднего восстановить пер-
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Рис. 87. Пилы
а — двуручная поперечная; б — ножовка широкая поперечная; в — ножовка узкая
пендикуляры в двух противоположных направлениях. Их пере​сечение с окружностью торца даст две точки, соединив кото​рые с двумя концами диаметра, проведенного вначале раз​метки, получим брус с соотношением сторон 5:7 (рис. 86,в). Такие брусья часто идут на балки перекрытий и другие ответ​ственные конструктивные элементы.

Пила и пиление древесины. Упоминание о топоре у всех вы​зывает одинаковые ассоциации, а название "пила" — у каж​дого свои образы, очень уж много разных пил в лесопилении, плотничном и столярном деле. Все они имеют ряд резцов, называемых зубьями, а сами зубья могут располагаться на стальном диске, полосе и др. Нас интересуют пила-ножовка и поперечная двуручная пила, так как они в плотничных рабо​тах так же важны, как и топор (рис. 87). Топор и пила вместе делают чудеса, стоит только овладеть мастерством.

Работе с топором мы начинали учиться с рубки дре​весины. т.е. отделения излишка бревна. Эту же работу вы сде​лаете быстрее и легче с помощью ножовки (если бревно не​большое) или вдвоем с напарником, используя поперечную пилу, если бревно побольше.

237
Ножовки — ножевые пилы, бывают для поперечной или продольной распиловки, но есть и универсальные. Это один из самых распространенных инструментов, который можно найти во всяком домашнем инструментальном хозяйстве, ча​сто со сменными полотнищами. Правда, редко кто вниматель​но изучает свою пилу и знает определенно, что каждый зуб имеет три режущие кромки — короткую переднюю и две бо​ковые, что в пазухе скапливаются опилки, откуда удаляются при выходе из пропила и что если бы зубья не были разве​дены. то толщина пропила равнялась бы толщине полотна, и из-за большого трения такой пилой вообще нельзя бы было работать.

Для поддержания работоспособности пилы нужно за​тачивать три режущие кромки и разводить зубья, что поз​волит получить уширенный размер пропила. Пилы затачивают после их разводки. Если нет специального инструмента — разводки, то развести пилу можно обычными плоскогубцами. Зубья разводят, отгибая все четные в одну сторону, а нечет​ные — в другую, У ножовок с шагом зубьев до 3 мм их отгибают на 0,1—0,3 мм, а с шагом 3 мм и более — на 0,3— 0,6 мм.

Область применения ножовок — относительно небольшие бруски и доски, а физически более трудоемкое пиление бре​вен и крупноразмерного бруса породило инструмент для двоих.

Поперечная двуручная пила — ТОТ случай, когда сам инструмент требует создания звена по распиловке. К полотну такой пилы с двух сторон приклепаны ушки, в которые встав​лены деревянные ручки. Полотна бывают разных номеров и различной длины — от 1 до 1,75 м. Работа вдвоем делает бо​лее легким распиливание толстых бревен, бруса и досок на заготовки, не требующие чистой обработки торцов.

Высота зубьев плотничных пил — 12—15 мм и располо​жены они с таким же шагом, что требует развода 0,4—0,6 мм. Особенно важно одинаково развести зубья, иначе они будут нагружены неодинаково.

В процессе пиления зубья постепенно затупляются, рабо​тать становится труднее, а качество работы снижается. Зубья могут сточиться на разную высоту, что необходимо проверить и выровнять фугованием. Для этого трехгранный напильник вставляют в колодку из дерева и, двигая напильником по вершинам зубьев, устраняют разновысокость.

Затачивают зубья трехгранным напильником с мелкой на​сечкой, проводя им примерно под углом 60—70° к плоскости полотна (рис. 88). Заточку ведут в направлении слева направо в два прохода — сначала точат зубья, отведенные в одну сто​ив
Рис. 88. Заточи* пкяы
1 — пила; 2 — тиски; 3 — треу​гольный напильник
[image: image119.png]



рону, а затем, повернув полотно, смежные зубья. При за-тачивании напильник набегает на зубья, а не сбегает с них. Заточку ведут без сильных нажимов, предохраняя закаленное полотно пилы от перегрева. Нарушение этого требования внешне   проявляется как засинение и может испортить хороший инструмент. На каждый зуб должно приходиться одинаковое число движений напильника, лучше это число подсчитывать, а также необходимо следить за поддержанием напильника в одном положении и постоянным усилием дав​ления. Напильник можно натереть древесным углем, чтобы он меньше затупился. Возможные повреждения рук связаны с плохо насаженной рукояткой напильника. Для снятия с зубь​ев заусенцев нужен напильник с самой мелкой насечкой.

Пиление как трудовой процесс начинается с разметки, поэтому складной метр (рис. 89) часто относят к плотничному инструменту, как и топор с пилой, напильники и др. При рабо​те с древесиной оборудуют верстак с передними и задними тисками, которые используют для продольного пиления, стро​гания, зарезки шипов и т.д. Для поперечного пиления брусок должен быть свободно уложен на верстак, но так, чтобы отпиливаемая часть бруса свисала с него. Двумя-тремя ко​роткими движениями делают надрез для направления пилы. Брусок поддерживают левой рукой, а правой при помощи но​жовки перепиливают ровными без нажима движениями. Не забудьте придерживать отпиливаемый отрезок перед окон​чанием работы, иначе он обломится и испортит торец.

Для поперечного пиления двуручной пилой бревна или брусья укладывают на козелки или массивные подкладки. Хо​рошо, когда отпиливаемая часть находится на весу, тогда ее тяжесть расширяет пропил, предотвращая защемление пилы. Полотно пилы располагают перпендикулярно волокнам дре​весины, вначале делают запил, затем движения удлиняют, переходя в полный размах (рис. 90). Полотно движется без w
Рис. 89. Инструменты для разметки
а — угольник; 6 — складной метр
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нажима, каждый из плотников перемещает его только в своем направлении, не помогая напарнику.

Долото, стамеска и долбление древесины. Мы рассмотрели рубку топором, резание пилами, следующий массовый вид обработки древесины — долбление. Для соединения отдель​ных деревянных деталей используют шипы, часто вставляют нагели и т.п., под которые нужны гнезда, канавки, пазы, отверстия. Для их долбления требуется долото — заострен​ный стальной брусок с деревянной рукояткой (рис. 91). Ширина режущей части 10—25 мм, а режущая фаска имеет одностороннюю заточку под углом 25—30°. Слово "долото" понятно нам как инструмент для долбления, равно как и "киянка" (рис. 92), которой бьют по долоту, — все они древ-неславянского происхождения.

Полотно затачивают и доводят в два приема на корборун-довом или песчаном круге, постоянно смачивая водой, и пра​вят на оселке. Важно сохранить угол заострения, не нарушить прямолинейности лезвия, что в первых опытах удается при до​статочно аккуратной работе. Заточку облегчает использование приспособлений для закрепления лезвия долота под нужным углом на подручнике кругового точила. Зазубрины и заусенцы
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Рис.  90.  Наклон  пилы  при распиловке
1 — доска; 2 — полотно пилы
снимают круговыми движениями лезвия по оселку, пово​рачивая полотно с лицевой стороны на тыльную, равномерно прижимая его к поверхности и периодически смачивая для предотвращения посинений. Острота лезвия чувствуется при проведении в нескольких местах мокрым пальцем поперек полотна. Лезвие долота изготовлено из хорошей стали, при правильной заточке оно легко входит в древесину под уда​рами деревянного молотка-киянки. Работа с долотом физически не утомительна и доставляет в плотницком деле приятные моменты разнообразия.

Для разметки нужны угольник и карандаш. Разметочный угольник плотника (см. рис. 89) состоит из достаточно массивной пятки (металлической или деревянной) и вставлен​ной в нее под углом 90° тонкой стальной линейки — пера (иногда с миллиметровыми делениями). Разметку под сквоз​ные отверстия делают с двух, а под несквозные — с одной стороны детали. Долото устанавливают на разметку фаской внутрь; если вы еще не освоились, отступите от разметки на 1 мм внутрь, а разницу снимете потом дополнительной дора​боткой. Придерживая долото левой рукой за рукоятку и на​правляя поперек волокон, работая киянкой углубляются в дре​весину. Долото вытаскивают, переставляют в поле гнезда, на​клоняя несколько внутрь, снова ударяют киянкой по ручке и, покачивая полотно, вынимают стружку и продолжают долб​ление. Попеременно вертикальным и наклонным подрубанием выбирают древесину из половины гнезда, затем начинают та​кое же долбление с другой стороны гнезда. Если нужно сде​лать сквозное гнездо, то выбирают его примерно на 2/3 глубины и начинают работу с противоположной стороны. Встречное долбление позволяет избежать отколов древесины около гнезда. Долото при стружке более 3—5 мм подверга​ется относительно большим нагрузкам и может быть повреж​дено, поэтому не стоит ускорять долбление, лучше в пределах гнезда сделать несколько отверстий.

Окончательную зачистку поверхности гнезда производим стамеской (см. рис. 91,6). Термин "стамеска" немецкого происхождения и означает "железо для долбления". По ста​меске не бьют. а работают ею вручную, зачищая выемки, де-
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лая местное прострагивание, подчистку швов. резание по линейке, снятие фасок, зачистку торцов и др. Стамеска — инструмент для окончательной отделки стыкуемых деталей. Многообразие операций, выполняемых стамеской, даже ее не​которая универсальность, способствовали появлению стамесок с лезвиями различной ширины — от 4 до 58 мм, с лезвиями полукруглого очертания для криволинейных кромок и др.

Требования безопасной работы запрещают резать стаме​ской на себя, на весу, с упором на грудь, укладывать деталь на колени. Пальцы левой руки при резании должны на​ходиться  за лезвием  полотна,  что предохранит от травмирования в результате неловких движений.

Затачивают стамески так же, как и долото, но иной ха​рактер работы требует угла заточки 18—20°. Такое заострение облегчает обработку древесины и соответственно предопреде​ляет малые углы резания, снятие тонкой стружки и придание плотничным изделиям законченности и чистоты.

Молоток. О молотке писать легко, все его осваивают с де​тства. В плотничных работах молоток традиционно нужен для

Рис. 92. Киянка
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Рис.   93.   Инструменты   а ••би—имя гвоздей
а — молоток с гвоздодером; б добойник
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забивания гвоздей, клиньев. Молоток нужен как при сборке деревянных  конструкций,  так  и  отдельных  деталей. Плотничный молоток (рис. 93) снабжен гвоздодером, и хотя он не заменяет клещей, но определенные удобства этим приспособлением создаются. Чаще всего используют молоток массой 0,5 кг с ручкой длиной 350 мм, но промышленность выпускает четыре номера молотков для плотничных и столяр​ных работ массой от 200 до 800 г.

Забивание гвоздей — самая известная и самая быстрая операция соединения деревянных деталей. Для гвоздевых со​единений существуют нормы расстановки гвоздей: если толщина досок более 10 диаметров гвоздей, то расстояние между рядами гвоздей вдоль волокон не может быть меньше 15 диаметров, а расстояние между осями гвоздей поперек во​локон при забивании по прямой составляет 4 диаметра.

Гвоздь, забитый перпендикулярно к направлению волокон. держится прочнее, нежели забитый вдоль волокон. Гвозди, вы​ступающие за соединяемые детали, загибают в направлении

волокон.

Прежде чем начинать работу, потратьте несколько мгно​вений на осмотр молотка: расшатавшаяся ручка, закругливша​яся поверхность молотка могут стать причиной непред​виденного прерывания работы или даже травмирования.

Возведение бревенчатых рубленых стен
В старину хорошие срубы заготавливались   профес​сиональными артельщиками и в тщательно размеченном виде как сборные элементы доставлялись на строительную, точнее монтажную, площадку.

И сейчас по готовому проекту дома можно заказать сруб, можно согласиться на проект дома, который предлагается вместе с готовым срубом, но можно начать работу с приобре​тения простых бревен под свое проектное решение.
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Для деревянных зданий чаще всего используют бревна хвойных пород, особенно сосны, реже — ели и лиственницы. Для временных построек применяют древесину лиственных пород, которой можно значительно продлить срок службы сов​ременными средствами химической защиты. Однако деревья хвойных пород имеют более прямые стволы и меньший сбег (конусность), что делает их особенно удобными в строитель​стве, Обычно предпочтение отдается лесу, заготовленному в зимнее время, когда у деревьев прекращается движение пита​тельных соков. Выше ценится мелкослойная сосна, росшая на песчаных или на возвышенных каменистых почвах в чистых сосновых лесах (рудовая сосна). Сосна из более низких мест, росшая вперемежку с елью, березой и осиной, имеет более рыхлую древесину, она широкослойна и менее смолиста (мян-довая сосна). Желто-белая древесина ели менее прочна, имеет больше сучков, которые часто выпадают. У ели сучья направ​лены под прямым углом, а,у сосны под наклоном. Продольный разрез ствола дает точно круглую форму сучкам ели и оваль​ную сосновым, что служит заметным признаком для их отличия. Древесина ели загнивает скорее, чем сосны, поэтому не рекомендуется использовать ее для нижних венцов бревен​чатых стен и других конструкций, работающих в условиях ув​лажнения.

Объем приобретаемого круглого леса исчисляется в кубических метрах по замерам длины и толщины бревна (табл. 9). Длину бревна принято брать с градацией 0,5 м, а доли длины меньше этой величины, равно как допуски и припуски в расчет не принимаются. Наиболее употребительны бревна длиной 6,5 м.

Толщину бревна определяют по верхнему отрубу (более тонкая прикроновая часть бревна), измеряя его тонкомером в четных сантиметрах (градация тонкомера — через один сантиметр). Если окажется, что верхний отруб овальный, то в расчетах используют полусумму большего и меньшего диамет​ров.

Сруб, то конструкция и технически» требования к устрой​ству. Коробка дома с рублеными или бревенчатыми стенами носит название "сруба". Сруб — замкнутая в плане конст​рукция стен здания из уложенных рядами бревен либо брусь​ев, соединенных в местах пересечения. Говоря о монтаже таких домов, хотелось бы подчеркнуть, что наиболее простое решение наших строительных проблем — приобретение гото​вого сруба и его установка на подготовленный цоколь.

Возведение стен деревянных зданий из бревен или брусь​ев в русском языке всегда называлось "рубка стен". Обычно стены рубили из свежезаготовленных бревен, так как их дре-
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Таблица 9. Объем круглого леса, м"
	Длина

	Толщ

	ина бревна в

	верхнем отр

	зубе без кор

	Ы. CM


	бревна, м

	16

	18

	20

	22

	24


	4,5

	0.11

	0,134

	0,17

	0,203

	0,242


	6

	0,156

	0,194

	0,237

	0.281

	0.332


	6,5

	0,172

	0.212

	0.26

	0,308

	0.364



весина легко поддается обработке и в виде заготовок лучше сушится. Ставить сруб сразу на цоколь нельзя. Бревна укладывают без пакли ("насухо") рядом с будущим домом, где сруб не просто выстаивается: за счет естественной сушки его первоначальная влажность, равная 80—90%, уменьшается в 3—5 раз. Длится это шесть—девять месяцев, и только потом бревна маркируют, а сруб раскатывают и затем снова собирают по маркировке на цоколь с тщательной конопаткой стен паклей. Такова принципиальная технологическая схема (рис. 94).

Как можно планировать эту работу? Например, если ваш достаточно большой дом имеет площадь стен 100 м (за вы​четом проемов), то на рубке стен нужно затратить 302— 306 чел.-ч, если дом меньше, то пропорционально можно уменьшить  и  трудозатраты.  Двое  квалифицированных плотников и один подсобный рабочий-строитель могут вы​полнить этот объем работы примерно за 10—12 дней. Счита​ется, что на эту площадь стен пойдет 24,5 м бревен диамет​ром 20 см и 29,1 м — диаметром 24 см, дополнительно нуж​но 0,44 м3 обрезных досок длиной 4—6,5 м, шириной 75— 100 мм и толщиной 32, 40 мм (II сорта), а для прокладки требуется еще и пропитанная пакля — 195 кг (при диаметре бревен 20 см) или   168 (при диаметре бревен 24 см). Пропорционально можно учесть аналогичные потребности для

своей постройки.

При расчетах надо иметь в виду, что правила определения объемов работ для рубленых стен имеют некоторую специфику; а) периметр внутренних рубленых стен определя​ют по размерам между наружными гранями наружных стен;

б) высоту рубленых стен принимают между нижней гранью нижнего венца и верхней гранью верхнего венца без добав​ления на осадку. При вычитании площади оконных и дверных проемов в расчетах принимают площадь, определенную по на​ружным размерам коробок.

Для начала необходимо выбрать диаметр бревен. Наибо​лее промерзаемая часть рубленых стен — паз, стык ниже- и вышележащих бревен. Ширина паза 10 см считается доста​точной для климатических условий с расчетной зимней тем-
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Рис. 94. Конструкция рубленых ст«н
а — наружная стена; б — внутренняя стена; 1 — комель бревна; 2 — вершина бревна;
3 — уплотняющий слой; 4 — вставной шип
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пературой —20°С. Для летнего садового домика за расчетную принимают температуру октября и в большинстве случаев это​го вполне достаточно. Для домов, используемых в зимнее вре​мя, за расчетную принимают температуру самого холодного месяца — января. На каждое уменьшение температуры в 10°С необходимо прибавлять к размеру паза хотя бы 2 см, т.е. для —30 и —40°С потребуется соответственно увеличить паз до 12 и 14 см. Ширина паза примерно составляет 2/3 диаметра бревна, т.е. для трех рассмотренных случаев по рас​чету нужны бревна диаметром 15; 18 и 21 см. Нечетные диаметры заменим на четные, принятые номенклатурой, и окончательно получим 16; 18 и 22 см.

При серьезном рассмотрении и эти размеры нельзя считать окончательными, так как они предотвращают только промерзание,  а для оптимальной теплозащиты  надо увеличить диаметр бревна еще сантиметра на четыре: 20, 22 и 24 см. Но и этого может оказаться мало. так как нор​мативные требования по теплозащите растут быстрее, чем це​ны на отопление. Часто вместо наращивания диаметра пре​дусматривают обшивку стен снаружи и штукатурку изнутри. Для садового домика это особенно удобно сделать в следу​ющем за строительным летнем сезоне.

Внутренние стены не связанные с теплофизическими свой​ствами дома. из условия совместной работы всех частей сруба делают немного тоньше (на 2—4 см).

Длина бревен должна соответствовать габаритам и планировке дома с учетом припусков на рубку углов.
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Каждый ряд бревен в срубе — венец, а самый нижний еще называют окладным. Для него выбираем самые большие и наиболее здоровые бревна, так как ему предстоит работать не только под давлением всех вышележащих венцов, но и в эксплуатационно неблагоприятной зоне с сильным увлаж​нением. В условиях повышенной влажности находятся все нижние венцы дома, поэтому в дальнейшем предстоит поза​ботиться об их антисептировании.

Окладной венец ляжет на цоколь, поэтому один кант оте​сывают с его нижней стороны, а второй — со стороны внут​ренних помещений. У бревен следующего венца снизу делают овальный паз, которым венцы сплачиваются один с другим. Ширину такого паза мы уже рассчитали, осталось разметить торец шнуром, сделать отбивку и выбрать паз по круговой образующей, используя для этого кроме топора еще и долото. Такое соединение бревен называют "сплаччванивм в круглый паз". Чтобы гребень нижнего бревна хорошо входил в паз вер​хнего, необходимо, чтобы ширина гребня была на 1—2 мм меньше ширины паза. Паз всегда должен находиться в нижней части бревна, чтобы в него не затекала вода. Есте​ственно, что каждый раз отесывают еще и кант со стороны помещения, а для внутренних стен — два таких канта,

Присмотритесь к торцам бревен стен ранее построенных домов и вы увидите, как чередуются их диаметры: за более толстым бревном всегда следует менее толстое, за ним опять бревно большего диаметра и так до самого верха. Картина че​редования образуется из-за того, что бревна в сруб уклады​вают попеременно комлями в разные стороны. При иной ук​ладке даже сбег в 1% не позволит обеспечить горизонталь​ность ряда или потребует для этого большую отеску, потому и приходится в смежных рядах сопрягать комель с вершиной. Помимо традиционных бревен, воспринимаемых в виде усе​ченного конуса, есть и другая их разновидность — единооб​разные оцилиндрованные бревна, которые можно получить с помощью специальных машин, снимая излишки древесины у комля. Такие бревна выглядят, как карандаши, и при укладке

совсем безразлична их ориентация.

Смежные бревна скрепляют между собой вставными шипами (рис. 95). Достаточную жесткость и устойчивость стен можно получить постановкой круглых (диаметром 40—50 мм) или прямоугольных (35х80 мм) шипов длиной 120 мм. Гнезда для них нужно выбирать глубиной на 10—20 мм больше длины шипа, чтобы в дальнейшем при осадке скрепляемые бревна не зависли на шипах. Обычно такие шипы ставят через 2—2,5 м один от другого, но в первых опытах лучше придерживаться более жестких рекомендаций — через 1—
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Рис. 91. Шипы, располагаемы» • пазах бревен м брусьев
а    —    круглый;    б    — обыкновенный
1,5 м. По вертикали их располагают в шахматном порядке (рис. 96). В простенках между оконными и дверными прое​мами в каждом  ряду следует установить не менее двух шипов, располагая их на расстоянии 15—20 см от края про​стенка.

Если вы задумали сДелать большие комнаты, длинные коридоры и т.п., в которых длина свободно стоящих наруж​ных стен может оказаться 6 м и более, то одних шипов по соображениям устойчивости будет маловато. В этом случае появляется требование по обязательной связи верхних и нижних венцов противоположных стен балками, а сами стены необходимо дополнительно скреплять сжимами с болтами че​рез 1—1,5 м по высоте (рис. 97). Надо помнить, что бревен​чатые стены со временем дают осадку, поэтому болтовые отверстия приходится делать продолговатыми. Чем выше рас​положен болт, тем важнее эта предусмотрительность, счита​ется даже, что прорезь для болта не должна быть меньше 1/25—1/20 расстояния от фундамента.

Осадку приходится постоянно учитывать — из-за усушки по высоте она составит не меньше 3—6% в зависимости от влажности применяемого на сруб леса, тщательности укладки сруба и прокладок в пазах. Над стойками и косяками проемов,

Рис.  96.  Соединение  смежных бревен или брусьев шипами (1) в простенках
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Рис. 97. Устройство сжима
1 — болт; 2 — брус сжима; 3 — металлическая подкладка; 4 — отверстие под болт; 5 — закладная доска
а также над перегородками оставляют  зазор 6—10 см (1/20 высоты проема). В вертикальных брусках коробок окон и дверей отбирают паз по всей их длине для соединения со срубом и во всех брусках — четверти для притвора полотнища. На концах бревен нарезают шипы, которые гребнями входят в пазы коробки (рис. 98). Ни в коем случае нельзя наглухо закреплять гвоздями вертикальные бруски коробки к простенкам бревенчатых стен. Податливое со​единение паз-гребень только уплотняют паклей. Верх про​ема заделывают вершником — бруском такого же сечения, что и косяки, но без паза. Вершник соединяют с косяком при помощи шипов. Зазор на осадку между коробкой и бревнами заполняют паклей.

Теперь мы подошли к наиболее сложным элементам работ — соединению бревен по длине и к врубкам углов. Ре​шение некоторых творческих задач, равно как и ограниченные возможности в обеспечении древесиной, могут поставить нас
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Рис. 98. Заделка проема
? — стена из бревен; 2 — шипы на концах бревен; 3 — косяк (вертикальный брус коробки); 4 — паз в косяке; 5 — вершник (верхний брус коробки); 6 — зазор, заполненный паклей;
7 — проконопатка
перед необходимостью соединения бревен по длине. Такие соединения чаще всего делают в прямой притык или впритык с торцевым гребнем (рис. 99). Бревна отесывают до одинако​вого диаметра и соединяют их торцом в паз-гребень или используют один из вариантов шипового соединения. Такие соединения для обеспечения устойчивости стен не должны совпадать в смежных венцах сруба.

Говоря об устойчивости, мы понимаем, что она тем выше, чем меньше расстояние между углами сруба и чем лучше связаны эти наиболее ответственные узлы рубленых бревенчатых стен.

Соединение деталей рубленых стен. Из векового опыта оте​чественных древоделов нам знакомы два принципиально раз​ных угловых соединения — с остатков и без остатка. Присмот​ревшись к ним. каждый поймет, что любая разновидность рубки угла вносит свою красоту в постройку. "С остатком" — это означает, что концы бревен остаются снаружи стен, т.е. бревна в углах выходят за лицевые поверхности сходящихся
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Рис. •9. Наращивай»** брмам впритык « — с гребнем; б — с потайным шипом; • — со вставным шипом
стен, а "без остатка" — что угол образован лицевыми повер​хностями этих стен.

В седую старину уходят корни самой простой рубки стен с остатком "в чашку", когда каждое бревно в углу зарубают на полдерева, лежащего в нижнем поперечном звене (рис. 100,а). Технологичность и простота этого соединения позволяют делать такую рубку на заводских линиях по оцилиндровке бревен. Так что если сруб был приобретен с за​вода, то угол его скорее всего рублен "в чашку". Однако рассчитать такое соединение можно и самому, принципиально несложно и его изготовление, хотя аккуратность и миллимет​ровая точность здесь все же требуются.

По конструктивным и эксплуатационным соображениям на​стоящие мастера предпочитают более сложную рубку с угло​вым соединением "в обло" (рис. 100,6); поперечный паз в про​дольном бревне делают для подгонки не только к нижележа​щему, но и к вышележащему поперечному бревну, т.е. по сравнению с рубкой "в чашку" один большой паз на полде​рева заменяется двумя пазами в четверть бревна сверху и снизу. Так бревно и работает лучше, и для продувания мень​ше возможностей. Решиться на такую конструкцию труднее, но кто знает пределы наших возможностей.

Есть и вариант в обло без остатка. О рубке углов без остатка принято говорить как о более предпочтительной, так как в угловых остатках теряется по 0,5 м на каждом бревне. Считается даже, что угловые соединения с остатком быстрее загнивают. И все же такое завершение угла создает ни с чем не сравнимый колорит рубленого дома. Совсем другой, скорее городской стиль придает домам рубка без остатка. Часто та​кое решение предусматривает дальнейшую обшивку досками. В наше время ведущим способом при возведении бревенча​тых стен является рубка углов "в лапу" без остатка (рис. 100,в, г). Ее экономичность достигается при выполнении работ плотниками высокой квалификации и тщательном исполнении. Однако при интересе к делу высоких результатов можно достичь и путем самообразования.

Важнее всего освоить правильную разметку (рис. 101,а). Торец бревна отесываем на четыре канта, получая в сечении
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Рис. 100. Способы рубки углов бревенчатых стен
а — с остатком "в чашку"; б — с остатком "в обло"; в — "в лапу" без остатка; г — "в лапу" с присеком
квадратный брус. Четыре вертикальные ребра этого бруса делим на восемь равных частей и по обозначенным точкам расчерчива​ем врубку. В нашем распоряжении топор и пила, долото и ста​меска, и нет никаких оснований думать, что такую работу не удастся сделать. Остается удивляться простоте и гениальности такой конструкции — лапы — она не только рациональна по не​сущим характеристикам, наглухо связывая массивные стены из бревен, но и обеспечивает гарантированный отвод влаги при ее попадании внутрь, так как все ее плоскости имеют наклон толь​ко наружу. Кстати, и в других вариантах, рассмотренных выше, все врубки делают снизу, не давая возможности воде за​стаиваться или затекать внутрь сруба.

Необходимая постановка нагелей по смежным лапам со​седних венцов может быть заменена дополнением лапы ко-
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Рис. 101. Разметка "лапы" простой (а), с присеком (б) и деталь врубки бревна внутренней стены "сковородень" (в)
ренным шипом — присеком (рис. 101,6), а это уже будет вер​ный признак профессионализма.

Пока мы соединяли только наружные стены, а теперь подо​шел черед стыка для соединения внутренних стен с наружными. Рубка такого стыка не требует сложностей предыдущих решений, так как здесь внутри помещений мягче эксплуа​тационные воздействия, а внутренние стены уже окантованы с двух сторон. Такую врубку называют "сковороднем" (рис. 101,в). Для этого у бревна следует дополнительно окантовать оставшиеся две стороны, а образовавшийся квадратный брус по вертикальным ребрам разделить на шесть равных отрезков. Наметим на них точки соединения и получим основу для врубки. По этому же конструктивному варианту делают врубки для опирания балок перекрытия на наружные стены. Опирание встречных балок перекрытия на внутренние стены оформляется похожим образом — в "полусковородень", объединяя в единый блок наружные и внутренние несущие стены (рис. 102).

Технологические процессы возведения бревенчатых рубле​ных стен. Заготовленные тем или иным способом бревна, соб​ранные в сруб "насухо", подогнанные во всех сопряжениях,
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Рис. 102. Конструктивны* решения углов рубимых ст»и
• — врубка балок в венец иаружной стены с закрытым торцом; б — то же, с открытым торцом: • — врубка балок в венец внутренней стены;
г — соединение внутренней стены с наружной; д — угловое соединение "в лапу"; 1 — бревна наружных стен; 2 — бревна внутренних стен; 3 — балки; 4 — деталь врубки внутренней стены
даже с частичной установкой шипов, за положенный срок есте​ственной сушки снизили свою влажность до 15% и уменьшили продольные размеры на 0.1%, а поперечные даже до 6%.
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Рис. 103. Цоколь из кирпич* под рублены* стены
1 — песчаная подушка; 2 — кирпичный цоколь: 3 — продух;
4 — подкладная доска; 5 — гидроизоляция: 6 — отливная до​ска; 7 — кобылка: в — отмостка:
9 — кирпичный столб; 10 — бал-
Теперь они готовы к маркировке и перенесению на постоян​ное ^есто. Предстоит по-существу "переписать" набело, что вчерне уже было сделано шесть—девять месяцев тому назад.

В сборнике нормативов по деревянным конструкциям ска​зано, что рубка стен имеет в своем составе четыре работы;

1) укладку подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя; 2) рубку стен;

3) антисептирование нижних венцов; 4) первичную конопатку стен. Видите, как все просто, когда знаешь свое дело. Однако для нас некоторые подробности будут не лишни. Рассмотрим работы в означенном порядке.

1. Укладка подкладной доски. Верх ЦОКОЛЯ — последний рубеж проникновения влаги, поэтому прежде, чем начнется монтаж сруба, на каменный цоколь (рис. 103) согласно тре​бованиям большинства проектов следует уложить два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. Однако опыт экс​плуатационно-технического надзора говорит о том, что все кровельные материалы на картонной основе, в том числе и толь, рассчитанные только на кратковременное воздействие влаги, со временем начинают загнивать. Следовательно, на этом этапе надо использовать не кровельные материалы, а гидроизоляционные, в основе которых предпочтительно видеть асбестовую бумагу (гидроизол) или стеклоткани, стек-лохолст (стеклорубероид, армобитэп, эластстеклобит, кров-лестром и т.п.). Подкладной доске на такой основе нечего не грозит, сквозь нее не пройдет влага, подсасываемая из грунта. С помощью этих материалов будет устранена глав-
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мая причина увлажнения и соответственно наиболее вероятная опасность разрушения конструкций, примыкающих к цоколю.

2. Рубка стен. Основой для разметки окладного венца служит уложенная по периметру подкладная доска. По узлам рубки угла с остатком в "чашку" можно увидеть смещение бревен продольных и поперечных стен по высоте на полбрев​на. Из-за этого на двух противоположных стенах требуется до​полнительно уложить подкладные пластины или брусья, либо заранее предусмотреть в этих местах разновысокий цоколь. По периметру дома с наружной стороны в окладной венец врезают наклонную отливную доску, предназначенную для отвода воды от места сопряжения цоколя со стеной. Для крепления отливной доски через 70 см размещают кобылки. а саму отливную доску закрывают оцинкованным фартуком с капельником на торце в нижней части.

Укладку бревен с земли ведут примерно до высоты 1,2 м, а далее на такой же высоте должны располагаться прочные подмости, полностью исключающие работу со стены.

По мере роста высоты сруба отвесом постоянно конт​ролируют вертикальность стен (и особенно углов) и с помощью уровня проверяют горизонтальность каждого венца. Максимальное отклонение рядовых венцов от горизонтального положения допускается не более 3 мм на 1 м, а для верхних венцов — не более 10 мм на 1 м.

Верх стены связывают балками перекрытий с досками или щитами наката. Работы должны вестись с подмостей на 1— 1,2 м ниже перекрытия. Стоять, ходить и складировать ма​териалы на досках и щитах наката запрещено.

3. Антисвптированив нижних венцов. Работу начинают с осмотра материала: деревянные элементы не должны иметь коры, луба,  недопустимы  пыль и грязь.  К  началу антисептирования должна быть закончена механическая обра​ботка (подтеска, острожка, опиловка, сверловка).

Нижние венцы и обвязки наружных стен антисептируют двумя способами — водными растворами антисептиков или пастами марки "200". Водные растворы рекомендуется использовать в горяче-холодных ваннах: древесину вы​держивают в течение 1—2 ч в ванне с горячим антисептиком (95—98°С), а затем быстро перекладывают в ванну с холод​ным антисептиком (15—20°С). Антисептики проникают на значительную глубину, пропитка таким способом эффективна и ее целесообразно проводить как для нижних венцов, так и для деталей, соприкасающихся с грунтом.

При пропитке антисептическими пастами реализуется диффузионный способ пропитки — при влажности свыше 35% паста работает за счет влажности древесины, в ином слу-
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чае — за счет жидкости, поступившей от переувлажнения. Ра​бота с пастами более проста, так как проводится кистями.

В составах работ по устройству рубленых стен не предус​мотрено приготовление антисептиков, работа ведется гото​выми химикатами. Нанесение готовой пасты на поверхность рубленых стен в принятом нами примере для 100 м" стен тре​бует затрат труда 6 чел.-ч и 20 кг пасты.

Пасту можно приготовить своими силами, имея рецептуру и технологические навыки. Следующий раздел, посвященный средствам химической защиты деревянных конструкций, со​держит все необходимые сведения,

После окончания операций по антисептированию повер​хности должны оберегаться от атмосферных осадков, строительных растворов, а от камня, бетона и кирпича, если предусмотрено их соприкосновение, следует изолировать пер​гамином, рубероидом, гидроизоляционными материалами.

4. Первичная конопатка стен. В самом начале укладки бре​вен, когда после окладного идет следующий венец, еще до того, как они будут прихвачены шипами, нужно сразу же и качественно делать набивку из пропитанной пакли. И хотя овальный паз между венцами бревен продувается меньше, чем прямой стык у брусчатых стен, теперь для устранения излишней воздухопроницаемости стен осталось только одно средство — добротное проконопачивание паза. Слой пакли должен быть толщиной не менее 10 мм, выходить из паза и свисать на 3—5 см с каждой стороны. Требуется постоян​ный контроль за этой работой. Когда окончится сборка всего здания, эту свешивающуюся бахрому вбивают внутрь паза ударами киянки по деревянной конопатке. Проконопачивают не только пазы, но и все щели на поверхности бревен. В пос-леосадочный период (примерно через год) стены нужно еще

раз основательно проконопатить.

Рассматривая традиционные строительные решения из бре​вен, брусьев, пакли и т.п. материалов, надо иметь в виду, что технический прогресс сегодня предлагает нам множество их искусственных заменителей. В современном строительстве изве​стны брусья, формуемые из опилок с помощью вяжущих, суще​ствуют заменители и других натуральных строительных ма​териалов. Вместо пакли для бревенчатых стен хорошим уп​лотнителем может служить толевый мат из стекловаты. Мягкая лента из стекловаты, покрытая тонкой полиэтиленовой пленкой, используется для уплотнения и предотвращения капилляр​ного подсоса влаги в швах между цоколем и нижним брусом деревянного дома. С ее помощью уплотняют зазоры в де​ревянных и оконных блоках.
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9 Зак.386
С другими достижениями строительной индустрии мы не раз еще встретимся в магазинах стройматериалов. Так что проблемы выбора между известными материалами и их но​выми конкурентами придется решать и впредь, отдавая пред​почтение тем или другим в зависимости от доступности, цены, качества, долговечности и других важных для нас показателей.

Средства химической защиты деревянных конструкций. Есть работы, на которых в книгах редко заостряют внимание чита​телей, упоминая о них как о само собой разумеющихся. Одной из них является защита древесины, которую в руководствах и   нормативах   часто   называют   одним   словом   — "антисептирование". Необходимость в ней ощущается уже на самых ранних этапах обращения с лесоматериалами.

Из множества новых химикатов, появившихся на рынке защитных средств, по-настоящему проверены только некоторые, в связи с чем нам приходится верить гарантиям и сертификатам фирм-изготовителей или использовать классический опыт химзащиты. Среди исследованных препаратов, необходим на первых этапах работы с древесиной, финский препарат "Сине-сто-Б" и его отечественный аналог "Катан". Синесто-Б прозрач​ная, полностью растворимая в воде жидкость желтоватого цвета с резким запахом. Катан — порошок белого цвета без запаха, хорошо растворим в воде. Оба антисептика получены на основе соединений четвертичного аммония. При концентрации раство​ров 5—7% оба состава дают одинаково хорошие результаты и особенно показаны для защиты от поражения деревоокрашива-ющими и плесневыми грибами на периоды атмосферной сушки, кратковременного хранения и транспортирования лесома​териалов влажностью более 22%.

В практике лесного хозяйства часто прибегают к профилактической дезинфекции, для чего используют 10%-ные растворы медного или железного купороса, хлорной извести или даже поваренной соли. Есть рекомендации по применению для этих целей 1 %-ного марганцово-киелого калия или 2%-ной карболовой кислоты.

Весьма популярны водорастворимые антисептики на осно​ве фтористых соединений: 3%-ный фтористый натрий или 3%-ный кремнефтористый натрий с добавками такого же количе​ства кальцинированной соды; другие 10%-ные кремне-фтористые соединения магния, цинка, алюминия.

Технология приготовления препаратов состоит в измель​чении и просеивании антисептика, если он слежался, увлаж​нении перед закладкой. Воду берут горячую (60—90°С) для кремнефтористых и 60°С для фтористых антисептиков). В воду засыпают антисептик, а если в состав раствора входит сода, то ее засыпают потом небольшими порциями. Во все
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антисептики входят красители, чаще анилиновые 0,05%. Их предназначение — индикация и контроль антисептированных мест. В антисептике с содой в продолжение 2—3 ч еще про​текает реакция, поэтому его готовят заблаговременно и

применяют по окончании выделения пузырьков.

Такие водорастворимые антисептики хорошо защищают древесину до 35%-ной влажности, так как в очень старых бревнах антисептик проникает в более глубокие слои, остав​ляя поверхность незащищенной. Если возникает потребность в защите влажной древесины, то используют специальный во​дорастворимый антисептик АЭГ-2 (эмульгированная сланцевая

генераторная смола).

Строительный опыт рекомендует использовать для

антисептирования древесины с влажностью свыше 40% антисептические пасты. Пасты состоят из порошкообразного водорастворимого антисептика, например, того же фтористого натрия и вяжущего вещества. В качестве вяжущих широко распространены экстракт сульфитовых щелоков, глины, камен​ноугольный лак. В практике подрядных строительных организаций вяжущими для гидроизоляционных обмазок не​редко служат нефтебитумы, пасты из которых можно состав​лять только под надзором специалиста. Готовые пасты про​дают лесоторговые базы и магазины стройматериалов, пасты можно приобрести и у строительных предприятий и заводов деревообработки. Последние могут скорее всего предложить со​ставляющие компоненты для приготовления паст, а готовить их придется самостоятельно. Рецептура хорошо проверенных паст, представленная в табл. 10, не очень сложная, и есть надежда, что с их приготовлением удастся справиться успешно. Расс​мотрим три таких рецепта. При взгляде на таблицу можно отметить, что марка пасты обозначает количество антисептика в граммах, наносимого на 1 м   поверхности. Помимо марки 100 и 200 для наиболее ответственных случаев применяют мар​ку 300. рецептура которой в нашем случае не нужна.

1. Приготовление пасты на экстракте сульфитных щелоков. Экстракт сульфитных щелоков чаще называют сульфитно-спиртовой бардой, которую получают на заводах из отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Она представляет со​бой твердое вещество темно-коричневого цвета, которое раз​мягчается при повышении температуры и легко растворяется в теплой воде. Для приготовления пасты экстракт следует разбить на мелкие кусочки, растворить в воде и затем до​бавить туда торфяную пыль, тщательно перемешивая. В полу​ченную смесь загружают влажный фтористый натрий и еще раз весь состав перемешивают. Вместо экстракта годится не​го
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Таблица 10. Рецептура антисептических паст для обработки древесины
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*Вещества, применяемые для защиты древесины от гниения и дереворазрушающих насекомых, ядовиты и при работе, пере^врзке и хранении необходимо соблюдать осторожность!
^^кстракт может быть заменен недефицитным клеем (малярным, столярным). Торфяная пыль может быть заменена мелкими древесными опилками.
дорогой клей. а торфяную смесь можно заменить мелкими древесными опилками.

2. Приготовление пасты на экстракте из кремнеф гористого натрия. В горячую воду добавляют предварительно смочен​ный кремнефтористый натрий и, не переставая перемешивать, вводят малыми порциями соду. Если соду высыпать большим объемом, раствор вскипит и выплеснется из сосуда. Когда за​кончится выделение пузырьков углекислоты, можно ввести экстракт сульфитных щелоков и хорошо перемешать. Иногда в пасту для повышения вязкости добавляют торфяную пыль.

3. Приготовление пасты на кузбасс-лаке. Заранее, не мень​ше чем за 10—12 ч до начала приготовления пасты, глину смешивают с водой. Для приготовления пасты в глиняный раствор вводят кузбасс-лак (каменноугольный лак), постоянно перемешивая. В полученную массу постепенно вводят поро​шок антисептика, просеянного через сито с отверстиями не более 1 мм . После перемешивания паста готова.

Все пасты наносят кистями слоем не меньшее 0,5 мм для марки "100", а для марки "200" — до 1 мм. Применяют и сухое антисептирование, когда порошок антисептика подмешивают к опилкам или песку и засыпают совками в подшивки, накаты, на горизонтальные поверхности. Для антисептирования 1 м2 доста​точно 200 г фтористого натрия. Экономия химикатов здесь не​уместна, опыты показывают, что раствор с концентрацией фтористого натрия ниже 3% не обеспечивает защиты дре​весины от поражения грибками и насекомыми.

И в заключение этого раздела — некоторые правила обра​щения с антисептиками.

1. Думайте о себе. Не приступайте к работе с антисептиками, если у вас есть повреждения кожи (трещины, раздражения, ожоги). Не работайте без спецодежды: комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, фартук, защитные очки, ватно-марлевая повязка. Спецодежда должна храниться отдельно от домашней одежды. Курение и еда во время работы не разрешаются. Руки и лицо после работы необходимо обмывать теплой водой.

2. Перевозка,   обработка   и   хранение.   Перевозка антисептических материалов допускается только в плотно за​крытой таре. Перевозка вместе с пищевыми продуктами не​допустима. Просеивать и размельчать можно только через за​крытие сита и кожухи. Хранить антисептики лучше под зам​ком, исключая доступ к ним случайных людей. Вместе с антисептиками не должны храниться мел, известь, алебастр. Питьевая вода и антисептические растворы не должны на​ходиться в одинаковых сосудах. После окончания работы пло​щадку очистить от остатков антисептика и нейтрализовать известью.
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3. При несчастном случав. Освободить пострадавшего от загрязненной одежды и обмыть загрязненные участки теплой водой с мылом, дать ландышево-валериановые капли, крепкий сладкий чай. При попадании в глаз щелочи, аммиака, фтористого или кремнефтористого натрия — немедленно про​мыть его в течение 10—15 мин струёй чистой воды, а затем промыть глаз 2%-ным раствором борной кислоты. Обратиться к врачу. При отравлении кремнефтористым натрием: а) при попадании через рот — давать молоко с яичным белком и взвесь чистого мела в воде (одна столовая ложка на стакан теплой воды); б) при болях в носу — влить в нос вазелиновое масло; в) при кожных поражениях — прикладывать свинцо​вую примочку или из раствора борной кислоты.

Возведение брусчатых стен
Специфика и достоинства брусчатых стен.  Брусчатый дом — дитя индустриализации, достижения которой не только облегчили строительный процесс, но и по существу дали дру​гой тип дома, по своему внешнему виду сочетающийся со строгой планировкой кварталов, а по внутренней отделке — с комплектами современной мебели. Брусья для такого дома достигают за двое-трое суток в камерах искусственной сушки древесины такой же влажности, как бревна после полугода естественной воздушной сушки в срубе, сделанном "насухо". Для брусчатых срубов и не требуется такое предварительное выдерживание, их собирают сразу на готовом фундаменте. Многообразие обшивок и внешней отделки брусчатых домов делает непохожими даже дома, срубленные по одному и тому же проекту.

Конечно, идея комплексной переработки древесины косну​лась и рубленых стен, о чем уже говорилось: агрегаты по оцилиндровке производят 8—12 бревен в час с одновремен​ной выделкой продольного паза и двух врубок. Однако и здесь есть доводы в пользу брусчатого решения. В частности, 1 м бруса сечением 100х100 мм даст 100 м венцов. Бревно с пазом в 100 мм, т.е. в расчете на те же климатические ус​ловия, даст 100 м венцов только при диаметре 15—16 см и объеме бревен 2,37 м . Бревна могут стоить дешевле, но в оцилиндрованном виде их цена возрастает. Расчеты потреб​ности бревен диаметром 20 и 24 см для 100 м рубленых стен нам дали 24,5 и 29,7 м . а для такой же площади стен из брусьев толщиной 100, 150 и 180 мм потребуется обрезных брусьев соответственно 10,2, 15,3 и 18,4 м . Для брусчатых стен потребуется меньше сопутствующих обрезных досок, в том числе и для указанных трех толщин — 0,11, 0,16 и
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0,19 м3. С учетом большего количества швов и большей про​дуваемости прямого стыка в брусьях по сравнению с оваль​ным в бревнах несколько возрастает объем пропитанной пакли для конопатки. Для трех принятых толщин нужно будет

142, 213 и 255 кг.

Главным преимуществом брусчатых конструкций считаются

значительно меньшие трудозатраты на рубке стен. При наличии заготовок на все венцы и составе работ, сопо​ставимом с рубкой стен из бревен (устройство подкладной доски на цоколе, рубка стен, антисептирование и первичная конопатка), для монтажа расчетной единицы в 100 м брус​чатых стен за вычетом проемов потребуется 208—215 чел.-ч. Как мы помним, на сборку той же площади из бревен тре​бовалось 302—306 чел.-ч, т.е. в полтора раза больше. Брус​чатые стены за 10—12 дней можно срубить вдвоем, а не втро​ем, как в прежнем случае.

Конструктивные узлы стен из бруса. Все, что касается ка​чества древесины, подробно рассмотренного в разделе о бре​венчатых стенах, в равной степени относится и к брусьям, бо​лее того, требования по аналогичным порокам древесины здесь еще более жесткие. Так же, как и в бревнах, в брусьях не допускаются гниль и червоточина, очень ограничивается наличие рыхлых и табачных сучков (не более одного на длине в 1 м и диаметром не более 20 мм), а сумма размеров всех сучков других типов на пластине или на кромке на длине 20 см не должна быть более 1/3 соответствующей стороны элемента. Не более 1/3 длины элемента могут быть допущены трещины и не более 100 мм на 1 м длины допускается ко​сослой.

Принятая для строительства в средней полосе толщина

брусьев составляет 150х150. в более северных районах 180х180 мм, внутренние стены соответственно изготовляют из брусьев -сечением 100х150 и 100х180 мм. Строительство капитально утепляемых садовых домиков и надворных пост​роек допускается из брусьев 100х100 мм.

В комплектах брусьев заводской заготовки уже сняты фаски, сделана торцовка, изготовлены все угловые и стыковые сопряжения, просверлены отверстия под шипы, сделано антисептирование. Иногда заводские линии фрезерования обрабатывают брус по длине, придавая ему профиль "паз-гре​бень", что значительно улучшает эксплуатационные показа​тели стыка.

В экономичных решениях брусчатых стен имеют значение

даже мелкие детали, отработанные многолетним опытом строительства и эксплуатации. Например, рассмотрим, чем вы​звана необходимость снятия фаски (рис. 104) с верхнего реб-
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Рис. 104. фаска
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pa наружной стены, Ее сечение небольшое — 20х20, реже 30х30 мм, и имеет она не столько декоративное, сколько практическое значение для водозащиты стыка. Благодаря фас​ке верхний брус оказывается как бы нависающим, и дождевые

струи с его нижней кромки срываются вниз, а не затекают в горизонтальный шов. '

Сопряжение отдельных брусьев значительно легче вы​полнить, нежели бревен, но и здесь есть способы, более про​стые и широко распространенные и не совсем простые, хотя и не очень сложные, но встречающиеся реже. К первым относится способ "впритык" (рис. 105), ко вторым — "впол​дерева". Сопряжение впритык внешне отличается тем, что торец встречного бревна в угловом соединении выходит на​ружу через один венец, а по линии углового раздела торцы располагаются в шахматном порядке. Каждый элемент сопря​жения имеет зуб —коренной шип, прерывающий сквозное продувание таких стыков, а на смежном с ним элементе для шипа сделан паз. Венцы с шипом и пазом чередуются по чет​ным и нечетным рядам. Сопряжение наружной и внутренней стены в четном ряду не имеет шипа, так как стык связывает две смежные комнаты, зато в нечетном он имеет по два шипа, защищая два стыка, связанных с наружным пространством и двумя смежными комнатами.

В проектах можно встретить иной вариант такого со​единения, но в нем вместо шипа для прерывания сквозного стыка используют шпонку (рейку) 32х50 мм. Это не освобож​дает от необходимости обязательной постановки нагелей — трех в углах и четырех при пересечении стен. Соединение впритык технологически больше связано с поперечным пилением, а с продольным — соединение вполдерева.

Соединение "вполдерева" внешне легко отличить по единообразной картине выхода половины торца встречного бруса в каждом венце. Половина торца сопрягается с про​дольной   частью   встречного   полубруса   и   образует традиционную врубку вполдерева. Такое же примыкание внут-
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Рис. 105. Сопряжение наружных и внутренних стен в притык (а) и впол​дерева (б)
1 — план по четным рядам; (I — план по нечетным рядам; t — нагели;
2 — пакля
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рених стен к наружным дает врубка "накладкой вполдврвва". Отсутствие конструктивного средства перекрытия стыка вызы​вает необходимость постановки на каждой угловой лапе по две шпонки, которые являются более простыми крепежными элементами, чем в стенах, рубленных впритык. Сопряжение

имеет большую прочность и высокие теплофизические пока​затели.

Особенности возведения брусчатых стен. В средневековом обществе центральной фигурой был свободный общинник, признаками гражданской добродетели которого признавались умение и мастерство. Воины Карла Великого сами чинили свое снаряжение, могли выковать и отделать клинок. Историк Григорий Турский с явным одобрением говорит о епископе Леоне: "Человек деятельный и сведущий в плотничьем ремес​ле" (История франков, кн. III).
Мы предполагаем, что ваше мастерство и умение вашего помощника все же дотягивают до уровня' плотников 3 и 5-го разрядов и позволят вам срубить стены из готовых брусьев на готовом цоколе.

О гидроизоляции сруба по верху цоколя, необходимости устройства отливной доски и других сопутствующих деталях вам все известно из предыдущих глав. Устройство самого нижнего венца, о котором говорят "обвязочный брус", пред​полагает, что при изготовлении цоколя на его обрез через 1,5 м будут выведены пробки сечением 100х150х250 мм. Обвязочный брус (его делают в полдерева) закрепляют сталь​ными нагелями (диаметр 12 мм, длина 250 мм) к этим дере​вянным пробкам. Первый венец, как и остальные, укладывают на слой пакли или войлока, расстилаемый на обвязочном бру​се с наружным свесом на 3—4 см. Каждые два соседних вен​ца соединяют вставными деревянными шипами диаметром 25—30 мм, располагаемыми через 1—1,5 м по длине бруса. Ускоряет и упрощает процесс сборки соединение венцов не деревянными, а металлическим нагелями диаметром 10 мм и длиной по высоте стенового бруса. Такой нагель закладывают в гнездо сквозного просверленного отверстия и осаживают молотком до упора в нижележащий брус. Затем добойником (с этим инструментом мы познакомились при настилке полов) и молотком забивают нагель на половину длины в нижеле​жащий брус. Добойником контролируют глубину погружения нагеля.

Есть и другой — "пакетный" способ соединения брусьев, когда металлические нагели диаметром 24 мм и длиной 400 мм и скрепляют сразу четыре венца через 1,5 м в шах​матном порядке. При монтаже надо помнить об осадке, остав​ляя запас в 10 мм и больше (точнее об этом уже говорилось),
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Рис. 106. Соединение брусьев по длин*
а — шпонкой; б - косой накладкой
что позволит избежать зависания венцов на нагелях, уста​новленных без учета этого явления. В брусчатых стенах с за​пасом на осадку устанавливаем оконные и дверные коробки, их профили и монтаж аналогичны заполнению бревенчатых стен. В случаях необходимости соединения брусьев в венцах по длине это делают на шпонках 32х50 мм, чтобы противо​стоять сдвигающим усилиям из плоскости стены (рис. 106). В обвязочных венцах на цоколе и вверху в последнем ряду та​кое соединение нужно выполнить косой накладкой с болтом диаметром 12 мм.
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Рис. 107. Сопряжение стен впритык
« — угловое соединение стен впритык; 6 — план угла по четным рядам: в—то же, по нечетным рядам: г — угловая "лапа"; 1 — шип; 2 — нагели; 3 — пакля
Врубку "косая накладка" для двух сращиваемых бревен начинают с опиливания по угольнику концов обоих брусьев. затем делают разметку врубки: подрезка торца равна 1/4— 1/5 высоты элемента, длина врубки 2,5—3 толщины бруса. Запилив оба конца по высоте, запиленные части скалывают и зачищают топором или стамеской до разметочной черты и после подгонки рассверливают отверстие под болт.

Самая ответственная врубка — угловая (рис. 107, 108) и самый ее массовый вариант в проектах садовых домиков — вполдерева. Ее разметка: на каждом из соединяемых брусьев отмечают линию, отстоящую от конца бруса на расстоянии, равном ширине другого бруса. Угольником эту линию пере​водят на боковые стороны брусьев, а ножовкой по линиям разметки делают пропилы до половины толщины бруса. По разметке средней линии на торце вдоль волокон делают основной пропил до соединения с поперечными пропилами. Угловые лапы для сопряжения оснащают отверстиями и за​канчивают соединение постановкой шипов.

Если в проекте вашего дома есть свободно стоящие стены длиной более 6 м. то понадобятся дополнительные сжимы, ко-
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Рис. 108. Сопряжение стен вполдерева
угловое сопряжение стен вполдерева; б — план наружного угла; в — угловая лапа
торые ставят на расстоянии 4—5 м один от другого, как и в бревенчатых стенах. Места постановки болтов надо будет утеплить и закрыть доской не только по эстетическим, но и по теплофизическим соображениям, чтобы избежать конден​сата, изморози и ржавых потеков по стене, а в дальнейшем и загнивания.

Надеемся, что подробный рассказ об антисептировании убедил в необходимости выполнения этих работ, во всяком случае хотя бы по отношению к нижним венцам сруба.

Оконопачивают брусчатые стены принципиально теми же способами, что и бревенчатые стены, но ввиду большей уязвимости стыка в брусчатых стенах их дополнительно усиливают - окрашивают, промазывают герметиками и т.п., правда, делают это уже в послеосадочный период.

Общую оценку качества рубки брусчатых стен даст величина отклонения рядовых венцов от горизонтального положения, которая не должна быть более 3 мм на 1 м длины, а в верхнем венце — на весь венец. Отклонение стен от вертикального положения оценивается предельным зна​чением 3 мм на 1 м высоты стены и 10 мм на этаж. И если в целом вам удалось достичь этих показателей, то можно порадоваться хорошо проделанной работе.

Возведение каркасных, каркасно-щитовых и щитовых стен
Несущие и ограждающие функции стен. Занимаясь ограж​дениями дома. мы пока не задумывались о главных функциях, которые приходится выполнять ограждениям. Их две: защита
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внутреннего пространства дома от холода, дождя и ветра и защита всего сооружения от разрушения, т.е. способность противостоять нагрузкам от собственного веса, снега, мебели и т.п. и обеспечить прочность и неизменяемость постройки. Об этом не приходилось думать, так как материалы сплошных стен, с которыми мы имели дело (кирпич, дерево) без​укоризненно выполняют сразу обе эти функции. Однако, если попробовать уточнить, сколько необходимо затратить ма​териала для выполнения каждой функции, то окажется, что для восприятия нагрузок одноэтажного дома нужна стена в полкирпича, а для выполнения теплозащиты она должна быть втрое—вчетверо толще. Понятно, что разумнее каждой функции предоставить свой материал, соединив их в единое конструктивное решение, — один материал, способный легко преодолевать различные усилия, а другой — хорошо защищать от жары и холода, шума и т.п.

Соображения рационального использования материала породили когда-то каркасные, каркасно-щитовые и щитовые разновидности домов. Их основа — каркас. У нас это фран​цузское слово, равно как и в большинстве европейских язы​ков, означает "скелет" и, надо полагать, свидетельствует о распространенности таких домов во многих странах. В народ​ной пословице скелет ставится на первое место: "Были бы кости, а мясо нарастет". В строительном деле считается, что если есть каркас, который держит крышу, перекрытия и обес​печивает восприятие других нагрузок, то заполнение можно сделать из любых подручных материалов, наращивая, утепляя и улучшая, может быть, год от года.

В проектах, которые представлены в нашем издании, три указанные разновидности домов тоже отличаются прежде все​го принципами соединения ограждающих элементов с не​сущим каркасом. В первом случае между готовыми каркас​ными конструкциями в построечных условиях располагают теплоизоляцию (фибролит, минвату или другой утеплитель) и с двух сторон обшивают досками. Во втором — утеплитель отдельно от каркаса упаковывают в дощатую оболочку и го​товый щит навешивают на готовый каркас. Наиболее сложен третий вариант, когда элементы каркаса включены в тело щита ("скрытый каркас"), и, монтируя щиты, мы сразу соединя​ем и скелет и связанное с ним тело ограждения.

С соотнесением конкретных функций с разными ма​териалами многое упростилось, и каждую часть теперь ока​залось легко и выгодно можно изготавливать в заводских це​хах, а собирать в построечных условиях. Такие заводские ком​плекты получили распространение по многим причинам. Вы​сокая заводская готовность (75% и выше) сразу снизила
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затраты труда на площадке с 4 чел.-дн. на 1 м2 полезной пло​щади при рубленых стенах до 1,8 чел.-дн. при каркасных. Уменьшение общего расхода древесины в 1,5—2 раза по срав​нению с брусчатыми домами объясняется использованием эф​фективных утеплителей, которые намного облегчили стену, оптимальной конструкцией несущего каркаса, использованием древесных отходов вместо высококачественных материалов

там, где они не нужны.

Каркас, его части и устройство. Во всяком каркасе вы най​дете вертикальные стойки, предназначение которых — пере​дать на фундамент кратчайшим путем нагрузки от нашего до​ма. Нижняя и верхняя обвязки каркаса соединяют стойки в рамные прямоугольные конструкции, о которых говорят как о геометрически изменяемых элементах, предполагая, что из прямоугольников они легко могут превратиться в параллелог​раммы, подтолкни их какая-нибудь ветровая нагрузка. Другое дело треугольные элементы — их геометрия неизменна. Так что надо бы в каком-то из прямоугольников ввести подкос, прибив брусок по диагоналям прямоугольника. Он сразу на​чнет работать на растяжение при одном направлении боковой нагрузки или как подкос на сжатие при другом. Посмотрим, не слишком ли он податлив, чтобы одинаково хорошо воспринять сжатие и растяжение, может лучше поставить 'встречный подкос по другой диагонали так, чтобы они рабо​тали вместе, дополняя друг друга. Каркасы бывают стальные и железобетонные, но в нашем случае предпочтительнее кар​касы из лесоматериалов (рис. 109). Можно встретить проекты с брусчатыми каркасами, где отдельные элементы соединяют​ся на врубках, но чаще всего в каркасных домах вы встретите дощатые элементы, соединенные на гвоздях. Эти решения по простоте как бы специально созданы для индивидуального за​стройщика.

Если в стенах бревенчатых срубов мы оперировали

диаметрами 220—240 мм, в брусчатых стенах размерами 100 и 150 мм, то необходимые сечения пиломатериалов для стен каркасных домов всего 50 мм ("двухдюймовая" доска) или меньше. Этот унифицированный размер используют не только для стен, но и для балок перекрытий и стропил. Минимальная ширина таких досок 100 мм, но в наружных стенах ее иногда увеличивают до толщины утеплителя. Если шаг стоек и балок перекрытия принять одинаковым (50—60 см), то нагрузки от горизонтальных элементов сразу же будут передаваться вертикальным, а шаг 50—60 см у цокольного перекрытия, как мы знаем, удобен для укладки дощатых полов из шпунтован​ной доски 28 см.
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Рис. 109. Постройка с каркасными стенами
а — монтажная схема постройки с каркасными стенами- 1 — стойка-2 — раскос; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка- 5 — балка перекрытия; 6 - доски пола; 7 - обшивка (заполнение) снаружи-строганая доска, утеплитель, пергамин, ДВП внутри; б — фрагмент каркасной стены: 1 - облицовка в 1/2 кирпича: 2 - воздушная прослойка: 3 - обрезная доска или ДВП; 4 - утеплитель (плиты минераловатные); 5 — оцинкованная сталь, рубероид, толь- 6 — отделочная доска; 1 — пергамин
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Проблемы унификации не очень актуальны для индивиду​ального строительства и иногда в целях сокращения расходов пиломатериалов стойки располагают значительно реже, например, через 1 м. Надо иметь в виду, что в этом испол​нении изначально наблюдалось распирание обшивок от за​сыпных утеплителей, и в такую конструкцию пришлось до​полнительно ввести стойки, повышающие жесткость самой обшивки.

Впрочем, все это для самых любознательных, а нам. если мы придерживаемся готового проекта или приобрели завод​ской комплект, надо только разобраться, с чем мы имеем де​ло. и выбрать наиболее удобный способ монтажа своего кар​касного дома.

Утеплители — стары* и новы* варианты. В богатой отече​ственной практике строительства можно встретить достаточно много оригинальных решений, которые и сегодня могут дать повод для размышлений и личного творчества или стать примером для реализации в надворных постройках и даже конструкциях садовых домиков. Вот некоторые из них.

1. Добавки соломы в саманные конструкции стен и глино-соломенную смазку для утепления перекрытий широко изве​стны, но были и другие, теперь уже неизвестные, стены, например турлучные и глиновальковые. В первом случае к каркасу прибивали решетку из жердей, которая служила осто​вом для нанесения глиносоломенной массы часто с добавками опилок и костры. Во втором — жерди закладывали в пазы каркаса и на жерди навешивали пучки соломы, смоченные в глиномассе. Каждый верхний ряд перекрывал на треть нижний, а все ряды расчесывали, затирали глиняным раство​ром и белили известью.

2. Продолжая разговор о применении глины, необходимо признать, что мы почти разучились использовать ее уникаль​ные свойства. Отмостки, сделанные на глиняной основе из камня-булыги, пережили многих своих младших собратьев из асфальтобетона. Еще один пример из стеновых каркасных конструкций — глиноплетеная стена: несколько каркасных стоек из бревен, вертикальная решетка из жердей и хворо-стное сплетение. По мере устройства плетня промежуток в стенах из двух плетней заполняют глиносоломенной массой, которую слегка утрамбовывают. Иногда заполнение состоит из рыхлой земли, укладываемой слоями толщиной 20—30 см. После полного просыхания внутреннего пространства работу завершают внешней глиняной отделкой. Есть мнение, что са​мое  здоровое жилье — со стенами на основе грунтома-териалов.
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3. Камышитовые или соломитовые заполнения каркасных стен в облегченных зданиях всегда применялись в безлесных районах. У них прекрасные теплофизические свойства, ма​териал хорошо компонуется в щиты, легко поддается штука​турке и отличается долговечностью.

4. Стены с бревенчатой забиркой: забирку закладывают в пазы кирпичных столбов или деревянных стоек каркаса. Сплачивают, прокладывают мхом и паклей, отделывают шту​катуркой.

5. Широко была распространена прежде конструкция стен, состоящая из каркаса и дощатых обшивок, оштукатуренных по дранке, между которыми помещалась засыпка из какого-либо малотеплопроводного   сухого местного материала, Среди хорошо зарекомендовавших себя засыпок были опилки или мелкие стружки в смеси с 5% извести-пушонки и 5% порош​кообразного алебастра. К идее стены с засыпкой не раз обра​щалась и строительна/» индустрия, например, в виде ограж​дений из тонких железобетонных плит кассетного производ​ства и засыпки из керамзита,

6. В южных районах известны неплохие разновидности каркасных стен, на которых возводилась крыша, а сами стены отливали в передвижной опалубке из грунтоцементных ма​териалов.

Надо полагать, что даже такое небольшое перечисление уже может отвлечь нас от традиционного взгляда на запол​нение каркасных стен и породить какие-то свои новые и инте​ресные по применяемым заполнителям идеи. В действитель​ности во многих проектах, как вы знаете из их описания, применено заполнение обшивок минераловатными прошив​ными матами или плитами, изоляционными древесно-во-локнистыми (ДВП) и фибролитовыми плитами, а в самых де​шевых вариантах заводских комплектов такого утепления мо​жет не быть совсем.

В продаже есть большой выбор новых теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна или базальтового волок​на на нетоксичных связующих, весьма интересны заполнения из пенопластов, пенополиуретанов и других вспененных масс. По финской технологии у нас в стране стали производить эко-вату из макулатурного сырья и т.п.

Надо помнить, что увлажнение утеплителя недопустимо. Пары, конденсат и вода — вот главные опасности, с которыми приходится вести борьбу внутри каркасных стен.

Первая задача, которую приходится решать при устройстве теплоизоляции, — обеспечить с помощью пароизоляционных слоев паронепроницаемость из жилого объема. Она должна быть как минимум в пять раз выше, чем у всех наружных сло-
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Рис. 110. Гребенка, предотвра щающая   промерзание   пр> осаживании утеплителя
) — обшивки: 2 — утеплитель 3 — гребенка
2
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ев вместе взятых. Утеплитель должен прилегать к внутренней поверхности и заполнять весь изолируемый участок. В дере​вянных конструкциях необходимо использовать эластичные, а не хрупкие утеплители, чтобы естественные подвижки дерева не вызывали утечки тепла сквозь конструкции. С внешней сто​роны должен быть какой-то слой, препятствующий проду​ванию. Другая достаточно сложная задача, связанная с ут​еплителями, — предотвратить осаживание теплоизоляции, не допустить усадку сыпучей теплозащиты или обеспечить ее подсыпку. Для этих целей плитные материалы закрепляют по полю фиксаторами, сыпучие с небольшим количеством вяжу​щего засыпают во влажном состоянии или оставляют отверстие в подоконных участках стен и со стороны чердака, куда можно подсыпать изоляцию по мере ее осаждения. Раз​работаны и могут применяться интересные конструкции, ком​пенсирующие осадку материалов и предотвращающие промер​зание верха стены (рис. 110).

Важный итог: при строительстве домов из кирпича, бревен и брусьев главными были стеновые материалы, а строя дом с каркасными стенами, мы прежде всего заботимся о хорошем утеплителе, и если удастся разрешить эти проблемы, то оста​ется позаботиться только о внешнем виде дома — его

обшивке.

Материалы для обшивки и облик свободного фасада. Идея
каркасного строительства, зародившаяся раньше других строительных  идей,   по-видимому  появилась  еще  в доисторические времена, когда пращуры наши для защиты от
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непогоды устраивали себе из подручных материалов некое подобие шалашей, используя остатки костей мамонтов и на​тягивая поверх них шкуры животных. В наше время эта идея по-настоящему осмыслена и широко реализуется. Архитектур​ным восторгом веет от сознания того, что "Стена стала сво​бодной. Сбросила с себя вековой гнет конструкции. Обрела собственную сущность наружного ограждения — климатичес​кой и визуальной защитной оболочки здания. Архитектурная "кожа" отделилась от конструктивных костей сооружения" ("Мир архитектуры", А.Гутнов).

Индивидуализация постройки, привлекающая каждого из нас, заставляет оглянуться вокруг и увидеть множество красивых листовых материалов, среди которых красочно отде​ланные металлы, пластики и т.п., способные в качестве обшивки украсить нашу постройку. Поддерживая и одобряя творческий интерес, хотелось бы обратить внимание на неко​торую специфику как новых, так и хорошо проверенных традиционных обшивок.'

Обшивки — не один, а как минимум два слоя; внешний и внутренний. Внешняя обшивка конструкций должна быть достаточно плотной для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. В строительной практике чаще всего для чистой обшивки стен служат строганые доски толщиной 19— 25 мм, которые пришивают горизонтально и сплачивают в четверть или шпунт. Нестроганые доски прибивают под углом 45° к стойкам каркаса, и они служат основой для обшивки дранкой и последующей штукатурки. Дальнейшая отделка может состоять в окраске или оклейке керамическими плитками, выполненными в размер кирпичного ложка. Внешне такую конструкцию почти не отличить от кирпичной стены. Из​вестны  варианты  нанесения  красочного  изображения кирпичной кладки на тонколистовую сталь и использования ее в качестве наружной обшивки. Однако многие предпочитают обкладывать каркасную конструкцию натуральным кирпичом, что сразу решает целый ряд проблем. Много каркасных домов построено с обшивками из плоских или волнистых асбесто-цементных листов. До сих пор можно встретить дома, в ко​торых по нестроганой диагональной обшивке набита чешуя из асбестоцементных плоских кровельных плиток.

В последнее время появляются дома, обшитые битумными плитками с красивыми цветными посыпками, как у хорошего рубероида. В местностях, где умеют работать с древесиной, нарядно выглядят фасады, обшитые традиционным лемехом, которым русские мастеровые всегда обшивали церковные лу​ковки. Доски из водостойкого гипса защищают дом не хуже, чем доски из натуральной древесины. Обшивку другими во-
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Рис. 111. Пассивная солнечная система обогрева с окнами, расположенными  на  южной стороне дома
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достойкими материалами также часто применяют; в частности, есть такие сорта фанеры и различные пластики (например, стеклопластики), которые прекрасно противостоят атмосфер​ным воздействиям и в разных случаях используются в кар​касных конструкциях.

В каркасной архитектуре больших форм доминирующим

материалом для обшивок стало стекло. Мы видим, что мир за​полнили дома из стекла и стали. Есть резон и в нашем случае применить в домах остекленные щиты для заполнения каркас​ных стен. но по другим соображениям. Подобным образом на южных фасадах домов создаются пассивные солнечные систе​мы обогрева: под стеклом образуется повышенная темпера​тура воздуха за счет тепличного, как в парниках, эффекта, на​гревающая традиционный теплоизолятор или специальный ак-кумулирующе-излучающий элемент (рис. 111). Такие стены, если в них применено специальное оконное стекло с повы​шенным теплопоглощением, больше поглощают тепла, нежели сами излучают, превращая весь дом в экономичное энергоэф​фективное устройство. Массовое заводское производство не поставляет пока гелиоустановок в комплектах своих конст​рукций, но в продаже всегда можно найти элементы для усо​вершенствования традиционной стены дома.

Самое большое распространение сейчас получили панель​ные дома с обшивками из достаточно популярных в последнее время цементно-стружечных плит (ЦСП), изготовление которых налажено во многих регионах России. ЦСП есть в магазинах стройматериалов как товарная продукция, что позволяет нам в любое время приобрести материал для качественной наруж​ной обшивки каркасных стен.

Внутренняя обшивка не отличается многоликостью, свойст​венной наружной обшивке. Этого и не требуется, так как здесь разнообразие проявляется не в материале, а в разных видах отделки — окраской, обоями, пленками, плитками, отде​лочными рейками и т.п. Эти материалы наносят, наклеивают, прикрепляют практически к очень ограниченному числу
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обшивок — к деревянной, которая часто так и остается в виде чистой обшивки; из двух слоев 4-миллиметровой твердой дре-весно-волокнистой плиты (ДВП) или одного слоя утолщенной 8-миллиметровой ДВПс, обшивке из фанеры или, что теперь встречается чаще всего, гипсокартонных листов.

Детали заводского изготовления. Приятно получить готовые комплекты дома от фирмы, гарантирующей количество и ка​чество комплекта. Наиболее полные наборы включают до шести технологических компонентов: 1 — коробка здания и крыша, в том числе щиты стеновые, перекрытия, полы, кровля. фронтоны, лестницы, жалюзийные заполнения; 2 — столяр​ные изделия, оконные блоки и подоконные доски; 3 — пого-нажные и крепежные материалы; 4 — материалы, ме​таллические изделия и приборы для отопительной системы;

5 — осветительная арматура, установочные материалы и тру​бы; 6 — отделочные материалы. Даже их простое перечисление говорит о необходимости тщательной приемки, определенного размещения на участке всех деталей с учетом порядка монтажа и условий хранения — в закрытых поме​щениях, под навесом, в штабеле и др.

Комплектационные трудности предприятий нам понятны:

они обусловлены наличием в едином технологическом комп​лекте разнородных конструкций, изделий и материалов. Их приемка, проверка комплектности и качества — дело, с кото​рым должен уметь достойно справиться каждый добросове​стный строитель. Например, в садовом домике серии 330-9, тип 1 используется 73 марки деревянных строительных изделий при общем числе 1349 — это все бруски, половые доски, стропила, подкосы и т.д. Определенной ведомостью да​ны метизы и листовые материалы, которыми комплектуются эти изделия. Кроме крупных изделий, таких, как оконные и дверные блоки, щиты наката, лобовая доска, остальные детали каждого дома отправляются покупателям в 98 пакетах, соот​ветствующих спецификациям рабочей документации.

• Параллельно с сортировкой и складированием, даже преж​де всего, хотелось бы убедиться, что все детали, которые мы будем применять, изготовлены качественно. Искать недо​статки не очень приятное занятие, но ведь все детали должны собираться   без  дополнительной   подтески,   подгонки, подпиливания, т.е. всего того, что правильно изготовленную вещь может только испортить.

Предельные отклонения всех готовых щитов по толщине могут составлять +3 мм, допускаемые отклонения по ширине — ±4 мм (для стеновых панелей) и —8 мм (для пере​городочных), а по длине — +6 мм (для стеновых) и —6 мм (для перегородочных панелей).
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Длима деревянных брусьев, досок и других деталей не дол​жна иметь отклонения более +3 мм. Ширина и толщина всех профильных и нефрезерованных деталей до 32 мм могут отличаться от номинала не более, чем на 1 мм, для деталей с размерами сторон 32—100 мм — +2 мм, а при размере бо​лее 100 мм — ±3 мм. Вместе с деталями должны быть не​обходимые стяжные болты, накладки, гайки, шайбы. Ме​таллические детали покрывают антикоррозионными, а дере​вянные — антисептирующими и огнезащитными составами.

Есть требование и по влажности, которые, правда, трудно проверить, не имея соответствующих условий: 15%   для профильных деталей внутри жилых помещений, 18% — сна​ружи и 22% — для нефрезерованных деталей. Остальные тре​бования легко проконтролировать, в том числе такие, как отсутствие повреждений или поломок при транспортировке, достаточно прочное крепление оконных и дверных блоков в панелях, правильное их открывание (левое, правое), соот​ветствие их конструкции проекту.

Предостережения при вторичном использовании древесины. Нередко для обшивки второстепенных конструкций, а часто и в ответственных элементах индивидуальные застройщики применяют вторичные лесоматериалы, которые достаются им на выгодных условиях после разборки старых построек, в ходе реконструкции и капитального ремонта, при утилизации дере​вянной тары. Обращаясь к идее вторичного использования ма​териальных ресурсов, хотелось, чтобы в ней была замечена не только экономическая сторона дела, но прозвучало и похваль​ное слово тем, кто не дает пропасть (в данном случае сго​реть, сгнить, быть выброшенными на свалку) трудам предше​ствующих поколений.

Во всяком, даже хорошем деле есть нюансы, о которых надо знать, чтобы оно не обернулось нам во зло. В разделе об антисептировании древесины уже рассказано о вреде, ко​торый наносят ей грибковые заражения. Здесь речь пойдет о повреждениях, связанных с насекомыми-разрушителями. Ис​пользование в конструкциях зараженной древесины без принятия специальных мер может обойтись так дорого, что не раз придется пожалеть о выгодных условиях, на которые прельстилась душа индивидуального застройщика, всегда на​ходящегося в стесненных условиях и ограниченных возмож​ностях материализации своих идей.

При осмотре ранее употреблявшейся древесины необ​ходимо убедиться, что на ней нет следов заражения домовыми грибами. В старых постройках наличие такого недуга можно предположить уже по их внешнему виду — осадкам стен и прогибам балок, провисанию потолков и зыбкости пола, появ-
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лению трещим в штукатурке карнизов, особенно в направ​лении расположения балок и др. Обследование подтвердится тяжелым грибным запахом и наличием грибницы.

Хорошо развитая грибница на древесине образует воздуш​ный мицелий, имеющий вид тонких ветвящихся нитей, утол​щенных шнуров, белых ватообразных подушечек и пленок. По окраске воздушный мицелий разнообразен — белый, кремо​вый. серый, коричневый и даже черный с различными оттен​ками желтого, розового, зеленого. Если влажностно-темпера-турные условия были благоприятными, то на воздушном мицелии образуются плодовые тела со спорами. Споры грибов и сам мицелий — главные источники размножения грибов, способные заражать здоровую древесину и в несколько ме​сяцев привести дом к аварийной ситуации.

Повреждения, которые наносят древесине насекомые, раз​рушают ее не так скоро, как домовые грибы, но встречаются гораздо чаще. Например, 70% разрушений деревянных кон​струкций в Северо-Западных районах   России связано с различного вида жуками.

Самки жуков откладывают яички в укромные места — мелкие трещины, старые летные отверстия, реже просто на поверхность древесины (совсем никогда — на полированную поверхность). Из яичек через две-три недели выходят и начинают вбуравливаться в древесину личинки, у которых хорошо развит грызущий аппарат, а пищеварение приспособ​лено для переваривания древесных волокон. Личинка живет от года до нескольких лет, питаясь, продвигается внутрь дре​весной массы, выбрасывая за собой часть не переваренной, но измельченной древесины, прошедшей через пищеваритель​ный канал — буровой муки, забивающей ход позади движу​щейся личинки. Перед окукливанием личинка приближается к поверхности, оставляя впереди себя тонкую в 4 мм стенку. Через две-три недели куколка превращается в молодого жука, который прогрызает тонкую стенку и в конце мая — начале июня вылетает наружу; живут они до конца лета.

Первый признак поражения древесины жуками — мелкие овальные или круглые отверстия на поверхности (1,5—3 мм и реже 5—10 мм) — летные отверстия, из которых часто про​сыпается буровая мука.

При организации профилактических мер против заражения домовыми грибами и внесения в дом жуков-разрушителей дре​весины надо внимательно отнестись к признакам их присутствия и удалить как пораженную часть древесины, так и участок внешне здоровой древесины на протяжении 0,5 м по поверхности от пораженного участка. Изъятую древесину дезинфецируют   —   обильно   смачивают   одним   из
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антисептических растворов — 10%-ным раствором медного или железного купороса, 2%-ным раствором карболовой кислоты, 1 %-ным раствором марганцово-кислого калия или да​же  хлорной  известью  (10%-ным  раствором).   После дезинфекции пораженную древесину нужно сжечь, не допу​ская ее хранения в хозпостройках или использования в каче​стве топлива в доме. Несгораемые отходы от разборки, попавшие вместе со старой древесиной, следует вывозить на свалку за пределы участков.

Из-за двух форм размножения (мицелий и споры) особенно затрудняется борьба с распространением грибовых пора​жений спорами. Поверхностная грибница '.екоторых раз​новидностей погибает при воздействии температуры 38—40°С в течение 1 ч, другая разновидность распадается при темпе​ратуре 60°С за 20 мин, но споры этих грибов остаются жить и для их разложения нужна уже температура 100°С и при воз​действии не менее 6 ч. Споры легко разносятся ветром, осе​дают в строительном мусоре и в сухой древесине могут не проявляться. Внешне — здоровая древесина, но в дальней​шем при появлении влаги — верный источник поражений. Таким образом, никакая древесина без правильного антисептирования не может считаться надежной. Не​правильная обмазка, например, торцов балок смолой наобо​рот затруднит высыхание бревен и не станет технически важ​ной предупредительной мерой. О способах антисептирования хорошо известно из предыдущего изложения, об этом только нужно помнить и при работе со старой древесиной, может быть здесь необходимо быть еще более внимательным.

Монтаж сборного д«р—янного дома. Процессы монтажа каркасных, каркасно-щитовых и щитовых (панельных) домов во многом схожи, но есть и различия в деталях и операциях. Во всех случаях требуются готовый цоколь, гидроизоляция, уклад​ка по периметру необходимых водоотводящих элементов из деревянных конструкций, известных из предыдущего раздела.

Работа по сборке каркаса стен требует участия минимум двух плотников 5-го и 4-го разрядов, но желателен и третий подсобный рабочий 3-го разряда. Если приходится собирать каркас непосредственно на площадке, нужно выделить равное место, удобное для закрепления и выверки деталей. На этом бойке нужно собрать каркас из готовых элементов, обшить его с одной стороны, установить нижнюю обвязку на цоколь дома и, поворачивая вокруг нее, смонтировать каркас на месте ус​тановки. Порядок монтажа предусматривает вначале установку продольных стен, а потом и средней несущей стены. После установки и выверки вертикального и горизонтального поло​жений каждый смонтированный элемент расшивают подко-
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сами ("расшивинами"). Затем монтируют рамы торцевых стен, выверяют весь каркас, крепят к цоколю и между собой, а по верху рамы скрепляют подбалочной обвязкой (50х100 мм).

В условиях индивидуального строительства при ограничен​ном числе рабочих сборку ведут прямо на фундаменте. Работу начинают с нижней обвязки и угловых стоек, выверенных по отвесу и расшитых подкосами. Промежуточные стойки ставят по угловым как по маячным, скрепляя между собой времен​ными расшивинами. Обшивку под штукатурку ведут снаружи и внутри дома, располагая доски под прямым углом одна к другой и под углом 45° к стойкам. Во избежание деформации штукатурного слоя при набухании досок обшивку пришивают с зазором между досками 5—7 мм, а относительно широкие доски (10—12 см и более) надкалывают, расклинивая образо​вавшиеся щели. Доски чистой дощатой обшивки прибивают без просветов снизу вверх, обращая пазы книзу, гребни квер​ху, а четверти и скосы» досок — наружу.

Длина гвоздей должна быть в 2—2,5 раза больше толщины досок, а прибивают их в каждом пересечении с кар​касом. На каркас должны приходиться и все стыки досок. Для узких (до 10 см) досок нужен один, а для более широких — два гвоздя.

Время торопит, обстоятельства заставляют строить быст​рее, и может оказаться, что полтора месяца, взятые за эта​лон, — это чересчур много. Тогда придется отказать себе в удовольствии забить каждый гвоздь своего дома собствен​ными руками и построить, например, дом из панелей. Он мо​жет быть таким же теплым, как и дома других типов, в нем соблюдены все требования планировки, удобно размещены комнаты. Многим особенно нравится, что его красота имеет оттенок технического прогресса, а современные конструкции лучше сочетаются с дизайном предметов обихода, имеющих заводское происхождение.

Совершенно очевидно, что наибольшую экономию времени и трудозатрат обеспечивают панельные (щитовые) конструкции деревянных домов, их сборка в меньшей степени требует плотничьего мастерства и связана по-преимуществу с приемами работ и знаниями монтажных процессов. Новым действующим лицом оказывается машинист крана, и появля​ется новая статья затрат на эксплуатацию механизмов. Доля трудозатрат машиниста по отношению к основным трудовым затратам на сборку стен составляет обычно 9—10%.

До начала монтажа, как задумано в большинстве проектов, по периметру цоколя требуется разложить слой просмоленной пакли (20—30 мм), обернутой рубероидом, пленкой и т.п., на которую кладут деревянные бруски нижней обвязки с пазом
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Рис. 112. Схема стропожи стено​вой пански
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вверху, скрепляя их один с другим и соединяя анкерами с пробками в цокольной конструкции. Для упрощения работ до начала монтажа на обвязке надо разметить положение пане​лей, стараясь, чтобы стыки панелей и брусков обвязки, кроме угловых мест, не совпадали. На цоколе должны быть высотная отметка и осевая разбивка. По проектным материалам уста​навливают положение осей на торцах панелей и их разметку выносят на панель, в дальнейшем это может облегчить труд начинающих монтажников. В паз обвязки укладывают опор​ную и центрирующую рейку, выступающую над плоскостью обвязки на высоту, превышающую глубину встречного паза в

стеновой панели.

У монтажников принята технология, подобная устройству "маячных" каркасных стоек в углах дома. Она состоит из сле​дующих операций: монтаж и закрепление панелей, примыка​ющих к углам, их точная выверка и более простое заполнение между ними промежуточными панелями.

Здесь приходится иметь дело с известным нам процессом строповки (рис. 112), но надо обратить внимание на новое обстоятельство — наклон строп. Если панель просто за​хватить стропами за петли, то наклонные стропы создадут в ней сжимающие усилия, весьма не благоприятные для такой гибкой стены, как у деревянного садового домика. В этом слу​чае принято использовать траверсу — жесткую балку, на ко​торую и передаются сжимающие усилия наклонных ветвей подвески от крюка крана. На самой же траверсе свободно висит гирлянда крюков. В нашем случае достаточно двух, что​бы не деформировать податливую конструкцию панели. Обыч​но в таком случае надо положиться на опыт машиниста и его инструктаж, оградить себя от нечаянной поломки монтируемо​го элемента.
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Закрепите на панель еще и "поводок" — легкий пенько​вый канат, который поможет вам разворачивать панель при установке на место. Практически у машиниста несколько стан​дартных действий. Сначала он приподнимает изделие на не​большую высоту (20—30 см) и убеждается, что такелаж в порядке. Вы также видите, что разрывов трещин или каких-либо поломок в изделии нет и даете команду "вира". Машинист крана поднимает панель и, манипулируя стрелой и разворотом, выводит изделие над местом монтажа, а принимающий, убедившись в правильном положении панели, дает команду "майна". Машинист опускает панель, которая зависает на высоте 15—20 см над цоколем. Сверяясь с точной разметкой, монтажник поправляет положение панели с помощью поводка. Работать на оттяжке за поводок, когда панель зависла в стороне от места монтажа, опасно и запре​щено. Окончательно панель должна своим пазом сесть на рейку в нижней обвязке. И если что-то из разметки все же не удалось совместить, то умелыми действиями монтажного ломика можно немного подправить. Выверив вертикальность отвесом, панель укрепляют временным раскосом, проверяют уровнем ее горизонтальное положение и прибивают к нижней обвязке гвоздями 120—150 мм.

Установив в углу две взаимно перпендикулярные панели, соединив их вкладышем и скрепив окончательно, переходят к следующему углу. Выверив два маячных угла. ведут установ​ку промежуточных панелей. Обратите внимание на подгонку плоскостей, составляющих поверхность стен в комнатах, ко​торые потом будут оклеены обоями или окрашены, — выпол​няя монтажные операции, важно не допустить смещения внут​ренних поверхностей соседних панелей. Уступы (провесы), ко​торые могут образоваться между смежными плоскостями, трудно ликвидировать при дальнейших отделочных работах. Разнотолщинность панелей (если она в пределах нормы) вы​водят наружу, здесь она оказывается малозаметной.

Установку панелей заканчивают гидроизоляцией верха и нашивкой верхней обвязки. Для контроля необходимо убедиться, что суммарное отклонение от горизонтали не пре​вышает 10 мм. Посадить на место, правильно скрепить, обес​печить отклонение от проектных размеров между осями стен не более 10 мм, а по вертикали 5 мм, — все это необходимо, но не достаточно для окончания монтажных работ. Впереди не менее ответственная часть — заделка стыков.

Стык должен прочно скреплять смежные панели, исключая распространение внутрь помещений отрицательных темпера​тур, продувание и промокание, а внешне иметь приятный вид ^и украшать постройку, как красивая строчка в отделке одеж-
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ды. Соединение соседних щитов не представляет особых сложностей и обеспечивается даже обвязкой, хотя можно встретить и специальные соединительные детали для стыка, болты и клиновые вставки. С другими требованиями не так все просто.

Бороться с ветровыми потоками и переносом влаги гораз​до труднее, нежели с силовыми перенапряжениями. Малые размеры стыка благоприятствуют применению самых эф​фективных, хотя иногда и дорогих защитных материалов. Для размещения утеплителей в примыкающих кромках делают ус​тупы и в образовавшееся устье помещают лучшие утеплители, тщательно обернутые в пленки; часто эти стыки заливают расширяющейся и схватывающейся по месту пеной. Водоот-бойные элементы оформляют в виде гидрозащитных фартуков или совмещают с прерывателями сплошного продувания — шпонками из дерева, фанеры, ДСП. Шпонки (рейки) вгоняют в прорезь поперек стыка. Прорезь составляют два встречно расположенных паза соседних панелей.

Самое сложное — борьба с напором ветра, несущего вла​гу, для нейтрализации которого принято устраивать своеоб​разные ловушки, В конструкции стыка на пути потока после узкой щели должна быть большая (по сравнению со щелью) камера расширения. Скорость воздушного потока, врывающе​гося в это декомпрессионное пространство, уменьшается на​столько, что в расчетах ее считают равной нулю. Мельчайшие капельки влаги, лишенные поддерживающего их потока, вы​падают вниз в этой камере. В нижней части стыка для этих целей может быть сделан водоотвод.

Зачеканка швов изнутри помещения служит для утепления, а если в вашем проекте есть и эластичный герметик, то еще и для герметизации. Эластичный герметик, приклеиваемый к панелям, не должен быть связан с утеплителем, подвижки панелей будут выбираться растяжением герметика. Главный переход между плоскостями соседних панелей во многих про​ектах решен за счет проклейки стыка марлей, миткалью и т.п., что исключает появление трещин в осадочный период. Общая осадка здания растягивается на год и даже больше, и правильная работа стыков в этот период может свидетельст​вовать о качестве выполненных нами работ.

Оформление стыка снаружи — забота о герметизации и внешнем виде. Здесь, как нигде, нужны самые хорошие гер​метики — тиоколовые, даже силиконовые, хотя и простая до​бросовестная конопатка, предусмотренная проектом, и тща​тельная заделка примыкания панелей деревянной рейкой на​долго избавит вас от хлопот, связанных с продуванием и про​моканием.
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Оценивая затраты труда на сборку стен различной конст​рукции (табл. 11), мы видим, насколько они меньше, нежели на возведение стен кирпичных, рубленых и даже брусчатых домов. Выбор, сделанный в пользу более дорогих или менее скоростных методов, часто может служить точной иллюст​рацией сентенции "время—деньги".

Использование заводских контейнерных конструкций и мон​тажных технологий. В индустриальном строительстве где тру​дятся миллионы профессионалов, постоянно рождаются и про​веряются на практике конструкторские идеи. превращаясь в научно-технические достижения. О некоторых из них, отно​сящихся к заводскому производству садовых домиков и мон​тажным методам строительства, полезно знать самодеятель​ному строителю, чтобы уметь при случае использовать их преимущества.

Прежде всего технический прогресс принес в строитель​ство садовых домиков нрвые конструкции, готовые или почти готовые к заселению и использованию по назначению. Гораз​до более быстрые, чем при панельном строительстве, резуль​таты дает использование одного-двух вагончиков, которые применяют строители при обустройстве строительных площа​док. Эти инвентарные здания заводы иногда так и выпускают в виде двух блокируемых на месте контейнеров, в итоге полу​чая столовую, клуб или просто жилой дом. Такие дома поль​зуются спросом в районах освоения новых территорий, при создании временных поселков строителей, но могут быть полезны и садоводам. Это почувствовали и производители са​довых домиков, наладив у себя выпуск соответствующей про​дукции. Например, по проекту N"186-000-544.86 трехкомнат​ный летний садовый домик с мансардой деревянно-каркасной конструкции типа "контейнер" состоит из четырех блоков-кон​тейнеров заводского изготовления. С завода блоки поставля​ются заказчику специальными автопоездами-полуприцепами, для погрузки и разгрузки блоков используют автомобильные краны.

С еще большим успехом используются для обустройства садовых участков более мелкие постройки. Деревянно-каркас​ное хозпомещение, туалет и душ (например, по проекту М" 197-000-402.13.86) изготовляют в заводских условиях. Пос​тройка состоит из одного блока, который транспортируют на садовый участок и устанавливают на заранее изготовленный фундамент. Масса такого блока около четырех тонн.

Развитая в строительстве объемно-блочная система дает наибольшую экономию времени (табл. 12). Усадебные и мало​этажные дома строят из блоков, отделанных на заводе и пол​ностью готовых к заселению, в которых есть все инженерные
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Tabnnua 11. CsopHble noxa3arenu cocrasos paboT u 3aTpar TPyAa Ha COOPKY CTeH PasSAKYHOH KOHCTPYKUMM
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WNameputens: 100 M° cten wan nanenen

Crerbl

KapKacHbie

K3PK3CHO-UNTOBLIE

naHenbHbie (WWTOBbIE)

CBHopKa HaPYXHBIX U BHYTPEHHMX CTeH
C YCTAaHOBKOW PaM KapKaca, BEPXHWMX W
HWKHUX 068R30K, 3anONHEHUEM KapKa-
ca ¢ubponuToBbiMKM nanTamn (nos.
1—4); obwueka creH TeepasiMn B
C YCTPOWCTBOM Mapousonaymu nep-
ramuHoM (noa. 1, 2); obwmexa cren
Aockamu (no3. 1) man acbectoyement-
HLMW fucTamu (noa. 2)

HapyXHbie CTeHb C 3anoAHeHueMm
$dubponuTOBLIMI NANTaAMKN B 2 CHROR C
obwuskon:

1) ¢ pockamm

2) acbecToueMeHTHbIMK

AACTAMW . . . . . . . 296
BHyTpeHHWe CTeHbl € 3anonHeHuem
dnbponuTosLiMK NAUTaMK!
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[BM v xowonartko# naknew (nos. 1, 2,
ycTaHoBKa HanuuHukos (noa. 1, 3). noao-
KOHHBIX A0cok (no3. 1, 2), yCTaHOBKA Ha-
KnajHbx npubopos
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CTpOraHaMu aockamu . . . . . . . . . 113
2) To xe, noA wTykaTypky . . . . . 885
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new, yknagxa B Apa chos pybepownga
noa HYXHIOK 068A3KYy, repMmertusauvs
WBOB YNNOTHAIOWMAM XIYTOM

Mnowane nanenen, M25
mRo S5 . ... ... 106
g0 10 . ... ..., ... 8,7
Gonee 10 . . ... ... .... 65,3




Таблица 12. Нормы по сборке зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)
	
	
	Измеритель: 10 м3 блока


	Элементы затрат

	Без заделки

	С заделкой стыков


	
	стыков

	

	Затраты труда, чел.-ч:

	
	

	рабочих

	1.77

	3,5


	машиниста крана

	0,14

	0,14



Краны на автомобильном ходу, маш.-ч
0,14 0,14
Состав работ
Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты ' с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями. Разборка защитных щитов проемов
—       Скрепление соединитель​ными деталями блоков (контейнеров) между собой.
Укладка уплотняющих прок​ладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и дверных проемах. Прибивка досок по сты​кам кровель с покрытием оцинкованной кровельной сталью.
Герметизация вертикаль​ных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников. Прибивка нащельников в дверных проемах. Соединение и испытание инженерных систем
Примечание. В зависимости от разновидности блоки поставляются с вмонтированными бытовым и тепловым оборудованием, электрооборудо​ванием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комп​лектной поставке.
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коммуникации. Их нужно только установить на монтажной площадке на фундамент, как складывают кубики, заделать стыки, соединить разъемы сетей — дом готов. Отечественный рекорд скоростного строительства — дом за сто минут — был установлен именно при использовании этой системы. От начала монтажа и до того момента, как в доме загорелся свет, из крана потекла вода, и. жильцы стали въезжать в свое новое

жилище, прошло чуть больше полутора часов.

В дачном строительстве есть вариант, сочетающий объемно-блочную и панельную Системы. Каждый ДОМИК, решенный в деревянных конструкциях, состоит из "ядра" — объемного блока и навесных панелей. Транспортный пакет та​кого домика состоит из объемного блока и пристыкованных к нему элементов каркаса и легких панелей, его масса 3,6 т, но может быть и меньше. На строительной площадке авто​краном либо лебедкой и домкратом пакет устанавливают на подготовленные фундаменты и производят развертывание:

поднимают панель покрытия, опускают панель цокольного перекрытия с прикрепленной к ней панелью продольной сте​ны, поднимают панель продольной стены, прикрепляют панели торцевых стен и панель внутренней стены, уста​навливают крыльцо и перила, соединяют электропроводку, проверяют все соединения и крепления — и домик готов к заселению. В итоге мы имеем утепленную часть садового домика — объемный блок (общая комната 7,3 и кухня 3,7 м ) и неутепленную часть (комната и веранда по 8,3 м ). И все

это за несколько часов работы.

Естественным продолжением идеи складывающихся конст​рукций может служить шарннрно-панельная строительная система. В деревообрабатывающем цехе отдельные панели дома шарнирно соединяют одну с другой, и весь дом компак​тно складывается в плоский пакет. На садовом участке доста​точно поднять пакет краном за траверсу вверх, и сложенные панели под собственным весом займут положенное им в доме место. Останется их только зафиксировать и снять шарниры (или оставить, есть вы предполагаете дом еще складывать). Для монтажа мансардной постройки такой конструкции пло​щадью до 100 м потребуется времени не более часа.

Существует и ряд других отработанных строительных решений, готовых для трансформации в садовые домики различных конструкций, например, можно использовать опыт массового изготовления домиков летних баз отдыха и туризма, домов для освоения северных территорий и др. В этих домиках нас привлекают предельно экономное обеспе​чение утилитарных запросов жильцов и необычность конст​руктивных решений. На основе накопленного опыта очень
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просто могут родиться новые интересные планировочные и архитектурные решения, при этом особенно важны эстетиче​ская ценность и функциональные качества прототипов. Опре​деленная категория застройщиков видит садовый домик как нечто отличное от стандартного жилища, им хочется уйти на отдыхе от повседневных образов в нечто своеобразное по форме и целесообразное по практическому содержанию.

В качестве примера можно назвать сборно-разборный дом шестигранной формы из трехслойных панелей для проживания четырех человек. Заводу для его изготовления достаточно освоить производство панелей двух форм — прямоугольной и треугольной, а доставка на близкие расстояния может осущест​вляться и в виде полного объема, если это требуется. Дом такой конструкции запроектирован из предпосылки монтажа бескра​новым способом силами самих застройщиков, не имеющих опы​та монтажных работ, в одну смену.

Известна еще более простая конструкция, которую собирают на основе одной панели. Название "панель" здесь условно, так как речь идет об одинаковых пространственных блоках, которые можно изготовить где-то в мастерских или за​казать на заводе, сложить каждый из них в плоский пакет и перевезти на любом транспорте на садовый участок, а там снова превратить в пространственные элементы, готовые к монтажу. Блоки снабжены утепленной стенкой и могут в рав​ной мере выполнять функции стеновых ограждений и пото​лочных перекрытий вместе с крышей. Конструкция задумана таким образом, что будучи поставленной на какой-либо облег​ченный фундамент, она с успехом может быть использована в качестве дачного домика, гаража, мансарды к обычному до​му. Пространственно блок представляет собой треугольную призму, один из катетов которой выполнен в виде утепленной панели, а второй катет и гипотенуза изготовлены сквозными и служат опорой блоков, а также основанием под кровлю. При размещении блока таким образом, что утеплитель занимает вертикальное положение, блок образует стеновой элемент. Два блока, соединенные между собой так, что утепленная панель занимает горизонтальное положение, образуют эле​мент потолка и основание под кровлю после установки этих блоков на стеновые блоки. Подъем и установку блоков ведут вручную без автокрана, хотя можно на земле сделать ук-рупнительную сборку вручную, а затем несколькими подъе​мами крана состыковать пространственные части домика.

Для упрощения технологии изготовления блоков все де​тали для них выполнены из дешевого короткомерного пило​материала единого сечения. Утепленная панель состоит из обшивки с применением фанеры, древесно-волокнистых плит
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или иных листовых материалов в сочетании с утепляющим слоем, например, из минераловатных плит. Кровлю устраива​ют из черепицы, волнистых асбестоцементных листов или

кровельной стали.

Таким образом, комплект садового домика включает в себя

набор (8—12 шт.) абсолютно одинаковых по конструкции складных блоков, две поперечные стеновые панели, четыре фронтонных щита и набор для устройства пола. Весь дом бригада из 3—4 чел. соберет за один день.

Устройство перекрытий
В доме есть одна незаметная конструкция, о которой никто из жильцов вроде бы никогда и не задумывается. Ее и называют по-разному: болгары — пол, немцы — потолок, но всего важнее то, что эта конструкция способна перегораживать и перекры​вать. Понятно, что речь идет о перекрытии — известной нам горизонтальной ограждающей конструкции, разделяющей внут​реннее пространство дома по высоте на этажи. В зависимости от местоположения перекрытия оно может быть междуэтажным, разделяющим смежные этажи, чердачным — между чердаком и верхним этажом; надподвальным, разделяющим подвал и пер​вый этаж; нижним (цокольным) — между первым этажом и под​валом (подпольем).

Перекрытия передают на стены и опоры все нагрузки: ваш

вес, вес мебели, оборудования и др. Объединяя стены, перек​рытия увеличивают пространственную жесткость здания. Меж​дуэтажные перекрытия обеспечивают звукоизоляцию от воз​душного и ударного звука, а их конструкция должна га​рантировать определенный уровень сопротивления воздухо-проницанию. Требования к конструированию чердачных перекрытий и перекрытий над проездами и подвалами уже-сточаются за счет постоянно повышающегося нормирования сопротивления теплопередаче и паропроницанию. Одновре​менно необходимо обеспечить требования по несущей способ​ности. деформациям, образованию и раскрытию трещин при воздействии эксплуатационных и монтажных нагрузок. Лучшие условия эксплуатации перекрытий гарантируют нам

более комфортные условия проживания.

По устройству надподвального (цокольного) перекрытия нам знакомы балочные перекрытия, мы знаем, как сделать на​кат и постелить полы первого этажа. Аналогичные приемы работы используют и при укладке балок междуэтажного и чер​дачного перекрытий. Учитывая их положение, более точно вы​веряют отметки — в междуэтажных перекрытиях и в перек​рытиях первого этажа (для бесподвальных зданий) под одну
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Рис. 113. Опирани* деревянных балок у дымовых каналов в кирпичных стенах
плоскость выверяют верхние грани балок, а в чердачных перекрытиях — их нижние грани. С помощью водяного нивелира точно устанавливают и выверяют крайние балки и каждую пятую-шестую балку. Рейкой и уровнем можно уточнить положение промежуточных. Для постоянного контро​ля параллельности балок заготовим шаблон — доску с вы​резами, отмечающими расстояние между балками в свету. Уложенные и выверенные балки до укладки наката раскреп​ляют временными дощатыми схватками.

По практическим соображениям в садовых домиках часто делают печное отопление, а мечта о комфорте и особом ко​лорите загородного дома подсказывает вариант оборудования его камином, Печное отопление деревянного дома во все вре​мена требовало мер безопасности, но не только в ежедневной эксплуатации, а начиная со стадии строительства. Известны случаи, когда деревянные части дома, близко расположенные к дымоходам, в том числе каркас, а бывало, и части балочного перекрытия, постепенно из-за повышенной температуры приходили в негодность и рассыпались в обуглившиеся ку​сочки. Народный опыт подсказывает, что деревянные конст​рукции должны обходить на один-полтора кирпича участки стен с дымовыми каналами и дымоходами (рис. 113). Место опирания одной балки должно быть смещено со стены на это расстояние, а конец балки нужно подвесить. Это воз​можно только в такой балочной схеме, когда нагрузку от этой балки можно будет передать на две соседние. Тогда проме​жуточная балка одной своей опорой ляжет нормально на сте​ну, а второй — на деревянный ригель, который опирается на смежные балки (рис. 114). Ригель с балками соединяется про​резным сковороднем, где есть скашивание на 1/4 ширины
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Рис. 114. Опиранив балок на ригели
а — врубкой; б — с помощью карманов; а — карман (хомут);
г — заготовка для хомута из полосового железа 50х4х5 мм
шипов и проушин с каждой стороны. Окончательная фиксация скобой и защита войлоком, смоченным в глине, за​вершают такое соединение. Из других способов прикреп​ления ригеля к соседним балкам в проектах встречается ук​ладка в хомуты. Считается, что такое соединение пред​почтительнее, так как не требуется врубка, ослабляющая се​чение соседних балок, воспринимающих дополнительную нагрузку от этой промежуточной балки. Подвесные хомуты с карманами для обхвата и прикрепления к бруску делают из полосовой стали и прибивают гвоздями к балкам и ригелю.
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Рис. 115. Простияьный настил из досок
1 — балки; 2 — настил из досок; 3 — шип
Межбалочное заполнение в его наиболее распространен​ном виде — щитами наката по черепичным брускам рассмот​рено при устройстве цокольного перекрытия. В постройках уп​рощенного типа можно встретить и более простые конст​рукции.

Самый простой тип заполнения — простильнын настил из досок, сплоченных на шипах или на рейках (рис. 115); балки и половые доски, пришитые к ним сверху. Нижняя часть окра​шена известью. Во влажных помещениях такие полы в два слоя закрывают листовой гидроизоляцией (рубероидом), затем покрывают литой (асфальтовой) защитой (рис. 116). Такие перекрытия допустимо устраивать в санузлах или в иных ме​стах с периодическим увлажнением, так как их легко конт​ролировать, можно очищать и дезинфицировать, они постоян​но проветриваются. Тепло- и звукоизоляция простильного настила минимальны.

Заполнение в виде подшивки из досок к балкам снизу да​ет возможность улучшить эти строительно-физические показа​тели (рис. 117). Слой тепло- и звукоизоляции размещается в межбалочном пространстве. Заполнение делают в три этапа. Сначала каждую доску прибивают к балкам двумя гвоздями
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Рис. Hi. Деревянно* перекрытие для внвжных помещений
» — балка; 2 — настил из досок; 3 — рубероид (2 слоя);
4 — литая гидроизоляция (асфальт) толщиной 2 см
длиной не менее трех толщин пришиваемых досок, гвозди мбивают на расстоянии 1,5—2 см от прочной кромки доски. Расшатывание этих гвоздей и прогибы подшивок — наиболее типичные дефекты подшивных перекрытий. Потолочная подшивка пролетом в 1.25 м из досок толщиной 25 мм при допустимом прогибе 1/250 может выдержать оштукатуренный потолок и засыпку из легкого утепляющего материала с уче​том временной нагрузки не более 750 Па (75 кгс/м ), но без сосредоточенной нагрузки человека на подшивку. Об этом на​до не забывать при устройстве и эксплуатации перекрытия.
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Рис. 117. Подшивное перекрытие
» — подшивка из досок; 2 — глиняная смазка толщиной 1,5 см;
3 — засыпка; 4 — настил пола из досок: 5 — штукатурка
Рис. (18. Способы сплачивания досок для подшивки потолка а    —    вприплотку;    б — вразбежку; е — вчетверть
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Для оформления подшивши существуют несколько наиболее употребимых способов сплачивания досок и видов фасонной отделки в зависимости от будущей обработки потолка (рис. 118). Если потолок будут оштукатуривать, то доски сплачивают вприплотку и дополнительно надкалывают. Для подшивки выбирают не очень широкие доски (8—10 см, но не более 12 см), что позволит предотвратить коробление.

На втором этапе укладывают засыпку, но не прямо на доски подшивки, а на глиняную смазку. Шлаковые и иные за​сыпки сверху тоже закрывают обмазкой, иначе мелкие частички шлака в воздухе создадут среду повышенной кор​розии металлических деталей кровли, гвоздей.

Третий этап — настилка пола из досок по балкам перек​рытия, если это перекрытие междуэтажное, или ходовых до​сок, если перекрытие чердачное,

Особенно большое разнообразие межбалочных заполнений встречается при настилах по черепным брускам, прибитым к де​ревянным балкам. Главное их достоинство состоит в том, что щит наката с засыпкой уложен через черепные бруски на балку, а на подшивку потолка не передаются никакие нагрузки. Это сразу исключает их провисание и трещины и допускает исполь​зование листовых материалов из ДСП, ДВП, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, фанеры и т.п.

Накат укладывают с тех же подмостей, с которых вели кладку верхнего яруса и укладку балок. Если они уже разоб​раны, для монтажа по балкам делают временный дощатый настил. Для этих целей запрещается применять укладывае​мый накат, так как известно, что он не рассчитан на восприятие нагрузок от людей, материалов и инструмента.
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Для подноски щитов к месту укладки следует проложить ходы в две-три доски, скрепленные на балках.

Монтаж панельных перекрытий состоит из следующих работ: проверка положения стен по вертикали и горизонтали и выверка перекрытий на верхней обвязке стен, закрепление в проектном положении (скрепление панелей между собой и с обвязкой) и герметизация швов. В разных панельных систе​мах применяют похожие способы заделки швов жгутом, теплоизоляционными вкладышами и нащельниками. Наличие монтажных навыков и использование крана делает такую работы наиболее быстрой. Сравнение показателей по трудо​затратам для массовых конструкций перекрытий с соответст​вующими составами работ приведено в табл. 13.

Установка оконных и дверных блоков
Изделия для заполнения проемов. Когда строители говорят об изделиях, то чаще всего имеют в виду элементы завод​ского изготовления, поставляемые на строительство в готовом виде. Проемы в доме — большие отверстия в ограждающих конструкциях, устраиваемые в эксплуатационных целях. Ведь только в загадках бывают горницы без окон. без дверей. Нам же в доме проемы нужны еще и для того, чтобы попасть на чердак, в погреб, загрузить топливо в подвал, устроить въезд в гараж, вход в хозпостройку. Для нашего удобства кроме окон и дверей нужны еще различные люки, красивые ворота, надежные решетки — все то, без чего наш дом обойтись не может и что мы приобретаем как продукцию специа​лизированных предприятий.

Зачисление окон и дверей в ограждающие конструкции вроде бы и справедливо — они защищают от непогоды, внеш​него шума. пыли, предотвращают несанкционированное проникновение в помещения и т.п. С другой стороны, они вы​полняют еще  больше противоположных функций — окна пропускают свет, а через форточки и клапаны поступает воз​дух; они связывают нас зрительно с внешней средой; двери позволяют сообщаться с этой средой, внутри дома соединя​ют помещения; загрузочный люк позволяет принять твердое топливо, а гаражные ворота — пропустить автомобиль. Функции взаимосвязи, транспорта, сообщения для них явля​ются главными, а ограждающие второстепенными. Чем лучше окна и двери пропускают, тем хуже защищают и ограждают. Не удивительно, что при оценке качеств таких изделий го​ворят об их противоположных свойствах, например, у окон должны быть высокими как светопропускание, так и сопротивление теплопередаче. Степень технического совер-
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Таблица 13. Сводные показатели составов работ и затрат труда при устройств»
деревянных перекрытий
Измеритель: 100 м перекрытий
Перекрытия
цокольные
междуэтажные
чердачные
панельные
Состав работ
Сборка цокольных перек​рытий с установкой обвя​зок, вкладышей, ригелей. прибивкой брусков в сте​нах (поз. 1—3); сборка цо​кольных перекрытий с ук​ладкой балок (поз. 1. 3). лаг (поз. 2), устройством полов из строганых досок с плинтусами (поз. 1. 2), настилами из нестроганых досок (поз. 3)



Сборка перекрытий с уста​новкой балок и настилкой полов из строганых досок (поз. 1—4); укладка в хому​ты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (поз. 1); укладка минерало-ватных плит (поз. 1, 2j, подшивка потолков до​сками обшивки (поз. 2, З):
укладка слоя пароизоляции (поз. 1—3); укладка зву​коизоляции из трех слоев рубероида по балкам (поз. 1, 2)



Сборка перекрытий с уклад​кой балок, ригелей, щитов наката (поз. 1, 2); устройст​во несущей подшивки до​сками (поз. 3); устройство пароизоляции, утепление перекрытий, укладка ходо​вых досок



Сборка перекрытий из пане​лей с креплением, установ​кой реек, вкладышей, -гер​метизацией швов уплотня​ющим жгутом
Затраты труда, чел.-ч
Сборка цокольных перек​рытий:
1) по балкам с дощатыми полами ........ 89,1
2) по лагам с дощатыми полами ........ 118
3) по балкам с настилами
из нестроганых
досок ......... .72,5



Сборка перекрытий с настилкой полов по дере​вянным балкам:
1) с укладкой щитов нака​та и утеплением минера-ловатными плита​ми ........ 142
2) с подшивкой досками обшивки и утеплением минераловатными плитами ........ 161
3) с подшивкой досками обшивки ........ 126
4) открытых ...... 86,5



Сборка перекрытий по де​ревянным балкам:
1) с укладкой щитов наката и утеплением минераловатными плитами ........ 75,6
2) с укладкой щитов наката и утеплением термоплитами ..... 84
3) с несущей подшивкой досками и утеплением минераловатными плитами ........ 97,3



Сборка панелей при их пло​щади, м2:
до 5 ......... 45,9
более 5 ....... 34,3
пределах капитальных стен
Примечание. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять без вычета площади, занимаемой печами и трубами.
шенства таких конструкций определяется максимально возможным удовлетворением взаимоисключающих тенденций. Специфичны и конструктивные требования к этим изделиям. Если все другие конструкции дома в основном подвержены статическим нагрузкам, то для окон и дверей важны динамические моменты — открывание и закрывание, а само изделие  —  скорее  механизм,  нежели  традиционная строительная конструкция. Не случайно, в родственных языках проем связывается со словом "отверстие", а изделия для него — то, что запирает и отворяет.

Об окнах. Окна — самая дорогая конструкция дома, самая хрупкая и, пожалуй, самая расточительная — через окна уходит до половины тепла, расходуемого на отопление. Пло​щади окон составляют /5— /7 часть площади комнат, и по соображениям экономии их стараются не увеличивать. Осо​бенности загородного дома, напротив, диктуют необходимость больших остекленных поверхностей, сквозь которые зеленое окружение как бы входит в жилое пространство дома. Веран​ды — наиболее остекленные летние помещения, в домах с круглогодичной эксплуатацией зимой превращаются в сад, компенсируя недостаток зеленого окружения, создавая эк​зотический оазис для отдыха хозяев.

Обычно оконные проемы заполняют при возведении стен, и некоторые особенности этой работы в каменных и деревянных конструкциях уже рассмотрены, а сейчас неко​торые подробности об изделиях для заполнения — оконных блоках.
Наиболее распространены деревянные оконные блоки, состоящие из оконной коробки, на которую навешивают остекленные переплеты. В строительстве используют окна с одинарным, двойным и даже тройным остеклением. Для дач​ного строительства бывает достаточно одного слоя остек​ления, но в большинстве построек в жилых помещениях ус​тановлены окна с двумя слоями остекления. Распростране​ны . переплеты, раздельно навешиваемые на коробку или предварительно  соединенные  стяжными  винтами   и шарниром и в таком спаренном виде навешиваемые на ко​робку. Окна с раздельными и спаренными переплетами имеют сходные теплофизические показатели, и для дач​ного строительства они могут считаться взаимозаменяе​мыми.

Чаще всего окна открываются внутрь комнаты, такая система укоренилась из-за ее предпочтения в городском мно​гоэтажном строительстве. Для садовых домиков можно реко​мендовать окна с переплетами, открывающимися в разные стороны. Эта разновидность окон имеет одинаковые (наруж-

300
ный и внутренний) переплеты, тогда как для окон односторон​него открывания приходится изготовлять один переплет меньших, а другой больших размеров, чтобы пропустить его внутрь. Различие переплетов обусловливает и различные фор​маты стекла для остекления.

В последнее время получила развитие конструкция двой​ного остекления на одинарном переплете. Смысл обычного размещения каждого слоя стекла на своем переплете состоит в том, чтобы потом, когда в процессе эксплуатации окно за​пылится, можно было открыть створку и помыть стекло с двух сторон. Для районов с малым запылением окон пробовали помещать два стекла на один переплет, в котором предус​матривалась щель, закрываемая крышкой. Для прочистки открывают крышку, а в межстекольное пространство вводят штангу с моющей ветошью.

Революционное значение для конструкций окон имело появление стеклопакетов - изделий из двух или более листов стекла, соединенных по периметру рамкой, внутри которых образована герметическая полость, заполненная осушенным газом. Первые отечественные стеклопакеты для станций метро имели тонкую рамку из медного швеллера, а на два стекла по контуру напылялась медь, к которой и припаивалась рамка. Позже были разработаны безрамочные конструкции, в которых периметр двух листов стекла разог​ревался, закраины смыкались, а стекла сваривались. Сейчас получили распространение стеклопакеты рамочной конст​рукции, в которых стекло прикрепляется к рамке нетверде​ющими герметиками. Такое изделие не требует прочистки внутренней полости от пыли и поэтому может быть установ​лено в один переплет. Двойное остекление на одинарном переплете сейчас кажется наиболее предпочтительным для оком в дачном строительстве. Множество окон теперь изго​товляют с пластмассовыми переплетами, но деревянные переплеты   со стеклопакетами успешно с ними конку​рируют.

Если в вашем доме есть балкон, то конструкция его двери тождественна оконной конструкции. Можно встретить вариан​ты балконных дверей с раздельными или спаренными створ​ками и даже со стеклопакетами.

Наиболее капитальные дверные блоки - блоки входных наружных дверей. От них зависит добротное исполнение многих функций, особенно защитных, но не менее важен их внешний вид. Это и приглашение в дом, и самое первое прикосновение к дому, это — ваша визитная карточка. Меж​комнатные двери часто бывают глухими, но двери в кухню, двери холлов и коридоров делают остекленными. Еще недавно
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двери в основном исполнялись в виде щитовой конструкции, сейчас по архитектурным соображениям снова стали делать филенчатые двери с одним или двумя горизонтальными средниками, где филенки сделаны не из ДСП или фанеры, а имеют добротную тесовую конструкцию с наплавом и фигур​ными раскладками.

Следует хорошо продумать, каким быть полотну двери:

одной- или двухпольному, и нужен ли порог. Двухпольные двери могут быть с притвором или с качающимися полотнами, а однопольные — левыми или правыми. Своеобразны • интерьере раздвижные двери, а при больших проемах можно встретить двери складчатого типа, которые по назначению смыкаются с трансформируемыми перегородками.

Оконные и дверные блоки удобно монтировать с помощью крана. Если нет специальных мягких строп, то в короб вре​менно ввертывают монтажные крюки. Будьте    предус​мотрительны и проверьте, закреплены ли створки и полотна так, чтобы они не открылись на весу. Перед подъемом про​веряют антисептическую обработку коробки и качество обер-тывания коробки рубероидом. В проеме блок временно рас​крепляют на клинья, по две пары с каждой стороны. Выве​ряют вертикальность и совпадение осей блоков по этажам. Сама коробка должна отстоять от плоскости стены во внутрь здания по всему фасаду на одинаковое расстояние. В преде​лах этажа все коробки необходимо установить на одной отметке, уточняя горизонтальное положение брусков по уров​ню. Перед окончательным раскреплением нужно проверить диагонали блока, т.е. убедиться в отсутствии перекосов в кон​струкции.

Самое простое крепление коробки — гвоздями к каркасам деревянных каркасных домов; в деревянных бревенчатых и брусчатых домах крепление устраивают в паз и гребень без жесткого закрепления; в кирпичных стенах применяют ерши или шурупы, забиваемые в деревянные пробки в стене. Каж​дый вертикальный брусок коробки раскрепляют не менее чем в двух местах, и только тогда удаляют клинья. На время отделочных работ полотно дверного блока снимают, а концы стоек коробки заделывают в пол с подливкой раствором. За​вершается работа конопаткой по всему периметру блока, о тщательности которой можно будет судить в первый же хо​лодный сезон. Проем отделывают наличниками и устанавлива​ют накладные приборы.

Сводные показатели составов работ, затрат труда и ма​териалов при установке оконных и дверных блоков, а также деревянных подоконных досок в каменных стенах приведены в табл. 14—16.
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4.4. Лестница в вашем доме
Лестница — важнейший элемент объемно-пространствен​ного решения здания, выполняющий не только чисто функциональную задачу связи помещений, находящихся на разном уровне, но и зачастую являющийся подлинным архитектурным украшением интерьера. Наличие лестницы в помещении и тип ее определяются общим принципиальным решением дома в целом.

В одноэтажном доме все помещения расположены на одном уровне. Вход в такой дом, как правило, находится ниже уровня основных помещений (обычно эта разница составляет 30—60 см), поэтому перед входной дверью располагается на​ружная лестница, состоящая из двух-четырех ступеней (по 15 см высотой, шириной 27—30 см, длина — по вашему ус​мотрению, часто 1.,.1,5 м). Лестница вместе с навесом, ограж​дением и другими деталями образует крыльцо (рис. 119—122). Каждый элемент крыльца выполняет вполне определенные функции, обеспечивая удобство входа и защиту от дождя и снега. Но нельзя забывать, что крыльцо является самой приметной частью фасада, и от того, насколько интересно и выразительно оно оформлено, зависят и облик дома в целом, и первое впечатление о нем (рис. 123),

Если говорить о функциональных связях крыльца с до​мом, то можно отметить несколько наиболее часто встреча​ющихся приемов. Крыльцо может непосредственно примыкать ко входу в дом и связываться с жилыми помещениями через тамбур (рис. 124). Ступени могут располагаться фронтально или сбоку (с одной или с двух сторон). Размещение наружной площадки должно обеспечить удобное открывание двери (рис. 125). Наружная дверь открывается обычно наружу, лишь в се​верных районах во избежание снежных заносов дверь откры​вается внутрь тамбура. Минимальная ширина площадки принимается 1 м. При фронтальном расположении ступеней ось двери должна быть несколько смещена относительно оси ступеней в сторону открывания двери. Такое расположение более удобно чем симметричное, так как в этом случае дверь не мешает свободному проходу.

Если в доме имеется веранда, то крыльцо может объединяться с верандой по различным схемам, образуя до​статочно сложный и интересный в архитектурно-декоративном отношении блок:

крыльцо с открытой площадкой примыкает непосредствен​но к веранде. Примыкание фронтальное, боковое, угловое и т.п., в зависимости от фантазии застройщика и общего объемно-планировочного решения здания. Развитое крыльцо
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Рис. 119. Рашичиь— конструкции крьимщ
« — крыльцо — входная площадка; 6 — деревянное крыльцо; • — крыльцо из сборных железобетонных ступеней по грунту; г — то же, по кирпичным стенам: д — то же, по металлическим корпусам;
1 — бетонная набивная ступень с зажелезненной поверхностью;
2 — деревянный фундамент в виде деревянных стульев;
3 — бетонная подготовка; 4 — мозаичный пол; 5 — железобетонные плиты; 6 — столбчатый фундамент под косоур; 7 — стальной гнутый косоур
может превратиться в угловую террасу, дополняющую веран​ду. Проход в жилые помещения при таких решениях предпо​лагается через веранду. То, что веранда является проходным помещением, препятствует использованию ее в качестве лет​ней спальни;

есть много проектов, где вход. крыльцо и веранда имеют

более сложную схему объединения. Площадка крыльца может как бы огораживаться с трех сторон дополнительными сте​нами, (например, глухими стенами пристроенных хозяйствен​ных помещений), становясь уже полуоткрытой площадкой, и соединять крыльцо с жилыми помещениями либо через веран​ду, либо через тамбур (рис. 126, 127). Если вход планируется через тамбур, минуя веранду, то последняя обретает опреде​ленную автономию и легко может быть использована в летнее
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Рис. 120. Варианты устройства деревянных крыжц
» — ступени; 2 — тетива; 3 — брусок под тетиву; 4 — толь или рубероид; 5 — утрамбованный песок; 6 — бетонная подготовка;
7 — подкладка из бетона или кирпича: в — деревянный стул;
9 — брусок под тетиву; 10 — консольная балка площадки;
11 — накладки; стрелкой показано опирание тетивы на консольную балку площадки
Рис. 121. Крыльцо из кирпича
» — кирпич; 2 — керамичес​кая плитка; 3 — бетонная подготовка; 4 — утрамбован​ный грунт
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время как полноценное жилое помещение, а зимой — для хранения вещей и припасов. Устройство тамбура наиболее це​лесообразно в более северных районах;

если вместо веранды имеется незастекленная терраса (ча​сто с солнцезащитным ограждением), то ступени наружной лестницы могут выходитьнепосредственно на террасу, которая одновременно выполняет роль открытой площадки.

При наличии в доме помещений, расположенных на раз​ных уровнях, появляется внутренняя лестница. Разница высот может составлять половину этажа или целый этаж. В первом случае помещения незначительно оторваны одно от другого, что является несомненным преимуществом при эксплуатации и создает интересный интерьер. При расположении поме​щений на разных этажах (2-й этаж, мансарда) создаются до​статочно изолированные одна от другой зоны. Степень изолированности помещений и компоновка дома определяют​ся в известной степени расположением лестницы и ее

архитектурно-конструктивным решением.

Внутренняя лестница в малоэтажном доме размещается

либо в передней и коридоре, либо в общей комнате, холле
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Рис. 122. Крыльцо из монолитного бетона
• — вариант с устройством монолитного фундамента; б — вариант с устройством бетонных подпорных стенок; 1  - бетон В 15 (М200); 2 — арматурная сетка 70 мм; 3 — бетонная подпорная стенка; 4 — монолитный бетонный фундамент; 5 — утрамбованный грунта 6 — стойка; 7 — ограждение крыльца
или на веранде (в случае с мансардой). Первый вариант приводит к некоторому (до 5%) увеличению подсобной пло​щади и соответственно габаритов дома, но зато позволяет создавать изолированные зоны, сохранить в помещениях бо​лее стабильный микроклимат; в наших условиях средней по-
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Рис. 123. Разнообразно* оф«рмя«ни« крыльца
лосы этот прием наиболее привычен и удобен, так как в общей комнате часто устраиваются дополнительные спальные

места, располагается разнообразная мебель.

Прием расположения лестницы в общей комнате с точки

зрения архитектурного оформления интерьера дает больше возможностей, но предъявляет больше .требований к ее худо​жественному исполнению (рис. 128). Лестница, решенная и выполненная оригинально, с использованием высококачест​венных материалов и художественной отделки, может стать подлинным украшением вашего дома. Но комната в этом слу​чае станет проходной, что практически исключит возмож​ность устройства дополнительных спальных мест и мест для работы. Кроме того, между помещениями верхнего этажа и общей комнаты происходит постоянный воздухообмен, что несколько повышает расход на обогрев помещений. Такой прием размещения лестницы особенно хорош для простор​ных загородных домов, лучше в местности с теплым мягким

климатом.

В малоэтажном доме очень важно рационально исполь​зовать внутренние объемы. Подлестничное пространство уме-
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Рис. 124. Варианты пристроенного крыяьца с входом с площадки в тамбур жилого помещения с расположением ступеней
а — осевым: б — боковым односторонним; в — боковым двухсторонним
f
по использованное, повышает комфорт дома. Его можно включить в интерьер помещения, организовать кладовую, вход в подсобное помещение, разместить емкости для хранения разных предметов и т.п. (рис. 129).

Основные элементы лестницы — лестничные марши и пло​щадки. Лестничные марши состоят из ступеней и поддержива​ющих их конструкций — балок. Если ступени опираются на балки сверху, то эти балки  называются косоурами, если примыкают сбоку, то тетивами. Составные части ступней — проступь (горизонтальная плоскость) и подступенок (вертикаль​ная плоскость).

В зависимости от количества и размещения маршей лестницы в малоэтажном доме могут быть различных типов:

одно-, двух- и трехмаршевые, прямые и с поворотом (на 90° и 180°), а также с забежными ступенями (рис. 130). Наиболее комфортабельны двух- и трехмаршевые лестницы, но они тре​буют большей площади, лестницы же с забежными ступенями более экономичны в части использования внутреннего прост​ранства. В качестве внутрикомнатных лестниц (т.е. при раз-рис. (25. Размещение входной площадки  перед  наружной дверью
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л   —   симметричное,   при котором   открывать   дверь неудобно; б — смещенное в сторону, теперь дверь откры​вается удобно, в открытом положении не мешает проходу
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Рис. 129. Варианты использования подлвстиичного пространства
мещении лестницы в общей комнате, в холле и на веранде) могут использоваться винтовые лестницы.

Основные требования, предъявляемые к лестнице — это удобство эксплуатации и безопасность. Наиболее удобна до​статочно широкая и пологая лестница. Рассмотрим подробнее, что скрывается за этими словами.

Ширина лестничного марша (т.е. расстояние от стены до ограждения) согласно нормативным требованиям должна быть не менее 90 см, а расстояние между противоположными сте​нами не менее 110 см. так как при меньших размерах затруд​нен перенос крупногабаритной мебели, особенно при поворо​тах на 90° и 180°. Иногда допускается ширина до 80 см, осо​бенно при расположении лестницы в общей комнате, когда отсутствуют ограждающие стены. При определении общей ширины двухмаршевой лестницы следует учитывать зазор между маршами, который должен быть 10 см.
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Оптимальный уклон лестницы (отношение высоты марша к его горизонтальной проекции) должен составлять 1:2— 1:1,75 (т.е. около 30°) и не превышать 1:1,25 (40°). При уклоне более 1:1 (45°) спускаться по лестнице приходится спиной, а не лицом.

Все ступени лестницы должны быть одинакового размера (рис. 131). Размеры ступеней определяются исходя из следу​ющих посылок; удвоенная высота подступенка h и ширина проступи а должны быть равны среднему шагу человека — 2/i + а = 57...64 см. Более простой расчет: величина, получен​ная от сложения размеров проступи и подступенка, должна быть равна 45 см (30 + 15, 27 + 18, 25 + 20). Обычно ширину проступи принимают равной 28—30 см, но не менее 25, а вы​соту подступенка 14—17 см, но не более 20 см. Увеличить ширину можно, сделав углубленный подступенок или вообще от него отказавшись.

Количество ступеней в марше должно быть не меньше трех,  что  предохраняет  от  возможности  оступиться. Максимальное количество ступеней 18, при большем количе​стве подъем затруднен. Оптимальное решение — 15 ступе-
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ней. Ширина лестничной площадки должна быть не менее ширины марша, а высота прохода под маршами и площад​ками не менее 2 м.

На лестнице с забежными ступенями для обеспечения удобства и безопасности движения по ней ширина ступеней на середине марша должна быть равна ширине прямых сту​пеней, а в самом узком месте — не менее 8 см. Квадрат пово​рота делится на три ступени (рис, 132).

Марши и площадки должны иметь ограждения (рис. 133) высотой не менее 85 см. Для детей желательно иметь до​полнительные поручни на меньшей высоте. Поручни на лестнице (рис. 134) должны быть удобными и прочными. Это особенно важно, если в семье есть люди с ослабленным зрением, передвигающиеся на костылях или страдающие на​рушением координации движения. Кстати, с учетом потреб​ности этой категории людей, ступени лестницы должны быть глухими, ровными, без выступов и шероховатыми. По краям марша желательно наличие бортиков не менее 2 см (для пре​дотвращения соскакивания ноги или костыля). Ширина ступе​ней в этом случае должна быть не менее 30 см, высота под-
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Ркс. 133. Рмнмчмь— виды —стиичных ограждений
• — деревянные: б - с использованием оргстекла, цветного или узорчатого стекла, фанеры; • — металлические
ступенка — не более 16 см (для наружной лестницы величины соответственно 40 и 12 см.

Ограждение лестниц помимо прочности должно обладать и эстетическими достоинствами, чему уделяется особое внимание. Все элементы ограждения — стойки, поручни, эк​раны должны быть выполнены из высококачественных и хорошо обработанных материалов. Это может быть деко​ративная фанера, стеклопластик, рифленое стекло в ме​таллическом обрамлении (для экранов) точеные или гнутокле-еные деревянные элементы для перил и поручней, металл (также для ажурных перил), пластмассы. Нужно проявить фан​тазию, художественный вкус и старание и тогда лестница ста​нет подлинным украшением вашего дома.

Как уже говорилось выше. несущей опорной конструкцией лестницы является косоур или тетива. Материал опорной кон​струкции может быть различен: железобетон, металл, дере​во — все зависит от общего конструктивного решения здания и расположения лестницы. Если лестница изолирована от жилых помещений, то на выбор материала общее конст​руктивное решение влияет особенно существенно, так в же​лезобетонном или кирпичном доме с железобетонными перек​рытиями логично использовать для косоуров железобетон или прокатный металл. Для лестниц, расположенных в жилом помещении, к материалу конструкции предъявляют более вы-
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сокие эстетические требования. Здесь скорее всего могут быть использованы   металл   или   дерево.   Чаще   всего внутриквартирные лестницы в малоэтажном доме выполняют​ся деревянными (рис. 135), Для косоуров (тетив) используют доски или брусья толщиной 50—100 мм, соединенные ме​таллическими стержнями. Опираются они на балки лестничной площадки.

Тетивы могут быть врезными, при этом проступи и под-ступенки вставляются в прорези, или с прибоинами (из дерева или металлических уголков), тогда проступи крепятся к прибоинам сверху, а подступенки вертикально. В качестве опоры под ступени может использоваться гнутая металличес​кая лента, прикрепленная непосредственно к косоуру, тогда подступенки вообще отсутствуют. Аналогичным образом, т.е. в виде изогнутой металлической ленты, может быть выполнен и сам косоур, тогда ступени крепятся непосредственно к не​му. Возможно еще и такое решение: между двумя элемен​тами, составляющими тетиву (досками толщиной по 40 мм), закрепляется вкладыш такой же толщины, а ступени крепятся непосредственно к нему.

Можно предложить конструкцию лестницы с подвесными ступенями. В такой лестнице отсутствует опорная тетива,
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Рис. 135. Конструктивны» решения л»стниц для малоэтажного дома
1 — по деревянным тетивам: « — врезные ступени; б, в — ступени с прибоинами    (металлической    и деревянной);   г —  ступени  на деревянных консолях: д — ступени на  гнутой  металлической  ленте;
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1 — металлический тяж диаметром 10...16 мм; 2  —  проступь  из шпунтованных   досок    толщиной 40—60 мм; 3 — тетива сечением 50... 100х150...200      мм;      4 — подступенок из ДСП, ДВП или фанеры;   5 — прибоины (5а — опорный уголок 40...80х40...80 мм;
56 — из досок); 6 — деревянный брус сечением 51х152 мм, длиной 165 мм; 7 — раскладка (рейка, уголок); 8 — подшивка из ДСП, ДВП или фанеры; 9 — опорная металлическая    гнутая     полоса 4...6 ммх40...60 мм; 10 — боты диаметром 4,5 мм;
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II — по металлическим косоурам: а —ступени на косоуре из гнутой ме​таллической ленты; 6 — ступени на металлических консолях; 1 — гнутая стальная полоса сечением 12х50 мм; 2 — промежуточные элементы из труб диаметром 15 мм; 3 — проступь; 4 — шурупы; 5 — металлическая полоса сечением 16х120 мм; 6 — болты диаметром 10 мм; 7 — стержни, приваренные к косоуру;
III — с подвесными ступенями: а — ступени с торцевым креплением к ме​таллическим уголкам; б — ступени с опорой на горизонтальных стержнях; ( — вертикальный стержень диаметром 16 мм с шагом 279 мм; 2 — уголок 25х25х3 мм; 3 — сварное соединение; 4, 5 — вертикальный и горизонтальный стержни диаметром 24 мм; 6 — соединительная стальная полоса 5х30х250 мм;
(V — винтовые лестницы: а — с опиранием ступеней на центральную стойку и гнутую тетиву (металлическую или деревянную гнутоклеенную); б — с опиранием ступеней на центральную стойку и подвеской на вертикальных тяжках
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Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизон​тальной проекции маршей и площадок.
В качестве элементов подвески служат вертикальные стержневые тяжи; они же являются ограждениями. Пройдя через междуэтажное перекрытие, стержни становятся опорой перил на втором этаже. Для большей устойчивости конструкции ступени с одной стороны лучше заделывать в стену. Возможен и другой вариант подвески: к вертикальным стержням привариваются горизонтальные, которые и служат опорой ступеней.

Для винтовых лестниц используют аналогичные ма​териалы, но конструктивные особенности у них свои. Ступени опираются на стены и центральный опорный столб, который может быть выполнен из железобетона, металла и дерева. По​скольку в малоэтажном доме винтовая лестница чаще распо​лагается в жилом помещении (комнате или холле) и не имеет ограждающих стен, то наиболее распространено консольное опирание ступеней на центральный столб, хотя возможно кон​сольное опирание и на стены.

Сводные показатели составов работ и элементов затрат при устройстве лестниц, крылец, козырьков, веранд и террас приведены в табл. 17 и 18.

5. ДОМ ПОД КРЫШЕЙ
5.1. О КРЫШЕ НАД ГОЛОВОЙ
Утилитарная и художественная роль крыши
О хозяине квартиры в многоэтажном доме говорят как о человеке, живущем в своих четырех стенах, о владельце отдельного дома можно услышать, что у него есть своя крыша над головой. Крыша — это первое и самое главное, что тре​буется от жилья. И поэтому понятно, что к главной части дома предъявляются достаточно высокие требования. А если случа​ется, что ими принебрегают, это сразу же станет заметно:

во время дождя — по пренеприятным протечкам, зимой — по снеговым мешкам на крыше, в ветренную погоду — по оторванным частям кровельного ковра, а при очень сильном ветре плохую крышу может просто сорвать.

Если вы никогда не задумывались о художественной роли крыши и хотите почувствовать ее значимость, разложите перед собой несколько красивых и оригинальных по внешнему виду фасадов садовых домиков, порадуйтесь их разнооб​разию, а затем закройте их крыши. Наверняка вы будете удивлены тому, как поблекнут красавцы-дома, какими они ста​нут одинаковыми, если таким способом низвести дом до уров​ня коробки дома. Коробка и есть коробка, а силуэт, образ до​ма, его лицо рождается только с крышей. И если лицо состоялось, то становятся важными и все остальные части. Одухотворение предмета своего труда становится естествен​ным, и мы начинаем заботиться о нем как о живом существе, в чем-то подобном нам. В момент творения надо представить себе безграничные возможности в устройстве крыши и убедиться, что выбран самый лучший вариант.

О форме крыши и ее частях
форма и содержание. Богатая типология крыш связана с многообразием объемно-планировочных и декоративно-худо​жественных целей и их совмещением с экономическими воз​можностями, которые приходится учитывать при определении формы крыши (рис. 136).

Понятно, что самая простая форма крыши, требующая минимума материалов, плоская. Такие крыши, совмещенные с перекрытием, широко применяют в многоэтажном строитель​стве. Ко многим функциям перекрытия, о которых нам изве​стно, добавляются еще и гидрозащита, водоотведение и пр. Такую совмещенную крышу, имеющую минимальный уклон до
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Рис. 136. Плоски» (а],,односкатные (б), маяоуклонньг (в) и совмещенные (г) кровли
2,5%,   обычно   заливают   специальными   кровельными мастиками или закрывают рулонными кровельными ма​териалами. Но могут быть и другие решения, например, кры​ша, оформленная в виде газона, зеленое убранство которого благоприятно воздействует на городскую экологию; известны и варианты водоналивных плоских кровель, когда слой воды ослабляет отрицательные воздействия солнца и бла​гоприятствует увеличению срока службы кровли.

В условиях дачного строительства кровле лучше придать рекреационные функции. Плоская кровля крыши-террасы ста​нет прекрасным летним помещением для отдыха на воздухе. Многим известен способ использования плоской кровли для устройства на ней теплицы. Иногда теплицу водружают на плоскую кровлю пристроенного гаража или веранды, организуя вход в такую теплицу через мансардный этаж. Плоские совмещенные кровли присущи садовым домикам кон​тейнерного типа блочной заводской поставки. Естественны они и в садовых домиках, строящихся в самых южных районах.

В садовых домиках гораздо чаще плоских крыш можно встретить односкатные крыши. Множество хозяйственных пос​троек имеет именно такую крышу, пожалуй, самую простую в изготовлении и эксплуатации. В хозяйственных помещениях ее выполняют в холодном варианте, а в жилых строениях — совмещают с утеплителем.

Массовое строительство избрало как наиболее надежные двускатные крыши (рис. 137, 138). Ярким выражением этой
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Рис. 137. Разновидности двускатных кровеяь
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Рис. 138. Несимметричные двускатные кровли
идеи являются летние садовые домики деревянно-каркасной конструкции типа "шалаш". Обилие модификаций на эту кон​структивную тему подтверждает народную мысль о том, что, имея крышу над головой, ты уже имеешь дом.

Типовая двускатная крыша с двумя равными скатами и двумя фронтонами обычно входит в комплект домиков завод​ского изготовления. Удлинение одного из скатов позволяет по​лучить навес на террасой, оформить крышу для веранды, а в более развитых конструктивных решениях садовых домиков — сдвинуть смежные объемы по вертикали или образовать ман​сарду. В качестве некоего стандарта укоренились два способа размещения мансардного помещения под крышей — за счет высоких равноскатных крыш или ломаных скатов, охватыва​ющих жилую ячейку. Некоторые усложнения в изготовлении ломаной крыши оправдываются тем, что она позволяет иметь больший объем помещений, чем при простой двускатной кры​ше. Нечто похожее можно отметить в вальмовой (полувальмо-вой) кровле, когда излом образуется за счет скатов в продоль-
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ном   направлении.   Четыре  ската   вальмовой   кровли ориентированы на четыре стороны. Исключение фронтона и замена прифронтонной части на вальмовый скат, что принято делать в южных районах, оказывается достаточно экономным конструктивным решением, но усложняет стропила и стыковку кровельных материалов на ребрах смежных скатов.

Аналогичные ребра и те же наклонные ребра на границе смежных скатов есть у шатровых крыш, которыми украшают выступающие башенки и другие объемы на квадратных пла​нах. Они придают постройке определенную живописность, но требуют большего мастерства при сооружении. В домах со сложными объемно-планировочными решениями принято использовать многощипцовые кровли. Их специфика требует определенного умения и тщательности при устройстве, повы​шенного внимания при эксплуатации. Главными объектами внимания будут стыки скатов — конек, ребро и особенно ендова (разжелобок), хотя обилие деталей крыши украшает дом. Помните, чем приятнее их формы, тем сложней

созидание.

Стропила, прогоны и другие конструкции. Природа — веч​ный источник удивления и вдохновения не только для нас и не только в наше время. Без нее не мог бы состояться любитель-садовод,   но без нее не обходится и большая строительная наука, специальный раздел которой — архитек​турная бионика — помогает использовать законы живой природы в строительной практике. Внимательно рассматривая возможности природных образований, человек пытается как-то реализовать их лучшие образцы в своих технических решениях, заимствуя средства естественного формообразо​вания и подражая красоте и гармонии живого мира. Органиче​ская и неорганическая природа не связана ограниченными знаниями человека, ей нет никакого дела до моды или иде​ологий.

Природные формы возникают по строгим физическим и

химическим законам, а потому естественные конструкции всегда отличаются предельной отточенностью, целесообразно​стью и красотой. Готические храмы и другие гениальные пос​тройки старых мастеров созданы на основе знаний каменных

материалов и аналогий с природой.

Крыша нашего дома не может соперничать с известными архитектурными шедеврами, но ее непростые элементы дают богатую пищу для размышлений, а может быть и открытий, достойных красоты природного окружения. Лист травы, дере​ва или крыло бабочки показывают нам, как должна быть офор​млена конструкция покрытия. Разглядывая на просвет зеле​ный лист, можно выделить два главных элемента — прожилки
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Рис. (39. Схемы устройств* стропил
• — наслонные односкатные; 6 — наслонные двускатные; • — висячие
и ткань листа между ними, а оценивая с этой позиции конструкцию крыши, замечаем то же — несущие конструкции и кровлю. Несущую часть знают все — это стропила и прогоны, а под кровлей часто понимают всю проблему, обозначенную словом крыша. Стропила, прогоны и другие части каркаса, на которых покоится гидроизоляционная часть крыши, не так рациональны, как прожилки листьев, но представляют собой достаточно сложную конструкцию.
Обрешетке, или опалубка, несет кровлю, непосредственно воспринимает нагрузки и обеспечивает стропилам боковую ус​тойчивость и взаимную связь. В разных решениях обрешетка (опалубка) может быть нормальной, диагональной, сплошной иди с зазорами. Обрешетка свою нагрузку передает на стропила, а стропила передают их несущим стенам.
Стропила бывают наслонные и в виде стропильных ферм — висячие (рис. 139). Наслонные стропила состоят из одной (если это односкатная крыша) или двух стропильных ног (рис. 140). Нижние концы ног опираются на мауэрлат (подст​ропильный брус), так что ясно, что стропильные ноги идут к мауэрлату. мауэрлат лежит на верхней части кладки по всему периметру дома и на внутренних несущих стенах. Висячие стропила применяют в тех случаях, когда в доме нет внут​ренних несущих стен. Тогда концы стропильных ног опирают​ся через мауэрлат на наружные стены, передавая на них не
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Рис. 140. Узлы насяомных стропил зданий с чердаком j — из круглого леса: б — из пиломатериалов; I — коньковый;
II — с опиранием на внутреннюю стену; III - соединение подкоса со стропильной ногой; IV — карнизный; 1,2 — наружная и внутренняя стены; 3 — стропильная нога; 4 — опорный лежень (мауэрлат); 5 — подкладка из рубероида (толя): 6 — прогон; 7 — стойка; в — подкос;
9 — кобылка; 10 — соединительные скобы; 11 — скрутка из проволоки;
12 — ерш в шве кладки: 13 — антисептированная пробка;
14 — дощатая накладка; 15 — лобовая доска; 16 — обрешетка; 17 — соединительный болт
только вертикальную, но и горизонтальную нагрузку (распор). Для восприятия распора у висячих стропил предусмотрен горизонтальный элемент — затяжка. Висячим стропилам часто приходится нести на себе нагрузку не только от кровли, но и от чердачного перекрытия.

Обычно принято делать стропила из лесоматериалов (до​сок, брусьев или круглого леса), что безусловно естественно для деревянных домов. Однако в кирпичных домах, домах из мелких блоков и т.п. стропила могут быть выполнены и из иных материалов. Новые материалы дали новые возможности для конструирования, строительства и эксплуатации. Правда это случилось не сразу, так, например, первые железобетон​ные фермы, разработанные для усадебного дома как вариант висячих стропил, оказались нежизнеспособны. Точно так же
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не прижился и первый вариант наслонных стропил, скрупу​лезно воспроизводивший деревянную конструкцию в ином ма​териале. Успех принесла специфическая железобетонная система новых конструктивных элементов крыш: железобетон​ные стропила экономных сечений, железобетонные прогоны, исключающие неблагоприятный косой изгиб, железобетонная рамочная конструкция в виде лесенки и треугольные несущие элементы. Позже система была дополнена вариантом цент​рального опирания наслонных стропил и железобетонным фронтоном.

Если вы решились положиться на собственную изобрета​тельскую мысль, надо помнить, что такие или подобные им стропильные решения охватывают группу смежных конст​рукций, в которую кроме тавровых стропил, как в нашем слу​чае, входят опорные подушки, карнизные элементы и крепеж.

В качестве примера рассмотрим крышу из железобетон​ных элементов, расссчитанную на использование в индивиду​альном строительстве. Для ее реализации нужно наформовать необходимое число одинаковых элементов треугольного очер​тания и однотипные железобетонные прогончики. Железобе​тонные треугольники соединяют бессварным способом с помощью накладок и болтов, обеспечивая необходимый уклон кровли. Масса треугольников не превышает 55 кг. По обра​зующей из треугольников в этой стропильной системе укла​дывают прогоны железобетонной обрешетки. Конструкция прогонов исключает отрицательное влияние скатной составля​ющей, вызываемой в. условиях эксплуатации уклоном кровли. Крепление обрешетки также бессварное и выполняется с помощью выпускаемых из стропил арматурных стержней. Асбестоцементные листы кровли или другие листовые ма​териалы крепят к прогонам с помощью металлических болтов, а устойчивость покрытия обеспечивается продольными сте​нами мансарды, либо крестовыми связями в составе крыши.

Другая железобетонная конструкция, на которую следует обратить внимание, — тавровые стропила. Ее широко приме​няют в подрядном строительстве и возможно, что изготовляют на ближайшем железобетонном заводе. По цене эта конст​рукция дешевле деревянных стропил, а в эксплуатации срок службы таких конструкций тождественен фундаментам и кирпичным стенам. Можно не бояться гниения, огня, жуков-древоточцев и быть спокойным за несущую способность.

Стропильную конструкцию чаще всего применяют двух вариантов — как распорную систему и с опиранием на цен​тральную стойку. Распорная система дает хороший чердак, позволяет легко устроить мансарду, ничуть не пропадает про​странство под крышей. Нужно позаботиться только о надеж-
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Рис. 141. Карнизные узлы в домах со стенами из бр«в«н (а) и из бруса (б)
1 — стропильная нога; 2 — стена (из бревен или из бруса);
3. — чердачное перекрытие; А — кобылка; 5 — обрешетка;
6 — скрутка из проволоки; 7 — гвоздь 1(4х120; Я — лобовая доска; 9 — противоветровая скоба
ности карнизного узла. Стойка появилась, когда железобетон​ные стропила стали применять в домах с уширенным корпу​сом. Такое конструктивное решение сразу же упростило стык в коньке и облегчило устройство карнизного узла (рис. 141, 142). Деревянная обрешетка, применяемая в этих системах, делает   дальнейшие   кровельные   работы   абсолютно традиционными, по-разному только крепят деревянные бруски

прогонов.

На практике встречается три варианта крепления. В пер​вом случае вдоль ската железобетонной стропильной ноги при изготовлении на заводе устанавливают закладные детали из обрезков мелкоразмерных уголков с отверстиями для гвоздей, которыми и прибивают бруски обрешетки. Может встретиться и другой вариант, когда из стропил при изготовлении в со​ответствии с шагом обрешетки делают арматурные выпуски (диаметром до 6 мм), с помощью которых охватывается и удерживается деревянный брусок. Кто-то из рационализаторов значительно упростил это решение. По этой третьей схеме в тех же местах устанавливают короткие заостренные выпуски, на которые и накалывается обрешетка. Знание таких малых хитростей значительно облегчит нашу работу.

Для   условий   заводского   производства   усилиями специалистов и практиков была сделана хорошая совмещен​ная железобетонная кровля для мансардных надстроек, в ко​торой сочетались несущие ребра из тяжелого железобетона и
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Рис. 142. Комьковь— умы для •сб< и ч«р*личной (б)
(-)
1 — стропила: 2 — обрешетка: 3 — асбвстоцементный лист; 4 — коньковая деталь; 5 — металлическая скоба: 6 — гвозди; 7 — коньковая черепица; 8 — цементный или известковый раствор; 9 — подкладной брус
заполнение плиты из легжого арболита. Для изготовления кро​вельных плит была подобрана металлическая опалубка, используемая обычно для формования плит покрытий про​мышленных зданий. Таких форм всегда достаточно на заводах железобетонных конструкций, и они наверняка найдутся, если вы обратитесь на завод с индивидуальным заказом. Армирование ребер стандартное, по полю плиты — сетка из 6-миллиметровой арматуры, а бетонируют плиту в два приема

— обычным бетоном ребра и теплым бетоном (арболитом, пенобетоном и др.) по плоскости покрытия. Две такие комп​лексные плиты образуют два ската крыши, опираясь на стены и сходясь короткими сторонами в коньке. Верхнее покрытие

— тот же арболит, например, легко гвоздится и к нему не​сложно закрепить любой вид кровельного покрытия.

В безлесных районах для решения несущей части крыши успешно  применяют асбестоцементные  швеллеры.  Их производство не требует дорогостоящих линий и налажено во многих регионах. Универсальность этих элементов очевидна, так как их используют и в каркасных конструкциях перегоро​док, стен и перекрытий, хотя в узлах все же необходимы де​ревянные бобышки и болтовые соединения.

Заводские технологии внесли в решение традиционных де​ревянных стропил множество конструктивных вариантов. Их простота и эффективность могут дать более дешевый комплект для крыши нашего дома. Несложные сжимы позволяют изго​товлять стропильные фермы из отдельных брусков, соединяя их металлическими зубчатыми пластинами, избегая врубок. болтов и т.п. принятых способов формирования узлов. Для таких  технологий  нужны   специальные   нержавеющие пластины, а вот для заготовки кровельных щитов в условиях
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мастерской нужны несложные шаблоны и кондуктор для сборки. Такая щитовая конструкция может быть и более эко​номичной. если ее выполнить из пиломатериалов мелких се​чений. да и сборка крыш из щитов требует меньше времени

и усилий.

Понятно, что многодельность крыши, неудобство работы на высоте и особые требования к несущим конструкциям всег​да заставляли строителей делать все. что можно на земле, а еще лучше — в столярном цехе или даже на заводе. Полезно вспомнить некоторые идеи, которые решали эту задачу не​традиционными путями, способные растормозить наше вооб​ражение и дать толчок к новым представлениям о стропильных системах и их наиболее быстрой реализации.

При наличии подъемной техники можно было бы привезти с завода крышу целиком, но опыт строительства дает нам крышу, собранную на заводе и как бы рассеченную горизон​тальной плоскостью. Три объемных элемента (коньковый и два прикарнизных) привозят на трейлере и за три подъема монтируют на доме. Такой вариант оказался удобным для объемно-блочного строительства, когда для изготовления, перевозки, подъема и установки контейнеров-модулей необ​ходимы завод, трейлер, кран.

В других случаях строительства такая громоздкая конст​рукция оказалась неудобной, появилась необходимость каж​дую из трех частей рассечь вертикальными поперечными пло​скостями на несколько более мелких. Чтобы уменьшить ущерб от такого вмешательства и мелкие части крыши не распались, коньковые элементы были пристегнуты к прикарнизным при помощи петельных шарниров. Теперь оказалось достаточным прикарнизные части отвернуть на этих шарнирах к коньковой части, чтобы получился малогабаритный транспортный объем​ный пакет, который на стройке легко разворачивается в го​товую крышу или мансарду с помощью одного подъема кра​ном небольшой грузоподъемности.

Шарнирное соединение отдельных конструктивных эле​ментов — это уже новая строительная система. Ее бога​тейшим возможностям еще предстоит реализоваться, может быть, и с вашим участием, уважаемый читатель.

Применительно к конструкции крыши самое естественное — шарнир в коньке. В этом случае крыша складывается в плоский пакет, а на объекте требуется только раскрыть его и укрепить готовой затяжкой. И поскольку такая крыша приходит с предприятия с кровлей из битумных кровельных плиток, то этим обеспечивается ее полная заводская готов​ность.
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Есть и другой логично возникающий вариант шарнирного соединения, когда складываются не два ската, а скат с половиной перекрытия. Во многих проектах внутренняя несу​щая стена идет под коньком крыши. По этой плоскости как бы и разрезана конструкция крыши с перекрытием. Установив шарниры в карнизе и сложив элементы, получили два пакета, которые и используют в каркасно-панельных домах. Уклады​вая два таких пакета один навстречу другому на наружные и внутреннюю стены, поднимая и соединяя скаты в коньке, получаем легкую, экономичную и очень удобную стропильную систему. При ее конструировании для каркасов были исполь​зованы не сплошные бруски различных сечений, а специально разработанный двутавровый профиль одного сечения со стен​кой из тонкой фанеры и полками из мелких брусков. Обза​ведясь сжимами, клеем и освоив на практике клеегвоздевую запрессовку брусков на стенке из фанеры, можно получить легчайшую конструкцию .с удивительно высокими несущими качествами. Это объясняется тем, что правильные методы рас​чета и проектирования обеспечивают в них большую, чем в сплошных сечениях, концентрацию конструктивного ма​териала по линиям силовых воздействий, приближаясь к природным принципам формообразования. В бионических аналогах (живых организмах) элементы, размещенные на этих линиях, получают большее раздражение от внешних воз​действий и потому активно развиваются. Элементы вне сило​вых линий не получают раздражений и их рост и развитие Приостанавливаются.   Благодаря   достижениям    науки строительные решения приближаются к идеальным конст​рукциям окружающей нас природы.

Главная часть крыши. Думая о крыше над головой, мы, ко​нечно же, имели в виду наличие кровли — верхней гидроизолирующей части крыши или покрытия. Это она нас ограждает и защищает, а отнюдь не стропила или прогоны.

Извечное стремление противостоять природной стихии во все времена заставляло людей думать в первую очередь о том, как с помощью материалов, которые есть в их местности, обрести надежный кров над головой. В лесных районах использовали древесину; если нет дерева, но есть глина, то использовали ее, искусственно обжигая в черепицу; в иных местах природа сама заготовила плоские сланцевые ма​териалы; в степных районах, богатых соломой, или поймах рек, богатых камышом, утвердились свои типы кровель. Нужда заставила человека научиться мастерить себе кровлю из лю​бого подручного материала. По мере того как в строительное дело вовлекались новые материалы, приготовленные из природных и искусственных компонентов — различные цемен-
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ты, гипсы, металлы, стекло, резина, картон, полимеры и т.п. — все они в разной степени примерялись к крышам и получили применение в кровельных материалах.

Цементная черепица сейчас распространена наравне с глиняной, часто, окрашенная в массе, она имеет уплотнение и дополнительное покрытие поверхности, выглядит солидно и по срокам службы даже конкурирует со своей предшест​венницей — глиняной черепицей.

От цементного вяжущего произошли железобетонные кро​вельные плиты, и хотя они не получили пока широкого рас​пространения, в садовых домиках уже стали появляться. Плиты армированы сетками, но есть и разнообразные цемен​тные материалы с дисперсным армированием.

Асбестоцемент — это тоже материал на цементном вяжу​щем, а его структурное наполнение выполнено из "горного льна", казавшегося прежде абсолютно незаменимым. Эко​логические наскоки на этот наполнитель, no-существу неспра​ведливы, тем не менее вызвали к жизни много заменителей асбеста — целлюлозу, полиакрилы, короткие льняные волокна. Из них родилась разновидность фиброцементных материалов — цементно-волокнистых (волокнисто-цементных), которые в продаже встречаются в виде листов плоских и волнистых, отдельных плиток, экструзионной черепицы и т.п.

Экструзионная технология дала одно из самых совершен​ных кровельных покрытий — асбестоцементные экс-трузионные панели. Панель, выпускаемая в один прием ме​тодом непрерывного прессования, имеет упроченные верхнюю и нижнюю плоскости и прочные ребра жесткости между ними. Ее длина может быть любой, а конструктивные качества поз​воляют обходиться без стропил, подкосов, обрешетки и мно​жества других дорогих и многодельных элементов крыши. Такие элементы легко крепить к нижней плоскости, прос​верливая в ней отверстия для болтов и оставляя неприкосно​венной верхнюю плоскость, а простой стык плит не требует

каких-либо работ по его оформлению.

Дисперсное армирование стекловолокном породило целую отрасль стеклоцементов (фибростеклоцементов), кровельные покрытия из которых имеют высокую атмосферостойкость, ма​лую массу и отличные конструктивные качества. Большераз-мерные плиты из них из-за хорошей пластичности легко имитируют черепичное или иное покрытие, легко формуются

в коньковые или другие фигурные элементы.

Еще одна разновидность, созданная соединением цемен​тного теста и мелкого древесного наполнения, — цементно-стружечные плиты (ЦСП), первоначально рассчитанные для применения в качестве обшивочного листового материала. До-337
ма и садовые домики из ЦСП строили и строят в большом количестве, но с асбестоцементной кровлей. Эксперименталь​ным путем были найдены пропитки и разработаны конст​рукции для расширения области применения ЦСП в качестве кровельных плит и плиток.

Изобретатели уделяли внимание и другим видам вяжущих. например гипсу, использование которого в кровле кажется во​обще проблематичным. В жизни тем не менее встречаются кро​вельные плитки двух разновидностей из гипса с утолщенными краями и кровельные гипсовые плитки с защитным слоем.

Особую группу изделий составляют те, в которых в каче​стве вяжущего используются полимерные материалы. Древес​ный наполнитель и поливинилхлоридная масса служат исход​ным сырьем для получения методами непрерывного прессо​вания через экструдеры плинтусов, наличников, досок пола и других погонажных изделий, пазовой черепицы, кровельных досок и т.п. Периодическим прессованием из этой древесно-

полимерной композиции, получают другие виды черепицы и кровельных плиток.

Красивая, легкая и долговечная черепица получается из некоторых разновидностей термореактивных синтетических смол с добавками и мелкодисперсным минеральным на​полнителем (материал "полимин"). Из других изделий, прес​суемых на основе этого материала, встречается обшивочная плитка для цоколя и плиты для покрытия пола. Обилие

модификаций и непрерывность технологического процесса предполагают множество других вариантов.

Настоящий бум сегодня породили штампованные или про​катные листы из металла с разнообразными покрытиями, оформленные в виде традиционной черепицы (металлоче​репица). Все больше доверия на рынке стройматериалов за​воевывает так называемая легкая черепица (битумные и т.п. листы), в строительстве загородных домов находят приме​нение материалы, некогда встречавшиеся только в промыш​ленном строительстве.

Подробно об устройств» деревянных стропил и обрешетки
Заготовка и установка стропил. В рабочей документации на дом детали стропил подробно описаны в альбоме "Изделия заводского изготовления". В зависимости от конструкции до​ма они запроектированы из круглого леса, брусьев или досок. Учитывая, как станут работать в будущем несущие детали (какие силы будут на них действовать), проектировщики выбирают древесину определенного сорта: затяжка в висячих
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стропилах работает на растяжение — нужна древесина только

1-го сорта; стропильные ноги преимущественно работают на изгиб — нужна древесина не ниже 1—2-го сортов; стойки и подкосы — сжатые элементы, и древесину для них выбирают

2-го или 3-го сорта, ограничивая количество сучков в дре​весине 3-го сорта требованиями 2-го сорта. В связи с этим, приобретая лесоматериалы для крыши, надо выдерживать примерное соотношение по сортам: /4 объема — всегда дре​весина 2-го сорта, а /4 — 1-го сорта для стропил и 3-го для

слуховых окон и обрешетки.

Учитывая объем работ в трудозатратах, большие размеры элементов и тяжести, с которыми придется иметь дело при заготовке и особенно установке стропил, предпочтение отда​ется большому звену плотников — в нашем случае из четырех человек: один поопытнее, примерно 5-го разряда (готовы ли

вы?), трое разрядом пониже.

Часто бывает нецелесообразно заказывать заготовку эле​ментов на деревообрабатывающем предприятии, поэтому на вашем участке необходимо сразу выделить площадку для раз​метки и обработки элементов стропил и для предварительной примерочной сборки в узлах и опирания на подстропильные брусья. Подстропильный брус (мауэрлат) в большинстве про​ектов предусмотрен сплошной из бревен, отесанных на два каната, но иногда с целью экономии наиболее массивного элемента применяют обрезки длиной 0,6—0,7 м.

Мауэрлаты для наружных стен и лежни для внутренних не​сущих стен вначале антисептируют пастами, защищают толем и укладывают по уровню на каменные стены как опору для стропильных ног. В деревянных домах концы стропильных ног будут опираться непосредственно на наружные стены. Опирание висячих стропил (ферм) даже в каменных зданиях выполнить проще, чем мауэрлат, ограничившись меньшим по сечению опорным брусом, так же хорошо защищенным от воз​действия сырости и биологических разрушений.

При небольших пролетах (до 6,5 м) наслонные стропила можно делать без промежуточной опоры, увеличение пролетов до 10—12 м требует промежуточной опоры, а до 15 м — и двух опор. Наиболее характерное решение — наличие одной промежуточной опоры. Стропильная система растет вверх, начиная с этих промежуточных опор с лежнями или подклад​ными досками. Мауэрлаты, опорные брусья и подкладные доски обычно сечением 50х100 мм и более крепят гвоздями К4х100 к деревянным антисептированным пробкам, уложен​ным в кладку стен с шагом 400...500 мм. Мауэрлат должен располагаться над верхним уровнем чердачного перекрытия на расстоянии не менее 400 мм. Когда опорные элементы уло-
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Рис. 143. Устройство связей
1 — стойка: 2 — связь и» досок 50х100 мм; 3 — подкладная доска:
4 — два слоя толя; 5 — гвозди К4х100
жены и закреплены, на лежни врубкой потайным шипом или потайным гребнем устанавливают и дополнительно гвоздями прибивают к опорным элементам стойки. В проектах садовых домиков стойки часто принимают сечением 100х100 мм, а шиповое соединение предусматривают не только внизу, но и вверху. Установленные стойки выверяют по отвесу и делают два раскрепления: временными схватками из досок, а затем, используя легкие переносные подмости, прибивают постоян​ные диагональные противоветровые связи. Связи — перекре​стные крепления стоек из досок сечением 50х100 мм, предот​вращающие складывание стоек при напоре ветра со стороны фасада (рис. 143). Их пришивают к стойкам гвоздями К4х100, расстояние между осями гвоздей: вдоль волокон — не менее 60, поперек — не менее 20 мм.

По верху стоек вдоль будущего конька крыши укладывают прогон, сечение которого определяют расчетом, при этом не​обходимо ориентироваться  на  рабочую документацию (рис. 144). При отсутствии древесины больших сечений прогон может быть сколочен из двух досок толщиной 50 мм гвоздями К4х120 с шагом 200 мм. Стык прогонов должен приходиться на стойку, к которой они и пришиваются с усилением опоры за счет дополнительных подкладок под прогоны. После вы​верки правильности их укладки каждый прогон раскрепляют металлическими скобами. Если мауэрлат нижняя, то прогон — верхняя опора стропильных ног, хотя в некоторых проектах верхние  концы  могут опираться  прямо  на  стойки.
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Рис. 144. Кр*плвни* прогона
1 — прогон (по расчету); 2 — стойка; 3 — подкладка под прогон; 4 — гвозди К4х100
Стропильные ноги внизу соединяют с мауэрлатом при помощи врубки и дополнительным гвоздевым креплением (по два гвоз​дя К4х120, вбитых в тело мауэрлата). Сам мауэрлат скруткой из двух проволок диаметром 4 мм привязывают к ершам, за​ложенным в стены в процессе их кладки. В рубленых стенах привязь крепят к стенам с помощью крупных гвоздей (К4х120). В коньке встречные стропила соединяют накладками. Толщину накладки, количество гвоздей, их длину и разме​щение принимают по требованиям рабочей документации, не допуская каких-либо отступлений от проекта. Вязка между со​бой наслонных стропил из круглого леса производится в пол​дерева или на одинарный открытый шип и схватывается бол​том или деревянным нагелем с дополнительным креплением гвоздями. В прогоне и ноге делают соответствующие врубки.

Первоначально монтируют, выверяют и раскрепляют две крайние пары стропильных конструкций. Особенно важно, что верх стропил находится на горизонтальной линии. Равняясь на выверенные конструкции, устанавливают остальные, и мож​но переходить к обрешетке.

Надо иметь в виду и другие варианты устройства крыши,

в том числе использование щитов — дощатых сборных стропил с готовой обрешеткой, которые могут состоять, например, из четырех дощатых стропильных ног 5х18 см с уложенной по ним обрешеткой из брусков 5х5 см, масса таких элементов доходит до 200 кг. Такие щиты позволяют намного сократить трудоемкость устройства крыши. Сводные
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показатели затрат труда и расхода материалов приведены в табл. 19.

При больших пролетах простые дощатые стропила заме​няют шпренгельными фермочками или систему плоских стропил заменяют объемными конструкциями, значительно снижающими расход лесоматериалов. Для применения таких укрупненных элементов необходимо располагать соответству​ющей рабочей документацией или заказать ее профессиональ​ному проектировщику.

Обрешетка под кровлю. Обрешетку выполняют почти параллельно с установкой стропил, так как начинают сразу после монтажа первых рядовых стропил, что позволяет не за​труднять себя большим количеством временных связей для крепления стропил. Обрешетка как основание для кровельно​го покрытия конструктивно меняется в зависимости от вида кровли, обеспечивая ее прикрепление и противодействие на​грузкам от снега, людей, инструмента. Наиболее универсаль​ны сплошные обрешетки, но часто бывает достаточно устроить обрешетку с зазорами. Рассматривая различные виды кро​вель, мы каждый раз будем уточнять необходимые детали, а здесь укажем только самые общие требования. Естественно, что сечение брусьев обрешетки будет тем большим, чем боль​ше расстояние между стропилами. Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не менее двух толщин брусков. Наиболее уязвимые места кровель — в коньке, по ребрам крыши, в ендовах (разжелобках) и на карнизных свесах — всегда должны иметь сплошную обрешетку. Порядок работ — от карниза вверх к коньку, т.е. тождественно укладке основ​ных видов кровельных материалов.

Сплошную обрешетку выполняют под битумные листы с цветной посыпкой, под все кровли из мягких рулонных ма​териалов (рубероид, филизол и др.) — в виде сплошных настилов, а для капитальных зданий даже из двух слоев — рабочего (нижнего) и защитного (верхнего). Нижний настил с зазорами 30—40 мм прибивают к несущим конструкциям, а верхний под углом 45° к нижнему. Настилы состоят из слоя досок шириной 80—100 мм или брусков 19х50 или 25х50 мм. Доски и бруски защитного настила через 0.4—0,5 м пришива​ют гвоздями к рабочему настилу.

Сплошной настил нужен в том случае, если в качестве кровли выбраны плоские асбестоцементные или цементно-во-локнистые плитки, металлическая черепица, резиночерепица, резинобитумные кровельные листы и т.п. материалы, весьма подходящие для строительства садовых домиков.

Обрешетка с зазорами нужна под асбестоцементные волнистые листы, ЦСП, под кровлю из листовой стали, под
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Рис. 145. Шаблон для устройства обрешетки из брусков
а — шаблон; б — установка обрешетки; 1 — стропильная нога;
1 — обрешетины; 3 — шаблон
большинство черепичных кровель, хотя лучшие из них кладут по брускам, набитым на сплошной (нижний) рабочий настил, не требует сплошного настила большинство кровель из древесных материалов (тесовые, из гонта, драни и т.п.) и др. Довольно часто для обрешетки используют бруски сечением 50х50 или 60х60 мм или жерди диаметром 70 мм, обтесанные на два канта. Будущее качество кровельных работ зависит от точного соблюдения расстояний между обрешетинами. Поэтому не следует жалеть времени на изготовление и использование специального  шаблона,  который  будет гарантировать задаваемые размеры и облегчит многократно повторяемую процедуру откладывания одних и тех же расстояний (рис. 145).
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Окна на крыше, карнизы и фронтоны
Самые известные окна на крыше — слуховые (рис. 146), хотя большинству и неясно, кто и кого слушает с помощью этих окон. Для разъяснения лучше вспомнить подъемную силу крыла самолета, хотя история этих окон началась задолго до рождения авиации. Воздушные потоки, обтекая крыши, соз​дают подъемную силу, и ветры, имеющие большие скорости, действительно способны сорвать и унести крышу. И хотя кры​шу уносит ветер, срывает ее все же избыточное давление воз​духа внутри чердака. Когда-то, в построенном в Москве Ма​неже всех обеспокоило излишнее реагирование кровли на порывы ветра, но по предложению мастера Слухова в кровлю врезали множество окошек с жалюзийными решетками, и проблема сразу решилась сама собой. С тех пор мы никогда не забываем о слуховых окнах. Вентиляция через них не толь​ко выравнивает давление внутри и вне чердака, но и под​держивает нормальный температурно-влажностный режим в чердачных помещениях, предупреждая образование конденса​та на внутренней поверхности кровли и намокание утеплителя чердачного перекрытия.

В некоторых проектах для естественной приточно-вытяж-ной вентиляции чердачных помещений предусмотрено устрой​ство карнизных и коньковых продухов. Известен казус. случившийся при реставрации церкви в Кижах, когда были за​конопачены какие-то дырки в срубе, казавшиеся недосмотром строителей, а по-настоящему тем самым был перекрыт доступ сухого воздуха, и сруб стал тут же подгнивать. Вентиляция наших чердачных помещений должна обеспечивать не менее чем двукратный воздухообмен в 1 час при самом небла​гоприятном перепаде температур наружного воздуха и возду​ха  чердачного помещения,  площадь живого сечения вентиляционных отверстий в крыше должна составлять /зоо— /5QO площади чердачного помещения.

Самый ответственный период года — зима, когда в отапливаемых зданиях нужно обеспечить наиболее бла​гоприятный режим эксплуатации, регулируя приток воздуха через вентиляционные отверстия. Оптимальным является режим, при котором температура воздуха внутри чердака бу​дет выше температуры наружного воздуха не более чем на 5—6°С. Выполнив простейшие замеры температур, мы легко убедимся, что достигли у себя самого оптимального эксплуа​тационного режима.

Слуховое окно, как и всякое другое, служит и для осве​щения чердачного пространства, в связи с чем включает как жалюзийную, так и остекленную части ограждения. Распрост-
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Рис. 146. Слуховые окт с ост»кл«ии«м и вентиляционной решеткой (наверху) и б«х остекления с продухами {внизу}
ранены две конструкции — двускатная и односкатная (рис. 147). Двускатная или даже полуциркульная форма лучше в тех случаях, когда кровельный материал позволяет легко следовать за усложненной конструкций и обеспечить надеж​ное примыкание плоскостей. Это могут быть кровли из листо​вого железа или соответствующая отделка слухового окна при иных видах кровли. Просто оформляются достаточно сложные стыки на кровлях из рубероида и других рулонных ма​териалов. В иных случаях, например при черепичных кровлях и кровлях из асбестоцементных листов и плиток, лучше упростить конструкцию и сделать односкатное слуховое окно.

Особого беспокойства и сложностей не ожидается при ус​тройстве каркасов слуховых окон. их горизонтальной и вертикальной обшивке досками, монтаже оконных переплетов и жалюзийных решеток. С ответственными участками — линиями примыкания различных плоскостей — мы столкнемся позже при ведении кровельных работ. Когда-то отливная до-
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Рис. 147. Конструкции слуховых окон
* — односкатное; б — двускат​ное; в — разрез односкатного слухового окна: 1 — стропильная нога; 2 — ригель; 3 — обшивка досками;   4 — металлическая кровля; 5 — обрешетка; & — сливная доска; 7 — кобылка
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ска цоколя помогла отвести воду от нижней части деревянной стены, теперь этот опыт надо использовать при устройстве слуховых окон, сделав подобный водоотвод от боковых стенок слухового окна на кровельный ковер. Такая мера поможет уменьшить вероятность протекания. Здесь похожая деталь на​зывается сливной доской, ее набивают сбоку на треугольную кобылку по низу дощатой обшивки толщиной 19 мм. В подо​конной части окна, как и должно быть, прибивают подоконную доску со слезником, а кровлю над слуховым окном завершают резной лобовой доской. Проще всего можно устроить слухо​вые окна в щипцах одновременно с устройством фронтонов.

С крышей связано и такое получердачное помещение, как мансарда, которую устраивают при крутом уклоне скатной кровли или специально придают кровле такой уклон за счет ломаного очертания. Отобранное у чердака пространство используют для жилья или хозяйственных нужд. Особенно хорошо располагать в этой тихой зоне спальные помещения со шкафами для одежды, а при больших возможностях рядом со спальнями в мансарде устраивают ванные комнаты и са-

348
[image: image208.png]



нузлы. В торце дома принято устраивать балкон, вытянутый вдоль фасада, или лоджию, выходящую в сад.

Понятно, что помещения ночного пребывания, имеющие определенное служебное значение, могут быть меньшей вы​соты, чем основной этаж. Нередко потолок имеет сниженные боковые плоскости, а принятая минимальная высота до низа этих плоскостей составляет 1,6 м.

Для освещения подкрышного пространства используют фронтонные плоскости, устраивая мансардные окна в щипце, а если крыша вальмовая, то их врезают в скаты, аналогично слуховым, или делают в плоскости кровли. В последние годы мансарды стали характерной деталью многих садовых

домиков.

Стали популярными специальные окна, встроенные в пло​скость кровли (как в фонарях — системах естественного вер​хнего света производственных помещений). Естественный свет — по-преимуществу свет небосвода, а его тем больше, чем большая часть небосвода видна через окна. Обычные вертикальные окна "видят" полнеба, а фонари на плоских

349
кровлях — весь небосвод, и освещенность от них в два раза выше. Так что при равных условиях освещения проемов мож​но делать в два раза меньше. Мансардное окно не достигает таких показателей, но его световая активность все же на 30— 40% выше, чем окон ^ вертикальных стенах или остеклений в традиционных слуховых окнах. Так. если площадь обычных окон по отношению к площади пола никогда не бывает мень​ше /т— /а, то окна в плоскости крыши даже с соотношением площадей '/ю пропустят больший светопоток, постоянно обеспечивая экономию теплопотерь и другие преимущества.

Конструктивно такие окна представляют собой стеклопакет в деревянном обрамлении на средней горизонтальной оси, что дает возможность открывания и поворота на 180° для мытья и обслуживания. В комплекте поставки бывают жалюзи, ук​репляемые сбоку на специальных рельсах, или плотная штора из хлопчатобумажного полотна различных цветов, закрепляе​мая к переплету, или маркизет —   сетчатая штора из поливинилхлорида, закрепляемая к обрамлению и переплету, а в самом переплете устроен клапан для вентиляции поме​щения, когда окно закрыто. Верх и замок уставленного окна располагаются на расстоянии 185—205 см от пола, что спо​собствует хорошему обзору из окна. Верхнее расположение замка делает его недоступным для детей. Откосы верхний и нижний взаимно перпендикулярны — верхний параллелен по​лу, а нижний срезан вертикально. Под ним рекомендуется ус​танавливать источник обогрева.

О карнизах дома говорят как о венчающей части, которую можно, пожалуй, сравнить с венком, а может быть. даже с кокошником на голове прекрасной девушки. Лучшие архитек​торы всех времен работали над их формой. Глядя на некото​рые карнизы нельзя не вспоминать о застывшей музыке. Удивительно, откуда в карнизах народных жилищ такая сила воздействия, точность пропорций и изящество, будто рождены они не трудами безвестных мастеров и выполнены вовсе не из обыкновенного дерева. Душа каждого — в его доме. И вряд ли можно дать совет, как лучше ее выразить собствен​ным творчеством. Что же касается конструкций деревянных карнизов, то их так мало, что кажется странным, как поразительное многообразие формы может расцветать фактически на нескольких разновидностях их устройства.

Для нас представляют интерес две модификации карнизных конструкций — открытые карнизы и подшивные.

При открытых карнизах концы стропильных ног строгают или наращивают кобылками из строганого материала. Свешивающиеся стропильные ноги отделывают по одному шаблону и остругивают. Кобылки позволяют выстроить
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ритмичный ряд с хорошим выносом, независимо от фактических расстояний, на которых располагаются стропила. венцы и ригели. Для устройства кровли поверх свешива​ющихся концов настилают в четверть обрешетку из досок одинаковой ширины, оструганных снизу.

Подшивные карнизы снизу отделывают оструганными прифугованными досками толщиной 25 мм одинаковой ширины, сплоченными в четверть, встык или со снятием фасок по кромкам. Подшивку можно делать по выпущенным наружу затяжкам висячих стропильных ферм. Галтель, укрепленная в углу между подшивкой и фризом, может создать определен​ный мотив для дальнейшего художественного творчества.

Если карнизные свесы — часть кровли по периметру дома, выступающая за контур наружных стен, то фронтон как раз обозначает продолжение этого контура между скатами. При двускатных и мансардных крышах нередко устраивают щипцо​вые стены как продолжение основной конструкции, однако ча​ще всего их исполняют в виде дощатой подшивки фронтона.

Фронтон делают из строганых досок, прошиваемых снизу вверх и соединенных в шпунт и гребень или внакладку. Иног​да используют нестроганые доски, но в дальнейшем такой фронтон штукатурят и окрашивают. Стык фронтонной подшивки с верхом стены оформляют с помощью освоенного приема — устройства отливной доски иногда с постепенным напуском на нее нескольких вышележащих досок подшивки, обеспечивая гарантированную защиту чердачного помещения от дождя и снега. Проем под слуховое окно в фронтонной плоскости прорезают по размеру коробки слухового окна, ко​торую заподлицо с фронтоном соединяют с обшивкой изнутри на дополнительном бруске. С лицевой стороны стык закры​вают наличником с подходящими резными деталями. Продол​жение скатов за плоскость фронтона выполняют подшивкой карнизного свеса, защищающего фронтон от осадков. Завер​шением и часто главным украшением свеса является его ло​бовая доска.

5.2. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Как различают уклоны кровель
Гидрозащитные свойства кровельных материалов опреде​ляют уклон кровли. Кровли из таких материалов, как щепа, гонт, тес имеют уклон около 40°, черепица — 30°, а асбесто-цементные листы — 27°, т.е. повышение надежности кровли позволяет снижать уклон, делать конструкцию крыши более экономичной. В строительной практике уклон определяют не
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12 Зак. 386
только в градусах, но и в виде отношения и процентов. Отно​шение (1:8//-/) показывает, сколько раз высота конька (Н) ук​ладывается в длине горизонтальной проекции ската от конька до карнизного свеса (6). Так что вместо угла 40° можно встретить уклон 1:1,25, для 30° — 1:2 и т.п., что тождественно тангенсу этого угла. Уклон в процентах — величина этого отношения, умноженная на 100%, т.е. (1:1,25)100 = 80%, 1:2 даст уклон в 50%.

Выбирая кровельный материал, мы заранее определяем уклоны кровли, учитываем не только стоимость, но и долго​вечность, огнестойкость и эксплуатационные затраты, а в рас​четах — массу кровельного покрытия и необходимость усиления стропил, если масса увеличивается (табл. 20).

Работа на скатах крыши и на высоте всегда требует осмотрительности даже от опытных рабочих, а тем более от тех мастеров, которым приходится вести такие работы впер​вые. Уже начиная с уклонов 25° и выше при отсутствии ограж​дения нужно иметь предохранительный пояс с прочной верев​кой, закрепленной свободным концом за устойчивые и проч​ные конструкции. Одежда кровельщика не должна иметь свисающих концов и завязок, должна плотно облегать тело. Для работы на металлических кровлях нужна резиновая обувь, на рулонных — резиновые сапоги и перчатки, на других — обувь с мягкой нескользящей войлочной подошвой. Руки всег​да должны быть защищены рукавицами из плотной ткани.

Перед началом работы необходимо все осмотреть и убедиться в надежности лестниц, ходовых досок и еще раз во избежание провалов проверить прочность обрешетки. Не допу​скается накапливать и хранить на крыше материалы в количе​ствах больших, чем это требуется для текущей работы. Излишние материалы должны быть убраны, а необходимые для работ на данном участке закреплены от сдувания ветром или случайного падения вниз. Инструменты следует хранить в инструментальном ящике, складывать только в него, не допуская раскладывания их на крыше, хранения в карманах и т.п.

Устройство металлических кровель
Материалы и инструмент. Для покрытия крыш используют кровельную листовую сталь, которую промышленность выпу​скает шириной 510—1250, длиной 720—3000 и толщиной 0,25—2 мм. В строительстве основным кровельным ма​териалом является тонколистовая кровельная неоцинкованная сталь ( черная) и оцинкованная размером 710х1420 мм (пло​щадь одного листа равна 1 м ) и 1000х2000 мм (площадь 2 м ), толщиной 0,4—0,8 мм, масса 1 м в зависимости от
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толщины составляет от 3 до 6 кг. Для рядового покрытия скатов жилых домов обычно выбирают более легкие кровельныестали (от 3,5 до 4,5 кг), тогда как для покрытия наиболее ответственных конструкций — карнизных свесов, желобов, разжелобков, поясков и водосточных труб — более тяжелые сорта кровельных сталей (4,5—6 кг). Наиболее массовым  материалом для  кровельных  работ  стала оцинкованная сталь.

Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой, без трещин, плен. наплывов цинка, темных и ржавых пятен или точек. По состоянию поверхности и форме листа такую сталь разделяют на три сорта.

В продажу листы поступают упакованными в пачки или рулоны. Для крановой подачи масса упаковочного места до​ходит до 5 т, а для ручной погрузки — не более 80 кг. Пачки обернуты тонколистовой сталью и обвязаны стальной упако​вочной лентой. Скреплена пачка двумя скобами из стальной полоски толщиной 2 мм.' Основное условие их хранения — предохранение от влаги. Специфика кровельного материала и условия его работы диктуют необходимость своеобразного на​бора крепежных изделий, в который входят:

Т-образные костыли, изготовленные из полосовой стали толщиной 5—6, шириной 25—35 и длиной 450 мм с тремя отверстиями для крепления. Костыли двумя гвоздями прибива​ют к деревянным элементам карнизного свеса, а третье за​пасное отверстие используют, если одно из отверстий совпа​дает со щелью между досками обрешетки;

кляммеры из обрезков кровельной стали, которые служат для крепления кровельных листов к обрешетке;

лотковые скобы, изготовленные из полосового железа та​кого же сечения, как и Т-образные костыли, так же как и ко​стыли, имеют три отверстия в крепежной части, но при уста​новке скоб требуется их надежное крепление тремя шурупами впотай. а в конструкции кровель из листовой стали через бол​товые соединения их оснащают еще и распорками.

Все крепежные элементы, так же как и используемые для них гвозди, болты и шурупы, если ими комплектуется кровля из оцинкованной стали, должны быть также оцинко​ваны.

Надо полагать, что до начала кровельных работ было под​готовлено рабочее место — верстак, по длинному краю кото​рого жестко укрепляют стальной уголок. Кровельщик, когда со​единяет картины фальцем, работает двумя молотками или мо​лотком и специальным брусом-отвороткой (гребнегибом). Один из молотков называется малым (ручник) — массой 0,4—0,5 кг, а другой большим (косяк) — массой до 1 кг (рис. 148,а,б).
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Рис. 148. Инструмент дяя кровельных ра6»т
а — молоток стальной малый; б — молоток большой;
в — молоток деревянный (киянка); г — ручные ножницы для резки стальных листов: правые (0 и левые (2);
р, — чертилки; ж, з — кернеры
Вместо* большого молотка удобно использовать брус-отво-ротку, если его удастся получить на время работы. Нужен и еще один молоток, он уже использовался нами — дере​вянный молоток, или киянка, (рис. 148, в). Для резки и вы​кройки листовой стали используют ручные ножницы. В зависимости от расположения верхнего лезвия (справа или слева от нижнего лезвия) они называются правыми или ле​выми (рис. 148,в,г). Правые ножницы удобны при резке пра​вой рукой по риске, так как хорошо видна разметка, узкая кромка свивается в спираль и уходит вниз. Левые ножницы удобны тем. что хорошо обрезают отверстия внутри листа

и левые кромки.

Работать ручными ножницами удобно на верстаке. Лист

располагают так, чтобы при продвижении ножниц вперед нижний нож опирался на край верстака, облегчая работу кро​вельщику. Среди инструментов малой механизации есть легкие вибрационные электроножницы.
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Кроме стандартного измерительного инструмента (складно​го метра, угольника, линейки) нужен инструмент для раз​метки — чертилки и кернеры (рис. 148, ж, з).
Конструкция стальной кровли. Требования к обрешетке как к деревянной  конструкции  ограничиваются  пропиткой антисептиками и защитой от возгорания антипиренами. Специфические требования порождены эксплуатационными особенностями, отнесенными к кровельному покрытию из тон​колистового металла. Тонкие листы дешевле, создают малую нагрузку, их легко резать, гнуть, но и они имеют некоторые недостатки.

Один из недостатков кровли из тонколистовой стали — ее уязвимость для механических воздействий из-за малой толщины листа и возможного ослабления соединений листов в фальцах. Поэтому на обрешетке не должно быть выступов и углублений, а ребрам и коньку следует быть прямоуголь​ными, лицевой доске карнизного свеса — прямой, свешива​ющейся по всей длине на одинаковую величину. Обрешетка из досок 50х200 и брусков 50х50 мм. расположенных с про​межутками 200 мм, всегда обеспечит опирание ноги работа​ющего на крыше человека на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия.

Конструкция кровли, которую можно рекомендовать в ка​честве начального опыта (Рис. 149, 150), должна быть наибо​лее простой, без настенных желобов, которые и у профессионалов часто грешат дефектами, разрушают своими протечками карниз и способствуют гниению мауэрлата. Под​весные желоба (рис. 151) избавят нас от многих проблем, с которыми нелегко бороться, особенно в одиночку.

Для практики до начала кровельных работ можно порабо​тать с листовой сталью на более простых частях дома — подоконных отливах, покрытии поясков и других линейных элементах, требующих отделки сталью. Работа здесь не нуж​дается в особых инструкциях. При заготовке листы кровельной стали режут на полосы заданной ширины с запасом 100—120 мм на загибы кромок. По сторонам, примыкающим к кладке, отгибают кромки шириной 20—40 мм, а по свесу делают отгиб отворотной ленты (капельника). При покрытии поясков верхнюю кромку листа укладывают под штукатурный выступ впритык к кирпичной стене и прибивают к ней 25—50-миллиметровыми гвоздями через 15—20 см (рис. 152). Свес покрытия укрепляют отожженной проволокой (2—3 мм), привязывая через отверстия в капельнике к гвоздям под све​сом покрытия, забитым в стену через 50 см.

Подоконные отливы (рис. 153) покрывают так же, но с не​которой разницей: верхнюю кромку прибивают не к стене, а
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Рис. 149. Кровля из стаяьных листов
( — стропильная нога; 2 — мауэрлат; 3 — надкарнизный костыль; 4 — обрешетка; 5 — стоячий фальц; 6 — лежачий фальц
к оконной коробке; отворот с капельником укрепляют на Т-образном костыле, а костыль закрепляют на деревянные пробки в кладке, и, наконец, боковые кромки в 20—40 мм за​крепляют двумя гвоздями к стене под выступом штукатурки откоса. Завершив эти работы, мы преодолеем главный барьер

— неизвестность нового дела. Впереди еще шесть главных уроков: изучить фальцы и методы их изготовления; освоить способы прикрепления кровли кляммерами к обрешетке; на​учиться делать заготовки для скатов; разобраться с изготов​лением и установкой воротника вокруг дымовой трубы; изго​товить и установить подвесные желоба и навесить готовые во​досточные трубы.

Самый ответственный элемент металлической кровли —

стык, соединение листов, что на профессиональном языке именуется фальц и фальцевое соединение. От ТОГО как "СШИТЫ" листы, зависят гидрозащита, надежность и долговечность, да и красота кровельного покрытия. Для практического приме​нения нужно уметь изготовлять одинарный и двойной фальцы, каждый из которых может быть выполнен в двух вариантах

— стоячим или лежачим. Для освоения приемов работы нужно
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Рис. 150. Детин кровли из стальных листов
( — карнизный свес; 2 — костыль; 3 — лежачий фальц;
4 — стоячий фальц; 5 — кляммеры; 6 — обрешетка f
поупражняться на обрезках листов, оставшихся от заготовки подоконных отливов, добившись уверенного изготовления всех четырех модификаций.

Лежачие фальцы. Учебу лучше начинать с одинарного лежачего фальца (рис. 154). Укладывая лист на верстак и придерживая его левой рукой, чертилкой обозначаем пример​но на расстоянии 12 мм от кромки листа риску для линии сгиба. Совмещаем ее с ребром металлической закраины вер​стака, и по риске в углах листа с помощью киянки делаем два маячных отгиба, а затем и весь отгиб.

Для следующей операции лист переворачиваем и отогну​тую кромку сваливаем на плоскость. Точно так же заго​тавливаем второй лист, соединяем с первым в замок и уплот​няем киянкой. При помощи металлической планки и ме​таллического молотка подсекаем фальц, предотвращая воз​можную раздвижку шва.

При изготовлении двойного лежачего фальца (рис. 155) все начальные операции повторяем как при изготовлении одина​рного лежачего фальца. Полученный отгиб снова отгибаем на 90°, а затем после переворота листа сваливаем на плоскость вторично. Изготовив еще один такой же лист и вдвинув кромки листов одну в другую, уплотняем шов киянкой и де​лаем подсечку. Место расположения лежачих фальцев опре​деляется потоком дождевой воды, которая должна легко пре​одолевать их, т.е. в рядовом покрытии — это все поперечные по отношению к стоку воды фальцы. Одинарные фальцы пред​назначены для рядовых, а двойные — для карнизных свесов, видов (разжелобков) и настенных желобов. Можно предпо-зя
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Рис. 151. Установка лотковых скоб для подвесных мпюбов и отвод атмосферных вод от здания
• — схема подвесных желобов вдоль фасада: 6 — разметка лотковых скоб для создания уклонов водостока; • — деталь крепления лотковой скобы к карнизу; г — отвод атмосферных вод от здания
ложить, что вас увлечет работа со сталью и вам захочется сде​лать все фальцы двойными, как этого требуют нормы для зданий повышенной капитальности.

Стоячие (гребневые) фальцы (рис. 156). При описании
инструментов специально были отмечены два стальных молот​ка кровельщика, хотя во всех предыдущих операциях нужны были только деревянная киянка да обычный молоток для под​сечки. Вместе с тем, если всмотреться в какую-либо готовую

W
Рис. 152. Покрытие поясков и саидриков
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металлическую крышу, то можно заметить, что ее основу со​ставляют не лежачие, а гребневые, т.е. стоячие, фальцы, ко​торых в рядовом покрытии в четыре раза больше, чем ле​жачих. Значительную часть лежачих фальцев изготовляют внизу на верстаке в удобных для работы условиях, тогда как

гребневыми фальцами преимущественно соединяют отдель​ные листы на крыше.

Гребневые фальцы, как и лежачие, имеют два испол​нения — одинарное и двойное. Пользуясь уже полученными навыками, можно их изготовить на верстаке. Процесс обу​чения лучше начать с отгибов кромок для одинарного фальца. Эту заготовочную операцию обычно и выполняют на верстаке. Начинать лучше с соединения двух кромок в 25 и 45 мм, пытаясь в дальнейшем делать соединения на меньших кром​ках — 20 и 35 мм. Работу ведут с помощью двух молотков.
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Рис. ИЗ. Покрытие подоконника
1 — картина из листовой стали;
2 — легкий бетон; 3 — гвоздь;
4 — Т-образный костыль; 5 — оконная коробка
360
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Рис. 154. Формирование одинарного лежачего фальца
1 — укладка листа на верстак с закреплением его углов; 2 — отгиб всей кромки на 90°; 3 — кромка, приготовленная к сваливанию:
4 — сваливание кромки на плоскость; 5 — соединение листов фальцем и его уплотнение: 6 — подсечка фальца;
7 — одинарный лежачий фальц
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Рис. Ш. Формирование двойного тежачто фальца
1 - 4 — те же операции, как для одинарного лежачего фальца (см. рис. 154); 5 — укладка листа с заготовленной отогнутой кромкой на верстак; 6 — отгиб всей кромки на 90°; 7 — укладка листа на верстак подготовленной кромкой вверх:
• — сваливание фальца на плоскость; 9 — соединение ' листов фальцем и его уплотнение; 10 — подсечка фальца: 11 — двойной лежачий фальц
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Рмс. 156. Стоячи* фаяьцы и постдоватмьность формирования ф«льц«вых соединений
« — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;
б — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем);
в — отгибы в листах кромок для двойного стоячего фальца;
г — промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца;
д — законченное соединение листов двойным стоячим фальцем (гребнем)
Тяжелый находится в левой руке. часто выполняя роль ма​ленькой наковальни, а легкий, рабочий инструмент — в пра​вой руке. Под более высокий фальц на уровне низкого фальца и с его стороны подводим лезвие малого молотка, а боковой поверхностью большого делаем подгиб высокого фальца в сто​рону более низкого фальца. Теперь, работая ударной частью большого молотка, надо поправить подогнутую кромку и вы​вести ее в горизонтальное положение.

На заключительной третьей операции подставим большой молоток со стороны высокого фальца длинной стороной мо​лотка вплотную к фальцу, а малым переведем кромку из горизонтального положения в вертикальное, свалив ее вплот​ную к более низкому фальцу.

С помощью киянки или малого молотка и бруса-отворотки такой же одинарный фальц можно сделать проще и быстрее. Гребнегиб необходимо упереть скребком в большой отгиб со стороны малого, что сразу позволит выполнить две операции:

подогнуть кромку большого отгиба и перевести в горизонталь​ное положение на плоскость скребка. Осталось только пере​нести гребнегиб на противоположную сторону, подставив теперь уже его брусок со стороны высокого фальца, затем киянкой или молотком свалить и уплотнить фальц.

Двойной гребнввый (стоячий) фальц получаем из одинарно-го с помощью кровельных молотков в три приема — подгиб, выравнивание и сваливание с уплотнением, а с помощью гребнегиба — в два. Место сгиба — закраина более длинной из соединяемых кромок.

Гребневые фальцы в гидрозащитном отношении лучше ле​жачих фальцев, но их можно устанавливать только в продоль-
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ном направлении — вдоль стока воды. Обычно применяют одинарный, а для монументальных зданий двойной фальц. Су​ществует несколько приемов уплотнения стыков как лежачих, так и гребневых фальцев. Самый простой — промазка кромок суриковой замазкой и формование фальцевых соединений с прослойкой из замазки. Это средство применяют во всех ответственных элементах кровли, обеспечивая надежность до​статочно простыми средствами. Классический способ повы​шения водонепроницаемости швов — пайка. Обычные опе​рации пайки — зачистка, промывка хлористым цинком, натирание паяльника нашатырем, набор припоя и его нане​сение на спаиваемые концы листов. После окончания работы швы промывают содовым раствором и обтирают ветошью. Та​кое соединение заслуживает массового применения, так как по своей сложности и затратам оно не превосходит другие виды соединений, где эффект надежности гораздо меньше.

Освоив приемы работ по соединению листов, мы готовы сделать для крыши покрытие с плотными и водонепроницае​мыми фальцами, однако есть фактор, о котором надо сказать отдельно и внести некоторое дополнение в знания о фальцах. Монтируя несущую часть крыши, мы не забывали предотв​ратить отрицательные ветровые воздействия. Теперь есть еще большие опасения, что кровельный ковер если и не взлетит от ветровых порывов, то уж "хлопать" обязательно будет. На​до решить задачу прочного прикрепления и плотного приле​гания покрытия к обрешетке. Ее решение — введение в фаль​цы специальных элементов — кляммер, с помощью которых кровельные листы крепят к обрешетке (рис. 157,а).

Из обрезков кровельной стали нарезают полоски шириной 30—40 мм и длиной 120—150 мм, примерно четверть этой полоски поперечно скручивают (под углом 90°) и в ней де​лают отверстие под гвоздь. Этой частью кляммеры прибивают к боковой стороне бруска обрешетки, а свободные части поло​сок вводят в стоячий фальц при формировании. Таким обра​зом лист оказывается привязанным к обрешетке через стоячий фальц. Навыки, необходимые для работы с этой де​талью поможет получить опыт недавнего освоения одинарного и двойного гребневого фальца.

В работе теперь будет не два, а три элемента — высокая и низкая кромки, а между ними полоска кляммеры. Последо​вательность выполнения работы такова (рис. 157,6);

сначала необходимо кляммерой обогнуть низкую кромку, для чего двумя молотками или молотком и гребнегибом поло​ску подгибают, переводят в горизонтальное положение, а за​тем, подставив с тыльной стороны брус гребнегиба или боль​шой молоток, окончательно прижимают полосу к низкой кром-
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Рис. 1S7. Кр«пя*ни* листов клямм*рами к обр«ш«тк« а — кляммера; б — соединение листов гребневым (стоячим) фальцем и крепление кляммером к обрешетке (последовательность операций);
в — крепление кровельных листов: I — лежачий одинарный фальц;
2 — кровельный лист: 3 — стоячий одинарный фальц;
4 — кляммеры; 5 — гвоздь; 6 — обрешетка
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•Me. If. Со«дим«им1 кр——яьиых картин грсбимым фальцем
• — кровельными молотками: б—с помощью молотка и бруса-отворотки
ке. Этой операцией кляммера зафиксирована и держит лист с высокой кромкой;    '

следующим известным приемом формируют и уплотняют обычный гребневый (стоячий) фальц, в нем закраина высокой кромки будет упираться в полоску кляммеры;

теперь полоской кляммеры обогнем и обхватим уже за-фальцованную высокую кромку. Для этого поднимаем полоску вертикально вверх и. обойдя фальц, сваливаем вертикально •низ и дополнительно уплотняем фальц в этом месте. Таким

образом оба листа надежно укреплены к обрешетке (рис. 157,.).

Получив определенные навыки работы с металлом, можно браться за изготовление кровельных картин (рис. 158). Картины — заранее заготовленные листы из кровельной стали, приспособленные для окончательного соединения на крыше в готовую кровлю. Заготовки из стали для подоконных отливов и подготовленные для покрытия поясков листы — это все кровельные картины. Все процессы по заготовке, которая состоит из отгиба кромок листа, соединения двух листов в двойную картину, обрезки углов, формирования отворотной ленты и т.п., должны осуществляться внизу. На крышу картины попадают только для того, чтобы слиться с соседними картинами. Вся металлическая кровля — соединение множе​ства картин.

Большинство картин, используемых в работе, — двойные;

о них также говорят, как о картинах для рядового покрытия (рис. 159). Такую картину изготовляют в определенной после​довательности:

сначала на короткой стороне листа отгибают кромку в 10— 15 мм для лежачего фальца, а затем, перевернув лист обрат-
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Рис. U1. Двойная картина для рядового покрытия
ной стороной, делают точно такой же отгиб с другой короткой стороны, т.е. два сгиба противоположных кромок имеют раз​ные направления — вниз и вверх;

изготовив второй такой же лист с разнонаправленными сгибами, оба листа соединяют лежачим фальцем;

у полученного сдвоенного листа делают для гребневого фальца отгибы по длинным сторонам. Сначала на 90° отгибают малый гребень (левый) — 20—25 мм, а затем большой (пра​вый) — 35—45 мм. Отгибы не доводят до углов на 60—70 мм, так как по коротким сторонам уже есть заготовки для лежачего фальца, которые могут быть повреждены.

Потребность в таких картинах можно рассчитать, однако, если заготовку ведут самостоятельно, ее лучше делать в не​сколько приемов: сначала небольшую партию, которую можно проверить на пробной укладке, а затем с учетом опыта работы следующие партии (может понадобиться изменить высоту отгибов, внести корректировку других каких-то размеров). Если по вашим размерам заготовку картин можно перенести в мастерскую строительного предприятия, то на фальце-загибочных станках такая работа может быть выполнена очень быстро методами штамповки. Пневмогибочные и роликопро-катные станки применяют для централизованной ме​ханизированной заготовки кровельных картин для карнизных

свесов и желобов.

Карнизные свесы требуют иных кровельных картин (рис. 160). Их заготовка вручную делается несколько иначе, чем картин рядового покрытия. В картинах для карнизного свеса верхняя по скату часть имеет все атрибуты своих соседей —
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Рис. 160. Одинарная картина покрытия карнизного свеса
1 — готовая картина; 2 — капельник; 3 — надрез 25...40 мм;
4 — Т-образный костыль; 5 — кляммеры
картин рядового покрытия — и соединяется с ними, а нижняя часть, лежащая на сплошной деревянной обрешетке, должна иметь отворотную ленту. В нее войдет и будет обжат Т-образ​ный костыль, прибиваемый к обрешетке, а фигурные изгибы капельника надежно отведут воду от карниза и стен.

Поэтому работы по заготовке начинают с первого этапа, освоенного на рядовом покрытии. Итог этого этапа — лист с разнонаправленными сгибами на коротких сторонах для ле​жачих фальцев. На следующем этапе должна быть изготовлена вторая часть картины — лист со сгибом под лежачий фальц для соединения с предыдущей частью и отворотной лентой для свеса.

Новым элементом является устройство отворотной ленты (капельника). Сначала чертилкой на расстоянии 120 мм от тор​цевого края листа размечают линию отгиба отворотной ленты. По этой же линии с боковых краев делают два надреза пра​вый 40, а левый 25 мм и приступают к отгибам капельника.

Капельник можно сделать с одинарным или двойным отгибом. В последнем случае он лучше отводит воду, и свес оказывается более жестким. Пооперационно работа состоит из двух частей: отгиба, поворота и сваливания нижнего греб​ня; формирования полости, в которой будет обжат Т-образный костыль. В отворотной ленте, которая таким образом оказа-
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лась шире основного карниза, делают надрез длиной 25— 40 мм на расстоянии 20 мм от края. Его предназначение — усиление соединения капельников при вдвижении выступа​ющих частей одну в другую.

Заключительная операция — отгиб продольных кромок под углом 90°: вначале делают малый отгиб для стоячего фальца высотой 25 мм, а затем на противоположной стороне делают большой отгиб для стоячего фальца высотой 40 мм, не доводя кромки отгибов до заготовки лежачего фальца на 60—70 мм (иногда удобно до 100 мм), предохраняя тем самым эту за​готовку от смятия.

В единую картину обе заготовки собирают из двух частей

обычным лежачим фальцем уже на крыше, но в фальце уста​новлена полоска в виде скобы с изгибом (кляммера) для присоединения листов к сплошной обрешетке.

Период подготовительных работ заканчивается и необ​ходимо переходить к работе на высоте. Нам известны меры обеспечения безопасности при работе на высоте, имеются защитный пояс, страховочный канат и другие средства лично​го предохранения от возможных случайностей. Нужна только хорошая лестница из еловой древесины, лучше со ступенями из брусков не менее чем 30х50 мм или кругляка диаметром более 6—7 см, вставленных в боковые планки с фиксацией в гнездах и дополнительным креплением первой и последней ступеней стальной полосой (рис. 161). Под концы лестницы, а  неплохо и в средней ее части, сделать подкладку из тряпичных или соломенных подушечек, чтобы не повредить кровлю во время перемещений по лестнице.

Теперь необходимо поднять заготовки наверх, поза​ботившись об их креплении при подъеме и равномерном рас​пределении на покрытии. Для складывания картин на крыше у места подъема полезно иметь легкую металлическую под​ставку, откуда листы будут доставлять к рабочему месту по

мере надобности (рис. 162).

Подъем на крышу — это и переход в другое квалификационное качество. Если заготовку кровельных картин допустимо делать кровельщику 3-го разряда, то опе​рации на крыше должны выполнять кровельщики 4-го и 5-го разряда. Полагая, что учеба не прошла бесполезно и техническая подготовленность теперь позволяет подняться и в прямом, и в переносном смысле, рассмотрим основные мон​тажные процессы.

Глядя на карнизы готовых домов, мы отмечаем для себя

качество работы и любуемся четкой и ровной линией карнизного свеса, подчеркивающей красоту постройки. Каж​дый из листов кровли пропускает через себя только воду со
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Рис. 161. Размещение лестницы на наклонной крыш»
1 — лестница; 2 — подкладки под концы лестницы
своей площади и вышележащих листов, и чем ниже листы, тем больше на них нагрузка от дождевых и талых вод. Карнизные свесы пропускают весь поток, являясь зоной максимальных воздействий. Может быть, и не случайно, что кровельные

работы начинают с этой зрительно и эксплуатационно важной детали дома.

Конструктивно эта часть держится на Т-образных косты​лях, с установки которых и начнутся все наши кровельные работы. Как часто мы уже делали, прибиваем два маячных костыля, не добивая полностью по одному из гвоздей, как делают кровельщики, и натягиваем между шляпками этих гвоздей шнур, по которому будем выравнивать все другие ко​стыли. Костыли прибиваем к обрешетке через 700 мм один

от другого с выносом (свесом) от края обрешетки на 130— 170 мм.

Если предполагается выполнить водоотвод с помощью подвесных желобов (рис. 163), то лотковые скобы для их креп​ления необходимо разместить в соответствии с проектными рекомендациями. В них должна быть учтена подвеска скоб (крюков) на разной высоте, чтобы обеспечить уклон желобов и сток воды к воронке водосточной трубы или другому во​доприемному устройству.
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Рис. 162. Инвентарная металлическая подставка для складирования картин на кровя»
Первую картину карнизного свеса укладывают, начиная от фронтонного свеса, где край, отогнутый как для стоячего фаль​ца, должен крепиться гвоздями к бруску, прибитому к обре​шетке и лобовой доске фронтона. Покрытие карниза начинают с заведения отворотной ленты листа в направляющую часть костыля (поперечную планку), крепления противоположной стороны листа в месте лежачего фальца двумя кляммерами к основанию и устройства примыкания к фронтонному краю. К уложенной части лежачим фальцем присоединяем вторую часть картины и производим ее крепление к фронтонным эле​ментам. Одна картина готова.

Затем отворотную ленту следующей картины заводят в

поперечную планку костыля, как в предыдущем случае, но за​краина отворотной ленты должна войти в уже установленную соседнюю отворотную ленту. Ранее сделанный и отогнутый надрез необходимо поджать с противоположной стороны, ук​репляя соединения. Лежачим фальцем присоединяют вторую часть картины, и две картины теперь можно связать стоячим (гребневым) фальцем. Однако в фальце гребня должно быть две кляммеры, которые здесь выглядят как полоски, прибитые к основанию и согнутые под углом 90° для заведения в фальц. После их установки работа над этой картиной может быть за​кончена. Аналогично собирают остальные картины карнизного

свеса.

Теперь начинают устройство картин рядового покрытия

(рис. 164), Картины в виде заготовок из двух соединенных листов раскладывают от карниза к коньку и соединяют в стальную полосу лежачими фальцами. Удобно для этих целей пользоваться стальной подкладкой из полосы 5х60 мм. Когда
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Рис. 163. Устройство подвесных жмобов
1 — желоб; 2 — лотковая скоба; 3 — кровля; 4 — настил:
5 — заклепка; 6 — кляммеры; 7 — шуруп с головкой впотай; 8 — карнизный свес; 9 — распорка
полоса будет готова, следует выпрямить кромки стоячего фальца, которые при заготовке картин не доводились до сгиба лежачего фальца, чтобы его не смять.

Таким способом изготовляют несколько полос, которые перепускают за конек и временно гвоздями прикрепляют за край отогнутой кромки и обрешетке. С помощью шнура вы​веряют положение первой полосы. Вдоль нее к боковой сто​роне обрешетки гвоздями (3,5х45 мм) прибивают ряд кляммер на расстоянии 600 мм одна от другой. Располагая полосу, на​до проследить, чтобы лежачие фальцы ложились на доски или бруски обрешетки, а не между ними. В исходном положении к кляммерам примыкает кромка с низким отгибом, к которой подводят полосу с высоким отгибом кромки. Лежачие фальцы
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Рис. 164. Рядовое покрытие ската
а — примыкание ската к стене; б — укладка рядовых полос;
в — коньковый стоячий фальц; г — примыкание рядовой полосы к фронтонному краю; 1 — картина в рядовой полосе; 2 — картина на карнизном свесе; 3 — стоячий фальц; 4 — кляммеры; 5 — лежачий фальц; 6 — обрешетка; 7 — подшивка карниза;
в — костыль; 9 — накладной брусок; (0 — фартук;
(1 — лобовая доска фронтона
второй полосы должны так же, как и у первой полосы, быть на обрешетке, но с некоторым сдвигом (на 40—50 мм) по отношению к лежачим фальцам первой полосы. В противном случае формирование гребневого фальца будет затруднено.

Соседние полосы картин начинают соединять от кляммер, подтягивая листы к обрешетке и один к другому, "наметывая" будущий гребень. Иногда так поступают со всеми полосами, соединяя их только у кляммера, а окончательное соединение выполняют, когда такая работа вчерне будет закончена по

всему скату.

Зрительно важной деталью в металлической кровле явля​ются гребневые фальцы. Они всегда должны быть параллель​ны, одинаковы по высоте и, естественно, не иметь трещин,
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развала и т.п. В связи с этим в процессе работы кровельщику необходимо видеть весь загибаемый фальц. Для того, встав

лицом к коньку, начинают от карниза двигаться вверх, со​единяя картины кровли.

Ранее, при отработке приемов соединения разными видами фальцев на верстаке, работы выполнялись на малых образцах. Теперь же нужно пройти не локальный участок, а гребень вдоль всего ската. Поэтому движение вверх и со​единение картин на первых метрах стоячего фальца должно быть посвящено отработке навыков отгибания с одновремен​ным и плавным перемещением вдоль фальца гребнегиба и большого молотка.

Известны две разновидности выполнения фальца: большой отворот по всему фальцу переводят в горизонтальное поло​жение, а затем, двигаясь снова вдоль фальца, сваливают отво​рот вниз и уплотняют фальц; стоячий фальц, особенно если он одинарный, формируют сразу целиком за один проход. Можно попробовать обе разновидности и выбрать для себя наиболее предпочтительную.

Планируя окончание работ на одном скате и переход на другой, надо иметь в виду коньковый стоячий фальц. Если по​лосы одного ската будут точно выходить на такие же полосы другого ската, то в коньковом фальце появится много насло​ений. затрудняющих работу. Чтобы избежать встречи на конь​ке двух гребневых фальцев противоположных скатов, их рас​полагают вразбежку на расстоянии не менее 50 мм. Это мож​но сделать, предусмотрев первую полосу (у фронтона) более узкой как раз на это расстояние.

Стоячие фальцы, подошедшие к коньку, на расстоянии 80—100 мм от конька сваливают в сторону малого отгиба. На коньке формируют стоячий фальц.

У кирпичных труб отопления и вентиляции, выходящих на крышу, сразу за плоскостью кровли есть расширение, назы​ваемое "распушкой". Более узкую часть под распушкой назы​вают "выдрой", ее-то теперь и предстоит охватить воротником из оцинкованной стали (рис. 165). По противопожарным нор​мам деревянные элементы обрешетки должны находиться от стены трубы на расстоянии не менее 130 мм, а саму конст​рукцию обрешетки со стороны конька лучше представить в виде треугольной разделки. Маленькая двускатная кровля за трубой (раскрышка) будет способствовать надежному отводу воды из-за нее, так как потоки дождя, рассекаясь на разделке, не будут обтекать трубу, а пойдут сразу на кровельные скаты. Разделку после замеров по месту и моделирования на листах картона изготавливают из двух элементов, соединяемых в коньке стоячим фальцем с кляммерами и смыкающихся со ска-
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Рис. 16S. Примыкание кровмьиого покрытия   к   дымовой   или ••итиляционным трубам
1 — разделка; 2 — выдра; 3 — штукатурка
[image: image231.png]L

1 S





тами кровли — лежачими. В виду особой ответственности это​го соединения такие стыки часто делают с двойными фаль​цами с закаткой суриковой замазкой в шов, а еще лучше с пропайкой швов. То же относится к фальцам главного элемен​та примыкания — воротника. Воротник может быть образован отгибами кромок картин, которые будут плотно охватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц. Отгибы заделки заводят на 150—170 мм в выдру и крепят гвоздями, а во​ротник вводят в выдру с трех сторон на 100—120 мм. Для усиления и уплотнения места примыкания подштукатуривают цементами с добавлениями в раствор жидкого стекла.

Эти требования относятся и к покрытиям слуховых окон. которые делают для окон прямоугольной формы с одним ска​том так же, как и основное рядовое покрытие, сохраняя на​правления лежачих и стоячих фальцев. Окна треугольной фор​мы (на два ската) покрывают по сплошной обрешетке, обес​печивая конек и обычное расположение картин по обе сто​роны от него. Важно надежно устроить примыкание рядового покрытия к передней и боковым стенкам, что достигают за счет отгибов не менее чем 200 мм, заводя их сбоку под отливную доску, а под окном — за отлив.

Отказавшись от настенных желобов, мы имеем еще две возможности — вариант неорганизованного водостока прямо

W
на отмостку, что в малоэтажных домах, а тем более в садовых домиках не является большим грехом, и второй вариант — сбор осадков в подвесные желоба. Подвесные желоба распо​лагают под сливной кромкой карнизного свеса, закрепляя на скобах.

Лотковые скобы устанавливают совместно с Т-образными костылями и выверяют по уровню. Крайние (маячные) ско​бы — самый высокий и самый низкий уровень, а между ними по шнуру размечают остальные. Под карнизом желоб распо​лагают так, чтобы стекающая со ската вода не переливалась через передний борт. Для этого по уровню выверяют горизон​тальность передней кромки. Изготовление желобов при нашей квалификации представляется возможным, тем более, что в практике встречаются водосточные желоба простой квадрат​ной формы. Работа над водосточными воронками и трубами не требует очень высокой квалификации, новых знаний и опы​та. В продаже всегда мржно найти готовые металлические и пластмассовые водоприемные воронки, водосточные трубы с коленами и межколенными звеньями, отметы. До монтажа го​товых элементов размечают оси установки труб, крепят на​стенные штыри с хомутами, затем закрепляют готовые жело​ба, воронки и выполняют детали для отвода атмосферных вод от стены. И тогда крыша будет готова.

Кровля из черепицы — королева крыш
Разновидности черепичной кровли и обрешетка для ее ус​тройства. Крыша — наиболее заметная часть малоэтажного дома. Сегодня новые постройки часто еще издалека выдают себя металлическим блеском оцинкованной кровли или соч​ными расцветками керамической черепицы. Из мелкоштучных кровельных материалов черепица — один из древнейших. Мо​да на нее устойчиво держится уже третье тысячелетие. По вре​мени употребления ее опередили только керамическая посуда и кирпич. Крыша парадных и богатых зданий еще в древности покрывалась плоской и полуцилиндрической черепицей, обра​зовывающей вогнутые и выпуклые ряды. Края крыши этих зданий завершали круглые или полукруглые черепичные укра​шения с прекрасными рельефными рисунками. Обрамления хорошо вписывались в торцы черепицы, образуя по краю живописную волнистую линию. Надежно и нарядно.

Современному застройщику трудно надеяться на такое многообразие, хотя и не совсем ясно, почему производители черепицы сейчас держатся за скудную номенклатуру. Поэтому считайте большой удачей, если вместе с рядовой черепицей вам удастся приобрести черепицу для конькового покрытия.
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ендов, обрамления вентиляционных труб, установки стоек те​левизионных антенн, снегорезов и продухов. На все возмож​ные украшения, естественно, не приходится рассчитывать. За​то в нынешнее время в магазинах можно встретить черепицу не только керамическую, но и песчано-цементную, металличе​скую, пластмассовую и даже стеклянную. Есть некоторый прогресс и в технологических процессах, благодаря которому помимо пазовой штамповки и 'желобчатых разновидностей нам предлагают пазовую штампованную и ленточную и пло​скую ленточную черепицу (рис. 166, 167). Размеры черепицы приведены в табл. 21. Но какую бы черепицу мы не выбрали, pei -ение это надо принять до устройства обрешетки на крыше, так как шаг обре​шетки, если она из брусков, должен соответствовать выбран​ной черепице, да и бруски '50х50, 40х60 или 50х70 мм выбирают с учетом массы Кровельного материала, который бу​дет на них опираться.

У черепичных кровель наблюдается наибольшее многооб​разие уклонов, и из-за большого собственного веса чаще встречаются достаточно островерхие черепичные крыши. В зависимости от снеговой нагрузки на юге, в средней полосе и в северных районах страны уклоны варьируются соответст​венно в пределах 10—30, 30—45, 45—60. Если стропила стоят достаточно часто (при расстоянии между ними до 1 м), применяют обрешетки самых малых сечений: бруски 50х50 или 40х60 мм, жерди диаметром 60...70 мм. Если расстояние между стропилами увеличено, например до 1,75 м, то и бруски нужны большого сечения: 50х70 или 60х60 мм (жерди

диаметром 70...80 мм).

Большая масса черепицы требует того, чтобы обрешетка

к стропилам прикреплялась особенно надежно. Длина гвоздей должна быть не менее 125 мм, а стыки обрешетки надо ста​раться делать на стропильных ногах. В виде исключения стык вне стропил нужно делать вразбежку. между одним-двумя цельными брусками обрешетки. Лучше располагать стык не в средней части пролета, а на его трети, делать его надежным косым прирубом, опирая длинный конец одной обрешетки на короткий конец другой и дополнительно скрепляя гвоздями.

Говоря об общей длине черепицы, Т, надо отличать три ее составляющие (рис. 168): Т = т + а + Ь, где m — кро​ющая длина черепицы, равная расстоянию между обрезами верхнего и нижнего брусков обрешетки. На это расстояние и должен быть изготовлен шаблон для работы по устройству основы пбд черепичную кровлю; а — свес, т.е. размер той части черепицы, что находится за обрезом нижнего

бруска;
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Ь — размер шипа, т.е. той части черепицы, которая на​ходится до обреза верхнего бруска.

Первый брусок (у конька) прибивают на расстоянии с » 2...4 см от конца стропил, чтобы исключить задевание шипов встречных черепиц соседних скатов. Дальше бруски кладут по шаблону через гл. т.е. в зависимости от кроющей длины
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'    черепицы и количества ее рядов N. Последний ряд в длину черепичного габарита кровли добавит еще "а" см, а вся его длина составит Оч = с + mN + а.
Надо учесть, что черепица свисает за пределами стропил на некоторое расстояние /, равное 5...10 см. И тогда длина

i    стропил и черепичный габарит кровли будут отличаться на эту

!    величину: Остр = Оч — / + с.

Аналогичным образом, зная общие и кроющие размеры черепицы по ширине, можно рассчитать, сколько черепицы уложится поперек ската, и соотнести это число с размерами крыши в этом направлении, удостоверившись в правильности выбранных габаритов основания под кровлю.

Основание под кровлю в прикарнизной части, в коньке и ендовах (разжелобках) делают сплошным из досок 140,..150 мм. Толщину досок в карнизе или высоту первого от карниза бру​ска (если нет сплошной обшивки) выбирают с учетом того, что

j   здесь черепица опирается на обрешетку, а по остальной части ската — на нижележащую черепицу. Чтобы первый ряд черепицы не "заваливался", иногда нужно увеличить этот размер на 2...2,5 см. Уточнить и отработать такую деталь можно будет в дальнейшем на контрольной обрешетке.

'       Плоскость, образуемая верхами других брусков и досок, не должна иметь провалов и выпуклостей, а зыбкость при ходьбе по ней недопустима. Для работы на крыше нужны будут хо​довые мостики длиной 5 м. Общая длина ската обычно бывает такой, чтобы на ней укладывалось целое число рядов черепичной кровли, поскольку обрубка снижает качество и влечет потери материалов.
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Рис. 167. Разновидности пазовой штампованной черепицы
в — рядовая; б — со снегорезом; в, г — с закраинами для защиты торцов обрешетки (правая и левая); д — с продухами для вентиляции;
е — коньковая; ж — для установки телеантенны; э — концевая половинного размера
Размечая места выхода труб и других надкровельных эле​ментов, важно учесть, чтобы низ и верх отверстий распола​гались в соответствии с рядами черепицы на кровле и не перерезали их стыки.

Некоторые особенно капитальные кровли устраивают из сплошной дощатой опалубки, которую покрывают пергамином и сверху прибивают бруски обрешетки. Основные элементы черепичной кровли и устройство узлов показаны на рис 169—172.

Приобретение, доставка и хранение черепицы. Отбирая черепицу по внешним признакам, нужно следить, чтобы она имела правильную форму, без коробления, трещин и других дефектов. Большинство технологий изготовления ленточных черепиц обеспечивает точность по длине с допусками ±5 мм. а по ширине не более +3 мм. Черепица, штампованная на простейшем прессовом оборудовании, при формовании одина​рного или двойного бокового и поперечного закроя и двух шипов имеет значительные отклонения по длине (+25; — 10 мм) и ширине (+12; —8 мм). Искривление поверхности до​пускается не больше 3...5 мм (первая цифра относится к пер​вому, а вторая ко второму сорту черепицы). Следует иметь в виду, что черепица первого сорта не должна иметь трещин у головного закроя, боковых пазов, а ленточная черепица в ча​стях, перекрывающих нижележащую черепицу. Черепица вто​рого сорта таких трещин может иметь не более двух. Отбитости или смятие шипов допускаются не более /з их вы-
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Рис. 168. Расчет размеров черепичного ската у карниза (•) и определение габарита черепицы (б)
соты соответственно по сортам — на одном или на двух шипах. Каменистые или известковые включения можно до​пустить, если только по наибольшему измерению они не пре​восходят 2...3 мм. В штампованной пазовой черепице на тыль​ной стороне имеется ушко с отверстием для привязывания черепицы к обрешетке. Отверстие в черепице ленточных раз​новидностей делают на той части ее плоскости, которая перекрывается  черепицей  вышележащего  ряда;  такую черепицу можно просто прибивать к обрешетке. У волнистой ленточной черепицы отверстие диаметром 5 мм делают на

расстоянии 5 мм от края.

Производство кровельных работ не будет затруднено, если пазы (фальцы) выражены четко и их глубина составляет не ме​нее 5 мм, а шипы для подвески будут не менее 10 мм.

При постукивании черепица должна издавать достаточно

чистый звук без дребезжания.

Распространенная упаковка черепицы в кассетах, собран​ных на поддонах, позволяет удобно перевозить ее любым транспортом. При хранении в штабелях не устраивают более 4—5 рядов, а саму черепицу укладывают только на ребро с дощатыми прокладками между рядами.

Подготовительные операции и учебная практика. Чтобы по​лучить нарядную, надежную и самую долговечную кровлю, нужно подготовиться и освоить основные приемы работы с черепицей. Лучше это сделать не на высоте, а внизу, где вы смонтируете себе контрольную обрешетку (рис. 173) — не-
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Рис. 169. Основные >л«м«нты черепичной кровли
« — перекрытие конька крыши черепицей; б — примыкание кровли у стены: 1 — стропильная нога; 2 — бруски обрешетки; 3 — рядовая черепица; 4 — коньковая черепица; S — кляммеры; 6 — шипы: 7 — известковый раствор или глина с примесью волокнистых веществ; 8 — проволока для крепления коньковой черепицы: 9 — глухарь; 10 — скоба; И — коньковый брус; 12 — закладная рейка; 13 — фартук из кровельной стали; • — привязка черепицы: 1 — пятка нижнего закроя: 2 — зазор 3—4 мм; 3 — проволока;
4 — обрешетка; 5 — гвоздь, забитый снизу на неполную длину; 6 — стропильная нога
большой фрагмент конька вашей кровли, примерно под четыре ряда черепицы. На земле вы не только пройдете практику обращения с этими чудесными изделиями, но и поймете, что научиться работать с черепицей много легче, чем с любым другим кровельным материалом. Эта легкость — результат длительной технической эволюции, отшлифовавшей гениально простые и совершенные формы черепичного пок​рытия. Контрольная обрешетка как калибр поможет убедиться, что размеры и форма купленной вами черепицы в пределах нормы, на ней же вы отсортируете черепицу по цвету. Че​репицы, отличающиеся по цвету от основной массы, надо отбирать для установки на обрамляющие скаты места. Мас-
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Рис. 170. Закрытый св«с кровли
1 — лобовая доска; 2 — доска, прибитая по плашкам; 3 — плашки, прибитые к стропилам;
4 — стропила; 5 — обрешетка;
6 — черепица



Рис. 17-1. Св«с кровяи (именного здвния
1 — кобылка из обрезков обрешетки на гвоздях; 2 — лобовая доска; 3 — подшивная доска
тера стараются подобрать для каждого элемента (карнизы, ко​нек) близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу. Впрочем, теперь на строительном рынке керамиче​скую черепицу предлагают не только в натуральных цветах обожженной глины, но и окрашенную — темно-коричневую, шоколадную, терракотовую, а по специальному заказу — серых, черных зеленых цветов. Так что ваш художественный вкус, сравнение различных цветовых сочетаний на контроль​ной обрешетке и фирменные возможности украсят крышу, сделают ее элегантной и вечно молодой для вас и даже для ваших правнуков.

На контрольной обрешетке отрабатывают не только уклад​ку черепицы, но и ее крепление. Гвозди, которыми прибивают черепицу к обрешетке, лучше брать оцинкованные, или хотя бы покрасить их масляной краской, поскольку слишком разная долговечнос+ь у керамического материала и корродирующего металла. Если черепицу привязывают, то крепят ее проволо​кой к гвоздям диаметром 3...4 мм и длиной не менее 40...50 мм. Гвозди забивают на /з в обрешетку, и на оставшейся части 2...3 раза оборачивают проволоку, привязанную к отверстиям в шипах черепицы. На контрольной обрешетке вы​яснится, каким должен быть отрезок проволоки, чтобы вы лег​ко закрепили его к черепице и притянули к выступающей го​ловке гвоздя в обрешетке.

В   процессе   такого   экспериментирования   можно варьировать проволокой — взять стальную диаметром 1 мм, медную 2-миллиметровую или алюминиевую диаметром 2,5 мм, подобрать, что окажется удобнее. Заготовки прово-
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Рис. 172. Защита торцов обрешетки
»   —   обрешетка;   2 — крайняя стропильная нога; 3 — гвозди через 25 см; 4 — прижимная доска; 5 — ветровая доска
локи нужной длины, особенно стальной и медной, надо зара​нее покрыть масляной краской и высушить.

В некоторых разновидностях черепицы отверстия в черепичном ушке необходимо дополнительно досверливать, тогда на верстаке следует предусмотреть зажим для черепицы. Сверлом диаметром 3...4 мм с твердосплавным наконечником обычно на расстоянии 20—40 мм от края де​лают нужное отверстие. Электродрель закрепите стационарно в вертикальном положении, а для обеспечения перпендику​лярности сверла в зажимном устройстве черепицы можно ус​тановить металлическую трубку. Струйка воды, охлаждающая сверло, сохранит его режущие возможности.

Количество черепиц, которые необходимо сверлить, можно рассчитать, исходя из общих правил привязывания кровли. Независимо от уклона кровли по боковым краям и свесам привязывают все черепицы. При уклонах до 35° в средней части ската черепицу можно не привязывать, если вы строите
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Рис. 173. Контрольная обрешетка
384
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Рис. 174. Инструменты для укладки черепицы
а — кельма; б — шпатель; в — остроугольная кельма; г — граненое шило; д — бочок для раствора; е — молоток-кирочка; ж — кирочка-топорик; з — молоток-ножовка-топорик
в местности с умеренными ветрами. В местности с сильными ветрами ее привязывают через один ряд, точно так же пос​тупают при уклонах кровли 35...45°. При уклонах более 45° привязывают каждую черепицу. Только после подсчета количе​ства черепиц для сверления, станет ясно, есть ли смысл в использовании такой черепицы или стоит приобретать более дорогие изделия, но полностью готовые для закрепления.

Устраивая такую капитальную кровлю, настоящий хозяин позаботится о дополнительном уплотнении швов раствором, поэтому понадобится приготовить небольшой бачок для затво-рения и переноски раствора, а также необходимые для этого материалы — известь, цемент, песок и какие-нибудь во​локнистые добавки (размельченная пенька, лен, сечка мягкой соломы, очесы и шерсть домашних животных). Количество ма​териалов определяется составом выбранного раствора: изве-стково-песчаные (1:3), известково-цементно-песчаные (1:1:5). При высоких марках цемента песка нужно брать больше — 6...9 частей. Каждый из заготовленных компонентов следует

заранее просеять.

Проверьте и приведите в порядок свои инструменты

(рис. 174): молоток, кирочку-молоток для заготовки половинок черепиц (может понадобиться и кирочка-топорик), граненое шило для раззенкования отверстия в ушке черепицы, кельму для основной работы с раствором и еще остроугольную кель-

13 Зак. 386                                                     385
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Рис. 171. Скамейка укладчика
» — продольная доска; 2 — поперечная с амортизатором из губчатой резины:' 3 — трос; 4 — шарнирное сиденье;
5 — упорная планка с шарниром
му для зачеканки швов, шпатель, рашпиль, клещи, ножовку. Надо полагать, что есть необходимые в таких делах рулетка и складной метр, деревянный угольник и шнур с отвесом, ук​лономер и деревянная рейка длиной 2 м. Инвентарь пона​добится простейший — ходовые мостики длиной 5 м, скамей​ка укладчика (рис. 175), капроновая веревка длиной 10 м и диаметром 10 мм. Важно решить, какие приспособления пот​ребуется устроить для подачи на крышу черепицы и раствора (простейший блок или какое-либо другое). Путь наверх для черепицы лежит через возок (рис. 176) — переносную горизонтальную площадку, которую нужно изготовить и уста​новить на прикарнизную часть крыши над местом подъема. С ее помощью удобно накапливать для работы черепицу не​зависимо от того, будем ли мы подавать ее россыпью, в кас​сетах или даже на поддонах (рис. 177).

Рис. 176.
Возок для установки
кассет
с черепицей у
рабочего
места укладчика
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Рис. 177. Кассеты (а) с черепицей на поддоне (б)
1 — деревянный поддон; 2 — кассета; 3 — пазовая ленточная черепица
Как показывает опыт, начинающие строители часто преры​вают свою работу для поиска требуемого инструмента, вспо​могательного материала и других мелочей, которые съедают рабочего времени больше, чем основное дело. Этого можно избежать, если все процессы обдумать заранее. Один из тру​доемких процессов при кладке черепичной кровли предус​матривает заготовку половинных черепичек. которые нужны в том случае, если черепица в смежных рядах сдвигается относительно нижележащих элементов. Тогда у фронтонных примыканий в каждом четном ряду будут укладываться половинные элементы. Половинки заготавливают из хорошо вымоченной черепицы. На черепице ножовкой делают надпил. по которому кирочкой и клещами ее перерубают на две части. Неровности краев желательно устранить на абразивном круге, грубым рашпилем или куском кирпича.

Впрочем,  в настоящее  время фирмы  постепенно расширяют ассортимент черепичных изделий, так что, возмож​но, удастся приобрести и половинные черепички, которые мо​гут быть полезны даже в том случае, если конструктивно такая сдвижка не нужна. Они пойдут в дело, если габариты поперек ската не удалось сделать кратными кроющей ширине черепицы. Если же габариты обрешетки не совпадут с крою​щей длиной черепицы, то у конька придется перерубить приконьковый ряд по длине. К сожалению, нельзя га​рантировать приобретение таких заготовок. И уж если вы не найдете их в продаже, то придется потрудиться. Это еще один повод задуматься над тем, как разница в какие-нибудь 10— 20 см вызывает большой объем трудоемкой ручной работы. Отсюда ясно, что расчеты в строительстве имеют первостепен-
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Рис. 178. Устройство черепичной кровли
в — рабочее место звена на захватке; б — промазка швов со стороны чердака; f — возок для установки кассет с черепицей; 2 — поддон;
3 — металлическая кассета
мое значение на всех Этапах; при оценке сопряжения конст​рукций они так же нужны, как и при оценке прочностных свойств. Труды по вычислению длины стропил и увязке ее с габаритами черепицы позволят заметно ускорить работы на кровле. А если нестыковка все же произошла, большой беды нет — отколотые части черепиц должны быть надежно закры​ты рядами коньковой черепицы.

Мастер и то помощники на черепичной кровле. Всякий, кто трудится в коллективе, знает что результаты совместного тру​да зависят от взаимодействия всех и вклада каждого в общее дело. На стройке бригадиры и звеньевые выявляются, прове​ряются   и находят свое призвание в производственном дирежировании после долгой практической работы. Индивиду​альный застройщик лишен этих преимуществ, да и его помощники часто новички в сложном деле.

Устройство черепичной кровли (рис. 178) лучше вести зве​ном из трех человек. Надо полагать, что учебная практика не прошла для вас зря и вы как самый подготовленный кро​вельщик и звеньевой достойны 4-го разряда в этой профессии. Напарник звеньевого может и не так преуспеть в науках как вы, но все же должен быть достаточно подго​товлен профессионально до уровня кровельщика 3-го разряда. Неплохо ему иметь еще и хорошую физическую подготовку — каждая черепица, как мы знаем, весит более 2 кг, а их толь​ко на 1 м идет не менее 15 шт. При хорошей дневной вы​работке в 100 м2 придется поднять, поднести и передать по трех тонн — почти грузовик черепицы.

Черепицу к месту подъема подвозит на тележке третий член звена, будем считать его кровельщиком 2-го'разряда, ко-
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Рис.   179.   Порядок  укладки черепицы • покрытие
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торый выполняет такелажные работы и взаимодействует при подъеме с кровельщиком 3-го разряда. Кровельщик 3-го раз​ряда поднимает черепицу на крышу, складирует ее на возок и по одной штуке передает звеньевому для укладки. Кро​вельщик 3-го разряда работает стоя, а звеньевой для удобст​ва использует специальную скамейку укладчика, привязанную

к коньку.

В большинстве конструкций кровли черепицу укладывают вразбежку, когда стык вышележащих черепиц приходится на середину нижележащих. Отсюда и специфика работы: от фронтона направо и снизу вверх — от карниза к коньку не​сколькими рядами по высоте (рис. 179),

Практически это делают так: первый ряд начинают с двух черепиц, второй — с половинки и целой, третий — с целой черепицы. Снова возвращаются к началу, укладывая по одной целой черепице в первый, второй и третий ряды. Теперь формируют четвертый и пятый ряды — половинка и целая идут в четвертый, а целая — в пятый. Опять, начиная с пер​вого ряда, во все ряды укладывают по целой черепице. После этого можно приступить к следующим двум рядам по высоте — шестому и седьмому, начиная здесь и далее все четные ряды с половинок, а нечетные — с целых черепиц. Затем ук​ладывают по одной черепице во все начатые ряды и т.д.
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Для обеспечения плотности кровли в головные закрои нижних черепиц кладут немного раствора, равномерно раз​равнивают и перекрывают черепицами вышележащего ряда. Часто черепицу укладывают насухо, но все же все поперечные швы должны быть промазаны раствором изнутри со стороны чердака. Сделать это лучше после покрытия и осадки, т.е. ме​сяца через два-три.

Все работы по промазке швов можно поручить кро​вельщику 2-го разряда, который заготовит раствор и остроу​гольной кельмой зачеканит стыки со стороны чердака (см. рис. 178,а). В дальнейшем надо хорошо проверить их со​стояние, убедиться в отсутствии трещин и при возможности прокрасить масляной краской, предотвратив выкрашивание заделки. Кровельщик 2-го разряда привязывает черепицу в необходимых местах. Звеньевой устанавливает черепицу, в ушко которой проведена заранее заготовленная проволока нужной длины (около 20 см). Кровельщик 2-го разряда на​тягивает свободные концы проволоки и накручивает на гвозди, вбитые в обрешетку сбоку или снизу.

Плоскую черепицу крепят к обрешетке гвоздями или клям-мерами. При использовании кляммер их ставят в процессе ук​ладки кровли после зацепления черепицы шипом за обрешет​ку, закрепляя по две черепицы сразу. Правый (горизонталь​ный) отворот кляммеры ложится поверх уложенной черепицы. а под левый отворот подводится смежная черепица. Отогну​тые концы кляммерных крючков забивают в обрешетку со сто​роны чердака. Сверху кляммерные отвороты закрываются вы​шележащим рядом черепицы.

Способы укладки черепицы различных видов. Плоская лен​точная черепица (рис. 180) — наиболее дешевая и самая лег​кая из черепиц. Для ее укладки выбирают один из распрост​раненных способов — двухслойный или чешуйчатый. При двухслойном способе укладки все вышеукладываемые ряды перекрывают нижеуложенные дважды, при чешуйчатом может встретиться и до трех слоев. В первом ряду черепица лежит на двух обрешетинах и упирается шипом в тыльную грань верхней обрешетки. Во втором ряду черепицу зацепляют за верхний торец первого ряда. Все последующие ряды уклады​вают по первому ряду, а приконьковый — по второму. До​полнительно черепицу крепят кляммерами или гвоздями. Ус​тройство кровельных ребер требует косого подрезания черепицы по длине и установки расклинков в месте примы​кания каждого ряда к ребру,

Пазовая ленточная черепица (рис. 181) в некоторых случаях может давать на обрешетку меньшую нагрузку, чем плоская, так как укладывается в один слой. Это возможно благодаря з»о
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Рис. 180. Покрытие ската крыши плоской ленточной черепицей
— двухслойное покрытие; б — чешуйчатое покрытие; ? — стропильная нога; 2 — настил; 3 — уравнительная рейка; 4 — обрешетина: 5 — половина плоской ленточной черепицы; 6 — цельная черепица; 7 — кляммеры для крепления черепиц
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Рис. 181. Покрытие кровли паховой ленточной черепицей
— начальный период укладки; б — крепление черепицы: • -покрытие конька; ( — карнизная обрешетина; 2 — пазовая ленточная черепица; 3 — стропильная нога: 4 — брусок обрешетки; 5 — половина пазовой ленточной черепицы:
& — гвоздь; 7 — проволока для крепления черепицы;
в — ветровая доска; 9 — коньковая черепица; (0 — раствор
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» Рис. 182. Покрытие ската кровли пазовой штампованной черепицей
• — начальный период уклаДки; б — крепление черепицы; 1 — карнизная обрешетина: 2 — стропильная нога; 3 — половина пазовой штампованной черепицы; 4 — цельная пазовая штампованная черепица; 5 — обрешетина:
6 — гвоздь; 7 — проволока
наличию продольных закроев, создающих плотное сопря​жение черепиц в рядах. Наличие сопрягающего паза с левой стороны (если смотреть с земли) делает удобным укладку черепицы справа налево. Поперечные ряды идут со сме​щением черепиц в смежных рядах, каждую черепицу зацеп-
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рис. 183. Кровля из желобчатой черепицы
» — покрытие кровли; б, в — поперечные разрезы конька и ската;
» — ветровая доска; 2 — прижимная планка; 3 — гвоздь; 4 — известковый или глиняный раствор; S — черепица; 6 — дощатый настил; 7 — стропильная нога; В — уравнительная рейка;
9 — заполнение (черепичный бой);
10 — глиняный раствор
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Рис. 184. Устройство прохода дымовой трубы
а — в коньке: f — известковый раствор с примесью волокнистых веществ; 2 — раствор; 3 — вспомогательный брусок сечением 5х7 см на гвоздях 150 мм на расстоянии 5...7 см от трубы; б — на скате:
1 — раствор; 2 — вспомогательный брусок размером 5х7 см на расстоянии 5...7 см от трубы
ляют шипом и необходимое количество привязывают прово​локой.

Пазовая штампованная черепица (рис. 182) отличается ОТ
других видов черепицы не только технологией изготовления, но и способна иметь благодаря этой технологии и продоль​ные, и поперечные закрои. Такая черепица дает самое плот​ное сопряжение кровельных элементов между собой как в продольных, так и в поперечных рядах. Нахлест закраин обра​зует закрытые фальцевые соединения, надежно защищающие чердачное помещение от дождя и снега.

Коньковая желобчатая черепица (рис. 183) имеет сходную форму в черепичных кровлях различных видов, да и приемы работы с ней во многом схожи. Коньковой желобчатой черепицей покрывают конек крыши и ребра. На коньке черепицу укладывают в том же направлении, в каком ведут основную укладку по скату, а на ребрах — снизу вверх. Не имея опыта кровельных работ, завершение крыши лучше раз​метить на земле. Размещаем и хорошо выравниваем внизу
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Рис.     185.    Устройство
разжелобка
(   —   обрешетка;   2 — железо;    3  —  доски толщиной  2,5  см;  4 — стропильная   нога:   5 — доски толщиной 4 см; 6 — черепица
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Рис. )8*. Стыки
« — двух коньков крыши (вид сверху): 1 — разжелобок; 2 — примыкающий конек: 3 — главный конек; 4 — направление ската: б — двух коньков и ребра: 1 — конек; 2 — ребра;
3 — черепица; 4 — разжелобок; 5 — место стыка
коньковый ряд черепицы, разметочным шнуром вдоль се​редины ряда отбиваем прямую линию. Теперь можно натянуть и проверить горизонтальность шнура вдоль конька крыши и ук​ладывать черепицу так, чтобы отметка на каждой черепице сов​падала со шнуром. Каждую из черепиц в коньке прибивают гвоздями, крепят проволокой к гвоздю в обрешетке. В круговую канавку уложенной черепицы должен точно входить фальцевый ободок последующей черепицы, обеспечивая надежное уплот​нение конька. Коньковую черепицу обязательно укладывают на известковом или известково-цементном растворе. Аналогично укладывают черепицу на ребрах крыши. Некоторую трудность представляет подрезка черепицы наискосок при сложных сты​ках, например, двух коньков и ребра. По месту делают отбивку шнуром, а внизу обрезку и притирку линии обреза.

Примыкания и стьжи черепичных кровмь. Наиболее характер​ный элемент — воротник дымовой трубы (рис. 184). В месте прохода трубы обрешетку подрезают, а концы закрепляют попе​речными планками. Для укладки черепицы неполных размеров устанавливают дополнительные бруски 50х70 мм на расстоянии не ближе 5—7 см от трубы. По уложенной черепице все места примыкания обмазывают раствором с волокнистыми добавками. Со стороны набегающего ската из раствора на две стороны ус​траивают отливы. Как показывает опыт, отсутствие тщательности

при выполнении этих работ приводит потом к трещинам, вы-крошиваниям и, как результат, протечкам.                      :

394
Достаточно редко правильно устраивают ендову — разже​лобок (рис. 185). Для устройства нужна опалубка не менее 30 см из досок 2,5—4 см, утепленная снизу и покрытая оцинкованным кровельным железом. Картины металлических листов соединяют двойным лежащим фальцем и по краям

прибивают к опалубке толевыми гвоздями. Устройство стыков показано на рис. 186.

Когда есть крыша над головой, можно точно сказать, что дом состоялся. Когда мы прошли путь от обдумывания чер​тежей и свойств различных строительных материалов до го​тового дома, то с еще большей определенностью можно ут​верждать, что человек разумный перешел от слов и мыслей в свое более высокое качество — стал целеустремленным и деятельным творцом и строителем.

Труды и плоды
Что же будет в итоге, какие плоды дадут наши труды и заботы? Ради чего мы приобретаем участок под сад или ого​род, имея квартиру, осваиваем и строим домик, сажаем де​ревья, выращиваем овощи? Могла ли сама по себе эта ординарная строительно-агрономическая деятельность так всколыхнуть общество, вызвать взрыв интереса и увлечения любительским  садоводством?  Страстям  садоводческого строительства оказались одинаково подвержены люди всех возрастов: и молодые, и пожилые, они беззаветно отдают сво​бодное время, силы и порой немалые средства, осваивая и облагораживая часто бросовые и малопродуктивные участки, украшая землю своим вдохновенным трудом (рис. 187).

Что может быть естественнее человека на лоне природы? Это особенно ценится сейчас, когда большая часть населения — горожане, а каждый пятый из них — житель миллионного города. Загородное садоводство — последовательная реакция на складывающийся у большинства образ жизни, ограничива​ющий людей в общении с природной средой. Большинство опрошенных горожан (до 70%) предпочитает проводить отдых на садовых участках. На один садовый участок в Московской области в летний выходной день часто приходится более 5, а в будний 1—2 человека.

Из работающих членов семей 55% проводит на участке свыше 30 дней в году, а 35% — от 10 до 30 дней. Подробнее соотношение доли членов садовых и огородных товариществ, проводящих за городом различное число дней для отдыха, перемены занятий, любимого труда можно рассмотреть и сравнить с периодичностью своих поездок (см. рис. 2). Это целое переселение народов.
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Рис. 187. Благоустроенный садовый участок •
Более трети трудоспособного населения сейчас   свои отпуска связывает с садовым и огородным участком, летом основное свободное время более 40% пенсионеров, каждого пятого ребенка дошкольного возраста и каждого третьего школьника проходит во втором жилище на участке. Многие го​родские квартиры в летний период пустуют, а темпы развития второго жилища из года в год растут. Новые возможности строительства садовых домиков повышают их комфортные ка​чества, расширяют преимущества жизни за городом. Число счастливых дней пребывания на природе увеличивается, все больше времени проводится во втором жилище, иногда даже больше, чем в первом. Наблюдается явление, когда первое и второе жилище меняются ролями.

Новый опыт меняет интересы людей, их пристрастия, тру​довая активность от постоянного пребывания на участке дает заметную отдачу, а достойный образ жизни вызывает самоу​важение и готовность решиться на более масштабные проекты дальнейшего строительства и обустройства.

Кто знает, какая мера любви и жизни отдается садовому участку. Чем измерить и сопоставить удовольствие от пребы​вания на свежем воздухе, как оценить приятные физические ощущения от посильного и полезного труда, с чем сравнить радость от сознания того, что посаженное тобой живет, растет и плодоносит. Обустройство участка — трудное, беспокойное и часто дорого занятие, но как сравнить его итоги с эмоциональными и нравственными приобретениями, с поль​зой для здоровья и хорошего настроения! Пик строительных занятий длится полтора—два года, созданное приносит плоды
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Рис. 188. Структура посевов и посадок на садовых и огородных участках
ежегодно, постоянно. Возделанное своими руками, выращен​ное своим трудом всегда кажется лучше принесенного с рын​ка или из магазина. Да это так и есть, потому что сорвано не только в нужный день, но и в нужный час, потому что вы​ращено без химических излишеств, сохранено и подано к столу с любовью к своему увлечению.

Говоря о сочетании приятного с полезным, уместно привести данные об урожаях на садовых и огородных участках (рис. 188,
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Рис. (89. Съвм продукции в расчет» на одну семью с садового и огородного участков
189). Может, результаты и не так уж велики, если исходить из объемов рационального потребления продуктов питания — в год на человека должно приходиться фруктов и ягод 91 кг, картофеля 110 кг, а овощей 130 кг — однако ценность этих продуктов, содержание витаминов, потребительские качества выращенного на своем участке выше, чем у покупного. Боль​шая часть выращенного (80—97%) идет на личные нужды, не​которая часть отдается родственникам и знакомым, безвоз​мездно передается в детские учреждения или продается на рынке. Несложно пересчитать урожай в текущих ценах на фрукты, ягоды, картофель, овощи и убедиться в особой рен​табельности труда на своем участке. Таким образом, даже большие траты на строительство второго жилища и обустрой​ство места своего отдыха окупятся в ближайшие годы. Кроме
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того, теперь все хорошо знают, что вложения в недви​жимость — наша лучшая защита от инфляционных напастей.

Глубокий и сильный интерес к коллективному садоводству многими связывается с переменами в обществе, возможно​стью приложения разбуженной личной инициативы и твор​ческой активности.

В официальных документах о садоводстве отмечается толь​ко видимое на поверхности удовлетворение личных ма​териальных потребностей, в лучшем случае оно связывается с общественным решением продовольственного благополучия. Это важно и существенно, но не меньшее значение имеют и здоровый образ жизни садовода и огородника, и придание его досугу значимой общественной деятельности, и получение ощутимых результатов, которые справедливо противопостав​ляются безвольному и бесцельному желанию "убить" время.

Так что удовлетворение духовных потребностей людей в этом увлечении — в общественной деятельности, в приятном труде, в общении с людьми, движимыми общими целями, в приобретении знаний и неограниченных возможностях твор​чества — главная сторона массового похода за залечивание ран земли, умножение ее богатств, превращение ее в цве​тущий сад.

Итак, главное — дело. Да здравствует Homo-faber — че​ловек-созидатель!
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Приложение 3
Противопожарны» разрывы между зданиями
	Степень огнестойкости

	Расстояние

	между зданиями, м


	зданий

	
	

	1. 11

	6

	8 10


	III

	8

	8 10


	IV, V

	10

	10 15



Приложение 4 Общая характеристика основных строительных материалов
	
	Плотность,

	Предел проч​

	Коэффициент


	Материал

	кг/м

	ности при

	теплопровод-


	
	
	сжатии, МПа

	ности,


	
	
	
	Вт/(м • "С)


	Асфальтобетон

	2100

	0,6...2,5

	0,77


	Асбозурит

	450...950

	
	0,06...0,18


	Бетон с заполнителем:

	
	
	

	каменным

	2400

	2,5...100

	1,68


	пористым

	500...1800

	0,5...40

	0,2...0,32


	Брусья строительные

	500...700

	—

	0,093...0,104


	Бут из твердых пород

	1600...1800

	13...25

	2,57


	Битум

	1000

	—

	

	Вермикулитобетон

	250...900

	3,5

	0,08...0,19


	Войлок в кипах

	300

	
	0,03


	Гипс

	1100...1250

	8...12

	0,34


	Гипсобетон

	400...1900

	0,3...12

	0,27


	Гравий

	1500...1600

	—

	

	Гранит

	2800

	100...250

	—


	Дрова

	430

	
	

	Железобетон

	2500

	10...100

	0,84...1,68


	Известь-кипелка

	800...1100

	
	

	Известь-пушонка

	450...550

	—

	

	Известняки

	1700...2600

	8...200

	0,21...2,4


	Известково-песчаный

	1600

	
	0,6


	раствор

	
	
	

	Кирпич глиняный:

	
	
	

	обыкновенный

	1350...1450

	5...30

	0,55...0,6


	силикатный

	1800...1900

	5.6...25

	0,55...0,6


	диатомовый теплоизо​

	500...700

	0,06...0,1

	0,08...0,12


	ляционный

	
	
	

	Керамзитобетон

	350... 1800

	0,05...40

	0,16...0,52


	Камышит

	250...400

	
	0,06...0,09


	Лес

	600...850

	
	0,15...0,28


	Линолеум

	1100

	
	0,13


	Мел молотый

	950...1200

	
	0,05



401
	
	
	Прод

	олжемм» прил. 3


	Материм

	Плотность, кг/м3

	Предел проч​ности при

	Коэффициент теплопровод​


	
	
	сжатии. МПа

	ности,


	
	
	
	Вт/(м . "С)


	Мрамор Мипора

	2800
15

	80...300

	2,57


	Мусор строительный

	1200...N00

	—

	0,041


	Мяты:

	
	
	0,3


	минераломтные из стекловолокна

	100...200 175

	—

	0,044...0,053


	минераломтные на синтетическом

	50...75

	—

	0,049 0,039...0,043


	связующем

	
	
	

	Магнезит

	2100...2350

	90

	

	Маршаллит

	1140

	—

	—


	Опилки

	, 250

	
	—


	Оргалит

	300

	—

	0,069


	Пенопласт ПХВ, ПС Пемза Пенобетон Песок горный и речной Плиты:

	100...200 500...1400 300...1000 1500...1800

	1.5...40 0,04...7,5

	0,064 0,046...0,58 0,1...0,17 0,6...0,19 1.41...1,71


	древесно-волокнистые минераловатные на битумном связующем

	250... 1000 100...300

	—

	0,069...0.15 0,046...0,069


	минераловатные на синтетическом

	100...175

	—

	0,046...0,051


	связующем

	
	
	

	теплоизоляционные

	250

	—

	

	Пергамин, рубероид,

	600

	—

	0.055


	толь

	
	
	0,17


	Ракушечник Раствор:

	1100...2240

	0.04...28

	0,21...0,72


	цементно-песчаный

	1800

	—

	

	изввстково-песчаный

	1600

	~

	0,68


	сложный (песок,

	1700

	—"

	0,6


	известь, цемент)

	
	
	0,64


	Стекло

	2500

	—

	

	Сталь

	7850

	
	0,55


	Туф известковый

	1300

	5...50

	0,52 0,38
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	Диаметр бревна

	0»k

	«м кругиогв

	> —с* (10 в

	p——N) no л

	осмотру • •

	ерх—м •тр

	уве,**3

	Пр-

	<лож«мм« 6


	в верхнем отру​

	
	
	
	
	Длина, м

	
	
	
	

	бе, см

	4

	4 Ч
"»,*/

	5

	5.5

	6

	6,5

	7

	7*i
f,*J

	

	8 9 10 11 12 14 16 18 20 24 28 32 36

	0,26 0,32 0.37 0,45 0,53 0.73 0,95 1.2 1,47 2,1 2,9 3.8
А Я Ц,0

	0,3 0,37 0.44 0.53 0.63 0.84 1,1 1,38 1,7 2.4 3,3 4,3 5,4

	0,35 0,43 0.51 0.62 0,73 0.97 1,24 1,56 1,9 2.7 2,7 4.8 6

	0.4 0.49 0.58 0,71 0,83 1,1 1,4 1.75 2,1 3 4,1 5.3 6.4

	0,45 0.5S 0.65 0.8 0,93 1.23 1,55 1.94 2,3 3,3 4,5 5,9 7,4

	0.51 0.62 0,73 0.89 1,03 1.33 1.7 2,1 2.6 3.6 4.9 6,4

	0,57 0.69 0.82 0.98 1.14 1,5 1.94 2.3 2.8 4 5,3 7

	0.64 0.76 0,91 1,19 1,25 1.64 2 2,5 3 4,3 5.8 7.6

	0,71 0.84 1 1.2 1,38 1.79 2.2 2,8 3,3 4,7 6,3 8.2


	
	
	
	
	
	
	
	8.8

	0 ^
9,3

	10,2


	Примечай средний (14—24 см) и

	и е. Круглы крупный (2е

	и лес в зав 5 см и Боле

	исимости о е).

	Т ТОЛЩИНЫ (

	в верхнем о

	этрубе под?

	азделяется

	на мелкий

	(8—13 см),



Приложение 7
	
	
	Объем

	10 м брус

	•Ь«В ИЗ Др

	•••СИМЫ ХВ

	ойных пор

	ОД, М

	
	
	


	
	
	
	
	
	Толщи

	на, мм

	
	
	
	

	Ширина, MM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50

	60

	75

	100

	130

	150

	180

	200

	220

	250


	nn
1 'J\J

	0,065

	0,078

	0,0975

	0,13

	
	
	
	
	
	

	150

	0,075

	0,09

	0,0113

	0,15

	0,195

	0,225

	
	
	
	

	180

	0,09

	0,108

	0,0135

	0,18

	0,234

	0,27

	0,324

	
	
	

	200 220 250

	0,1 0,11 0,125

	0.12 0,132 0,15

	. 0,015 0,0165 0,188

	0,2 0.22 0,25

	0,26

	0.3

	0,395

	0,4 0,5

	0,434

	0,625



Приложение 8
М«т*яямч«ски« мятеримы
Старжтча лрмитур» (ГОСТ 5781-82) «____
	Диаметр стержня, мм

	Теоретическая масса 1 м, кг


	68

	00,222


	7

	0,302


	8

	0,395


	10

	0,617


	12

	0,888


	14

	1,21


	16

	1,58


	18

	2


	20

	2,47


	22

	2,98


	25

	3,85


	28

	4,83


	32

	6,31


	36

	7,99


	40

	9,87


	45

	12,48


	50

	15,41


	55

	18.65


	60

	22,19


	70

	30,21


	80

	39.46


	Армлтуршя npouon

	ro«J (ГОСТ 7348-81)


	Номинальный диаметр, мм

	Масса 1 м, кг


	3

	0,0555


	4

	0,0987


	5

	0,1540


	8

	0,222


	7

	0,302


	8

	0,395



406
Продолжение прмп. 8 Уголки стальные рмнополочмы» (ГОСТ 8509-86)
	
	Ml<

	
	

	Номер уголка

	0

	t

	Масса 1 м, кг


	2

	20

	3

	f\ йо
U,09


	
	
	4

	1,115


	9 Ч ^i"

	94
&ъ)

	3

	1,12


	
	
	4

	1,46


	2,8

	28

	3

	1,27


	3,2

	32

	3

	1,46


	
	
	4

	1,91


	3,5

	35

	3

	1.62 2,10


	4

	40

	ч
0

	1.85


	
	
	4

	2,42


	4,5

	45

	3 4

	2,08 2.73


	5

	РЛ
JU

	
	0 10 &«0&



	
	
	4

	Ч ПС
J,U5


	•

	
	5

	3.77


	с с 3,0

	56

	4

	1 ЛА
0)^*4


	
	
	5

	4,25


	6,3

	63

	4 5

	3.9 4,81


	
	
	6

	5,72


	7

	70

	41
~t,J

	4,87


	
	
	5

	с la
bJ.OO


	
	
	
	6.39


	
	
	
	7,39


	
	
	
	8,37


	7,5

	75

	
	с о ->,0


	
	
	6

	6,89


	
	
	7

	7,96


	
	
	
	9,02


	
	
	9

	10,07



407
	
	
	rif

	оодолмчннв прил. 8


	
	»

	MM

	

	Номер уголка

	Ь

	f

	Масса, 1 м. кг


	8

	80

	5,5

	6,78


	
	
	6

	7,36


	
	
	7

	8,51


	
	
	8

	9,65


	9

	90

	6

	8,33


	
	
	7

	9.64


	
	
	8

	10,93


	
	
	9

	12.20


	10

	100

	6,5

	10,06


	
	
	7

	10,79


	
	
	8

	12.25


	
	
	10

	17,90


	
	
	12

	17,90


	
	
	14

	20.63


	
	«

	16

	23,3


	11

	110

	7

	11,89


	
	
	8

	13,50


	12,5

	125

	8

	15,46


	
	
	9

	17.3


	
	
	10

	19,10


	
	
	12

	22,68


	
	
	14

	26.2


	
	
	16

	29,65


	14

	140

	9

	19,41


	
	
	10

	21,45


	
	
	12

	27,00


	16

	160

	10

	24.67


	
	
	11

	27,00


	
	
	12

	28.35


	
	
	14

	33.35


	
	
	16

	38,52


	
	
	18

	43,01


	
	
	20

	47,44



Продолжения прнл. В
Ст*л» полосовая (ГОСТ 103-76)
	Ширина

	
	
	
	Масса 1 м

	ПОЛОСЫ. К

	г, при толщ

	ине «. мм

	
	
	

	полосы,

	4

	5

	6

	7

	
	9

	10

	11

	12

	14


	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П{\
20

	Л (S1 U,OJ

	Л 7ft U, /о

	0,94

	1,1

	i ос
1,26

	1,21

	1 Ч7
1 l«J J

	1,73

	1QQ
,00

	2,2


	22

	0 ft0
W|09

	/\ QJ5
0,00

	1,04

	1,21

	1 1Я
1(00

	1,55

	1.73

	1,9

	2,07

	2,42


	25

	0.78
Л QQ U|00

	0.98 1,1

	1,18
1 T) 1 ,*J&

	1,37 1,54

	1,57 1,76

	1,77
1 ОЯ
1,90

	1,96 2,2

	2,16 2,42

	2,36 2.64

	2,75
1 Пв u,UO


	30 32 36 40 45 50 60 70 80 100

	0,94 1,0 1,13 1,26 1,41 1,57 1,88 2,2 2,51 3,14

	1,18 1,26 1,41 1,57 1,77 1,96 2,36 2,75 3,14 3,92

	1,41 1,51 1,7 1,88 2,12 2,36 2,83 3,3 3,77 4,71

	1,65 1,76 1,98 2,2 2,47 2,75 3,3 3,85 4,4 5,5

	1,88 2,01 2,26 2,51 2,83 3,14 3,77 4,4 5,02 6.28

	2,12 2,26 2,54 2,83 3,18 3,53 4,24 4,95 5,65 7,06

	2.36 2,51 2,83 3,14 3,53 3,92 4,71 5,5 6,28 6,85

	2,59 2,76 3,11 3,45 3,89 4,32 5,18 6,04 6,91 ",65

	2,83 3,01 3,39 3,77 4,24 4,71 5,65 6,59 7,54 9,42

	3,3 3,52 3,96 4,4 4,95 5,5 6,59 7,69 8,79 10,99
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Crans xsagparnas (FTOCT 2591-88)

CrvopoHa ksagpava, MM Macca 1 M npoduns, «r

6 0,283
7 0,385
8 0,502
9 0,636
10 0,785
1 0,95
12 1,13
13 1,33
14 1,54
15 1,77
16 2,0t
17 2,27
18 2,54
19 2,82
20 3,14
21 3,46
22 ' 3.8
24 4,52
25 491
26 53
27 5,72
28 6,15
29 6,6
30 7,06

Mpunoxenne 9

XaparepucTia YTOnAuToReH (CTONAOGBATHLIO M MMHEPANOBATHLIG NANTM)

Paamep, MM Nno- Macca,
Aauru swcoTa | pamna | Ton- :'f‘ub' kr
wmuHa

Hecropaemue nony- 600 600 50 0,36 2,25
XKEeCTKMe CTeKAoBaTHbe 600 300 50 021 1,35
nantel (FOCT 10499-78) .
Hecropaemuie Munepano- 600 600 50 0,36 225
BaTHLEe NAXTH NoAay- 600 300 50 0.21 135

XECTKUEe Tennouso-
MAUMOHHBIE Ha CUHTETMYe-
CKOM CBR3yIOWeM

(rocT 9573-82)




Приложение 10
Расход строительных матврммов дяя устройств* фундаментов кладки стен, —чмй и дымовых труб
Строительно-монтажный процесс                  Материал                Единица изме-          Расход рения
Устройство ленточных фундамен-    Камень бутовый    •                            м^               1,03 тов (на 1 м кладки "под залив")    Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89            "                0,03
Раствор цементно-известковый М25,                "                0,40
ГОСТ 28013-89
Материалы гидроизоляционные рулонные          м2               1,93
(по проекту)
Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80           кг               3,1
Топливо дизельное, ГОСТ 305-82                   "                0,4
Устройство столбовых фундамем-     Камень бутовый                                  м^               1,03 тов из бутового камня (на 1 м"     Раствор цементно-известковый М25,                "                0,27 кладки)                            ГОСТ 28013-89
Раствор цементный с жидким стеклом              "               0,02
Кладка стен из бутового камня      Камень бутовый                                   "                1.03 без облицовки (1 м кладки)         Раствор цементно-известковый М25,                "                0,39 ГОСТ 28013-89
Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89            "               0,12 Материалы гидроизоляционные рулонные           м                0,24 (по проекту)
Мастика битумная горячая. ГОСТ^2889-80           кг               0.4 £                                      Топливо дизельное, ГОСТ 305-82                   "                0,05
[image: image262.png](434

Mpogonwenne npun. 10

CrpouTensHO-MOHTaXHuIA Mpoyecc Marepuan Enenuua Pacxop
naMepeHus
YcTponcTao ocHoBaHus nog pyHpa-
MenTh (Ha 1 M> OocHoBanus):
necvyaHoro Necok cTpoutensHuir, TOCT 8736-85 M3 1.16
uweberoyroro Lilebenb, TOCT 8267-82 " 1.21
rpaBwitHoro Tpasui, TOCT 8268-82 - " 1.21
rvu;poxaaonﬂuua cTeH, GyHAaMeHToB
(100 M“ m3onupyemon noeepxHOCTH):
TOPW3OHTaNbHAnR UEeMEeRTHan ¢ Pacteop uemenTHun M25, TOCT 28013-89 " 3.06
XUOAKUM CTeKNOM Crekno xungkoe kannaHoe KL 50,0
TOPWU3OHTaNbHAR OKNeevHas Matepunanti ruapou3ONIYUOHHHE PYyNoHHbIE M2 220
B ABa CAOS (no npoexry)
PacTBOp uemenTHwi M25 FOCT 28013—89 M3 2.6
Mactuka ButymHas ropsuas, TOCT 2889-80 T 0,378
Tonnuso guaenbHoe, FOCT 205-82* Kr 48,8
Kna;H(a NPOCTHX HAPYXHBIX CTeH
(1 MY xnapku):
npM TOonuMHe cTeHbl 250 mm:
M3 KMPNN4a KEPaMUYEecKoro Knpnny kepamuueckuin noaHoTenbin ThiC. WT. 0,400
OAWHAPHOro NOAHOTENoro 250x120x65 mm, TOCT 530-80
Pactaop yemerTHO-usBecTKoBbIA (Mapka no M3 0,216
npoexry), 'OCT 28013-89
MNpobkn pepessHHbie " 0,0006
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M3 KMPNM4A KEePaMu4yeckoro
8-pbipuaroro

U3 KMPNNYE KepaMu4eckoro
16-wenesaro

ApK TORUMME CTemmt 510 mm:
Y3 KUpNu4a Kepamu4eckoro
OAMHAPHOrO NOAHOTENOro

“3 KXmupnuda KepaMquCbeo
AOAHOTRAOIO YTOAUWEHHOTO

M3 KAPNWYa KepaMMn4yecKoro
8-abipuatoro

Kupnuy kepamuueckni 8-fbipuaTthii,
250x120x65 mM, TOCT 530-80

PacTeop UEMEHTHO-U3BEeCTKOBHIA (Mapka no
npoekty), FOCT 28013-89

Npobkn AepessHHbe

Kupnuny xepamuueckuit 16-uieneso,
250x120x65 mm, FOCT 530-80

PacTeop UeMeHTHO-U3BECTKOBLIA (Mapka no
npoekty), [OCT 28013-89

MNpobku pepesaHHbie

Kupnud KepamM4eckuin NOAHOTENbIR,
250x120x65 mm, FOCT 530-80

PacTeop UeMeHTHO-W3BeCTKOBLIA (Mapka no
npoekrty), FOCT 28013-89

Npobkn pepessHHbE

Kupnuu xepammuecknin nonHotensin,
250x120x88 mm, TOCT 530-80

PacTBop LeMeHTHO-U3BECTKOBMA (Mapka no
npoexty) TOCT 28013-89

Mpobku pgepeaaunvie

Knpnuy kepamuyeckuin 8-fbipuaTid,
250x120x65 mm, FOCT 530-80

Pactsop uemeHTHO-u3BecTKOBMA (Mapka no
npoexty), FOCT 28013—89

Npobxu apepessiHHbie

0,395
0,243

0.0005

0,395
0311

0,0005

0.394
0,240

0,0005

0,294
0,222

0,0006

0,394
0,249

00005
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Mpoaonmenwe nphn. 10

CTpoutentHO-MOHTaXHEIR Npouecc Marepuan Eannnya Pacxopn
n3mepeHus
M3 XMPNM4E KepaMu4yeckoro Knpnnu xepamuvecknin 16-wenesod, THIC.WT. 0,394
16-utenesoro 250x120x65 mm, FOCT 530-80 3
Pacteop uemeHTHO-M3aBeCTKOBWA (Mapka no M 0,323
npoexry), FTOCT 28013-89
Mpobxu aepesannuie " 0,0005
APK TOMING CTOHMI 550 MM [c
YWMpONNLIM WBOM): '
N3 KMPNKMaG KepaMu4ecKkoro Knupnuy xepamvuecxmt nonxotenun, THiC.WT. 0,369
OAWUHAPHOTO NORHOTEAOro 250x120x65 MM, FOCT 530-80
0,28
Pactsop yemeHTHO-M3BeCTKOBUIA {(mapxa no 3
npoexry), FOCT 28013-89 0,0005
Mpobku gepesanHbie "
M3 KMpnuYa Kepammu4ecxoro Kupnud xepamudyecknn nonHotensin, THIC.WT 0.278
NOAHOTENOTO YTOMUEHHOrO 250x120x88 mm, TOCT 530-80
Pactaop yemeHTHO-n3BECTKOBLIA (mapka no u3 0,273
npoexry), OCT 28013-89
Mpobkn pepessHubie " 0,0006
NPH TORUMNG cTeHbl 640 mMm:
U3 KMpNU4a Kepamuyeckoro Kupnuy kepaMuyeckuinl NONHOTeNw, THIC.WUT, 0,392

OAMHEpPHOro noaxotenoro

250x120x65 mm, TOCT 530-80
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U3 KMpPNW4Ya Kepamunuueckoro
noaxorenoro y"TIOIIu.leHHOfO

W3 KMpNU4a Kepammueckoro
8-anipuatoro

nPNH TORUMNE CTeHb 510 mm:
M3 KMpNWYa KepaMmu4eckoro
OANHApHOro NMOAHOTENOro

M3 KMphnya KepaMuyeckoro
NOAHOTEAOro YTOAUeHHOrOo

PacTsop yeMeHTHO-M3BeCTKOBLIk (Mapka no
npoexty), TOCT 28013-89
Npobkn pepesaHHbie

KWUpnuy KepaMuuecknin NOAHOTEeNbIA,
250x120x88 mm, FOCT 530-80

PacTBop 1{@eMeHTHO-M3BECTKOBbIM (Mapka No
npoexty), FOCT 28013-89

Mpobkn pepesaHHbie

kmpnm KepaMmu4ecknin 8-ampuaTbiit,
250x120x65 mm, FTOCT 530-80

Kupnnu Kepamuyeckuit NoOAHOTENbIA,
250x120x65 MM, FOCT 530-80

PacTBOp UEMEeHTHO-W3BECTKOBHIA (Mapka no
npoexty), fOCT 28013-89

. MNpobku pepesaHHbe

Kupnu4 KepamMuyeckuit NoNHOoTenbIN,
250x120x88 mm, MOCT 530-80

PacTBop UeMeHTHO-M3BecTKoBuA (Mapka no
npoexty), TOCT 28013-80

MNpobxu pepessivHbie

ThiC.WT.

ThiC.WT.

245

0,0005

0,292
0,227
0,0005

0,392

0,403

0242

0,0005
0,296

0,222

0,0006
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CT@H 3a BbLIYETOM NPOEMOR)

MNpunoxenue 11

bpycbs TOAWMHON, MM

bpesHa AnameTpom, CMm

[nacTuHbi

Marepuan
100 150 180 20 | 2
ﬂecomareguanu Kpyinble XBOWHbIX
nopoa, M“:
AN CTpowuTenbcTsa, AnmMHon 3— — — —-— 245 291 1,18
6,5 M, anametrpom 14—24 cm
Ans Beipabotkn nunomartepuance u — — — — — 10,1
3aroToBOK (NAACTUHBI), TONWLMHOM
20—24 cm 2-ro copra
bpycbs obpesHbie pnuHon 4—65 M, 10,2 15.3 18,4 — — —
wupuHod 75—150 MM, TOI\u.MHOéZ
150 MM w1 bonee 3-ro copta, M
Jockn obpeanvie pauHon 4—65 M,
WuUpHUHOR 75— 150 MM,
2-ro copra, M":
TOAWMHON 25 MM 0.1 0.16 0.19 - — -
TonumHon 32, 40 MM — —_ — 0,44 0,44 —
Makns nponutanHan 142 213 255 195 168 129




[image: image267.png]Mpnnoxenwe 12

O6WMEKA CTEH, YCTANORKE JAOMONTOR KAPKACA, OSWHBKA (PPOHTONOS, YCTANOBKA

KOGLINOK M KapHM3IOB [M3MepuTens: 100 M

2

PaIBOPHYTONH NOBSPXHOCTH)

Marepuan, M3

Obwmeka cren

Ycrpoucreo

pybneruix

¢pourouoaj KapHU3aos

Bpyckvu obpesHubie anmHon 4—
6,5 M, wupnHon 75—150 mm,
TonumHon 40—75 MM

3-ro copra

Docxu obpeanwe annnoin 4—
6,5 M, wupuHon 75—150 MM,
2-ro copra:

TonumHon 19, 22 Mm
TonumHon 44 mMm u bonee

O6wuBKa HapyXHaf U BHYTpeH-
HAR U3 ApeBecwHb TONLIWHON
13 MM, uiupuHoi Bea rpebus
70—90 MM

0,64

1.43

1.36 0,92
1.58 1,06

Mpunomenme 13

Hopmsl pacxopa marepuanos wa 100 Mz NoRa NpH yRRAAKe
AGPORAHNLIX NAT NO KMPNMYHLIM CTONGMKAM

Nponet nar, M

Marepuan
0,85 1,05
Nunomatepwnan obpeanon, M3,
ceveHneM:
40x100 MM ,85 —
40x125 1,18 —
50x 100 — 1,18
50x125 " — 1,48
Aockn 3-ro copra, 25x150x250 MM, M 0,28 0,24
Tons, M2 269 228
KMpnuy TANHAHBIA OBLIKHOBEHHBIA, WT. 604 512
PacrBop ueMeHTHo-NecyaHsid M25 0,33 0,28
(803w Tonessie, 40 MM, Kr 1,93 1,63




[image: image268.png]Hopms! pacxoga marepwanos wa 100 m

2

SBYKOMIORAUMM NOR Narn

MNpunomenne 14

npun ycrpokcrse

Marepwan 3syKoM3oNAUMOHHBIE NPoK- | 38ykon3o-
AANKW WMPUHOW, MM AAUMOHHAR
3aceinka
100 120
Nantw Apiaecuo BONOKHUCTHIE 237 28,4 —_
MArkue, M<, nan
NanTel TennonaonauNoHHbIe 0.95 1,14 —
MMHEpanoBaTHue ms CUHTETUYEC-
KOM CBA3yOWeM, w
Marui Muuepangaamue 1,07 1,28 —
NpowuBHLie, M
(]
Necox m&n CTPOUTENbHBIX - - 2,2
pabot, M
Winak kaMeHHOYTroNbHLIA, w3 — — 22

Rerann ASpeRfiNtble

Mpunowenne 15

HanmeHoBaHue OcHoBHbE pa3Mepsl, MM (LUMPWUHAa X BLICOTa)
Haanynnkn 74x13; 54x13; 44x13; 34x13
Packnapku 24x19; 19x13

MopyyHu ana metannuuec- 74x27; 54x27

KuxX nepma
MopokoHHbIe aocku 144x34; 230x34; 316x34; 366x34
ManHTycnl 54x16; 54x19; 37x38; 25x25

418
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Pacuet NOTPeGHOCTM KPYTrROro meca RaS Suipaborun
NMACMATEPHARGE M MIRSMNH

Epvnnya Pacxon nuno- | Koadpdpnumenr
Bua usaenus naMepeHus Marepuanoa, AnS nepeso-
M°, Ha A3 NUAOMI-
iMHULY M3Me- | Tepuanos B
peHus KPYrabéA nec
Nunomarepuansi
Nockn M3 —_ 1.45
Bpycku n 6pycon - — 1,18
NnacTuHn " - 1,08
CTORNpHLI® MIASAMS
MepenneTsl OKOHHbIE 100 u2 3,46 1,45
MonoTtHa ABepHuie To xe 7,45 1,45
Crporansiii NOroHax
Fantenn 100 m 0,18 1,45
Jlockn NOAOKOHHbIE To xe 1.82 1.45
Kopobku peepHbie " 0.67 1,45
Kopobxu oxoHHbe " 1,82 1,45
Hanuunuxn " 0,2 1,45
runTycst " 0,27 1,45




[image: image270.png]MNpunowenue 17

Texuuko-skoHOMHYECKME nokasarenn neperopogok

Croumocts neperoponok cocragnser Ao 15% obwen crou

Tpyposatpatet — no 18%.
TexHnyeckan uenecoobpasHoCTe WM 3KOHOMMUYecKas 3dPexTMBHOCTL KOHCT-

PYKTMBHOro peiuenus neperopoaok onpeaenaloTcs ConocTasneHueM TexHuko
HoMUuYeckUx nokasatenen P33NUYHLIX BAPUAHTOB pelleHWn ¢

8 xavecrtee aManora (100 ycn.es.)

MOCTU 3gaHUd, a

-3KO-

peweHnem, NPUHATHIM

2
T.XNHIO-’KONOMH‘OOCKHO noxasavens t m OCHORHLIX IIOP.I'OPOAOI(

OtHo- | Tpy-
Ton- cu- Ro- Mac-
Neperopoaxu WuHa, | Trenb- | 3atpa- | ca, kr
MM Has TH,
* | crom | ven.-
MOCTb, | AHK
%
N3 wnaxkoberon- 60 100 0.24 100 20
HbIX nNaHenen ;
N3 runcoberon- 80 118 0,24 100 1
HbiX NaHenen
W3 runcokapron-
HbIX AUCTOB Ha fpe-
PeBsiHHOM Kapkace:
OAHOCAOMHLIE 78 150 1.6 33 —
' " 108 160 1,77 35
ABYXCNONHBIE 106 250 1,96 53 —
" 136 270 2,11 56
W3 creknobnoxkos — - — — 18
W3 runcoswix naur 80 100 03 60 1
W3 xupnuys Ha 100 118 05 150 12

pebpo ¢ apmu-
poBanuveM yepes
4 papa

Pacxop
Ape-
Becu-
HYl,
o
1 0,003
0,1 0,003
— 0,05
1.12 —
0.1 0,01
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Hopmsi pacxopa marepwancs na 100 M2 AOWaTLIX nOnOE

PaccrosiHue MeXAay ocaMu, war, M

Marepuan 04 I 08
TonwmHa HacTMna, MM

28 | 36

Jlocku ANR NOKPLITUS NONOB, M
ToAWMHOA 28 MM 2,88 —
"3 7 - 371

FBo3an cTpouTenbHue, Kr:

70 MM 12,3 —
20" — 26,2

lpunowenne 19

Hopmsi pacxopa marepuanos Ha Hactuaxy 100 M2 wWryYyHoro
NapKeTa No ACWATOMY HacTHay

Bua napketHoro nona
Martepuan Eannuya
naMepeHus
¢ ¢punsom bea ¢ ¢pusom, ¢
OKaHTOBKMU W OKaHTOBKOW Ay-
NMHeAKon u3 6oBbIMM
nnaHok XUNKaMK1
MapkeT WTYYHbIA u2 102 101,5
KapToH cTpouTencHuin " 102 102
uanm Mewkun BymaxHoie
FBO3gn crpoutenbHbie Kr 13,6 13,6
40 Mm
Xunkn aybosbie M — ) Mo npoekry

A% %
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NapxetHuie NOKPLITHN

OcHoBHBIE pasMeps, MM Pacxop,
Ape-
NoxpuiTne AnnHa wupuHa TonuwmHa a:cuuu
H3 1 M4,
o3
NapketHuie pocku 1200 145 25 0,0041
1800 155 25 0,007
2400 160 25 0,0096
3000 160 25 0,0123
Mapker wWTYYHWA 150—500 30—90 15 —
(vepes (vepes
50 MM) 5 MM)

Mpunomenne 21

A8 mavep

Hopmsi p.

npx otpenxe 100 m

NOBEPXHOCTH NAPKETHLIX NOROS

Nak mebeavHuin HL-218, «r, wan
Nax napketHn MJS1-248, xr, vnn .

Nax nentodpraneswir ND-231, xr, nan

Nax nonnyperanosbin %P-‘IQ, ke .
Onunkn gpesecHuie, M
Wixypxa crexnsnHan, m“:
KpynHoO3epHucTas
MenKo3sepHucTas

Mpunowenns 22

Msrotosnenue crponua x3 6pycses M gocox
(M3mepuTens: 1 M3 ppeBecHihl B KOHCTPYKIyMK)

Marepuan Eavnnya name- Hopma pacxopna
pexus

bpycku obpeanbie gamHon 4—6,5 M, M3 0.16
wupuHoR 75—150 MM, ToAwmHOR
40--75 MM 2-ro coprta
Bpycbs obpeannie gwron 4—65 M, " 0.06
wupuHoW 75—150 mm, TonwmHod 100, '
125 mm 2-ro copra
flockn obpeanwie anmHon 4—6.5 M, .
wupuHot 75—150 MM, ToAWMHON 0.83
44 mm 1-ro copra 2
Tonb ruapounaonsymorHsin TM-350, m
Macta aHTMCenTuuecxan T 3,38
Mso3an crpoutensHbie ¢ NAOCKOA rono- 0,00196
sxoi 1,8x60 mm - 0.0072
KataHka ropsvexataHas B MOTKax " 0,00438

AnametpomM 6,3—6,5 MM
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Mpwnoxenwe 23

HaumeHoBaHUue Marvepuan Epunnya Hopma
pabor naMepeHus pacxopa
Yctponcteo capaes  bpesHa no 240 mm M3 9,97
AepepsHHbix Ges
nona ¢ nokpeitnem  bpyckn 50x50 mm " 1,68
xpouitun acbectoue-
MEHTHBIMU aucTamu  flockn " 13,08
fso3gn crpoutens- Kr 61,6
Hble
Nucre acbecroye- u2 154,4
MeHTHbe
49,94
Cxobm xr
To xe, ¢ yctpoicT- bpesHa Ao 240 mmM u3 9,97
BOM nona
Bpyckn 50x50 mm " 1,68
NnacTuHb " 1,48
Aockn " 17,36
[s03pu cTpoutens- Xr 74,48

Hble
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Mpunowenne 24

PacTsopei ans obeiuneix wryKarypoxk

Pacreop WrykatypHwn cnon

Obpbiar IpyuT Haxpeiska

OWTYyKATYPHBAHME NOMELEHHH C NOBbILEHHON B/IAXKHOCTLIO HAPYMHbBIX CTOM,
NOAREPTAIGWHXCA CHCTEMATHUGCKOMY YBAAMHOHMIO

LeMenTHu (uemeHT:necok) 1 (2,5—4) 1: (2—3) - 1: (1—1,5)
LlemeHTHO-U3BECTKOBLIN (Ue- 1: (0.3—0,5) : (3—5) 1 (0.7—1) : (25—4) 11 (1—1.5) : (1,5—2)

MEeHT:naBecTkosoe Tecro:necox)

Ouwrykatypusanue nosepxHocreii & NOMEU[@HHAX C OTHOCHTONbLHON
BRAXHOCTLIO BO3fyXa He Gonee 60%

NasecTkosuiit (M3BecTb:necok) 1. (2,5—4) 1: 2—3) 1: (1—2)
WNasecTkoBO-l{eMeHTHLIA 1. (0.5—0.7) . (4—6) 1: (0.7—1) : (3—5) 1. (1—15) : (2—3)
(uemenT:M3BECTKOBOE TecTo:necok)
WNasecTkoBo-runcosuin
{nasectb:rmncosoe Baxywee:necok)

1: (0.3—1):(2—3) 1: (05—15) : (1,5—2) 1. (1—15) .0
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Mpunoxenne 25

User 38TBOpeHHOﬁ CMec, KOMNOHEeHTH

% no macce

LiseT 3aTBOpEHHOW CMeCH, KOMNOHEHTh

% no macce

Benbin

WNapecTkoBOe TECTO
NoptnanauemenT Genwin Mapku 400
MpamopHbA necok

MpaMmopHas MyKa

Cepbin

M3aBecTKkoBOE TECTO
NopThanauemeHT Genvit Mapku 400
KBapuyeswi necok

MNepexnce MapraxHua

3eneHbis

WasecTkoBoe TeCTO
NoprnanpuemeHt mapkn 400
JeneHuid NArMeHT

Kpowka odukanbunta KpynHocCTbio
05—2 MM

10

70
13

20

74

Buaol

CreTno-3enenbli

NasecTkoBoe TECTO
MNoptnaHaueMeHT Genvin Mapxu 400
KeapueBuid necok

Okcng xpoma

Po3osbin

WNapecTkoBoe TecTo
NopTaaHaueMeHT Genuvi mapkm 400
MpamMopHbin necok

Mymus

TeppakoToRsIn

WasecTkosoe 1ecto

NopTnanaueMent Genuin Mapxu 400
Llemanka (MONOTHLI KMpNWUY)

Niobepeyknn necok (necok Genoro yseta)

22

74

20

73

15

15
63
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	(ОЙ


	
	
	
	
	
	
	
	
	тая

	ная

	невая

	мен​

	смеси

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	та)

	
	
	

	Бе​

	М

	0,75

	3

	2

	—

	7

	
	
	
	.

	
	
	
	

	лый

	С,К

	0,75

	3

	2

	—

	8

	—

	—

	
	
	„^

	„

	
	

	Се​

	М

	1

	3

	2

	3

	—

	—

	—

	—

	—

	0,2

	
	-

	,


	рый

	С

	1

	3

	2

	5,5

	—

	3,6

	—

	—

	—

	0,2

	—

	
	

	
	К

	1

	3

	2

	5

	—

	3,5

	—

	—

	—

	0,2

	—

	
	——


	Жел​

	М

	0,75

	2

	3

	7

	—

	—

	—

	—

	—

	
	2

	
	„


	тый

	С, К

	0,75

	2

	2

	4

	—

	—

	4

	—

	—

	—

	2

	
	,.


	Крас​

	М

	1

	3

	—

	5

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	2,5

	

	ный

	С, К

	1

	3

	—

	5

	—

	—

	—

	3

	—

	—

	—

	2,5

	

	Свет-

	М

	1

	3

	3

	5

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	0,1


	ло-ко-

	с, к

	1

	3

	3

	5

	—

	—

	—

	—

	3

	—

	—

	—

	0.1


	рич-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	невый

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Прнломаин» 27


	Состав i

	каменных см«с«й

	

	Компоненты

	% по массе

	Имитируемая порода


	
	
	природного камня


	Белый портландцемент

	25

	

	Крошка белого известняка

	75

	

	крупностью 1—5 мм

	
	

	
	
	Белый известняк


	Белый портландцемент

	20

	

	Известковое тесто

	5

	

	Крошка белого известняка

	75

	

	крупностью 0,6—5 мм

	
	

	Цветной цемент (пуццолановый

	25

	

	портландцемент — 73%, извест​

	
	

	няковая мука — 18%, охра жу-

	
	

	равская — 7%, мумия — 2%)

	
	

	Крошка белого известняка

	75

	

	крупностью 0,6—5 мм

	
	Светло-желтые и


	Цветной цемент (пуццолановый

	24

	желтые известняки


	портландцемент — 85%, охра

	
	


	жженная — 15%)

	
	

	Известковое тесто

	3

	

	Крошка доломита крупностью

	73

	

	0,6—5 мм

	
	

	Цветной цемент (портландце​

	25

	

	мент — 85%; окись хрома —

	
	

	15%)

	
	

	Заполнитель (крупнопористый

	75

	

	кварцевый песок — 75%; мра-

	
	

	морый песок — 25%)

	
	Песчаник


	Цветной цемент (белый порт​

	25

	

	ландцемент — 90%; охра жу-

	
	

	равская — 8%; мумия — 2%)

	
	

	Заполнитель (желтая мрамор​

	75

	

	ная крошка крупностью 0,6—

	
	

	5 мм — 25%; крупно​

	
	

	зернистый кварцевый песок —

	
	

	75%)
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Приложение 2В Расход материалов при высококачественной штукатурке
	
	Сте

	эны

	
	Коле

	нны

	
	
	Пиля

	стры

	

	
	гладкие

	с про​

	круглые

	
	прямоу

	гольные

	перемени

	ого

	пря

	мые


	
	
	рез​

	(ЦИЛИНДР!/

	чческие

	
	
	сечения

	
	
	

	
	
	ными

	и переме

	иного

	
	
	
	
	
	

	Наименование

	
	рустами

	сечения)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гладкие

	гладкие

	гладкие

	с про​

	гладкие

	с про​

	гладкие

	с про​


	
	
	
	
	с про​

	
	рез​

	
	рез​

	
	рез​


	
	
	
	
	рез​

	
	ным

	
	ным

	
	ным


	
	
	
	
	ным

	
	рустом

	
	рустом

	
	рустом


	
	
	
	
	рустом

	
	
	
	
	
	

	Растворы гото​

	—

	—

	0,55

	0,55

	0,55

	0,55

	0,55

	0.55

	0,55

	0,55


	вые отделочные.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Растворы гото​

	2,55

	3,29

	1,6

	1,9

	1,6

	1,9

	1,6

	1,9

	1,6

	1,9


	вые отделочные

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тяжелые цемент-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-ивестковые со​става 1:1:6, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Г

	Тртюячмч 29


	
	Расход M«Tf

	IN4UIOB 1— 10Ф J

	»2 »——p«n»ctn

	npN •иагсме »

	ОДМЫЛШ СОСТ——4

	•MM, КГ

	

	
	
	Клеевая

	окраска

	
	
	Известковая

	

	Материал

	простая

	улучшен​

	высококач

	ественная

	по штука​

	по кирпичу

	по дереву


	
	
	ная

	по штука​

	по убор​

	турке

	и бетону

	

	
	
	
	турке

	ным конст​

	
	
	

	
	
	
	
	рукциям

	
	
	

	Паста меловая

	22

	25

	28

	28

	
	
	

	Шпатлевка купо​

	
	2,1

	1й Ч
00,&

	13,7

	1,6

	
	

	росная

	
	
	
	
	
	
	

	Клей малярный

	0,7

	0,9

	1,2

	1,2

	
	
	

	Краски сухие

	1,7

	1,7

	1,7

	1,7

	
	
	

	(пигмент)

	
	
	
	
	
	
	

	Купорос медный

	0,4

	0,6

	1

	1

	
	
	

	Мыло хозяйствен​

	0,4

	0,6

	1

	1

	
	
	

	ное

	
	
	
	
	
	
	

	Известь негаше​

	
	
	
	
	17

	21

	17


	ная

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 30
Расход материалов на 100 м2 поверхности при окраске масляными составами, кг
	
	
	
	
	По дереву

	
	
	
	По шту

	ка турке


	
	
	
	
	Заполнен

	Ив

	Блоки, п|

	эиготов-

	
	

	Материал

	Стены

	Потолки

	Полы

	проемов

	
	ленные п

	од вто-

	Стены

	Потолки


	
	
	
	
	
	
	рую окра

	ску

	
	

	
	
	
	
	дверных

	оконных

	дверные

	оконные

	
	

	
	
	
	П

	роста* окр<

	*ска

	
	
	
	

	Колер масляный

	26,2

	29,8

	18,8

	24,4

	24,4

	9,3

	9,3

	—

	—


	разбеленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краски тертые

	0,8

	0,9

	0,9

	0,14

	0,14

	—

	—

	—

	—


	Шпатлевка масля-

	5

	5,5

	5

	5

	5

	—

	—

	—

	—


	но-клеевая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Олифа-оксоль

	8,4

	9,3

	9,7

	1,5

	1,5

	—

	—

	—

	—


	
	
	
	Угу

	'чшеиная ок

	сраска

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	—

	—

	7,5

	8,9


	Готовая масляная

	—

	—

	—

	—

	—

	
	
	
	

	Колер масляный

	25

	28,9

	24,1

	24,6

	25,3

	10,4

	10,8

	18,3

	21


	разбавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шпатлевка масля-

	38

	41

	54

	41

	39

	7

	5

	51

	55


	но-клеевая

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение прил. 30
	
	
	
	
	По дереву

	
	
	
	По шту

	катурке


	Материал

	Стены

	Потолки

	Полы

	Заполнен проемов

	ие

	Блоки, п ленные п

	жготов-од вто-

	Стены

	Потолки


	
	
	
	
	
	
	рую окра

	ску

	
	

	
	
	
	
	дверных

	оконных

	дверные

	оконные

	
	

	Краски тертые

	0,8

	0,9

	0,9

	0,14

	0,14

	
	
	0,07

	

	Олифа-оксоль

	9,1

	10

	Л с ,0

	9 Ч
&,J

	2,1

	
	
	1 •* о

	4 0



13
	Грунтовка

	
	
	

	масляная

	
	~ ~ - - 7,5

	8,8


	Колер масляный разбеленный

	25

	28,9 24,6 24 25,3 - ig,3

	21,3


	Шпатлевка масля-но-клеевая

	54

	59 82 56 59 - 7,9

	92


	Краски тертые

	0,8

	0 Q D Q
и,У 0,9 - - q ,,

	

	
	
	
	——


	Олифа-оксоль

	9,5

	10,1 12,7 2,5 2,5 - - o,19

	13,5


	Шпатлевка масля-но-клеевая

	16

	18 - 18 18 - 29

	32


	(третий слой)

	
	
	


Приложение 31
0
Расход материалов на 100 м поверхности при окраске белилами, кг
	
	
	
	По д

	вреву

	
	
	По штукатур

	ке и сбор-


	
	
	
	
	
	
	
	ным констр\

	укциям,


	Материал

	Стены

	Потолки

	Заполнени

	е проемов

	Подготовле окраску бл

	•иные под оки

	подготовлен окраску

	ным под


	
	
	
	дверных

	оконных

	дверные

	оконные

	стен

	потолков



	
	
	
	Простая OKf

	>аска

	
	
	

	Белила густотер​

	31,1

	35,5

	28,9 28,9

	
	12.8

	12,8 29,8

	33,9


	тые литопонные

	
	
	
	
	
	
	

	МА-021

	
	
	
	
	
	
	

	Олифа К-2

	8,4

	9,3

	1,5 1,5

	
	—

	— 10,3

	11,9


	Шпатлевка

	5

	5,5

	5 5

	
	—

	— 5

	5


	клеевая

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Улучшенная о

	iKpacxa

	
	
	

	Белила густоте-

	28,2

	32,2

	27 28,2

	!

	9,6

	10,2 20,4

	23,4


	лые цинковые

	
	
	
	
	
	
	

	МА-011-1
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°~ Расход обоев и со

	путствующих материалов при оклейке поверхж

	аст»й разной структу

	Приложение 35 ры


	Оклейка стен моющимися обоями

	Материал

	Единица

	Расход


	
	
	измерения

	

	На бумажной основ»:

	
	
	

	по штукатурке

	Обои моющиеся на бумажной основе

	100 м2

	111


	
	Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78

	кг

	8.8


	
	^ Клей КМЦ в сухом виде

	"

	

	
	
	
	3,52


	
	Пемза

	
	

	
	
	
	0,12


	
	Бумага

	"

	

	
	
	
	7:1


	
	Ветошь

	
	

	
	
	"

	0,01


	по бетону

	Обои моющиеся на бумажной основе

	100 м2

	111


	
	Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78

	кг

	8,8


	
	Клей КМЦ в сухом виде

	"

	

	
	
	
	2,76


	
	Шпатлевка масляно-клеевая

	"

	

	
	
	
	5,0


	
	Ветошь

	
	

	
	
	я

	0.01


	Не тканевой основе;

	
	
	

	по штукатурке

	Обои моющиеся на тканевой основе

	100 м2

	107


	
	Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78

	кг

	11,1


	
	Клей латексный "Бустилат", ТУ 400-2-50-86

	
	34.1


	»

	
	^^.:-,„»,- ,.^а,^.

	


Приложение 36
n Нормы расхода материалов на 100 м окон и балконных дверей деревянных для малоэтажных
жилых домов на замазке с креплением ,,стекол деревянными штапиками
	
	
	
	
	Замазка стек

	<ольная

	
	

	Марка окон или дверей

	Площадь
окна или 2 двери, м

	Стекло ок

	2 онное, м

	меловая, кг

	
	Штапики де​ревянные, м

	Гвозди строитель​ные 1 2х20 мм


	
	
	
	
	
	
	
	кг


	
	
	
	толщина с

	текла, мм

	
	
	

	
	
	2

	2,5

	2

	2,5

	
	


Окна с двойным остеклением
	ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ ОРМ

	6-6 6-11
6-13,5 12-6 12-11 12-13,5 15-6 15-6А 15-11 15-13,5

	0,319 0,605 0,739 0,661 1,253 1,531 0,832 0,832 1,577 1,927

	118,5 127,9 134,8 136,3 148,7 156,6 140 148,3 155,3 164

	115,4 124,5 130,9 129,5 143,7 156,6 135,5 141,9 149,3 156,9

	56,1 60 56,2 58,7 55,9 50,9 54,1 44,9 52,7 47,1

	59,2 63,3 59,2 61,9 59,1 53,7 57,1 47,4 55,6 49,8

	1247,6 1132,2 1059,5 1107,4 1056,7 960,8 1022,8 848,6 994,9 890,5

	0,846 0,909 0,853 0,575 0,846 0,77 0,817 0,685 0,799 0,716



[image: image279.png]1144

3amaska crekonbHas

Mnowanb Crexkno okoHHoe, M2 Menoas, xr MBo3gn
Mapka okoH OKHa uan Wranukn pe- | crpoutens-
WA pBepen Asepu, M peBsiHHLEe, M | Hbe
1,2x20 mMm,
Kr
TONWMHA CTexna, Mm
2 25 . 2 25
OKHa € TPOHNBIM OCTOKAOHMEOM

OPCM 6-6 0,319 1781 173 843 89 1592,5 1,285
OPCM 6-11 0,605 187.6 1825 88,9 93,8 1679,3 1,355
OPCM 6-13,5 0,739 197.6 192 834 879 1573,7 1,258
OPCM 12-6 0,661 196,2 190,5 86,7 91,5 16384 1.316
OPCM 12-11 1,253 216,6 209,4 82,8 875 1565 1.252
OPCM 12-135 1,531 2292 2207 754 79,6 14252 1,143
OPCM 156 0.832 2077 200,1 80,8 853 1526,4 1.226
OPCM 15-6A 0,832 742 71 67,4 71 1272,8 1,022
OPCM 15-11 1,577 226,9 2179 78,2 82,4 1476,8 1,186
OPCM 15-13,5 1,927 2455 2298 70 73,9 1322,8 1.064

Asepu Ganxomusie ¢ AEONHMIM ocTeKneHMeM
BEPM 22-7,5 1,566 104,3 99,2 274 28,9 5172 0,415

RAsepi Gankonnsie ¢ TPoiNLIM OCTOXROHMOM
BPCM 22-75 1,566 52 495 38,5 40,6 726,7 0,581
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KP.I‘III‘HHC CTOKON HA INICTHYHLIX NPOKNagKax ROPEBAHHLIMM pacxknagxamu

Hopmei pacxoga marepwanos na 100 m dansyes

Marepuan

Hopma

Mpoxnagkn pesukosbie, M

Pacxna,qxu AepeBsiHHbie, M

lBoapu cipoutenchHuie 1.2x20 MM, kr

102
102

0,0819

Npunomenne 39

KP."'I.MM. CTOKON HA 3aMa3IKe AREPORAHHBIMM Pacxknagkammu

Hopmsi pacxoga marepmanos va 100 m dansyes

Marepuan

TonwmHa crekna, mm

4 5
3aMazka MmenoBast, Kr 54 43
" 6ennnbHasn, «kr 7.6 6
Packnapku pepessiHbie, m 102 102
Bo3gu crpoutensHule 0,0819 00819

1,2x20 MM, «r

KP.IIIIOHH. CTOKON HA 3aMa3ke WranMKamm

lMpunowenue 40

Hopmsi pacxoga matepuanos na 100 m pansyes

Marepuan

TonimHa crekna, MM

25 3 4 5
3amaaka menosas, Kkr 5,7 6 6,1 6,3
3amaaka bBenunbHasn, Kkr 8 84 8.6 89

440
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Mpunoxenne 41

Y6opHas Marepuan Eanunua | Hopma
name- pacxopa
peHus

Ha opHO O4KO C Aepe- Bpyckn 100x150 mMm M3 0,31
BAHHbLIM Bbirpebom, xpos- Hockn 25—50 mm " 0,74
na M3 TONa bBpesHa ao 240 MM " 0,7
MAacTUHb " 0,78
CMmona K[ 43.1
Tons M2 92
[BO3pmn cTpomTenbHble Kr 5,64
80—100 mm
[nuHa kpacHas M3 6
Ha paBa o4ka c AepeBsin- bpycku 50x70 MM M3 0,57
HuiM Bbirpebom Jockn 25—50 mm " 1,26
bpesha fo 240 mMm " 1,03
MaacTuHb " 1,16
Cmona KE 58,8
Tonb ™M 14,75
lBO3AM CTpOMTENbHUE Kr 7,84
80—100 MM
nvwHa kpacHas M3 9

YCTPOHCTRO OrpaMAeHMIA

fpunomenne 42

Eauvnnya | Hopma
OrpaxpaeHue Marepuan uame- pacxo-
pexna Aa,
100 ™
orpaabi
Orpapa BbICOTOA 2 M 13 bpesHa 180 mm M3 2,6
xono4er NPOBOAOKN B BO-  Tonb M2 45
ceMb FOPU3OHTANbHLIX I'so3au Tonesnie Kr 0,017
HUTOK W JiBE ANaroHanb- Mposonoka xoniouas " 115

Hue Mo AepeBsHHbIM
ctonbam, yCTaHOBAEHHBIM
yepea I M




[image: image282.png]YcTanosxa AepesssHsIX OrpaXAeHnA lucotoo'& Ao 1.8 m, (3a60p) u3 mocok, Spyckos, MepASH

[usmeputens: 100 m

NACWAAK OrPAMAOHMA)

fpunoxenne 43

E anrnua Hopma pacxopa Ha orpaxaeHve ua
Marepuan n3MepeHns
AOCOK 6pyckos xepaen wuros
M pocok

Bpesna 100—140 MM 3 — 1 - 0,76
Dockn 25—32 MM " 212 0,97 0,97 2,05
Docxn 40 mm " — 1.26 — —
NnacTukb " 03 0.3 03 0.3
Xepan " — — 1,27 -
[803aM CTpoUTENbHbIE Kr 19 18,3 98 1
80—100 MM
MNokoskn " - 14 — 94
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