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МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ПОДВОРЬЕ
введение
Сады, огороды, пасеки по своей сути должны быть не только источником получения продукции, но и местом отдыха. Однако большинство хозяев уже в первые годы работы на садово-огородном участке убеждаются, что выращивание плодов, ягод, овощей даже для потребностей только своей семьи забирает без остатка все свободное от основной работы время. Таким образом, прекрасные Возможности для активного отдыха уступают место изнурительному, тяжелому и малопроизводительному труду. Попытки же приобрести в розничной торговле по доступной цене какие-либо, средства малой механизации, приспособления для обработки почвы, ухода за растениями, домашними животными, облегчающие ручной труд и повышающие его производительность, часто оканчиваются безуспешно.
Многие убеждены, что вопросами обеспечения механизации тяжелого ручного труда на приусадебных, садовых участках должно заниматься государство, сосредоточившее в своих руках материально-технические ресурсы, средства производства, научные исследования, информацию. Отчасти такое мнение не лишено основания. В то же время изучение и анализ показывают, что возможен параллельный путь: почти в каждой деревне находятся умельцы, которые придумывают, конструируют и сами изготовляют отдельные оригинальные изделия — почвообрабатывающие орудия, механизмы для приготовления и раздачи корма животным, ухода за садом и др. Немало оригинальных разработок на счету умельцев коллективных садов и садово-огородных участков. Но эти бесценные сокровища в подавляющем большинстве остаются достоянием хозяина и его семьи, в лучшем случае ближайших родственников, соседей, знакомых.
Специфика выращивания сельскохозяйственной продукции такова, что. Даже резко увеличив выпуск средств малой механизации, приспособлений для приусадебных, садовых участков, промышленность не сможет удовлетворить потребности каждого в отдельности хозяина — здесь сказываются различия в опыте, неодинаковая техническая подготовка, индивидуальные особенности технологии выращивания огородных культур, плодов и животноводческой продукции. Поэтому основную свою задачу авторы видят в том, чтобы вселить уверенность в каждом владельце приусадебного или садового участка, что даже в условиях дефицита на средства малой механизации и материалы существуют реальные пути облегчения и повышения эффективности тяжелого ручного труда на его участке. Первый из них — это изготовление понравившихся изделий своими руками из отходов проката и других материалов: комплектующие и сложные для изготовления в домашних условиях детали можно приобрести в хозяйствах из списанных сельскохозяйственных машин и орудий или заказать их через правление колхоза, дирекцию совхоза или предприятия. Второй путь — доработка и совершенствование . предложенных устройств с целью применения их на своем участке; активный поиск наиболее подходящих технических решений в других литературных и патентных источниках. Третий — разработка и создание собственных оригинальных конструкций, реализующих те идеи, на которые может натолкнуть заинтересованного читателя представленный здесь материал.
Механизация подворья своими руками, как любое дело, требует знаний и определенного умения. Вот лишь некоторые общие моменты.
Успех изготовления и внедрения изделий в значительной мере зависит от того, насколько широко использованы принципы взаимозаменяемости и агрегатирования узлов разных по конструкции и зачастую предназначенных для совершенно различных технологий ухода за растениями и животными устройств. На примере конкретной многоцелевой тележки, с помощью которой можно облегчить труд по более чем 20 видам работ в саду, на огороде, при уходе за домашними животными и т. д., сделана попытка убедить читателя не увлекаться изготовлением на каждый вид работ отдельного изделия, а максимально использовать уже имеющиеся средства, предусматривая возможности агрегатирования их еще при разработке,
В книге приведены по нескольку изделий для разных отраслей домашнего хозяйства — от предельно простых до весьма сложных, то есть таких, при изготовлении которых не обойтись без металлорежущего и сварочного оборудования. Внедрение их будет способствовать совершенствованию технологии, отказу за ненадобностью от многих казавшихся ранее необходимыми операций по уходу за садом, огородом, животными, пасекой, позволит даже в самые напряженные дни не прибегать к посторонней помощи, в том числе при погрузочно-разгрузочных работах, резко повысит производительность труда, доставит огромное моральное удовлетворение от применения результатов своего труда — сделанных собственными руками изделий. Затраты же с лихвой окупятся за счет увеличения доходности участка и расширения свободного времени.
Заметим, что при описании тех или иных разработок не даются ни размеры деталей, из которых они собираются, ни марки материалов, из которых эти детали изготовляются. Ведь у каждого самодельщика-конструктора свои задачи и свои возможности. Давая идею, оставляем им возможность самим решать, что, как и из чего они будут делать понравившиеся конструкции малой механизации.
В работе подавляющая часть материала представляет собой авторские разработки и отражает личный опыт авторов. Отдельные из приведенных технических решений защищены авторскими свидетельствами, часть оформлена в виде заявок на изобретения. С благодарностью ознакомимся с конструктивными замечаниями тех, кого не оставят равнодушными затронутые вопросы. Заранее признательны всем,, кто их выскажет.
БАЗОВЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
МЕХАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Практическая хозяйственная деятельность в значительной степени складывается из операций перемещения объектов как отдельно (например, сбор фруктов, кочевка с пасекой, внесение удобрений и Др.), так и в сочетании с чисто технологическими операциями (приготовление и подача цементного раствора при строительстве дома или сарая, обработка почвы, кормление животных и т. п.).
Простейшим средством транспортирования остаются до настоящего времени ручные тележки самых разнообразных конструкций. По мере развития техники роль ручной тележки в обеспечении промышленного, сельскохозяйственного производства, на складах снижалась. Однако и сегодня она часто остается незаменимым средством перемещения различных грузов.
В связи с увеличением числа семей, приобретающих земельные участки, получением жителями сельской местности прав на расширение приусадебных наделов земли, резко возрастает потребность населения в хозяйственном инвентаре, различных приспособлениях, средствах малой механизации.
Спрос на выпускаемые промышленностью тележки в настоящее время значительно превышает предложение. Но главное — почти все они имеют ряд принципиальных недостатков (например, сплошную ось для колес), не позволяющих механизировать процесс погрузки и разгрузки тележки, существенно расширить сферу ее применения.
Трудно подсчитать, сколько людей, занятых в народном хозяйстве, на приусадебных и садовых участках, ежедневно вынуждены из-за этого многократно поднимать тяжелые грузы на платформу или кузов ручной тележки и, перевозя на определенное расстояние, так же вручную их снимать. Но стоит создать между колесами технологическое пространство для груза и оснастить тележку специальными конструктивными элементами или захватами либо тару предварительно установить на подставки, удовлетворяющие соответствующим требованиям, как полностью отпадает необходимость руками загружать и разгружать тележку, значительно расширится номенклатура перевозимых грузов — тележка приобретет совершенно новые качества, обретет универсальность. Как добиться этого, подскажут оригинальные конструкции тележек, описанию которых уделено основное внимание в настоящей главе.
Обладая широкой функциональной универсальностью, эти изделия являются своего рода базой, основой для решения разнообразных технологических задач, рассмотрению которых посвящены последующие главы.
ПОДСТАВКИ
Избежать ручной загрузки тележки-подъемника удастся, если груз предварительно разместить на подставках, образующих технологическое пространство между землей и грузом, куда входили бы грузоподъемные вилы или захваты тележки. Такие подставки должны быть прочными, удобными в эксплуатации, простыми в изготовлении, складывающимися или разборными — иначе при хранении или перевозках они будут занимать много места. Наиболее подходящий материал для изготовления подставок, отвечающих этим требованиям, — трубы, прутки, гнутый профиль.
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Рис. 1. Складывающаяся подставка
Складывающуюся подставку (рис. 1) можно собрать из одной общей опоры, представляющей собой отрезок полосового металла с резьбовыми отверстиями по краям, двух квадратных опор с резьбовыми отверстиями в центре каждой и двух П-образно согнутых металлических прутков с резьбой на концах. Образованные прутками стойки завертывают в резьбовые отверстия опор и в рабочем положении жестко фиксируют контргайками. В сложенном виде подставка также может быть зафиксирована.
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Рис. 2. Разборная подставка
При работе с тяжелыми разногабаритными грузами целесообразно воспользоваться разборной регулируемой подставкой (рис. 2), состоящей из четырех стоек, шарнирно закрепленных попарно к двум продольным трубчатым опорам. В рабочем положении подставку фиксируют, устанавливая в специальные отверстия на опорах или стойках гладкий мелаллический прут. Для большей устойчивости соединения стоек с опорами следует сделать такими, чтобы в раскрытом положении стойки книзу несколько расходились попарно в стороны друг от друга.
КРАНОВАЯ ТЕЛЕЖКА
Рама такой тележки, образованная из двух труб 1 и 2 (рис. 3, а), соединенных между собой болтами с гайками, имеет два обрезиненных колеса, установленных на кронштейнах из листового металла, и подпружиненный упор 3 (рис. 3, б). Стрела 4 тележки крепится к вертикальным отрезкам труб рамы с помощью болтов и гаек, как показано на рис. 3, в. На стреле прикреплен кронштейн с роликом 5. К концу стрелы прикреплен канат, проходящий через подвижной блок в с грузовым крючком, и ролик 5 к ручке тележки (труба 2). На крючок навешивают захват, представляющий собой в простейшем случае две петли из троса или прочной веревки.
Таким образом, механизм подъема представляет собой простейший полиспаст. Чтобы еще уменьшить усилие на канате, можно применить любой из известных полиспастов с группами роликов. Полиспаст и захват с гибкими стропами применяют при погрузке мешков, ящиков, бочек и многих других грузов на транспортные средства.
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Рис. 3. Крановая тележка: а — общий вид; б — крепление подводимого упора; в — крепление стрелы к раме
Установив ограничители (2 болта, например) на стреле, тележку можно оснастить жестким захватом из труб (рис. 4). Захват крепят, используя кольца на его верхней трубе, и применяют при подъеме на тележку для перевозки по участку грузов, стоящих на подставках или опорных брусках; при поднимании ручки тележки стрела вместе с захватом опускается вниз — тогда продвижением тележки вперед заводят вилы захвата под груз и, возвращая ручку вниз, поднимают его.
[image: image4.png]



Рис. 4. Жесткий захват для крановой тележки
Конструкция тележки позволяет производить и взвешивание груза с помощью безмена. Для этого обойму 1 безмена (рис. 5) надевают на стрелу тележки между ограничителями. К грузоподъемной призме 2 крепят удлиненную серьгу 3, за которую цепляют захват тележки-подъемника. По длинному плечу коромысла перемещают гирю, уравновешивая поднятый в захвате груз. Ненагруженный безмен находится в равновесии благодаря противовесу 4. Плечо, на котором подвешен груз, и вес передвижной гири всегда остаются постоянными. Равным приращениям нагрузки соответствует равное увеличение плеча передвижной гири, поэтому шкала безмена равномерна, а выбор веса гири зависит от длины коромысла(хода гири) и расстояния между призмами.
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Рис. 5. Взвешивание при помощи крановой тележки, захвата и безмена
При взвешивании к грузу подъезжают тележкой-подъемником с захватом, подвешенным к безмену, поднимают ручку тележки и заводят захват под груз. Ручку опускают — груз оказывается поднятым в захвате. Гирю перемещают влево или вправо, пока стрелка, жестко закрепленная к коромыслу, не займет строго вертикального положения.
Легкие объемные грузы, не требующие подъемного устройства, перевозят тележкой со снятой стрелой. В зависимости от вида перевозимого груза к раме болтами крепят деревянный настил, металлический лист.
ТЕЛЕЖКА С ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ
СТОЙКОЙ
Тележка, изображенная на рис. 6, включает в себя раму, сваренную из труб 1 и 2 и подъемной стойки 3, а также перемещающиеся вертикально грузоподъемные вилы, сваренные из двух продольных труб 4, одной поперечной 5 и одной вертикальной 6. Грузоподъемные вилы приварены к муфте . 7, свободно перемещающейся и поворачивающейся на стойке 3.
Привод вертикального перемещения грузоподъемных вил выполнен в виде полиспаста со стопорным механизмом, закрепленным на приваренных к муфте кронштейнах 8, между которыми на оси, сделанной заодно с ручкой, надет свободно вращающийся ролик 11 и жестко закреплен барабан 12. Трос от барабана перекинут последовательно через ролики 10, 11, 9 и закреплен с помощью болта к вертикальной трубе грузоподъемных вил. Ролики 10 и 9 установлены на поворотной вилке, которая представляет из себя отрезок трубы такого же диаметра, что и стойка, с приваренными к ней кронштейнами. Вилка становится на стойку и центрируется по ее внутреннему диаметру с помощью стержня.
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Рис. 6. Тележка с грузоподъемной стойкой
Число роликов полиспаста может быть увеличено, что облегчит подъем грузов. При работе со сравнительно легкими объектами целесообразно стойку сделать сменной: трубу ее перерезать на высоте порядка 150 мм от рамы, запрессовать в отрезок трубы на раме металлический стержень длиной около 300 мм, а уже на него надевать подъемные стойки нужной длины.
В пропилы на концах продольных труб рамы вставлены и приварены П-образные скобы 19 с передними колесами. Задние самоустанавливающиеся колеса закреплены на трубах 18, вставленных в трубы, и фиксируются на нужном вылете штифтами.
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Стопорный механизм привода вертикального перемещения
С целью обеспечения безопасности и удобства в работе привод оснащен механизмом, выполняющим функции храповика и аварийного тормоза (рис. 7). Механизм включает в себя палец 1, вставленный в отверстие на свободном конце оси ручки привода и затем расклепанный с обеих сторон, а также скобу 2 (из прутка), перемещающуюся в горизонтальных позах 3 кронштейна. Скоба с помощью гнезд в пазах постоянно фиксируется в одном из крайних положений: в правом — для поднятия груза или в левом — для его опускания либо, наоборот, в зависимости от направления навивки троса на барабан. При вращении приводной ручки на подъем палец 1 через каждые пол-оборота перемещается под собственным весом в нижнее положение и не препятствует вращению. Движение ручки в обратном направлении ограничивается упором нижнего конца пальца в ближайший к нему край скобы 2. Чтобы изменить направление вращения, достаточно передвинуть скобу в противоположное крайнее положение. Но всегда в случае аварийного превышения допустимой скорости вращения палец, не успев перейти в нижнее положение, упрется в, скобу и остановит движение. Вывести его из этого положения можно путем переворота ручки на подъем на 1/4 оборота.
При перевозке, погрузке на транспортные средства и разгрузке ульев, грузов в ящичной таре и т. п. тележку подвозят к грузу, стоящему на подставке или деревянных брусках, так, чтобы передние колеса прошли вдоль его боковых стенок, а грузоподъемные вилы зашли под дно. Вращением рукоятки полиспаста груз поднимают и перевозят на другое место или на погрузку. Учитывая, что вертикальная труба грузоподъемных вил выступает ниже края муфты, к которой она приварена, вилы можно подводить под дно ящика, стоящего на опорных брусках непосредственно на земле или платформе транспортного средства, если толщина этих брусков несколько больше диаметра труб, из которых изготовлены вилы.
Для расширения технологических возможностей тележки-подъемника используют при необходимости различные грузозахваты. В частности, зажимные захваты (см. рис. 6) представляют собой вставленные в вилы Г-образные металлические прутки 14, на которые со стороны их резьбовой части надеты пластины 13, эксцентриковые рукоятки 15 и навинчены специальные регулировочные гайки 16 в виде отрезков круглого проката с перпендикулярным оси резьбовым отверстием посредине. Рукоятки изготовлены из листового металла, на боковых поверхностях имеют профиль эксцентрика и выборку под регулировочную гайку. С целью более надежного закрепления и избежания порчи тары или грузов к пруткам грузозахватов и поперечной трубе грузоподъемных вил прикреплены металлические пластины с резиновыми накладками.
Тележкой с такими захватами легко и удобно производить, например, осмотр пчелиных семей, содержащихся в многокорпусных ульях, переставлять корпуса местами, отбирать медовые корпуса. Перед выполнением этих работ вилы выставляют на уровне середины поднимаемого корпуса, гайками 16 регулируют вылет прутков. Тележку подкатывают к улью, следя, чтобы колеса зашли за его стенки, а корпус оказался между грузоподъемными вилами, после чего поворотом эксцентриковых рукояток вокруг оси гаек зажимают корпус в захватах. При перестановке местами двух корпусов дополнительно выдвигают внутренние трубы 18 рамы, на них кладут деревянные планки. Далее в захватах закрепляют нижний корпус, приподнимают оба корпуса над поддоном, поворачивают муфту вместе с роликами поворотной вилки на 180° и опускают корпуса на планки. Переставив захват, возвращают на поддон второй корпус, а затем на него ставят первый.
В продольные трубы грузоподъемных вил со стороны съемной ручки 17 тележки можно вставить два отрезка труб и, поместив на них широкую доску, использовать ее в качестве столика для размещения инструмента и приспособлений, необходимых, к примеру, при уходе за пчелами.
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Рис. 8. Оборудование тележки для самоподъема сборщика плодов с тарой
Много труда и времени затрачивают садоводы как коллективных, так и приусадебных садов на выращивание фруктов, но пожалуй, самые большие трудности возникают во время сбора плодов и транспортировки их в хранилище, особенно при обильном урожае. Чтобы плоды дольше сохранялись, для их съема используют разнообразные покупные и самодельные плодосъемники, однако сборщикам, стоящим на земле, приходится бесчисленное множество раз их поднимать и опускать, что, согласитесь, совсем не легко. Применяемые в садах лестницы приближают к .плодам только сборщика, но ящичная тара находится внизу и путь к ней остается длинным. Сократить и облегчить ручной труд при сборе фруктов можно, приблизив к висящим на ветках плодам сборщика вместе с тарой. Добиться этого позволит описанная тележка, имеющая вместо одинарной сдвоенную трубчатую подъемную стойку (рис. 8) и лебедку, трос которой перекинут через ролик в верхней части подъемной стойки и прикреплен к вертикальной трубе грузоподъемных вил. В этом варианте продольные трубы вил служат для подъема и опускания грузов, а выдвигаемые внутренние трубы с установленным на них трапиком. — площадкой для сборщика. Положение внутренних труб относительно наружных фиксируется штифтами.
Если при изготовлении тележки заготовки для муфты не удастся надеть на трубы стойки или, наоборот, они будут иметь излишний зазор, то их необходимо разрезать по длине и раздать или соответственно сжать до требуемого размера, а затем в местах продольных разрезов заготовки необходимо приложить друг к другу и сварить.
Для работы на высоте тележку подкатывают к дереву, лебедкой поднимают вилы выше поперечины рамы, выдвигают и фиксируют внутренние трубы рамы с самоустанавливающимися колесами и внутренние трубы грузоподъемных вил. Установив трапик, становятся на него и, вращая рукоятку лебедки, вместе с тарой поднимаются на требуемую высоту.
Часто урожай хранят в обыкновенном погребе со ступеньками, круто уходящими вниз. Применяя тележку-подъемник, процесс доставки урожая в хранилище легко механизировать. Для этого на ступеньки кладут две доски-с направляющими брусками по ширине колеи тележки, на раму тележки устанавливают трапик и опускают на него вилы с закрепленным на них грузом. Лебедку снимают ,и закрепляют за ближайшее дерево или, например, забитый в землю металлический кол, а конец троса крепят к продольным трубам рамы: вся процедура перестановки лебедки занимает несколько минут. Далее тележку подвозят к ступенькам погреба и, вращая ручку лебедки, опускают в него вместе с грузом по направляющим. После разгрузки тележку лебедкой вытягивают наверх.
Иногда в хозяйстве грузы необходимо подавать на определенную высоту и там переносить к месту установки вручную, как это делают, скажем, при устройстве потолка в доме или сарае. Ручного перемещения грузов можно избежать, если подавать их вместе с тележкой. С этой целью снимают с тележки лебедку, закрепляют ее в удобном месте выше площадки приема груза, а трос лебедки в четырех точках цепляют за раму тележки, следя, чтобы груз опирался на продольные трубы рамы и располагался между тросами.
В тележке со сдвоенной подъемной стойкой, показанной на рис. 8, применена ручная однобарабанная лебедка Л Р. 0,25 ТУ 35 — 769 — 78 грузоподъемностью 250 кг, с длиной троса 5,25 м и автоматическим грузоупорным тормозом, предназначенная для перемещения грузов при выполнении различных работ в личном хозяйстве и поступающая в розничную торговлю.
Крепление колес ниже рамы дает возможность подъезжать описанными тележками под стеллажи, прицепы к легковым автомобилям для их погрузки и разгрузки. Достоинством тележек является также то, что, кроме перевозки, погрузки-разгрузки, их можно использовать на многих других операциях: при ремонте помещений, формировании кроны плодовых деревьев и декоративных кустов, лечении повреждений стволов и веток, сборе поврежденных тлей листьев, стряхивании жучков-цветоедов, опрыскивании сада и т. д.
П-ОБРАЗНАЯ ТЕЛЕЖКА-ПОДЪЕМНИК
В хозяйстве, саду, на огороде, пасеке оправдает себя тележка с П-образной стойкой. Такая тележка отличается простотой конструкции, повышенной грузоподъемностью и рядом других достоинств.
[image: image9.png]”

13





Рис. 9. П-образная тележка-подъемник

Сварная рама 1 тележки-подъемника (рис. 9) образует технологическое пространство, куда заходит лежащий на земле или стоящий на подставках груз. К продольным трубам рамы закреплены две полуоси, на которые надеты колеса 2. Снизу к поперечной трубе рамы приварены две втулки 3 с зажимными винтами, куда вставляется и закрепляется ручка 4. В случае необходимости внутрь продольных труб рамы вставляются трубы 5 задних самоустанавливающихся колес 6. Вертикально к раме приварена П-образная стойка 7 с грузоподъемным резьбовым крюком 8, гайкой 9 и роликом 10 в кронштейне 11. Отверстия 13 на раме используются для установки палатки, с помощью которой ранней весной или в безвзяточный период осматривают пчел, а отверстия 14 в трубах 5 — для крепления лестницы.
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Рис. 10. Крепление подъемного устройства к вертикальным стойкам тележки
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Рис. 11. Грейферный захват (внизу — замок захвата)
На вертикальных частях стойки вверху и внизу предусмотрены по две пары отверстий 12, где крепят подъемное устройство с ручкой (рис. 10), и отверстия под фиксатор этой ручки. Эти же отверстия предназначены для крепления лебедки или барабана полиспаста.
Грейферный захват (рис. 11) тележки-подъемника составляют три зацепа 1 с металлическими пластинами 2, образующими замок. В пластинах просверлены по два отверстия: нижние — для фиксации груза в захвате с помощью штыря 3, препятствующего разводу пластин, а с ними и зацепов, и верхние — под кольцо или подвесную скобу 4.
Таким захватом перевозят преимущественно затаренные грузы. В зависимости от конкретных условий захват надевают кольцом 4 прямо на грузоподъемный крюк либо подвешивают при помощи веревки, цепи, троса. Чтобы перевезти, к примеру, ящик с яблоками, необходимо, подкатив тележку, вынуть штырь замка, развести, опустить и. вновь свести зацепы, обхватив ими груз, и закрыть штырем замок. Далее лебедкой или полиспастом ящик приподнимают над землей и отвозят к месту назначения.
Погрузку на транспортные средства с помощью тележки осуществляют, используя два деревянных бруска (рис. 12) с ограничительными рейками по краям или уголковый прокат. К концам брусков крепят металлические зацепы. Перед погрузкой бруски одним концом ставят на землю, а зацепами упирают в открытый задний борт автомобиля. В трубы рамы тележки вставляют трубы с задними колесами (см. рис. 9), груз закрепляют в захвате, транспортируют к автомашине и по брускам закатывают на платформу. Когда тележка по наклонной плоскости передвигается вверх, центр тяжести груза не должен выходить за выдвинутые задние колеса.
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Рис. 12. Погрузка на транспортные средства с помощью П-образной тележки-подъемника
В случае когда груз можно подцепить, его веревкой подвешивают к грузовому крюку тележки, за ручку приподнимают задние колеса, на крюк цепляют груз и опускают задние колеса до соприкосновения с землей. На месте разгрузки приподнимают колеса, и когда груз коснется земли, его отцепляют.
Тяжелые грузы поднимают на тележку,, грузят на транспортные средства и разгружают при помощи, ручной лебедки или полиспаста.
Для взвешивания грузов на крюк те-. лежки навешивают серийно выпускаемые весы или самодельные весы-безмен, а к ним захват или крючок в зависимости от характера груза.
Чтобы не носить, не перемещать вручную шланг для полива сада, огорода, к тележке вместо подъемного устройства (см. рис. 10) крепят барабан, на который и наматывают шланг. С помощью тележки с барабаном по участку удобно протягивать электрический кабель-удлинитель, вытягивать из глубокой скважины для ремонта, профилактического осмотра насос. Шланг, кабель снимают с тележки вместе с барабаном. 
На тележку легко устанавливается палатка для осмотра пчел, что позволяет пчеловоду без помощника перевозить ее от одного улья к другому. .Установленная в отверстия на выдвижных трубах тележки зауженная кверху садовая лестница, прислоненная к стойке, не нуждается в дополнительной опоре, не требует переноса вручную. При этом отпадает необходимость каждый раз при перемещении лестницы на новое место опускать вниз еще не заполненную фруктами тару, перевозя ее вместе с тележкой.
На тележке такой конструкции можно также устроить качели или гимнастическую перекладину для маленьких детей.
ВЕЛОТЕЛЕЖКА-ПОДЪЕМНИК
Если веломобиль оснастить подъемником с ножным приводом, то получится велотележка-подъемник — существенное подспорье в приусадебном хозяйстве.
Основу велотележки (рис. 13) образует рама 1, сваренная из отрезков труб. Задняя ось 3 выполнена из прутка, на котором проточены посадочные места под подшипники и приводную звездочку от велосипеда. Звездочка закреплена на середине оси; подшипники запрессованы в обоймах 2, а на концах закреплены велосипедные колеса, Ось в сборе крепят к раме с помощью штырей, приваренных к обоймам. Штыри вставляют в трубы рамы и фиксируют штифтами. 
[image: image13.png]



Рис. 13. Велотележка-подъемник
К передним концам труб рамы вертикально приварены втулки 11, а к ним посредством болтов-осей шарнирно прикреплены поворотные скобы с полуосями, на которые надеты передние колеса, прикрытые щитками. В передней части рамы к прямоугольному фланцу 9 на поперечной трубе прикреплена грузоподъемная стойка, состоящая из двух параллельных, не соприкасающихся друг с другом труб. На трубы надеты подвижные муфты 12 с грузозахватными вилами 10. Трубы-стойки скреплены вверху болтом, служащим осью ролика. На кронштейнах 13 закреплена лебедка 14 со стопорным механизмом (см. рис. 7) и с цепной звездочкой от велосипеда для привода ее от педалей велотележки. Трос от лебедки перекинут через ролик и укреплен с помощью болта на вертикальной трубе грузозахватных вил.
Труба рулевого управления пропущена через опору 5 и зафиксирована в осевом направлении относительно нее штифтами с шайбами; второй точкой опоры является входящий в отверстие у основания стойки цилиндрический конец катушки 7, вставленной в трубу рулевого управления. На катушку намотан тросик, концы которого соединены с рулевой тягой 8, пропущенной в кронштейнах под поперечной трубой рамы. С продольными концами тяги шарнир-но соединены рычаги, приваренные к поворотным скобам, в которых крепятся втулки 11.
Для натяжения цепей предусмотрены пазы в кронштейнах лебедки и механизме привода. Цепь привода движения закрыта кожухом, прикрепленным к кронштейну лебедки и стойке под сиденьем. Велотележка оснащена ручным тормозом 4.
Механизм привода (рис. 14) тележки и ее вил прикреплен к трубам рамы кронштейнами 4 и состоит из оси 3 с педалями и двумя цепными звездочками 1, приваренными к втулкам 9. Между левой педалью (если смотреть снизу) и одной из направляющих втулок 8 на оси установлена пружина. Условия работы пружины будут лучше, если на оси сделать продольную канавку, а между пружиной и втулкой поставить шайбу с внутренним усиком, чтобы шайбы не вращались на оси.
Левая по ходу звездочка связана цепной передачей с приводной звездочкой на задней оси, а правая — со звездочкой на лебедке. Для передачи вращения от педалей к звездочкам предусмотрен запрессованный в ось палец 6, входящий в зависимости от задачи в специальный паз на той или другой втулке 9 со звездочкой. Пружина постоянно поджимает ось 3 влево, поэтому при вращении педалей палец входит в паз на втулке левой звездочки (если смотреть на механизм привода сверху). Таким образом автоматически поддерживается работа механизма в режиме перемещения велотележки. Чтобы перевести привод в режим перемещения подъемника, достаточно, поджав ось вправо, провернуть педали в том направлении, в котором будет производиться их вращение при работе подъемника (подъем или опускание). При .этом палец подожмется к торцу втулки правой звездочки и зайдет в фигурный паз, как только окажется напротив него. Доворачивая педали, отпускают пружины: палец фиксируется в новом положении. Для изменения режима работы подъемника, то есть изменения направления вращения правой звездочки, необходимо поджать вправо левую педаль в момент начала вращения в обратную сторону. Иначе при реверсировании направления вращения педалей механизм автоматически переходит в режим привода перемещения велотележки.
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Рис. 14. Механизм ножного привода велотележки и ее грузозахватных вил: а — вид сбоку; б — вид снизу

Чтобы перевезти груз, стоящий на подставках, например улей, левой ногой поджимают ось педалей и переводят привод в режим подъемника. Вращая педали, разматывают трос с барабана лебедки: грузозахватные вилы под собственным весом опускаются ниже днища улья. После этого проворачивают педали в противоположном направлении — привод автоматически переключается на движение задних колес. Велотележку подкатывают вперед до захода грузозахватных вил под днище улья. Затем включают правую звездочку приводного механизма и, вращая педали, поднимают улей на подходящую высоту; вновь переключают привод и перевозят улей на другое место или на погрузку.
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Рис. 15. Захват с грузонесущей трубой (а) и с растяжкой (б)
Для ухода за пчелиными семьями, содержащимися в многокорпусных ульях, велотележку-подъемник снабжают дополнительно захватом (см. рис. 6), Г-образные прутки которого вставляют в трубы грузозахватных вил. При снятии корпуса, не сходя с велотележки, поворачивают загнутые концы прутков захвата в горизонтальное положение, эксцентриковыми рукоятками зажимают нужный корпус и, приподняв его, отъезжают для осмотра.
Чтобы обеспечить сменность захватов, к подвижной муфте стойки приваривают две резьбовые шпильки, а в вертикальной трубе крепления каждого захвата сверлят отверстия, при помощи которых захваты устанавливают на эти шпильки, закрепляя гайками.
Для перевозки бидонов, емкостей с водой, имеющих дугообразную ручку, мешков, завязанных веревкой, удобен захват, состоящий из вертикальной трубы 1, горизонтальной несущей трубы 2 и упорной трубы 3 (рис. 15, а). В зависимости от перевозимой тары на грузонесущую трубу дополнительно навешивают соответствующие крючки, зацепы. Разновидность такого захвата с растяжкой вместо упорной трубы показана на рис. 15, б.
Грузы в ящичной таре перевозят при помощи захвата, включающего в себя трубу крепления 1 (рис. 16), горизонтальную грузовую трубу 2, на которую надеты четыре кольца 3 с приваренными к ним зацепами 4, и тросовую растяжку 5.
Далеко не на каждый участок есть возможность завезти на грузовом автомобиле или тракторном прицепе грунт, песок, органические удобрения непосредственно к месту их использования. Такого рода сыпучие грузы легко перевезти велотележкой-подъемником с бункерным захватом (рис. 17), состоящим из согнутой под прямым углом или по окружности и приваренной к трубе крепления 1 опорной трубы 2, на концах которой шарнирно закреплен металлический бункер 3. Бункер нетрудно снабдить защелкой, удерживающей его в вертикальном положении. Привязанная к защелке веревка дает возможность на месте назначения, не сходя с тележки, разгрузить бункер. Как только защелка откроется, бункер опрокинется, так как центр его тяжести несколько смещен вперед относительно линии его крепления.
Заполняя такой бункер водой, можно поить крупный рогатый скот на удаленном пастбище (если по дороге нет крутых спусков и подъемов, то с такой работой отлично справится и подросток). Чтобы вода не проливалась при перевозке, в бункер помещают фанеру, вырезанную по размеру зеркала воды, или крепят крышку с уплотнением.
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Рис. 16. Захват с растяжкой для грузов в ящичной таре
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Рис. 17. Бункерный захват
При доставке в сарай или на выгульную площадку передвижных кормушек или поилок с опорными ножками удобен вилочный захват (рис. 18), в продольных трубах 1 которого просверлено по два отверстия, а в них установлены загнутые под прямым углом прутки 2, на одном конце которых нарезана резьба. На эту резьбовую часть каждого прутка навинчены рычаг 3 и контргайка 4. От каждой пары рычагов к сиденью протянута веревка или тросик 5, при натяжении которых крючки заходят между опорами под дно кормушки или поилки. Удерживая тяги, педалями поднимают груз над землей. Если тяги отпустить, пружины возвращают рычаги в исходное положение.
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Рис. 18. Вилочный захват
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ТЕЛЕЖКА
Успешно вести многоотраслевое приусадебное хозяйство трудно без комплекта средств малой механизации самого разнообразного назначения. Однако можно создать и многоцелевую тележку, на базовое устройство которой навешивались бы необходимые в данный момент механизмы и приспособления.
Конструкция одного из вариантов такой тележки (рис. 19) состоит из полукруглых боковин 1, поперечных соединительных труб 2 и отъемной ручки 3. Каждая боковина образована двумя согнутыми по окружности трубами, соединенными на торцах втулками- 5 из отрезка трубы, которые, в свою очередь, соединены металлическими уголками 6. К втулкам 5 приварены направляющие втулки 7 для установки опор или опорных колес. Снизу к боковинам приварены вилки 4 (типа велосипедных), позволяющие легко устанавливать и снимать колеса вместе с их осями. В зависимости от назначения тележки, условий работы применяют колеса от велосипеда, мопеда, мотоцикла.
Тележка комплектуется подъемным приспособлением (рис. 20), представляющим собой трубу 1, к которой приварены 4 кронштейна 2, попарно соединенных в верхней части съемной осью 3, а также рычаг 4 (под углом 120° к кронштейну). Труба приспособления надевается на поперечные соединительные трубы тележки, когда в этом есть необходимость.
В боковинах тележки, поперечных трубах и продольных угольниках просверлены отверстия для навешивания на нее различных орудий, устройств и приспособлений. Все подвижные соединения фиксируются штифтами. По виду перевозимых грузов и выполняемых работ к тележке изготавливают несколько разновидностей жестких и гибких зацепов и крепят их либо на осях кронштейнов подъемного приспособления, либо непосредственно за поперечные трубы тележки, либо к ее продольным угольникам.
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Рис. 19. Многоцелевая тележка
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Рис. 20. Подъемное приспособление для многоцелевой тележки
вынимают штифты, фиксирующие ширину колеи тележки, устанавливают ширину, требующуюся для конкретного вида работ, и фиксируют колеса в нужном положении.
На приусадебном участке к наиболее типичным работам можно отнести перевозку различных ящиков с картофелем, овощами, фруктами. Для их подъема и транспортировки применяют з а х в а-т ы из четырех металлических прутков или отрезков трубок, загнутых под прямым углом с одной стороны и в виде крючка с другой (для навешивания на кронштейны подъемного приспособления). Для подъема ящика (рис. 21) тележку устанавливают так, чтобы ее колеса зашли за боковые стенки ящика, затем рычагами опускают кронштейны с захватами в нижнее положение, загнутые концы захватов заводят под ящик, рычагами возвращают кронштейны в исходное положение и фиксируют.
Зимой даже неглубокий покров снега затрудняет перевоз тележкой грузов, поэтому предусмотрена установка ее на специальные лыжи, как показано на рис. 22, а.
Многоцелевая тележка, если ее ручку опустить вниз до уровня сцепки, а к боковинам снизу закрепить рессоры из упругой металлической .полосы (рис. 22, б), значительно расширит возможности мотоцикла с коляской или велосипеда по перевозке грузов.
Сборная конструкция многоцелевой тележки выгодно отличает ее от других тележек: будучи разборной, она занимает минимум места при перевозке. Тележка технологична в изготовлении и практична в работе, использует любые колеса, позволяет одному человеку
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Рис. 21. Погрузка на тележку ящичных грузов
[image: image22.png]



Рис. 22. Многоцелевая тележка на лыжах (а) и на рессорах (б)
Перед началом выполнения работ без особого труда поднимать, перевозить самые разнообразные грузы, выполнять различные виды работ.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ,

УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ, ПОЛИВА РАСТЕНИЙ
Практически на каждом приусадебном участке в течение сезона производят вспашку почвы, боронование, культивацию, нарезание бороздок под посадку и полив, рыхление, окучивание, прополку в междурядьях, приствольных кругах.
На небольших участках огорода, в парниках не только трактором, но и мотоблоком часто нельзя обработать почву так, чтобы не повредить растения. Такие огороды продолжают обрабатывать лопатой, граблями, рыхлителями. Более рационально на этих и многих других работах применять многоцелевую тележку с навешенными на нее орудиями как серийными, так и собственного производства. Описанию способов изготовления, сборки и применения последних и посвящен этот раздел.
Почвообразующие орудия: 

плуг, окучник, рыхлитель, культиватор
Самостоятельно изготовить плуг в домашних условиях весьма сложно. Однако хороший плуг для своего участка можно сделать, если приобрести старый списанный плуг, предплужник которого часто остается в удовлетворительном состоянии. К лемеху такого предплужника следует приварить полевую доску из листовой стали. С целью лучшего формирования борозды к отвалу предплужника лучше приварить отражатель. В домашнем хозяйстве найдет применение также конный плуг, колеса которого пришли в негодность.
Плуг навешивают на многоцелевую тележку с помощью отрезка прямоугольного профиля с загнутыми концами (рис. 23). На отогнутых частях профиля делают по два отверстия и болтами с гайками крепят его к внутренним трубам боковин тележки (см., рис. 19). Стойку плуга и других почвообрабатывающих орудий укрепляют на профиле посредством двух скоб из прутков с резьбой на концах, двух пластин с отверстиями и четырех гаек со стопорными шайбами. Глубина вспашки плугом, как и глубина об-
работки почвы другими орудиями, регулируется путем перемещения вверх-вниз стойки рабочего органа. Необходимое расстояние между закрепляемыми на трубе орудиями устанавливается перемещением их вдоль крепежного профиля.
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Рис. 23. Крепление почвообрабатывающих орудий к боковинам многоцелевой тележки
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Рис. 24. Навесные орудия: а — двусторонний окучник; б — самодельные рыхлители; в — культиваторы
Перепахивая землю, сажая картофель «под плуг», тележку с плугом тянут за ручку (правда, работа эта не из легких!). Обрабатывать грядки другими орудиями, навешенными на тележку, можно, двигая ее перед собой. Окучники используют для рыхления междурядий, подрезки сорняков, окучивания картофеля и других пропашных культур. Они подразделяются на односторонние и двусторонние. При изготовлении двустороннего окучника (рис. 24, а), из листового металла вырезают и выгибают правый и левый отвалы, затем сваривают их между собой. Между отвалами приваривают стойку. Для окучивания картофеля с широкими междурядьями применяют левый и правый односторонние окучники, которые крепят к тележке с учетом ширины междурядий.
Для рыхления почвы аналогично изготавливают из листового металла лапы рыхлителя (рис. 24, б).
Культиваторы применяют для рыхления почвы, а также уничтожения сорняков. Целесообразно воспользоваться при возможности лапами от списанного культиватора, отремонтировав и заточив их. Лапы по типу заводских лучше заказать в кузнице. Прикрепив лапы к многоцелевой тележке, узкие междурядья обрабатывают правой или левой лапой, а широкие — двумя лапами (рис. 24, в).

Навесная борона

Навесная борона предназначена для рыхления почвы под посев, выравнивания микрорельефа, разрушения корки, образовавшейся после дождя или полива, уничтожения сорняков.
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Рис. 25 Навесная борона: а — конструктивное исполнение; б — в рабочем положении на многоцелевой тележке
Борона собирается непосредственно на многоцелевой тележке и состоит из уголка 1 (рис. 25), в отверстия которого вставлены зубья 2, согнутые попарно из заточенных прутков. Уголок крепят с помощью болтов, шайб и гаек непосредственно к поперечной соединительной трубе тележки зубьями вверх. К участку боронования подвозят тележку с уже закрепленной навесной бороной, переворачивают тележку колесами вверх и производят боронование вдоль и поперек обрабатываемого участка.
Механизированная сеялка

Сев мелких семян редиса, укропа, лука и других культур весьма кропотливая работа. Повысить производительность труда на этой операции позволяет сеялка (рис. 26), предназначенная для посева рядами как в парниках, так и в открытом грунте.
Корпус 1 сеялки выгнут из тонкого листа и прикреплен винтами 2 к трубе 5, устанавливаемой на место поперечной соединительной трубы тележки (см. рис. 19). В трубе 5 сеялки помещен высевающий валик 7 с четырьмя рядами высверленных ячеек 8. Каждый ряд ячеек по длине образован одинаковыми группами по три ячейки разного размера, число таких групп равно числу бункеров, образованных перегородками 3 в корпусе 1, а диаметр и глубина каждой из ячеек в группе рассчитаны на размер семян определенной культуры. Труба 5 имеет ряд входных (выходных) отверстии напротив семенных бункеров и сошников 4, прикрепленных снизу к корпусу. На высевающий валик надеты колеса, предусматривающие возможность регулировки их положения вдоль валика для совмещения выходов семенных бункеров с отверстиями на высевающем валике.
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Рис. 26. Механизированная сеялка на базе многоцелевой тележки
У грядки тележку с закрепленной на ней сеялкой переворачивают вверх ко-
лесами, наполняют бункера и производят посев. Чтобы получить более широкие междурядья, бункера заполняют семенами через один-два.
Контейнер для рассады

Рассаду овощных культур в пластмассовых или иных горшочках нелегко перенести или даже перевезти, ручной тележкой на огород, удаленный от теплицы или дома. Облегчит доставку рассады к месту посадки специальный контейнер, состоящий из нескольких деревянных или металлических полок с четырьмя отверстиями по углам: сквозь отверстия протянуты веревки с узлами, на которые опираются полки (рис. 27, а). К верхним концам веревок прикреплены крючки.
На каждую полку контейнера помещают горшочки с рассадой. Рычагами подъемного приспособления многоцелевой тележки опускают его кронштейны в крайнее нижнее положение. Крючки с веревками надевают на оси кронштейнов, рычагами приподнимают контейнер над землей и транспортирут на грядки (рис. 27, б).
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Рис. 27. Контейнер для рассады: а — общий вид; 6 — схема навешивания на многоцелевую тележку
Довольно вместительный контейнер легко складывается, занимает мало места при хранении, а будучи подвешенным за крючки в погребе или кладовке, преобразуется во вместительные полки для хранения различных консервов. Незаменим такой контейнер и в гараже под инструменты, запчасти, смазочные материалы и т. п.
Диски для обрезания усов клубники
Одна из самых трудоемких технологических операций по выращиванию клубники — обрезка усов; за сезон приходится проводить ее несколько раз. Обычно усы удаляют ножницами, различными приспособлениями типа секаторов. Но к наиболее производительным следует отнести способ обрезания усов в междурядьях круглыми дисками.
Для крепления режущих дисков 1 непосредственно на поперечной соединительной трубе многоцелевой-тележки вытачивают две шайбы (втулки). Шайба 2 имеет выступ 3 для центрирования диска 1, а шайба 4 — соответствующую полость 5. Обе половины колеса с надетым диском скрепляются между собой болтами 6 со стопорными шайбами. Диски в сборе с колесами надевают на поперечную трубу многоцелевой тележки, устанавливая между ними распорную трубу 7. Соответственно ширине междурядий регулируется и расстояние между боковинами тележки.
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Рис. 28. Приспособление для обрезки усов клубники
К рядкам клубники тележку перевозят с закрепленными на поперечной трубе дисками и опорными колесами, а в рабочее положение переводят, переворачивая ее. Производя обработку, тележку прокатывают так, чтобы диски проходили вдоль рядов: под весом тележки остро заточенные диски углубляются в землю до опорных колес и обрезают на пути усы клубники.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЛИВ
Водоподающая установка
Во многих регионах страны без полива нельзя рассчитывать на хороший урожай садовых и огородных культур. Традиционный полив вручную из шланга, перемещаемого по грядкам, портит растения и с учетом необходимости предварительного прогрева, взятой из колодца или скважины воды требует значительных затрат труда и времени, что, особенно в засушливые годы, весьма обременительно.
Полив можно частично, а то и полностью механизировать. Для подогрева воды сооружают искусственные водоемы, а для подачи ее на участок используют как серийно выпускаемые, так и самодельные средства малой механизации. Водоемы — чаще в виде бассейнов самой разнообразной формы — кроме хозяйственного, имеют и эстетическое значение. Под водоем обычно отводят место, не затененное постройками, деревьями, но недалеко от дома. Дно и берега делают из глины или армированного бетона, а также выстилают их полиэтиленовой пленкой. Необходимо предусмотреть возможность подъезда к воде тележки. К водоему по трубе, закопанной в землю, подводят воду от водопровода, водосточной трубы или другого-источника; в случае необходимости водоемы оборудуют переливной трубкой.
Обычно подачу воды из бассейна на полив осуществляют при помощи выпускаемых промышленностью дефицитных насосов. Но подобные насосы вполне могут заменить и самодельные устройства. Одно из наиболее простых, дешевых в изготовлении, экономичных в эксплуатации и незаслуженно забытых — винт Архимеда, подающий воду на достаточную высоту и обеспечивающий капельное орошение растений (рис. 29). Для его изготовления достаточно взять жесткую пластмассовую трубу 1 (подойдет труба из легкого сплава или шест из твердого дерева), вокруг трубы намотать шланг 2 и оба его конца прикрепить к трубе.
Чтобы собрать на базе винта Архимеда водоподающую установку, к одному концу трубы 1 крепят конусообразный наконечник 3, а на второй устанавливают шкив-4. Затем закапывают в землю опоры из труб разной высоты; к двум длинным приваривают упоры 6 — на них и на две короткие опоры устанавливают открытый бак 7 с краном. Винт Архимеда нижним . концом упирают в подпятник в водоеме, а верхний конец крепят в подшипнике на кронштейне 8, поддерживаемом растяжкой 9. К кронштейну хомутом прикрепляют электродрель 10, вращение от которой передается на, винт при помощи шкивов 4 и 11 посредством клино-ременной передачи 12. Оптимальную скорость вращения винта обеспечивают путем подбора диаметров шкивов.
Нередко встречаются села, где огороды, расположены на некотором удалении от усадьбы вдоль .речки, пруда, куда провести электричество затруднительно. В качестве привода винта можно применить в этом случае ветровой двигатель (материал.о ветровых двигателях предполагается опубликовать на страницах одного из выпусков «Сделай сам» в 1991 — 1992 гг.).
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Рис. 29. Водоподающая установка с винтом Архимеда
Для оборудования системы капельного полива от водоподающей установки на грядках устанавливают металлические опоры 13, а на них крепят продольные трубы . 14. с отверстиями, просверленными по длине на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между кустами, например, высокорослых помидоров или малины. Трубы соединяют с поперечной трубой 15, имеющей входной и соответствующее число (по числу продольных труб) выходных штуцеров. К продольным трубам возле каждого отверстия привязывается отрезок одножильного провода, обыкновенной тонкой бельевой веревки 16 (нижний конец провода не должен касаться земли). Входной патрубок системы резиновым шлангом соединяют с баком. В открытые концы труб вставляют заглушки.
При включении привода винт начинает вращаться, набирает в шланг 2 воду и, перекатывая ее по виткам, выливает в бак. Оттуда вода самотеком поступает в горизонтальные трубы и сквозь их отверстия по проводам — к корням растений.
Система годится для струйного полива низкорослых растений. В этом случае отверстия в продольных трубах 14 необходимо сверлить не в один ряд, а в два под углом друг к другу, чтобы струйки воды были направлены в стороны.
При описанном способе полива отпадает необходимость заготавливать и ставить многочисленные колышки для подвязки растений, так как их можно подвязывать к проводам или веревкам, по которым поступает к корням вода.
Устройство для капельного орошения
Экономный капельный полив с опытных участков научно-исследовательских институтов постепенно переходит на приусадебные и садовые участки. Многие садоводы и огородники из всех способов полива предпочитают именно этот, при котором вода подается к корням растений по трубкам каплями.
В самодельное устройство для капельного орошения садово-огородных культур (рис. 30) входят: бочка 1 с краном 2, распределитель 3, поливные трубки 4.
Поливные трубки отрезают по длине грядок. Каждую из них укладывают на грядку и прокалывают иглой или тонким шилом в местах рядом с растением, подлежащим поливу. Для обеспечения равномерности полива по мере удаления от распределителя диаметр отверстий увеличивают. Свободные концы трубок закрывают заглушками.
Распределитель вытачивают из пластмассы или легкого металла. Он состоит из двух половин: корпуса 1 и крышки 2 (рис. 31). В корпусе выполнены резьбовые отверстия под крепежные болты 3 и выходные штуцера 4, а в крышке предусмотрены отверстия под крепежные болты и резьбовое отверстие для входного штуцера 5. Перед сборкой между корпусом и крышкой ставят резиновую прокладку. Распределитель легко устанавливается на нужном месте участка с помощью стержня 6, свободно входящего в специальное гнездо 7 в корпусе.
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Рис. 30. Устройство для капельного орошения
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Рис. 31. Распределитель воды
В процессе работы бочку устройства при помощи многоцелевой тележки поднимают, подвозят к колодцу, скважине или колонке и затем через воронку с фильтрующей сеткой заполняют водой. После этого тележку выкатывают на участок полива и отрезком резинового шланга соединяют кран с входным штуцером распределителя; выходные штуцера подсоединяют к заранее отрезанным - и разложенным но грядкам поливным трубкам с отверстиями по всей длине или отводным трубкам, проложенным к деревьям, как схематично изображено на рис. 32. С помощью такого приспособления полив можно осуществлять водой с добавлением хорошо растворимых минеральных удобрений, приготовленных в отдельной емкости. Устройство работает также от водопроводной сети или водяного насоса.
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Рис. 32. Схема работы системы капельного орошения
Автономная поливальная установка
В хозяйствах, где огороды удалены от источников водоснабжения, организовать полив можно автономной поливальной установкой (рис. 33), собираемой на базе многоцелевой тележки и транспортируемой к месту полива вручную или мотоциклом.
Для такой установки потребуется труба с отверстиями. Последние располагаются в два ряда по длине трубы и сверлятся под одним утлом друг к другу. «Поливную» трубу устанавливают на место передней поперечной -трубы тележки. Бочку 2 ставят на продольные угольники, подложив башмаки 3, и при помощи прутков 4 с резьбовыми концами, пропущенными сквозь отверстия в угольниках-, крепят ее гайками. Открытый конец трубы 1 резиновым шлангом соединяют с патрубком, приваренным к бочке (другой конец трубы закрывают заглушкой).
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Рис. 33. Автономная поливальная установка на базе многоцелевой тележки
Ручная дождевальная установка
Если на участке имеется бассейн либо рядом находится открытый водоем, а под огород занята сравнительно большая площадь, целесообразно применить для полива широкозахватную дождевальную установку (рис. 34).
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Рис. 34. Ручная дождевальная установка
Установку образуют две трубы 1 с рядом отверстий, две боковины 2 многоцелевой тележки (в этом случае в направляющих втулках укрепляют дополнительные опорные колеса), подводящие шланги с тройником 3. Крепление шлангов осуществляется с помощью хомутов 4.
Полив производить лучше вдвоем, когда каждый поливальщик синхронно с напарником катит свою боковину вдоль грядки. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться установленным в конце огорода барабаном с ручкой (лебедкой), закрепив трос от него к краям передней поливальной трубы или боковинам.
Приспособление для ручного полива из шланга
В ряде случаев обычный ручной полив из шланга может оказаться единственно возможным. Чтобы при этом не переносить, не разматывать, а после работы вновь не сматывать тяжелый шланг, не портить им растения, удобно воспользоваться простым приспособлением (рис. 35), состоящим из двух опор 1, необходимого числа стоек 2 и троса 3 с крепежными штырями 4 на концах.
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Рис. 35. Приспособление для ручного полива из шланга
Изготовив элементы приспособления, необходимо аккуратно сложить кругами шланг, на каждой его петле закрепить кольцо 5, а в кольца протянуть трос 3.
Приспособление легко устанавливается: трос укладывают в прорези 6 на опорах и стойках и с помощью штырей 4, забиваемых в землю, натягивают. Один конец шланга подсоединяют к емкости с водой или насосу, а в свободный конец шланга крепят разбрызгиватель воды.
Окончив полив, кольца 5 сдвигают по тросу — шланг оказывается сложенным в бухту; связывают шланг и вместе с тросом переносят на хранение.
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ
И ПОЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Пожалуй, главное на домашней ферме — подготовка корма и скармливание его животным. От соотношения в рационе различных видов кормов (сочных, грубых, концентрированных) зависят способы и средства их приготовления. Крупному рогатому скоту, который в стойловый период больше всего расходует грубых кормов, скармливают комбикорм, силос, резаные корнеплоды. В рационе кормления свиней преобладают кукуруза, ячмень, горох, картофель, зелень бобовых культур, кухонные остатки. Свою специфику имеет пищевой рацион и других видов животных.
Своевременно запасти корм, качественно его подготовить к скармливанию можно только с помощью средств малой механизации. Не последнюю роль в механизации кормления домашних животных играет устройство кормушек и поилок для скота.
На примере отдельных средств малой механизации, описанных в этом разделе, видно, что практически все работы, связанные с приготовлением корма, кормлением и поением животных, можно механизировать, причем исключительно собственными силами.
Косилка для скашивания трав
Далеко не везде владельцам коров выделяют хорошие сенокосы, поэтому им часто приходится косить траву и заготавливать сено в местах, не доступных для работы тракторных косилок: на лесных опушках, обочинах дорог, канав, на склонах, в садах.
В таких малодоступных местах, неугодьях, на малых участках целесообразно применять косилку с возвратно-поступательчым движением ножа, приводимую в действие от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания и навешенную на многоцелевую тележку (рис. 36). Навесное устройство выполнено в виде рамки 1, прикрепленной к опорам 2 с колесами 3. К опорам приварены перекладины (уголки) 4 для крепления электродвигателя 5, кнопки и рычаги управления выведены на ручку тележки. Двигатель внутреннего сгорания, например, от бензопилы «Дружба» лучше крепить за внутренние полукруглые боковины тележки: привод на косу осуществляется посредством клиноременной передачи.
Ввиду того что режущий аппарат в домашних условиях изготовить почти невозможно, его придется взять от списанной косилки и отремонтировать.
Для ручной косилки подойдет лучше всего двухножевой беспальцевый режущий аппарат с преобразованием вращательного движения привода в возвратно-поступательное движение ножей 6.
Косилкой управляют, толкая тележку за ручку перед собой. Если же режущий аппарат переставить в другую сторону, то он будет располагаться под ручкой тележки, а направление тягового усилия изменится на противоположное. При встрече с препятствиями или переезде на небольшие расстояния режущую часть приподнимают ручкой тележки.
Кормушка для крупного рогатого скота
В хозяйствах, где содержат несколько коров, вопрос доставки и раздачи кормов весьма актуален, особенно если сено хранится под навесом вне коровника (так же обычно хранят и сочные корма). Почти повсеместно корм скоту доставляют и раздают вручную, хотя в условиях приусадебного хозяйства несложно изготовить передвижную кормушку.
Такая кормушка (рис. 37, а) состоит из деревянного каркаса 1, лотка 2 и обитого фанерой бункера грубых и сочных кормов, у которого передняя стенка 3 в виде решетки из труб и прутков и задняя дощатая стенка 4 прикреплены на шарнирах к поперечным планкам каркаса. Регулировка положения решетки и стенки, а также расстояния между ними осуществляется при помощи отверстий 5 в металлической полосе 6 каркаса и пазов 7 в боковых брусках задней стенки и передней решетки.
Лоток 2 кормушки из тонкого листа металла установлен на оси 8 и имеет открывающуюся перегородку 9, позволяющую уменьшать объем лотка или перекрывать находящийся в нем сыпучий корм.
Чтобы сделать кормушку мобильной, в боковых брусках каркаса сверлят отверстия 10 под поперечные трубы описанной выше многоцелевой тележки. При устройстве фундамента 11 в него закладывают анкерные болты для надежного крепления кормушки зажимами.
Перед работой в отверстия 10 кормушки вставляют поперечные трубы тележки, на них надевают ее боковины, фиксируют их штифтами. В направляющие втулки тележки ставят две опоры с дополнительными колесами и везут кормушку к навесу для сена или силосохранилищу. Там загружают бункер и транспортируют заполненную кормушку к сараю, устанавливают на фундамент и, сдвигая поперечные трубы тележки, освобождают боковины. Кормушку закрепляют к фундаменту зажимами, засыпают в лоток концентраты и в зависимости от очередности скармливания опускают или фиксируют в верхнем положении перегородку 9 (на рис. 37, б перегородка в верхнем положении дана пунктирной линией). По мере поедания животными сена или силоса происходит сползание корма вниз по бункеру к лотку.
Учитывая, что центр тяжести лотка смещен относительно оси его крепления, для очистки лоток достаточно опрокинуть, как изображено на рис. 37; б штрихпунктирной линией.
Если позволяют ворота и кормовой проезд в коровнике, то для большей устойчивости при транспортировке загруженной кормушки боковины тележки с колесами можно ставить с торцов кормушки. При этом она хорошо транспортируется тяжелым мотоциклом с коляской, что дает возможность вывозить ее на огород, например, во время уборки свеклы, загружать ботвой и, не перегружая, устанавливать в сарае или на кормовой площадке.
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Рис. 36. Косилка
Кормушка облегчает труд, экономит время, предотвращает рассыпание и затаптывание корма.
Прицеп самопогрузчик ковшового типа для сена, соломы
В настоящее время хозяину бывает трудно запасти на зиму сухой корм даже для одной коровы. Семейной или арендной животноводческой ферме требуется ещё большее количество сена, соломы. Собирать и перевозить корм приходится часто с нескольких луговых клочков, не всегда удается с одного поля запастись и соломой. При этом выпускаемые промышленностью тракторные прицепы, прицепные тележки, используемые для перевозки фуража, необходимо вручную загружать и нередко вручную разгружать. Кроме того, перед погрузкой сено необходимо собрать в валки, копны. Техники же для механизации заготовки сена на малых фермах выпускается крайне мало, она сложна по конструкции, трудоемка, в обслуживании, дорогостояща.
В то же время максимально механизировать ручной труд на этих oneрациях можно с помощью простого самодельного прицепа к тракторам Т-40, Т-25, мини-трактору, мотоблоку. Прицеп (рис. 38) состоит из рамы 1, сваренной из гнутого профиля, оси 2 с колесами 3-, прикрепленной к раме посредством рессор 4; впереди к раме приварен кронштейн 5 и опорная труба 6. В отверстия на раме шарнирно установлена ось 7 бункера. Каркас бункера сварен из уголка 8, его боковые стенки 9 закрыты фанерой, а передняя стенка 10 представляет собой деревянную решетку. С наружной стороны решетки к каркасу приварена труба 11с закрепленными на ней на шарнирах кронштейнами 12, в которых крепятся верхние блоки 13 полиспаста. На кронштейне 5 закреплены нижние блоки полиспаста и намоточный барабан с ручкой 14. Задняя стенка бункера, представляющая собой грабельную решетку, выполнена из трубок 15 с загнутыми концами, при опрокидывании бункера они не упираются в землю, а ложатся на нее.
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Рис. 37. Кормушка для скота: а — общий вид в стационарном положении; б — схема крепления элементов регулирования
Чтобы собрать и перевезти сено (или солому), находящееся в валках, прицеп подают к нему задним ходом, после чего бункер переводят из транспортного положения в загрузочное, опуская его с помощью полиспаста. При этом загнутые трубки грабельной решетки заходят под валок и подбирают его по мере продвижения прицепа задним ходом.
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Рис. 38. Прицеп-самопогрузчик ковшового типа; а — конструктивная схема; б — общий вид с опущенным бункером
При погрузке сена или соломы, находящихся в копнах, прицеп, с опущенной до земли решеткой подают задним ходом, пока копна не окажется в бункере. При необходимости копну поправляют. Завершая погрузку, бункер переводят в транспортное положение. Подъем и опускание бункера осуществляются вращением ручки барабана, на который намотан трос полиспаста, механизм которого включает в себя две. группы блоков — закрепленных на бункере и установленных соосно с барабаном.
Самореверсируемы храповой стопорный механизм
для подъемных устройств
В качестве подъемного устройства, в том числе для прицепа-самопогрузчика, может служить любая самотормозящая лебедка, подходящая по грузоподъемности. Однако в домашних условиях ее вполне заменит самодельное стопорное устройство, состоящее из реверсируемого храпового механизма, аварийного тормоза и намоточного барабана.
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Рис. 39. Общий вид самореверсируемого храпового стопорного механизма
Такое устройство, общий вид которого показан на рис. 39, предназначено для обеспечения вращения барабана на валу в одном направлении и стопорения его в другом, причем предусмотрена возможность установки барабана в режим вращения в том или другом направлении. Кроме того, устройство автоматическое стопорит вал в тех случаях, когда превышается максимально допустимая частота вращения вала. Рассмотрим подробнее подъемное устройство (рис. 40), которое закрепляется на раме прицепа, включает в себя барабан 1, вал 2, установленный с помощью втулок 3 в кронштейны 4, и приводную ручку 5. Стопорный механизм лебедки составляют собачка 6, установленная шарнирно на оси 7 в специальном сквозном пазу на валу 2, и стопор 8, зафиксированный от перемещения вдоль вала с помощью стопорной шайбы 9 и взаимодействующий в процессе работы с полукругом 10 и ступеньками 11, выполненными на одной из половин кронштейна 4. Полукруг 10 на кронштейне, образующий ступеньки 11, выполнен со смещением центра от оси вала 2. Это позволяет обеспечить свободный поворот стопора 8 на валу и одновременно надежную фиксацию (заклинивание) стопора относительно кронштейна в крайних положениях.
Стопор 8 механизма постоянно занимает одно из крайних положений, при которых отогнутый в сторону кронштейна упор 12 взаимодействует с верхней или нижней ступенькой полукруга, 10. Второй упор 13 стопора отогнут, на меньшем радиусе в противоположную сторону и, взаимодействуя с собачкой 6, является ограничителем вращения вала в одном из направлений. Это хорошо видно на рис. 39 и 40: при вращении вала в направлении, противоположном показанному стрелкой, собачка 6 упрется в упор 13 стопора 8 и тем самым прижмет упор 12 к ступеньке 11 на кронштейне, застопорив вращение. В направлении же, указанном стрелкой, вращение не ограничивается: собачка верхним краем проходит горизонтальное положение, не касаясь упора 13, и, дойдя до вертикали, под собственным весом проворачивается на оси 7 на 90°, вновь занимая положение, показанное на рис. 40. При дальнейшем вращении вала через каждые пол-оборота собачка меняет положение, обеспечивая зазор между нею и упором 13 стопора. По такой схеме механизм работает, например, при подъеме груза на прицеп: ручку 5 вращают по направлению стрелки, трос подъемного устройства наматывается на барабан 1 — груз поднимается. Но достаточно начать вращение назад или даже отпустить ручку — собачка станет на упор, и вращение застопорится.
Важной особенностью рассматриваемого устройства является возможность реверсирования (переключения направления) вращения непосредственно ручкой 5. Для этого достаточно провернуть ее до упора в направлении вращения (по стрелке) со скоростью, превышающей допустимую, то есть такой, чтобы за время перемещения из горизонтального положения собачка не успела под действием силы тяжести повернуться на оси. Тогда, не переместившись в новое положение, выступающий край собачки упрется в упор 13 и провернет стопор 8 до контакта упора 12 с другой ступенькой на кронштейне — такое положение стопора показано на рис. 39. В новом состоянии стопорный механизм позволяет вращать ручкой барабан в направлении, противоположном предшествующему, что обеспечивает, например, опускание груза. Достигается эта возможность благодаря тому, что упор 13 находится по другую сторону от собачки: вращение в направлении стрелки заставляет собачку через каждые пол-оборота вала поворачиваться на 90° на оси, обходя каждый раз упор.
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Рис. 40. Конструкция стопорного механизма
Рассмотренный способ реверсирования направления вращения обеспечивает другое важное свойство механизма — возможность использования его в качестве аварийного стопора, срабатывающего автоматически при превышении максимально допустимой скорости опускания груза, например, при отпускании приводной ручки 5 (при слишком быстром вращении барабана собачка не успевает изменить положение и стопорит лебедку).
Данный механизм может быть использован в любых грузоподъемных устройствах с горизонтальным расположением приводного вала, в том числе в качестве привода полиспаста.
Самозагружающийся прицеп-кормушка
Существенную роль в сокращении затрат труда и времени при заготовке сухих кормов и зеленой массы, кормлении животных может сыграть прицеп, исключающий необходимость перегрузки его содержимого в отдельную кормушку.
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Рис. 41. Самозагружающийся прицеп-кормушка
Прицеп-кормушка (рис. 41) содержит трубчатую раму 1, в которую установлена ось 2 с колесами 3. На раме жестко закреплен изготовленный из труб каркас 4 бункера, передняя 5 и боковые 6 стенки его закрыты фанерой. Задний борт, образованный прутками 7, приваренными к поперечным трубкам 8, крепится к каркасу на двух парах шарнирных фиксаторов 9: верхние, представляющие собой изогнутые под прямым углом прутки устанавливаются снаружи, а нижние, выполненные в виде прутков с запрессованными в них рычагами-ручками, собраны в нижней крепежной поперечной трубке борта. От рамы к верхней трубе передней стенки каркаса проходит опорная стойка 17, жестко фиксирующая положение бункера относительно рамы. К трубам передней стенки на кронштейнах закреплена ось 16 со свободно вращающимися роликами 15 и неподвижно закрепленными на обоих ее концах барабанами 14 и ручками 13. Ролики 11 надеты на полуосях 10, приваренных к средней поперечной трубке заднего борта. Трос или канат 12 прикреплен к трубке каркаса, пропущен через ролики, образуя полиспаст, и намотан на барабан.
Чтобы погрузить сено, зеленую массу или солому, задним ходом трактора подают прицеп к копне или валку, вынимают из трубок верхние фиксаторы, . ручкой 13 отпускают трос: борт, проворачиваясь на нижних фиксаторах, под собственным весом опускается вниз до уровня земли. Далее, продолжая движение, трактором заводят задний борт прицепа под копну, вращением ручки наматывают трос на барабан, поднимая задний борт до упора, после чего устанавливают верхние фиксаторы.
Погруженную в бункер копну транспортируют к месту хранения или на кормовую площадку. При разгрузке открывают задний борт, сдвигая нижние фиксаторы, и отпускают трос полиспаста: сено по наклонной плоскости сползает вниз. Отъехав от места разгрузки, закрывают и ставят на фиксаторы борт, подтягивают трос.
При подкормке скота зеленой массой прицеп подвозят на пастбище или выгульную площадку и подают назад, пока задний борт прицепа не окажется над заранее установленным корытом. После этого, освободив нижние фиксаторы, открывают задний борт, регулируя полиспастом поступление зеленой массы в корыто по мере ее поедания животными.
Бункера, аналогичные описанным, можно изготовить и установить на раме прицепа к легковому автомобилю. При этом необходимо ознакомиться и строго придерживаться требований ГАИ к конструкции самодельных прицепов.
Дробилка-измельчитель кормов
Одним из направлений расширения области применения описанной выше многоцелевой тележки является использование ее для механизации кормоприготовления, что достигается размещением на раме тележки устройства для дробления и измельчения кормов.
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Рис. 42. Дробилка-измельчитель кормов: а — комплектующие; б — конструкция крышки
Чтобы собрать такое устройство (рис. 42), на тележку ставят вал в подшипниках от самодельного деревообрабатывающего станка с наружным конусом Морзе и со стороны конуса Морзе крепят к продольному угольнику тележки вырезанный к сваренный из стального листа кожух 1 с лапками 2 и крепежным болтом 3.
Измельчающий диск 4 также изготавливают из стального листа; для этого вырезают диск, высверливают и выпиливают продолговатые прорези — окна 5, куда под небольшим углом к плоскости крута приклепывают ножи 6 с острозаточенными П-образными зубьями. К диску приваривают втулку 7 с внутренним отверстием под конус Морзе ножевого вала. Устранив биения, диск балансируют путём высверливания в нем необходимого числа отверстий 8.
Другую сменную насадку — дробильный барабан 18 молоткового типа изготавливают, используя втулку 17 (аналогичную втулке 7), диск 16 и кольцо 15. В диске и кольце (диаметр этих диска и кольца несколько меньше диаметра диска 4) сверлят четыре отверстия. Оси 14 с надетыми на них прямоугольными молотками 13 из стальной полосы, разделенными шайбами, устанавливают в соответствующие отверстия в диске и кольце и приваривают к диску и кольцу так, чтобы молотки свободно, но без лишнего зазора вращались на осях. Барабан в сборе проверяют на биения и балансируют.
Крышку 12 вырезают из листа по контуру кожуха 1. В ней высверливают и выпиливают (рис. 42, б) паз 11 под крепежный болт 3 и окно 20 в форме равностороннего треугольника. На крышку с помощью шарнира 21 и двух винтовых зажимов 23 крепят заслонку 10 с приваренным к ней бункером 29 в виде четвертушки конуса (прорез 22 служит для регулировки положения заслонки относительно окна 20). Изнутри по контуру крышки (кроме нижней части) подклеивают резиновую прокладку 24.
Сепаратор 19, то есть сито, делают из тонкой стальной полосы: ее делят на три части, в каждой трети сверлят рядами вплотную друг к другу одинаковые отверстия необходимого диаметра (диаметры отверстий в каждой трети полосы соответствуют требуемой степени измельчения корма), после чего полосу сваривают или скрепляют в кольцо.
Перед измельчением корнеклубнеплодов измельчающий диск ставят на вал и винтом, завинчиваемым во внутреннее отверстие вала, крепят, стопоря шайбой. Надев крышку, закрепляют ее гайкой-барашком; заслонку 10 с бункером опускают и зажимают в крайнем нижнем положении, а к нижней части кожуха крепят гибкий рукав (на рисунке не показан).
Включив двигатель, в бункер подают корнеплоды, слегка прижимая их при необходимости отрезком доски, которым накрывают бункер. Измельченная масса через рукав направляется прямо в кормосмеситель, в котором она перемешивается с другими компонентами и перевозится непосредственно к корыту или кормушке.
Дробильный барабан молоткового типа предназначен для дробления фуражного зерна всех видов. Закрепив его на валу, устанавливают сепаратор 19 так, чтобы внизу были отверстия диаметром, позволяющим получать продукт требуемой степени измельчения, и кожух закрывают крышкой. Путем перемещения заслонки на крышке регулируют проходное сечение бункера (крайнее верхнее положение заслонки показано на рис. 42, б пунктиром). Прошедшее молотковый барабан дробленое зерно через рукав поступает в подставленное ведро или сразу в кормосмеситель.

Бочка-кормосмеситель на колесах
Чтобы изготовить простой, удобный и мобильный кормосмеситель на базе многоцелевой тележки, достаточно взять обыкновенную бочку, к одному ее торцу прикрепить полуось с роликом, к другому — ручку с аналогичным роликом, а сбоку вырезать окно с плотно закрывающейся крышкой (рис. 43). Бочку нужно закрепить к поперечным трубам тележки над землей с помощью гибких захватов, перекинутых через ролики. Корма перемешивают путем вращения ручки.
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Рис. 43. Бочка-кормосмеситель на базе многоцелевой тележки
Передвижная поилка для домашних животных
Нелегко ежедневно поить из ведра крупный рогатый скот, свиней особенно в хозяйствах, где их по нескольку голов. Ведь только одна высокопродуктивная корова в сутки выливает 30 — 50 л воды, а иногда даже больше.
Полностью удовлетворить потребность животных в воде в любое время суток и к тому же значительно облегчить ручной труд, затрачиваемый на их поение, поможет обыкновенная бочка с герметичной пробкой, перевозимая с помощью многоцелевой тележки (рис. 44). К бочке необходимо приделать Г-образно согнутую трубку и корытце из листового металла. Наклонив тележку от себя, закрепляют на ее поперечной трубе цепь, накинутую на бочку со стороны поилки, затем, переклонив тележку в обратную сторону, подвешивают бочку на другую цепь.
Подняв таким образом бочку-поилку, ее наполняют у источника, перевозят и опускают в сарае на подставки возле кормушек. Животные в любое время суток по потребности пьют воду, а когда бочка опустеет, ее поднимают и т. д. ,
Самодельная бесклапанная поилка работает при герметично закрытой пробке: как только уровень воды в корытце окажется ниже края Г-образной трубки, в него поступает автоматически новая порция воды из бочки.
В другом варианте к бочке можно прикрепить резьбовой патрубок и навинтить на него серийно выпускаемую поилку с клапанным механизмом, не забыв отрегулировать его.
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Рис. 44. Передвижная поилка для животных
Бочку с поильным корытцем можно перевозить тележкой и использовать для поения крупного рогатого скота и свиней в сарае, на выгульном дворе, на пастбище. Не забудьте, однако, что поилки для крупного рогатого скота и свиней должны быть отдельными.
ПЧЕЛОВОДНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Пчеловоды-любители обычно добиваются сравнительно хороших медосборов в основном в результате больших затрат труда, времени и средств, так как на большинстве пасек почти все операции по уходу за пчелами выполняются вручную.
В настоящем разделе предложены некоторые многоцелевые приспособления, позволяющие пчеловоду повысить производительность труда на пасеке, увеличить выход продукции пчеловодства. Простые, доступные в изготовлении средства дают возможность пчеловоду при кочевках эффективно использовать как общественный, так и личный транспорт, осуществлять погрузку-разгрузку пасеки без помощника.
Приведенные устройства показывают, что комплексная механизация любительской пасеки путем изготовления средств малой механизации и разных приспособлений своими руками — вполне реальная задача.
Передвижная палатка для осмотра пчелиных семей
Пчеловодный сезон начинается с того, что в день вызова пчел из зимовника сразу же после облета проводят беглый осмотр семей. Чтобы не переохлаждать при этом гнездо, пользуются специальными передвижными палатками.
Очевидно, что каркас палатки удобно разместить на тележке — это избавит от необходимости снабжать его колесами и вертикальными стойками. Одной из наиболее подходящих для установки палатки следует признать уже описанную П-образную тележку-подъемник; каркас палатки в этом случае будет состоять из двух труб 1, каждая из которых снабжена штырем 2 и веревками 3, к концам которых привязаны шпильки 4 (рис. 45).
Штыри труб каркаса вставляют в специальные отверствия. 13 на вертикальных стойках тележки у перекладины (см. рис. 9). Поскольку рама тележки короче труб каркаса, то ее наращивают, перенося и закрепив выдвижные трубы с самоустанавливающимися колесами с противоположной от ручки стороны. В отверстия на этих трубах и на раме у ручки заводят шпильки 4 и гайками натягивают веревки, фиксируя трубы в рабочем (горизонтальном) положении. Чехлом палатки может быть пленка, ткань или другой материал, размеченный, вырезанный и склеенный или сшитый по форме каркаса таким образом, чтобы вход, снабженный двусторонними затяжками, располагался впереди тележки.
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Рис. 45. Каркас передвижной палатки для осмотра пчелиных семей
Чтобы осмотреть пчелиную семью, тележкой наезжают на улей со стороны летка, заходят внутрь палатки и закрывают застежки. Использовать палатку полезно не только ранней весной, но и летом в безвзяточное время во избежание пчелиного воровства.
Приспособление
для пересыпки пчел из ульев в сетчатый барабан
Одним недейственных методов борьбы с пчелиным врагом № 1 — варроатозом является тепловая обработка пчел в термокамере. Однако процесс пересыпки пчел из корпусов многокорпусного улья в сетчатый барабан термокамеры весьма трудоемок, часто сопровождается разлетом и травмированием пчел при сметании их с рамок.
Уже знакомая нам многоцелевая тележка с установленными в ее вертикальных втулках опорами позволяет эффективно механизировать эту операцию с помощью воронки из жести, размещенной на полках продольных угольников тележки (рис. 46), причем окончанием воронка входит в щель сетчатого барабана (показан пунктиром).
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Рис. 46. Приспособление для пересылки пчел из улья в сетчатый барабан
Приспособление дает возможность ставить под воронкой корпус с пчелами и посредством компрессора или пылесоса сдувать пчел непосредственно в барабан, не вынимая рамок из корпуса, что существенно облегчает труд на данной операции, повышает его производительность и качество.
Универсальное пасечное приспособление
В течение активного пчелиного сезона в разное время пчелам дают подкормку, обеспечивают водой, отбирают пыльцу, формируют нуклеусы, осуществляют поимку роя, уничтожают клещей варроа и т. д. Для выполнения каждой операции применяют, как правило, отдельное приспособление. На их изготовление, а затем и уход затрачивают много материалов, времени и труда. Кроме того, применение большинства приспособлений часто связано с нарушением целостности пчелиного гнезда, его охлаждением, что в конечном итоге отрицательно сказывается на развитии и продуктивности пасеки. С целью экономии материалов, снижения -трудозатрат, механизации ручных работ весьма целесообразно универсальное пасечное приспособление, общий вид которого показан на рис. 47.
Приспособление (рис. 48) состоит из: двух боковин 1 с вертикальными канавками для установки трех сменных перегородок 2 (А, В, С) и горизонтальными вырезами 3 для надевания приспособления на прилетную доску, многокорпусного улья и закрепления на ней лотка 4, выполненного заодно с прилетной доской 5 и образующего вместе с боковинами емкость, вмещающую 1 — 2 л жидкости; съемной прозрачной крышки 6, фиксируемой на боковинах с помощью уступов 7 и образующей совместно с прилетной доской приспособления леток; набора сменных пластин и решеток.
Переоборудование приспособления для выполнения любой из операций (подкормки пчел,, обеспечения их водой, отбора пыльцы, формирования нуклеусов, поимки роя, борьбы с варроатозом, сбора молодых пчел для отводка, отбора трутней, отбора матки, собирания пчел при обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами и др.) заключается в замене части пластин или решеток непосредственно на месте установки приспособления, что занимает всего несколько секунд. -
Представленный на рис. 49 комплект пластин и решеток при определенных их сочетаниях позволяет проводить все перечисленные виды работ. Рассмотрим более подробно основные из них.
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Рис. 47. Общий вид универсального приульевого пасечного приспособления
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Рис. 48. Конструкция универсального пасечного приспособления
В настоящее время большинство пчеловодов прибегают к весенней побудительной и лечебно-профилактической подкормке пчел, пополнению запасов кормов на зиму. Поэтому на пасеках встречаются самые разнообразные по конструкции кормушки. Их ставят сбоку гнезд, предварительно удалив несколько рамок, сверху под утепление, причем во избежание пчелиного воровства кормушку в улей ставят вечером, а утром убирают. Наряду с отрицательными воздействиями на пчелиную семью такой способ подкормки плохо поддается механизации, а следовательно, требует значительных затрат труда и времени. Не охлаждать гнездо, не беспокоить пчел, применить средства малой механизации, а в солнечную погоду и подогреть сироп позволяет универсальное пасечное приспособление.
[image: image49.png]OOOS5385355532853558 232000
BD050585 55 8885 )
oaooaooooooooooooo





Рис. 49. Технологический комплект пластин и решеток к универсальному пасечному приспособлению: а — горизонтальная пластина сплошная; б — вертикальная пластина с летком; в — горизонтальная решетка; г — вертикальная решетка; д — горизонтальная пластина с сеткой; е — вертикальная пластина со щеткой; ж — горизонтальная пластина с коридорчиком; з — L-образная пластина; и — вертикальная разделительная решетка; к — вертикальная пластина сплошная
Для подкормки пчел открывают отверстие в перегородке между половинами лотка, в одну половину опускают деревянный плотик (на рис. 49 не показан), а другую закрывают горизонтальной сплошной пластиной (рис. 49, а). В короткие вертикальные канавки А на боковинах приспособления (см. рис. 47) устанавливают вертикальную пластину с летком (рис. 49, б). Приспособление закрывают крышкой и горизонтальными вырезами в боковинах надевают на прилетную доску многокорпусного улья. На тележке-подъемнике подвозят емкость с сиропом, оснащенную краником и раздаточной трубкой, и, приподняв крышку, наполняют лотки. Оценивая условия конкретной пасеки, выбирают соответствующее время подкормки й принимают необходимые меры против пчелиного воровства.
В зависимости от пчелиного сезона количество потребляемой пчелами воды различно: наибольшее приходится на период активного наращивания пчелиной семьи. Если в это время не обеспечить надежное водоснабжение, то для доставки воды пчелы будут тратить много времени, энергии, меда, а главное — в неблагоприятную погоду будут гибнуть в полете и непосредственно у источника. Кроме потери летных пчел, замедляется и прирост семьи.
Из известных основных способов обеспечения пчел водой предпочтительнее индивидуальные поилки: они снижают вероятность занесения болезней на пасеку и независимо от погоды позволяют пчелам приносить в улей воду в достаточном количестве с минимальными затратами. Тем не менее из-за отсутствия хороших индивидуальных поилок и значительных затрат ручного труда при их заполнении большее распространение на пасеках получили общие поилки. Но в неоспоримых преимуществах индивидуальных поилок можно убедиться, применяя универсальное пасечное приспособление.
Воду в приспособления разливают, как и при раздаче жидкого корма, с помощью тележки-подъемника. Так как прозрачная крышка расположена под углом к горизонту, близким к 40°, то даже при кратковременном появлении солнца вода в приспособлении будет быстро нагреваться. Кроме заполнения каждого приспособления в отдельности, их можно подсоединять группами к бесклапанной системе водоснабжения от общего резервуара с водой независимо от высоты расположения приспособлений друг относительно друга.
За сезон пчелиные семьи собирают как меда, так и пыльцы значительно больше, чем потребляют за год. Однако довольно часто из-за неблагополучной зимовки или ошибки пчеловода при комплектовании гнезда на зиму весной они остаются без белково-витаминного корма. Многие пчеловоды, особенно любители, недооценивают значение пыльцы как корма для пчел и продукта питания для людей или, не имея возможности приобрести пыльцеуловители, просто, теряются даже при одной мысли о том, чтобы самому изготовить это «мудреное» устройство для получения пыльцы и в итоге совсем не заготавливают ее. Универсальное же пасечное приспособление легко переоборудовать под пыльцеуловитель. Для этого на лотки кладут горизонтальную решетку (рис. 49, в), в канавки В боковин (см. рис. 47) вставляют вертикальную решетку (рис. 49, г) конусами в сторону прилетной доски. Затем приспособление закрывают крышкой. При прохождении пчел через решетку в улей отобранная пыльца падает на горизонтальную решетку, а сквозь нее — в лотки.
Для борьбы с варроатозом на дно одной из половин лотка помещают бумагу, смазанную сверху вазелином. Лоток с бумагой закрывают горизонтальной пластиной (рис. 49, д), а второй закрывают сплошной пластиной. В канавку В устанавливают вертикальную пластину (рис. 49,е), после чего надевают на лоток крышку. Щетка, закрепленная на пластине, частично сметает клещей с проходящих под ней пчел в лоток сквозь сетку на пластине с сеткой.
Приспособление предусматривает установку вместо пластины с металлической сеткой и пластины со щеткой специального коридорчика на пластине, образованного двумя боковыми деревянными брусками, металлической сеткой внизу и прямоугольником тонкого стекла вверху (рис. 49, ж). Благодаря такой конструкции в жаркую солнечную погоду в коридорчике создается температура до 46 — 48 °С. Клещи, находящиеся на пчелах, многократно проходящих через коридорчик, подвергаются тепловому воздействию и осыпаются на бумагу в лоток. Применение приспособления не гарантирует полного уничтожения клещей, однако степень заклещенности семей существенно понижает, не оказывая вредного воздействия на продукты пчеловодства и самих пчел.
Отбирать молодых пчел для формирования нуклеусов без расплода можно при помощи приспособления, если в канавку А (см. рис. 47) установить вертикальную пластину с летком, а в канавку С — L-образную пластину (рис. 49, з). Во время первого облета молодых пчел приспособление ставят на прилетную доску вплотную к передней стенке улья. Возвращаясь с облета через леток вертикальной пластины, пчелы попадают в приспособление и, не найдя прохода в улей, остаются в приспособлении. Через 5 — 10 мин леток в пластине закрывают и приспособление с пчелами относят в прохладное место. Далее по общеизвестной технологии пчел вечером того же дня пересаживают в установленную на дно многокорпусного улья магазинную надставку, дают сироп, закрывают крышкой улья и оставляют в прохладном помещении. Через двое суток, когда прекратится лет пчел, нуклеус выносят на отведенное ему место на пасеке и подсаживают неплодную матку. Приспособление позволяет формировать безрасплодные нуклеусы из молодых пчел для спаривания маток легко и без нарушения пчелиного гнезда.
Если на лотки-положить горизонтальную решетку, в канавку В вставить вертикальную решетку, а в канавку А вертикальную разделительную решетку (рис. 49, и), то при помощи приспособления можно отбирать неплеменных трутней и возвращать вылетевший рой. Пчелы из улья проходят сквозь отверстия в вертикальной решетке и отверстия в шести усеченных конусах на этой решетке, далее сквозь вертикальную разделительную решетку вылетают из приспособления, а трутни, имея возможность пройти по размеру только сквозь конуса, попадают в приспособление, из которого выйти не могут. Практически они не могут попасть и в улей, так как отверстия в конусах отстоят от стенок приспособления. Накопившихся в приспособлении трутней периодически отбирают.
Учитывая, что через вертикальную разделительную решетку не могут пройти не только трутни, но и матка, а вылетевший без матки рой возвращается в материнскую семью, приспособление с этими решетками используется для отлова матки и поимки роя. Чтобы поймать рой, сразу после его вылета закрывают леток улья отроившейся семьи и при помощи тележки-подъемника отвозят в сторону, где устанавливают на подставки; на его же место ставят на подставки дно улья, один корпус с приготовленным гнездом и один пустой, куда помещают приспособление с маткой. После того как пчелы роя соберутся в улей, находящийся на месте материнской семьи, их перевозят и устанавливают на постоянное место на пасеке. Отроившуюся семью возвращают на свое место. После облета пчел роя матку выпускают из приспособления, убирают пустой корпус, а оставшийся гнездовой корпус накрывают крышкой.
Собирать пчел можно, если на лотки положить горизонтальную решетку, а в канавку В вставить вертикальную решетку в положении, когда конуса направлены в сторону улья, и закрыть в ней круглые отверстия. Возвращаясь, пчелы проходят сквозь отверстия в конусах и заходят в улей. Обратно через выведенные за решетку отверстия конусов они практически не могут выйти и остаются в улье.
Приспособление можно использовать и как обыкновенную приульевую веранду для пчел, особенно необходимую в холодную погоду ранней весной и в период опрыскивания ядохимикатами сельскохозяйственных культур. Для этого в лотки наливают воду или сироп, в один из лотков опускают деревянный плотик, а другой накрывают сплошной горизонтальной пластиной. В канавку А вставляют сплошную вертикальную пластину (рис. 49, к),и приспособление закрывают крышкой.
Корпус приспособления, комплект пластин и решеток, за исключением деревянного плотика, могут быть изготовлены из оргстекла, пластмассы, тонких листов металла. Сетки используются капроновые и металлические.
Многофункциональная роевня
В период наращивания пчелиных семей зарождаются и формируются рои. Несмотря на противороевые приемы, рои нередко вылетают из ульев, прививаются на дереве, кустарнике или специально устроенном неподалеку от пасеки привое и через некоторое время улетают на новое место. Потеря роя приводит к недобору определенного количества меда и сотов. Чтобы не допустить выхода роя в отсутствие пчеловода, применяют самодельные рое-уловители разных конструкций, специальные устройства, приспособления.
Многофункциональная роевня, общий вид которой представлен на рис. 50, одна позволяет совмещать несколько операций: снятие привившегося роя, хранение его в прохладном помещении, пересадку пчел из роевни в улей, отбор матки от роя, отлавливание трутней, задержание в улье матки отроившейся семьи, приманку и ловлю роев и др. Для выполнения всех перечисленных операций обычно требуются три-четыре приспособления. Кроме того, применение этой роевни позволяет свести к минимуму травмирование или потерю пчел и матки.
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Рис. 50. Общий вид многофункциональной роевни
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Рис. 51. Конструктивное исполнение роевни (для наглядности крышка роевни несколько смещена влево)
Роевня представляет собой V-образный ящик призматической формы, открытая грань которого имеет размеры, равные размерам корпуса многокорпусного улья в горизонтальной плоскости, они закрываются крышкой, закрепленной на корпусе роевни шарнирно с возможностью выдвижения по ее уступам.
Корпус роевни (рис. 51) сбит из двух боковых досок 2, имеющих форму равнобедренного прямоугольного треугольника, и двух прямоугольных стенок 5. В одной из стенок просверлены круглые отверстия 6 малого диаметра для вентиляции роевни и окуривания пчел. На противоположной стенке вырезаны продолговатые отверстия 10, необходимые для прохода в роевню пчел, остающихся снаружи после закрытия крышки, и закреплена защелка 9. С наружной стороны отверстия 10 закрыты заслонками (на рисунке не показаны). В боковых досках вырезаны уступы 3 под крышку, пазы 4 для установки разделительной решетки, закреплены два кронштейна 1. Фанерная крышка 12 с ручкой 14 и кронштейнами 13 крепится на шарнирах к роевне с помощью съемной спицевой оси (см. рис. 50), проходящей через кронштейны 1 и 13. Ручка крышки имеет на конце отверстие для крепления веревки или лески. При помощи скобы 11 и штыря 7 роевня закрепляется на шесте 8. В комплект роевни входит также разделительная решетка, показанная на рис. 52.
Многофункциональная роевня работает следующим образом. В случае когда приходится снимать высоко привившийся рой, роевню надевают скобой на штырь шеста и поднимают к клубу в положении, показанном на рис. 50. Удерживая веревкой крышку в открытом положении, шест зацепляют крючком за ветку дерева, где привился рой, и стряхивают пчел в роевню. После стряхивания веревку ослабляют, при этом крышка под собственным весом опускается, отгибает упругую защелку и прочно фиксируется ею в закрытом положении. Некоторое время после этого роевню оставляют на месте прививки роя, чтобы через отверстия 10 собрались оставшиеся пчелы. Опустив роевню, ее снимают с шеста и ставят в темное прохладное место. Вечером, когда лет пчел начнет стихать или вовсе прекратится, роевню с пчелами выносят на пасеку и устанавливают крышкой вниз на заранее приготовленный- для роя улей со снятой крышкой. Из кронштейнов вытягивают ось (спицу) и за ручку открывают крышку роевни, сдвигая ее в уступах. Пчелы быстро переходят на рамки улья.
[image: image52.png]==




Рис. 52. Разделительная решетка
Если надо удалить из роевни только пчел, оставив в ней матку, то перед снятием роя в пазы 4 дополнительно ставят разделительную решетку (см. рис. 52), а при пересадке роя в улей крышку сдвигают только до края этой решетки. В отверстия 6 роевни пускают дым, и пчелы через решетку переходят в улей. Матка же через решетку пройти не может и остается в роевне, откуда ее забирают и используют по назначению.
В роевую пору, если пчеловоду необходимо на некоторое время отлучиться с пасеки, снимают крышку улья роевой семьи и на ее место ставят роевню с выдвинутой крышкой и открытыми задвижками на отверстиях 10, в улье закрывают все летки. Если в отсутствие пчеловода пчелиная семья отпустит рой, то матка пройти через отверстия 4 не сможет, и рой вернется в улей.
При поимке и пересадке в улей роя с целью сокращения затрат труда и времени сразу после его вылета многокорпусный улей отроившейся семьи тележкой-подъемником отвозят в сторону, а на его место ставят однокорпусный улей с приготовленным гнездом и сверху роевню с задержанной маткой. Пчелы роя соберутся в корпус-улей, установленный на месте материнской семьи, откуда их легко перевезти на отведенное им постоянное место на пасеке. После облета пчел роя матку выпускают, снимают роевню, а корпус накрывают ульевой крышкой. Семью, отпустившую рой, возвращают на прежнее место.
Поскольку сквозь разделительную решетку роевни не может пройти как матка, так и трутни, возможно использование роевни для предупреждения спаривания маток с родственными трутнями, а также для отлавливания тех и других в необходимых случаях.
Роевня может служить также привоем для ловли роев. В этом случае в роевне крепят соты, часть вощины. Далее роевню подвешивают на пружинах к потке дерева, как показано на рис. 53. Вставкой соединяют крышку роевни с веткой дерева так, чтобы крышка была приоткрыта и образовывала своеобразную прилетную доску со щелью-летком. При залетании роя роевня под его весом перемещается вниз к крышке, и в определенный момент срабатывает защелка, фиксируя крышку в закрытом состоянии. Оставшиеся снаружи после закрытия крышки пчелы заходят в роевню через отверстия. В таком положении роевня обеспечивает нормальную жизнедеятельность пчел до прихода пчеловода.
С помощью многофункциональной роевни довольно просто формировать  безрасплодные нуклеусы для спаривания маток и других целей. Во время облета молодых пчел многокорпусный улей тележкой-подъемником снимают с подставки и отставляют в сторону, а на его место ставят поддон и снабженную медовыми сотами роевню со сдвинутой крышкой. Чтобы пчелы, зайдя в леток, проходили только в роевню, пространство между поддоном и крышкой роевни необходимо перекрыть вкладышем. Возвращаясь с облета, пчелы заходят в роевню. После того как они в основном соберутся, крышку задвигают, и роевню с молодыми пчелами относят в прохладное темное помещение, а улей возвращают на свое место. По истечении двух суток вечером комплектуют корпус многокорпусного улья рамками с медом или сахарным сиропом, устанавливают на днище улья, а затем на подставку. Соблюдая меры предосторожности, подсаживают неплодную матку. На корпус ставят роевню с пчелами, выдвигают ее крышку, чтобы пчелы перешли на рамки. Освободившуюся роевню снимают, а корпус накрывают ульевой крышкой. Отобранные таким образом без нарушения гнезда пчелы хорошо принимают матку.
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Рис. 53. Схема подвешивания роевни для ловли роев
Описанную роевню с успехом можно применять при выполнении большинства операций на пасеке не только с многокорпусными ульями, но и с ульями-лежаками, если не перекрываемые роевней рамки закрывать листом фанеры или картона.
Передвижная платформа без колес
Перевозка пчел к массивам медоносных растений осуществляется с целью более полного использования весеннего поддерживающего и главного взятка, для наращивания пчел на зиму, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и многолетних трав. Кочевки в условиях любительского пчеловодства требуют значительных затрат тяжелого ручного труда, времени и поэтому многим пчеловодам просто не под силу:
Существенно снижаются затраты ручного труда на пасеке, повышается ее мобильность, продуктивность при содержании пчелиных семей на передвижных платформах. Однако число выпускаемых заводами платформ для пчеловодов не дает оснований надеяться, что в ближайшее время все желающие смогут их приобрести, да и цена платформы — в основном за счет шасси — довольно высока и не каждому доступна.
Передвижная платформа без колес по эксплуатационным показателям не отличается от аналогичной платформы на колесах. Для перевозки одной и другой нужна автомашина, а вот трудоемкость и себестоимость изготовления передвижной платформы без колес значительно ниже, меньше расходуется материалов и дорогостоящих комплектующих изделий.
Простая .в обслуживании бесколесная платформа, представленная на рис. 54, может быть изготовлена в домашних условиях из отходов металлопроката. Ее габариты выбирают, исходя из числа пчелиных семей на пасеке с учетом перспектив роста, а также размера кузова автомобиля, на котором предположительно она будет перевозиться (ЗИЛ-130, КАЗ-608, УАЗ-452 и др.). Соответственно длине и ширине кузова автомобиля отрезают по две продольные 1 и поперечные 2 трубы, затем четыре горизонтальные опоры 3, к концам которых приваривают перпендикулярно направляющие втулки 4 под вертикальные стойки 6. Поперечные трубы сваривают в раму. В поперечных наружных трубах и горизонтальных опоpax сверлят по одному отверстию 7, куда вставляют металлические штыри, жестко фиксирующие вставленные друг в друга трубы. На раме закрепляют настил, сбитый из досок.
Для погрузки платформы на машину и снятия ее с машины понадобится пара подъемных рычагов, состоящих из боковин 8, опорных катков 9 и роликов полиспаста 10. Высота платформы относительно земли определяемся длиной стоек 6, которые фиксируются в направляющих втулках 4 штырями сквозь отверстия 5.
Для погрузки платформы в кузов машины выдвигают опоры за габариты кузова автомобиля и устанавливают платформу на стойках на уровне, превышающем высоту кузове примерно на 15 см. На -платформе размещают ульи с пчёлами.
Под погрузку автомобиль подают с открытыми задним и боковыми бортами так, чтобы кузов зашел под платформу между ее стойками. Далее на концы продольных труб рамы надевают подъемные рычаги, через ролики своеобразного полиспаста протягивают веревку. При стягивании роликов веревкой катки упираются в кузов автомобиля, расходятся и приподнимают переднюю часть платформы с ульями. Подъем осуществляют до тех пор, пока, передние стойки не оторвутся от земли. Как только это произойдет, вынимают штыри, крепящие эти стойки к горизонтальным опорам, Затем плавно отпускают веревку на роликах подъемных рычагов — передняя часть платформы с ульями опускается на платформу автомобиля. Перенося подъемные рычаги и надев их на выступы труб с противоположной стороны платформы, аналогичным образом завершают погрузку. Перед тем как закрыть борта, горизонтальные опоры полностью заводят в поперечные трубы, а стойки складывают между ульями.
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Рис 54. Передвижная платформа без колес
По прибытии «а медоносы разгрузку производят в обратном порядке: открывают борта; платформу с ульями приподнимают сзади; выдвигают, устанавливают и фиксируют штырями задние стойки; после них устанавливают передние и автомобилем выезжают из-под платформу.
На кочевках пространство между платформой и вертикальными стойками оборудуют под кочевую будку и склад для бытовых и пасечных принадлежностей. В ненастную дождливую погоду платформу с ульями накрывают брезентовой тканью или пленкой.
Кроме прямого назначения, платформу без колес рационально использовать для перевозки сена, соломы, картофеля, свеклы и урожая других культур с удаленного от усадьбы огорода, поля. Чтобы при этом не держать длительное время под погрузкой разгрузкой автомобиль, платформу утром завозят, устанавливают и оставляют на месте погрузки. В процессе уборки урожай ссыпают в Мешки, деревянную тару, установленную на платформе, сгребают и грузят на нее сено, солому и т. п. и по окончании работы уходят. Освободившийся шофер, грузит платформу на автомобиль, доставляет на участок и снимает с машины. Погрузку платформы на автомобиль или ее разгрузку один человек производит за 10 мин.
Платформа для прицепа к легковому автомобилю
Значительная часть пчеловодов в период активного пчелиного сезона кочуют с небольшой пасекой, перевозя, ее на прицепе к легковому автомобилю. Если на участке, где. стоит пасека, ( погрузить ульи на прицеп могут помочь
члены семьи, соседи, или знакомые, то, приехав к медоносам, пчеловод часто остается один на один со своими пчелами. Одному невозможно даже снять ульи с прицепа, не говоря уже об их погрузке. Не всегда в таких условиях оказываются рядом другие пчеловоды, порой неблизко и населенные пункты, куда можно было бы обратиться за помощью. Поэтому.приходится брать в машину, и без того перегруженную, помощника, организовывать его поездку обратно, а то и поступаться лучшими медоносами. Иногда уже на месте выясняется, что данные медоносы плохо выделяют нектар, или что начинается обработка близлежащего поля ядохимикатами, или что-нибудь другое, из-за чего приходится менять место кочевки. В результате за сезон некоторые пчеловоды переезжают с места на место по 3 — 5 раз. Каждый такой переезд требует погрузки ульев на прицеп и разгрузки их по приезде.
Чтобы ликвидировать тяжелый ручной труд, грузить пасеку на прицеп и разгружать ее без помощника, достаточно воспользоваться платформой к легковому автомобилю, состоящей из двух согнутых или сваренных по профилю кузова прицепа труб 1 (рис. 55) с прикрепленными к ним досками настилом 2 и Т-образных опор 3. Трубы выгибают и сваривают так, чтобы при размещений на платформе прицепа горизонтальные концы их выступали над бортами. Платформа комплектуется рычагом с роликом для подъема ее в кузов (рис. 56).
Концы труб с настилом вставляют в опоры и сквозь отверстия фиксируют штырями. Высоту платформы на опорах выставляют такой, чтобы под нее зашел прицеп с открытым задним бортом (колеса у прицепа должны располагаться за пределами габаритов кузова). Подкатив под платформу прицеп, у переднего борта на платформу кузова кладут отрезок металлической полосы, на нее ставят рычаг так, чтобы ее ролик касался трубы 1. Рычаг нажимают вниз, при этом ролик, прокатываясь по трубе, приподнимает переднюю часть платформы с ульями. Как только опоры оторвутся от земли, фиксируют положение рычага, вынимают штыри, снимают опоры и рычагом опускают платформу на дно кузова. Затем рычаг переносят под противоположную горизонтальную трубу платформы и операцию повторяют, после чего закрывают задний борт и укладывают опоры на прицеп. Разгружают платформу с при цепа в обратном порядке: открывают задний борт, рычагом приподнимают платформу, устанавливают и фиксируют опоры и опускают на них платформу. Прицеп вывозят из-под платформы с открытым задним бортом.
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Рис. 55. Платформа для прицепа к легковому автомобилю
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Рис. . 56. Подъемный рычаг с роликом
Для прицепов с колесными нишами внутри кузова и неоткрывающимся задним бортом дополнительно изготавливают металлическую раму по высоте колесных ниш и на нее устанавливают платформу. В кузов под металлическую раму складывают различные пчеловодные и бытовые принадлежности.
Платформу можно применять для перевозки различных сельскохозяйственных грузов с поля, огорода, из леса. Преимущество ее состоит в том, что грузы можно собирать и готовить к перевозке без затрат тяжелого ручного труда в течение нескольких часов или целого светового дня, например при уборке картофеля, используя в это время прицеп с легковым автомобилем на других работах. На платформу можно устанавливать бочку средних размеров и, набрав в нее воду, вывозить для полива отдаленных огородов. Если на платформу поставить решетчатые борта, ею можно вывозить свежую ботву свеклы для подкормки животных на пастбище или выгульной площадке.
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ В БЫТУ
И ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
В настоящее время, когда на селе еще слабо развита система бытового обслуживания населения и остается дефицитным бытовое и хозяйственное оборудование, строить, поддерживать в надлежащем состоянии жилой дом, подсобные помещения, вести домашнее и приусадебное хозяйство, мастерить невозможно достаточно эффективно без многочисленных средств механизации и приспособлений.
Передвижной летний душ
В большинстве сельских домов, во многих рабочих поселках и всех коллективных садах отсутствует горячее водоснабжение. Поэтому часто на участках можно встретить летние душевые. Они представляют собой кабины, изготовленные из жести, листового металла, досок, шифера или других материалов; на несущей раме кабины установлены закрытые баки с кранами и рассеивателями воды. Возведение такого крайне необходимого сооружения требует дефицитных строительных материалов, немалых затрат труда, и главное — не на каждом участке найдется подходящее удобно расположенное место для установки летнего душа: в разное время дня попаданию солнца на бак с водой препятствуют строения, деревья как на своем, так и на соседних участках. Не просто бывает обеспечить и санитарные требования.
Наличие уже знакомой нам тележки-подъемника позволяет изготовить передвижную душевую, выгодно отличающуюся от известных. Водяной бак такого душа (рис. 57) — -открытая металлическая емкость 2, закрытая крышкой 1 в виде деревянной рамы, в которой установлены 2 — 3 стекла с воздушным пространством между ними. К емкости приварены опоры 3. Окрашена емкость в черный цвет; верхний край ее срезан под углом, близким к 40 °, чтобы солнечные лучи падали на нее «перпендикулярнее». В качестве ширмы 4, которая крепится к опорам 3 с помощью колец, используется клеенка или другой водонепроницаемый материал. Края ширмы, обернутой вокруг опор и образующей таким образом кабину, имеют застежки с внутренней стороны.
Съемная клеенчатая ширма позволяет располагать емкость на нужной высоте и ставить ее на землю. Это дает возможность применить вместо традиционных двухметровых несущих стоек, удерживающих емкость, подъемные вилы тележки-подъемника. В свою очередь, установка емкости на тележку-подъемник обеспечивает целый ряд существенных преимуществ: упрощение процедуры заправки душа водой и ее подогрева, регулирование высоты рассеивателя, мобильность, постоянное место и хорошие условия хранения.
Чтобы приготовить душевую к работе, вилами тележки-подъемника забирают находящийся на стеллаже душ, подвозят его к колодцу, водяной колонке, где наполняют водой. Далее, подъехав на любое хорошо освещаемое солнцем место, поднимают емкость на некоторую высоту и оставляют под лучами солнца. В течение дня, проходя по участку, емкость с подогреваемой водой на тележке можно 2 — 3 раза повернуть за солнцем. Когда вода нагреется, емкость опускают вниз и перевозят к специально оборудованному для душевой месту с отводом воды, ковриком и т. п. Установив ширму и подняв на удобную высоту емкость, образуют кабину — душевая готова принимать посетителей.

В районах с прохладным климатом и небольшим количеством солнечных дней емкость с водой закрывают защитным кожухом из листов фанеры, картона или плотной прессованной бумаги так, чтобы он вместе с крышкой создавал замкнутое воздушное пространство вокруг емкости с водой, защищая ее от холодных воздушных потоков. В утепленной таким образом емкости нагретая вода дольше сохраняет тепло.
[image: image57.png]



Рис. 57. Передвижной летний душ
Воду из емкости целесообразно подавать из более теплых верхних слоев, для чего достаточно воспользоваться отрезком гибкого шланга, соединив им рассеиватель с поплавком внутри емкости. В пасмурные дни емкость с водой, установленную на тележке, можно подогревать, сняв крышку, на открытом огне.
Коромысло на плечи многоцелевой тележки
В стране не редкость села, дачные участки, где на несколько домов один колодец или водопроводная колонка, так что людям приходится носить воду ведрами. К этому же способу прибегают, когда хотят принести родниковой воды, если неподалеку есть источник. Простейшее полезное приспособление — -коромысло при всей его поэтичности не делает ведра легче. Но механизировать переноску воды ведрами можно легко и просто с помощью той же многоцелевой тележки, изображенной на рис. 19, если из обыкновенной проволоки согнуть крючки и повесить их на ее поперечные соединительные трубы. Тележка позволяет легко перевозить таким образом и четыре ведра (такое задание вполне по силам даже подростку).
Механизация перевозки длинномерных грузов
Описанный выше способ с успехом может быть применен для перевозки с помощью многоцелевой тележки разного рода длинномерных грузов: бревен, труб, мешков, лодок и т. п. Показательной в этом отношении является проблема замены газовых баллонов в домашнем хозяйстве. Ведь перенести баллон даже на небольшое расстояние не каждому члену семьи под силу. Чтобы облегчить эту операцию, достаточно воспользоваться многоцелевой тележкой, оснащенной гибкими захватами, состоящими из двух отрезков прочной веревки или троса, к концам которых прикреплены крючки.
На рис. 58 приведена схема закрепления длинномерного груза (например, бревна) при помощи гибких захватов. Тележка изображена в транспортном положении.
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Рис. 58. Использование многоцелевой тележки для перевозки длинномерных грузов
Приспособление для распиловки дров
Одной из наиболее трудоемких работ в доме, имеющем печное отопление, является заготовка дров. Перепилить вручную до 10 м3 дров — непростая задача, особенно для людей пожилого возраста. Приспособление, навешиваемое на многоцелевую тележку, позволяет справиться с ней быстро и эффективно.
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Рис. 59. Приспособление для распиловки дров
Основу приспособления (рис. 59) составляет пара несущих труб 1. С одной стороны эти трубы торцами приварены к трубе 2; труба же 3 приварена к ним сверху на удалении от первой, равном расстоянию между поперечными трубами тележки. При установке приспособления на тележку трубы 2 и 3 одеваются на поперечные трубы 4 тележки при ее сборке, образуя жесткую конструкцию. К свободным концам несущих труб 1 приварены обоймы 5, в которых на подшипниках закреплен вал 6 с дисковой пилой 7 и шкивом 8. Сверху пила закрыта защитным кожухом 9. Посредством клиноременной передачи 10 вал связан с приводным электродвигателем 11.
Сочетание тележки и приспособления дает новое качество — передвижную высокопроизводительную маятниковую ; электропилу для распиловки бревен. Она проста в обслуживании и удобна в работе: установив заготовку на козлах, подкатывают электропилу, включают двигатель и, опуская ручку тележки, режут бревно на части.
Дровокол
Распилить бревна на чурбаны — еще не значит заготовить дрова на зиму. Не менее трудоемкая работа — наколоть дров. Повсеместно это делают топором, реже колуном. Переколоть машину бревен (а именно столько их требуется для отопления зимой среднего по размерам дома) этими орудиями труда сможет только мужчина, обладающий определенными навыками и хорошей физической подготовкой.
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Рис. 60. Приспособление для колки дров
Более производительно, безопасно и с меньшими затратами энергии позволяет колоть дрова приспособление, показанное на рис. 60. Оно состоит из основания 1 в виде квадрата из листового металла, в одном из углов которого перпендикулярно приварена труба 2. Жесткость сваренного соединения обеспечивают косынки. Труба 2 с отверстием является направляющей для трубы 3 с несколькими регулировочными отверстиями. На оси шарнирно закреплен заточенный нож 4 из рессорной стали с ручкой на конце. Поставив чурбан на основание приспособления, регулируют и -штырем сквозь отверстия и в наружной и внутренней трубах фиксируют нож на подходящей высоте. Если бревна одинаковой длины, то такую регулировку производят один раз на всю партию. Бревна колют, нажимая на ручку ножа. При этом сила воздействия острия на дерево многократно больше усилия, прикладываемого к ручке.
Элекрогазонокосилка
Плох тот хозяин, кто, увлекаясь работой в мастерской, забывает о порядке на своем земельном участке. Лицо участка — его зеленые насаждения, газоны. Это едва ли не первое, что бросается в глаза любому путешественнику, гостю усадьбы. Но... за газонокосилками, если они и появляются у нас в магазинах, очереди не образовываются из-за довольно высоких цен и главное — низкой культуры содержания значительной части сельских дворов, коллективных и приусадебных садов. Ухоженные газоны еще не стали у нас основным фоном-древесно-кустарниковых, цветочных насаждений, жилых и хозяйственных сооружений, предметом гордости хозяев.
И все же красивых газонов на участках с каждым годом становится больше. Создать газоны трудно, но содержать их, особенно косить — гораздо труднее. Как тут не подумать о простой самодельной газонокосилке? Оказывается, ее тоже можно собрать на раме многоцелевой тележки, как показано на рис. 61. Для этого потребуются электродвигатель 1, кронштейны 2 для крепления двигателя к боковинам 3 тележки (форма кронштейнов и способ крепления определяются расположением крепежных отверстий на двигателе), защитный кожух 4, прикрывающий режущий узел 5, и стойки 6 с колесиками, устанавливаемые в направляющие втулки на боковинах 3.
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Рис. 61 Схема электрогазонокосилки на базе многоцелевой тележки
Простейшая конструкция режущего узла, надежно обеспечивающая крепление ножей 1 на валу 2 электродвигателя при помощи симметричных пазов 3 на нем и фланца 4, показана на рис. 62.
Ножи 1 можно изготовить, к примеру, из резцов, применяемых при токарной обработке дерева, или из больших сапожных ножей. На хвостовиках каждого из них сверлят крепежные отверстия 5, а также сверлят и распиливают отверстие в виде полукруга-полуквадрата 6. Хвостовик одного из ножей выгибают так, чтобы при совмещении ножей их режущие кромки находились в одной плоскости.
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Рис. 62. Конструкция и крепление режущего узла электрогазонокосилки
Собирая режущий узел, ножи надевают вслед за фланцем на вал электродвигателя так, чтобы они полуквадратными отверстиями 6 вошли в пазы 3 на валу 2, и в этом положении крепят их винтами 7 со стопорными шайбами 8 в резьбовые отверстия на фланце 4. К электродвигателю подключают токоподводящий кабель; тумблер включения газонокосилки выводят на ручку тележки.
Перед началом работы необходимо позаботиться о заземлении: косить самодельной электрокосилкой следует в резиновой обуви и резиновых перчатках. В процессе работы дополнительные стойки с колесиками обеспечивают необходимое положение ножей газонокосилки над землей.
Ручной экскаватор
Немало забот доставляют владельцам участков мелкие земляные работы, для которых серьезная техника излишне громоздка и накладна, а обычная лопата — слишком непроизводительна и тяжела. В этих случаях на помощь может прийти опять же многоцелевая тележка, укомплектованная специальными приспособлениями.
Самодельный ковш, который легко устанавливается на тележке, превращает ее в устройство, напоминающее-экскаватор (рис. 63, а). Сам ковш-, изображенный на рис. 63, б, имеет сплошные боковые стенки 5, вырезанные примерно по профилю боковин тележки, и приваренное к ним дно 6. К краю дна приварены либо вырезаны непосредственно на кромке несколько остро заточенных зубьев для рыхления почвы, а у другого края с наружной стороны приварен отрезок трубы 1. В отверстиях на стенках 5 закреплены две цепи 2.
Чтобы установить ковш, с тележки снимают одну боковину, на дальнюю от ручки поперечную трубу надевают трубу 1 ковша, на ближнюю — подъемное приспособление (см. рис. 20) с рычагом 3 и кронштейнами 4, на оси которых навешивают крючки для цепи от ковша. После этого снятую боковину возвращают на место.
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Рис. 63. Ручной экскаватор: а — схема навески ковша на многоцелевую тележку; б — ковш
Подъехав, например для рытья котлована под углубленный парник, рычагом 3 переводят кронштейны 4 с крючками в крайнее нижнее положение. При передвижении тележки ковш вгрызается в землю и загружается. После полной загрузки рычагом поднимают кронштейны в крайнее верхнее положение и вывозят землю из котлована. Разгрузку производят путем подъема ручки тележки вверх до полного сползания земли с ковша.
Двухсклонные котлованы углубленных парников можно рыть (либо очищать от снега, земли, биотоплива) ковшом на тележке, прицепленной к мотоциклу с коляской или мини-трактору. В иных случаях тележку приходится перемещать вручную.
Ширину колеи тележки устанавливают так, чтобы при рытье траншеи или канавы колеса свободно проходили по обе ее стороны, а зубья ковша черпали землю на дне. Если траншея достаточно глубока (например, под фундамент дома, сарая или капитальной теплицы), то, подкатив тележку, цепи снимают с крючков, отпускают до проникновения зубьев ковша в землю и за ближайшее звено вновь навешивают на крючки; в конце траншеи -рычагом поднимают ковш в крайнее верхнее положение, цепь перемещают на соответствующее число звеньев вверх и навешивают на крючки так, чтобы ковш оказался внутри габаритов тележки. В таком положении перевозят землю на отведенное место и освобождают ковш от земли, поднимая ручку тележки. По возвращении операцию повторяют.
Если ковш предназначается только для уборки снег а, то его переднюю заборную часть расширяют за габариты тележки и навешивают в обратную сторону, трубу ковша надевгают на переднюю поперечную трубу тележки, а на заднюю (ближнюю к ручке) надевают подъемное приспособление. При такой компоновке тележку перемещают в направлении, противоположном ручке, тогда ковш убирает снег на всей ширине тележки, а колеса и человек движутся по земле, где снег убран.
Кроме указанных работ, ковшом, закрепленным на тележке, можно завозить парниковую землю, торф, перегной, перемещать насыпные массы, щебенку, некоторые штучные грузы, выполнять другие работы в теплицах, на парниковых и садовых участках. Но конечно, сравнительно плотные грунты такому «экскаватору» не по зубам его ковша.
Бульдозерная лопата
Бульдозерная лопата (рис. 64, а), представляет собой механизм, состоящий из многоцелевой тележки и отвала в сборе. Лобовой лист 1 отвала (рис. 64, б) изогнут; в нижней части листа жестко закреплен заточенный нож 2. В верхней части с тыльной стороны отвала приварена труба 3, при помощи которой лопата крепится к ближней к ручке поперечине тележки. Снизу к лопате приварены кронштейны 4 для крепления Т-образного упора 5, второй конец которого надет на дальнюю поперечину.
[image: image64.png]



Рис. 67. Бульдозерная лопата: а — схема навески на многоцелевую тележку; б — конструкция и крепление лопаты
Лопату передвигают за ручку тележки. При работе вдвоем тележку с лопатой одновременно тянут и толкают. Толщину снимаемого слоя грунта или другого материала регулируют положением ручки тележки.
Бульдозерная лопата предназначена. для планировочных работ при строительстве жилого дома, подсобных строений, парников, теплиц, перемещения и разравнивания грунта, гравия, щебня и других строительных материалов, засыпки траншей, рвов, канав, ям.
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