С. С. ЛЫСЕНКО
Водонепроницаемое крепление
Те, кто своими руками стеклил балкон в квартире, особенно если рама изготовлена из металлического уголка, сталкивался с одной неприятностью. Балкон полностью закрыт, но во время дождя вода все-таки попадает в помещение. Причина — неплотное прилегание козырька к потолку. Чтобы устранить зазор, я выполнил следующие работы. Перфоратором в потолке просверлил отверстия диаметром 12 мм и глубиной 30 — 50 мм. На длину козырька подготовил стальную полоску толщиной 4 мм и шириной 40 мм, в которой просверлил отверстия диаметром 8 мм под болт М8. После этого изготовил «зажимную гайку» (рис.). Наружный диаметр ее 12 мм, то есть такой же, как и отверстия в потолке балкона. Внутри гайки комбинированное отверстие: до середины под резьбу М8, далее конусное. Конус я сделал с помощью развертки и распилил эту (конусную) часть гайки вдоль на 4 части. Таким образом, при ввинчивании болта разрезанные стенки гайки раздвигаются, надежно удерживая гайку в гнезде. Длина такой «зажимной гайки» должна соответствовать глубине отверстия в потолке.
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При креплении рамы гайку вставил в потолочное отверстие, затем пространство между козырьком и потолком заполнил средним по густоте алебастром, размешанным с масляной краской, прижал козырек к потолку, приложил стальную полоску, и болтами все это притянул.

Практика показала, что при любом дожде вода на балкон не попадает.
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