Кирилл Борисов 

Строим печи и камины 

Введение
    Первые пе​чи в Рос​сии по​яви​лись еще в на​ча​ле XV ве​ка. Их наз​ва​ние - «рус​ские» - не из​ме​ни​лось и до сих пор. 

    Первые мо​де​ли пе​чей име​ли не​за​мыс​ло​ва​тую кон​с​т​рук​цию и то​пи​лись по-чер​но​му, т. е. дым вы​хо​дил пря​мо в по​ме​ще​ние и вы​тя​ги​вал​ся в при​от​к​ры​тую дверь. Но сто​ит от​ме​тить, что крес​ть​яне уме​ли дол​ж​ным об​ра​зом рас​по​ло​жить печь, так что​бы ко​поть оса​жи​ва​лась не​пос​ред​с​т​вен​но око​ло нее, не за​со​ряя всей ком​на​ты. На​учи​лись они и пра​виль​но под​би​рать топ​ли​во, ко​то​рое рав​но​мер​но про​го​ра​ло, не да​вая удуш​ли​вых га​зов. В сво​ем ро​де это це​лое ис​кус​ство - пра​виль​но рас​по​ло​жить в топ​ке по​ленья, че​ре​дуя раз​лич​ные по​ро​ды дре​ве​си​ны. 

    Шло вре​мя, кон​с​т​рук​ция рус​ской пе​чи усо​вер​шен​с​т​во​ва​лась и об​нов​ля​лась. Так, по​яви​лась ды​мо​вая тру​ба, ко​то​рая вы​хо​ди​ла че​рез по​то​лоч​ное пе​рек​ры​тие на​ру​жу. В ос​но​ве ее кон​с​т​рук​ции ле​жит прин​цип тя​ги. Рус​ские мас​те​ра при пос​т​рой​ке пе​чи соз​да​ва​ли в ды​мо​от​во​де от 5 до 9 ко​лен - из​ги​бов, ко​то​рые об​ра​зо​вы​ва​ли ка​ме​ры с раз​ным дав​ле​ни​ем, за счет че​го и по​яв​ля​лась тя​га. 

    Но со вре​ме​нем раз​ра​ба​ты​ва​лись и прин​ци​пи​аль​но но​вые ото​пи​тель​ные кон​с​т​рук​ции раз​лич​ных ви​дов пе​чей. По​ме​ще​ния ста​ли отап​ли​вать, ис​поль​зуя газ, го​ря​чую во​ду, элек​т​ри​чес​т​во, но да​же в на​ши дни дре​вес​но-уголь​ное отоп​ле​ние ос​та​ет​ся ак​ту​аль​ным, нап​ри​мер для за​го​род​ных дач или са​до​вых до​ми​ков. Не сто​ит за​бы​вать и о том, что пе​чи и ка​ми​ны соз​да​ют в по​ме​ще​нии уют, имен​но это их ка​чес​т​во да​ло на​ча​ло раз​ви​тию та​кой от​рас​ли пе​чес​т​ро​ения, как де​ко​ра​тив​ные ка​ми​ны. 

    Сложить ка​мин или печь у се​бя до​ма - за​да​ча не из лег​ких, но впол​не вы​пол​ни​ма, нуж​но лишь об​ла​дать на​вы​ка​ми кир​пич​ной клад​ки, ак​ку​рат​нос​тью в ра​бо​те и сво​бод​ным вре​ме​нем. 

    В этой кни​ге вы най​де​те ос​нов​ную ин​фор​ма​цию, ко​то​рая по​мо​жет вам в ра​бо​те. Здесь есть спи​сок не​об​хо​ди​мых ин​с​т​ру​мен​тов, пра​ви​ла их эк​с​п​лу​ата​ции и при​ве​де​ния в ра​бо​чее сос​то​яние, клас​си​фи​ка​ция рас​ход​ных ма​те​ри​алов, спо​со​бы из​го​тов​ле​ния их в до​маш​них ус​ло​ви​ях, и, ко​неч​но, в кни​ге рас​смат​ри​ва​ют​ся кон​к​рет​ные мо​де​ли с пол​ным опи​са​ни​ем и схе​ма​ми, ко​то​рые вы мо​же​те усо​вер​шен​с​т​во​вать по сво​ему вку​су. 

    Итак, ус​пе​хов вам! 

Разновидности печей
    Вам, бе​зус​лов​но, из​вес​т​но, что пе​чи бы​ва​ют раз​ны​ми, и по​рой у двух мо​де​лей прак​ти​чес​ки нет ни​че​го об​ще​го. Рас​смат​ри​вая нес​коль​ко ос​нов​ных па​ра​мет​ров, мож​но клас​си​фи​ци​ро​вать ви​ды пе​чей. Ос​нов​ны​ми па​ра​мет​ра​ми счи​та​ют​ся сле​ду​ющие: 

    1. Наз​на​че​ние. 

    2. Тем​пе​ра​ту​ра наг​ре​ва сте​нок. 

    3. Про​дол​жи​тель​ность сго​ра​ния топ​ли​ва. 

    4. Вре​мя, не​об​хо​ди​мое для прог​ре​ва и пол​но​цен​ной теп​ло​от​да​чи. 

    5. Схе​ма дви​же​ния га​зов в ка​на​лах. 

    6. Кон​с​т​рук​ция ды​мо​от​во​да. 

    7. Фор​ма. 

    8. От​дел​ка на​руж​ных сте​нок. 

    9. Ос​нов​ной ма​те​ри​ал для из​го​тов​ле​ния. 

Назначение
    Говоря о наз​на​че​нии пе​чи, мож​но наз​вать че​ты​ре ос​нов​ных ви​да: 

    1. Ото​пи​тель​ные пе​чи. 

    2. Ото​пи​тель​но-ва​роч​ные пе​чи. 

    3. Ку​хон​ные пли​ты с ото​пи​тель​ны​ми щит​ка​ми. 

    4. Пе​чи спе​ци​аль​но​го наз​на​че​ния: бан​ные, пра​чеч​ные, пе​чи-ка​ми​ны и т. д. 

    Функции каж​дой мо​де​ли за​ло​же​ны в ее наз​ва​нии. Так, ото​пи​тель​но-ва​роч​ные пе​чи пред​наз​на​че​ны для обог​ре​ва по​ме​ще​ния и при​го​тов​ле​ния пи​щи. В ка​чес​т​ве при​ме​ра мож​но при​вес​ти рус​скую печь, ведь счи​та​ет​ся, что мно​гие блю​да - та​кие, как, нап​ри​мер, щи, - ка​чес​т​вен​но при​го​то​вить мож​но толь​ко в ней. Пос​ле вар​ки ку​шанье дол​ж​но по​то​мить​ся в ос​ты​ва​ющей пе​чи, толь​ко тог​да оно при​об​ре​та​ет не​пов​то​ри​мый вкус и аро​мат. А этот про​цесс нап​ря​мую за​ви​сит от па​ра​мет​ров пе​чи, ее раз​ме​ров, спо​со​ба от​во​да ды​ма, и, ко​неч​но, очень важ​но ис​поль​зу​емое топ​ли​во. 

    Конструкция рус​ской пе​чи дол​гое вре​мя ос​та​ва​лась не​из​мен​ной, но, к со​жа​ле​нию, она все-та​ки да​ле​ка от иде​ала. Рус​ская печь прог​ре​ва​ет толь​ко вер​х​ние слои воз​ду​ха и име​ет дос​та​точ​но уз​кие рам​ки при вы​бо​ре топ​ли​ва. 

    Кухонные пли​ты пред​наз​на​че​ны ис​к​лю​чи​тель​но для при​го​тов​ле​ния пи​щи, их ото​пи​тель​ные спо​соб​нос​ти пос​ред​с​т​вен​ны, но в не​боль​шом по​ме​ще​нии из​лу​ча​емо​го ими теп​ла впол​не хва​та​ет для обог​ре​ва. 

    Для по​вы​ше​ния ото​пи​тель​ных спо​соб​нос​тей ку​хон​ных плит в их кон​с​т​рук​цию вклю​ча​ют ото​пи​тель​ные щит​ки. Та​кие пли​ты на​зы​ва​ют ку​хон​ны​ми с ото​пи​тель​ны​ми щит​ка​ми. 

    Ассортимент ото​пи​тель​ных щит​ков до​воль​но ши​рок. Их вы​пол​ня​ют из кир​пи​ча, ме​тал​ла или дру​го​го ог​не​упор​но​го ма​те​ри​ала. Ото​пи​тель​ный щи​ток пред​с​тав​ля​ет со​бой прис​тав​ную стен​ку с сис​те​мой ка​на​лов внут​ри. Го​ря​чий воз​дух из топ​ки пли​ты про​хо​дит че​рез ка​на​лы щит​ка, наг​ре​вая его, и, мед​лен​но ос​ты​вая, щи​ток, в свою оче​редь, прог​ре​ва​ет все слои воз​ду​ха в по​ме​ще​нии. 

Температура нагрева
    Плиты бы​ва​ют раз​ны​ми, и, са​мо со​бой, от​ли​ча​ют​ся тем​пе​ра​ту​ры наг​ре​ва их внеш​них сте​нок. По дан​ной ха​рак​те​рис​ти​ке вы​де​ля​ют три сле​ду​ющих ти​па пе​чей: 

    1. Уме​рен​но​го наг​ре​ва - 90° С. 

    2. По​вы​шен​но​го наг​ре​ва - 120° С. 

    3. Вы​со​ко​го наг​ре​ва - 120° С и вы​ше. 

    Для раз​но​го ти​па пе​чей ис​поль​зу​ют​ся и оп​ре​де​лен​ные стро​итель​ные ма​те​ри​алы, преж​де все​го рас​смат​ри​ва​ет​ся их ог​не​упор​ность, т. к. ма​те​ри​ал, из ко​то​ро​го из​го​тов​ле​на внеш​няя стен​ка пе​чи уме​рен​но​го наг​ре​ва, вряд ли по​дой​дет для пе​чи с вы​со​ким наг​ре​вом. Но раз​го​вор о ма​те​ри​алах пой​дет нем​но​го даль​ше. 

Схема движения газов в каналах
    Схема дви​же​ния га​зов в ды​мо​от​во​дя​щих ка​на​лах пе​чи - один из на​ибо​лее важ​ных па​ра​мет​ров при ее пос​т​рой​ке (рис. 1) . За ис​к​лю​че​ни​ем пе​чей спе​ци​аль​но​го наз​на​че​ния, вы​де​ля​ют​ся сле​ду​ющие ти​пы: 

    1. С па​рал​лель​ны​ми ка​на​ла​ми (одно- или дву​хо​бо​рот​ные). 

    2. Пос​ле​до​ва​тель​но​го со​еди​не​ния (одно- или мно​го​обо​рот​ные). 

    3. Бес​ка​наль​ные (кол​па​ко​вые). 

    4. С ком​би​ни​ро​ван​ной сис​те​мой ды​мо​вых ка​на​лов. 


    Рис. 1. Схе​ма дви​же​ния га​зов в ка​на​лах: а - мно​го​обо​рот​ная; б - од​но​обо​рот​ная с од​ним опус​к​ным ка​на​лом; в - од​но​обо​рот​ная с тре​мя опус​к​ны​ми ка​на​ла​ми; г - бес​ка​наль​ная 

    Для да​чи или за​го​род​но​го до​ми​ка вы​год​нее все​го стро​ить печь сред​них раз​ме​ров, в этом слу​чае ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать кон​с​т​рук​цию с па​рал​лель​ным раз​ме​ще​ни​ем ка​на​лов. В этом слу​чае соп​ро​тив​ле​ние вы​хо​дя​щим га​зам умень​ша​ет​ся за счет ко​рот​ко​го пу​ти, а для пол​но​цен​но​го сго​ра​ния топ​ли​ва тре​бу​ет​ся мень​шая тя​га. 

    Многоканальная сис​те​ма ис​поль​зу​ет​ся дос​та​точ​но час​то при пос​т​рой​ке бо​лее круп​ных мо​де​лей. Но та​кая сис​те​ма об​ла​да​ет ря​дом серь​ез​ных не​дос​тат​ков: боль​шая дли​на ка​на​лов ока​зы​ва​ет силь​ное соп​ро​тив​ле​ние вы​хо​дя​щим га​зам, вслед​с​т​вие че​го при​хо​дит​ся зна​чи​тель​но уве​ли​чи​вать тя​гу в ды​мо​вой тру​бе; по​вер​х​ность пе​чи прог​ре​ва​ет​ся не​рав​но​мер​но, соз​да​ют​ся учас​т​ки пе​ре​па​да тем​пе​ра​тур, на сты​ке ко​то​рых мо​гут воз​ник​нуть пов​реж​де​ния; на го​ри​зон​таль​ных учас​т​ках сис​те​мы пос​то​ян​но оса​жи​ва​ет​ся в боль​ших ко​ли​чес​т​вах са​жа, что вле​чет за со​бой пот​реб​ность в их ре​гу​ляр​ной очис​т​ке. 

    Бесканальная сис​те​ма по впол​не по​нят​ным при​чи​нам счи​та​ет​ся са​мой прос​той. Не​пос​ред​с​т​вен​но над топ​лив​ни​ком пе​чи ус​та​нав​ли​ва​ет​ся кол​пак (по​это​му иног​да ее на​зы​ва​ют кол​па​ко​вой) или ка​ме​ра, ко​то​рые и от​во​дят дым. Соп​ро​тив​ле​ние вы​хо​дя​щим га​зам в этом слу​чае не​ве​ли​ко, но ос​нов​ной наг​рев при​хо​дит​ся на вер​х​нюю часть пе​чи. 

Форма
    Но фор​мы пе​чи бы​ва​ют весь​ма раз​но​об​раз​ны​ми, но ес​ли от​б​ро​сить мно​го​чис​лен​ные еди​нич​ные «сме​лые ре​ше​ния» на​род​ных умель​цев, то мож​но вы​де​лить пять ос​нов​ных ти​пов: 

    1. Пря​мо​уголь​ные. 

    2. Мно​го​уголь​ные. 

    3. Квад​рат​ные. 

    4. Уг​ло​вые. 

    5. Круг​лые. 

Отделка наружных стенок
    О та​ком про​цес​се, как от​дел​ка на​руж​ных сте​нок пе​чи, мож​но го​во​рить дол​го, ведь раз​лич​ных спо​со​бов и ме​то​дов су​щес​т​ву​ет очень мно​го. Здесь вы мо​же​те дать во​лю сво​ей фан​та​зии и при​ме​нить все свои твор​чес​кие и ди​зай​нер​с​кие да​ро​ва​ния. 

    Ниже это​му раз​де​лу бу​дет уде​ле​но осо​бое вни​ма​ние, а по​ка от​ме​тим лишь, что су​щес​т​ву​ют обыч​ное ош​ту​ка​ту​ри​ва​ние, об​ли​цов​ка плит​кой или из​раз​ца​ми, ус​та​нов​ка ме​тал​ли​чес​ких фут​ля​ров и де​ко​ра​тив​ная от​дел​ка без об​ли​цов​ки пу​тем рас​шив​ки кир​пи​ча. 

Строение печей
    Основные эле​мен​ты пе​чи (рис. 2) - это топ​лив​ник и сис​те​ма ды​мо​обо​ро​тов (кон​век​тив​ная сис​те​ма). По рас​по​ло​же​нию эле​мен​тов вся кон​с​т​рук​ция ус​лов​но де​лит​ся на под​по​то​лоч​ную и над​по​то​лоч​ную. Под​по​то​лоч​ная часть - это все эле​мен​ты, ко​то​рые рас​по​ла​га​ют​ся ни​же топ​лив​ни​ка: фун​да​мент, гид​ро​изо​ля​ция, под​ду​ва​ло (золь​ник) и шан​цы. 
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    Рис. 2. Рас​по​ло​же​ние ос​нов​ных эле​мен​тов пе​чи: 1 - шан​цы; 2 - под​то​поч​ный ка​нал ниж​не​го обог​ре​ва; 3 - топ​лив​ник; 4 - хай​ло (про​ем, со​еди​ня​ющий то​поч​ную ка​ме​ру с кон​век​тив​ной сис​те​мой); 5 - чис​т​ки; 6, 7 - зад​виж​ки; 8 - ды​мо​ход; 9 - раз​дел​ка; 10 - пе​рек​ры​тие; 11 - теп​ло​изо​ля​ция; 12 - выд​ра; 13 - ды​мо​вая тру​ба; 14 - пе​рек​ры​ша; 15 - душ​ни​ки; 16 - кон​век​тив​ная сис​те​ма; 17 - ка​ме​ра; 18 - свод; 19, 21 - двер​ки; 20 - ре​шет​ка; 22 - под​ду​ва​ло (золь​ник); 23 - гид​ро​изо​ля​ция; 24 - теп​ло​изо​ля​ция 

    Элементы над​по​то​лоч​ной час​ти - это сис​те​ма ды​мо​о​обо​ро​тов, воз​душ​ная и ва​роч​ная ка​ме​ры, ка​на​лы вы​тяж​ки, ды​мо​вая тру​ба и т. д. Они рас​по​ла​га​ют​ся вы​ше топ​лив​ни​ка. 

Топливник
    Топливник пред​с​тав​ля​ет со​бой ка​ме​ру для сжи​га​ния топ​ли​ва. Час​то его на​зы​ва​ют прос​то топ​кой. Топ​лив​ник дол​жен сох​ра​нять вы​со​кую тем​пе​ра​ту​ру в зо​не го​ре​ния и вме​щать не ме​нее 3/4 твер​до​го топ​ли​ва, не​об​хо​ди​мо​го для од​но​го ото​пи​тель​но​го про​цес​са. Кон​с​т​рук​ция топ​лив​ни​ка дол​ж​на обес​пе​чи​вать рав​но​мер​ный дос​туп воз​ду​ха к го​ря​ще​му топ​ли​ву. Учи​ты​вая то, что, про​го​рая, топ​ли​во да​ет уг​ли, ко​то​рые вов​се не спо​соб​с​т​ву​ют нор​маль​ной ра​бо​те пе​чи, был соз​дан та​кой эле​мент, как ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка, или ко​лос​ник. 

    Колосниковая ре​шет​ка пред​с​тав​ля​ет со​бой обыч​ную сталь​ную ре​шет​ку с раз​лич​ной час​то​той рас​по​ло​же​ния пруть​ев для каж​до​го ви​да топ​ли​ва. Так, час​то​та ре​шет​ки для сжи​га​ния тор​фа и ки​зя​ка сос​тав​ля​ет при​мер​но 10 мм. Для сжи​га​ния ка​мен​но​го уг​ля ис​поль​зу​ют​ся ре​шет​ки, сос​то​ящие из 4-сан​ти​мит​ро​вых сталь​ных плас​тин, что пре​дот​в​ра​ща​ет про​го​ра​ние ре​шет​ки, ведь тем​пе​ра​ту​ра го​ре​ния уг​ля го​раз​до вы​ше, чем, к при​ме​ру, де​ре​ва, и улуч​ша​ет при​ток воз​ду​ха в топ​лив​ник. Рас​по​ла​га​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка меж​ду топ​лив​ни​ком и золь​ной ка​ме​рой, при​мер​но на 1-2 ря​да клад​ки ни​же то​поч​ной двер​цы. Очень час​то ко​лос​ник име​ет не​боль​шой нак​лон впе​ред. 

    При вы​бо​ре раз​ме​ров топ​лив​ни​ка ру​ко​вод​с​т​ву​ют​ся преж​де все​го пред​по​ла​га​емой мак​си​маль​ной теп​ло​от​да​чей пе​чи и ви​дом ис​поль​зу​емо​го топ​ли​ва. 

    Вот нес​коль​ко при​ме​ров (топ​ли​во - дре​ве​си​на): 

    12-15 см - 1000 ккал/ч; 

    25-27 см - 3000 ккал/ч; 

    до 50 см - 3000 ккал/ч. 

    Для уп​ро​ще​ния про​цес​са клад​ки дли​на и ши​ри​на топ​лив​ни​ка дол​ж​ны быть крат​ны​ми раз​ме​рам кир​пи​ча. Внут​рен​нюю часть топ​лив​ни​ка луч​ше вы​ло​жить тер​мос​той​ким кир​пи​чом (огне​упор​ным ша​мот​ным, ту​гоп​лав​ким гжель​с​ким, бо​ро​ви​чес​ким), тол​щи​на клад​ки дол​ж​на сос​тав​лять 1/2 кир​пи​ча. Та​кой про​цесс по​лу​чил наз​ва​ние «фу​те​ров​ка». 

Зольная камера
    Зольная ка​ме​ра рас​по​ла​га​ет​ся не​пос​ред​с​т​вен​но под ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​кой и от​ве​ча​ет за два про​цес​са: на​коп​ле​ние зо​лы и пос​туп​ле​ние воз​ду​ха в топ​ку. В золь​ной ка​ме​ре обыч​но ус​та​нав​ли​ва​ют двер​цу, ко​то​рая на​зы​ва​ет​ся под​ду​валь​ной. В ста​рых об​раз​цах пе​чей вмес​то двер​цы под​ду​валь​ный шлюз на​по​ло​ви​ну зак​ры​вал​ся обыч​ным кир​пи​чом. 

Дымоход
    Дымоход - это сис​те​ма ка​на​лов, ко​то​рая со​еди​не​на с топ​лив​ни​ком. Бла​го​да​ря тя​ге го​ря​чие ды​мо​вые га​зы дви​га​ют​ся по ды​мо​хо​ду, от​да​вая теп​ло кир​пич​ной клад​ке, - это и есть ос​нов​ной прин​цип отап​ли​ва​ния. Так как о не​ко​то​рых прин​ци​пи​аль​ных схе​мах ды​мо​хо​дов мы уже го​во​ри​ли вы​ше, пе​ре​чис​лим лишь ос​нов​ные пра​ви​ла, не​укос​ни​тель​ное соб​лю​де​ние ко​то​рых по​мо​жет вам по​лу​чить мак​си​маль​ный ко​эф​фи​ци​ент по​лез​но​го дей​с​т​вия от ва​шей пе​чи. 

    1. Внут​рен​няя по​вер​х​ность ка​на​лов ды​мо​хо​да дол​ж​на быть глад​кой. 

    2. По​пе​реч​ное се​че​ние ка​на​лов дол​ж​но быть дос​та​точ​но боль​шим, что​бы га​зы бес​п​ре​пят​с​т​вен​но ухо​ди​ли в ды​мо​вую тру​бу. Обыч​но раз​ме​ры ка​на​ла крат​ны раз​ме​рам кир​пи​ча - 1/2 х 1/2 или 1 х 1/2 кир​пи​ча. 

    3. Боль​шее ко​ли​чес​т​во теп​ла ды​мо​вые га​зы дол​ж​ны от​да​вать ниж​ней час​ти пе​чи. 

    Система ово​да га​зов мо​жет быть од​но- или мно​го​обо​рот​ной. 

    Однооборотная сис​те​ма
    Такая сис​те​ма от​во​да ды​мо​вых га​зов под​ра​зу​ме​ва​ет один подъ​ем и од​но опус​ка​ние теп​ло​го воз​ду​ха по ка​на​лам, при этом сис​те​ма мо​жет вклю​чать один ка​нал или це​лую сис​те​му па​рал​лель​ных ка​на​лов. Пре​вос​ход​с​т​во мно​жес​т​ва па​рал​лель​ных ка​на​лов пе​ред од​ним - это рез​кое умень​ше​ние соп​ро​тив​ле​ния дви​же​нию ды​мо​вых га​зов и бо​лее рав​но​мер​ное прог​ре​ва​ние печ​ных сте​нок. Но та​кой ды​мо​от​вод го​раз​до слож​нее при пос​т​ро​ении. 

    При всех сво​их по​ло​жи​тель​ных ка​чес​т​вах, од​но​обо​рот​ная сис​те​ма вы​год​на лишь для пе​чей ма​лых раз​ме​ров, в про​тив​ном слу​чае ос​нов​ной наг​рев бу​дет при​хо​дить​ся на вер​х​нюю часть кон​с​т​рук​ции, а это край​не не​эф​фек​тив​но. 

    Многооборотная сис​те​ма
    Такая сис​те​ма вклю​ча​ет в се​бя нес​коль​ко вер​ти​каль​ных или го​ри​зон​таль​ных ка​на​лов. В от​ли​чие от пре​ды​ду​щей сис​те​мы здесь подъ​ем и опус​ка​ние го​ря​чих ды​мо​вых га​зов про​ис​хо​дят мно​гок​рат​но, что уве​ли​чи​ва​ет КПД пе​чи. Но есть и не​дос​тат​ки. Ос​нов​ной наг​рев при​хо​дит​ся на ниж​нюю часть пе​чи, од​на​ко об​щее наг​ре​ва​ние сте​нок про​ис​хо​дит не​рав​но​мер​но, что мо​жет пов​ре​дить це​лос​т​нос​ти клад​ки в ре​зуль​та​те пе​ре​па​да тем​пе​ра​тур. К то​му же при при​ме​не​нии мно​го​обо​рот​ной сис​те​мы силь​но воз​рас​та​ет соп​ро​тив​ле​ние вы​хо​дя​щим га​зам. 

Дымовая труба
    Выход от​ра​бо​тан​ных га​зов в ды​мо​вую тру​бу - это пос​лед​няя ста​дия в про​цес​се отап​ли​ва​ния. Как вы уже зна​ете, про​хо​дя по ка​на​лам, теп​лый воз​дух наг​ре​ва​ет стен​ки пе​чи, сам пос​те​пен​но ос​ты​вая, вслед​с​т​вие че​го соз​да​ет​ся пе​ре​пад тем​пе​ра​тур в ка​на​лах и об​ра​зу​ет​ся раз​ность дав​ле​ний. Та​кой про​цесс на​зы​ва​ют тя​гой. 

    Для улуч​ше​ния тя​ги обыч​но на​ра​щи​ва​ют дли​ну тру​бы, имен​но по​это​му ды​мо​вая тру​ба - са​мая вы​со​кая точ​ка в кон​с​т​рук​ции пе​чи, ведь вы на​вер​ня​ка за​ме​ти​ли, что тру​бы всег​да на​хо​дят​ся на кры​ше до​мов. Бо​лее под​роб​ное опи​са​ние это​го эле​мен​та бу​дет да​но ни​же в гла​ве «Ды​мо​вые тру​бы». 

Выбор места в помещении
    Допустим, вы уже оп​ре​де​ли​лись с раз​ме​ра​ми пе​чи и по​доб​ра​ли оп​ти​маль​ную кон​с​т​рук​цию. Те​перь пе​ред ва​ми вста​ет не​ма​ло​важ​ный воп​рос: где же рас​по​ло​жить печь? Ко​неч​но, что​бы дать точ​ный, ис​чер​пы​ва​ющий от​вет на этот воп​рос, нуж​но ви​деть по​ме​ще​ние, но вот нес​коль​ко ре​ко​мен​да​ций, ко​то​рые но​сят уни​вер​саль​ный ха​рак​тер. 

    Как пра​ви​ло, ото​пи​тель​ные пе​чи воз​во​дят в уг​лу по​ме​ще​ния, воз​ле внут​рен​ней ка​пи​таль​ной сте​ны. При этом ее ста​ра​ют​ся рас​по​ло​жить как мож​но бли​же к вход​ной две​ри, что​бы не приш​лось но​сить топ​ли​во че​рез весь дом. Ус​та​нов​ка воз​ле ка​пи​таль​ной сте​ны обус​лов​ле​на не​об​хо​ди​мос​тью ус​т​рой​с​т​ва ды​мо​хо​да. 

    Старайтесь рас​по​ло​жить печь так, что​бы она от​да​ва​ла как мож​но боль​ше теп​ла по​ме​ще​нию, так​же не за​бы​вай​те о том, что ко всем стен​кам пе​чи дол​жен быть бо​лее или ме​нее сво​бод​ный дос​туп, т. к. вре​мя от вре​ме​ни их при​дет​ся чис​тить, де​лать кос​ме​ти​чес​кий ре​монт, а мо​жет быть, да​же серь​ез​но об​нов​лять. 

    В том слу​чае, ес​ли печь пред​наз​на​че​на для отап​ли​ва​ния толь​ко од​ной ком​на​ты, луч​ше рас​по​ло​жить ее на не​ко​то​ром рас​сто​янии от сте​ны, та​ким об​ра​зом вы уве​ли​чи​те чис​ло ра​бо​чих по​вер​х​нос​тей пе​чи, от​да​ющих теп​ло, и из​бе​жи​те пе​ре​рас​хо​да топ​ли​ва (рис. 3, а, б) . 
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    Рис. 3. Воз​мож​ное рас​по​ло​же​ние пе​чи в ком​на​те: а, б - с от​с​ту​пом от сте​ны 
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    Рис. 3. (про​дол​же​ние). Воз​мож​ное рас​по​ло​же​ние пе​чи в ком​на​те: в, г - в про​еме внут​рен​ней сте​ны; д - с вы​хо​дом на ве​ран​ду 

    Рекомендуется ос​тав​лять меж​ду сте​ной и печью так на​зы​ва​емую от​с​туп​ку - прос​т​ран​с​т​во 15 см и бо​лее. Раз​ме​ры от​с​туп​ки варь​иру​ют​ся в за​ви​си​мос​ти от осо​бен​нос​тей пла​ни​ров​ки по​ме​ще​ния и его пло​ща​ди. Умень​ше​ние это​го прос​т​ран​с​т​ва от​ри​ца​тель​но ска​зы​ва​ет​ся на теп​ло​от​да​че зад​ней, при​мы​ка​ющей к сте​не, ра​бо​чей по​вер​х​нос​ти пе​чи. Со​вер​шен​но дру​гая си​ту​ация скла​ды​ва​ет​ся в том слу​чае, ес​ли печь пред​наз​на​че​на для обог​ре​ва двух смеж​ных ком​нат. Тог​да ре​ко​мен​ду​ет​ся встро​ить печь в смеж​ную сте​ну (рис. 3, в) . Печь, обог​ре​ва​ющую три или бо​лее ком​на​ты, ре​ко​мен​ду​ет​ся рас​по​ло​жить, как на рис. 3, г . В этом слу​чае го​раз​до про​ще ус​та​но​вить ды​мо​вую тру​бу, она бу​дет опи​рать​ся на од​ну из внут​рен​них пе​ре​го​ро​док. Но сле​ду​ет учесть, что сте​на, ко​то​рая бу​дет дер​жать тру​бу, дол​ж​на быть тол​щи​ной не ме​нее 1 кир​пи​ча, ина​че она мо​жет не вы​дер​жать. Ес​ли, воз​во​дя печь, к при​ме​ру, в са​до​вом до​ми​ке, вы хо​ти​те отап​ли​вать еще и ве​ран​ду, то луч​ше все​го рас​по​ло​жить печь в ка​пи​таль​ной сте​не, вы​ве​дя на ве​ран​ду топ​ку и под​ду​ва​ло (рис. 3, д) . Но имей​те в ви​ду, что при та​ком мес​то​по​ло​же​нии то​пить печь мож​но бу​дет толь​ко с ве​ран​ды. 

Материалы для сооружения печей
    Одним из на​ибо​лее труд​ных ре​ше​ний яв​ля​ет​ся вы​бор стро​итель​ных и рас​ход​ных ма​те​ри​алов. Имен​но здесь кро​ют​ся са​мые гру​бые и в ко​неч​ном сче​те фа​таль​ные ошиб​ки. Учи​ты​вая, что в на​ше вре​мя ас​сор​ти​мент та​ких ма​те​ри​алов дос​та​точ​но ши​рок, сде​лать вы​бор в поль​зу од​них или дру​гих для на​чи​на​юще​го мас​те​ра дос​та​точ​но слож​но. 

    Исходя из вы​шес​ка​зан​но​го, нач​нем с то​го, что ма​те​ри​алы, ис​поль​зу​емые в стро​итель​с​т​ве в це​лом и для со​ору​же​ния пе​чей в час​т​нос​ти, об​ла​да​ют ря​дом ха​рак​те​рис​тик. В со​от​вет​с​т​вии с та​ки​ми приз​на​ка​ми оп​ре​де​ля​ют при​год​ность или неп​ри​год​ность, а так​же эф​фек​тив​ность то​го или ино​го ма​те​ри​ала. Ни​же мы рас​смот​рим не​ко​то​рые ос​нов​ные свой​с​т​ва, ко​то​рые смо​гут по​мочь вам в вы​бо​ре на​ибо​лее ка​чес​т​вен​но​го и оп​ти​маль​но​го для ва​ших це​лей ма​те​ри​ала. 

Свойства строительных материалов
    При вы​бо​ре ма​те​ри​ала для пос​т​рой​ки пе​чи сто​ит об​ра​тить вни​ма​ние на сле​ду​ющие их свой​с​т​ва: 

    1. Плот​ность. 

    2. По​рис​тость. 

    3. Вла​го​от​да​ча. 

    4. Во​до​пог​ло​ще​ние. 

    5. Гиг​рос​ко​пич​ность. 

    6. Теп​лоп​ро​вод​ность. 

    7. Ог​нес​той​кость. 

    8. Ог​не​упор​ность. 

    9. Проч​ность. 

    10. Уп​ру​гость. 

    11. Твер​дость. 

    12. Хруп​кость. 

    13. Плас​тич​ность. 

    14. Соп​ро​тив​ле​ние уда​ру. 

    15. Ан​ти​кор​ро​зи​он​ность. 

    16. Объ​ем​ная мас​са. 

    Конечно, кро​ме этих свойств, мно​гие ма​те​ри​алы об​ла​да​ют ря​дом еще дру​гих, но эти яв​ля​ют​ся ос​нов​ны​ми, и ни​же мы под​роб​но рас​смот​рим каж​дое из них. 

Плотность
    Говоря о плот​нос​ти ма​те​ри​ала, сле​ду​ет от​ме​тить глав​ное - плот​ность мо​жет быть сред​ней и ис​тин​ной. 

    Средняя плот​ность - это от​но​ше​ние мас​сы те​ла (кир​пи​ча, кам​ня и т. д.) ко все​му за​ни​ма​емо​му им объ​ему, вклю​чая име​ющи​еся в нем по​ры и пус​то​ты. Сред​няя плот​ность вы​ра​жа​ет​ся в кг/м2. 

    Истинная плот​ность - это пре​дел от​но​ше​ния мас​сы к объ​ему без уче​та име​ющих​ся пус​тот и пор. 

    Но не сто​ит силь​но бес​по​ко​ить​ся по по​во​ду раз​ни​цы меж​ду дву​мя эти​ми ве​ли​чи​на​ми, т. к. у мно​гих ма​те​ри​алов - та​ких, как, нап​ри​мер, сталь и гра​нит, они прак​ти​чес​ки рав​ны, а у кир​пи​ча раз​ли​ча​ют​ся, но не​силь​но (в этом слу​чае сред​няя мень​ше ис​тин​ной). 

Пористость
    Пористость ма​те​ри​ала по​ка​зы​ва​ет сте​пень за​пол​не​ния его об​ще​го объ​ема по​ра​ми или спе​ци​аль​ны​ми пус​то​та​ми. В ка​чес​т​ве яр​ко​го при​ме​ра мож​но при​вес​ти кир​пич с теп​ло​изо​ля​ци​ей. В нем есть ячей​ки, ко​то​рые ос​та​ют​ся пус​ты​ми в про​цес​се клад​ки. Как из​вес​т​но, воз​дух - очень хо​ро​ший теп​ло​изо​ля​тор, по​это​му из та​ко​го кир​пи​ча удоб​но стро​ить сте​ны до​мов, но для стро​итель​с​т​ва пе​чей он, ко​неч​но, не го​дит​ся. По​рис​тость ис​чис​ля​ет​ся в про​цен​тах. 

    В со​от​вет​с​т​вии с ве​ли​чи​ной пор ма​те​ри​алы де​лят​ся на мел​ко​по​рис​тые (раз​ме​ры пор ис​чис​ля​ют​ся в со​тых и ты​сяч​ных до​лях мил​ли​мет​ра) и круп​но​по​рис​тые (раз​ме​ры пор ко​леб​лют​ся до 1-2 мм). 

    Пористость кир​пи​ча сос​тав​ля​ет в сред​нем 25-35 %, тог​да как у стек​ла или ме​тал​ла она рав​на ну​лю. 

Влагоотдача
    Влагоотдача - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала те​рять на​хо​дя​щу​юся в его по​рах вла​гу. Дан​ная ха​рак​те​рис​ти​ка оп​ре​де​ля​ет​ся про​цен​т​ным ко​ли​чес​т​вом во​ды, ко​то​рое ма​те​ри​ал те​ря​ет за сут​ки при тем​пе​ра​ту​ре воз​ду​ха 20° С и от​но​си​тель​ной влаж​нос​ти воз​ду​ха 60 %. 

    В мо​мент ис​поль​зо​ва​ния ма​те​ри​ала в пос​т​рой​ке он мо​жет иметь по​вы​шен​ную влаж​ность (если он, к при​ме​ру, хра​нил​ся на сы​ром скла​де) и пос​ле вы​сы​ха​ния из​ме​нит свои свой​с​т​ва - та​кие, как проч​ность или объ​ем, что пов​ле​чет за со​бой по​яв​ле​ние де​фек​тов в уже за​кон​чен​ной и, ка​за​лось бы, иде​аль​но вы​пол​нен​ной кон​с​т​рук​ции. 

Водопоглощение
    Водопоглощение - это спо​соб​ность ма​те​ри​ала впи​ты​вать и удер​жи​вать в сво​их по​рах вла​гу. Сле​ду​ет раз​ли​чать во​до​пог​ло​ще​ние по объ​ему и во​до​пог​ло​ще​ние по мас​се. 

    По объ​ему во​до​пог​ло​ще​ние не мо​жет пре​вы​сить 100 % (если быть точ​ным, то и 100 %-но​го во​до​пог​ло​ще​ния не су​щес​т​ву​ет), за​то по мас​се оно мо​жет зна​чи​тель​но пре​вы​шать 100 %-ную от​мет​ку, нап​ри​мер у теп​ло​изо​ля​ци​он​ных ма​те​ри​алов - та​ких, как стек​ло​ва​та, по​ро​лон. 

    Следует так​же от​ме​тить, что на​сы​ще​ние теп​ло​изо​ля​ци​он​ных ма​те​ри​алов во​дой зна​чи​тель​но сни​жа​ет их теп​ло​изо​ля​ци​он​ные свой​с​т​ва, т. к. во​да - очень хо​ро​ший про​вод​ник теп​ла. 

Гигроскопичность
    Гигроскопичность - это спо​соб​ность ма​те​ри​ала пог​ло​щать вла​гу из воз​ду​ха. К гиг​рос​ко​пич​ным ма​те​ри​алам от​но​сят​ся преж​де все​го дре​ве​си​на, теп​ло​изо​ля​ци​он​ные ма​те​ри​алы, кир​пи​чи по​лу​су​хо​го прес​со​ва​ния. На​би​рая вла​гу, ма​те​ри​ал ме​ня​ет свои па​ра​мет​ры: уве​ли​чи​ва​ет​ся его мас​са, теп​лоп​ро​вод​ность, сни​жа​ет​ся проч​ность, из​ме​ня​ют​ся раз​ме​ры. Ис​хо​дя из это​го, сле​ду​ет учи​ты​вать влаж​ность воз​ду​ха в по​ме​ще​нии, где пред​по​ла​га​ет​ся при​ме​не​ние вы​ше​упо​мя​ну​тых ма​те​ри​алов. 

Теплопроводность
    Теплопроводность - это спо​соб​ность ма​те​ри​ала пе​ре​да​вать теп​ло при на​ли​чии раз​нос​ти тем​пе​ра​тур внут​ри и сна​ру​жи кон​с​т​рук​ции. Дру​ги​ми сло​ва​ми, эта ха​рак​те​рис​ти​ка оп​ре​де​ля​ет, нас​коль​ко хо​ро​шо ра​бо​чая по​вер​х​ность ва​шей пе​чи бу​дет от​да​вать теп​ло в ок​ру​жа​ющее прос​т​ран​с​т​во. 

    Степень теп​лоп​ро​вод​нос​ти ма​те​ри​ала за​ви​сит от ря​да фак​то​ров - та​ких, как его при​ро​да, струк​ту​ра, по​рис​тость, влаж​ность и, что са​мое глав​ное, сред​няя тем​пе​ра​ту​ра, при ко​то​рой про​ис​хо​дит пе​ре​да​ча теп​ла. Пос​лед​ний из вы​ше​наз​ван​ных па​ра​мет​ров оп​ре​де​ля​ет, до ка​кой тем​пе​ра​ту​ры нуж​но наг​реть тот или иной ма​те​ри​ал, что​бы он на​чал пол​но​цен​ное из​лу​че​ние теп​ла. 

    Как пра​ви​ло, круп​но​по​рис​тые ма​те​ри​алы бо​лее теп​лоп​ро​вод​ны, чем ма​те​ри​алы, име​ющие мел​ко​по​рис​тое стро​ение. Боль​шое зна​че​ние так​же име​ет сте​пень зам​к​ну​тос​ти пор в ма​те​ри​але. Ма​те​ри​алы с зам​к​ну​ты​ми по​ра​ми об​ла​да​ют мень​шей теп​лоп​ро​вод​нос​тью, чем их ана​ло​ги с со​об​ща​ющи​ми​ся. 

Огнестойкость
    Огнестойкость - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала про​ти​вос​то​ять воз​дей​с​т​вию вы​со​ких тем​пе​ра​тур. По это​му приз​на​ку все ма​те​ри​алы клас​си​фи​ци​ру​ют сле​ду​ющим об​ра​зом: 

    - нес​го​ра​емые; 

    - труд​нос​го​ра​емые; 

    - сго​ра​емые. 

    Несгораемые ма​те​ри​алы (сталь, кир​пич, бе​тон) под дей​с​т​ви​ем вы​со​ких тем​пе​ра​тур не вос​п​ла​ме​ня​ют​ся, не тле​ют, не обуг​ли​ва​ют​ся, од​на​ко мо​гут силь​но де​фор​ми​ро​вать​ся. 

    Трудносгораемые ма​те​ри​алы (фиб​ро​лит, ас​фаль​то​вый бе​тон) не вос​п​ла​ме​ня​ют​ся, но мо​гут тлеть и обуг​ли​вать​ся. Од​на​ко пос​ле уда​ле​ния ис​точ​ни​ка ог​ня про​цесс тле​ния или обуг​ли​ва​ния не​за​мед​ли​тель​но прек​ра​ща​ет​ся. 

    Два этих ти​па ма​те​ри​алов счи​та​ют​ся по​жа​ро​бе​зо​пас​ны​ми. 

    Сгораемые ма​те​ри​алы (де​ре​во, ру​бе​ро​ид, плас​т​мас​са) мо​гут быть под​вер​же​ны обуг​ли​ва​нию и тле​нию, лег​ко вос​п​ла​ме​ня​ют​ся. Да​же при даль​ней​шем от​сут​с​т​вии ис​точ​ни​ка воз​го​ра​ния про​дол​жа​ют го​реть са​мос​то​ятель​но. Не​ко​то​рые из ма​те​ри​алов та​ко​го ти​па име​ют тен​ден​цию к са​мо​воз​го​ра​нию. 

Огнеупорность
    Такое свой​с​т​во ма​те​ри​ала, как ог​не​упор​ность, очень час​то пу​та​ют с ог​нес​той​кос​тью. 

    Огнеупорность - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала не де​фор​ми​ро​вать​ся при дли​тель​ном воз​дей​с​т​вии вы​со​ких тем​пе​ра​тур. По сте​пе​ни ог​не​упор​нос​ти ма​те​ри​алы де​лят​ся на: 

    - ог​не​упор​ные; 

    - ту​гоп​лав​кие; 

    - лег​коп​лав​кие. 

    Огнеупорные ма​те​ри​алы вы​дер​жи​ва​ют воз​дей​с​т​вие тем​пе​ра​тур от 1580° С до при​мер​но 3000° С. К ним от​но​сят​ся ша​мот​ный кир​пич, ди​нас, ле​ги​ро​ван​ные сор​та ста​ли. 

    Тугоплавкие ма​те​ри​алы вы​дер​жи​ва​ют воз​дей​с​т​вие тем​пе​ра​тур в рам​ках 1350-1580° С. Это та​кие ма​те​ри​алы, как гжель​с​кий кир​пич, сор​та ста​ли с не​вы​со​ким со​дер​жа​ни​ем уг​ле​ро​да. 

    Легкоплавкие ма​те​ри​алы де​фор​ми​ру​ют​ся уже при воз​дей​с​т​вии тем​пе​ра​ту​ры 1350° С. К дан​но​му ти​пу от​но​сят​ся ке​ра​ми​чес​кий кир​пич, не​ко​то​рые ис​поль​зу​емые в стро​итель​с​т​ве ме​тал​лы - та​кие, как алю​ми​ний, жесть. 

Прочность
    Прочность оп​ре​де​ля​ет спо​соб​ность ма​те​ри​ала про​ти​вос​то​ять воз​дей​с​т​вию внеш​них сил, т. е. де​фор​ма​ции. Проч​ность ма​те​ри​ала ха​рак​те​ри​зу​ет​ся тре​мя ви​да​ми воз​дей​с​т​вия: 

    - сжа​тие; 

    - рас​тя​же​ние; 

    - из​гиб. 

    При каж​дом ви​де наг​руз​ки на ма​те​ри​ал ис​сле​ду​ет​ся пре​дел его проч​нос​ти, т. е. пос​лед​няя сте​пень наг​руз​ки, при ко​то​рой ма​те​ри​ал де​фор​ми​ру​ет​ся или раз​ру​ша​ет​ся. 

Упругость
    Упругость - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала при​ни​мать свой пер​во​на​чаль​ный вид пос​ле де​фор​ма​ции. Так​же су​щес​т​ву​ет пре​дел уп​ру​гос​ти. Дан​ная ве​ли​чи​на по​ка​зы​ва​ет мак​си​маль​ное нап​ря​же​ние, при ко​то​ром ма​те​ри​ал еще об​ла​да​ет уп​ру​гос​тью и при​ни​ма​ет свою пер​во​на​чаль​ную фор​му пос​ле сня​тия наг​руз​ки. 

    При да​же нез​на​чи​тель​ном пре​вы​ше​нии пре​де​ла уп​ру​гос​ти ма​те​ри​ал окон​ча​тель​но де​фор​ми​ру​ет​ся, при​во​дя в не​год​ность всю кон​с​т​рук​цию, что, в свою оче​редь, мо​жет соз​дать ава​рий​ную си​ту​ацию. 

Твердость
    Наверное, вы за​ме​ти​ли, что вбить гвоздь в ду​бо​вую дос​ку го​раз​до слож​нее, чем, к при​ме​ру, в ли​по​вую или оси​но​вую. Эта раз​ни​ца объ​яс​ня​ет​ся та​ким свой​с​т​вом ма​те​ри​ала, как твер​дость. 

    Твердость - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала ока​зы​вать соп​ро​тив​ле​ние про​ник​но​ве​нию в его струк​ту​ру ино​род​но​го те​ла. Дру​ги​ми сло​ва​ми, чем плот​нее струк​ту​ра ма​те​ри​ала, тем слож​нее его об​ра​ба​ты​вать и ис​поль​зо​вать. Но имен​но ма​те​ри​алы с вы​со​кой сте​пенью твер​дос​ти осо​бо це​нят​ся в стро​итель​с​т​ве, ведь срок их служ​бы го​раз​до доль​ше, чем у ме​нее твер​дых ана​ло​гов. 

    Учитывать твер​дость ма​те​ри​ала очень важ​но при пос​т​рой​ке по​лов и до​рож​ных пок​ры​тий, т. к. имен​но на них при​хо​дит​ся ежед​нев​ная, ка​за​лось бы не​за​мет​ная, наг​руз​ка. 

Хрупкость
    Такое свой​с​т​во ма​те​ри​ала, как хруп​кость, очень час​то пу​та​ют с твер​дос​тью. Хруп​кость - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала мгно​вен​но раз​ру​шать​ся без ви​ди​мой плас​тич​ной де​фор​ма​ции под воз​дей​с​т​ви​ем внеш​них сил. К та​ким ма​те​ри​алам от​но​сят​ся кир​пич, бе​тон, при​род​ные кам​ни, стек​ло. 

    Отличие хруп​кос​ти от твер​дос​ти лег​ко по​нять на прос​том при​ме​ре. В ка​чес​т​ве об​раз​ца мож​но взять плас​ти​ну мра​мо​ра тол​щи​ной нес​коль​ко сан​ти​мет​ров. Дан​ный ма​те​ри​ал име​ет ог​ром​ную твер​дость, вбить в не​го гвоздь бу​дет край​не слож​но. Од​на​ко в то же вре​мя раз​бить его на мел​кие ку​соч​ки при на​ли​чии обыч​но​го мо​лот​ка смо​жет да​же ре​бе​нок, т. к. мра​мор дос​та​точ​но хру​пок. 

Пластичность
    Пластичность - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала из​ме​нять свою фор​му, не да​вая тре​щин и ско​лов, и сох​ра​нять ее пос​ле уда​ле​ния наг​руз​ки. 

    Как вы, на​вер​ное, уже за​ме​ти​ли, это свой​с​т​во про​ти​во​по​лож​но уп​ру​гос​ти. К плас​тич​ным ма​те​ри​алам от​но​сят​ся гли​ня​ное тес​то, би​тум, стро​итель​ные смо​лы. 

Сопротивление удару
    Сопротивление уда​ру - это свой​с​т​во ма​те​ри​ала про​ти​вос​то​ять удар​ным наг​руз​кам, не раз​ру​ша​ясь при этом, или в слу​чае де​фор​ма​ции при​ни​мать преж​нюю фор​му. В ка​чес​т​ве яр​ко​го при​ме​ра та​ких ма​те​ри​алов мож​но при​вес​ти ре​зи​ну. Хруп​кие ма​те​ри​алы прак​ти​чес​ки не об​ла​да​ют соп​ро​тив​ле​ни​ем удар​ным наг​руз​кам. 

Антикоррозионность
    Уже не раз вы ви​де​ли рек​лам​ные ро​ли​ки об ан​ти​кор​ро​зий​ной об​ра​бот​ке. Дей​с​т​ви​тель​но, в на​ши дни боль​шин​с​т​во лю​дей зна​ют о том, что та​кой об​ра​бот​кой мож​но за​щи​тить ку​зов сво​его ав​то​мо​би​ля от преж​дев​ре​мен​но​го ста​ре​ния. Ча​ще все​го это де​ла​ет​ся при по​мо​щи на​пы​ле​ния спе​ци​аль​но​го сос​та​ва, ко​то​рый за​щи​ща​ет ме​тал​ли​чес​кие час​ти от ржав​ле​ния, или, под​ру​го​му, кор​ро​зии. 

    Способность ма​те​ри​ала от​дель​но или в со​еди​не​нии со свя​зу​ющи​ми ве​щес​т​ва​ми за​щи​щать кон​с​т​рук​цию от кор​ро​зии на​зы​ва​ет​ся ан​ти​кор​ро​зи​он​нос​тью. 

    Но, ко​неч​но, та​кое свой​с​т​во ве​ществ при​ме​ня​ет​ся не толь​ко в ма​ши​нос​т​ро​ении. Нап​ри​мер, что​бы за​щи​тить от кор​ро​зии ме​тал​ли​чес​кие фут​ля​ры пе​чей (а са​мая рас​п​рос​т​ра​нен​ная и де​ше​вая не​ле​ги​ро​ван​ная сталь очень быс​т​ро под​вер​га​ет​ся кор​ро​зии), их пок​ры​ва​ют спе​ци​аль​ным печ​ным ла​ком, ко​то​рый, в си​лу стро​ения ве​щес​т​ва, не ржа​ве​ет в прин​ци​пе. 

Объемная масса
    Объемной мас​сой на​зы​ва​ют от​но​ше​ние мас​сы дан​но​го ма​те​ри​ала к за​ни​ма​емо​му им объ​ему в сво​бод​ном ес​тес​т​вен​ном сос​то​янии, т. е. с уче​том раз​но​го ро​да пус​тот, пор и т. д. 

    Однако сто​ит учесть, что объ​ем​ная мас​са - ве​ли​чи​на не​пос​то​ян​ная. К при​ме​ру, у све​же​до​бы​то​го и сле​жав​ше​го​ся пес​ка од​но​го ти​па она бу​дет силь​но от​ли​чать​ся, при​чи​ной то​му - эф​фект уп​лот​не​ния, ког​да пе​сок сле​жи​ва​ет​ся и мель​чай​шие его час​ти​цы при​ле​га​ют друг к дру​гу плот​нее, чем вна​ча​ле. 

    Для то​го что​бы из​бе​жать пу​та​ни​цы, во всех спра​воч​ни​ках при​во​дят объ​ем​ную мас​су ма​те​ри​алов в воз​душ​но-су​хом сос​то​янии (табл. 1) . 

    Таблица 1. Объ​ем​ная мас​са стро​итель​ных ма​те​ри​алов 
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Кирпич
    В за​ви​си​мос​ти от наз​на​че​ния при клад​ке пе​чей при​ме​ня​ют​ся раз​ные сор​та кир​пи​ча. Но су​щес​т​ву​ют сор​та, аб​со​лют​но для этих це​лей неп​ри​год​ные: это, нап​ри​мер, си​ли​кат​ный кир​пич. 

    Процесс про​из​вод​с​т​ва кир​пи​ча очень сло​жен, и каж​дый сорт из​го​тав​ли​ва​ет​ся из раз​лич​ных ма​те​ри​алов с при​ме​не​ни​ем спе​ци​аль​ных тех​но​ло​гий. Ни​же мы при​ве​дем об​щие све​де​ния по этой те​ме. 

    Большее ко​ли​чес​т​во сор​тов кир​пи​ча, ин​те​ре​су​ющих нас, из​го​тав​ли​ва​ют из лег​коп​лав​ких глин с раз​лич​ны​ми до​бав​ка​ми или без них. Преж​де все​го кир​пич де​лит​ся на клас​сы по раз​ме​ру (мм): 

    - обыч​ный (65 х 120 х 250); 

    - утол​щен​ный (80 х 120 х 250); 

    - мо​дуль​ный (138 х 138 х 288). 

    Следующий этап клас​си​фи​ка​ции - это мар​ка проч​нос​ти (по воз​рас​та​нию): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. 

    Сложнейший про​цесс в из​го​тов​ле​нии кир​пи​ча - об​жиг. Не​дож​жен​ный кир​пич те​ря​ет проч​ность и об​ла​да​ет по​ни​жен​ной мо​ро​зо- и во​дос​той​кос​тью. Пе​реж​жен​ный - по​вы​шен​ной плот​нос​тью, теп​лоп​ро​вод​нос​тью и за​час​тую по​лу​ча​ет ис​ка​жен​ную фор​му, что де​ла​ет его неп​ри​год​ным. 

    Теперь рас​смот​рим нес​коль​ко тер​ми​нов, при​ме​ня​емых в опи​са​нии стро​итель​ных про​цес​сов. 

    Верхняя и ниж​няя пос​те​ли - две боль​шие по пло​ща​ди гра​ни кир​пи​ча, вер​х​няя и ниж​няя со​от​вет​с​т​вен​но. Ими ча​ще все​го кир​пич ук​ла​ды​ва​ет​ся на рас​т​вор. 

    Ложки - длин​ные бо​ко​вые сто​ро​ны кир​пи​ча. 

    Тычки - ко​рот​кие тор​цы кир​пи​ча (рис. 4.1) . 
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    Рис. 4. Обыч​ный ке​ра​ми​чес​кий кир​пич: 1 - сто​ро​ны: а - пос​тель; б - ло​жок; в - ты​чок; 

    Кладка вы​пол​ня​ет​ся го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми. 

Красный кирпич первого сорта
    Для печ​ной клад​ки дан​ный сорт кир​пи​ча мож​но счи​тать иде​аль​ным. Он прек​рас​но обож​жен, име​ет ров​ный крас​ный цвет и пра​виль​ную фор​му и раз​ме​ры 250 х 120 х 65 мм (рис. 4.2) . Этот кир​пич не дол​жен иметь ни ма​лей​ших тре​щин и при лег​ком уда​ре по не​му мо​лот​ком из​да​вать чис​тый звук, по​хо​жий на звон ме​тал​ла. Из крас​но​го кир​пи​ча пер​во​го сор​та вык​ла​ды​ва​ют​ся ос​нов​ные эле​мен​ты пе​чи - на​руж​ные стен​ки, сис​те​ма ды​мо​вых ка​на​лов, пе​рек​ры​тие, ды​мо​вая тру​ба. 

Кирпич второго сорта
    Это не​дож​жен​ный кир​пич. Дан​ный об​ра​зец име​ет ало-ро​зо​вый цвет и при пос​ту​ки​ва​нии по не​му из​да​ет глу​хой звук. Обыч​но та​кой кир​пич при​ме​ня​ет​ся для клад​ки вер​ти​каль​ных и го​ри​зон​таль​ных раз​де​лок. 

Кирпич третьего сорта
    Это пе​реж​жен​ный кир​пич. Он име​ет тем​но-ко​рич​не​вый цвет, очень гру​бую тек​с​ту​ру и за​час​тую не​ров​ные гра​ни. Та​кой кир​пич ис​поль​зу​ет​ся лишь для клад​ки фун​да​мен​та. 

Клиновый кирпич
    Данный кир​пич име​ет раз​ме​ры 230 х 120 х 65 х 55 мм. Его при​ме​ня​ют для клад​ки печ​ных сво​дов. 

Старый кирпич
    Как нес​лож​но до​га​дать​ся по наз​ва​нию, это кир​пич, ко​то​рый ос​тал​ся пос​ле раз​бо​ра ста​ро​го зда​ния. Его сле​ду​ет тща​тель​но очис​тить от су​хо​го рас​т​во​ра, но при этом не​до​пус​ти​мо вто​рич​ное ис​поль​зо​ва​ние кир​пи​ча, ко​то​рый ук​ла​ды​ва​ли на из​вес​т​ко​вый рас​т​вор. Из та​ко​го кир​пи​ча мож​но вы​ло​жить толь​ко ос​но​ва​ние под бу​ду​щую печь. 

Малый кирпич (межигорка)
    Малым, или ме​жи​гор​кой, на​зы​ва​ют кир​пич, ос​тав​ший​ся пос​ле раз​бо​ра ста​рой пе​чи. Его от​би​ра​ют, тща​тель​но ос​мат​ри​вая и от​б​ра​ко​вы​вая пе​реж​жен​ные, за​коп​чен​ные и трес​нув​шие в про​цес​се раз​бо​ра кир​пи​чи. Имей​те в ви​ду, что от​ло​жив​ша​яся на гра​нях кир​пи​ча са​жа мо​жет при​вес​ти к по​яв​ле​нию чер​ных пя​тен на внеш​ней по​вер​х​нос​ти пе​чи или ка​ми​на. Но ма​лый кир​пич с от​ло​же​ни​ями са​жи ис​поль​зу​ет​ся для клад​ки сво​да, ды​мо​обо​ро​тов и фу​те​ров​ки пе​чи. Из кир​пи​ча же, ос​тав​ше​го​ся в нор​маль​ном сос​то​янии, мож​но вы​ло​жить как ос​нов​ной мас​сив, так и фу​те​ров​ку. 

Бутовые камни (бут)
    Бут по​лу​ча​ют из плот​ных оса​доч​ных по​род - та​ких, как из​вес​т​няк, до​ло​мит, пес​ча​ник. Из бу​та мож​но вы​ло​жить фун​да​мент для пе​чи (если печь на​хо​дит​ся на пер​вом эта​же), а так​же вы​пол​нить стяж​ку. 

Глина
    Издавна гли​на счи​та​ет​ся луч​шим стро​итель​ным ма​те​ри​алом для клад​ки пе​чей. Иде​аль​ный ва​ри​ант свя​зу​юще​го ве​щес​т​ва - крас​ная гли​на. Она слу​жит ос​но​вой рас​т​во​ра для клад​ки крас​но​го кир​пи​ча. Кро​ме нее, в рас​т​вор вхо​дят пе​сок и во​да в раз​лич​ных про​пор​ци​ях в за​ви​си​мос​ти от си​ту​ации и ви​да клад​ки. 

    Но у гли​ны есть один су​щес​т​вен​ный не​дос​та​ток: при тем​пе​ра​тур​ных воз​дей​с​т​ви​ях ни​же 0° С она поч​ти в пол​то​ра ра​за уве​ли​чи​ва​ет свой объ​ем. Ду​ма​ем, вы мо​же​те се​бе пред​с​та​вить, что в та​ком слу​чае слу​чит​ся с клад​кой - она прос​то раз​ва​лит​ся. Имен​но по этой при​чи​не стро​итель​ный рас​т​вор на гли​не не ис​поль​зу​ют при клад​ке ого​лов​ка печ​ных труб, фун​да​мен​та и вен​ти​ля​ци​он​ных ка​на​лов. 

    Теперь нес​коль​ко слов о клас​си​фи​ка​ции ви​дов гли​ны. Ко​неч​но, этот при​род​ный стро​итель​ный ма​те​ри​ал, как и, к при​ме​ру, пе​сок, име​ет нес​коль​ко ви​дов. Но, по​ми​мо раз​де​ле​ния на ви​ды, у гли​ны есть на​бор ос​нов​ных свойств: 

    - жир​ность; 

    - плас​тич​ность; 

    - усуш​ка; 

    - мак​си​маль​ная тем​пе​ра​ту​ра плав​ле​ния или спе​ка​ния. 

    Условно гли​на де​лит​ся на жир​ную, по​лу​жир​ную (сред​ней жир​нос​ти), то​щую (суг​лин​ки). Та​кое раз​де​ле​ние обус​лав​ли​ва​ет​ся преж​де все​го про​цен​т​ным со​дер​жа​ни​ем раз​лич​ных при​ме​сей, в ос​нов​ном пес​ка. 

Жирная глина
    Такая гли​на име​ет ма​лое про​цен​т​ное со​дер​жа​ние пес​ка (все​го око​ло 2-3 %). За​мес из нее по​лу​ча​ет​ся мяг​кий, плас​тич​ный. С та​ким при​ят​но и лег​ко ра​бо​тать. Жир​ную гли​ну слож​нее все​го до​бы​вать. 

Полужирная глина
    Эта гли​на ше​ро​хо​ва​та на ощупь, име​ет при​мер​но 15-17 %-ное со​дер​жа​ние при​ме​сей. Ша​рик, ска​тан​ный из по​лу​жир​ной гли​ны, при па​де​нии на пол сплю​щи​ва​ет​ся, но ос​та​ет​ся це​лым. До​быть та​кую гли​ну про​ще, чем жир​ную. 

Тощая глина
    Сильно ше​ро​хо​ва​та на ощупь. Та​кая гли​на со​дер​жит не ме​нее 30 % пес​ка. Ска​тан​ный из нее ша​рик при па​де​нии на пол рас​сы​па​ет​ся. То​щих глин го​раз​до боль​ше, чем жир​ных или по​лу​жир​ных, но, нес​мот​ря на от​но​си​тель​ную прос​то​ту их до​бы​чи, их цен​ность не​ве​ли​ка. 

    Замоченная в во​де гли​на уве​ли​чи​ва​ет​ся в объ​еме и об​ра​зу​ет плас​тич​ное тес​то. Да​лее, пос​ле суш​ки, и, воз​мож​но, об​жи​га, объ​ем гли​ны умень​ша​ет​ся на 8-12 %, а са​ма она рас​т​рес​ки​ва​ет​ся. 

    Глину при​ме​ня​ют как для чис​то гли​ня​ных рас​т​во​ров, так и для сме​шан​ных, нап​ри​мер гли​ня​но-це​мен​т​ных или гли​ня​но-из​вес​т​ко​вых. 

Цемент
    В боль​шин​с​т​ве сво​ем це​мен​ты раз​ли​ча​ют​ся по сос​та​ву, проч​нос​ти, ско​рос​ти зат​вер​де​ва​ния. На​ибо​лее рас​п​рос​т​ра​нен​ные ви​ды: 

    1. Пор​т​лан​д​це​мент. 

    2. Шла​ко​пор​т​лан​д​це​мент. 

    3. Гли​но​зе​мис​тый це​мент. 

Портландцемент
    Это гид​рав​ли​чес​кое вя​жу​щее ве​щес​т​во, ос​но​ва ко​то​ро​го в боль​шин​с​т​ве слу​ча​ев - из​вес​т​няк и гли​на. Сос​тав​ля​ющие под​вер​га​ют спе​ци​аль​ной вы​со​ко​тем​пе​ра​тур​ной об​ра​бот​ке, про​дук​том ко​то​рой яв​ля​ет​ся це​мен​т​ный клин​кер. Его мель​чат и до​бав​ля​ют в не​го раз​лич​ные при​ме​си (от 3 до 5 %). Поз​же эти при​ме​си бу​дут ре​гу​ли​ро​вать срок схва​ты​ва​ния го​то​во​го рас​т​во​ра. 

    Раствор на ос​но​ве пор​т​лан​д​це​мен​та, за​ме​шан​ный на во​де тем​пе​ра​ту​рой 20-25° С, на​чи​на​ет схва​ты​вать​ся не ра​нее чем че​рез 40-45 ми​нут и окон​ча​тель​но вы​сы​ха​ет толь​ко че​рез 10-12 ча​сов. 

    Если ис​поль​зо​вать при за​ме​се во​ду тем​пе​ра​ту​рой бо​лее 40° С, то про​цесс схва​ты​ва​ния мо​жет на​чать​ся слиш​ком ра​но, что пов​ле​чет за со​бой не​удоб​с​т​во в ра​бо​те (к при​ме​ру, ес​ли еще не ис​поль​зо​ван​ная по​ло​ви​на рас​т​во​ра схва​тит​ся пря​мо в ме​шал​ке). 

    Прочность пор​т​лан​д​це​мен​та ха​рак​те​ри​зу​ет​ся мар​ка​ми (по воз​рас​та​нию проч​нос​ти): 400, 500, 550, 600. 

Быстротвердеющий портландцемент
    В этот вид пор​т​лан​д​це​мен​та вно​сят ми​не​раль​ные до​бав​ки, ко​то​рые обес​пе​чи​ва​ют рас​т​во​ру ко​рот​кие сро​ки схва​ты​ва​ния и по​вы​шен​ную проч​ность. Рас​т​вор на ос​но​ве быс​т​рот​вер​де​юще​го пор​т​лан​д​це​мен​та дос​ти​га​ет по​ло​ви​ны зап​ла​ни​ро​ван​ной проч​нос​ти уже че​рез трое су​ток твер​де​ния. 

    Этот це​мент вы​пус​ка​ет​ся под мар​ка​ми 400 и 500. 

Особобыстротвердеющий высокопрочный портландцемент
    Имеет спе​ци​аль​ные до​бав​ки, поз​во​ля​ющие рас​т​во​ру при​об​ре​тать вы​со​кие по​ка​за​те​ли проч​нос​ти в очень ко​рот​кие сро​ки. Осо​бый сос​тав та​ко​го це​мен​та поз​во​ля​ет ис​поль​зо​вать его да​же при низ​ких тем​пе​ра​ту​рах. 

    Особобыстротвердеющий вы​со​коп​роч​ный пор​т​лан​д​це​мент при​ме​ня​ет​ся при зим​них бе​тон​ных ра​бо​тах, в про​из​вод​с​т​ве сбор​ных же​ле​зо​бе​тон​ных кон​с​т​рук​ций. Вы​пус​ка​ет​ся под мар​кой 600. 

Шлакопортландцемент
    В сос​тав это​го це​мен​та вхо​дят до​мен​ный шлак и при​род​ный гипс. Шла​ко​пор​т​лан​д​це​мент вы​пус​ка​ет​ся под мар​ка​ми 300, 400, 500. 

Быстротвердеющий шлакопортландцемент
    Этот це​мент от​ли​ча​ет​ся по​вы​шен​ной проч​нос​тью уже че​рез трое су​ток зат​вер​де​ния. Вы​пус​ка​ет​ся под мар​кой 400. 

Глиноземистый цемент
    При из​го​тов​ле​нии та​ко​го це​мен​та ис​поль​зу​ют вы​со​ко​тем​пе​ра​тур​ные со​еди​не​ния сырья из​вес​т​ня​ка и по​род, бо​га​тых чер​но​зе​мом. Окон​ча​тель​ную проч​ность рас​т​вор на ос​но​ве это​го це​мен​та на​би​ра​ет че​рез трое су​ток. 

    Глиноземистый це​мент вы​пус​ка​ет​ся под мар​ка​ми 400, 500, 600. 

Белый портландцемент
    Есть два ви​да это​го це​мен​та: 

    1. Бе​лый пор​т​лан​д​це​мент. 

    2. Бе​лый пор​т​лан​д​це​мент с ми​не​раль​ны​ми до​бав​ка​ми. 

    По сте​пе​ни бе​лиз​ны це​мен​ты де​лят​ся на три сор​та (по убы​ва​нию) - 1, 2, 3. 

    Схватывается бе​лый пор​т​лан​д​це​мент не ра​нее чем че​рез 45 ми​нут, а окон​ча​тель​но рас​т​вор, за​ме​шан​ный на его ос​но​ве, вы​сы​ха​ет мак​си​мум че​рез 12-14 ча​сов. 

Известь
    Растворы на ос​но​ве из​вес​ти при​ме​ня​ют при клад​ке та​ких эле​мен​тов, как фун​да​мент, ко​рен​ные тру​бы, а так​же ого​лов​ки труб, ко​то​рые рас​по​ло​же​ны вы​ше уров​ня кры​ши. В от​ли​чие от гли​ня​ных рас​т​во​ров из​вес​т​ко​вые не бо​ят​ся низ​ких тем​пе​ра​тур и сох​ра​ня​ют все свои ка​чес​т​ва при пе​ре​па​дах влаж​нос​ти. 

    Процесс под​го​тов​ки из​вес​ти не очень сло​жен. Ко​мо​вую не​га​ше​ную из​весть га​сят обыч​ной во​дой. Для это​го ее на​сы​па​ют сло​ем 10 см в де​ре​вян​ный ящик или под​дон и за​ли​ва​ют не​боль​шим ко​ли​чес​т​вом во​ды, пос​то​ян​но по​ме​ши​вая де​ре​вян​ной ло​па​точ​кой. Так как из​весть вы​де​ля​ет теп​ло, смесь на​чи​на​ет ки​петь, уве​ли​чи​ва​ясь при этом в объ​еме. 

    Полный про​цесс под​го​тов​ки не​га​ше​ной из​вес​ти к до​бав​ле​нию в рас​т​вор за​ни​ма​ет око​ло трех не​дель. Пос​ле пер​во​го га​ше​ния из​весть нуж​но вы​дер​жать, пос​то​ян​но ув​лаж​няя. 

    Известь, под​вер​г​ну​тую га​ше​нию, на​зы​ва​ют ко​мо​вой , или ки​пел​кой. Раз​ли​ча​ет​ся та​кая из​весть по вре​ме​ни га​ше​ния: 

    - быс​т​ро​га​ся​ща​яся - до 8 ми​нут; 

    - сред​не​га​ся​ща​яся - до 25 ми​нут; 

    - мед​лен​но​га​ся​ща​яся - от 25 и бо​лее ми​нут. 

    Конечный ре​зуль​тат за​ви​сит преж​де все​го от ко​ли​чес​т​ва во​ды, зат​ра​чен​но​го на га​ше​ние. Здесь раз​де​ля​ют три ти​па: 

    - по​рош​ко​вая гид​рат​ная из​весть (пу​шон​ка); 

    - из​вес​т​ко​вое тес​то; 

    - из​вес​т​ко​вое мо​ло​ко. 

Пушонка
    При 60-70 %-ном со​дер​жа​нии в рас​т​во​ре во​ды по​лу​ча​ет​ся по​рош​ко​вая гид​рат​ная из​весть, или пу​шон​ка. В про​цес​се га​ше​ния ее объ​ем уве​ли​чи​ва​ет​ся в сред​нем в 2-3 ра​за. Из​вес​ть-пу​шон​ка пред​с​тав​ля​ет со​бой бе​лый по​ро​шок, сос​то​ящий из мель​чай​ших час​тиц гид​ра​та ок​си​да каль​ция, с плот​нос​тью 400-700 кг/м3. 

Известковое тесто
    Если при га​ше​нии во​ды в 3-4 ра​за боль​ше, чем из​вес​ти, то по​лу​ча​ет​ся из​вес​т​ко​вое тес​то. Его объ​ем уве​ли​чи​ва​ет​ся и пре​вы​ша​ет на​чаль​ный в 2-3 ра​за. Ко​неч​ный про​дукт та​ко​го га​ше​ния пред​с​тав​ля​ет со​бой плас​ти​чес​кую мас​су бе​ло​го цве​та, плот​нос​тью до 1400 кг/м3. 

    Если при га​ше​нии из​весть уве​ли​чи​лась в объ​еме не ме​нее чем в 3 ра​за, ее на​зы​ва​ют жир​ной. Из​весть, воз​рос​шая в объ​еме ме​нее чем в 2,5 ра​за, име​ну​ет​ся то​щей. 

Гипс
    Строительный гипс, или але​бастр, пред​с​тав​ля​ет со​бой по​ро​шок бе​ло​го цве​та. При​ме​ня​ет​ся рас​т​во​рен​ным в во​де для ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния по​вер​х​нос​тей. При клад​ке пе​чи але​бастр ре​ко​мен​ду​ет​ся на​но​сить на го​ря​чую по​вер​х​ность. 

    Замешанный с во​дой гип​со​вый по​ро​шок на​чи​на​ет схва​ты​вать​ся уже че​рез 4-5 ми​нут, и за 10-60 ми​нут смесь зат​вер​де​ва​ет пол​нос​тью. Но при же​ла​нии про​цес схва​ты​ва​ния мож​но за​мед​лить. Для это​го су​щес​т​ву​ет два спо​со​ба. 

    Первый очень прос​той: для при​го​тов​ле​ния сме​си нуж​но вос​поль​зо​вать​ся го​ря​чей во​дой. Вто​рой - до​ба​вить в рас​т​вор 1,5 %-ную смесь жи​вот​но​го клея. Эти спо​со​бы по​мо​гут за​мед​лить зас​ты​ва​ние на 20-25 ми​нут. 

Песок
    Песок яв​ля​ет​ся не​отъ​ем​ле​мым эле​мен​том прак​ти​чес​ки лю​бо​го стро​итель​но​го рас​т​во​ра. Ча​ще все​го его ис​поль​зу​ют в ка​чес​т​ве на​пол​ни​те​ля. В за​ви​си​мос​ти от раз​ме​ров зе​рен пе​сок де​лит​ся на три ти​па: 

    1. Круп​но​зер​нис​тый - 0,15-5 мм. 

    2. Пы​ле​вид​ный - 0,14-0,005 мм. 

    3. Гли​нис​тый - ме​нее 0,0005 мм. 

    В сос​тав рас​т​во​ра на гли​ня​ной ос​но​ве в ка​чес​т​ве за​пол​ни​те​ля вхо​дит пе​сок с раз​ме​ром зе​рен не бо​лее 1-1,5 мм. При этом пе​сок дол​жен быть про​се​ян​ным и чис​тым. Обыч​но его про​мы​ва​ют в про​точ​ной во​де, что​бы из​ба​вить​ся от при​ме​сей - та​ких, как ил и из​весть. 

    Весьма важ​ным па​ра​мет​ром яв​ля​ет​ся фор​ма пес​чи​нок. Так, луч​шим для гли​ня​но​го рас​т​во​ра счи​та​ет​ся гор​ный (овраж​ный) пе​сок. Его пес​чин​ки име​ют ше​ро​хо​ва​тую по​вер​х​ность и хо​ро​шо сцеп​ля​ют​ся с час​ти​ца​ми гли​ны. 

    Речной пе​сок, он же мор​с​кой, для рас​т​во​ра на ос​но​ве гли​ны не​же​ла​те​лен, т. к. име​ет ок​руг​лую фор​му пес​чи​нок, что не​луч​шим об​ра​зом ска​зы​ва​ет​ся на бу​ду​щей проч​нос​ти рас​т​во​ра. 

    Барханный, или дюн​ный, пе​сок для стро​итель​ных рас​т​во​ров не го​дит​ся вов​се, его пес​чин​ки слиш​ком ма​лы, для то​го что​бы хо​ро​шо сце​пить​ся с про​чи​ми час​ти​ца​ми рас​т​во​ра. 

    В рас​т​вор на прос​той гли​не в ка​чес​т​ве на​пол​ни​те​ля идет обыч​ный пе​сок, в рас​т​вор с ог​не​упор​ной гли​ной до​бав​ля​ют ша​мот​ный по​ро​шок. Его из​го​тов​ля​ют из ог​не​упор​ной гли​ны, ко​то​рую об​жи​га​ют при тем​пе​ра​ту​ре 1300-1400° С, а за​тем из​мель​ча​ют. 

Подсобные материалы
    Данный раз​дел пос​вя​щен ма​те​ри​алам, ко​то​рые не​воз​мож​но из​го​то​вить в до​маш​них ус​ло​ви​ях. Ко​неч​но, мож​но обой​тись без мно​гих из них, но, учи​ты​вая их не​вы​со​кую сто​имость и прос​то​ту в ис​поль​зо​ва​нии, при​об​ре​те​ние под​соб​ных ма​те​ри​алов, бе​зус​лов​но, вы​год​но. 

Асбест
    Это ог​не​ус​той​чи​вый ма​те​ри​ал. Спо​со​бен вы​дер​жи​вать вы​со​ко​тем​пе​ра​тур​ное воз​дей​с​т​вие до 500° С дли​тель​ное вре​мя, не те​ряя при этом ос​нов​ных свойств (мас​са, объ​ем, проч​ность, фор​ма). 

    Выпускается в ви​де лис​тов, тка​ни, шну​ра. В печ​ных ра​бо​тах ас​бест ис​поль​зу​ет​ся для ус​т​рой​с​т​ва про​ти​во​по​жар​ных раз​де​лок, нес​го​ра​емых пе​рек​ры​тий, изо​ля​ции сго​ра​емых ма​те​ри​алов, а так​же при​ме​ня​ет​ся в ка​чес​т​ве прок​лад​ки меж​ду рам​ка​ми печ​ных при​бо​ров и клад​кой. 

Асбестоцементные трубы
    Используются при со​ору​же​нии ды​мо​вых труб, ды​мо​обо​ро​тов и внут​рен​них ка​на​лов. Не​сом​нен​ное пре​иму​щес​т​во ас​бес​то​це​мен​т​ных труб сос​то​ит в том, что они проч​ны, лег​ки, вы​дер​жи​ва​ют пе​ре​па​ды тем​пе​ра​тур, не под​вер​же​ны кор​ро​зии, не тре​бу​ют ок​рас​ки, ли​ше​ны швов. 

    Однако у это​го рас​ход​но​го ма​те​ри​ала есть су​щес​т​вен​ный не​дос​та​ток: та​кие тру​бы об​ла​да​ют вы​со​кой теп​лоп​ро​вод​нос​тью и по​это​му нуж​да​ют​ся в утеп​ле​нии. Обыч​но их об​к​ла​ды​ва​ют кир​пи​чом или ош​ту​ка​ту​ри​ва​ют. Дру​гой не​дос​та​ток ас​бес​то​це​мен​т​ных труб - низ​кая уда​роп​роч​ность. 

    Асбестоцементные тру​бы вы​пус​ка​ют​ся ди​амет​ром 125-300 мм, дли​ной до 4, с тол​щи​ной сте​нок 12-20 мм. Для со​еди​не​ния их меж​ду со​бой ис​поль​зу​ют​ся ас​бес​то​вые муф​ты. 

Керамические трубы
    Эти тру​бы при​ме​ня​ют​ся при со​ору​же​нии ды​мо​вых труб и воз​душ​ных ка​на​лов. Их из​го​тав​ли​ва​ют из луч​ших сор​тов гли​ны, гла​зи​руя внут​рен​ние по​вер​х​нос​ти. Од​на​ко сто​ит учесть, что у ке​ра​ми​чес​ких труб, как и у ас​бес​то​це​мен​т​ных, очень вы​со​кая теп​лоп​ро​вод​ность, по​это​му, ес​ли не при​нять со​от​вет​с​т​ву​ющих мер, по​те​ри теп​ла бу​дут дос​та​точ​но ве​ли​ки. Ке​ра​ми​чес​кие тру​бы вы​пус​ка​ют​ся дли​ной от 350 до 700 мм, их ди​аметр ко​леб​лет​ся в пре​де​лах 170-220 мм. На кон​цах они име​ют рас​т​ру​бы для со​еди​не​ния друг с дру​гом. 

Строительный войлок
    Используется в ка​чес​т​ве изо​ли​ру​юще​го ма​те​ри​ала меж​ду наг​ре​ва​емы​ми час​тя​ми пе​чи и при​ле​га​ющи​ми к ним сго​ра​емы​ми эле​мен​та​ми, так​же при​ме​ня​ет​ся для теп​ло​изо​ля​ции. Стро​итель​ный вой​лок не го​рит, а мед​лен​но тле​ет, рас​п​рос​т​ра​няя спе​ци​фи​чес​кий за​пах. Пе​ред при​ме​не​ни​ем вой​лок сле​ду​ет об​ра​бо​тать гли​ня​ным рас​т​во​ром для пре​дох​ра​не​ния его от воз​го​ра​ния и по​яв​ле​ния ли​чи​нок мо​ли. Иног​да вой​лок це​ле​со​об​раз​нее за​ме​нить лис​то​вым ас​бес​том. 

Толь и рубероид
    Эти ма​те​ри​алы из​го​тов​ле​ны из ис​кус​ствен​ных смол и аб​со​лют​но не про​пус​ка​ют воз​дух и вла​гу. Ис​поль​зу​ют​ся для нас​ти​ла под фун​да​мент пе​чи, пре​дох​ра​няя пос​лед​ний от поч​вен​ных вод. В ка​чес​т​ве сцеп​ля​емо​го ма​те​ри​ала мож​но ис​поль​зо​вать раз​лич​ные мас​ти​ки: дег​те​вую для то​ля и би​тум​ную для ру​бе​ро​ида. 

Стальная проволока
    Как нес​лож​но до​га​дать​ся по наз​ва​нию ма​те​ри​ала, про​во​ло​ка из​го​тав​ли​ва​ет​ся в за​вод​с​ких ус​ло​ви​ях, на спе​ци​аль​ных стан​ках, из раз​лич​ных сор​тов ста​ли (обыч​но с не​вы​со​ким про​цен​т​ным со​дер​жа​ни​ем уг​ле​ро​да). 

    Необходима для пе​ре​вяз​ки и креп​ле​ния печ​ных при​бо​ров. Для при​да​ния проч​нос​ти и од​нов​ре​мен​но мяг​кос​ти ее не​об​хо​ди​мо об​жечь. 

    Не до​пус​ка​ет​ся при​ме​нять про​во​ло​ку для зак​реп​ле​ния две​рок топ​ки, для это​го су​щес​т​ву​ют спе​ци​аль​ные сталь​ные по​ло​сы, на​зы​ва​емые клям​ме​ра​ми, из​го​тов​лен​ные вмес​те с двер​ны​ми рам​ка​ми. 

Печные изразцы
    Эти из​де​лия слу​жат для де​ко​ра​тив​ной об​ра​бот​ки ви​ди​мых по​вер​х​нос​тей пе​чи. Из​раз​цы пред​с​тав​ля​ют со​бой ке​ра​ми​чес​кие плит​ки раз​лич​ной фор​мы, раз​ме​ров и с ри​сун​ка​ми. Они бы​ва​ют обыч​ны​ми - тер​ра​ко​то​вы​ми - или пок​ры​ты​ми гла​зурью. 

    Изразцы де​лят​ся на нес​коль​ко ви​дов: 

    - стен​ные (они же пря​мые); 

    - фа​сон​ные; 

    - уг​ло​вые. 

    Стенными об​ли​цо​вы​ва​ют ров​ные глад​кие по​вер​х​нос​ти, фа​сон​ные слу​жат для пок​ры​тия выс​ту​па​ющих час​тей пе​чи, уг​ло​вые, в со​от​вет​с​т​вии с наз​ва​ни​ем, раз​ме​ща​ют​ся на уг​лах кон​с​т​рук​ции (рис. 5) . 
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    Рис. 5. Из​раз​цы: а - уг​ло​вые; б - пря​мые 

    Изразец сос​то​ит из ли​це​вой час​ти и рум​пы. На ли​це​вую часть на​не​сен тер​мос​той​кий ри​су​нок или часть мо​за​ики, час​то ри​су​нок свер​ху пок​рыт гла​зурью. Рум​па - это гли​ня​ная ко​роб​ка на зад​ней час​ти из​раз​ца, с по​мощью ко​то​рой он кре​пит​ся к стен​ке пе​чи на ме​тал​ли​чес​ком шты​ре и про​во​ло​ке. 

Основные элементы печи
    Как вы уже по​ня​ли, за ис​к​лю​че​ни​ем час​тей, ко​то​рые вы​пол​ня​ют​ся из кир​пи​ча, у пе​чи есть ряд эле​мен​тов, что при​об​ре​та​ют​ся в го​то​вом ви​де, т. е. они из​го​тав​ли​ва​ют​ся на за​во​дах. Мож​но снять дан​ные час​ти со ста​рой пе​чи (если они на​хо​дят​ся в нор​маль​ном сос​то​янии). Ни​же мы при​ве​дем пол​ный их спи​сок: 

    1. Вьюш​ка. 

    2. Зад​виж​ка. 

    3. То​поч​ная двер​ка. 

    4. Под​ду​валь​ная двер​ка (по​луд​вер​ка). 

    5. Про​чис​т​ные двер​ки. 

    6. Ко​лос​ни​ки (ко​лос​ни​ко​вые ре​шет​ки). 

    7. Чу​гун​ный нас​тил. 

    8. Ду​хо​вой шкаф. 

Вьюшка
    Это ус​т​рой​с​т​во от​ве​ча​ет за дос​туп га​зов, об​ра​зу​ющих​ся в про​цес​се го​ре​ния, в тру​бу (рис. 6, а) . Вьюш​ка рас​по​ла​га​ет​ся на вы​хо​де из пе​чи, не​пос​ред​с​т​вен​но в точ​ке со​еди​не​ния са​мой пе​чи с ды​мо​вой тру​бой. Из​го​тав​ли​ва​ет​ся этот эле​мент из чу​гу​на и пред​с​тав​ля​ет со​бой чу​гун​ную рам​ку с от​вер​с​ти​ем, ко​то​рое зак​ры​ва​ет​ся чу​гун​ным дис​ком (в не​ко​то​рых мо​де​лях 2 дис​ка). 

[image: image7.png]



    Рис. 6. За​пор​ные прис​по​соб​ле​ния: а - вьюш​ка; б - зад​виж​ка 

Задвижка
    Это прис​по​соб​ле​ние кон​т​ро​ли​ру​ет вы​ход теп​ла в тру​бу. Пос​ле окон​ча​ния топ​ки, ког​да весь дым вы​хо​дит, зад​виж​ка зак​ры​ва​ет​ся, пре​пят​с​т​вуя вы​хо​ду теп​ла на​ру​жу. 

    Задвижка сос​то​ит из чу​гун​ной рам​ки с па​за​ми, по ко​то​рой пе​ред​ви​га​ет​ся сталь​ной или чу​гун​ный щи​ток (рис. 6, б) . 

    Выпускаются зад​виж​ки сле​ду​ющих раз​ме​ров (в мм): 

    - 322 х 454; 266 х 393; 

    - 233 х 385; 302 х 345; 

    - 192 х 450; 192 х 340. 

Топочная дверка
    Этот эле​мент кон​т​ро​ли​ру​ет дос​туп в топ​ку. То​поч​ную двер​ку от​к​ры​ва​ют для заг​руз​ки топ​ли​ва, вы​рав​ни​ва​ния го​ря​ще​го слоя или уда​ле​ния про​го​рев​ших уг​лей. В зак​ры​том сос​то​янии двер​ка пре​дох​ра​ня​ет по​ме​ще​ние от по​жа​ра, т. к. очень час​то уг​ли вы​ле​та​ют из топ​ки, по​па​дая, к при​ме​ру, на де​ре​вян​ный пол. То​поч​ные двер​ки бы​ва​ют двух ви​дов: гер​ме​ти​чес​кие (рис. 7, а) и не​гер​ме​ти​чес​кие (рис. 7, б) . Гер​ме​ти​чес​кие то​поч​ные двер​ки бо​лее мас​сив​ны и име​ют спе​ци​аль​ное по​лот​но с внут​рен​ней сто​ро​ны, ко​то​рое пре​дох​ра​ня​ет их от пе​рег​ре​ва. Они вы​пус​ка​ют​ся сле​ду​ющих раз​ме​ров (в мм): 

    - 280 х 305; 280 х 235; 

    - 255 х 255; 234 х 250. 
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    Рис. 7. Двер​ки пе​чи: а - то​поч​ная гер​ме​ти​чес​кая; б - то​поч​ная не​гер​ме​ти​чес​кая; в - под​ду​валь​ная гер​ме​ти​чес​кая 

    Негерметические то​поч​ные двер​ки дос​та​точ​но лег​кие и тон​кие. Они име​ют руч​ку или ще​кол​ду, ко​то​рая поз​во​ля​ет им плот​но при​ле​гать к ра​ме. Их раз​ме​ры (в мм): 

    - 294 х 270; 386 х 274; 

    - 224 х 270; 230 х 260. 

    Крепится двер​ка при по​мо​щи спе​ци​аль​ной пет​ли - клям​ме​ра , пред​с​тав​ля​юще​го со​бой по​лос​ку ста​ли с лап​ка​ми на кон​це. Клям​мер при​ва​ри​ва​ет​ся к рам​ке и то​поч​ной двер​ке (рис. 8) . 
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    Рис. 8. То​поч​ная двер​ка: а - двер​ка; б - рам​ка; в - клям​ме​ры 

Поддувальная дверка (полудверка)
    Главная фун​к​ция это​го эле​мен​та - ре​гу​ли​ро​вать тя​гу и пос​туп​ле​ние воз​ду​ха в топ​ку (рис. 7, в) . Под​ду​валь​ная двер​ка ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под ко​лос​ни​ка​ми или в под​ду​ва​ле пе​чи. С ее же по​мощью чис​тят золь​ник. По​луд​вер​ки бы​ва​ют гер​ме​ти​чес​ки​ми, они вы​пус​ка​ют​ся раз​ме​ра​ми (в мм): 

    280 х 170; 176 х 176; 

    160 х 170; 160 х 105. 

    Также вы​пус​ка​ют​ся не​гер​ме​ти​чес​кие по​луд​вер​ки раз​ме​ра​ми (в мм): 

    - 160 х 270; 160 х 150; 

    - 170 х 170; 160 х 170. 

    Еще бы​ва​ют вьюшеч​ные по​луд​вер​ки. Они ре​гу​ли​ру​ют дос​туп к вьюш​ке на ды​мо​вом ка​на​ле. 

Прочистные дверки
    Представляют со​бой ли​бо ста​ци​онар​ные ме​тал​ли​чес​кие двер​ки, ли​бо встав​лен​ный без рас​т​во​ра кир​пич, ко​то​рый свер​ху шту​ка​ту​рит​ся. 

    Через про​чис​т​ные двер​ки про​из​во​дит​ся очис​т​ка ка​на​лов ды​мо​от​во​да и труб пе​чи. Двер​ки мон​ти​ру​ют​ся как в ды​мо​вой тру​бе, так и на стен​ках. 

Колосниковые решетки, или колосники
    Представляют со​бой чу​гун​ные ли​бо сталь​ные ре​шет​ки или тол​с​тые сет​ки. Ук​ла​ды​ва​ют​ся меж​ду под​ду​ва​лом (золь​ни​ком) та​ким об​ра​зом, что​бы от​вер​с​тия бы​ли пер​пен​ди​ку​ляр​ны к то​поч​ной двер​ке. Дру​ги​ми сло​ва​ми, они раз​ме​ща​ют​ся по нап​рав​ле​нию к зад​ней стен​ке. Че​рез ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку в топ​ку про​хо​дит воз​дух из под​ду​ва​ла, под​дер​жи​ва​ющий го​ре​ние (рис. 9) . Вто​рая фун​к​ция ко​лос​ни​ка - это из​в​ле​че​ние зо​лы из топ​ки. Ког​да вы во​ро​ши​те уг​ли ко​чер​гой, са​мые мел​кие из них, в том чис​ле и зо​ла, про​ва​ли​ва​ют​ся че​рез ре​шет​ку и по​па​да​ют в золь​ник, не пре​пят​с​т​вуя тем са​мым го​ре​нию в топ​ке. 
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    Рис. 9. Ко​лос​ни​ко​вые ре​шет​ки: а - кор​зин​ка; б - пра​виль​ное по​ло​же​ние ре​шет​ки; в - неп​ра​виль​ное по​ло​же​ние ре​шет​ки 

Чугунный настил
    Укладывается свер​ху, нак​ры​ва​ет топ​ку в ку​хон​ных пли​тах или ото​пи​тель​но-ва​роч​ных пе​чах (рис. 10, а) . Мо​жет сос​то​ять из од​ной или нес​коль​ких плит, снаб​жен​ных кон​фор​ка​ми или без них. 
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    Рис. 10. Печ​ные из​де​лия: а - чу​гун​ный нас​тил с кон​фор​ка​ми; б - ду​хо​вой шкаф; в - во​дог​рей​ный ба​чок; г, д - зас​ло​ны 

    Конфорки, в свою оче​редь, сос​то​ят из от​дель​ных чу​гун​ных ко​лец, ди​аметр ко​то​рых умень​ша​ет​ся по ме​ре их приб​ли​же​ния к цен​т​ру, что поз​во​ля​ет ре​гу​ли​ро​вать ин​тен​сив​ность пла​ме​ни при при​го​тов​ле​нии пи​щи. 

Духовой шкаф
    Встраивается в ку​хон​ную пли​ту или ото​пи​тель​но-ва​роч​ную печь. Из​го​тав​ли​ва​ет​ся из кро​вель​ной ста​ли тол​щи​ной 1 мм. Раз​ме​ры шка​фов варь​иру​ют​ся в за​ви​си​мос​ти от раз​ме​ров пли​ты. 

Водогрейный бачок
    Одновременно с обог​ре​вом по​ме​ще​ния мож​но греть и во​ду. Для это​го был соз​дан та​кой эле​мент, как во​дог​рей​ный ба​чок (рис. 10, в) . Он вы​пол​ня​ет​ся из оцин​ко​ван​ной ста​ли и встра​ива​ет​ся в ку​хон​ную пли​ту. 

Заслон
    Заслон ис​поль​зу​ет​ся вмес​то двер​ки в пе​чах с боль​шим ус​ть​ем, нап​ри​мер в рус​ских. Он из​го​тав​ли​ва​ет​ся из ста​ли тол​щи​ной 0,5-1 мм (рис. 10 г, д) . 

Инструменты для печных работ
    Как и в лю​бом ином стро​итель​с​т​ве, дан​ные ра​бо​ты тре​бу​ют, по​ми​мо стан​дар​т​но​го на​бо​ра, нес​коль​ко спе​ци​фи​чес​ких ин​с​т​ру​мен​тов. Ни​же мы нем​но​го рас​ска​жем о каж​дом и да​дим ре​ко​мен​да​ции по пра​виль​но​му от​бо​ру то​го или ино​го ин​с​т​ру​мен​та. 

    Молоток-кирочка. Этот мо​ло​ток силь​но от​ли​ча​ет​ся от обыч​но​го: во-пер​вых, он тя​же​лее и боль​ше по раз​ме​рам, во-вто​рых, у не​го иная фор​ма ра​бо​чей час​ти (рис. 11, а) . С од​ной сто​ро​ны ра​бо​чей час​ти мо​ло​ток-ки​роч​ка име​ет бо​ек для гру​бо​го от​ка​лы​ва​ния кир​пи​ча и про​би​ва​ния от​вер​с​тий в клад​ке, а с дру​гой - так на​зы​ва​емую ки​роч​ку, ко​то​рой об​те​сы​ва​ют не​пол​но​мер​ные кир​пи​чи. 
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    Рис. 11. Ин​с​т​ру​мен​ты для печ​ных ра​бот: а - мо​ло​ток-ки​роч​ка; б - кель​ма; в - рас​шив​ка для вы​пук​лых швов; г - рас​шив​ка для вог​ну​тых швов; д - рас​т​вор​ная ло​па​та 

    Хороший мо​ло​ток дол​жен быть тя​же​лым и иметь ру​ко​ять из проч​ных по​род дре​ве​си​ны. Час​то та​кие мо​лот​ки при​ва​ри​ва​ют к ме​тал​ли​чес​ким ру​ко​ятям (обре​зок тру​бы, глад​кая ар​ма​ту​ра). 

    Кельма. Этот ин​с​т​ру​мент пред​наз​на​чен для за​чер​пы​ва​ния, вык​ла​ды​ва​ния и рас​сти​ла​ния рас​т​во​ра по кир​пи​чу (рис. 11, б) . Ру​ко​ять пра​виль​ной кель​мы дол​ж​на быть нем​но​го сдви​ну​та вбок в за​ви​си​мос​ти от ра​бо​чей ру​ки мас​те​ра (для лев​шей про​да​ют​ся спе​ци​аль​ные кель​мы). 

    Расшивки. Весь​ма спе​ци​фи​чес​кий ин​с​т​ру​мент. При по​мо​щи рас​ши​вок швам меж​ду кир​пи​чей при​да​ют де​ко​ра​тив​ную фор​му (рис. 11, в, г) . Для каж​до​го шва, в за​ви​си​мос​ти от его фор​мы, тол​щи​ны, под​би​ра​ет​ся рас​шив​ка с оп​ре​де​лен​ным про​фи​лем по​пе​реч​но​го се​че​ния. 

    Растворная ло​па​та. Обыч​но ши​ро​кая сов​ко​вая ло​па​та с ко​рот​кой ру​ко​ятью (рис. 11, д) . Пред​наз​на​че​на для пе​ре​ме​ши​ва​ния рас​т​во​ра в ящи​ке и его рас​сти​ла​ния по клад​ке или стяж​ке. 

    Уровень . При​бор для про​вер​ки го​ри​зон​таль​нос​ти клад​ки. Сос​то​ит из плас​ти​ко​во​го или алю​ми​ни​ево​го кор​пу​са дли​ной от 50 до 120 см, внут​ри ко​то​ро​го рас​по​ла​га​ет​ся проз​рач​ная кап​су​ла с рис​ка​ми и пу​зырь​ком воз​ду​ха. Обыч​но по краю уров​ня на​не​се​ны ли​не​еч​ные рис​ки. 

    Гидроуровень. В слу​ча​ях, ког​да нуж​но про​из​вес​ти раз​мет​ку на боль​ших рас​сто​яни​ях, нап​ри​мер на раз​ных сте​нах ком​на​ты, ис​поль​зу​ют гид​ро​уро​вень. Как мож​но по​нять по наз​ва​нию, в ос​но​ве дей​с​т​вия при​бо​ра ле​жит од​но из свойств жид​кос​ти. Сос​то​ит он из двух проз​рач​ных тру​бок с рис​ка​ми, обыч​но плас​ти​ко​вых, со​еди​нен​ных тон​ким шлан​гом. Эту сис​те​му за​пол​ня​ют обыч​ной во​дой, и при​бор го​тов к эк​с​п​лу​ата​ции. 

    Суть дей​с​т​вия его в том, что уро​вень жид​кос​ти в обе​их труб​ках всег​да бу​дет оди​на​ко​вым, по​это​му вы смо​же​те лег​ко про​из​вес​ти раз​мет​ку. 

    Отвес. Этот нес​лож​ный при​бор сос​то​ит из ос​т​ро​ко​неч​но​го гру​за ве​сом 200-400 г и шну​ра, к ко​то​ро​му груз кре​пит​ся. При по​мо​щи от​ве​са вы​ве​ря​ют вер​ти​каль​ность плос​кос​тей и уг​лов клад​ки. 

    Правило . Дан​ный ин​с​т​ру​мент мож​но счи​тать са​мым прос​тым как в из​го​тов​ле​нии, так и в при​ме​не​нии. Он пред​с​тав​ля​ет со​бой от​ш​ли​фо​ван​ный де​ре​вян​ный бру​сок дли​ной 100-120 см ли​бо от​ре​зок Н-образ​но​го дю​ра​лю​ми​ни​ево​го про​фи​ля. Пра​ви​лом про​ве​ря​ет​ся ли​це​вая по​вер​х​ность клад​ки на на​ли​чие не​ров​нос​тей. 

    Угольник. Две де​ре​вян​ные или дю​ра​лю​ми​ни​евые план​ки, со​еди​нен​ные по пря​мым уг​лом. При по​мо​щи уголь​ни​ка вы​ве​ря​ет​ся пра​виль​ность пря​мо​уголь​ных со​еди​не​ний клад​ки. 

    Рулетка и склад​ной метр. Под​роб​но рас​ска​зы​вать об этих ин​с​т​ру​мен​тах, мы ду​ма​ем, из​лиш​не. Ру​лет​ка и склад​ной метр тре​бу​ют​ся для раз​мет​ки клад​ки и кон​т​ро​ля за ее раз​ме​ра​ми. 

    Шнур-причалка. Кру​че​ный шнур тол​щи​ной 3 мм, ко​то​рый на​тя​ги​ва​ют при клад​ке верст меж​ду по​ря​дов​ка​ми и ма​яка​ми. Шну​ром-при​чал​кой поль​зу​ют​ся при клад​ке как ори​ен​ти​ром для обес​пе​че​ния пря​мо​ли​ней​нос​ти и го​ри​зон​таль​нос​ти ря​дов клад​ки, а так​же оди​на​ко​вой тол​щи​ны го​ри​зон​таль​ных швов. С по​мощью шну​ра оп​ре​де​ля​ют, ка​кое по​ло​же​ние дол​жен иметь в вер​с​те каж​дый ук​ла​ды​ва​емый кир​пич. 

    Деревянная по​ря​дов​ка. Пред​с​тав​ляет со​бой рей​ку се​че​ни​ем 50 х 50 или 70 х 50 мм и дли​ной до 1,8-2 м, на ко​то​рой че​рез каж​дые 77 мм на​не​се​ны де​ле​ния (за​сеч​ки) со​от​вет​с​т​вен​но тол​щи​не ря​да клад​ки (рис. 12) . Раз​мер 77 мм сос​тав​лен из вы​со​ты кир​пи​ча (65 мм) и тол​щи​ны шва (12 мм). По​ря​дов​ки при​ме​ня​ют для раз​мет​ки ря​дов клад​ки, фик​си​ро​ва​ния от​ме​ток ни​за и вер​ха окон​ных и двер​ных про​емов, пе​ре​мы​чек, про​го​нов, плит пе​рек​ры​тий и дру​гих эле​мен​тов зда​ния. 

[image: image13.png]w0002





    Рис. 12. Ин​вен​тар​ная де​ре​вян​ная по​ря​дов​ка 

    К на​руж​ной по​вер​х​нос​ти стен по​ря​дов​ки ус​та​нав​ли​ва​ют та​ким об​ра​зом, что​бы сто​ро​ны, на ко​то​рых раз​ме​че​ны ря​ды клад​ки, бы​ли об​ра​ще​ны внутрь зда​ния, от​ку​да осу​щес​т​в​ля​ет​ся клад​ка. По​ря​дов​ку кре​пят к клад​ке сталь​ны​ми дер​жа​те​ля​ми П-образ​ной фор​мы. 

    Делается это так. В го​ри​зон​таль​ные швы по хо​ду клад​ки че​рез каж​дые 6-8 ря​дов по вы​со​те вво​дят дер​жа​те​ли, рас​по​ла​гая их один над дру​гим. Ско​бы дол​ж​ны вой​ти в сте​ну сво​ими кон​ца​ми и по​пе​реч​ной план​кой. Уло​жив над вто​рым дер​жа​те​лем один-два ря​да кир​пи​чей, в ско​бы встав​ля​ют по​ря​дов​ку и зак​реп​ля​ют ее де​ре​вян​ны​ми клинь​ями (рис. 13) . К по​ря​дов​кам за​ча​ли​ва​ют шнур-при​чал​ку, по ко​то​ро​му ве​дут клад​ку. Шнур-при​чал​ку ус​та​нав​ли​ва​ют и пе​рес​тав​ля​ют с по​мощью двой​ной ско​бы, ко​то​рая удер​жи​ва​ет​ся на рей​ке по​ря​дов​ки на​тя​же​ни​ем шну​ра-при​чал​ки и в ре​зуль​та​те тре​ния меж​ду ско​бой и по​ря​дов​кой. 
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    Рис. 13. Креп​ле​ние по​ря​дов​ки к клад​ке 

    Порядовку сни​ма​ют вмес​те с дер​жа​те​ля​ми, не вы​ни​мая клинь​ев, для че​го ее ос​то​рож​но рас​ка​чи​ва​ют в нап​рав​ле​нии, пер​пен​ди​ку​ляр​ном к по​вер​х​нос​ти сте​ны. Дер​жа​те​ли, пре​одо​ле​вая соп​ро​тив​ле​ние рас​т​во​ра, вы​хо​дят из го​ри​зон​таль​ных швов клад​ки, и по​ря​дов​ку под​ни​ма​ют вмес​те с ни​ми. Ин​вен​тар​ные по​ря​дов​ки де​ла​ют так​же из ме​тал​ли​чес​ко​го угол​ко​во​го про​фи​ля 60 х 60 х 5 мм. На реб​рах угол​ка по​ря​дов​ки че​рез каж​дые 77 мм на​ре​за​ны де​ле​ния глу​би​ной 3 мм или прос​вер​ле​ны от​вер​с​тия для зак​реп​ле​ния шну​ра-при​чал​ки. 

Приготовление раствора
    Раствор свя​зы​ва​ет во​еди​но от​дель​ные кир​пи​чи, бло​ки, кам​ни и печ​ные при​бо​ры. Проч​ность этих свя​зей нап​ря​мую за​ви​сит от ка​чес​т​ва ис​поль​зу​емо​го рас​т​во​ра, при​чем для каж​до​го эле​мен​та нуж​но при​ме​нять оп​ре​де​лен​ный его вид. 

    Качество стро​итель​но​го рас​т​во​ра варь​иру​ет​ся в за​ви​си​мос​ти от про​цен​т​но​го со​дер​жа​ния его ком​по​нен​тов. Их два ви​да: вя​жу​щие (гли​на, це​мент) и за​пол​ни​тель (шлак, пе​сок). Гус​то​та рас​т​во​ра во всех слу​ча​ях за​ви​сит от ко​ли​чес​т​ва до​бав​лен​ной в не​го при за​ме​се во​ды. 

    По при​ме​не​нию вя​жу​щих ком​по​нен​тов все рас​т​во​ры де​лят​ся на: 

    - це​мен​т​ные; 

    - из​вес​т​ко​вые; 

    - гип​со​вые; 

    - сме​шан​ные (со​дер​жа​щие два вя​жу​щих ком​по​нен​та). 

    Следует так​же от​ме​тить, что син​те​ти​чес​кие вя​жу​щие ком​по​нен​ты, как и ор​га​ни​чес​кие, пло​хо вы​дер​жи​ва​ют дли​тель​ное воз​дей​с​т​вие вы​со​ких тем​пе​ра​тур, по​это​му для клад​ки пе​чей ис​поль​зу​ют​ся толь​ко ми​не​раль​ные вя​жу​щие ма​те​ри​алы - гли​на, це​мент, из​весть и гипс. 

Глиняный раствор
    Главным не​дос​тат​ком гли​ня​но​го рас​т​во​ра яв​ля​ет​ся его не​ус​той​чи​вость к воз​дей​с​т​вию вла​ги, по​это​му гли​ня​ный рас​т​вор ис​поль​зу​ют толь​ко при клад​ке ос​нов​но​го мас​си​ва пе​чи. Для воз​ве​де​ния печ​ной тру​бы или фун​да​мен​та он неп​ри​го​ден. 

    Шов гли​ня​но​го рас​т​во​ра не дол​жен пре​вы​шать по тол​щи​не 5 мм, ина​че под дей​с​т​ви​ем вы​со​ких тем​пе​ра​тур он нач​нет трес​кать​ся, и в об​ра​зо​вав​ши​еся пус​то​ты бу​дет про​ни​кать воз​дух, ухуд​шая ра​бо​ту пе​чи. Та​кой рас​т​вор нуж​но го​то​вить из хо​ро​шей гли​ны и мел​ко​го про​се​ян​но​го пес​ка с ди​амет​ром пес​чи​нок не бо​лее 1 мм. Рас​т​вор сле​ду​ет тща​тель​но пе​ре​ме​шать. 

    Глиняные рас​т​во​ры под​раз​де​ля​ют​ся на жир​ные, нор​маль​ные и то​щие. 

    Жирные рас​т​во​ры об​ла​да​ют хо​ро​шей плас​тич​ность, од​на​ко силь​но рас​т​рес​ки​ва​ет​ся при вы​сы​ха​нии. 

    Тощие рас​т​во​ры прак​ти​чес​ки не име​ют плас​тич​нос​ти, кро​шат​ся и весь​ма неп​роч​ны. 

    Нормальные рас​т​во​ры при пра​виль​но по​доб​ран​ном со​че​та​нии вя​жу​ще​го ком​по​нен​та и за​пол​ни​те​ля в ме​ру плас​тич​ны, прак​ти​чес​ки не под​вер​же​ны рас​т​рес​ки​ва​нию при вы​сы​ха​нии, да​ют ми​ни​маль​ную усад​ку, т. е. поч​ти не ме​ня​ют сво​его объ​ема. Имен​но ими ре​ко​мен​ду​ет​ся поль​зо​вать​ся при воз​ве​де​нии пе​чей. 

    Густота рас​т​во​ра - фак​тор не​ма​ло​важ​ный. На вид пра​виль​но при​го​тов​лен​ный рас​т​вор дол​жен быть од​но​род​ным, т. е. учас​т​ков из од​но​го за​пол​ни​те​ля или гли​ны быть не дол​ж​но. По сво​ей гус​то​те рас​т​вор дол​жен на​по​ми​нать сме​та​ну, это лег​ко про​ве​рить. При клад​ке на​мо​чен​но​го кир​пи​ча лиш​ний рас​т​вор дол​жен лег​ко вы​дав​ли​вать​ся тя​жес​тью са​мо​го кир​пи​ча и при лег​ком на​жи​ме на не​го ру​кой. 

    Нелишним бу​дет про​ве​рить и ка​чес​т​во ис​поль​зу​емой гли​ны. Сде​лать это мож​но сле​ду​ющи​ми спо​со​ба​ми. 

    Готовится нес​коль​ко рас​т​во​ров с раз​лич​ным со​дер​жа​ни​ем гли​ны и пес​ка. Де​ла​ет​ся это так. От​ме​ря​ют пять оди​на​ко​вых пор​ций гли​ны, пос​ле пер​вую пор​цию ос​тав​ля​ют в чис​том ви​де, во вто​рую пор​цию до​бав​ля​ют 10 % пес​ка, в третью - 25 %, в чет​вер​тую - 75 % и в пя​тую - 100 %, т. е. столь​ко же, сколь​ко и гли​ны. Ес​ли из​вес​т​но, что гли​на жир​ная, то ко​ли​чес​т​во пес​ка бе​рет​ся для вто​рой пор​ции 50 %, для треть​ей - 100 %, для чет​вер​той - 150 % и для пя​той - 200 % от ко​ли​чес​т​ва гли​ны. 

    Каждую пор​цию рас​т​во​ра не​об​хо​ди​мо хо​ро​шо пе​ре​ме​шать до сос​то​яния пол​ной од​но​род​нос​ти, за​тем, по​нем​но​гу до​бав​ляя во​ду, нуж​но по​лу​чить дос​та​точ​но гус​тое тес​то, ко​то​рое не дол​ж​но при​ли​пать к ру​кам. 

    Из каж​дой пор​ции рас​т​во​ра де​ла​ют по 2-3 ша​ри​ка ди​амет​ром 4-5 см и 2-3 плас​тин​ки тол​щи​ной 2-3 см. Ша​ри​ки и плас​тин​ки по​ме​ча​ют и су​шат 10-12 дней в по​ме​ще​нии без сквоз​ня​ков, с пос​то​ян​ной ком​нат​ной тем​пе​ра​ту​рой. 

    Если вы​сох​шие ша​ри​ки и плас​тин​ки не рас​т​рес​ка​лись и ша​ри​ки, па​дая с вы​со​ты 1 м на пол, не рас​сы​па​ют​ся, рас​т​вор мож​но счи​тать нор​маль​ным, т. е. год​ным для стро​итель​с​т​ва. Ес​ли рас​т​вор ока​жет​ся то​щим, то плас​тин​ки бу​дут лег​ко ло​мать​ся, а ша​ри​ки при па​де​нии - рас​сы​пать​ся. 

    Пластинки и ша​ри​ки из жир​но​го рас​т​во​ра рас​т​рес​ки​ва​ют​ся при суш​ке. 

    Для бо​лее точ​но​го оп​ре​де​ле​ния ка​чес​т​ва рас​т​во​ра сы​рые ша​ри​ки по​ме​ща​ют меж​ду дву​мя стро​га​ны​ми до​щеч​ка​ми и сдав​ли​ва​ют до тех пор, по​ка на ша​ри​ках не об​ра​зу​ют​ся тре​щи​ны. На ша​ри​ках из рас​т​во​ра ма​лой плас​тич​нос​ти боль​шие тре​щи​ны по​яв​ля​ют​ся уже при сжа​тии ша​ри​ков на 1/5-1/3 их ди​амет​ра. На ша​ри​ках из рас​т​во​ра сред​ней плас​тич​нос​ти мел​кие тре​щи​ны об​ра​зу​ют​ся при сжа​тии на 1/3 их ди​амет​ра. Тон​кие тре​щи​ны на ша​ри​ках из вы​со​коп​лас​тич​но​го рас​т​во​ра по​яв​ля​ют​ся при сжа​тии на 1/2 их ди​амет​ра. 

    Можно так​же вмес​то ша​ри​ков при​го​то​вить жгу​ти​ки тол​щи​ной 1-1,5 см и дли​ной 15-20 см. При рас​тя​же​нии жгу​тик из ма​лоп​лас​тич​но​го рас​т​во​ра поч​ти не рас​тя​ги​ва​ет​ся и да​ет не​ров​ный раз​рыв. Жгу​тик из рас​т​во​ра сред​ней плас​тич​нос​ти вы​тя​ги​ва​ет​ся плав​но и об​ры​ва​ет​ся, ког​да его тол​щи​на в мес​те раз​ры​ва сос​тав​ля​ет 1/5-1/6 пер​во​на​чаль​ной тол​щи​ны. Жгу​тик из плас​тич​но​го и вы​со​коп​лас​тич​но​го рас​т​во​ров вы​тя​ги​ва​ет​ся плав​но, пос​те​пен​но утон​ча​ясь, и рвет​ся при тол​щи​не око​ло 1/8-1/10 сво​его ди​амет​ра. 

    Еще один спо​соб про​вер​ки гли​ня​но​го рас​т​во​ра на плас​тич​ность - это свер​нуть жгу​тик из не​го в коль​цо вок​руг де​ре​вян​ной па​лоч​ки ди​амет​ром 4-5 см. При та​ком сги​ба​нии жгу​тик из рас​т​во​ра с ма​лой плас​тич​нос​тью пок​ро​ет​ся тре​щи​на​ми и раз​ры​ва​ми, при сред​ней плас​тич​нос​ти в мес​тах сги​ба​ния об​ра​зу​ют​ся мел​кие тре​щи​ны, но сам жгу​тик ос​та​ет​ся цел. При вы​со​кой плас​тич​нос​ти рас​т​во​ра ни тре​щин, ни раз​ры​вов не бу​дет. 

    Проведя 2-3 ра​за по​доб​ные ис​пы​та​ния, вы смо​же​те по​доб​рать пра​виль​ное со​от​но​ше​ние гли​ны и пес​ка, пос​ле че​го мож​но прис​ту​пать к за​ме​су рас​т​во​ра в нуж​ном для ра​бо​ты ко​ли​чес​т​ве. 

    Теперь нес​коль​ко слов о са​мом про​цес​се за​ме​са рас​т​во​ра. Сна​ча​ла нуж​но про​се​ять пе​сок че​рез мел​кое си​то с ячей​ка​ми 1-1,5 мм, пос​ле при​го​то​вить гли​ну. Гли​ну нуж​но за​мо​чить в лю​бой под​хо​дя​щей по раз​ме​ру ем​кос​ти, пос​ле че​го раз​вес​ти в во​де до сос​то​яния жир​но​го мо​ло​ка и про​це​дить че​рез то же си​то. Ос​тат​ки гли​ны сно​ва раз​вес​ти в во​де и опять про​це​дить. Да​лее от​ме​рить нуж​ное ко​ли​чес​т​во пес​ка и раз​ве​ден​ной гли​ны и, пе​ре​ме​ши​вая их, до​вес​ти смесь до од​но​род​но​го сос​то​яния. 

    В го​то​вом рас​т​во​ре не дол​ж​но быть сгус​т​ков или круп​ных час​тиц. Пра​виль​но сде​лан​ные гли​ня​ные рас​т​во​ры мо​гут хра​нить​ся не​ог​ра​ни​чен​ное ко​ли​чес​т​во вре​ме​ни, в слу​чае за​сы​ха​ния их прос​то раз​во​дят во​дой. 

    Перед на​ча​лом клад​ки кир​пич вы​ма​чи​ва​ют в во​де в те​че​ние су​ток. Печ​ная клад​ка, вы​пол​нен​ная из вы​мо​чен​но​го кир​пи​ча и хо​ро​шо при​го​тов​лен​но​го гли​ня​но​го рас​т​во​ра, мо​жет сто​ять ве​ка​ми, и для ее раз​бо​ра час​то тре​бу​ет​ся зу​би​ло. Ес​ли же кир​пич прос​то спо​лос​ну​ли и по​ло​жи​ли на пло​хо при​го​тов​лен​ный рас​т​вор, то та​кая клад​ка, со​от​вет​с​т​вен​но, про​дер​жит​ся не​дол​го и ра​зоб​рать ее мож​но бу​дет го​лы​ми ру​ка​ми. 

    При воз​ве​де​нии кон​с​т​рук​ции из ша​мот​но​го или ог​не​упор​но​го кир​пи​ча рас​т​вор го​то​вят из ог​не​упор​ной гли​ны и ша​мо​та (1: 1). 

Цементный раствор
    Это на​ибо​лее проч​ные стро​итель​ные рас​т​во​ры, спо​соб​ные зат​вер​деть как на воз​ду​хе, так и во влаж​ной сре​де, и да​же в во​де. На​ча​ло схва​ты​ва​ния та​ких рас​т​во​ров про​ис​хо​дит в сред​нем че​рез 30-40 ми​нут, а окон​ча​тель​ное зат​вер​де​ва​ние - че​рез 10-12 ча​сов. В си​лу вы​со​кой проч​нос​ти и хо​ро​шей вла​го​ус​той​чи​вос​ти це​мен​т​ных рас​т​во​ров их при​ме​ня​ют для воз​ве​де​ния печ​ных труб и клад​ки фун​да​мен​та, т. к. эти эле​мен​ты пе​чи мо​гут пос​то​ян​но на​хо​дить​ся в сы​рос​ти или в зо​не силь​ных пе​ре​па​дов влаж​нос​ти. 

    В ка​чес​т​ве за​пол​ни​те​ля в це​мен​т​ные рас​т​во​ры обыч​но идет пе​сок в про​пор​ци​ях, варь​иру​ющих​ся от 1: 1 до 1: 6 (1 - це​мент, 6 - пе​сок). Для сох​ра​не​ния проч​нос​т​ных и вла​го​ус​той​чи​вых ка​честв це​мен​т​но​го рас​т​во​ра ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать его в те​че​ние ча​са пос​ле за​ме​са. 

    При клад​ке фун​да​мен​та на влаж​ном грун​те и воз​ве​де​нии час​тей тру​бы, вы​хо​дя​щих за уро​вень кры​ши, ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать сме​шан​ные це​мен​т​ные рас​т​во​ры. В та​кой рас​т​вор обыч​но вхо​дят два вя​жу​щих эле​мен​та и за​пол​ни​тель. Яр​ким при​ме​ром сме​шан​но​го це​мен​т​но​го рас​т​во​ра слу​жит смесь це​мен​та, из​вес​т​ко​во​го тес​та и пес​ка. Та​кой рас​т​вор при зас​ты​ва​нии име​ет вы​со​кую проч​ность и вла​го​ус​той​чи​вость. Его при​мер​ный сос​тав: 

    - 1 часть це​мен​та; 

    - 2 час​ти из​вес​т​ко​во​го тес​та; 

    - 6-12 час​тей пес​ка. 

    Но за​час​тую в печ​ном стро​итель​с​т​ве тре​бу​ют​ся и бо​лее проч​ные рас​т​во​ры. Так, для мо​но​лит​ных оча​гов от​к​ры​то​го ог​ня при​ме​ня​ют​ся жа​рос​той​кие бе​тон​ные сме​си. При​мер​ный сос​тав од​ной из них сле​ду​ющий: 

    - 1 часть це​мен​та мар​ки 400-600; 

    - 2 час​ти щеб​ня из крас​но​го кир​пи​ча; 

    - 2 час​ти квар​це​во​го пес​ка; 

    - 0,3 час​ти ша​мот​но​го пес​ка. 

    Иногда в си​лу из​ме​не​ний кон​с​т​рук​ции пе​чи или оча​га, ес​ли они, к при​ме​ру, не впи​сы​ва​ют​ся в за​дан​ный про​ме​жу​ток, при​хо​дит​ся из​го​тов​лять нес​коль​ко стро​итель​ных бло​ков в до​маш​них ус​ло​ви​ях. Для та​ко​го слу​чая мож​но вос​поль​зо​вать​ся сле​ду​ющей ог​не​упор​ной смесью: 

    - 1 часть це​мен​та мар​ки 400-600; 

    - 2 час​ти щеб​ня из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча; 

    - 2 час​ти обык​но​вен​но​го пес​ка; 

    - 0,3 час​ти ша​мот​но​го пес​ка. 

    Приготовив рас​т​вор, нуж​но за​лить его в спе​ци​аль​ную фор​му - опа​луб​ку. В сущ​нос​ти, опа​луб​ка - тот же де​ре​вян​ный ящик за​дан​ной фор​мы, но не сби​тый, а с раз​бор​ны​ми стен​ка​ми и без крыш​ки. В опа​луб​ке бло​ки вы​дер​жи​ва​ют в те​че​ние ме​ся​ца, под​дер​жи​вая вы​со​кую влаж​ность. Для это​го бло​ки нак​ры​ва​ют по​ли​эти​ле​но​вой плен​кой и сма​чи​ва​ют во​дой пер​вые 5-7 дней. 

Известковый раствор
    Как и це​мен​т​ные, из​вес​т​ко​вые рас​т​во​ры об​ла​да​ют вы​со​кой проч​нос​тью и от​лич​ной вла​го​ус​той​чи​вос​тью. Их при​ме​ня​ют для клад​ки фун​да​мен​тов и печ​ных труб, на​хо​дя​щих​ся над уров​нем кров​ли. В сос​тав та​ких рас​т​во​ров в раз​ных про​пор​ци​ях вхо​дят из​вес​т​ко​вое тес​то, пе​сок и во​да. 

    Качество из​вес​т​ко​во​го рас​т​во​ра преж​де все​го за​ви​сит от пра​виль​но​го га​ше​ния из​вес​ти. Ко​мо​вую из​весть за​ли​ва​ют во​дой в тво​риль​ном ящи​ке и вы​дер​жи​ва​ют до пол​но​го га​ше​ния, вре​мя от вре​ме​ни под​ли​вая во​ду. Пос​ле то​го как из​весть за​кон​чит ки​петь, ее сли​ва​ют в дру​гую ем​кость. 

    Лучшим мес​том для хра​не​ния из​вес​ти счи​та​ет​ся спе​ци​аль​ная зем​ля​ная яма, об​ши​тая дос​ка​ми. По​ме​щен​ная в та​кую яму и за​сы​пан​ная по​лу​мет​ро​вым сло​ем зем​ли из​весть спо​соб​на сох​ра​нять свои ра​бо​чие свой​с​т​ва дол​гие го​ды. Тем бо​лее что пос​ле га​ше​ния из​весть ре​ко​мен​ду​ет​ся вы​дер​жать не ме​нее ме​ся​ца для улуч​ше​ния ее ка​честв, ко​то​рые со​вер​шен​с​т​ву​ют​ся пря​мо про​пор​ци​ональ​но сро​ку вы​дер​ж​ки. 

    Приготовить из​вес​т​ко​вый рас​т​вор нес​лож​но. Для это​го из​вес​т​ко​вое тес​то про​це​жи​ва​ет​ся че​рез си​то и сме​ши​ва​ет​ся с за​ра​нее про​се​ян​ным че​рез мел​кую сет​ку пес​ком, пос​ле по​нем​но​гу до​бав​ля​ет​ся во​да при пос​то​ян​ном пе​ре​ме​ши​ва​нии сме​си. Так из​вес​т​ко​вый рас​т​вор до​во​дит​ся до нуж​ной гус​то​ты. 

    На 1 часть из​вес​т​ко​во​го тес​та ре​ко​мен​ду​ет​ся брать 2-3 час​ти пес​ка. Све​жие из​вес​т​ко​вые рас​т​во​ры, в от​ли​чие от це​мен​т​ных, сох​ра​ня​ют свои ра​бо​чие свой​с​т​ва в те​че​ние нес​коль​ких су​ток. Для по​вы​ше​ния проч​нос​ти из​вес​т​ко​во​го рас​т​во​ра в не​го мож​но до​ба​вить це​мент, а для сок​ра​ще​ния вре​ме​ни зас​ты​ва​ния, нап​ри​мер при ош​ту​ка​ту​ри​ва​нии, - гипс. 

    Известковый рас​т​вор так​же раз​де​ля​ет​ся по сте​пе​ни жир​нос​ти. Она дос​та​точ​но лег​ко оп​ре​де​ля​ет​ся: уже го​то​вый рас​т​вор пе​ре​ме​ши​ва​ют де​ре​вян​ной ло​пат​кой в те​че​ние нес​коль​ких ми​нут, пос​ле че​го оце​ни​ва​ют сте​пень при​ли​па​ния рас​т​во​ра к ло​пат​ке. То​щий рас​т​вор к ней лип​нуть не бу​дет, жир​ный пок​ро​ет де​ре​вян​ную по​вер​х​ность тол​с​тым сло​ем, нор​маль​ный же, са​мый луч​ший для клад​ки, об​ра​зу​ет на ло​пат​ке тон​кий слой или ос​та​нет​ся на ней мес​та​ми. Из​ме​нить сте​пень жир​нос​ти рас​т​во​ра мож​но с по​мощью вне​се​ния в не​го не​дос​та​ющих ком​по​нен​тов. Так, для уве​ли​че​ния жир​нос​ти в слу​чае, ес​ли рас​т​вор слиш​ком то​щий, нуж​но до​ба​вить из​вес​т​ко​вое тес​то, для сни​же​ния - пе​сок. 

Общие правила работы
    Как и при лю​бом серь​ез​ном де​ле, на ра​бо​чем учас​т​ке тре​бу​ет​ся под​дер​жи​вать стро​гий по​ря​док, и каж​дая вещь дол​ж​на, что на​зы​ва​ет​ся, знать свое мес​то. Ес​ли вы сра​зу не при​вык​не​те к это​му, то ра​бо​тать вам бу​дет очень слож​но и мно​го вре​ме​ни и сил бу​дет ухо​дить впус​тую, нап​ри​мер на то, что​бы най​ти мо​ло​ток или за​ме​сить не​дос​та​ющую часть рас​т​во​ра для ук​лад​ки двух-трех кир​пи​чей. 

    Подготовку сво​его ра​бо​че​го мес​та нач​ни​те с раз​ме​ще​ния ос​нов​ных ин​с​т​ру​мен​тов, ма​те​ри​алов и прис​по​соб​ле​ний. Ем​кость для рас​т​во​ра рас​по​ло​жи​те сбо​ку от стро​ящей​ся пе​чи, ту​да же по​ло​жи​те кир​пич и, как пол​ноп​ро​филь​ные, так и не​пол​но​мер​ные, взяв их с за​па​сом, что​бы в са​мый раз​гар стро​итель​с​т​ва не приш​лось за ни​ми ид​ти. Не за​будь​те, что под ру​кой всег​да дол​ж​но быть ра​бо​чее вед​ро с во​дой для спо​лас​ки​ва​ния кель​мы. Ну и ко​неч​но, есть на​бор ин​с​т​ру​мен​тов и ме​ло​чей, без ко​то​рых ни один серь​ез​но нас​т​ро​ен​ный на ра​бо​ту мас​тер обой​тись не смо​жет: мо​ло​ток, уро​вень, ка​ран​даш, ру​лет​ка и пр. 

Заготовка кирпича
    В це​лом этот про​цесс не пред​с​тав​ля​ет со​бой ни​че​го осо​бо слож​но​го. Ко​неч​но, сна​ча​ла что-то мо​жет не по​лу​чать​ся или по​лу​чать​ся, но не очень хо​ро​шо. Не рас​стра​ивай​тесь: при​об​ре​тя нем​но​го опы​та, вы бу​де​те де​лать все быс​т​ро и пра​виль​но. 

    При за​го​тов​ке не​пол​но​мер​но​го кир​пи​ча (рис. 14) на его лож​ко​вой сто​ро​не от​ме​ря​ют нуж​ное рас​сто​яние, за​тем на​ме​ча​ют ли​нию лез​ви​ем ки​роч​ки и, пред​ва​ри​тель​но вы​дол​бив нег​лу​бо​кую бо​роз​д​ку по ли​нии от​ко​ла, силь​ным уда​ром ко​лют кир​пич (рис. 15) . 
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    Рис. 14. Обоз​на​че​ние на пла​не кир​пи​чей: 1 - пол​но​мер​ный; 3/4 - трех​чет​вер​т​ка; 1/2 - по​ло​вин​ка; 1/4 - чет​вер​т​ка 
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    Рис. 15. Рас​ка​лы​ва​ние кир​пи​ча: а - от​ме​ри​ва​ние не​об​хо​ди​мо​го раз​ме​ра; б - на​не​се​ние на​сеч​ки на лож​ко​вую сто​ро​ну кир​пи​ча; в, г - от​ка​лы​ва​ние час​ти кир​пи​ча 

    Если тре​бу​ет​ся рас​ко​лоть кир​пич не по​пе​рек, а вдоль, пов​то​ря​ет​ся опи​сан​ный вы​ше про​цесс, с тем лишь ис​к​лю​че​ни​ем, что бо​роз​д​ку по ли​нии от​ко​ла нуж​но вы​дол​бить пог​луб​же, т. к. вдоль кир​пич рас​ка​лы​ва​ет​ся ху​же, за​час​тую кро​шась и об​ра​зуя не​ров​ные час​ти. Для об​лег​че​ния про​цес​са за​го​тов​ки кир​пи​ча на ру​ко​яти ки​роч​ки де​ла​ют​ся на​сеч​ки, ко​то​рые со​от​вет​с​т​ву​ют раз​ме​рам по​ло​вин​ки, чет​вер​т​ки и т. д. Сде​лав это, вы из​ба​ви​тесь от не​об​хо​ди​мос​ти пос​то​ян​но ра​бо​тать с ру​лет​кой или мет​ром. Для то​го что​бы об​те​сать кир​пич, ис​поль​зу​ет​ся та же ки​роч​ка. Об​те​сы​ва​ют кир​пич лег​ки​ми уда​ра​ми, учи​ты​вая, что чем он мяг​че, тем по​ло​же дол​ж​но быть нап​рав​ле​ние уда​ра. 

Раскладка кирпича
    Разложите кир​пич в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом, не скреп​ляя его рас​т​во​ром. Вы​ло​жив пер​вый ряд, прис​ту​пай​те к вы​вер​ке мес​то​по​ло​же​ния ды​мо​вой тру​бы. Для это​го пер​вый ряд счи​тай​те пос​лед​ним и про​из​во​ди​те на нем вык​лад​ку из кир​пи​ча тру​бы. За​тем к на​ме​чен​ной тру​бе опус​ти​те от по​тол​ка от​вес и оп​ре​де​ли​те мес​то, в ко​то​ром она бу​дет вы​хо​дить сквозь по​то​лоч​ное пе​рек​ры​тие на кры​шу. Не​об​хо​ди​мо так​же прос​ле​дить даль​ней​шее нап​рав​ле​ние тру​бы - до кров​ли. 

    После этой опе​ра​ции вы​ве​ри​те пра​виль​ность уг​лов клад​ки и па​рал​лель​ность сте​нок пе​чи сте​нам по​ме​ще​ния. Ес​ли печь име​ет фор​му бук​вы Т, каж​дую из двух ее «пе​рек​ла​дин» нуж​но вы​ве​рить в от​дель​нос​ти. 

    Поскольку не​об​хо​ди​мо до​бить​ся мак​си​маль​ной плот​нос​ти клад​ки, кир​пи​чи нуж​но тща​тель​но по​дог​нать друг к дру​гу, при не​об​хо​ди​мос​ти под​те​сы​вая их. 

    Завершив все из​ме​ри​тель​ные опе​ра​ции, по​ло​жи​те уг​ло​вые кир​пи​чи на рас​т​вор, оп​ре​де​лив, оди​на​ко​вы ли их уров​ни при по​мо​щи пра​ви​ла и уров​ня. Те​перь мож​но прис​ту​пить к клад​ке ря​дов. Ес​ли печь име​ет боль​шие раз​ме​ры, меж​ду уг​ло​вы​ми кир​пи​ча​ми на​тя​ни​те при​чал​ку, что​бы обес​пе​чить ров​ность клад​ки по го​ри​зон​та​ли - этот при​ем ис​поль​зу​ет​ся при клад​ке стен зда​ний. Сна​ча​ла вы​ло​жи​те на​руж​ный ряд, за​тем внут​рен​ний - его мож​но класть на глаз, без осо​бой под​гон​ки. 

    Если вы ра​бо​та​ете с пол​но​мер​ным кир​пи​чом, клад​ка вто​ро​го ря​да на​су​хо не​обя​за​тель​на. 

Основные принципы кладки
Устройство фундамента
    Строительство лю​бой кон​с​т​рук​ции всег​да на​чи​на​ет​ся с зак​лад​ки фун​да​мен​та, т. е. ос​но​ва​ния, на ко​то​ром дер​жит​ся все со​ору​же​ние. Мно​гие по​ла​га​ют, что фун​да​мент ну​жен лишь под ог​ром​ные со​ору​же​ния - та​кие, как мно​го​этаж​ные жи​лые до​ма. Сме​ем вас за​ве​рить, что это мне​ние край​не оши​боч​но. Да​же в слу​чае воз​ве​де​ния пе​чи фун​да​мент неп​ре​мен​но по​на​до​бит​ся. 

    Существует че​ты​ре ви​да фун​да​мен​та: 

    - стол​б​ча​тый; 

    - лен​точ​ный; 

    - сплош​ной; 

    - свай​ный. 

    Бывают мо​но​лит​ные и сбор​ные фун​да​мен​ты. Они мо​гут воз​во​дить​ся из раз​лич​но​го ма​те​ри​ала. 

    Ленточный фун​да​мент (рис. 16) в ос​нов​ном де​ла​ет​ся под зда​ния с бе​тон​ны​ми, кир​пич​ны​ми или ка​мен​ны​ми сте​на​ми. Он от​ли​ча​ет​ся боль​шой проч​нос​тью, и на его воз​ве​де​ние не тре​бу​ет​ся мно​го стро​итель​но​го ма​те​ри​ала. Кро​ме то​го, лен​точ​ный фун​да​мент не нуж​но за кла​ды​вать на боль​шую глу​би​ну. 
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    Рис. 16. Лен​точ​ный фун​да​мент: 1 - сте​на; 2 - цо​коль; 3 - от​мос​т​ка; 4 - рас​т​вор це​мен​та; 5 - гид​ро​изо​ля​ци​он​ный ма​те​ри​ал; 6 - ла​га; 7 - пол 

    Для ус​т​рой​с​т​ва лен​точ​но​го фун​да​мен​та вы мо​же​те взять лю​бой ма​те​ри​ал: рас​т​вор из бе​то​на и пес​ка с до​бав​ле​ни​ем гра​вия или щеб​ня, бут, бе​тон и т. д. Нет не​об​хо​ди​мос​ти ус​т​ра​ивать ши​ро​кие лен​точ​ные фун​да​мен​ты по всей их вы​со​те, по​это​му рас​ши​рен​ной де​лай​те толь​ко по​дош​ву. 

    Столбчатый фун​да​мент (рис. 17) воз​во​дится под зда​ние с де​ре​вян​ны​ми или кар​кас​ны​ми сте​на​ми. Для его ус​т​рой​с​т​ва вы мо​же​те ис​поль​зо​вать стол​бы из раз​лич​ных ма​те​ри​алов: де​ре​вян​ные, кир​пич​ные, ка​мен​ные, бе​тон​ные и т. д. Стол​бы ус​та​нав​ли​вай​те на рас​сто​янии 1,5-2 м друг от дру​га. Сле​ди​те за тем, что​бы стол​бы на​хо​ди​лись под каж​дым уг​лом до​ма и в мес​тах на​иболь​шей наг​руз​ки (под пе​ре​се​че​ни​ем стен, про​го​на​ми, бал​ка​ми, прос​тен​ка​ми и т. д.). 
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    Рис. 17. Стол​б​ча​тый фун​да​мент: 1 - стой​ка; 2 - ан​кер; 3 - столб; 4 - ла​ги 

    Если вы ре​ши​ли де​лать фун​да​мент из кир​пич​ных стол​бов, то ис​поль​зуй​те толь​ко хо​ро​шо обож​жен​ный крас​ный кир​пич, по​то​му что не​дос​та​точ​но обож​жен​ный мо​жет стать при​чи​ной преж​дев​ре​мен​но​го раз​ру​ше​ния фун​да​мен​та. При из​го​тов​ле​нии кир​пич​ных стол​бов пом​ни​те о том, что они дол​ж​ны быть не мень​ше чем 50 x 50 см для дву​хэ​таж​ных зда​ний и 40 x 40 см для од​но​этаж​ных. Что​бы стол​бы бы​ли дос​та​точ​но креп​ки​ми и проч​ны​ми, в их се​ре​ди​ну зак​ла​ды​вай​те ар​ма​тур​ную сет​ку или про​во​ло​ку тол​щи​ной 6 мм. При вы​бо​ре фун​да​мен​та нуж​но об​ра​щать вни​ма​ние на ка​чес​т​во грун​та. Про​ве​рить его вы мо​же​те дос​та​точ​но прос​тым спо​со​бом: вы​рой​те не​боль​шую яму на мес​те бу​ду​ще​го кот​ло​ва​на и пос​мот​ри​те, из че​го сос​то​ит грунт. Ес​ли в его сос​тав вхо​дят бо​лот​ная, са​до​вая, лес​ная зем​ля и дру​гие лег​кос​жи​ма​ющи​еся грун​ты, то это пло​хой грунт. Стро​итель​с​т​во до​ма на та​ком грун​те бу​дет соп​ря​же​но с боль​ши​ми ма​те​ри​аль​ны​ми зат​ра​та​ми. Ес​ли в сос​тав грун​та вхо​дят пе​сок, хо​ро​шо сле​жав​ши​еся и уп​лот​нив​ши​еся стро​итель​ные от​хо​ды, гра​вий, суг​лин​ки, гли​на, то это грунт удов​лет​во​ри​тель​но​го ка​чес​т​ва. Ес​ли грунт пред​с​тав​ля​ет со​бой нет​ро​ну​тый пес​ча​ник и гра​вий или нет​ро​ну​тый ска​лис​тый грунт тол​щи​ной 1 м и бо​лее, то это прек​рас​ный грунт. Грунт под ос​но​ва​ние фун​да​мен​та дол​жен быть од​но​род​ным, т. е. иметь рав​но​мер​ную плот​ность. 

Гидроизоляция фундамента
    Гидроизоляция фун​да​мен​та пре​дох​ра​ня​ет сте​ны до​ма от раз​ру​ша​юще​го воз​дей​с​т​вия грун​то​вых вод. В фун​да​мен​тах из кам​ня или кир​пи​ча гид​ро​изо​ля​ци​он​ный слой кла​дет​ся, как пра​ви​ло, на вы​со​ту 17-20 см от уров​ня зем​ли. Су​щес​т​ву​ет нес​коль​ко спо​со​бов ус​т​рой​с​т​ва гид​ро​изо​ля​ции. Вы мо​же​те вос​поль​зо​вать​ся лю​бым из них. 

    1. На вер​х​нюю глад​кую, ров​ную и су​хую часть фун​да​мен​та кла​дет​ся два слоя ру​бе​ро​ида или то​ля, так что​бы швы на кон​цах пе​рек​ры​ва​лись при​мер​но на 16 см. 

    2. На вер​х​нюю часть фун​да​мен​та на​но​сит​ся 3-сан​ти​мет​ро​вый слой це​мен​т​но​го рас​т​во​ра в со​от​но​ше​нии 1: 2. Слой раз​рав​ни​ва​ет​ся, пок​ры​ва​ет​ся 3мил​ли​мет​ро​вым сло​ем су​хо​го це​мен​та и су​шит​ся. За​тем по​верх це​мен​т​но​го рас​т​во​ра кла​дет​ся слой ру​бе​ро​ида или то​ля. 

    3. Для гид​ро​изо​ля​ции фун​да​мен​та го​то​вит​ся мас​ти​ка из би​ту​ма и хо​ро​шо про​се​ян​ной из​вес​ти-пу​шон​ки в со​от​но​ше​нии 1: 0,5. Го​ря​чая мас​ти​ка на​но​сит​ся на по​вер​х​ность в два-три при​ема, так что​бы об​ра​зо​вал​ся слой в 1 см. 

    4. На вер​х​нюю часть фун​да​мен​та на​но​сит​ся слой би​тум​ной мас​ти​ки, на ко​то​рую нак​ле​ива​ет​ся слой ру​бе​ро​ида или то​ля без ка​мен​ных и пес​ча​ных под​сы​пок. Слой ру​бе​ро​ида или то​ля так​же пок​ры​ва​ет​ся мас​ти​кой, на ко​то​рую нак​ле​ива​ет​ся вто​рой слой ру​лон​но​го ма​те​ри​ала. 

Кладка
    Кладка вы​пол​ня​ет​ся го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми, кир​пи​чи в боль​шин​с​т​ве слу​ча​ев ук​ла​ды​ва​ют​ся на пос​тель (плаш​мя). Бы​ва​ют слу​чаи, ког​да кир​пи​чи кла​дут на лож​ко​вую грань, нап​ри​мер при клад​ке кар​ни​зов, тон​ких пе​ре​го​ро​док. 

    Версты - край​ние ря​ды кир​пи​ча в ря​дах, ко​то​рые об​ра​зу​ют по​вер​х​ность клад​ки. Вер​с​ты, рас​по​ло​жен​ные со сто​ро​ны фа​са​да зда​ния, на​зы​ва​ют​ся на​руж​ны​ми, рас​по​ло​жен​ные внут​ри - внут​рен​ни​ми (рис. 18) . 
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    Рис. 18. Сто​ро​ны кир​пи​ча и кам​ня (а) и эле​мен​ты ка​мен​ной клад​ки (б): 1 - пос​тель; 2 - ло​жок; 3 - ты​чок; 4 - на​руж​ная вер​с​та; 5 - внут​рен​няя вер​с​та; 6 - за​бут​ка; 7 -го​ри​зон​таль​ный и вер​ти​каль​ный швы; 8 - фа​сад; 9 - тыч​ко​вый ряд; 10 - лож​ко​вый ряд 

    Ложковый ряд клад​ки - ряд, об​ра​зо​ван​ный из кир​пи​чей, ко​то​рые уло​же​ны длин​ной бо​ко​вой сто​ро​ной к на​руж​ной по​вер​х​нос​ти сте​ны. 

    Тычковый ряд клад​ки - ряд, об​ра​щен​ный на​ру​жу ко​рот​кой сто​ро​ной. 

    Забутовочные кир​пи​чи (за​бут​ка) - кир​пи​чи, уло​жен​ные меж​ду внут​рен​ней и на​руж​ной вер​с​та​ми. 

    Высота ря​дов клад​ки скла​ды​ва​ет​ся из вы​со​ты кир​пи​ча и тол​щи​ны го​ри​зон​таль​но​го слоя рас​т​во​ра (шва). Сред​няя тол​щи​на шва рав​на 12 мм. Ши​ри​на клад​ки (тол​щи​на стен) де​ла​ет​ся крат​ной 1/2 кир​пи​ча. При ее оп​ре​де​ле​нии так​же не​об​хо​ди​мо учи​ты​вать вер​ти​каль​ные швы, сред​няя тол​щи​на ко​то​рых сос​тав​ля​ет 10 мм. Сте​ны, вы​ло​жен​ные из кир​пи​ча или кам​ня, бы​ва​ют глу​хи​ми или с про​ема​ми. В пос​лед​нем слу​чае они мо​гут иметь выс​ту​па​ющие эле​мен​ты, ко​то​рые счи​та​ют​ся де​ко​ра​тив​ны​ми, т. е. слу​жат не толь​ко для ук​реп​ле​ния кон​с​т​рук​ции, но и для ее ук​ра​ше​ния: 

    - на​пус​ки; 

    - по​яс​ки; 

    - об​ре​зы; 

    - ус​ту​пы; 

    - пи​ляс​т​ры. 

    Напуск - фраг​мент клад​ки, в ко​то​ром ее оче​ред​ной ряд ук​ла​ды​ва​ют с выс​ту​пом на ли​це​вую по​вер​х​ность (рис. 19) . Ши​ри​на на​пус​ка не дол​ж​на пре​вы​шать 1/3 дли​ны кир​пи​ча в каж​дом ря​ду. 
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    Рис. 19. Кар​ни​зы с на​пус​ком кир​пи​чей 

    Пояски , кар​ни​зы по вер​ти​ка​ли об​ра​зу​ют​ся в ре​зуль​та​те нес​коль​ких ря​дов клад​ки выс​ту​пом. 

    Обрез де​ла​ют с от​с​ту​пом от ли​це​вой час​ти клад​ки при пе​ре​хо​де от цо​ко​ля к сте​не (рис. 20, а) , при умень​ше​нии тол​щи​ны стен и т. д. Вы​ше об​ре​за сте​на име​ет мень​шую тол​щи​ну. Пос​лед​ний пе​ред об​ре​зом ряд клад​ки дол​жен быть тыч​ко​вым. 
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    Рис. 20. Де​та​ли ка​мен​ных кон​с​т​рук​ций: а - об​рез; б - ус​туп клад​ки; в - пи​ляс​т​ры; г - прос​те​нок; д - чет​верть 

    Уступ - клад​ка, сме​щен​ная от​но​си​тель​но ос​нов​ной плос​кос​ти сте​ны по вер​ти​ка​ли (рис. 20, б) . 

    Пилястры - стол​бы пря​мо​уголь​ной фор​мы, ко​то​рые выс​ту​па​ют из об​щей ли​це​вой плос​кос​ти сте​ны и вык​ла​ды​ва​ют​ся с ней впе​ре​вяз​ку (рис. 20, в) . 

    Борозды - уг​луб​ле​ния в сте​не, пред​наз​на​чен​ные для раз​ме​ще​ния тру​боп​ро​во​дов, скры​той элек​т​роп​ро​вод​ки и т. п. Пос​ле мон​та​жа про​во​док бо​роз​ды за​де​лы​ва​ют вро​вень с плос​кос​тью сте​ны. Бо​роз​ды, рас​по​ло​жен​ные вер​ти​каль​но, вык​ла​ды​ва​ют крат​ны​ми 1/2 кир​пи​ча. Го​ри​зон​таль​ные бо​роз​ды де​ла​ют крат​ны​ми 1/4 кир​пи​ча в вы​со​ту и 1/2 кир​пи​ча в глу​би​ну. 

    Ниши - уг​луб​ле​ния в сте​не, пред​наз​на​чен​ные для обо​ру​до​ва​ния встро​ен​ных шка​фов, элек​т​ри​чес​ких при​бо​ров и т. п. Их вык​ла​ды​ва​ют крат​ны​ми 1/2 кир​пи​ча. 

    Простенком в кон​с​т​рук​ци​ях стен, пре​дус​мат​ри​ва​ющих окон​ные и двер​ные про​емы, на​зы​ва​ют учас​ток клад​ки, рас​по​ло​жен​ный меж​ду дву​мя со​сед​ни​ми про​ема​ми (рис. 20, г ). Прос​тен​ки мож​но вык​ла​ды​вать в ви​де прос​тых пря​мо​уголь​ных стол​бов или в ви​де стол​бов с чет​вер​тя​ми, в ко​то​рых бу​дут кре​пить​ся двер​ные и окон​ные бло​ки (рис. 20, д ). 

    Штраба - эле​мент, ус​т​ра​ива​емый в тех мес​тах, где клад​ка вре​мен​но пре​ры​ва​ет​ся. Его вык​ла​ды​ва​ют так, что​бы при пос​ле​ду​ющем про​дол​же​нии клад​ки мож​но бы​ло обес​пе​чить на​деж​ную пе​ре​вяз​ку оче​ред​ной час​ти клад​ки с пре​ды​ду​щей. Штра​бы бы​ва​ют убеж​ны​ми и вер​ти​каль​ны​ми. Убеж​ные обес​пе​чи​ва​ют бо​лее на​деж​ную связь со​еди​ня​емых час​тей стен. В вер​ти​каль​ные штра​бы с целью по​вы​ше​ния на​деж​нос​ти зак​ла​ды​ва​ют сталь​ную ар​ма​ту​ру. 

    Для то​го что​бы кам​ни в клад​ке луч​ше вы​дер​жи​ва​ли дей​с​т​ву​ющую на них наг​руз​ку всей сте​ны, их рас​по​ла​га​ют в со​от​вет​с​т​вии с пра​ви​ла​ми так на​зы​ва​емой раз​рез​ки. Кам​ни ук​ла​ды​ва​ют та​ким об​ра​зом, что​бы они соп​ри​ка​са​лись друг с дру​гом по воз​мож​нос​ти боль​шей пло​щадью. Нап​ри​мер, ес​ли вер​х​ний ка​мень бу​дет опи​рать​ся на ле​жа​щий под ним лишь дву​мя точ​ка​ми, то ра​но или поз​д​но под вли​яни​ем наг​руз​ки от вы​ше​ле​жа​щих ря​дов он де​фор​ми​ру​ет​ся или сло​ма​ет​ся. И на​обо​рот, ка​мень, опи​ра​ющий​ся всей плос​кос​тью, мо​жет вы​дер​жи​вать го​раз​до боль​шие наг​руз​ки. Для это​го не​об​хо​ди​мо вы​ров​нять впа​ди​ны в пос​те​ли кир​пи​ча, за​пол​нив ее рас​т​во​ром. 

Первое правило разрезки
    Если по​вер​х​нос​ти, ко​то​ры​ми кам​ни соп​ри​ка​са​ют​ся друг с дру​гом, пер​пен​ди​ку​ляр​ны к уси​лию, дей​с​т​ву​юще​му на них, кам​ни бу​дут ра​бо​тать толь​ко на сжа​тие. Сле​до​ва​тель​но, пос​те​ли кам​ней не​об​хо​ди​мо рас​по​ла​гать пер​пен​ди​ку​ляр​но к си​ле, воз​дей​с​т​ву​ющей на клад​ку, а са​ми кам​ни дол​ж​ны ук​ла​ды​вать​ся го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми. 

Второе правило разрезки
    Камни каж​до​го ря​да ук​ла​ды​ва​ют​ся та​ким об​ра​зом, что​бы не про​изо​шел их сдвиг. Кам​ни со ско​шен​ны​ми бо​ко​вы​ми по​вер​х​нос​тя​ми об​ра​зу​ют в клад​ке клинья, ко​то​рые бу​дут раз​д​ви​гать со​сед​ние кам​ни. Для пре​дот​в​ра​ще​ния это​го клад​ку нуж​но выс​т​ра​ивать та​ким об​ра​зом, что​бы плос​кос​ти меж​ду со​сед​ни​ми кам​ня​ми бы​ли пер​пен​ди​ку​ляр​ны к пос​те​лям. Ес​ли две бо​ко​вые плос​кос​ти не бу​дут рас​по​ло​же​ны пер​пен​ди​ку​ляр​но к на​руж​ным по​вер​х​нос​тям стен, а две дру​гие бо​ко​вые плос​кос​ти не бу​дут пер​пен​ди​ку​ляр​ны к пер​вым, то кам​ни, име​ющие ос​т​рые уг​лы у на​руж​ной по​вер​х​нос​ти, мо​гут вы​пасть из клад​ки. Та​ким об​ра​зом, клад​ку не​об​хо​ди​мо раз​де​лять вер​ти​каль​ны​ми плос​кос​тя​ми (шва​ми), па​рал​лель​ны​ми ее на​руж​ной по​вер​х​нос​ти (па​рал​лель​ны​ми шва​ми) (рис. 21), а так​же плос​кос​тя​ми, рас​по​ло​жен​ны​ми пер​пен​ди​ку​ляр​но к на​руж​ной по​вер​х​нос​ти (по​пе​реч​ны​ми шва​ми). 
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    Рис. 21. Клад​ка, раз​ре​зан​ная вер​ти​каль​ны​ми плос​кос​тя​ми кам​ней 

Третье правило разрезки
    Если про​доль​ные и по​пе​реч​ные вер​ти​каль​ные швы бу​дут сквоз​ны​ми, по​лу​чит​ся клад​ка, раз​де​лен​ная на от​дель​ные стол​би​ки (рис. 22) . Это весь​ма не​ус​той​чи​вая кон​с​т​рук​ция, в ко​то​рой швы под воз​дей​с​т​ви​ем вер​ти​каль​ной наг​руз​ки бу​дут рас​ши​рять​ся, что ра​но или поз​д​но при​ве​дет к де​фор​ма​ции и раз​ру​ше​нию клад​ки. Для то​го что​бы из​бе​жать это​го, по​пе​реч​ные и про​доль​ные швы в гра​ни​ча​щих друг с дру​гом го​ри​зон​таль​ных ря​дах пе​ре​вя​зы​ва​ют кам​ня​ми вы​ше​ле​жа​ще​го ря​да, сдви​гая их на по​ло​ви​ну или на чет​верть дли​ны от​но​си​тель​но кам​ней ни​же​ле​жа​ще​го ря​да (рис. 23) . В этом слу​чае наг​руз​ка бу​дет рас​п​ре​де​лять​ся рав​но​мер​но по всей мас​се клад​ки. Сле​до​ва​тель​но, плос​кос​ти вер​ти​каль​ной раз​рез​ки каж​до​го ря​да дол​ж​ны быть сдви​ну​ты от​но​си​тель​но плос​кос​тей гра​ни​ча​щих с ни​ми ря​дов. 
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    Рис. 22. Клад​ка без пе​ре​вяз​ки швов 
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    Рис. 23. Клад​ка с пе​ре​вяз​кой швов 

Способы кладки
    Что ка​са​ет​ся спо​со​бов, то клад​ку верст ве​дут тре​мя спо​со​ба​ми: 

    - впри​жим; 

    - впри​сык; 

    - впри​сык с под​рез​кой рас​т​во​ра, а за​бут​ки - впо​луп​ри​сык. 

    Выбор спо​со​ба клад​ки за​ви​сит от плас​тич​нос​ти рас​т​во​ра, сос​то​яния кир​пи​ча (су​хой или влаж​ный), вре​ме​ни го​да и тре​бо​ва​ний к чис​то​те ли​це​вой сто​ро​ны клад​ки. 

    Способом впри​жим (рис. 24) вык​ла​ды​вают сте​ны из кир​пи​ча на жес​т​ком рас​т​во​ре (осад​ка ко​ну​са 7-9 см) с пол​ным за​пол​не​ни​ем и рас​шив​кой швов. Этим спо​со​бом ук​ла​ды​ва​ют как лож​ко​вые, так и тыч​ко​вые вер​с​ты. При этом рас​т​вор рас​сти​ла​ют с от​с​ту​пом от ли​ца сте​ны на 10-15 мм. Раз​рав​ни​ва​ют рас​т​вор тыль​ной сто​ро​ной кель​мы, пе​ре​ме​щая ее от уло​жен​но​го кир​пи​ча и ус​т​ра​ивая рас​т​вор​ную пос​тель од​нов​ре​мен​но для 3 лож​ко​вых или 5 тыч​ко​вых кир​пи​чей. 
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    Рис. 24. Клад​ка спо​со​бом впри​жим лож​ко​во​го (а) и тыч​ко​во​го (б) ря​дов на​руж​ной вер​с​ты: 1-4 - пос​ле​до​ва​тель​ность дей​с​т​вий 

    Кладку впри​жим вы​пол​ня​ют в сле​ду​ющем по​ряд​ке. Дер​жа в пра​вой ру​ке кель​му, раз​рав​ни​ва​ют ею рас​т​вор​ную пос​тель, за​тем реб​ром кель​мы под​г​ре​ба​ют часть рас​т​во​ра и при​жи​ма​ют его к вер​ти​каль​ной гра​ни ра​нее уло​жен​но​го кир​пи​ча, а ле​вой ру​кой до​но​сят но​вый кир​пич к мес​ту ук​лад​ки. Пос​ле это​го опус​ка​ют кир​пич на под​го​тов​лен​ную пос​тель и, дви​гая его ле​вой ру​кой к ра​нее уло​жен​но​му кир​пи​чу, при​жи​ма​ют к по​лот​ну кель​мы. Дви​же​ни​ем вверх пра​вой ру​ки вы​ни​ма​ют кель​му, а кир​пи​чом, прид​ви​га​емым ле​вой ру​кой, за​жи​ма​ют рас​т​вор меж​ду вер​ти​каль​ны​ми гра​ня​ми ук​ла​ды​ва​емо​го и ра​нее уло​жен​но​го кир​пи​ча. 

    Нажимом ру​ки оса​жи​ва​ют уло​жен​ный кир​пич на рас​т​вор​ной пос​те​ли. Из​бы​ток рас​т​во​ра, вы​жа​тый из шва на ли​цо клад​ки, под​ре​за​ют кель​мой за один при​ем пос​ле ук​лад​ки тыч​ка​ми каж​дых 3-5 кир​пи​чей или пос​ле ук​лад​ки лож​ка​ми 2 кир​пи​чей. Рас​т​вор ка​мен​щик наб​ра​сы​ва​ет на рас​т​вор​ную пос​тель. Клад​ка по​лу​ча​ет​ся проч​ной, с пол​ным за​пол​не​ни​ем швов рас​т​во​ром, плот​ной и чис​той. Од​на​ко этот спо​соб тре​бу​ет боль​ше​го ко​ли​чес​т​ва дви​же​ний, чем дру​гие, и по​это​му счи​та​ет​ся на​ибо​лее тру​до​ем​ким. 

    Способом впри​сык (рис. 25) ве​дут клад​ку на плас​тич​ных рас​т​во​рах (осад​ка ко​ну​са 12-13 см) с не​пол​ным за​пол​не​ни​ем швов рас​т​во​ром по ли​цу сте​ны, т. е. впус​то​шов​ку. Про​цесс клад​ки лож​ко​во​го ря​да при этом спо​со​бе вы​пол​ня​ют в сле​ду​ющем по​ряд​ке. Взяв кир​пич и дер​жа его нак​лон​но, заг​ре​ба​ют тыч​ко​вой гранью кир​пи​ча часть рас​т​во​ра, пред​ва​ри​тель​но ра​зос​т​лан​но​го на пос​те​ли. 
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    Рис. 25. Клад​ка спо​со​бом впри​сык лож​ко​во​го (а) и тыч​ко​во​го (б) ря​дов на​руж​ной вер​с​ты: 1-3 - пос​ле​до​ва​тель​ность дей​с​т​вий 

    Загребать рас​т​вор на​чи​на​ют при​мер​но на рас​сто​янии 8-12 см от ра​нее уло​жен​но​го кир​пи​ча. Прид​ви​гая кир​пич к ра​нее уло​жен​но​му, пос​те​пен​но вып​рав​ля​ют его по​ло​же​ние и при​жи​ма​ют к пос​те​ли. При этом часть рас​т​во​ра, сня​тая с пос​те​ли, за​пол​ня​ет вер​ти​каль​ный по​пе​реч​ный шов. Уло​жив кир​пич, оса​жи​ва​ют его ру​кой на рас​т​вор​ной пос​те​ли. 

    При клад​ке тыч​ко​во​го ря​да про​цесс ук​лад​ки вы​пол​ня​ют в той же пос​ле​до​ва​тель​нос​ти, что и лож​ко​во​го, толь​ко рас​т​вор для об​ра​зо​ва​ния вер​ти​каль​но​го по​пе​реч​но​го шва под​г​ре​ба​ют не тыч​ко​вой, а лож​ко​вой гранью. Этим спо​со​бом кир​пич мож​но ук​ла​ды​вать как ле​вой, так и пра​вой ру​кой. 

    Для клад​ки кир​пи​ча спо​со​бом впри​сык рас​т​вор рас​сти​ла​ют гряд​кой, с от​с​ту​пом от на​руж​ной вер​ти​каль​ной по​вер​х​нос​ти сте​ны на 20-30 мм, что​бы при клад​ке рас​т​вор не вы​жи​мал​ся на ли​це​вую по​вер​х​ность клад​ки. При воз​ве​де​нии клад​ки в сей​с​ми​чес​ких ра​йо​нах ук​лад​ка кир​пи​чей в вер​с​то​вых ря​дах спо​со​бом впри​сык не до​пус​ка​ет​ся. 

    Способ впри​сык с под​рез​кой рас​т​во​ра при​ме​няют при воз​ве​де​нии стен с пол​ным за​пол​не​ни​ем го​ри​зон​таль​ных и вер​ти​каль​ных швов и с их рас​шив​кой. При этом рас​т​вор рас​сти​ла​ют так же, как и при клад​ке впри​жим, т. е. с от​с​ту​пом от ли​ца сте​ны на 10-15 мм, а кир​пич ук​ла​ды​ва​ют на пос​тель так же, как при клад​ке впри​сык. Из​бы​ток рас​т​во​ра, вы​жа​тый из шва на ли​цо сте​ны, под​ре​за​ют кель​мой, как при клад​ке впри​жим. Рас​т​вор для клад​ки при​ме​ня​ют бо​лее жес​т​кий, чем для клад​ки без под​рез​ки, под​виж​нос​тью 10-12 см. При чрез​мер​ной плас​тич​нос​ти рас​т​во​ра ка​мен​щик не бу​дет ус​пе​вать сре​зать его при вы​дав​ли​ва​нии из швов клад​ки. На вы​пол​не​ние клад​ки впри​сык с под​рез​кой рас​т​во​ра зат​ра​чи​ва​ет​ся боль​ше вре​ме​ни и тру​да, чем на ук​лад​ку впри​сык, но мень​ше, чем на клад​ку впри​жим. 

    Способом впо​луп​ри​сык вык​ла​ды​вают за​бут​ку (рис. 26) . Для это​го сна​ча​ла меж​ду внут​рен​ней и на​руж​ной вер​с​та​ми рас​сти​ла​ют рас​т​вор. За​тем раз​рав​ни​ва​ют его, пос​ле че​го ук​ла​ды​ва​ют кир​пич в за​бут​ку. Про​цесс клад​ки за​бут​ки нес​ло​жен. Кир​пич дер​жат поч​ти плаш​мя на рас​сто​янии 6-8 см от ра​нее уло​жен​но​го, пос​те​пен​но опус​кая на рас​т​вор​ную пос​тель, заг​ре​ба​ют реб​ром нез​на​чи​тель​ное ко​ли​чес​т​во рас​т​во​ра, прид​ви​га​ют кир​пич вплот​ную к ра​нее уло​жен​но​му и на​жи​мом рук оса​жи​ва​ют его на мес​то. 
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    Рис. 26. Клад​ка за​бут​ки спо​со​бом впо​луп​ри​сык: а - тыч​ка​ми; б - лож​ка​ми; 1-2 - пос​ле​до​ва​тель​ность дей​с​т​вий 

    Вертикальные швы ос​та​ют​ся при этом час​тич​но не​за​пол​нен​ны​ми. Их за​пол​ня​ют при рас​сти​ла​нии рас​т​во​ра для клад​ки сле​ду​юще​го по вы​со​те ря​да, при​чем ка​мен​щик сле​дит за тем, что​бы по​пе​реч​ные швы меж​ду кир​пи​ча​ми за​пол​ня​лись це​ли​ком. Пло​хое за​пол​не​ние вер​ти​каль​ных по​пе​реч​ных швов рас​т​во​ром не толь​ко сни​жа​ет проч​ность клад​ки, но и уве​ли​чи​ва​ет про​ду​ва​емость стен, что умень​ша​ет их теп​ло​за​щит​ные свой​с​т​ва. Кир​пич за​бут​ки плот​но при​жи​ма​ют к пос​те​ли, что​бы вер​х​няя по​вер​х​ность уло​жен​ных в за​бут​ку кир​пи​чей бы​ла на од​ном уров​не с вер​с​то​вы​ми. 

Особенности печной кладки
    В про​цес​се клад​ки рас​т​вор дол​жен за​пол​нять все прос​т​ран​с​т​во меж​ду кир​пи​ча​ми, как го​ри​зон​таль​ные швы, так и вер​ти​каль​ные, в про​тив​ном слу​чае бу​дет пос​то​ян​ная утеч​ка ды​ма. Швы ста​рай​тесь де​лать как мож​но тонь​ше, мак​си​маль​ная тол​щи​на шва для ог​не​упор​но​го кир​пи​ча - 3 мм, для ке​ра​ми​чес​ко​го - 5 мм. 

    Если вы за​ме​ти​ли, что неп​ра​виль​но ус​та​но​ви​ли тот или иной кир​пич, ни в ко​ем слу​чае не сдви​гай​те его. Та​кой кир​пич сле​ду​ет снять, очис​тить от рас​т​во​ра и по​ло​жить за​но​во. При​дать швам де​ко​ра​тив​ный вид мож​но при по​мо​щи рас​ши​вок. В печ​ном стро​итель​с​т​ве су​щес​т​ву​ют те же раз​но​вид​нос​ти об​ра​бот​ки швов, что и в стро​итель​с​т​ве зда​ний. 

    Расшивки вог​ну​той фор​мы поз​во​ля​ют по​лу​чить вы​пук​лый шов, рас​шив​ки круг​ло​го се​че​ния - вог​ну​тый. Ре​ко​мен​ду​ем об​ра​бо​тать швы до то​го, как схва​тит​ся рас​т​вор: это ме​нее тру​до​ем​кий про​цесс, чем рас​шив​ка схва​тив​ше​го​ся рас​т​во​ра, да и ка​чес​т​во бу​дет за​мет​но луч​ше. 

    Для хо​ро​ше​го за​пол​не​ния швов рас​к​лад​ку рас​т​во​ра луч​ше про​из​во​дить ру​кой, ис​поль​зуя кель​му лишь для клад​ки ря​дов ни​же уров​ня топ​ки. 

    Залог креп​кой кон​с​т​рук​ции - пра​виль​ная ук​лад​ка кир​пи​ча, по​это​му обя​за​тель​но вы​пол​няй​те пе​ре​вяз​ку швов, т. е. шов каж​до​го сле​ду​юще​го ря​да дол​жен быть сме​щен от​но​си​тель​но пре​ды​ду​ще​го на по​ло​ви​ну. Так​же до​пус​ка​ет​ся пе​ре​вяз​ка швов на чет​верть, но она счи​та​ет​ся де​ко​ра​тив​ной и в дан​ном слу​чае не​же​ла​тель​на. 

Система перевязки кладки
    Системой пе​ре​вяз​ки на​зы​ва​ют по​ря​док ук​лад​ки кир​пи​чей (кам​ней) от​но​си​тель​но друг дру​га. При клад​ке раз​ли​ча​ют пе​ре​вяз​ку вер​ти​каль​ных швов, про​доль​ных и по​пе​реч​ных. Пе​ре​вяз​ку про​доль​ных швов де​ла​ют для то​го, что​бы клад​ка не рас​сла​ива​лась вдоль сте​ны на бо​лее тон​кие стен​ки и что​бы наг​руз​ка в клад​ке рав​но​мер​но рас​п​ре​де​ля​лась по ши​ри​не сте​ны. 

    Перевязка по​пе​реч​ных швов не​об​хо​ди​ма для про​доль​ной свя​зи меж​ду от​дель​ны​ми кир​пи​ча​ми, обес​пе​чи​ва​ющей рас​п​ре​де​ле​ние наг​руз​ки на со​сед​ние учас​т​ки клад​ки и мо​но​лит​ность стен при не​рав​но​мер​ных осад​ках, тем​пе​ра​тур​ных де​фор​ма​ци​ях и т. п. Пе​ре​вяз​ку по​пе​реч​ных швов вы​пол​ня​ют лож​ко​вы​ми и тыч​ко​вы​ми ря​да​ми, а про​доль​ных - тыч​ко​вы​ми. Ос​нов​ны​ми сис​те​ма​ми пе​ре​вяз​ки кир​пич​ной клад​ки стен, ши​ро​ко при​ме​ня​емы​ми в на​шей стра​не, яв​ля​ют​ся од​но​ряд​ная (цеп​ная) и мно​го​ряд​ная, а так​же трех​ряд​ная пе​ре​вяз​ка. 

    В од​но​ряд​ной пе​ре​вяз​ке (рис. 27) че​ре​ду​ются лож​ко​вые и тыч​ко​вые ря​ды. По​пе​реч​ные швы в смеж​ных ря​дах сдви​ну​ты от​но​си​тель​но друг дру​га на чет​верть кир​пи​ча, а про​доль​ные - на пол​кир​пи​ча. Все вер​ти​каль​ные швы ниж​не​го ря​да пе​рек​ры​ва​ют​ся кир​пи​ча​ми вы​ше​ле​жа​ще го ря​да. 
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    Рис. 27. Од​но​ряд​ная сис​те​ма пе​ре​вяз​ки (цеп​ная): 1 - тыч​ко​вый ряд; 2 - лож​ко​вый ряд 

    Цепная пе​ре​вяз​ка при​ме​ня​ет​ся при клад​ке стен. При воз​ве​де​нии стен, у ко​то​рых ли​це​вая по​вер​х​ность вык​ла​ды​ва​ет​ся из об​ли​цо​воч​но​го или дру​го​го эф​фек​тив​но​го кир​пи​ча, цеп​ная пе​ре​вяз​ка при​ме​ня​ет​ся толь​ко при со​от​вет​с​т​ву​ющем ука​за​нии в про​ек​те. 

    При мно​го​ряд​ной пе​ре​вяз​ке (рис. 28) клад​ка сос​то​ит из от​дель​ных сте​нок тол​щи​ной 1/4 кир​пи​ча (120 мм), сло​жен​ных из лож​ков и пе​ре​вя​зан​ных че​рез нес​коль​ко ря​дов по вы​со​те тыч​ко​вы​ми ря​да​ми. В за​ви​си​мос​ти от раз​ме​ров кир​пи​ча ус​та​нов​ле​на мак​си​маль​ная вы​со​та лож​ко​вых ря​дов меж​ду тыч​ко​вы​ми для раз​лич​ных ви​дов клад​ки: из оди​нар​но​го кир​пи​ча тол​щи​ной 65 мм - один тыч​ко​вый ряд на 6 ря​дов клад​ки; из утол​щен​но​го кир​пи​ча тол​щи​ной 88 мм - 1 тыч​ко​вый ряд на 5 ря​дов клад​ки. При мно​го​ряд​ной пе​ре​вяз​ке клад​ки из оди​нар​но​го кир​пи​ча про​доль​ные вер​ти​каль​ные швы че​рез каж​дые 5 лож​ко​вых ря​дов пе​рек​ры​ва​ют​ся тыч​ко​вым. При этом тыч​ки мо​гут рас​по​ла​гать​ся как в от​дель​ных ря​дах, так и в дру​гих ря​дах, че​ре​ду​ясь с лож​ко​вы​ми. 
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    Рис. 28. Мно​го​ряд​ная сис​те​ма пе​ре​вяз​ки: 1 - тыч​ко​вый ряд; 2-6 - лож​ко​вые ря​ды 

    Поперечные вер​ти​каль​ные швы в че​ты​рех лож​ко​вых ря​дах пе​рек​ры​ва​ют​ся лож​ка​ми каж​до​го смеж​но​го ря​да на по​ло​ви​ну кир​пи​ча, а швы пя​то​го лож​ко​во​го ря​да - тыч​ка​ми шес​то​го ря​да на чет​верть кир​пи​ча. Та​кую клад​ку на​зы​ва​ют пя​ти​ряд​ной. Иног​да с целью уси​ле​ния пе​ре​ем​ки клад​ки тыч​ко​вые ря​ды ук​ла​ды​ва​ют че​рез 3 лож​ко​вых ря​да. При ис​поль​зо​ва​нии мно​го​ряд​ной пе​ре​вяз​ки не пол​нос​тью соб​лю​да​ет​ся третье пра​ви​ло раз​рез​ки клад​ки. При этом от​сут​с​т​вие пе​ре​вяз​ки про​доль​ных швов на вы​со​ту 5 ря​дов клад​ки прак​ти​чес​ки не сни​жа​ет ее проч​нос​ти, в то же вре​мя вслед​с​т​вие боль​шо​го тер​ми​чес​ко​го соп​ро​тив​ле​ния этих швов, рас​по​ло​жен​ных на пу​ти теп​ло​во​го по​то​ка, улуч​ша​ют​ся теп​ло​тех​ни​чес​кие по​ка​за​те​ли со​ору​же​ния. Клад​ка на​руж​ных и внут​рен​них верст - на​ибо​лее тру​до​ем​кая опе​ра​ция. 

    Производительность тру​да при ук​лад​ке кир​пи​ча в кон​с​т​рук​цию за​ви​сит от со​от​но​ше​ния ко​ли​чес​т​ва кир​пи​ча в вер​с​тах и за​бут​ке, т. е. от сис​те​мы пе​ре​вяз​ки клад​ки. При пя​ти​ряд​ной пе​ре​вяз​ке стен, нап​ри​мер тол​щи​ной в два кир​пи​ча, в вер​с​ты ук​ла​ды​ва​ют в 1,3 ра​за мень​ше кир​пи​чей, чем при цеп​ной (одно​ряд​ной). Это зна​чи​тель​но об​лег​ча​ет ра​бо​ту ка​мен​щи​ка, т. к. ук​лад​ка лож​ко​вых кир​пи​чей по шну​ру-при​чал​ке про​из​во​ди​тель​нее, чем тыч​ко​вых; про​ще обес​пе​чи​ва​ет​ся точ​ность пе​ре​вяз​ки, сок​ра​ща​ет​ся ко​ли​чес​т​во по​пе​реч​ных швов клад​ки, тре​бу​ющих ак​ку​рат​нос​ти в ра​бо​те. 

    Многорядная сис​те​ма пе​ре​вяз​ки ре​ко​мен​ду​ет​ся как ос​нов​ная при воз​ве​де​нии стен, в том чис​ле и об​ли​цо​вы​ва​емых ли​це​вы​ми или дру​ги​ми ви​да​ми кир​пи​ча. Мно​го​ряд​ную сис​те​му пе​ре​вяз​ки не до​пус​ка​ет​ся при​ме​нять для клад​ки стол​бов, так как из-за не​пол​ной пе​ре​вяз​ки швов они бу​дут не​дос​та​точ​но проч​ны​ми. 

    Еще од​но неп​ре​мен​ное ус​ло​вие клад​ки от​но​сит​ся к внут​рен​ним стен​кам кир​пич​ных эле​мен​тов пе​чи (топ​лив​ник, ды​мо​вые ка​на​лы, тру​бы). Внут​рен​ние по​вер​х​нос​ти дол​ж​ны быть глад​ки​ми, для то​го что​бы на них оса​жи​ва​лось мень​ше са​жи. Для это​го сле​ди​те, что​бы те​са​ные кир​пи​чи ук​ла​ды​ва​лись те​сом на​ру​жу, и под​вер​гай​те каж​дые 3-4 вы​ло​жен​ных ря​да шваб​ров​ке - за​ти​ра​нию мок​рой тряп​кой или мо​чаль​ной кис​тью. 

Свойства кладок из различного материала
    Строительство обя​за​тель​но пред​по​ла​га​ет ра​бо​ту с кам​нем, а по​то​му, что​бы пра​виль​но все сде​лать с пер​во​го ра​за, вни​ма​тель​но оз​на​комь​тесь с ос​нов​ны​ми пра​ви​ла​ми. 

    Существуют сле​ду​ющие ви​ды клад​ки, ко​то​рые ис​поль​зу​ют при стро​итель​с​т​ве: 

    - кир​пич​ная; 

    - клад​ка из ке​ра​ми​чес​ких кам​ней; 

    - клад​ка из ис​кус​ствен​ных круп​ных бло​ков, из​го​тов​ля​емых из бе​то​на, кир​пи​ча или ке​ра​ми​чес​ких кам​ней; 

    - клад​ка из при​род​ных кам​ней пра​виль​ной фор​мы (пи​ле​ных или те​са​ных); 

    - бу​то​вая клад​ка из при​род​ных не​оте​сан​ных кам​ней, име​ющих неп​ра​виль​ную фор​му; 

    - сме​шан​ная клад​ка (бу​то​вая, об​ли​цо​ван​ная кир​пи​чом, из бе​тон​ных кам​ней, об​ли​цо​ван​ных кир​пи​чом, и кир​пи​ча, об​ли​цо​ван​но​го те​са​ным кам​нем); 

    - бу​то​бе​тон​ная клад​ка; 

    - об​лег​чен​ная клад​ка из кир​пи​ча и дру​гих ма​те​ри​алов. 

    Каменная клад​ка - это кон​с​т​рук​ция, ко​то​рая сос​то​ит из кам​ней, уло​жен​ных в оп​ре​де​лен​ном по​ряд​ке на стро​итель​ном рас​т​во​ре. Она не​сет на се​бе наг​руз​ки от соб​с​т​вен​но​го ве​са и ве​са опи​ра​ющих​ся на нее про​чих кон​с​т​рук​тив​ных эле​мен​тов, а так​же вы​пол​ня​ет теп​ло​изо​ля​ци​он​ные, зву​ко​изо​ля​ци​он​ные и дру​гие фун​к​ции. Для вы​пол​не​ния ка​мен​ной клад​ки при​ме​ня​ют из​вес​т​ко​вые, сме​шан​ные це​мен​т​но-из​вес​т​ко​вые и це​мен​т​ные рас​т​во​ры, а так​же це​мен​т​но-гли​ня​ные, в ко​то​рых гли​на слу​жит плас​ти​фи​ци​ру​ющей до​бав​кой. 

    Кладка из ке​ра​ми​чес​ко​го кир​пи​ча плас​ти​чес​ко​го прес​со​ва​ния об​ла​дает от​лич​ной вла​го- и мо​ро​зос​той​кос​тью, по​вы​шен​ной проч​нос​тью, вслед​с​т​вие че​го ее при​ме​ня​ют при воз​ве​де​нии стен и стол​бов зда​ний, под​пор​ных сте​нок, ды​мо​вых труб, кон​с​т​рук​ций раз​лич​ных под​зем​ных со​ору​же​ний. Клад​ка из ке​ра​ми​чес​ко​го пус​то​те​ло​го или по​рис​то-пус​то​те​ло​го кир​пи​ча ис​поль​зу​ет​ся глав​ным об​ра​зом при воз​ве​де​нии стен зда​ний. Бла​го​да​ря сво​ей ма​лой теп​лоп​ро​вод​нос​ти она поз​во​ля​ет сок​ра​тить тол​щи​ну на​руж​ных стен на 20-25 % по срав​не​нию с тол​щи​ной стен, вы​ло​жен​ных из пол​но​те​ло​го кир​пи​ча. 

    Кладка из кам​ней, из​го​тов​лен​ных из тя​же​ло​го бе​то​на, при​ме​ня​ется при стро​итель​с​т​ве фун​да​мен​тов, стен под​ва​лов и дру​гих под​зем​ных кон​с​т​рук​ций. 

    Кладка из при​род​ных кам​ней и бло​ков пра​виль​ной фор​мы об​ла​дает хо​ро​ши​ми де​ко​ра​тив​ны​ми ка​чес​т​ва​ми, проч​нос​тью, ус​той​чи​вос​тью про​тив за​мо​ра​жи​ва​ния и вы​вет​ри​ва​ния, ма​ло под​вер​же​на ис​ти​ра​емос​ти. Мяг​кие по​рис​тые гор​ные по​ро​ды в ви​де пи​ле​ных штуч​ных кам​ней мас​сой до 45 кг (по​рис​тые ту​фы, ра​ку​шеч​ни​ки и т. д.) слу​жат для клад​ки на​руж​ных и внут​рен​них стен зда​ний. Из по​рис​тых гор​ных по​род (извес​т​ня​ков, ту​фов) из​го​тов​ля​ют так​же круп​ные сте​но​вые бло​ки, пред​наз​на​чен​ные для ук​лад​ки (мон​та​жа) ме​ха​низ​ма​ми. Кам​ни твер​дых по​род име​ют вы​со​кую сто​имость и тру​до​ем​ки в об​ра​бот​ке, по​это​му их глав​ным об​ра​зом при​ме​ня​ют в не​жи​лом стро​итель​с​т​ве - для об​ли​цов​ки цо​ко​лей или от​дель​ных час​тей зда​ний и со​ору​же​ний, опор мос​тов, на​бе​реж​ных. Бу​то​вая и бу​то​бе​тон​ная клад​ка тре​бу​ют боль​ших зат​рат руч​но​го тру​да и об​ла​да​ют боль​шой теп​лоп​ро​вод​нос​тью. Этот ма​те​ри​ал луч​ше при​ме​нять для стро​итель​с​т​ва фун​да​мен​тов. 

    Кладка из ке​ра​ми​чес​ких пус​то​те​лых кам​ней при​ме​ня​ется глав​ным об​ра​зом при стро​итель​с​т​ве на​руж​ных стен отап​ли​ва​емых зда​ний. Хо​ро​шие теп​ло​тех​ни​чес​кие свой​с​т​ва это​го ма​те​ри​ала поз​во​ля​ют сок​ра​тить тол​щи​ну на​руж​ных стен в сред​ней по​ло​се стра​ны на пол​кир​пи​ча по срав​не​нию с клад​кой из обык​но​вен​но​го ке​ра​ми​чес​ко​го или си​ли​кат​но​го кир​пи​ча. 

Бутовая кладка
    Бутовой клад​кой на​зы​ва​ет​ся клад​ка из при​род​ных кам​ней, име​ющих неп​ра​виль​ную фор​му, с дву​мя при​мер​но па​рал​лель​ны​ми по​вер​х​нос​тя​ми (пос​те​ля​ми). К при​род​ным кам​ням, при​год​ным для клад​ки, от​но​сят из​вес​т​няк, пес​ча​ник, ра​ку​шеч​ник, туф, гра​нит, а так​же бу​лыж​ный ка​мень для воз​ве​де​ния фун​да​мен​тов зда​ний вы​со​той до двух эта​жей. Ис​поль​зу​емые в стро​итель​с​т​ве бу​то​вые кам​ни обыч​но име​ют мас​су до 30 кг. 

    Камни боль​шей ве​ли​чи​ны пред​ва​ри​тель​но рас​ка​лы​ва​ют на бо​лее мел​кие. Этот про​цесс на​зы​ва​ет​ся плин​тов​кой. Од​нов​ре​мен​но с плин​тов​кой ска​лы​ва​ют ос​т​рые уг​лы, де​ла​ют так на​зы​ва​емую при​кол​ку кам​ней, под​го​няя их фор​му под па​рал​ле​ле​пи​пед. Для плин​тов​ки кам​ней при​ме​ня​ют пря​мо​уголь​ную ку​вал​ду мас​сой око​ло 5 кг, а для об​ра​бот​ки - мо​ло​ток-ку​ла​чок мас​сой 2,3 кг, ко​то​рым ска​лы​ва​ют ос​т​рые уг​лы. Этим же мо​лот​ком оса​жи​ва​ют и рас​ще​бе​ни​ва​ют бу​то​вый ка​мень при клад​ке. Кро​ме то​го, в про​цес​се бу​то​вой клад​ки ис​поль​зу​ют те же ин​с​т​ру​мен​ты, что и для кир​пич​ной. 

    При бу​то​вой клад​ке труд​но дос​тиг​нуть та​кой тща​тель​ной пе​ре​вяз​ки, как при клад​ке из кир​пи​ча, так как кам​ни не име​ют пра​виль​ной фор​мы и не​оди​на​ко​вы по раз​ме​рам. По​это​му под​бор и рас​по​ло​же​ние кам​ней в вер​с​то​вых ря​дах и в за​бут​ке клад​ки для обес​пе​че​ния пе​ре​вяз​ки осу​щес​т​в​ля​ют та​ким об​ра​зом, что​бы при воз​ве​де​нии стен кам​ни мож​но бы​ло ук​ла​ды​вать по​пе​ре​мен​но: то длин​ной сто​ро​ной - лож​ка​ми, то ко​рот​кой - тыч​ка​ми. Сле​до​ва​тель​но, в каж​дом ря​ду клад​ки пос​ле​до​ва​тель​но че​ре​ду​ют​ся тыч​ко​вые и лож​ко​вые кам​ни, как в вер​с​тах, так и в за​бут​ке. В смеж​ных ря​дах над тыч​ко​вы​ми ук​ла​ды​ва​ют лож​ко​вые кам​ни, а над лож​ко​вы​ми - тыч​ко​вые. 

    Таким спо​со​бом обес​пе​чи​ва​ют пе​ре​вяз​ку швов бу​то​вой клад​ки, ко​то​рая ана​ло​гич​на цеп​ной пе​ре​вяз​ке при клад​ке из кир​пи​ча. Так​же рас​к​ла​ды​ва​ют кам​ни в ря​дах при пе​ре​се​че​нии и в уг​лах стен. Кам​ни при клад​ке под​би​ра​ют и под​го​ня​ют так, что​бы по воз​мож​нос​ти соз​дать оди​на​ко​вую вы​со​ту ря​да клад​ки в пре​де​лах от 20 до 25 см и го​ри​зон​таль​ность швов. При этом мож​но ук​ла​ды​вать по 2-3 тон​ких кам​ня в од​ном ря​ду, а не​ко​то​рые круп​ные кам​ни мо​гут вхо​дить в 2 смеж​ных ря​да клад​ки. 

    Кладку «под ло​пат​ку» вы​пол​ня​ют го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми тол​щи​ной по 25 см с под​бо​ром и при​кол​кой кам​ней, рас​ще​бен​кой (за​пол​не​ни​ем) пус​тот и пе​ре​вяз​кой швов. Пер​вый ниж​ний ряд ве​дут по под​го​тов​лен​но​му ос​но​ва​нию, на​су​хо, из круп​ных пос​те​лис​тых кам​ней, об​ра​щен​ных пос​телью вниз. Что​бы кам​ни плот​но при​ле​га​ли к ос​но​ва​нию, их оса​жи​ва​ют трам​бов​кой. За​тем за​пол​ня​ют пус​то​ты меж​ду ни​ми мел​ки​ми кам​ня​ми или щеб​нем и за​ли​ва​ют жид​ким рас​т​во​ром (при осад​ке ко​ну​са 13-15 см) до за​пол​не​ния всех пус​тот меж​ду кам​ня​ми. Рас​ще​бен​ку уп​лот​ня​ют так​же трам​бо​ва​ни​ем. 

    Далее клад​ку ве​дут по​ряд​но, соб​лю​дая пе​ре​вяз​ку, на плас​тич​ном рас​т​во​ре. Под​виж​ность рас​т​во​ра для клад​ки дол​ж​на со​от​вет​с​т​во​вать пог​ру​же​нию эта​лон​но​го ко​ну​са на 4-6 см. 

    Процесс клад​ки спо​со​бом «под ло​пат​ку» вы​пол​ня​ют в сле​ду​ющем по​ряд​ке. Каж​дый пос​ле​ду​ющий ряд на​чи​на​ют с ук​лад​ки верст. Пе​ред воз​ве​де​ни​ем внут​рен​ней и на​руж​ной вер​с​ты на уг​лах, пе​ре​се​че​ни​ях и че​рез каж​дые 4-5 м на пря​мых учас​т​ках сте​ны ук​ла​ды​ва​ют на рас​т​во​ре ма​яч​ные кам​ни. По ма​яч​ным кам​ням с обе​их сто​рон клад​ки на​тя​ги​ва​ют при​чал​ки, по ко​то​рым в про​цес​се клад​ки про​ве​ря​ют го​ри​зон​таль​ность ря​да и пря​мо​ли​ней​ность ли​це​вой по​вер​х​нос​ти фун​да​мен​тов и стен. 

    Камни для вер​с​то​вых ря​дов, по​доб​ран​ные по вы​со​те, сна​ча​ла вык​ла​ды​ва​ют на​су​хо, что​бы най​ти на​ибо​лее ус​той​чи​вое по​ло​же​ние в клад​ке. За​тем ка​мень при​под​ни​ма​ют, нас​ти​ла​ют слой рас​т​во​ра тол​щи​ной 3-4 см и ус​та​нав​ли​ва​ют ка​мень окон​ча​тель​но, оса​жи​вая его мо​лот​ком. Уло​жив вер​с​ты, прис​ту​па​ют к за​пол​не​нию за​бут​ки. 

    Раствор под за​бут​ку, как и для вер​с​то​вых ря​дов, по​да​ют ло​па​той и рас​сти​ла​ют с из​лиш​ком, что​бы при ук​лад​ке кам​ней он вы​дав​ли​вал​ся в вер​ти​каль​ные швы меж​ду кам​ня​ми. За​бут​ку мож​но де​лать из кам​ней лю​бо​го раз​ме​ра и фор​мы с плот​ной по​сад​кой (без ка​ча​ния) на пос​тель и с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки, че​ре​дуя тыч​ки с лож​ка​ми. Для бо​лее плот​ной по​сад​ки кам​ни оса​жи​ва​ют трам​бов​кой или мо​лот​ком. Не​об​хо​ди​мо сле​дить за тем, что​бы кам​ни не соп​ри​ка​са​лись друг с дру​гом без рас​т​во​ра, так как это зна​чи​тель​но сни​жа​ет проч​ность клад​ки. 

    После ук​лад​ки за​бут​ки вы​пол​ня​ют рас​ще​бен​ку, оса​жи​вая в рас​т​вор сла​бы​ми уда​ра​ми мо​лот​ка ще​бень и мел​кие кам​ни. По​вер​х​ность уло​жен​но​го ря​да клад​ки вы​рав​ни​ва​ют, до​бав​ляя рас​т​вор лишь в уг​луб​ле​ния меж​ду кам​ня​ми. Сле​ду​ющие ря​ды клад​ки вы​пол​ня​ют в той же пос​ле​до​ва​тель​нос​ти. 

    Кладку «под ско​бу» ис​поль​зу​ют при воз​ве​де​нии прос​тен​ков и стол​бов. Этот спо​соб - раз​но​вид​ность клад​ки «под ло​пат​ку». Вы​пол​ня​ет​ся из кам​ней оди​на​ко​вой вы​со​ты, под​би​ра​емых с по​мощью шаб​ло​на. Клад​ка с при​кол​кой ли​це​вой по​вер​х​нос​ти так​же раз​но​вид​ность клад​ки «под ло​пат​ку». При вы​пол​не​нии этой клад​ки не​ров​нос​ти на ли​це​вой по​вер​х​нос​ти кам​ней, ук​ла​ды​ва​емых в на​руж​ную или внут​рен​нюю вер​с​ту, пред​ва​ри​тель​но ока​пы​ва​ют. С при​кол​кой ли​це​вой по​вер​х​нос​ти обыч​но вык​ла​ды​ва​ют стол​бы и сте​ны под​ва​лов. 

    Кладку в опа​луб​ке спо​со​бом «под ло​пат​ку» вы​пол​ня​ют для по​лу​че​ния глад​кой по​вер​х​нос​ти обе​их сто​рон сте​ны при ма​ло​пос​те​лис​том и не​ров​ном бу​то​вом кам​не. В этом слу​чае под​бор бо​лее пос​те​лис​тых кам​ней для вер​с​то​вых ря​дов и уг​лов мож​но не де​лать. Клад​ку «под за​лив» вы​пол​ня​ют из рва​но​го бу​то​во​го или бу​лыж​но​го кам​ня без под​бо​ра кам​ней и вык​лад​ки вер​с​то​вых ря​дов. 

    Кладку «под за​лив» де​ла​ют в опа​луб​ке, ко​то​рую ус​та​нав​ли​ва​ют в тран​ше​ях пос​ле окон​ча​ния зем​ля​ных ра​бот. Ес​ли грунт плот​ный, то при глу​би​не тран​шей до 1,25 м мож​но вес​ти клад​ку и без опа​луб​ки врас​пор со стен​ка​ми тран​шеи. Пер​вый слой бу​то​во​го кам​ня вы​со​той 20-25 см ук​ла​ды​ва​ют на су​хое ос​но​ва​ние без рас​т​во​ра врас​пор со стен​ка​ми и уп​лот​ня​ют трам​бо​ва​ни​ем. За​тем за​пол​ня​ют все про​ме​жут​ки меж​ду кам​ня​ми мел​ким кам​нем и щеб​нем. Уло​жен​ный слой за​ли​ва​ют жид​ким рас​т​во​ром так, что​бы все пус​то​ты бы​ли за​пол​не​ны. 

    Последующую клад​ку ве​дут та​ким же об​ра​зом го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми вы​со​той 20-25 см, за​ли​вая рас​т​во​ром каж​дый ряд клад​ки. Бу​то​вая клад​ка «под за​лив», вслед​с​т​вие ма​лой ее проч​нос​ти, до​пус​ка​ет​ся лишь для фун​да​мен​тов зда​ний вы​со​той до 10 м и толь​ко при стро​итель​с​т​ве на неп​ро​са​доч​ных грун​тах. Клад​ка с при​ме​не​ни​ем виб​ро​уп​лот​не​ния име​ет проч​ность на 25-40 % боль​ше проч​нос​ти клад​ки, вы​пол​нен​ной спо​со​бом «под ло​пат​ку». Кам​ни ук​ла​ды​ва​ют в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти: 1-й ряд - на​су​хо, пус​то​ты меж​ду кам​ня​ми за​пол​ня​ют ще​бен​кой, а за​тем рас​сти​ла​ют рас​т​вор сло​ем 40-60 см и уп​лот​ня​ют клад​ку до тех пор, по​ка рас​т​вор не пе​рес​та​нет про​ни​кать в клад​ку. Да​лее ук​ла​ды​ва​ют на рас​т​во​ре сле​ду​ющий ряд кам​ня спо​со​бом «под ло​пат​ку», пок​ры​ва​ют его рас​т​во​ром и вновь уп​лот​ня​ют. Та​кая клад​ка де​ла​ет​ся в опа​луб​ке или врас​пор со стен​ка​ми тран​шей в плот​ных грун​тах. 

    Циклопическая клад​ка при​ме​ня​ет​ся в тех слу​ча​ях, ког​да тре​бу​ет​ся соз​дать де​ко​ра​тив​ную по​вер​х​ность. Для это​го бу​то​вую клад​ку вы​пол​ня​ют спо​со​бом «под ло​пат​ку», а для ли​це​вой по​вер​х​нос​ти клад​ки при​ме​ня​ют спе​ци​аль​но по​доб​ран​ные кам​ни, рас​по​ла​гая их в вер​ти​каль​ных ря​дах так, что​бы соз​дать ри​су​нок из швов меж​ду ни​ми. 

    Эти швы де​ла​ют так​же вы​пук​лы​ми (ши​ри​ной 2-4 см) и рас​ши​ва​ют их. Иног​да для клад​ки уг​лов при этом ис​поль​зу​ют гру​бо оте​сан​ные кам​ни, ук​ла​ды​вая их впе​ре​вяз​ку с клад​кой сте​ны. При​ме​ня​ют так​же цик​ло​пи​чес​кую об​ли​цов​ку обыч​ной бу​то​вой клад​ки пос​те​лис​ты​ми кам​ня​ми пос​ле воз​ве​де​ния клад​ки. 

Бутобетонная кладка
    Бутобетонная клад​ка сос​то​ит из бе​тон​ной сме​си, в ко​то​рую го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми втап​ли​ва​ют бу​то​вые кам​ни «изюм», объ​ем ко​то​рых сос​тав​ля​ет поч​ти по​ло​ви​ну об​ще​го объ​ема клад​ки. Для бу​то​бе​тон​ной клад​ки ис​поль​зу​ют кам​ни та​ких же раз​ме​ров, как и для бу​то​вой клад​ки. Бу​лыж​ный ка​мень раз​ре​ша​ет​ся при​ме​нять не​рас​ко​ло​тым. 

    Бетонную смесь и кам​ни ук​ла​ды​ва​ют пос​ле​до​ва​тель​но го​ри​зон​таль​ны​ми сло​ями. Сна​ча​ла рас​сти​ла​ют слой бе​тон​ной сме​си тол​щи​ной не бо​лее 25 см, за​тем в не​го втап​ли​ва​ют ряд кам​ней (на глу​би​ну не ме​нее по​ло​ви​ны вы​со​ты кам​ней). Меж​ду втап​ли​ва​емы​ми кам​ня​ми, а так​же меж​ду кам​ня​ми и опа​луб​кой ос​тав​ля​ют рас​сто​яние 4-6 см. Пос​ле втап​ли​ва​ния кам​ней вновь ук​ла​ды​ва​ют слой бе​тон​ной сме​си и уп​лот​ня​ют ее виб​ри​ро​ва​ни​ем, да​лее про​цесс клад​ки пов​то​ря​ет​ся. Бе​тон​ная смесь для клад​ки дол​ж​на иметь под​виж​ность, со​от​вет​с​т​ву​ющую осад​ке ко​ну​са на 5-7 см, при​чем круп​ность щеб​ня или гра​вия в ней не дол​ж​на пре​вы​шать 3 см. 

Арки и своды
    Выполнение печ​ных пе​рек​ры​тий и силь​но наг​ре​ва​ющих​ся час​тей пе​чи дол​ж​но вы​пол​нять​ся толь​ко из со​от​вет​с​т​ву​юще​го кир​пи​ча. Ис​к​лю​ча​ет​ся при​ме​не​ние лю​бых ме​тал​ли​чес​ких час​тей, как то: пли​ты, по​ло​сы и т. д. 

    Есть два ос​нов​ных ви​да пе​рек​ры​тий топ​лив​ни​ка и внут​рен​них про​емов: 

    1. На вы​пус​ках. 

    2. Ароч​ное (свод). 

    Такой тип пе​рек​ры​тий, как на вы​пус​ках, при​ме​ня​ет​ся в слу​ча​ях, ког​да ши​ри​на про​ема не бо​лее 1 кир​пи​ча (рис. 29, а) . В том слу​чае, ес​ли ши​ри​на про​ема - 1 кир​пич и бо​лее, сле​ду​ет вос​поль​зо​вать​ся ароч​ным пе​рек​ры​ти​ем (рис. 29, б) . 
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    Рис. 29. Печ​ные пе​рек​ры​тия: а - на вы​пус​ках; б - ароч​ное (свод) 

    Несомненно, вы​пол​нить ароч​ное пе​рек​ры​тие го​раз​до слож​нее, чем пе​рек​ры​тие на вы​пус​ках. Тех​ни​ка клад​ки та​ко​ва: клад​ка сво​да осу​щес​т​в​ля​ет​ся на ос​но​ве вы​пук​лой опа​луб​ки (рис. 30) , опа​луб​ка, в свою оче​редь, дер​жит​ся за счет кру​жал - до​сок дли​ной в один про​лет. Кру​жа​ла сни​зу кре​пят​ся при по​мо​щи под​к​ру​жаль​ных до​сок и ус​та​нав​ли​ва​ют​ся на стой​ках-опо​рах в топ​лив​ной ка​ме​ре та​ким об​ра​зом, что​бы края сов​па​да​ли с ос​но​ва​ни​ем пят - сте​сан​ных под оп​ре​де​лен​ным уг​лом кир​пи​чей. 
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    Рис. 30. Ус​т​рой​с​т​во опа​луб​ки для ароч​но​го пе​рек​ры​тия: а - подъ​ем сво​да; б - пя​та сво​да; в - опа​луб​ка; г - кру​жа​ло; д - под​к​ру​жаль​ные дос​ки; е - дос​ки 

    Учтите, что по при​чи​не обя​за​тель​нос​ти пе​ре​вяз​ки швов ко​ли​чес​т​во ря​дов в сво​де дол​ж​но быть не​чет​ным. Для то​го что​бы оп​ре​де​лить ко​ли​чес​т​во ря​дов, вык​ла​ды​ва​емых с од​ной сто​ро​ны (от пя​ты к цен​т​ру), нуж​но от​нять от об​ще​го их ко​ли​чес​т​ва в сво​де 1 и по​де​лить по​лу​чен​ное чис​ло по​по​лам. Пос​ле вы​пол​не​ния клад​ки пер​во​го ря​да по нап​рав​ле​нию к цен​т​ру сле​ду​ет вы​ло​жить так на​зы​ва​емый зер​каль​ный ряд с дру​гой сто​ро​ны. Под воз​дей​с​т​ви​ем наг​ре​ва и тя​жес​ти ле​жа​щих свер​ху ря​дов уже го​то​вый свод бу​дет стре​мить​ся раз​д​ви​нуть свои бо​ко​вые стен​ки, по​это​му во из​бе​жа​ние его раз​ру​ше​ния в мес​тах рас​по​ло​же​ния пят свод стя​ги​ва​ют сталь​ной про​во​ло​кой се​че​ни​ем 5 мм. 

Кладка стен и углов
    Кладку из кир​пи​ча на​чи​на​ют с зак​реп​ле​ния уг​ло​вых и про​ме​жу​точ​ных по​ря​до​вок. Их ус​та​нав​ли​ва​ют по пе​ри​мет​ру стен и вы​ве​ря​ют по от​ве​су и уров​ню или ни​ве​ли​ру так, что​бы за​сеч​ки для каж​до​го ря​да на всех по​ря​дов​ках на​хо​ди​лись в од​ной го​ри​зон​таль​ной плос​кос​ти. По​ря​дов​ки рас​по​ла​га​ют на уг​лах, в мес​тах пе​ре​се​че​ния и при​мы​ка​ния стен, а так​же на пря​мых учас​т​ках стен на рас​сто​янии 10-15 м друг от дру​га. Пос​ле зак​реп​ле​ния и вы​вер​ки по​ря​до​вок по ним вык​ла​ды​ва​ют ма​яки (убеж​ные штра​бы), рас​по​ла​гая их на уг​лах и на гра​ни​це воз​во​ди​мо​го учас​т​ка. За​тем к по​ря​дов​кам за​ча​ли​ва​ют шну​ры-при​чал​ки. При клад​ке на​руж​ных верст шнур-при​чал​ку ус​та​нав​ли​ва​ют для каж​до​го ря​да, на​тя​ги​вая его на уров​не вер​ха ук​ла​ды​ва​емо​го ря​да с от​с​ту​пом от вер​ти​каль​ной плос​кос​ти клад​ки на 3-4 мм. 

    Шнур-причалку у ма​яков мож​но ук​реп​лять и с по​мощью при​чаль​ной ско​бы, ос​т​рый ко​нец ко​то​рой встав​ля​ют в шов клад​ки, а к ту​по​му, бо​лее длин​но​му кон​цу, опи​ра​юще​му​ся на ма​яч​ный кир​пич, при​вя​зы​ва​ют при​чал​ку. Сво​бод​ную часть шну​ра на​ма​ты​ва​ют на руч​ку ско​бы. По​во​ро​том ско​бы в но​вое по​ло​же​ние по​лу​ча​ют ли​нию на​тя​же​ния шну​ра-при​чал​ки для сле​ду​юще​го ря​да. Что​бы шнур-при​чал​ка не про​ви​сал меж​ду ма​яка​ми, под не​го под​к​ла​ды​ва​ют де​ре​вян​ный ма​яч​ный клин, тол​щи​на ко​то​ро​го рав​на вы​со​те ря​да клад​ки, а по​верх не​го по​ме​ща​ют кир​пич, ко​то​рым при​жи​ма​ют шнур. 

    Маячные клинья ук​ла​ды​ва​ют че​рез 4-5 м с выс​ту​пом за вер​ти​каль​ную плос​кость сте​ны на 3-4 мм. Шнур-при​чал​ку мож​но ук​реп​лять, при​вя​зы​вая его за гвоз​ди, зак​реп​ля​емые в швах клад​ки. Пос​ле то​го как бу​дут ус​та​нов​ле​ны по​ря​дов​ки, вы​ло​же​ны ма​яки и на​тя​ну​ты шну​ры-при​чал​ки, про​цесс клад​ки на каж​дом ра​бо​чем мес​те вы​пол​ня​ют в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти: рас​к​ла​ды​ва​ют кир​пи​чи на сте​не, рас​сти​ла​ют рас​т​вор под на​руж​ную вер​с​ту и ук​ла​ды​ва​ют ее. Даль​ней​ший про​цесс воз​ве​де​ния клад​ки за​ви​сит от при​ня​то​го по​ряд​ка: по​ряд​но​го, сту​пен​ча​то​го или сме​шан​но​го. 

    В про​цес​се клад​ки не​об​хо​ди​мо соб​лю​дать сле​ду​ющие об​щие тре​бо​ва​ния и пра​ви​ла. Сте​ны и прос​тен​ки сле​ду​ет вы​пол​нять по еди​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки швов - мно​го​ряд​ной или од​но​ряд​ной (цеп​ной). 

    Для клад​ки стол​бов, а так​же уз​ких прос​тен​ков (ши​ри​ной до 1 м) внут​ри зда​ний или скры​ва​емых от​дел​кой сле​ду​ет при​ме​нять трех​ряд​ную сис​те​му пе​ре​вяз​ки швов. Тыч​ко​вые ря​ды в клад​ке дол​ж​ны ук​ла​ды​вать​ся из це​лых кир​пи​чей. Не​за​ви​си​мо от при​ня​той сис​те​мы пе​ре​вяз​ки швов ук​лад​ка тыч​ко​вых ря​дов яв​ля​ет​ся обя​за​тель​ной в ниж​нем (пер​вом) и вер​х​нем (пос​лед​нем) ря​дах воз​во​ди​мых кон​с​т​рук​ций, на уров​не об​ре​зов стен и стол​бов, в выс​ту​па​ющих ря​дах клад​ки (кар​ни​зах, по​ясах и т. д.). 

    При мно​го​ряд​ной пе​ре​вяз​ке швов ук​лад​ка тыч​ко​вых ря​дов под опор​ные час​ти ба​лок, про​го​нов, плит пе​рек​ры​тий, бал​ко​нов и дру​гие сбор​ные кон​с​т​рук​ции яв​ля​ет​ся обя​за​тель​ной. При од​но​ряд​ной (цеп​ной) пе​ре​вяз​ке швов до​пус​ка​ет​ся опо​ра сбор​ных кон​с​т​рук​ций на лож​ко​вые ря​ды клад​ки. При​ме​не​ние по​ло​ви​нок кир​пи​ча до​пус​ка​ет​ся толь​ко в клад​ке за​бу​то​воч​ных ря​дов и ма​ло наг​ру​жен​ных ка​мен​ных кон​с​т​рук​ций (учас​т​ки стен под ок​на​ми и т. п.). 

    Горизонтальные и по​пе​реч​ные вер​ти​каль​ные швы кир​пич​ной клад​ки стен, а так​же все швы (го​ри​зон​таль​ные, по​пе​реч​ные и про​доль​ные вер​ти​каль​ные) в пе​ре​мыч​ках, прос​тен​ках и в стол​бах дол​ж​ны быть за​пол​не​ны рас​т​во​ром, за ис​к​лю​че​ни​ем клад​ки впус​то​шов​ку. При​ме​няя трех​чет​вер​т​ки и дру​гие не​пол​но​мер​ные кир​пи​чи, не​об​хо​ди​мо ук​ла​ды​вать их от​ко​ло​той сто​ро​ной внутрь клад​ки, а це​лой на​ру​жу. При воз​ве​де​нии с ис​поль​зо​ва​ни​ем од​но​ряд​ной (цеп​ной) пе​ре​вяз​ки пря​мых стен, име​ющих по тол​щи​не не​чет​ное чис​ло по​лу​кир​пи​чей, нап​ри​мер пол​то​ра, пер​вую на​руж​ную вер​с​ту 1-го ря​да ук​ла​ды​ва​ют тыч​ко​вы​ми кир​пи​ча​ми, а вто​рую - лож​ко​вы​ми. 

    При клад​ке стен, име​ющих по тол​щи​не чет​ное чис​ло по​лу​кир​пи​чей, нап​ри​мер два, 1-й ряд на​чи​на​ют с ук​лад​ки тыч​ков по всей ши​ри​не сте​ны, во 2-м ря​ду вер​с​то​вые кир​пи​чи кла​дут лож​ка​ми, за​бут​ку - тыч​ка​ми. При клад​ке стен боль​шей тол​щи​ны в вер​с​то​вых ря​дах во 2-м ря​ду над тыч​ка​ми кла​дут лож​ки, а над лож​ка​ми - тыч​ки. 

    Забутку во всех ря​дах вы​пол​ня​ют тыч​ка​ми. Вер​ти​каль​ное ог​ра​ни​че​ние (ров​ный об​рез сте​ны по вер​ти​каль​ной плос​кос​ти) при од​но​ряд​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки по​лу​ча​ют, ук​ла​ды​вая в на​ча​ле сте​ны трех​чет​вер​т​ки. При воз​ве​де​нии сте​ны в пол​кир​пи​ча в ее на​ча​ле ста​вят че​рез один ряд по​ло​вин​ки. Для зак​лад​ки вер​ти​каль​но​го ог​ра​ни​че​ния сте​ны в один кир​пич в лож​ко​вом ря​ду в на​ча​ле ее рас​по​ла​га​ют в про​доль​ном нап​рав​ле​нии две трех​чет​вер​т​ки, а в тыч​ко​вом ря​ду, как обыч​но, - це​лый кир​пич. В тыч​ко​вом ря​ду в на​ча​ле сте​ны в уг​лах рас​по​ла​га​ют трех​чет​вер​т​ки в по​пе​реч​ном нап​рав​ле​нии, в лож​ко​вом - три трех​чет​вер​т​ки в про​доль​ном нап​рав​ле​нии сте​ны. 

Кладка углов
    Кладка уг​лов - на​ибо​лее от​вет​с​т​вен​ная ра​бо​та, для вы​пол​не​ния ко​то​рой ну​жен дос​та​точ​ный опыт. 1-й тыч​ко​вый ряд од​ной из стен, сос​тав​ля​ющих пря​мой угол, на​чи​на​ют от на​руж​ной по​вер​х​нос​ти вто​рой сте​ны трех​чет​вер​т​ка​ми; 1-й ряд вто​рой сте​ны при​со​еди​ня​ют к 1-му ря​ду пер​вой сте​ны. Во 2-м ря​ду клад​ка идет в об​рат​ной пос​ле​до​ва​тель​нос​ти, т. е. клад​ку 2-го ря​да вто​рой сте​ны на​чи​на​ют от на​руж​ной по​вер​х​нос​ти пер​вой сте​ны трех​чет​вер​т​ка​ми. В ре​зуль​та​те лож​ко​вые ря​ды од​ной сте​ны вы​хо​дят тыч​ка​ми на ли​це​вую по​вер​х​ность дру​гой сте​ны. 

    Стена, про​пус​ка​емая до ли​це​вой по​вер​х​нос​ти дру​гой сте​ны, дол​ж​на за​кан​чи​вать​ся трех​чет​вер​т​ка​ми, рас​по​ло​жен​ны​ми про​доль​но. Про​пус​ка​ют на​руж​ные лож​ко​вые ря​ды, при​мы​ка​ют на​руж​ные тыч​ко​вые. При та​кой схе​ме уг​лы вык​ла​ды​ва​ют без чет​вер​ток, но со зна​чи​тель​но боль​шим ко​ли​чес​т​вом трех​чет​вер​ток. 

    Примыкание стен при од​но​ряд​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки вы​пол​ня​ют сле​ду​ющим об​ра​зом. В 1-м ря​ду клад​ку при​мы​ка​ющей сте​ны про​пус​ка​ют че​рез ос​нов​ную сте​ну до ее ли​це​вой по​вер​х​нос​ти и за​кан​чи​ва​ют тыч​ка​ми и трех​чет​вер​т​ка​ми, ес​ли для соб​лю​де​ния пе​ре​вяз​ки при​ме​ня​ют​ся трех​чет​вер​т​ки и чет​вер​т​ки, ли​бо про​пус​ка​емую клад​ку за​кан​чи​ва​ют од​ни​ми трех​чет​вер​т​ка​ми. Во 2-м ря​ду к лож​кам ос​нов​ной сте​ны под​хо​дит ряд при​мы​ка​ющей сте​ны. Пе​ре​се​че​ние стен при цеп​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки вы​пол​ня​ют по​пе​ре​мен​но, про​пус​кая ря​ды клад​ки од​ной сте​ны че​рез дру​гую. 

    При мно​го​ряд​ной пе​ре​вяз​ке 1-й ряд вык​ла​ды​ва​ют так же, как и при од​но​ряд​ной, тыч​ка​ми. При тол​щи​не сте​ны, крат​ной це​ло​му кир​пи​чу, во 2-м ря​ду на​руж​ную и внут​рен​нюю вер​с​ты вык​ла​ды​ва​ют лож​ка​ми, а за​бут​ку - тыч​ка​ми. При тол​щи​не сте​ны, крат​ной не​чет​но​му чис​лу кир​пи​чей, 1-й ряд вык​ла​ды​ва​ют тыч​ка​ми на фа​сад, а лож​ка​ми внутрь по​ме​ще​ния: 2-й ряд, на​обо​рот, - лож​ка​ми на фа​сад, а тыч​ка​ми внутрь. 

    Последующие 3-6-й ря​ды вык​ла​ды​ва​ют толь​ко лож​ка​ми с пе​ре​вяз​кой вер​ти​каль​ных по​пе​реч​ных швов на по​ло​ви​ну или чет​верть кир​пи​ча. При клад​ке ма​ло​наг​ру​жен​ных стен, на учас​т​ках под ок​на​ми, при за​пол​не​нии кар​кас​ных стен до​пус​ка​ет​ся ис​поль​зо​ва​ние в за​бут​ке по​ло​ви​нок и кир​пич​но​го боя. 

    Вертикальное ог​ра​ни​че​ние сте​ны по​лу​ча​ют, вык​ла​ды​вая пер​вые два ря​да с при​ме​не​ни​ем трех​чет​вер​ток в на​ча​ле 1-го и 2-го ря​да. В ос​таль​ных лож​ко​вых ря​дах не​пол​но​мер​ные кир​пи​чи у ог​ра​ни​че​ний че​ре​ду​ют с це​лы​ми, кир​пич рас​к​ла​ды​ва​ют так, что​бы лож​ки пе​рек​ры​ва​ли друг дру​га на пол​кир​пи​ча. Пря​мые уг​лы вык​ла​ды​ва​ют с при​ме​не​ни​ем трех​чет​вер​ток и чет​вер​ток. На​чи​на​ют с двух трех​чет​вер​ток, из ко​то​рых каж​дую кла​дут лож​ком в на​руж​ную вер​с​ту со​от​вет​с​т​ву​ющей соп​ря​га​емой сте​ны. 

    Промежуток, об​ра​зу​ющий​ся меж​ду трех​чет​вер​т​ка​ми и тыч​ко​вы​ми кир​пи​ча​ми, за​пол​ня​ют чет​вер​т​ка​ми. Во 2-м ря​ду вер​с​ты вы​пол​ня​ют лож​ка​ми, а за​бут​ку - тыч​ка​ми. 

    Кладку сле​ду​ющих лож​ко​вых ря​дов ве​дут с пе​ре​вяз​кой вер​ти​каль​ных швов. При​мы​ка​ния внут​рен​них стен к на​руж​ным при не​од​нов​ре​мен​ном их воз​ве​де​нии мож​но вы​пол​нять в ви​де вер​ти​каль​ной мно​го​ряд​ной или од​но​ряд​ной штра​бы. В этих слу​ча​ях в на​руж​ные сте​ны для ук​реп​ле​ния клад​ки зак​ла​ды​ва​ют три сталь​ных стер​ж​ня ди​амет​ром 8 мм, ко​то​рые рас​по​ла​га​ют не ре​же чем че​рез 2 м по вы​со​те клад​ки, а так​же на уров​не каж​до​го пе​рек​ры​тия. 

    Они дол​ж​ны иметь дли​ну не ме​нее 1 м от уг​ла при​мы​ка​ния и за​кан​чи​вать​ся ан​ке​ром. Час​то клад​ку на​руж​ной сте​ны вы​пол​ня​ют из ке​ра​ми​чес​ко​го кир​пи​ча тол​щи​ной 65 мм или кир​пи​ча (кам​ней) тол​щи​ной 138 мм, а клад​ку внут​рен​них стен - из утол​щен​но​го кир​пи​ча (88 мм). При этом при​мы​ка​ние внут​рен​них стен к на​руж​ным пе​ре​вя​зы​ва​ют че​рез каж​дые три ря​да кир​пи​чей тол​щи​ной 88 мм. Тон​кие, в пол​кир​пи​ча или один кир​пич, сте​ны внут​ри зда​ний кла​дут пос​ле на​руж​ных ка​пи​таль​ных. Для при​со​еди​не​ния их к ка​пи​таль​ной сте​не ус​т​ра​ива​ют паз, в ко​то​рый за​во​дят тон​кую сте​ну. 

    Существует и иной спо​соб соп​ря​же​ния, ког​да паз не ос​тав​ля​ют, а в швы ка​пи​таль​ной сте​ны в про​цес​се клад​ки для свя​зи с при​мы​ка​ющи​ми сте​на​ми зак​ла​ды​ва​ют стер​ж​ни ар​ма​ту​ры. 

Кладка выступов стен (пилястр)
    Эту клад​ку вы​пол​ня​ют по од​но​ряд​ной или мно​го​ряд​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки, ес​ли ши​ри​на пи​ляс​т​ры 4 кир​пи​ча и бо​лее, а при ши​ри​не пи​ляс​т​ры до 1/2 кир​пи​ча - по трех​ряд​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки, как клад​ку стол​бов. При этом для пе​ре​вяз​ки выс​ту​па с ос​нов​ной сте​ной, в за​ви​си​мос​ти от раз​ме​ра пи​ляс​т​ры, ис​поль​зу​ют не​пол​но​мер​ные или це​лые кир​пи​чи, при​ме​няя спо​со​бы рас​к​лад​ки кир​пи​чей, ре​ко​мен​ду​емые для пе​ре​вяз​ки при​мы​ка​ний (пе​ре​се​че​ний) стен (рис. 31 ). 
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    Рис. 31. Клад​ка уг​ла сте​ны в два кир​пи​ча при двух​ряд​ной пе​ре​вяз​ке 

Кладка стен с нишами
    Кладку стен с ни​ша​ми (нап​ри​мер, для раз​ме​ще​ния при​бо​ров отоп​ле​ния) вы​пол​ня​ют с при​ме​не​ни​ем тех же сис​тем пе​ре​вяз​ки, что и для сплош​ных учас​т​ков. При этом ни​ши со​ору​жа​ют, пре​ры​вая в со​от​вет​с​т​ву​ющих мес​тах внут​рен​нюю вер​с​ту, а в мес​тах уг​лов ни​ши для свя​зи их со сте​ной ук​ла​ды​ва​ют не​пол​но​мер​ные и тыч​ко​вые кир​пи​чи. 

Кладка стен с каналами
    При клад​ке стен при​хо​дит​ся од​нов​ре​мен​но ус​т​ра​ивать в них га​зо​хо​ды, вен​ти​ля​ци​он​ные и дру​гие ка​на​лы. Их раз​ме​ща​ют, как пра​ви​ло, во внут​рен​них сте​нах зда​ния: в сте​нах тол​щи​ной 38 см - в один ряд, а в сте​нах тол​щи​ной 64 см - в два ря​да. Се​че​ние ка​на​лов обыч​но бы​ва​ет 140 х 140 мм (1/4 х 1/4 кир​пи​ча), а ды​мо​вых ка​на​лов боль​ших пе​чей и плит - 270 х 140 мм (кир​пи​ча) или 270 х 270 мм (1 х 1 кир​пич). Га​зо​вые и вен​ти​ля​ци​он​ные ка​на​лы в сте​нах из кир​пи​ча, пол​но​те​лых и пус​то​те​лых бе​тон​ных кам​ней вык​ла​ды​ва​ют из ке​ра​ми​чес​ко​го пол​но​те​ло​го кир​пи​ча с со​от​вет​с​т​ву​ющей пе​ре​вяз​кой клад​ки ка​на​ла с клад​кой сте​ны (рис. 32, 33) . 
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    Рис. 32. Ка​на​лы в сте​нах тол​щи​ной 11/2 кир​пи​ча 
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    Рис. 33. Ка​на​лы в сте​нах тол​щи​ной 2 кир​пи​ча 

    Толщина сте​нок ка​на​лов дол​ж​на быть не ме​нее пол​кир​пи​ча; тол​щи​на пе​ре​го​ро​док (рас​се​чек) меж​ду ни​ми так​же не ме​нее чет​вер​ти кир​пи​ча. Ка​на​лы де​ла​ют вер​ти​каль​ны​ми. 

    Допускаются от​во​ды ка​на​лов на рас​сто​яние не бо​лее 1 м и под уг​лом не ме​нее 60° к го​ри​зон​ту. Се​че​ние ка​на​ла на учас​т​ке уво​да, из​ме​ря​емое пер​пен​ди​ку​ляр​но оси ка​на​ла, дол​ж​но быть оди​на​ко​во с се​че​ни​ем вер​ти​каль​но​го ка​на​ла. Клад​ку нак​лон​ных учас​т​ков вы​пол​ня​ют из оте​сан​ных под оп​ре​де​лен​ным уг​лом кир​пи​чей, ос​таль​ных учас​т​ков - из це​лых кир​пи​чей. 

    Дымовые и вен​ти​ля​ци​он​ные ка​на​лы вык​ла​ды​ва​ют на тех же рас​т​во​рах, что и внут​рен​ние сте​ны зда​ния. В ма​ло​этаж​ных зда​ни​ях ды​мо​вые тру​бы вык​ла​ды​ва​ют на гли​но​пес​ча​ном рас​т​во​ре, сос​тав ко​то​ро​го оп​ре​де​ля​ют в за​ви​си​мос​ти от жир​нос​ти гли​ны. Во всех мес​тах, где де​ре​вян​ные час​ти под​хо​дят близ​ко к ды​мо​вым ка​на​лам (ды​мо​вым тру​бам), ус​т​ра​ива​ют раз​дел​ки из нес​го​ра​емых ма​те​ри​алов (кир​пи​ча, ас​бес​та) и уве​ли​чи​ва​ют тол​щи​ну сте​нок ка​на​ла. 

    Такую же раз​дел​ку де​ла​ют в мес​тах, где кон​с​т​рук​ции приб​ли​же​ны к вен​ти​ля​ци​он​ным ка​на​лам, про​хо​дя​щим ря​дом с ды​мо​вы​ми. Раз​дел​ки меж​ду де​ре​вян​ны​ми кон​с​т​рук​ци​ями зда​ния (бал​ка​ми пе​рек​ры​тий) и ды​мо​вым ка​на​лом, т. е. внут​рен​ней по​вер​х​нос​тью га​зо​хо​да, дол​ж​ны быть не ме​нее 38 см, ес​ли кон​с​т​рук​ции не за​щи​ще​ны от воз​го​ра​ния, и не ме​нее 25 см, ес​ли они за​щи​ще​ны. 

    Участки кир​пич​ных стен с ка​на​ла​ми вык​ла​ды​ва​ют, пред​ва​ри​тель​но раз​ме​тив их на сте​не по шаб​ло​ну - дос​ке с вы​ре​за​ми, со​от​вет​с​т​ву​ющи​ми рас​по​ло​же​нию и раз​ме​рам ка​на​лов на сте​не. Этим же шаб​ло​ном пе​ри​оди​чес​ки про​ве​ря​ют пра​виль​ность раз​ме​ще​ния ка​на​лов. При воз​ве​де​нии стен в ка​на​лы встав​ля​ют ин​вен​тар​ные буй​ки в ви​де пус​то​те​лых ко​ро​бок из до​сок или дру​го​го ма​те​ри​ала. Се​че​ние буй​ка рав​но раз​ме​ру ка​на​ла, а вы​со​та его - 8-10 ря​дам клад​ки. 

    Применение буй​ков обес​пе​чи​ва​ет пра​виль​ность фор​мы ка​на​лов и пре​дох​ра​ня​ет их от за​со​ре​ния, при этом луч​ше за​пол​ня​ют​ся швы. При воз​ве​де​нии стен буй​ки пе​рес​тав​ля​ют че​рез 6-7 ря​дов клад​ки. Швы клад​ки ка​на​лов дол​ж​ны быть хо​ро​шо за​пол​не​ны рас​т​во​ром. По ме​ре воз​ве​де​ния клад​ки шов за​ти​ра​ют, ис​поль​зуя для это​го шваб​ров​ку. Де​ла​ют это при пе​рес​та​нов​ке буй​ков. Сма​чи​вая по​вер​х​нос​ти ка​на​лов во​дой, рас​ти​ра​ют шваб​ров​кой нап​лы​вы рас​т​во​ра и заг​ла​жи​ва​ют швы. 

    В ре​зуль​та​те на по​вер​х​нос​ти клад​ки ос​та​ет​ся мень​ше ше​ро​хо​ва​тос​тей, где мо​жет осе​дать са​жа. Пос​ле окон​ча​ния клад​ки ка​на​лы про​ве​ря​ют, про​пус​кая че​рез них шар ди​амет​ром 80-100 мм, при​вя​зан​ный на шну​ре. Мес​то за​со​ре​ния ка​на​ла оп​ре​де​ля​ют по дли​не опу​щен​но​го в не​го шну​ра с ша​ром. 

Кладка стен при заполнении каркасов
    Такие сте​ны вык​ла​ды​ва​ют с при​ме​не​ни​ем тех же сис​тем пе​ре​вяз​ки и при​емов тру​да, что и при клад​ке обыч​ных стен. Креп​ле​ние клад​ки к кар​ка​су вы​пол​ня​ют в со​от​вет​с​т​вии с про​ек​том. Обыч​но для это​го ук​ла​ды​ва​ют в швы клад​ки стер​ж​ни ар​ма​ту​ры и прик​реп​ля​ют их к зак​лад​ным де​та​лям кар​ка​са. 

Кладка столбиков под лаги
    При ус​т​рой​с​т​ве до​ща​тых по​лов пер​вых эта​жей меж​ду грун​том и по​лом де​ла​ют под​полье, пре​дох​ра​ня​ющее пол от грун​то​вой сы​рос​ти. Дос​ки по​ла нас​ти​ла​ют по ла​гам, ук​ла​ды​ва​емым на кир​пич​ные стол​би​ки се​че​ни​ем в 1 кир​пич. При​ме​не​ние си​ли​кат​но​го кир​пи​ча и ис​кус​ствен​ных кам​ней, проч​ность ко​то​рых умень​ша​ет​ся при ув​лаж​не​нии, не до​пус​ка​ет​ся. Стол​би​ки ус​та​нав​ли​ва​ют на плот​ный грунт или на бе​тон​ное ос​но​ва​ние. 

    На на​сып​ном грун​те их ста​вить нель​зя, так как из-за воз​мож​ной осад​ки хо​тя бы од​но​го-двух стол​би​ков пол про​вис​нет и бу​дет зыб​ким. Стол​би​ки, воз​ве​ден​ные на грун​те, дол​ж​ны быть вы​ше уров​ня грун​та в под​полье на 2 ря​да клад​ки. 

    До на​ча​ла клад​ки раз​ме​ча​ют мес​та ус​та​нов​ки стол​би​ков, при​чем край​ние ря​ды стол​би​ков, по ко​то​рым бу​дут уло​же​ны ла​ги вдоль стен, ус​та​нав​ли​ва​ют к ним вплот​ную, а край​ние стол​би​ки каж​до​го ря​да - с от​с​ту​пом на пол​кир​пи​ча. Клад​ку стол​би​ков луч​ше вы​пол​нять с од​но​ряд​ной пе​ре​вяз​кой вдво​ем. Один че​ло​век под​го​тав​ли​ва​ет мес​то, рас​к​ла​ды​ва​ет кир​пич и по​да​ет рас​т​вор, дру​гой ве​дет клад​ку. Верх стол​би​ков дол​жен рас​по​ла​гать​ся на од​ном уров​не со​от​вет​с​т​вен​но за​дан​ной от​мет​ке. Клад​ку про​ве​ря​ют двух​мет​ро​вой рей​кой и уров​нем, ко​то​рые прик​ла​ды​ва​ют к стол​би​кам во всех нап​рав​ле​ни​ях. 

Кладка столбов и простенков
    Многорядная сис​те​ма пе​ре​вяз​ки при клад​ке стол​бов зап​ре​ща​ет​ся по​то​му, что она не обес​пе​чи​ва​ет мо​но​лит​нос​ти и тре​бу​емой проч​нос​ти со​ору​же​ния. Од​но​ряд​ная сис​те​ма пе​ре​вяз​ки со сдви​гом че​ре​ду​ющих​ся ря​дов на чет​верть кир​пи​ча, что дос​ти​га​ет​ся ук​лад​кой трех​чет​вер​ток для пе​ре​вяз​ки вер​ти​каль​ных швов во всех ря​дах, не​вы​год​на для клад​ки стол​бов, так как при та​ком спо​со​бе при​хо​дит​ся при​ме​нять боль​шое ко​ли​чес​т​во трех​чет​вер​ток. Та​кая клад​ка вы​пол​ня​ет​ся из це​ло​го кир​пи​ча с до​бав​ле​ни​ем лишь не​ко​то​ро​го ко​ли​чес​т​ва по​ло​ви​нок. 

    При дан​ной сис​те​ме клад​ки до​пус​ка​ет​ся сов​па​де​ние на​руж​ных вер​ти​каль​ных швов в 3 ря​дах клад​ки по вы​со​те. Тыч​ко​вый ряд при этом кла​дут че​рез 3 лож​ко​вых. Для та​кой клад​ки тре​бу​ет​ся на​имень​шее ко​ли​чес​т​во не​пол​но​мер​но​го кир​пи​ча. 

    Например, при воз​ве​де​нии стол​бов се​че​ни​ем 2 х 2 кир​пи​ча пе​ре​вяз​ку де​ла​ют толь​ко це​лы​ми кир​пи​ча​ми, а при клад​ке стол​бов се​че​ни​ем 11/4 или 2 х 21/4 кир​пи​ча в каж​дые 4 ря​да ук​ла​ды​ва​ют толь​ко две по​ло​вин​ки. Прос​тен​ки ши​ри​ной до 1 м вык​ла​ды​ва​ют по трех​ряд​ной сис​те​ме пе​ре​вяз​ки, а ши​ри​ной бо​лее 4 кир​пи​чей до​пус​ка​ет​ся вык​ла​ды​вать и по мно​го​ряд​ной сис​те​ме. При трех​ряд​ной пе​ре​вяз​ке для об​ра​зо​ва​ния в прос​тен​ках чет​вер​тей в пер​вом тыч​ко​вом ря​ду ук​ла​ды​ва​ют чет​вер​т​ки, а в лож​ко​вых ря​дах - по​ло​вин​ки. Вви​ду то​го что стол​бы и прос​тен​ки обыч​но наг​ру​же​ны боль​ше, чем дру​гие кон​с​т​рук​ции, вык​ла​ды​вать их впус​то​шов​ку не раз​ре​ша​ет​ся. 

    Допускается час​тич​ное за​пол​не​ние толь​ко вер​ти​каль​ных швов на глу​би​ну до 10 мм от ли​це​вой по​вер​х​нос​ти. Стол​бы и прос​тен​ки ши​ри​ной 21/4 кир​пи​ча и ме​нее вык​ла​ды​ва​ют толь​ко из от​бор​но​го це​ло​го кир​пи​ча. Ес​ли к стол​бам при​мы​ка​ют тон​кие стен​ки, их со​еди​ня​ют вы​пу​щен​ной из стол​ба штра​бой или сталь​ны​ми стер​ж​ня​ми, зак​ла​ды​ва​емы​ми в стол​бы. 

Кладка стен облегченных конструкций
    При воз​ве​де​нии на​руж​ных стен в це​лях эко​но​мии кир​пи​ча и сни​же​ния мас​сы зда​ния, на​ря​ду с клад​кой из лег​ко​го пус​то​те​ло​го и пус​то​те​ло​го эф​фек​тив​но​го кир​пи​ча, ке​ра​ми​чес​ких и лег​ко​бе​тон​ных пус​то​те​лых кам​ней, пе​но​си​ли​кат​ных кам​ней, при​ме​ня​ют об​лег​чен​ные клад​ки, в ко​то​рых часть кам​ней за​ме​ня​ют лег​ким бе​то​ном, за​сып​ка​ми или воз​душ​ны​ми прос​лой​ка​ми. При​ме​ня​ют так​же клад​ки на теп​лых рас​т​во​рах, при​го​тов​лен​ных на по​рис​том пес​ке. 

    Кладку стен об​лег​чен​ной кон​с​т​рук​ции вы​пол​ня​ют с рас​шив​кой швов с фа​сад​ной сто​ро​ны. На по​до​кон​ных учас​т​ках на​руж​ных стен, у об​ре​за цо​ко​ля для за​щи​ты их от ув​лаж​не​ния вер​х​ние 2 ря​да вык​ла​ды​ва​ют сплош​ной кир​пич​ной клад​кой. Об​лег​чен​ная кир​пич​но-бе​тон​ная клад​ка сос​то​ит из двух сте​нок тол​щи​ной в чет​верть кир​пи​ча и лег​ко​го бе​то​на, ук​ла​ды​ва​емо​го меж​ду ни​ми. 

    Стенки свя​зы​ва​ют тыч​ко​вы​ми ря​да​ми, за​хо​дя​щи​ми в бе​тон на три кир​пи​ча и рас​по​ла​га​емы​ми че​рез каж​дые 3 или 5 лож​ко​вых ря​дов клад​ки. 

    Тычковые ря​ды (ди​аф​раг​мы) мож​но раз​ме​щать в од​ной плос​кос​ти и враз​беж​ку, в шах​мат​ном по​ряд​ке, в за​ви​си​мос​ти от при​ня​той тол​щи​ны сте​ны, ко​то​рая мо​жет быть от 380 до 680 мм. Вмес​то сплош​ных тыч​ко​вых ря​дов связь меж​ду про​доль​ны​ми стен​ка​ми до​пус​ка​ет​ся осу​щес​т​в​лять от​дель​ны​ми кир​пи​ча​ми, ук​ла​ды​ва​емы​ми в про​доль​ных стен​ках тыч​ка​ми не ре​же чем че​рез 2 ря​да по вы​со​те и не ре​же чем че​рез 2 кир​пи​ча, уло​жен​ных лож​ка​ми по дли​не про​доль​ных сте​нок. 

    Кирпично-бетонную клад​ку при​ме​ня​ют при стро​итель​с​т​ве зда​ний вы​со​той до че​ты​рех эта​жей. Сос​тав лег​ко​го бе​то​на вы​би​ра​ют в за​ви​си​мос​ти от этаж​нос​ти стро​яще​го​ся зда​ния, ка​чес​т​ва за​пол​ни​те​лей и мар​ки це​мен​та. Сте​ны воз​во​дят по​яса​ми, вы​со​та ко​то​рых оп​ре​де​ля​ет​ся по​пе​реч​ной пе​ре​вяз​кой клад​ки тыч​ко​вы​ми ря​да​ми. Ес​ли тыч​ко​вые ря​ды рас​по​ла​га​ют враз​беж​ку, то вык​ла​ды​ва​ют сна​ча​ла на​руж​ную тыч​ко​вую вер​с​ту и внут​рен​нюю лож​ко​вую, за​тем 2 на​руж​ных и 2 внут​рен​них лож​ко​вых ря​да, пос​ле че​го за​пол​ня​ют прос​т​ран​с​т​во меж​ду вы​ло​жен​ны​ми ря​да​ми бе​то​на. За​кон​чив ук​лад​ку бе​то​на в этот по​яс, вновь вы​во​дят по 3 ря​да клад​ки, при​чем сна​ча​ла на​руж​ную лож​ко​вую вер​с​ту, а по​том внут​рен​нюю, в ко​то​рой пер​вым кла​дут тыч​ко​вый ряд, а за​тем 2 лож​ко​вых. Да​лее про​цесс клад​ки пов​то​ря​ет​ся. 

    Облегченная ко​лод​це​вая клад​ка сос​то​ит из двух про​доль​ных сте​нок тол​щи​ной в чет​верть кир​пи​ча каж​дая, рас​по​ло​жен​ных друг от дру​га на рас​сто​янии 140-340 мм и со​еди​нен​ных меж​ду со​бой че​рез 650-1200 мм по дли​не по​пе​реч​ны​ми стен​ка​ми тол​щи​ной в чет​верть кир​пи​ча. Клад​ку по​пе​реч​ных сте​нок пе​ре​вя​зы​ва​ют с про​доль​ны​ми стен​ка​ми че​рез один ряд. Об​ра​зу​ющи​еся ко​лод​цы меж​ду про​доль​ны​ми и по​пе​реч​ны​ми стен​ка​ми за​пол​ня​ют лег​ки​ми за​сып​ны​ми ми​не​раль​ны​ми теп​ло​изо​ли​ру​ющи​ми ма​те​ри​ала​ми (ще​бень и пе​сок лег​ких гор​ных по​род, ке​рам​зит, шлак) и лег​ко​бе​тон​ны​ми вкла​ды​ша​ми в ви​де кам​ней. 

    Засыпку ук​ла​ды​ва​ют сло​ями тол​щи​ной 110-150 мм, а уп​лот​ня​ют пос​лой​ным трам​бо​ва​ни​ем и по​ли​ва​ют рас​т​во​ром че​рез каж​дые 100-500 мм по вы​со​те. 

    Кирпичная клад​ка с об​ли​цов​кой теп​ло​изо​ля​ци​он​ны​ми пли​та​ми име​ет тол​щи​ну 11/4 и 11/2 кир​пи​ча. Сте​ну с внут​рен​ней сто​ро​ны утеп​ля​ют пе​но​си​ли​кат​ны​ми и дру​ги​ми пли​точ​ны​ми теп​ло​изо​ли​ру​ющи​ми ма​те​ри​ала​ми, ко​то​рые ус​та​нав​ли​ва​ют ли​бо вплот​ную к плит​ке, ли​бо с от​с​ту​пом от нее на 30 мм, соз​да​вая воз​душ​ную прос​лой​ку меж​ду клад​ка​ми и пли​та​ми. 

    Способы креп​ле​ния пли​точ​но​го утеп​ли​те​ля к кир​пич​ной клад​ке за​ви​сят от ма​те​ри​ала и раз​ме​ров плит. Клад​ку с уши​рен​ны​ми шва​ми при​ме​ня​ют при воз​ве​де​нии стен из кир​пи​ча или лег​ко​бе​тон​ных кам​ней. Уши​рен​ный шов рас​по​ла​га​ет​ся бли​же к на​руж​ной по​вер​х​нос​ти сте​ны. Его за​пол​ня​ют не​ор​га​ни​чес​ки​ми теп​ло​изо​ля​ци​он​ны​ми ма​те​ри​ала​ми или рас​т​во​ром (если клад​ку вы​пол​ня​ют на лег​ких рас​т​во​рах, при​го​тов​ля​емых на по​рис​тых за​пол​ни​те​лях). 

Кладка перемычек и арок
    Часть сте​ны, пе​рек​ры​ва​ющая окон​ный или двер​ной про​ем, на​зы​ва​ет​ся пе​ре​мыч​кой. Ес​ли наг​руз​ка от пе​рек​ры​тий пе​ре​да​ет​ся на сте​ну не​пос​ред​с​т​вен​но над про​емом, при​ме​ня​ют не​су​щие сбор​ные же​ле​зо​бе​тон​ные пе​ре​мыч​ки. При от​сут​с​т​вии та​кой наг​руз​ки для пе​рек​ры​тия про​емов ши​ри​ной ме​нее 2 м при​ме​ня​ют же​ле​зо​бе​тон​ные не​не​су​щие или ря​до​вые кир​пич​ные пе​ре​мыч​ки в ви​де клад​ки на рас​т​во​рах по​вы​шен​ной проч​нос​ти, с ар​ма​тур​ны​ми стер​ж​ня​ми для под​дер​жа​ния кир​пи​чей ниж​не​го ря​да. 

    Вместо ря​до​вых иног​да де​ла​ют клин​ча​тые пе​ре​мыч​ки, ко​то​рые слу​жат в то же вре​мя ар​хи​тек​тур​ны​ми де​та​ля​ми фа​са​да. С этой же целью при про​ле​тах до 3,5-4 м час​то воз​во​дят ароч​ные пе​ре​мыч​ки. Клад​ку ароч​но​го ти​па ис​поль​зу​ют так​же для ус​т​рой​с​т​ва пе​рек​ры​тий в зда​ни​ях; та​кие пе​рек​ры​тия на​зы​ва​ют свод​ча​ты​ми (сво​да​ми). При клад​ке пе​ре​мы​чек все про​доль​ные и по​пе​реч​ные швы обя​за​тель​но це​ли​ком за​пол​ня​ют рас​т​во​ром, пос​коль​ку та​кая клад​ка ра​бо​та​ет не толь​ко на сжа​тие, но и на из​гиб. 

    При сла​бом за​пол​не​нии рас​т​во​ром вер​ти​каль​ных швов под вли​яни​ем наг​ру​зок сна​ча​ла про​ис​хо​дит сдвиг от​дель​ных кир​пи​чей, а за​тем раз​ру​ше​ние клад​ки. 

Рядовые перемычки
    Рядовые пе​ре​мыч​ки вык​ла​ды​ва​ют из от​бор​но​го це​ло​го кир​пи​ча с соб​лю​де​ни​ем го​ри​зон​таль​нос​ти ря​дов и пра​вил пе​ре​вяз​ки обыч​ной клад​ки. Вы​со​та ря​до​вой пе​ре​мыч​ки - 4-6 ря​дов клад​ки, а дли​на - на 50 см боль​ше ши​ри​ны про​ема. Для клад​ки пе​ре​мы​чек при​ме​ня​ют рас​т​вор мар​ки не ни​же 25. Под ниж​ний ряд кир​пи​ча в пе​ре​мыч​ке в слое рас​т​во​ра тол​щи​ной 2-3 см ук​ла​ды​ва​ют не ме​нее трех стер​ж​ней ар​ма​ту​ры из круг​лой ста​ли ди​амет​ром не ме​нее 6 мм, обыч​но из рас​че​та по од​но​му стер​ж​ню се​че​ни​ем 0,2 см2 на каж​дые пол​кир​пи​ча тол​щи​ны сте​ны, ес​ли по про​ек​ту не тре​бу​ет​ся бо​лее силь​но​го ар​ми​ро​ва​ния. 

    Арматура вос​п​ри​ни​ма​ет рас​тя​ги​ва​ющие уси​лия, воз​ни​ка​ющие в клад​ке. Кон​цы круг​лых стер​ж​ней про​пус​ка​ют за гра​ни про​ема на 25 см и за​ги​ба​ют вок​руг кир​пи​ча (рис. 34) . 

[image: image35.png]



    Рис. 34. Клад​ка ря​до​вых пе​ре​мы​чек: а - фа​сад; б - раз​рез; в - клад​ка по до​ща​той опа​луб​ке; г - клад​ка на ин​вен​тар​ных кру​жа​лах; 1 - ар​ма​тур​ные стер​ж​ни; 2 - дос​ки; 3 - труб​ча​тые кру​жа​ла 

    Рядовые пе​ре​мыч​ки де​ла​ют с при​ме​не​ни​ем вре​мен​ной опа​луб​ки из до​сок тол​щи​ной 40-50 мм. По ней рас​сти​ла​ют рас​т​вор, в ко​то​рый за​тем втап​ли​ва​ют ар​ма​тур​ные стер​ж​ни. Кон​цы опа​луб​ки опи​ра​ют на кир​пи​чи, вы​пу​щен​ные из клад​ки; пос​ле сня​тия опа​луб​ки их сру​ба​ют. Иног​да кон​цы опа​луб​ки встав​ля​ют в бо​роз​ды на от​ко​сах про​емов, ко​то​рые зак​ла​ды​ва​ют пос​ле сня​тия опа​луб​ки. Ес​ли ши​ри​на про​ема боль​ше 1,5 м, то под опа​луб​ку в се​ре​ди​не под​с​тав​ля​ют стой​ку или опа​луб​ку опи​ра​ют на де​ре​вян​ные кру​жа​ла (дос​ки, пос​тав​лен​ные на реб​ро). При​ме​ня​ют ин​вен​тар​ные труб​ча​тые опо​ры-кру​жа​ла. Их де​ла​ют из двух от​рез​ков труб ди​амет​ром 48 мм, встав​лен​ных в тре​тий от​ре​зок ди​амет​ром 60 мм. При зак​лад​ке кру​жал тру​бы раз​д​ви​га​ют так, что​бы кон​цы мень​ше​го ди​амет​ра за​хо​ди​ли внутрь бо​розд, ос​тав​лен​ных в клад​ке. На каж​дый про​ем ста​вят два кру​жа​ла; их мож​но ус​та​нав​ли​вать и в том слу​чае, ког​да в про​еме уже есть окон​ные и двер​ные бло​ки. При дру​гих ти​пах кру​жал про​ем мож​но за​пол​нять бло​ка​ми толь​ко пос​ле сня​тия опа​луб​ки пе​ре​мыч​ки. 

Клинчатые и лучковые перемычки
    Клинчатые и луч​ко​вые пе​ре​мыч​ки вык​ла​ды​ва​ют из обык​но​вен​но​го ке​ра​ми​чес​ко​го кир​пи​ча пу​тем об​ра​зо​ва​ния кли​но​об​раз​ных швов, тол​щи​на ко​то​рых вни​зу пе​ре​мыч​ки не ме​нее 5 мм, ввер​ху не бо​лее 25 мм. Клад​ку ве​дут по​пе​реч​ны​ми ря​да​ми по опа​луб​ке, удер​жи​ва​емой кру​жа​ла​ми. До на​ча​ла клад​ки пе​ре​мыч​ки воз​во​дят сте​ну до нуж​но​го уров​ня, вык​ла​ды​вая од​нов​ре​мен​но опор​ную ее часть (пя​ту) из под​те​сан​но​го кир​пи​ча (шаб​ло​ном оп​ре​де​ля​ют нап​рав​ле​ние опор​ной плос​кос​ти, т. е. угол ее от​к​ло​не​ния от вер​ти​ка​ли). За​тем на опа​луб​ке раз​ме​ча​ют ря​ды клад​ки с та​ким рас​че​том, что​бы чис​ло их бы​ло не​чет​ным, учи​ты​вая при этом тол​щи​ну шва. Ря​ды клад​ки в дан​ном слу​чае счи​та​ют не по вер​ти​ка​ли, а по го​ри​зон​та​ли. 

    Центральный не​чет​ный ряд кир​пи​ча на​зы​ва​ют зам​ко​вым. Он дол​жен на​хо​дить​ся в цен​т​ре пе​ре​мыч​ки в вер​ти​каль​ном по​ло​же​нии. Клад​ку клин​ча​тых и луч​ко​вых пе​ре​мы​чек ве​дут рав​но​мер​но с двух сто​рон от пя​ты к зам​ку та​ким об​ра​зом, что​бы в зам​ке она зак​ли​ни​ва​лась цен​т​раль​ным не​чет​ным кир​пи​чом. Пра​виль​ность нап​рав​ле​ния швов про​ве​ря​ют шну​ром, ук​реп​лен​ным в точ​ке пе​ре​се​че​ния соп​ря​га​ющих​ся ли​ний опор​ных час​тей (пят). При про​ле​тах бо​лее 2 м клад​ка клин​ча​тых пе​ре​мы​чек не до​пус​ка​ет​ся. 

Печные приборы
Дверка
    Первым де​лом рас​смот​рим ус​та​нов​ку две​рок. Не​за​ви​си​мо от ти​па пе​чи и раз​ме​ра са​мой двер​ки пос​ле​до​ва​тель​ность дей​с​т​вий бу​дет всег​да оди​на​ко​ва. Пос​ле то​го как вык​ла​ды​ва​ют ряд, над ко​то​рым рас​по​ла​га​ет​ся бу​ду​щая двер​ка, све​ря​ясь с чер​те​жом, оп​ре​де​ля​ют точ​ное ее мес​то​по​ло​же​ние, да​лее уров​нем вы​ве​ря​ют го​ри​зон​таль​ность ря​да. 

    Рамку то​поч​ной двер​ки обо​ра​чи​ва​ют ас​бес​то​вой лен​той или ос​тав​ля​ют щель ши​ри​ной око​ло 4 мм, что​бы при пос​ле​ду​ющем рас​ши​ре​нии при наг​ре​ве рам​ка не раз​д​ви​ну​ла клад​ку. За​тем рас​сти​ла​ют рас​т​вор, ус​та​нав​ли​ва​ют на не​го двер​ку и вре​мен​но зак​реп​ля​ют ее при по​мо​щи ве​рев​ки или про​во​ло​ки. Поль​зу​ясь от​ве​сом, двер​ку при​во​дят в стро​го вер​ти​каль​ное по​ло​же​ние и про​дол​жа​ют клад​ку. То​поч​ные двер​ки кре​пят​ся при по​мо​щи клям​ме​ров, о ко​то​рых мы го​во​ри​ли вы​ше. Свер​ху над двер​ка​ми мож​но сде​лать кир​пич​ную пе​ре​мыч​ку лю​бым из трех спо​со​бов: клин​ча​тую, в за​мок, с на​пус​ком (рис. 35) . 
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    Рис. 35. Кир​пич​на пе​ре​мыч​ка над то​поч​ны​ми двер​ка​ми: а - клин​ча​тая; б - в за​мок; в - с на​пус​ком 

Дымовые трубы
    Выделяют три ви​да печ​ных труб в за​ви​си​мос​ти от их рас​по​ло​же​ния: 

    - стен​ные; 

    - ко​рен​ные; 

    - на​сад​ные. 

    Стенные тру​бы прок​ла​ды​вают внут​ри ка​пи​таль​ных стен со​ору​же​ний. Очень ред​ко их прис​т​ра​ива​ют сна​ру​жи. 

    Коренные тру​бы рас​по​ла​га​ются от​дель​но от пе​чи и со​еди​ня​ют​ся с ее ды​мо​хо​дом при по​мо​щи пе​ре​кид​но​го ру​ка​ва. Ру​ка​вов мо​жет быть нес​коль​ко в за​ви​си​мос​ти от ко​ли​чес​т​ва пе​чей, под​со​еди​нен​ных к ко​рен​ной тру​бе. 

    Насадные тру​бы опи​ра​ются на печ​ной мас​сив. В этом слу​чае тол​щи​на сте​нок пе​чи дол​ж​на сос​тав​лять 1/2 кир​пи​ча и бо​лее, ина​че под тя​жес​тью тру​бы мо​жет раз​ва​лить​ся печь. 

    Необходимое ми​ни​маль​ное се​че​ние тру​бы - 1/2 х 1/2 кир​пи​ча. Об​щая схе​ма ды​мо​вой тру​бы по​ка​за​на на рис. 36 . 
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    Рис. 36. Ус​т​рой​с​т​во ды​мо​вой тру​бы: а - ого​ло​вок тру​бы; б - шей​ка тру​бы; в - це​мен​т​ный рас​т​вор; г - выд​ра; д - кров​ля; е - об​ре​шет​ка; ж - стро​пи​ла; з - сто​як тру​бы; и - рас​пуш​ка; к - бал​ка с пе​рек​ры​ти​ем; л - изо​ля​ция; м - ды​мо​вая зад​виж​ка; н - шей​ка пе​чи 

    Перекидной ру​кав, при по​мо​щи ко​то​ро​го печь со​еди​ня​ет​ся с ко​рен​ной или уда​лен​ной стен​ной тру​бой, вык​ла​ды​ва​ет​ся кир​пи​чом в фут​ля​ре из кро​вель​ной ста​ли и опи​ра​ет​ся на ба​лоч​ки из сталь​ных угол​ков. Те, в свою оче​редь, од​ним кон​цом опи​ра​ют​ся на стен​ку с ды​мо​хо​да​ми или на ко​рен​ную тру​бу, а дру​гим - на стен​ку пе​чи. Дли​на ру​ка​ва не дол​ж​на пре​вы​шать 2 м. Стен​ки и дно ру​ка​ва вык​ла​ды​ва​ют из кир​пи​ча на ло​жок (в 1/4 кир​пи​ча), а верх ру​ка​ва - из двух ря​дов кир​пи​чей, по​ло​жен​ных на пос​тель, с тща​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. 

    Для уда​ле​ния са​жи из ру​ка​ва в нем де​ла​ют про​чис​т​ную двер​цу. Для улуч​ше​ния тя​ги пе​ре​кид​ной ру​кав ус​та​нав​ли​ва​ют с подъ​емом в сто​ро​ну дви​же​ния га​зов под уг​лом око​ло 10°. Рас​сто​яние меж​ду вер​хом пат​руб​ка и по​тол​ком дол​ж​но быть не ме​нее 0,4 м, ес​ли по​то​лок за​щи​щен от воз​го​ра​ния (ошту​ка​ту​рен, обит дву​мя сло​ями вой​ло​ка или ас​бес​та, а по ним - кро​вель​ной сталью), и не ме​нее 0,5 м при не​за​щи​щен​ном по​тол​ке. 

    Такие же ус​ло​вия соб​лю​да​ют​ся при со​ору​же​нии пат​руб​ка око​ло стен и пе​ре​го​ро​док. Прок​ла​ды​вать пат​ру​бок на чер​да​ке не ре​ко​мен​ду​ет​ся - это спо​соб​с​т​ву​ет об​ра​зо​ва​нию кон​ден​са​та и по​вы​ша​ет по​жа​ро​опас​ность. Кро​ме то​го, пат​руб​ки час​то сни​жа​ют тя​гу в пе​чи. 

    Для клад​ки ды​мо​вых труб ис​поль​зу​ют луч​ший кир​пич, швы не​об​хо​ди​мо це​ли​ком за​пол​нять рас​т​во​ром. Это де​ла​ет​ся в це​лях про​ти​во​по​жар​ной бе​зо​пас​нос​ти, так как че​рез тру​бу про​хо​дят го​ря​чие ды​мо​вые га​зы с ис​к​ра​ми от го​ря​щей са​жи. К то​му же тре​щи​ны и ще​ли в тру​бе при​во​дят к сни​же​нию тя​ги в пе​чи. 

    Внутреннюю по​вер​х​ность тру​бы де​ла​ют иде​аль​но глад​кой, что​бы из​бе​жать осе​да​ния са​жи, ко​то​рая сни​жа​ет теп​ло​от​да​чу и мо​жет за​го​реть​ся. Ес​ли при​хо​дит​ся ис​поль​зо​вать оте​сан​ный кир​пич, его рас​по​ла​га​ют ше​ро​хо​ва​той сто​ро​ной на​ру​жу (по нап​рав​ле​нию от ды​мо​хо​да). 

    Кроме кир​пич​ных труб, иног​да ис​поль​зу​ют​ся ке​ра​ми​чес​кие или ас​бес​то​це​мен​т​ные тру​бы. 

Кладка разделок
    Разделками (рас​пуш​кой и выд​рой) на​зы​ва​ют час​ти клад​ки, рас​по​ло​жен​ные в мес​те пе​ре​се​че​ния тру​бы с чер​дач​ным пе​рек​ры​ти​ем и кров​лей. Учас​ток тру​бы, со​еди​ня​ющий печь и раз​дел​ку, на​зы​ва​ет​ся шей​кой, в ней ус​та​нав​ли​ва​ют​ся зад​виж​ка и вьюш​ка. Вы​со​та шей​ки дол​ж​на сос​тав​лять не ме​нее 3 ря​дов кир​пи​ча. 

Распушка
    Распушка пред​с​тав​ля​ет со​бой рас​ши​ре​ние тру​бы в том мес​те, где она про​хо​дит че​рез чер​дач​ное пе​рек​ры​тие. Ее наз​на​че​ние - за​щи​щать де​ре​вян​ные по​тол​ки от пе​рег​ре​ва​ния. Рас​пуш​ку вык​ла​ды​ва​ют тол​щи​ной не ме​нее од​но​го кир​пи​ча и теп​ло​изо​ли​ру​ют ас​бес​то​вым лис​том или стро​итель​ным вой​ло​ком, про​пи​тан​ным гли​ня​ным рас​т​во​ром. 

    Сооружая рас​пуш​ку, не​об​хо​ди​мо учи​ты​вать осад​ку стен стро​ения и печ​ной клад​ки. Ес​ли ве​ли​ка осад​ка стро​ения, рас​пуш​ку кла​дут с за​па​сом сни​зу. Ког​да ве​ли​ка осад​ка пе​чи, ос​тав​ля​ют за​пас свер​ху. Прос​т​ран​с​т​во меж​ду чер​дач​ным по​лом и раз​дел​кой за​пол​ня​ют бе​то​ном или дру​гим нес​го​ра​емым ма​те​ри​алом и ус​т​ра​ива​ют це​мен​т​ный плин​тус. Часть тру​бы, рас​по​ло​жен​ная меж​ду чер​дач​ным пе​рек​ры​ти​ем и кров​лей, на​зы​ва​ет​ся сто​яком. В этом мес​те тол​щи​на сте​нок дол​ж​на сос​тав​лять не ме​нее по​ло​ви​ны кир​пи​ча. 

    Распушки де​ла​ют так​же из же​ле​зо​бе​тон​ной пли​ты (рис. 37, а) или в ви​де ящи​ка с пес​ком (рис. 37, б) . 
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    Рис. 37. Ус​т​рой​с​т​во рас​пуш​ки: а - же​ле​зо​бе​тон​ная рас​пуш​ка; б - рас​пуш​ка в ви​де ящи​ка с пес​ком; в - пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки рас​пуш​ки; 1 - печ​ная клад​ка; 2 - бе​тон; 3 - ар​ма​ту​ра; 4 - ды​мо​ход; 5 - стен​ки ящи​ка; 6 - пе​сок 

    Для из​го​тов​ле​ния же​ле​зо​бе​тон​ной пли​ты со​ору​жа​ют опа​луб​ку. До​ща​тая опа​луб​ка с ши​ри​ной сто​рон в 1 1/2 кир​пи​ча и вы​со​той 5 см (тол​щи​на бу​ду​щей пли​ты) на​деж​но кре​пит​ся к сто​яку. Из​нут​ри ее сма​чи​ва​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром во из​бе​жа​ние при​ли​па​ния к ней бе​тон​но​го рас​т​во​ра. Для при​го​тов​ле​ния рас​т​во​ра бе​рут це​мент, пе​сок и на​пол​ни​тель (ще​бень, кир​пич​ный бой). Опа​луб​ку за​ли​ва​ют бе​тон​ной смесью на​по​ло​ви​ну, раз​рав​ни​ва​ют и кла​дут на нее ар​ма​ту​ру из сталь​ной про​во​ло​ки (ди​амет​ром 5-7 мм), так что​бы на каж​дую сто​ро​ну при​хо​ди​лось по 3-4 фраг​мен​та. Нес​коль​ко кус​ков ар​ма​ту​ры дол​ж​но за​хо​дить на кир​пич​ную клад​ку. Кон​цы ар​ма​ту​ры пря​чут внут​ри бе​тон​ной пли​ты. За​тем опа​луб​ку за​пол​ня​ют до​вер​ху бе​то​ном и вы​рав​ни​ва​ют по​вер​х​ность. Пли​ту ос​тав​ля​ют в опа​луб​ке до пол​но​го зат​вер​де​ва​ния бе​то​на. За​тем опа​луб​ку сни​ма​ют и на пли​те вык​ла​ды​ва​ют кир​пич​ную рас​пуш​ку. 

    Обыкновенная кир​пич​ная рас​пуш​ка вык​ла​ды​ва​ет​ся в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти (рис. 37, в) . 

    1-й ряд - клад​ка шей​ки тру​бы из 5 кир​пи​чей. 

    2-й ряд - внут​рен​ний пе​ри​метр вык​ла​ды​ва​ют оте​сан​ным кир​пи​чом ши​ри​ной 3-3,5 см, а внеш​ний - це​лым. 

    3-й ряд - рас​пуш​ку рас​ши​ря​ют на 1/4 кир​пи​ча точ​но так же, как и во 2 м ря​ду. 

    4-й ряд - клад​ка в 3/4 кир​пи​ча. 

    5-й ряд - клад​ка в два ря​да це​ло​го кир​пи​ча. 

    6-й ряд - кла​дут так же, как и 5-й, с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. 

    7-й ряд - кла​дут так же, как 1-й. С это​го ря​да на​чи​на​ет​ся сто​як. 

Выдра
    Выдра пред​с​тав​ля​ет со​бой рас​ши​ре​ние тру​бы над кров​лей в ви​де на​пус​ка. Ее наз​на​че​ние - за​щи​щать чер​дач​ное прос​т​ран​с​т​во от ат​мос​фер​ных осад​ков, ко​то​рые мо​гут про​ник​нуть че​рез от​вер​с​тие меж​ду тру​бой и кры​шей до​ма. Выд​ру так​же де​ла​ют дву​мя спо​со​ба​ми - из кир​пи​ча или из же​ле​зо​бе​то​на. 

    Кирпичную выд​ру кла​дут в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти (рис. 38) : 

    1-й ряд - клад​ка в 5 кир​пи​чей. 

    2-й ряд - клад​ку рас​ши​ря​ют на 1/4 кир​пи​ча с двух сто​рон: 3/4 кир​пи​ча с од​ной сто​ро​ны и 1/4 кир​пи​ча с дру​гой. 

    3-й ряд - де​ла​ют на​вес на 1/4 кир​пи​ча из двух кир​пи​чей по двум сто​ро​нам тру​бы. 

    4-й, 5-й, 6-й ря​ды - уве​ли​чи​ва​ют на​вес. 

    7-й ряд - де​ла​ют на​вес с трех сто​рон. 

    8-й ряд - де​ла​ют на​вес с чет​вер​той сто​ро​ны. 

    9-й ряд - та​кой же, как и 8й, с пе​ре​вяз​кой швов. 

    10-й ряд - та​кой же, как 1й. 
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    Рис. 38. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки выд​ры 

    В даль​ней​шем осу​щес​т​в​ля​ют клад​ку с пе​ре​вяз​кой швов в 1/2 кир​пи​ча. На кон​це тру​бы ус​т​ра​ива​ют ого​ло​вок - рас​ши​ре​ние клад​ки. Для то​го что​бы дож​де​вая во​да сте​ка​ла с ого​лов​ка и выд​ры, по​верх на​но​сят це​мен​т​ный рас​т​вор, раз​рав​ни​ва​ют его под уг​лом и тща​тель​но заг​ла​жи​ва​ют. 

    Выше кров​ли клад​ку ве​дут с ис​поль​зо​ва​ни​ем це​мен​т​но​го или из​вес​т​ко​во​го рас​т​во​ра. 

Определение высоты трубы
    Высота тру​бы зна​чи​тель​но вли​я​ет на си​лу печ​ной тя​ги. Она дол​ж​на быть не ме​нее 5-6 м, счи​тая от уров​ня золь​ни​ко​вой ка​ме​ры. Вы​со​та тру​бы над кры​шей оп​ре​де​ля​ет​ся рас​сто​яни​ем меж​ду тру​бой и конь​ком кры​ши. Тру​бу не​об​хо​ди​мо рас​по​ла​гать с та​ким рас​че​том, что​бы она бы​ла как мож​но бли​же к конь​ку кры​ши. Нор​маль​ной вы​со​той для труб, вы​хо​дя​щих в ко​нек, счи​та​ет​ся 0,5 м. Во всех ос​таль​ных слу​ча​ях вы​со​та за​ви​сит от рас​по​ло​же​ния ого​лов​ка от​но​си​тель​но вер​ти​каль​ной оси конь​ка. 

    Если рас​сто​яние от ого​лов​ка до конь​ка кры​ши не пре​вы​ша​ет 1,5 м, тру​бу вы​во​дят на 0,5 м. Ес​ли это рас​сто​яние сос​тав​ля​ет от 1,5 до 3 м, тру​бу вы​во​дят на уро​вень конь​ка. Ес​ли же рас​сто​яние от конь​ка до ого​лов​ка пре​вы​ша​ет 3 м, тру​ба дол​ж​на быть не ни​же пря​мой, про​ве​ден​ной от конь​ка вниз под уг​лом 10° к го​ри​зон​таль​ной плос​кос​ти. 

Конденсат
    Это весь​ма су​щес​т​вен​ный не​дос​та​ток, при​су​щий не​ко​то​рым пе​чам. Вла​га, об​ра​зу​юща​яся в ре​зуль​та​те вы​де​ле​ния во​дя​ных па​ров и па​ров смо​лис​тых ве​ществ на ос​тыв​ших стен​ках тру​бы, кон​ден​си​ру​ет​ся и с те​че​ни​ем вре​ме​ни нас​к​возь про​пи​ты​ва​ет печ​ную клад​ку. Печь ста​но​вит​ся сы​рой, тя​га су​щес​т​вен​но сни​жа​ет​ся, а клад​ка быс​т​ро раз​ру​ша​ет​ся. 

    Помимо силь​но​го спе​ци​фи​чес​ко​го за​па​ха, о на​ли​чии кон​ден​са​та сви​де​тель​с​т​ву​ют так​же пят​на и по​ло​сы чер​но​го цве​та, ко​то​рые по​яв​ля​ют​ся мес​та​ми на по​вер​х​нос​ти пе​чи, иног​да и боль​шая часть по​вер​х​нос​ти пе​чи ста​но​вит​ся чер​ной. Что​бы уда​лить пят​на с на​руж​ной сто​ро​ны пе​чи, луч​ше все​го та​кие мес​та сру​бить и ош​ту​ка​ту​рить це​мен​т​ным рас​т​во​ром, но иног​да про​ще за​ме​нить всю клад​ку. Это не так слож​но, пос​коль​ку кон​ден​сат сна​ча​ла про​яв​ля​ет​ся у вер​ха пе​чи и ниж​ней час​ти тру​бы, т. е. там, где кон​ча​ет​ся соб​с​т​вен​но печь, в чер​дач​ном или меж​ду​этаж​ном пе​рек​ры​тии. 

    Для из​бе​жа​ния кон​ден​са​ции не​об​хо​ди​мо под​дер​жи​вать по​вы​шен​ную тем​пе​ра​ту​ру га​зов. Нор​маль​ная тем​пе​ра​ту​ра ис​хо​дя​щих из пе​чи га​зов пе​ред вы​хо​дом в тру​бу дол​ж​на быть не ни​же 120-140° С, а при вы​хо​де из тру​бы в ат​мос​фе​ру - 100° С. Ес​ли ды​мо​вые га​зы при вы​хо​де в тру​бу име​ют тем​пе​ра​ту​ру око​ло 250° С, то воз​ник​но​ве​ния кон​ден​са​та не про​ис​хо​дит, тя​га сох​ра​ня​ет​ся хо​ро​шей, а пе​чи быс​т​рее наг​ре​ва​ют​ся при ма​лом рас​хо​де топ​ли​ва. 

    Примерную тем​пе​ра​ту​ру вы​хо​дя​щих га​зов мож​но оп​ре​де​лить при по​мо​щи су​хой лу​чи​ны. Ее кла​дут по​пе​рек от​вер​с​тия вьюш​ки во вре​мя топ​ки на 30-40 ми​нут, пос​ле че​го вы​ни​ма​ют и очи​ща​ют от ко​по​ти. Ес​ли цвет дре​ве​си​ны не из​ме​нил​ся, это зна​чит, что тем​пе​ра​ту​ра не пре​вы​ша​ла 150° С; ес​ли лу​чи​на по​жел​те​ла (до цве​та кор​ки бе​ло​го хле​ба), зна​чит, тем​пе​ра​ту​ра дос​тиг​ла 200° С; ко​рич​не​вой (цве​та кор​ки ржа​но​го хле​ба) лу​чи​на ста​но​вит​ся при тем​пе​ра​ту​ре 250° С; при тем​пе​ра​ту​ре 400° С она прев​ра​ща​ет​ся в уголь. В теп​лое вре​мя го​да кон​ден​сат ли​бо сов​сем не об​ра​зу​ет​ся, ли​бо об​ра​зу​ет​ся в не​боль​шом ко​ли​чес​т​ве и не мо​жет пов​ре​дить пе​чи. 

    Значительными фак​то​ра​ми кон​ден​са​ции, кро​ме тем​пе​ра​ту​ры вы​хо​дя​щих га​зов, яв​ля​ют​ся так​же раз​ме​ры ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки, ды​мо​во​го ка​на​ла, тол​щи​на сте​нок, дли​на и вы​со​та ды​мо​вой тру​бы, тем​пе​ра​ту​ра ее наг​ре​ва, влаж​ность топ​ли​ва и из​бы​точ​ное ко​ли​чес​т​во ды​мо​хо​дов в пе​чи. 

    Толщину клад​ки сте​нок тру​бы сле​ду​ет вы​пол​нять в пол​кир​пи​ча (130 мм). Бо​лее тон​кие стен​ки тру​бы быс​т​рее наг​ре​ва​ют​ся и быс​т​рее ос​ты​ва​ют, что при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию кон​ден​са​та. Та​кие тру​бы не​об​хо​ди​мо утеп​лять теп​ло​изо​ля​ци​он​ны​ми ма​те​ри​ала​ми - шла​ко​ва​той, стек​ло​ва​той и т. д. Раз​лич​ные тре​щи​ны в тру​бе и пе​чи, сквозь ко​то​рые про​ни​ка​ет хо​лод​ный воз​дух, так​же спо​соб​с​т​ву​ют ох​лаж​де​нию го​ря​чих га​зов, ос​ты​ва​нию тру​бы и об​ра​зо​ва​нию кон​ден​са​та. Ес​ли се​че​ние ка​на​ла тру​бы боль​ше тре​бу​емо​го для дан​ной пе​чи, то ды​мо​вые га​зы под​ни​ма​ют​ся по ней очень мед​лен​но и хо​лод​ный на​руж​ный воз​дух ох​лаж​да​ет их в тру​бе. Иног​да для улуч​ше​ния печ​ной тя​ги тру​бу при​хо​дит​ся пе​рек​ла​ды​вать, умень​шая раз​ме​ры ды​мо​хо​дов, из​ме​няя вы​со​ту тру​бы, до тех пор по​ка не бу​дет по​лу​чен удов​лет​во​ри​тель​ный ре​зуль​тат. 

    Для умень​ше​ния вли​яния вет​ра на тя​гу луч​ше все​го нак​рыть тру​бу ме​тал​ли​чес​ким кол​па​ком-зон​том со ско​шен​ны​ми вниз плос​кос​тя​ми. Уда​ря​ясь о по​вер​х​ность зон​та, ве​тер ме​ня​ет нап​рав​ле​ние и не за​ду​ва​ет в тру​бу. Кро​ме то​го, кол​пак пре​дох​ра​ня​ет верх тру​бы и ее стен​ки от на​мо​ка​ния и раз​мы​ва​ния при дож​де и та​янии сне​га; в сы​рых тру​бах тя​га очень сла​бая. 

    Большое зна​че​ние для нор​маль​ной ра​бо​ты пе​чи име​ет сам про​цесс го​ре​ния топ​ли​ва. Де​ре​во вос​п​ла​ме​ня​ет​ся при тем​пе​ра​ту​ре не ни​же 300° С, ка​мен​ный уголь - при 600° С. В про​цес​се го​ре​ния раз​ви​ва​ет​ся бо​лее вы​со​кая тем​пе​ра​ту​ра: для де​ре​ва - 800-900° С, для ка​мен​но​го уг​ля - 900-1200° С. Нор​маль​ное неп​ре​рыв​ное го​ре​ние обес​пе​чи​ва​ет​ся при ус​ло​вии, что воз​дух (кис​ло​род) пос​ту​па​ет в топ​лив​ник без пе​ре​ры​ва и в нуж​ном ко​ли​чес​т​ве. Ес​ли он по​да​ет​ся с из​быт​ком, то топ​лив​ник ох​лаж​да​ет​ся и го​ре​ние ухуд​ша​ет​ся. По​это​му не сле​ду​ет то​пить печь при от​к​ры​той двер​це топ​лив​ни​ка. При пол​ном сго​ра​нии топ​ли​ва цвет пла​ме​ни со​ло​мен​но-жел​тый, а дым бе​лый или поч​ти проз​рач​ный. В этом слу​чае са​жа поч​ти не осе​да​ет на стен​ках ка​на​лов пе​чи и тру​бы. При не​дос​та​точ​ной по​да​че воз​ду​ха в печь топ​ли​во сго​ра​ет не пол​нос​тью, дро​ва тле​ют или го​рят тем​но-крас​ным пла​ме​нем, а из тру​бы идет чер​ный дым, не​су​щий с со​бой мель​чай​шие нес​го​рев​шие час​ти​цы топ​ли​ва (са​жу), ко​то​рые осе​да​ют на стен​ках ка​на​лов пе​чи и в тру​бе, быс​т​ро за​со​ряя их. Кро​ме то​го, са​жа мо​жет за​го​реть​ся и стать при​чи​ной по​жа​ра. 

    При сжи​га​нии су​хих оси​но​вых дров са​жа прак​ти​чес​ки от​сут​с​т​ву​ет, а ес​ли и вы​па​да​ет, то в очень ма​лых ко​ли​чес​т​вах. По​это​му ре​ко​мен​ду​ет​ся пе​ри​оди​чес​ки то​пить пе​чи су​хи​ми оси​но​вы​ми дро​ва​ми, хо​тя бы раз в не​де​лю, хо​ро​шо - два, а в иде​але- три. Са​жа при та​кой топ​ке пос​те​пен​но вы​го​ра​ет, и ды​мо​хо​ды очи​ща​ют​ся ес​тес​т​вен​ным об​ра​зом. 

Наружная отделка
Некоторые термины
    Облицовочное пок​ры​тие - слой об​ли​цо​воч​но​го ма​те​ри​ала. 

    Маяк, или ма​яч​ные плит​ки , - плит​ки, ус​та​нав​ли​ва​емые вре​мен​но на гип​со​вом рас​т​во​ре по уг​лам об​ли​цо​вы​ва​емой по​вер​х​нос​ти для кон​т​ро​ля за ка​чес​т​вом и точ​нос​тью об​ли​цо​воч​ных ра​бот. В кон​це про​цес​са об​ли​цов​ки ма​яки за​ме​ня​ют​ся на пос​то​ян​ные плит​ки. 

    Маячные ря​ды - ря​ды, ук​ла​ды​ва​емые в пер​вую оче​редь под кон​т​ро​лем из​ме​ри​тель​ных при​бо​ров. Их наз​на​че​ние то же, что и у ма​яков, но ук​ла​ды​ва​ют​ся они на под​с​ти​ла​ющем слое и за​ме​не не под​ле​жат. По су​ти, каж​дый пер​вый уло​жен​ный ряд пли​ток яв​ля​ет​ся ма​яч​ным. 

    Фриз, или фри​зо​вые ря​ды, - это ря​ды, при​мы​ка​ющие к сте​нам (при об​ли​цов​ке по​ла и по​тол​ка), по​тол​ку или по​лу (при об​ли​цов​ке стен). Фри​зо​вые ря​ды иног​да вык​ла​ды​ва​ют​ся плит​кой, от​ли​ча​ющей​ся по цве​ту от ос​нов​ной по​вер​х​нос​ти. 

Оштукатуривание
    Это на​ибо​лее прос​той и рас​п​рос​т​ра​нен​ный спо​соб от​дел​ки. Прис​ту​пать к ош​ту​ка​ту​ри​ва​нию пе​чи мож​но толь​ко пос​ле то​го, как печ​ная клад​ка окон​ча​тель​но вы​сох​нет и про​изой​дет пол​ная осад​ка пе​чи. 

    Поверхность клад​ки не​об​хо​ди​мо очис​тить от маз​ков гли​ны, а швы уг​лу​бить при​мер​но на 5-10 мм для луч​ше​го сцеп​ле​ния шту​ка​тур​но​го рас​т​во​ра с по​вер​х​нос​тью. Печь про​тап​ли​ва​ют, пос​ле че​го ее го​ря​чую по​вер​х​ность ув​лаж​ня​ют и на​но​сят два или три слоя рас​т​во​ра тол​щи​ной 5-8 мм. 

    По пра​ви​лам шту​ка​тур​ка на​но​сит​ся в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти. 

    Первый слой - об​рызг
    Путем до​бав​ле​ния во​ды и пе​ре​ме​ши​ва​ния рас​т​вор раз​жи​жа​ет​ся до сме​та​но​об​раз​но​го сос​то​яния. По​вер​х​ность сма​чи​ва​ет​ся во​дой, за​тем кель​мой рас​т​вор наб​ра​сы​ва​ет​ся на печ​ную стен​ку лег​ки​ми дви​же​ни​ями. Об​ра​зу​ющи​еся по​те​ки на этом эта​пе раз​рав​ни​вать не нуж​но. Пред​наз​на​че​ние об​рыз​га та​ко​во: на​но​си​мый рас​т​вор за​те​ка​ет во все по​ры и не​ров​нос​ти по​вер​х​нос​ти, проч​но сцеп​ля​ет​ся с ней и твер​до удер​жи​ва​ет по​том со​бой два сле​ду​ющих слоя. Тол​щи​на об​рыз​га - око​ло 3 мм. 

    Второй слой - грунт
    Его мож​но на​но​сить сра​зу же пос​ле схва​ты​ва​ния пер​во​го слоя. Ес​ли же вре​ме​ни прош​ло боль​ше и об​рызг ус​пел вы​сох​нуть, его не​об​хо​ди​мо смо​чить во​дой. Тол​щи​на вто​ро​го слоя для пе​чи - око​ло 3 мм. 

    Для грун​та не​об​хо​дим рас​т​вор тес​то​об​раз​ной гус​то​ты. Его на​ма​зы​ва​ют на по​вер​х​ность кель​мой и раз​рав​ни​ва​ют по​лу​тер​ком. По​лу​те​рок пред​с​тав​ля​ет со​бой хо​ро​шо от​ш​ли​фо​ван​ную до​щеч​ку со сто​ро​на​ми при​мер​но 15 х 50 см, в цен​т​ре ко​то​рой прик​реп​ле​на руч​ка. Тер​ка по кон​с​т​рук​ции ни​чем не от​ли​ча​ет​ся от по​лу​тер​ка, од​на​ко име​ет мень​шие раз​ме​ры - при​мер​но 12 х 15 см. 

    Правильность по​вер​х​нос​ти про​ве​ря​ют де​ре​вян​ным брус​ком по вер​ти​ка​ли и го​ри​зон​та​ли. 

    Третий слой - нак​рыв​ка
    Этим сло​ем тол​щи​ной око​ло 2 мм окон​ча​тель​но вы​рав​ни​ва​ет​ся по​вер​х​ность. Рас​т​вор ис​поль​зу​ют, как и при об​рыз​ге, сме​та​но​об​раз​ный. Рас​т​вор наб​ра​сы​ва​ет​ся на по​вер​х​ность с си​лой. При этом он уп​лот​ня​ет​ся и про​ни​ка​ет во все по​ры и ше​ро​хо​ва​тос​ти. Раз​рав​ни​ва​ние про​из​во​дит​ся по​лу​тер​ком и тер​кой. При ра​бо​те на ин​с​т​ру​мент не​об​хо​ди​мо на​жи​мать, что​бы нак​рыв​ка по​лу​чи​лась ров​ной, плот​ной, без ра​ко​вин. Ес​ли грунт про​сох, то пе​ред на​ча​лом ра​бо​ты его не​об​хо​ди​мо смо​чить. 

    Оштукатуривание уг​лов
    Для то​го что​бы пра​виль​но ош​ту​ка​ту​рить уг​лы, к смеж​ной с ош​ту​ка​ту​ри​ва​емой стен​ке ста​вят пря​мую рей​ку по от​ве​су воз​ле уг​ла и «на​жив​ля​ют» ее гвоз​дя​ми к швам клад​ки. При этом ос​тав​ля​ют при​пуск тол​щи​ной в слой шту​ка​тур​ки. На​не​сен​ный рас​т​вор за​ти​ра​ют вро​вень с кром​кой рей​ки. Пос​ле то​го как рас​т​вор схва​тит​ся, рей​ку сни​ма​ют. Ког​да шту​ка​тур​ка вы​сох​нет, стен​ки пе​чи бе​лят ме​лом или из​вес​тью. Во​об​ще пе​чи мож​но ок​ра​ши​вать толь​ко вод​ны​ми сос​та​ва​ми, т. к. оли​фа, вхо​дя​щая в сос​тав мас​ля​ных кра​сок, от наг​ре​ва​ния раз​ла​га​ет​ся, сго​ра​ет и из​да​ет неп​ри​ят​ный за​пах. 

Раствор
    Все ин​г​ре​ди​ен​ты шту​ка​тур​но​го рас​т​во​ра пред​ва​ри​тель​но про​се​ива​ют сквозь си​то, по​том со​еди​ня​ют в та​кой пос​ле​до​ва​тель​нос​ти: сна​ча​ла пе​ре​ме​ши​ва​ют пе​сок, це​мент и ас​бест в су​хом ви​де, а за​тем до​бав​ля​ют эту смесь в гус​той рас​т​вор гли​ны или из​вес​ти. Гипс раз​во​дят от​дель​но и до​бав​ля​ют в гли​ня​но-из​вес​т​ко​вый рас​т​вор. На​пом​ним, что гипс схва​ты​ва​ет​ся че​рез 4-5 ми​нут пос​ле его раз​ве​де​ния, по​это​му не​об​хо​ди​мо го​то​вить толь​ко та​кое ко​ли​чес​т​во рас​т​во​ра, ко​то​рое вы смо​же​те ис​поль​зо​вать за это вре​мя. 

    Для ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния луч​ши​ми по проч​нос​ти и фак​ту​ре яв​ля​ют​ся гли​ня​но-це​мен​т​ные, из​вес​т​ко​во-гип​со​вые и из​вес​т​ко​во-гли​ня​ные рас​т​во​ры. 

    Раствор для ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния го​то​вит​ся по од​но​му из сле​ду​ющих ре​цеп​тов (в объ​ем​ных час​тях): 

    1. Гли​на - 1 часть, пе​сок - 2 час​ти, рас​пу​шен​ный ас​бест - 0,1 час​ти. 

    2. Гли​на - 1 часть, из​весть - 1 часть, пе​сок - 2 час​ти, ас​бест - 0,1 час​ти. 

    3. Гли​на - 1 часть, из​весть - 2 час​ти, гипс - 1 часть, пе​сок - 1 часть, ас​бест - 0,2 час​ти. 

    4. Гли​на - 1 часть, це​мент - 1 часть, пе​сок - 2 час​ти, ас​бест - 0,1 час​ти. 

    5. Гипс - 1 часть, из​весть - 2 час​ти, пе​сок - 1 часть, ас​бест - 0,2 час​ти. 

Рустованная штукатурка
    Русты пред​с​тав​ля​ют со​бой нег​лу​бо​кие ка​нав​ки, на​не​сен​ные на по​вер​х​ность шту​ка​тур​ки при по​мо​щи рас​шив​ки. Мож​но так​же вос​поль​зо​вать​ся об​рез​ком тру​бы с ди​амет​ром око​ло 12 мм. Ра​бо​чий (ко​рот​кий) ко​нец труб​ки об​ра​ба​ты​ва​ют на​пиль​ни​ком, а дру​гой, иг​ра​ющий роль руч​ки, от​ги​ба​ют и чем-ни​будь об​ма​ты​ва​ют. 

    Для вы​пол​не​ния рус​тов тол​щи​на слоя шту​ка​тур​ки дол​ж​на сос​тав​лять не ме​нее 10 мм. Сле​ду​ет ска​зать сра​зу, что шту​ка​тур​ка на гли​ня​но-пес​ча​ном рас​т​во​ре для этой це​ли неп​ри​год​на. На тща​тель​но заг​ла​жен​ной по​вер​х​нос​ти печ​ной стен​ки пред​ва​ри​тель​но раз​ме​ча​ют ка​кой-ли​бо ге​омет​ри​чес​кий узор, сос​то​ящий из пря​мых ли​ний (квад​ра​ты, ром​бы, ими​та​ция кир​пич​ной клад​ки и т. п.). За​тем в со​от​вет​с​т​вии с раз​мет​кой по ли​ней​ке на​ре​за​ют рас​шив​кой нег​лу​бо​кие ли​нии. Пос​ле вы​пол​не​ния узо​ра рус​то​ван​ную шту​ка​тур​ку ок​ра​ши​ва​ют в два при​ема: рус​ты кра​сят од​ним цве​том (ча​ще все​го бе​лым), а всю ос​таль​ную по​вер​х​ность - лю​бым дру​гим. 

Виды штукатурок
    В за​ви​си​мос​ти от же​ла​емо​го эф​фек​та шту​ка​тур​ка де​лит​ся на: 

    - прос​тую; 

    - улуч​шен​ную; 

    - де​ко​ра​тив​ную. 

    Простая шту​ка​тур​ка сос​то​ит из об​рыз​га и грун​та. Она при​год​на лишь для про​из​вод​с​т​ва шту​ка​тур​ных ра​бот во вре​мен​ных зда​ни​ях. 

    Улучшенная шту​ка​тур​ка пред​с​тав​лена все​ми тре​мя сло​ями. Ее вы​пол​ня​ют в жи​лых зда​ни​ях. От​к​ло​не​ние по вер​ти​ка​ли на всю вы​со​ту по​ме​ще​ния до​пус​ка​ет​ся не бо​лее 10 мм. 

    Декоративная шту​ка​тур​ка при​ме​ня​ется в тех слу​ча​ях, ког​да не пре​дус​мат​ри​ва​ет​ся пос​ле​ду​ющая ок​рас​ка по​вер​х​нос​тей. В ее сос​тав вхо​дят цвет​ные за​пол​ни​те​ли или це​мент. Де​ко​ра​тив​ное ош​ту​ка​ту​ри​ва​ние про​хо​дит два эта​па. Сна​ча​ла по ма​якам на​но​сит​ся под​го​то​ви​тель​ный слой, вклю​ча​ющий в се​бя об​рызг и грунт. Пос​ле под​сы​ха​ния не​об​хо​ди​мо при​дать по​вер​х​нос​ти ше​ро​хо​ва​тость. 

    Второй этап ра​бо​ты бу​дет вклю​чать в се​бя на​не​се​ние нак​рыв​ки из де​ко​ра​тив​но​го рас​т​во​ра, ко​то​рая мо​жет сос​то​ять из двух, трех и бо​лее сло​ев. 

    В за​ви​си​мос​ти от ви​да ма​те​ри​ала де​ко​ра​тив​ные шту​ка​тур​ки мож​но под​раз​де​лить на: 

    - из​вес​т​ко​во-пес​ча​ные; 

    - ка​мен​ные; 

    - тер​ра​зи​то​вые; 

    - сграф​фи​то. 

    Известково-песчаные цвет​ные шту​ка​тур​ки из​го​тав​ли​ва​ют​ся пу​тем сме​ши​ва​ния из​вес​т​ко​во​го тес​та, це​мен​та, квар​це​во​го пес​ка и пиг​мен​та. 

    Каменные шту​ка​турки по​лу​ча​ют​ся в ре​зуль​та​те со​еди​не​ния це​мен​та, не​боль​шо​го ко​ли​чес​т​ва из​вес​т​ко​во​го тес​та и мра​мор​ной крош​ки. 

    Терразитовые шту​ка​турки сос​то​ят из га​ше​ной из​вес​ти с до​бав​ле​ни​ем или без до​бав​ки це​мен​та, мра​мор​ной му​ки, мра​мор​ной крош​ки, слю​ды и пиг​мен​та. 

    Сграффито - мно​гоц​вет​ная шту​ка​тур​ка, сос​то​ящая из нес​коль​ких сло​ев раз​лич​ных цве​тов. Рас​т​вор для нее при​го​тав​ли​ва​ют из из​вес​т​ко​во​го тес​та и мел​ко​зер​нис​то​го квар​це​во​го пес​ка или из​вес​т​ко​во​го тес​та с до​бав​ле​ни​ем це​мен​та и квар​це​во​го пес​ка. На схва​тив​ший​ся рас​т​вор с по​мощью тра​фа​ре​тов на​но​сят​ся кон​ту​ры же​ла​емо​го изоб​ра​же​ния. Пос​ле это​го слег​ка схва​тив​ший​ся рас​т​вор сни​ма​ют на раз​ную глу​би​ну, об​на​жая раз​ноц​вет​ные слои. 

Материалы для декоративных штукатурок
    В сос​тав де​ко​ра​тив​ных шту​ка​ту​рок вхо​дят та​кие ма​те​ри​алы, как: 

    - вя​жу​щие; 

    - за​пол​ни​те​ли; 

    - пиг​мен​ты. 

    В ка​чес​т​ве вя​жу​щих ма​те​ри​алов ис​поль​зу​ют​ся стро​итель​ная из​весть, гипс, цвет​ной и бе​лый пор​т​лан​д​це​мент, шла​ко​пор​т​лан​д​це​мент и из​вес​те​со​дер​жа​щие гид​рав​ли​чес​кие ве​щес​т​ва. В том слу​чае, ес​ли вмес​то цвет​ных це​мен​тов ис​поль​зу​ют обыч​ный, не​об​хо​ди​мо, что​бы он был свет​лых то​нов. Со​дер​жа​ние сер​нис​тых со​еди​не​ний в шла​ко​пор​т​лан​д​це​мен​тах не дол​ж​но пре​вы​шать 2 %. 

    Заполнители для рас​т​во​ров мо​гут быть пред​с​тав​ле​ны в ви​де квар​це​во​го пес​ка, крош​ки из кам​ня раз​лич​ных по​род, гра​вия, щеб​ня, слю​ды, би​то​го стек​ла и ан​т​ра​ци​та. Ка​мен​ную крош​ку по​лу​ча​ют пу​тем дроб​ле​ния гра​ни​та, мра​мо​ра, из​вес​т​ня​ка и дру​гих по​род. Гра​вий и ще​бень при​ме​ня​ют​ся для соз​да​ния на​бор​ной фак​ту​ры. 

    Пигменты (су​хие крас​ки) слу​жат для ок​ра​ши​ва​ния сме​сей и рас​т​во​ров в раз​лич​ные цве​та. Пиг​мен​ты дол​ж​ны от​ли​чать​ся ус​той​чи​вос​тью к воз​дей​с​т​вию све​та, ще​ло​чей и не быть ток​сич​ны​ми. В ка​чес​т​ве пиг​мен​тов ис​поль​зу​ют​ся ох​ра, гра​фит, дву​окись мар​ган​ца, ум​б​ра, же​лез​ный су​рик, са​жа и их сме​си. 

Подготовка поверхности к штукатурке
    Подготовительные ра​бо​ты вклю​ча​ют в се​бя уда​ле​ние с по​вер​х​нос​тей раз​лич​но​го ро​да заг​ряз​не​ний, на​се​ка​ние и сма​чи​ва​ние ее. Они за​ви​сят от ви​да ма​те​ри​ала, ко​то​рый ис​поль​зо​вал​ся для клад​ки стен. 

    Кирпичные сте​ны об​ме​та​ют мет​лой или ве​ни​ком. В том слу​чае, ес​ли швы за​пол​не​ны рас​т​во​ром, их вы​би​ра​ют на глу​би​ну не ме​нее 15 мм. 

    Стены из бу​то​во​го кам​ня го​то​вят к шту​ка​тур​ке сле​ду​ющим об​ра​зом: швы клад​ки вы​би​ра​ют на глу​би​ну не ме​нее 15 мм, а по​вер​х​нос​ти очи​ща​ют сталь​ны​ми щет​ка​ми. 

    Шлакобетонные по​вер​х​нос​ти не​об​хо​ди​мо на​се​кать. Кро​ме это​го, в них сле​ду​ет прос​вер​лить от​вер​с​тия и ус​та​но​вить в них проб​ки. За​тем в проб​ки вби​ва​ют гвоз​ди, по ко​то​рым ус​т​ра​ива​ют про​во​лоч​ное оп​ле​те​ние. 

    Для то​го что​бы на шту​ка​тур​ке не по​яв​ля​лись тре​щи​ны, сты​ки раз​но​род​ных по​вер​х​нос​тей сле​ду​ет за​тя​ги​вать ме​тал​ли​чес​кой сет​кой. В том слу​чае, ес​ли сет​ка от​сут​с​т​ву​ет, мож​но при​ме​нять про​во​лоч​ное пле​те​ние. Для его ус​т​рой​с​т​ва не​об​хо​ди​мо че​рез каж​дые 30-40 мм за​бить гвоз​ди и оп​лес​ти их про​во​ло​кой. 

    Для под​го​тов​ки по​вер​х​нос​тей ис​поль​зу​ют​ся сле​ду​ющие ин​с​т​ру​мен​ты. 

    Бучарда пред​наз​на​чена для руч​ной на​сеч​ки по​вер​х​нос​тей. Ее тор​цы снаб​же​ны 16-26 зуб​чи​ка​ми пи​ра​ми​даль​ной фор​мы или на​рез​кой в ви​де пря​мых лез​вий. 

    Электромолотка слу​жит для осу​щес​т​в​ле​ния на​сеч​ки ме​ха​ни​зи​ро​ван​ным спо​со​бом. В ка​чес​т​ве на​ко​неч​ни​ков для нее ис​поль​зу​ют​ся зуб​чат​ка, зу​би​ло, бу​чар​да. 

    Пескоструйный ап​па​рат при​ме​ня​ется для очис​т​ки по​вер​х​нос​тей. Под дав​ле​ни​ем сжа​то​го воз​ду​ха су​хой пе​сок по​да​ет​ся из мун​д​ш​ту​ка соп​ла на очи​ща​емую по​вер​х​ность дву​мя труб​ка​ми, к од​ной из ко​то​рых под​ве​ден шланг для по​да​чи пес​ка, а к дру​гой - для по​да​чи сжа​то​го воз​ду​ха. Во вре​мя ра​бо​ты не​об​хо​ди​мо на​де​вать на го​ло​ву ма​тер​ча​тый че​хол с рес​пи​ра​то​ром и оч​ка​ми. 

Провешивание поверхностей
    Перед тем как прис​ту​пить к шту​ка​тур​ке, не​об​хо​ди​мо вы​пол​нить про​ве​ши​ва​ние по​вер​х​нос​тей и вы​рав​ни​ва​ние по мар​кам и ма​якам, ко​то​рые мо​гут быть де​ре​вян​ны​ми и гип​со​вы​ми. При про​ве​ши​ва​нии ис​поль​зу​ют от​вес, уро​вень с пра​ви​лом, во​дя​ной уро​вень. 

    Последовательность про​ве​де​ния про​ве​ши​ва​ния
    В уг​лу сте​ны на рас​сто​янии 300-400 мм от по​тол​ка вби​ва​ют гвоздь на тол​щи​ну шту​ка​тур​ки. К шляп​ке это​го гвоз​дя при​вя​зы​ва​ют шнур, ко​то​рый дол​жен сво​бод​но сви​сать до по​ла. На сте​не чуть вы​ше уров​ня по​ла вби​ва​ют вто​рой гвоздь. Так же про​ве​ши​ва​ют про​ти​во​по​лож​ный угол сте​ны, вби​вая при этом гвоз​ди. 

    После это​го на​тя​ги​ва​ют шнур по шляп​кам гвоз​дей. В том слу​чае, ес​ли сте​на ров​ная, гвоз​ди ос​тав​ля​ют в ней. Ес​ли шнур ка​са​ет​ся по​вер​х​нос​ти, выс​ту​па​ющий учас​ток не​об​хо​ди​мо сру​бить. 

    Далее прис​ту​па​ют к ус​т​рой​с​т​ву ма​рок и ма​яков. На каж​дый вби​тый гвоздь на​но​сят рас​т​вор или гип​со​вое тес​то, ров​ня​ют его ли​це​вую сто​ро​ну на уров​не шляп​ки гвоз​дя и об​ре​за​ют с бо​ков. Мар​ки тре​бу​ют​ся для ус​та​нов​ки пра​ви​ла, ко​то​рое зак​реп​ля​ют гип​сом, гвоз​дя​ми или за​жи​ма​ми. Под пра​ви​ло на​но​сят рас​т​вор или гипс. Пос​ле схва​ты​ва​ния пра​ви​ло сни​ма​ют с по​мощью мо​лот​ка. По​ло​са рас​т​во​ра, ко​то​рая ос​та​ет​ся на сте​не, на​зы​ва​ет​ся ма​яком. 

Технология выполнения штукатурных работ
Нанесение и разравнивание раствора
    Для про​ве​де​ния дан​ной ра​бо​ты не​об​хо​ди​мы шту​ка​тур​ная ло​пат​ка, со​кол (де​ре​вян​ный или дю​ра​лю​ми​ни​евый), по​лу​те​рок, пра​ви​ло, тер​каг​ла​дил​ка, мал​ка и др. 

    При осу​щес​т​в​ле​нии наб​ра​сы​ва​ния сле​ду​ет на​би​рать ло​пат​кой с со​ко​ла не​об​хо​ди​мое ко​ли​чес​т​во рас​т​во​ра и наб​ра​сы​вать его в нуж​ное мес​то. Для на​не​се​ния плас​тич​ных рас​т​во​ров ис​поль​зу​ют ков​ши и сов​ки. Рас​т​вор мож​но на​но​сить на по​вер​х​ность на​ма​зы​ва​ни​ем. Для это​го на со​кол кла​дут пор​цию рас​т​во​ра, прис​тав​ля​ют со​кол к по​вер​х​нос​ти сте​ны, за​ди​ра​ют рас​т​вор тыль​ной сто​ро​ной ло​пат​ки и на​ма​зы​ва​ют его. На​жи​мать на со​кол сле​ду​ет с оди​на​ко​вой си​лой, ина​че по​ло​сы рас​т​во​ра бу​дут иметь раз​ную тол​щи​ну. 

    Для раз​рав​ни​ва​ния на​не​сен​но​го рас​т​во​ра слу​жат по​лу​те​рок, пра​ви​ло, дер​жа​ло и мал​ка. Что​бы про​из​во​дить ра​бо​ту с по​ла без по​мос​тей, сле​ду​ет дер​жа​лом при​жи​мать мал​ку к ма​якам и за ве​рев​ку тя​нуть ее впе​ред. За​тир​ку про​из​во​дят вкру​го​вую и враз​гон​ку. 

    Для то​го что​бы за​те​реть по​вер​х​ность вкру​го​вую, сле​ду​ет при​жать тер​ку плот​но к по​вер​х​нос​ти нак​рыв​ки и про​из​во​дить ею кру​го​вые дви​же​ния про​тив ча​со​вой стрел​ки. На бу​гор​ки, име​ющи​еся на по​вер​х​нос​ти, на​жи​ма​ют силь​нее, на впа​ди​ны - сла​бее. По ме​ре тре​ния про​ис​хо​дит за​пол​не​ние всех не​ров​нос​тей рас​т​во​ром и заг​ла​жи​ва​ние нак​рыв​ки. 

    Чтобы на по​вер​х​нос​ти не ос​та​ва​лось сле​дов от кру​го​вых дви​же​ний тер​ки, не​об​хо​ди​мо про​из​вес​ти за​тир​ку враз​гон​ку, ко​то​рую вы​пол​ня​ют по све​жей за​тир​ке вкру​го​вую. Тер​ку очи​ща​ют от рас​т​во​ра, плот​но при​жи​ма​ют к по​вер​х​нос​ти и вы​пол​ня​ют пря​мо​ли​ней​ные дви​же​ния - взма​хи, ус​т​ра​няя та​ким об​ра​зом сле​ды от за​тир​ки вкру​го​вую. 

    Заглаживание осу​щес​т​в​ля​ют пос​ле то​го, как по​вер​х​ность нем​но​го схва​тит​ся. Гла​дил​ку ве​дут в вер​ти​каль​ном и го​ри​зон​таль​ном нап​рав​ле​ни​ях. Для то​го что​бы не бы​ло швов и про​пу​щен​ных мест, ра​бо​ту не​об​хо​ди​мо осу​щес​т​в​лять с оди​на​ко​вым на​жи​мом. Луз​ги, усен​ки и фас​ки на​ти​ра​ют обыч​ны​ми и фа​сон​ны​ми по​лу​тер​ка​ми, пра​ви​ла​ми или вы​тя​ги​ва​ют шаб​ло​на​ми. Для то​го что​бы про​из​вес​ти на​тир​ку луз​гов, сле​ду​ет об​ра​ба​ты​ва​емый учас​ток уг​ла смо​чить во​дой и пок​рыть тон​ким сло​ем рас​т​во​ра. За​тем прис​тав​ля​ют по​лу​те​рок и осу​щес​т​в​ля​ют им вер​ти​каль​ные дви​же​ния. На​тир​ку вы​пол​ня​ют сна​ча​ла с од​ной, за​тем с дру​гой сто​ро​ны уг​ла. 

    Фаски на​ти​ра​ют по​лу​тер​ком толь​ко по ра​нее под​го​тов​лен​но​му усен​ку, ко​то​рый не​об​хо​ди​мо в про​цес​се за​ти​ра​ния зак​руг​лить. Для вы​тя​ги​ва​ния лузг, фа​сок и усен​ков по шаб​ло​ну сле​ду​ет поль​зо​вать​ся ма​яка​ми. 

Дефекты штукатурки
    Дутики - не​боль​шие бу​гор​ки на по​вер​х​нос​ти шту​ка​тур​ки. Они осы​па​ют​ся от ма​лей​ше​го при​кос​но​ве​ния и ос​тав​ля​ют пос​ле се​бя пят​ныш​ко. При​чи​на об​ра​зо​ва​ния ду​ти​ков кро​ет​ся в ис​поль​зо​ва​нии для при​го​тов​ле​ния рас​т​во​ра не​вы​дер​жан​но​го из​вес​т​ко​во​го тес​та, в ко​то​ром не по​га​си​лись мел​кие час​ти​цы. Про​цесс га​ше​ния про​дол​жа​ет​ся в го​то​вой шту​ка​тур​ке, в ре​зуль​та​те че​го по​яв​ля​ют​ся ду​ти​ки. При об​на​ру​же​нии ду​ти​ков их сле​ду​ет за​чис​тить и на​нес​ти на то мес​то, где они бы​ли, но​вый шту​ка​тур​ный рас​т​вор. 

    Отлупы мо​гут по​яв​лять​ся в ре​зуль​та​те ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния сы​рых по​вер​х​нос​тей или их пос​то​ян​но​го ув​лаж​не​ния. Для ис​п​рав​ле​ния дан​но​го де​фек​та не​об​хо​ди​мо вы​су​шить по​вер​х​ность и пе​ре​де​лать шту​ка​тур​ку. 

    Отслаивание мож​но рас​смат​ри​вать как след​с​т​вие на​не​се​ния рас​т​во​ра на чрез​мер​но су​хую по​вер​х​ность или на пе​ре​сох​шие слои ра​нее на​не​сен​но​го рас​т​во​ра. 

    Трещины по​яв​ля​ются в ре​зуль​та​те при​ме​не​ния жир​ных, пло​хо пе​ре​ме​шан​ных рас​т​во​ров. Они мо​гут об​ра​зо​вать​ся от быс​т​ро​го вы​сы​ха​ния шту​ка​тур​ки, или на​не​се​ния тол​с​тых сло​ев за один при​ем мед​лен​но схва​ты​ва​юще​го​ся рас​т​во​ра, или же на​не​се​ния этих рас​т​во​ров тон​ки​ми сло​ями, но на еще не схва​тив​ший​ся пре​ды​ду​щий слой рас​т​во​ра. 

    Трещины в луз​гах об​ра​зу​ют​ся от не​дос​та​точ​ной под​го​тов​ки мест со​еди​не​ний раз​но​род​ных по​вер​х​нос​тей (де​ре​во с кир​пи​чом или бе​то​ном). Уг​лы и сты​ки этих по​вер​х​нос​тей до ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния дол​ж​ны на​хо​дить​ся в зак​ры​том ви​де. Де​ре​вян​ные пе​ре​су​шен​ные по​вер​х​нос​ти не​об​хо​ди​мо сма​чи​вать во​дой. 

Облицовка плиткой
    Помимо де​ко​ра​тив​ных фун​к​ций, об​ли​цов​ка пе​чи плит​кой вы​пол​ня​ет и за​щит​ные фун​к​ции: ес​ли печ​ная клад​ка име​ет ма​лень​кие ще​ли и тре​щин​ки, плит​ка бу​дет пре​пят​с​т​во​вать про​ник​но​ве​нию ды​мо​вых га​зов в по​ме​ще​ние. 

Растворы для облицовочных работ
    В этой гла​ве речь пой​дет о ком​по​нен​тах для рас​т​вор​ных сме​сей, ко​то​рые ис​поль​зу​ют​ся в от​де​лоч​ных ра​бо​тах. 

    Цементно-песчаный рас​т​вор 

    Цементно-песчаный рас​т​вор при​ме​ня​ет​ся для ус​т​ра​не​ния мес​т​ных не​ров​нос​тей на об​ли​цо​вы​ва​емой по​вер​х​нос​ти, для ук​лад​ки ке​ра​ми​чес​ких, стек​лян​ных, гип​со​вых пли​ток, карт ков​ро​вой мо​за​ики из них, плит из при​род​но​го кам​ня, а так​же для за​дел​ки швов. Са​мо наз​ва​ние рас​т​во​ра го​во​рит об ин​г​ре​ди​ен​тах, из ко​то​рых он го​то​вит​ся. В сос​тав рас​т​во​ра вхо​дят: 

    - пор​т​лан​д​це​мент; 

    - стро​итель​ный пе​сок; 

    - во​да. 

    Портландцемент
    При при​го​тов​ле​нии це​мен​т​но-пес​ча​ных рас​т​во​ров для ус​т​ра​не​ния мес​т​ных не​ров​нос​тей и внут​рен​ней об​ли​цов​ки в ка​чес​т​ве вя​жу​ще​го ма​те​ри​ала ис​поль​зу​ют се​рый пор​т​лан​д​це​мент ма​рок М400 или М500. В рас​т​во​рах для за​дел​ки швов - бе​лый или цвет​ной пор​т​лан​д​це​мент тех же ма​рок. В рас​т​во​рах для на​руж​ных об​ли​цо​воч​ных ра​бот - суль​фа​тос​той​кие це​мен​ты, т. к. они бо​лее мо​ро​зос​той​ки. 

    Портландцемент, ре​аги​руя на вла​гу (да​же со​дер​жа​щу​юся в воз​ду​хе), те​ря​ет свою ак​тив​ность, по​это​му хра​нить пор​т​лан​д​це​мент сле​ду​ет в су​хом по​ме​ще​нии, же​ла​тель​но в упа​ков​ке, пре​дот​в​ра​ща​ющей его кон​такт с вла​гой. 

    Строительный пе​сок
    В ка​чес​т​ве на​пол​ни​те​ля при при​го​тов​ле​нии це​мен​т​но-пес​ча​ных рас​т​во​ров при​ме​ня​ют стро​итель​ный пе​сок. Пес​ки по про​ис​хож​де​нию мо​гут быть гор​ны​ми, реч​ны​ми или мор​с​ки​ми. Гор​ные пес​ки, бла​го​да​ря ше​ро​хо​ва​той по​вер​х​нос​ти зе​рен (пес​чи​нок), об​ла​да​ют луч​шим сцеп​ле​ни​ем с вя​жу​щим ве​щес​т​вом рас​т​во​ра. Реч​ные и мор​с​кие пес​ки не​ред​ко со​дер​жат об​лом​ки ра​ко​вин и из​вес​т​ня​ко​вые вкрап​ле​ния; кро​ме то​го, по​вер​х​ность зе​рен (пес​чи​нок) глад​кая, ока​тан​ная. Все это, вмес​те взя​тое, зна​чи​тель​но сни​жа​ет проч​ность рас​т​во​ров, при​го​тов​лен​ных с ис​поль​зо​ва​ни​ем реч​ных или мор​с​ких пес​ков. 

    В рас​т​во​рах для ус​т​ра​не​ния мес​т​ных не​ров​нос​тей и ук​лад​ки плит​ки при​ме​ня​ют круп​но​зер​нис​тый, а в рас​т​во​рах для за​дел​ки швов - мел​ко​зер​нис​тый (раз​мер зе​рен до 1 мм) про​се​ян​ный пе​сок. 

    Вода
    Воду с вред​ны​ми при​ме​ся​ми ис​поль​зо​вать в ка​чес​т​ве зат​во​ра не ре​ко​мен​ду​ет​ся, т. к. мо​гут воз​ник​нуть пре​пят​с​т​вия для нор​маль​но​го твер​де​ния вя​жу​ще​го. По​это​му при при​го​тов​ле​нии це​мен​т​но-пес​ча​ных рас​т​во​ров ис​поль​зу​ют обык​но​вен​ную во​доп​ро​вод​ную во​ду. 

    Глиняный рас​т​вор 

    Глиняные рас​т​во​ры при​ме​ня​ют​ся для об​ли​цов​ки пе​чей и ка​ми​нов ке​ра​ми​чес​кой плит​кой и из​раз​ца​ми. Для их при​го​тов​ле​ния ис​поль​зу​ют​ся: 

    - гли​на; 

    - за​пол​ни​те​ли; 

    - во​да. 

    Глина
    Вообще гли​на как вя​жу​щее ве​щес​т​во при об​ра​бот​ке по​вер​х​нос​тей ис​поль​зу​ет​ся край​не ред​ко из-за не​вы​со​кой проч​нос​ти гли​ня​ных рас​т​во​ров. При​ме​не​ние гли​ны для при​го​тов​ле​ния рас​т​во​ров для об​ли​цов​ки пе​чей и ка​ми​нов обус​лов​ле​но тем ее ка​чес​т​вом, что при по​вы​шен​ных тем​пе​ра​ту​рах гли​на на​би​ра​ет проч​ность, в то вре​мя как дру​гие вя​жу​щие (нап​ри​мер, це​мент или из​весть) ее сни​жа​ют. По сво​ему сос​та​ву гли​ны де​лят​ся на жир​ные (с боль​шим со​дер​жа​ни​ем гли​нис​тых ми​не​ра​лов), нор​маль​ные и то​щие (с ма​лым со​дер​жа​ни​ем гли​нис​тых ми​не​ра​лов, но боль​шим со​дер​жа​ни​ем пес​ча​ных час​тиц). Для при​го​тов​ле​ния рас​т​во​ров для об​ли​цов​ки пе​чей и ка​ми​нов под​хо​дят все гли​ны, раз​ным бу​дет лишь ко​ли​чес​т​во вво​ди​мо​го в рас​т​вор за​пол​ни​те​ля. 

    Заполнители
    В ка​чес​т​ве за​пол​ни​те​лей при при​го​тов​ле​нии ис​поль​зу​ет​ся стро​итель​ный пе​сок, сеч​ка со​ло​мы, опил​ки, струж​ка. 

    Вода
    Так же как и при при​го​тов​ле​нии це​мен​т​но-пес​ча​ных рас​т​во​ров, не до​пус​ка​ет​ся при​ме​не​ние во​ды с вред​ны​ми при​ме​ся​ми. Воз​мож​но ис​поль​зо​ва​ние обыч​ной во​доп​ро​вод​ной во​ды. 

    Мастики 

    Мастики - это плас​тич​ные сме​си, по​лу​ча​емые из ор​га​ни​чес​ких или син​те​ти​чес​ких свя​зу​ющих, ми​не​раль​ных или пы​ле​вид​ных на​пол​ни​те​лей и раз​лич​ных до​ба​вок, улуч​ша​ющих ка​чес​т​во мас​тик. 

    Мастики, ис​поль​зу​емые для об​ли​цо​воч​ных ра​бот, де​лят​ся на две боль​шие груп​пы: 

    - мас​ти​ки, ко​то​рые го​то​вят на ра​бо​чем мес​те не​пос​ред​с​т​вен​но пе​ред на​ча​лом ра​бот; 

    - мас​ти​ки за​вод​с​ко​го при​го​тов​ле​ния, ко​то​рые про​да​ют​ся в го​то​вом ви​де. 

    В ка​чес​т​ве свя​зу​ющих в мас​ти​ках пер​вой груп​пы ис​поль​зу​ют би​ту​мы и по​ли​ме​ры по от​дель​нос​ти ли​бо од​нов​ре​мен​но. Та​ким об​ра​зом, раз​ли​ча​ют би​тум​ные, ка​зе​ино​вые, гип​со​вые, по​ли​мер​ные и би​тум​но-по​ли​мер​ные мас​ти​ки. 

    Битумы 

    Битумы пред​с​тав​ля​ют со​бой твер​дые ли​бо вяз​коп​лас​тич​ные ве​щес​т​ва чер​но​го цве​та. Би​ту​мы по наз​на​че​нию под​раз​де​ля​ют​ся на стро​итель​ные, кро​вель​ные и до​рож​ные. Для при​го​тов​ле​ния би​тум​ных мас​тик пред​поч​те​ние от​да​ет​ся стро​итель​ным неф​тя​ным би​ту​мам ма​рок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Пер​вое чис​ло в мар​ки​ров​ке обоз​на​ча​ет тем​пе​ра​ту​ру раз​мяг​че​ния, т. е. тем​пе​ра​ту​ру, до ко​то​рой не​об​хо​ди​мо ра​зог​реть би​тум для ис​поль​зо​ва​ния его в при​го​тов​ле​нии би​тум​ных мас​тик. 

    Основные фи​зи​чес​кие свой​с​т​ва би​ту​мов (и мас​тик из них): 

    - гид​ро​фоб​ность (нес​ма​чи​ва​емость во​дой); 

    - во​дос​той​кость; 

    - мо​ро​зос​той​кость; 

    - плас​тич​ность. 

    Казеиновый клей 

    На ос​но​ве ка​зе​ино​во​го клея (в по​рош​ке) го​то​вят ка​зе​ино​вую и ка​зе​ино​во​це​мен​т​ную мас​ти​ки, для этой це​ли вы​пус​ка​ет​ся три мар​ки клея: «Обык​но​вен​ный» (ОБ), «Осо​бый» (В-105) и «Экстра» (В-107). Ка​зе​ино​вый клей пред​с​тав​ля​ет со​бой по​ро​шок се​ро​го цве​та, по сос​та​ву од​но​род​ный, со спе​ци​фи​чес​ким за​па​хом. 

    Гипсовое вя​жу​щее 

    На его ос​но​ве го​то​вят гип​со​вую мас​ти​ку (гип​со​вый рас​т​вор). Гип​со​вые вя​жу​щие пред​с​тав​ля​ют со​бой по​рош​ко​об​раз​ную мас​су бе​ло​го цве​та. По сте​пе​ни по​мо​ла раз​ли​ча​ют гип​со​вые вя​жу​щие гру​бо​го, сред​не​го и тон​ко​го по​мо​ла. При из​го​тов​ле​нии гип​со​вой мас​ти​ки для про​из​вод​с​т​ва об​ли​цо​воч​ных ра​бот ис​поль​зу​ют гип​со​вые вя​жу​щие всех ма​рок (от Г-2 до Г-25), но обя​за​тель​но тон​ко​го по​мо​ла. Сте​пень по​мо​ла оп​ре​де​ля​ет​ся по про​хож​де​нию гип​со​вых вя​жу​щих че​рез си​то с раз​ме​ра​ми яче​ек 0,2 х 0,2 мм, тон​кий по​мол прак​ти​чес​ки не да​ет ос​тат​ка на си​те. 

    Гипсовые вя​жу​щие очень гиг​рос​ко​пич​ны, по​это​му во из​бе​жа​ние их спе​ка​ния их хра​нят в мес​тах, не​дос​туп​ных для вла​ги. 

    Полимеры 

    Полимеры, ис​поль​зу​емые при при​го​тов​ле​нии по​ли​мер​ных мас​тик для об​ли​цо​воч​ных ра​бот, ус​лов​но мож​но раз​де​лить на тер​моп​лас​тич​ные (дис​пер​сия ПВА, ин​ден​ку​ма​ро​но​вые по​ли​ме​ры), тер​мо​ре​ак​тив​ные (эпок​сид​ные по​ли​ме​ры) и ор​га​ни​чес​кие (мас​ля​ные ла​ки, смо​лы, оли​фы). В ка​чес​т​ве на​пол​ни​те​ля при при​го​тов​ле​нии мас​тик ис​поль​зу​ют пор​т​лан​д​це​мент ма​рок М400 и М500, ас​бест, тальк и из​вес​т​ня​ко​вую му​ку. До​бав​ка​ми, улуч​ша​ющи​ми ка​чес​т​во мас​тик, мо​гут слу​жить ре​зи​но​вый клей, ку​ма​ро​но​вая смо​ла, ка​ни​фоль, ски​пи​дар. 

    Клеи 

    Все клеи, ис​поль​зу​емые при об​ли​цо​воч​ных ра​бо​тах, син​те​ти​чес​кие, про​мыш​лен​но​го про​из​вод​с​т​ва; они про​да​ют​ся в го​то​вом ви​де. 

    Заполнители для швов 

    Для за​дел​ки швов мож​но ис​поль​зо​вать как рас​т​во​ры, так и мас​ти​ки. Что ка​са​ет​ся го​то​вых из​де​лий, то про​из​во​ди​те​ли строй​ма​те​ри​алов пред​ла​га​ют для этой це​ли спе​ци​аль​ную за​тир​ку для швов. 

Разметка и провешивание вертикальной поверхности
    После тща​тель​ной под​го​тов​ки по​вер​х​нос​ти, пред​наз​на​чен​ной под об​ли​цов​ку, про​из​во​дит​ся ее раз​мет​ка и про​ве​ши​ва​ние (опре​де​ле​ние и зак​реп​ле​ние пря​мых го​ри​зон​таль​ных и вер​ти​каль​ных ли​ний). 

    Для вер​ти​каль​но​го про​ве​ши​ва​ния на вер​х​нем уров​не об​ли​цов​ки на рас​сто​янии 30-40 см от уг​ла при​мы​ка​ющей сте​ны вби​ва​ем гвоздь 1, шляп​ка ко​то​ро​го дол​ж​на выс​ту​пать над по​вер​х​нос​тью на тол​щи​ну об​ли​цов​ки (7-15 мм - тол​щи​на плит​ки плюс тол​щи​на под​с​ти​ла​юще​го слоя). К шляп​ке при​вя​зы​ва​ем от​вес и по не​му оп​ре​де​ля​ем тол​щи​ну об​ли​цов​ки вни​зу, где на рас​сто​янии 20-25 см от по​ла вби​ва​ем гвоздь 2, шляп​ка ко​то​ро​го дол​ж​на ка​сать​ся от​ве​са. За​тем меж​ду эти​ми гвоз​дя​ми на​тя​ги​ва​ем шнур. 

    Аналогичную опе​ра​цию про​во​дим на дру​гой сто​ро​не сте​ны. Точ​ку для верх не​го гвоз​дя 3 оп​ре​де​ля​ем с по​мощью гиб​ко​го уров​ня, ис​поль​зу​юще​го за​кон со​об​ща​ющих​ся со​су​дов (рис. 39) . Ну​ле​вое де​ле​ние (уро​вень во​ды) од​ной из ви​зир​ных тру​бок уров​ня сов​ме​ща​ем с гвоз​дем 1, тог​да ну​ле​вая от​мет​ка (уро​вень во​ды) дру​гой ви​зир​ной труб​ки по​ка​жет мес​то для гвоз​дя 3. Эту опе​ра​цию удоб​нее про​из​во​дить вдво​ем. С по​мощью от​ве​са, при​вя​зан​но​го на гвоздь 3, на​хо​дим точ​ку для ус​та​нов​ки гвоз​дя 4 (ана​ло​гич​но гвоз​дю 2). Меж​ду гвоз​дя​ми 3 и 4 так​же на​тя​нем при​чаль​ный шнур. 
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    Рис. 39. Про​ве​ши​ва​ние стен и ус​та​нов​ка ма​яков: 1-4 - гвоз​ди; 5 - от​вес; 6 - гиб​кий уро​вень; 7 - ма​яч​ные плит​ки; 8 - шнур-при​чал​ка; 9 - уголь​ник 

    Вертикальность бу​ду​щих ря​дов оп​ре​де​ле​на. При​чаль​ные шну​ры, на​тя​ну​тые меж​ду гвоз​дя​ми 1-2 и 3-4, поз​во​лят вам кон​т​ро​ли​ро​вать пря​мо​ли​ней​ность вер​ти​каль​ных сты​ков при ук​лад​ке пли​ток. 

    Для про​вес​ки по го​ри​зон​та​ли по уг​лам на уров​не ниж​не​го ря​да так​же с по​мощью гиб​ко​го уров​ня ус​та​нав​ли​ва​ем ма​яч​ные плит​ки. По вер​х​не​му краю ма​яч​ных пли​ток на​тя​ги​ва​ем шнур-при​чал​ку - он поз​во​лит в хо​де об​ли​цов​ки кон​т​ро​ли​ро​вать пря​мо​ли​ней​ность го​ри​зон​таль​ных сты​ков. Ма​яч​ные плит​ки пос​ле за​вер​ше​ния об​ли​цов​ки вы​ру​бим и за​ме​ним плит​ка​ми на рас​т​во​ре. 

    Перпендикулярность меж​ду вер​ти​каль​ной про​вес​кой и шну​ром-при​чал​кой про​ве​ря​ем при по​мо​щи уголь​ни​ка. 

Разметка горизонтальной поверхности
    Для на​ча​ла про​ве​рим го​ри​зон​таль​ность по​вер​х​нос​ти, ис​поль​зуя стро​итель​ный уро​вень и двух​мет​ро​вую рей​ку. От​к​ло​не​ние по​вер​х​нос​ти от го​ри​зон​та​ли не дол​ж​но пре​вы​шать 50 мм. Ес​ли от​к​ло​не​ние боль​ше пре​де​ла, то на по​лу ук​ла​ды​ва​ем по​душ​ку из це​мен​т​но-пес​ча​но​го рас​т​во​ра, ко​то​рая ус​т​ра​нит нак​лон по​ла. Пос​ле зат​вер​де​ния рас​т​вор​ной по​душ​ки, приб​ли​зи​тель​но че​рез сут​ки, мож​но прис​ту​пать к даль​ней​шей раз​мет​ке го​ри​зон​таль​ной по​вер​х​нос​ти. 

    Теперь сле​ду​ет зак​ре​пить от​мет​ки уров​ня ук​ла​ды​ва​емо​го по​ла по пе​ри​мет​ру стен: стро​итель​ный уро​вень ус​та​нав​ли​ва​ем на рей​ку, до​би​ва​ем​ся по​ло​же​ния воз​душ​но​го пу​зырь​ка на ну​ле​вом уров​не и на каж​дой сте​не про​во​дим чер​ту. Для пос​то​ян​но​го кон​т​ро​ля за го​ри​зон​таль​нос​тью ук​ла​ды​ва​емо​го по​ла в уг​лах по​ме​ще​ния на гип​со​вом рас​т​во​ре ус​та​нав​ли​ва​ем ма​яч​ные плит​ки, вы​ве​рив пер​пен​ди​ку​ляр​ность двух смеж​ных ря​дов по уголь​ни​ку; ес​ли об​ли​цо​вы​ва​емая по​вер​х​ность име​ет боль​шую пло​щадь, то для удоб​с​т​ва меж​ду уг​ло​вы​ми ма​яка​ми ус​та​но​вим про​ме​жу​точ​ные (рис. 40) . 
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    Рис. 40. Раз​мет​ка го​ри​зон​таль​ной по​вер​х​нос​ти и ус​та​нов​ка ма​яков: 1-3 - уг​ло​вые ма​яч​ные плит​ки; 4 - де​ре​вян​ная рей​ка; 5 - уголь​ник; 6-7 - про​ме​жу​точ​ные ма​яч​ные плит​ки 

    По кра​ям ма​яч​ных пли​ток на​тя​нем шнур-при​чал​ку. Ма​яч​ные плит​ки по окон​ча​нии нас​тил​ки все​го по​ла уда​лим и за​ме​ним плит​ка​ми на рас​т​во​ре. 

    После раз​мет​ки и ус​та​нов​ки ма​яч​ных пли​ток по​вер​х​ность по​ла обиль​но сма​чи​ва​ем во​дой и ос​тав​ля​ем на 5-6 ча​сов (к на​ча​лу об​ли​цо​воч​ных ра​бот по​лы дол​ж​ны ос​тать​ся влаж​ны​ми, но без ви​ди​мых скоп​ле​ний во​ды). Эту опе​ра​цию про​из​во​дим толь​ко в том слу​чае, ес​ли ук​лад​ка пли​ток осу​щес​т​в​ля​ет​ся на це​мен​т​но-пес​ча​ном рас​т​во​ре. 

    При ук​лад​ке пли​ток на мас​ти​ке или клее по​вер​х​ность дол​ж​на быть аб​со​лют​но су​хой. 

Подготовка облицовочных плиток
    Подготовку пли​ток од​но​го раз​ме​ра нач​нем с сор​ти​ров​ки по то​ну и ка​чес​т​ву: от​ли​ча​ющи​еся по то​ну бу​дем ук​ла​ды​вать в ниж​ние ря​ды, а де​фек​т​ные (со ско​ла​ми, вы​бо​ина​ми, тре​щи​на​ми, де​фек​та​ми гла​зу​ро​ван​но​го слоя) ос​та​вим на за​го​тов​ку не​пол​но​мер​ных пли​ток для ук​лад​ки в уг​лах. За​тем с по​мощью ли​ней​ки раз​ме​тим по​вер​х​ность под об​ли​цов​ку (не за​бы​вая про тол​щи​ну сты​ков), прос​чи​та​ем ко​ли​чес​т​во це​лых пли​ток и ко​ли​чес​т​во и па​ра​мет​ры не​пол​но​мер​ных пли​ток для каж​до​го ря​да. 

    Раскрой не​пол​но​мер​ных пли​ток про​из​во​дим плит​ко​ре​зом или стек​ло​ре​зом по гла​зу​ро​ван​ной сто​ро​не, рас​ка​лы​вая их за​тем по ли​нии над​ре​за о де​ре​вян​ный бру​сок. Об​ли​цов​ка ви​ди​мых по​вер​х​нос​тей пе​чи - за​да​ча не из лег​ких, но, спра​вив​шись с ней, вы смо​же​те по​лу​чить от​лич​ный ре​зуль​тат. Учи​ты​вая воз​мож​нос​ти ди​зай​нер​с​ких ре​ше​ний, мы да​дим нес​коль​ко ре​ко​мен​да​ций по об​ли​цов​ке плит​кой в час​т​нос​ти и пли​точ​ным ра​бо​там в це​лом. 

    Для об​ли​цов​ки при​год​ны тер​мос​той​кие плит​ки, пок​ры​тые гла​зурью. На​ибо​лее проч​ны​ми из них счи​та​ют​ся риф​ле​ные плит​ки из ка​оли​но​вых глин. Так​же хо​ро​шо ис​поль​зо​вать де​ко​ра​тив​ные про​фи​ли​ро​ван​ные плит​ки. По​ми​мо обыч​ных рас​т​во​ров, для креп​ле​ния плит​ки при​ме​ня​ют​ся раз​но​об​раз​ные тер​мос​той​кие мас​ти​ки, ко​то​рые по​яви​лись в пос​лед​нее вре​мя. 

    Можно так​же вес​ти об​ли​цов​ку пе​чи на рас​т​во​ре со сле​ду​ющим сос​та​вом: 1,5 вед​ра пес​ка, 0,5 вед​ра гли​ны, 0,5 вед​ра це​мен​та, 1,5 л клея «Ла​текс» или «Бус​ти​лат», око​ло 1/4 вед​ра из​мель​чен​но​го ас​бес​та. 

    Сам про​цесс об​ли​цов​ки пе​чи нес​коль​ко от​ли​ча​ет​ся от тра​ди​ци​он​ной ук​лад​ки плит​ки на сте​ну. Де​ло в том, что гли​ня​ный рас​т​вор не мо​жет на​деж​но прик​ре​пить плит​ку к пос​то​ян​но наг​ре​ва​ющей​ся стен​ке пе​чи, по​это​му для об​ли​цов​ки при​хо​дит​ся при​ме​нять не​ко​то​рые до​пол​ни​тель​ные прис​по​соб​ле​ния. 

    Способ пер​вый. В кир​пич​ной клад​ке прос​вер​ли​ва​ют от​вер​с​тия для гвоз​дей или шу​ру​пов с боль​ши​ми шляп​ка​ми. Каж​дый гвоздь при​жи​ма​ет уг​лы че​ты​рех пли​ток. Что​бы гвоз​ди не выс​ту​па​ли над об​ли​цо​воч​ной по​вер​х​нос​тью, на уг​лах плит​ки де​ла​ют фас​ки. Гвоз​ди и плит​ку зак​реп​ля​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром. 

    Способ вто​рой. В про​цес​се клад​ки в вер​ти​каль​ные швы за​му​ро​вы​ва​ют алю​ми​ни​евые по​лос​ки с от​вер​с​ти​ями, ко​то​рые слу​жат кре​пеж​ны​ми прис​по​соб​ле​ни​ями для плит​ки. По окон​ча​нии клад​ки к ним бол​та​ми прик​ру​чи​ва​ют тав​ро​вый алю​ми​ни​евый про​филь и ме​тал​ли​чес​кие угол​ки, на ко​то​рых и бу​дет дер​жать​ся плит​ка. Ее кла​дут, на​чи​ная сни​зу, за​пол​няя прос​т​ран​с​т​во меж​ду плит​кой и по​вер​х​нос​тью сте​ны гли​ня​ным рас​т​во​ром с щеб​нем. 

Облицовка колонн
    Облицовка че​ты​рех​г​ран​ных ко​лонн
    Для то​го что​бы об​ли​цов​ка ко​лонн про​ис​хо​ди​ла быс​т​ры​ми тем​па​ми, но при этом не стра​да​ло бы ка​чес​т​во, на про​ти​во​по​лож​ных гра​нях при по​мо​щи от​ве​са ус​та​нав​ли​ва​ем ма​яч​ные рей​ки, зак​реп​ляя их ду​го​вы​ми рей​ко​дер​жа​те​ля​ми (рис. 41) . Ес​ли на мо​мент об​ли​цов​ки ко​лон​ны по​лы не нас​те​ле​ны ли​бо клад​ка бу​дет про​из​во​дить​ся не от по​ла, то на уров​не от​мет​ки на​ча​ла клад​ки зак​реп​ля​ем опор​ную рей​ку. Клад​ка каж​дой сто​ро​ны ко​лон​ны дол​ж​на быть сим​мет​рич​ной, по​это​му об​ли​цов​ку на​чи​на​ем стро​го с цен​т​ра, по кра​ям при не​об​хо​ди​мос​ти ус​та​нав​ли​ва​ем сим​мет​рич​ные не​пол​но​мер​ные плит​ки. В ос​таль​ном тех​ни​ка об​ли​цов​ки ко​лонн пол​нос​тью со​от​вет​с​т​ву​ет тех​ни​ке об​ли​цов​ки стен. 
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    Рис. 41. Об​ли​цов​ка че​ты​рех​г​ран​ных ко​лонн: 1 - ма​яч​ные рей​ки; 2 - чет​верть; 3 - ду​го​вые рей​ко​дер​жа​те​ли; 4 - опор​ная рей​ка 

    Облицовка мно​гог​ран​ных ко​лонн
    Перед на​ча​лом ра​бот по об​ли​цов​ке мно​гог​ран​ных ко​лонн не​об​хо​ди​мо из​го​то​вить два оди​на​ко​вых раз​бор​ных шаб​ло​на. Для зак​реп​ле​ния ниж​не​го шаб​ло​на со​ору​дим до​ща​тую рам​ку. Вна​ча​ле зак​ре​пим вер​х​ний шаб​лон, ори​ен​ти​руя его по го​ри​зон​та​ли с по​мощью стро​итель​но​го уров​ня. От​ве​сом про​из​ве​дем про​вес​ку по каж​до​му реб​ру ко​лон​ны, оп​ре​де​лив та​ким об​ра​зом по​ло​же​ние ниж​не​го шаб​ло​на, и за​фик​си​ру​ем реб​ра бу​ду​щей об​ли​цов​ки при​чаль​ны​ми шну​ра​ми. Ук​лад​ку плит​ки ве​дем так же, как при об​ли​цов​ке че​ты​рех​г​ран​ных ко​лонн. 

    Облицовка круг​лых ко​лонн
    Облицовку круг​лых ко​лонн бу​дем осу​щес​т​в​лять кар​та​ми ков​ро​вой мо​за​ики. Ко​лон​ны про​ве​ши​ва​ем по вер​ти​ка​ли от​ве​сом, от​к​ло​не​ния от вер​ти​ка​ли за​де​лы​ва​ем це​мен​т​но-пес​ча​ным рас​т​во​ром. Пос​ле твер​де​ния рас​т​во​ра по​вер​х​ность ко​лон​ны и тыль​ную сто​ро​ну ков​ри​ков грун​ту​ем 10 %-ной дис​пер​си​ей ПВА, за​тем шпа​те​лем на​но​сим тон​кий слой мас​ти​ки или клея, ков​рик прик​ла​ды​ва​ем вер​х​ней сто​ро​ной к ко​лон​не, вы​ве​ря​ем по от​ве​су вер​ти​каль​ность его бо​ко​вой кром​ки, при​жи​ма​ем к сте​не всей плос​кос​тью и раз​г​ла​жи​ва​ем. 

    Следующие ков​ри​ки ук​ла​ды​ва​ем ана​ло​гич​ным об​ра​зом. Ес​ли дли​на ок​руж​нос​ти ко​лон​ны не крат​на дли​не ков​ри​ка, то пос​лед​ний в ря​ду ков​рик бу​дет не​пол​но​мер​ным. 

    При ук​лад​ке карт ков​ро​вой мо​за​ики во вто​ром и пос​ле​ду​ющих ря​дах не​об​хо​ди​мо очень точ​но сов​ме​щать ли​нии сты​ков пли​ток в вер​х​них и ниж​них ков​ри​ках - это обес​пе​чит вер​ти​каль​ность ук​лад​ки. 

    Наружная об​ли​цов​ка стен 

    Работы по об​ли​цов​ке на​руж​ных по​вер​х​нос​тей луч​ше все​го про​из​во​дить в теп​лое вре​мя го​да. Влаж​ность об​ли​цо​вы​ва​емой по​вер​х​нос​ти не дол​ж​на пре​вы​шать 8 %. 

    Стену пе​ред об​ли​цов​кой тща​тель​но очи​ща​ем от пы​ли, гря​зи, по​те​ков це​мен​т​но​го рас​т​во​ра, ос​тав​ше​го​ся от стро​итель​ных ра​бот, про​ве​ши​ва​ем и сма​чи​ва​ем во​дой. При​емы ук​лад​ки пли​ток со​от​вет​с​т​ву​ют при​емам об​ли​цов​ки стен внут​ри по​ме​ще​ний. 

    Облицовка пе​чей и ка​ми​нов 

    Если в ва​шем до​ме име​ет​ся печь или ка​мин, то они бу​дут выг​ля​деть бо​лее прив​ле​ка​тель​но, ес​ли их об​ли​це​вать, а не по​бе​лить или пок​ра​сить. По​ми​мо эс​те​ти​чес​ко​го эф​фек​та, об​ли​цов​ка пе​чей и ка​ми​нов зна​чи​тель​но уве​ли​чи​ва​ет их теп​ло​от​да​чу. Для об​ли​цов​ки пе​чей и ка​ми​нов ис​поль​зу​ют из​раз​цы и ке​ра​ми​чес​кую плит​ку. Об​ли​цов​ка из​раз​ца​ми про​из​во​дит​ся не​пос​ред​с​т​вен​но в про​цес​се со​ору​же​ния пе​чи или ка​ми​на, и ква​ли​фи​ци​ро​ван​но сде​лать ее смо​жет лишь печ​ник; об​ли​цов​ку ке​ра​ми​чес​кой плит​кой впол​не под си​лу сде​лать са​мос​то​ятель​но. Для этой це​ли ис​поль​зу​ем ке​ра​ми​чес​кую плит​ку для об​ли​цов​ки по​ла квад​рат​ной или пря​мо​уголь​ной фор​мы, лю​бо​го раз​ме​ра, тол​щи​ной 6 мм. 

    Плитка дол​ж​на об​ла​дать вы​со​ки​ми тер​мос​той​ки​ми ка​чес​т​ва​ми и иметь гла​зу​ро​ван​ную ли​це​вую по​вер​х​ность. Кро​ме то​го, нам по​на​до​бят​ся фа​сон​ные де​та​ли: кар​низ​ные, плин​ту​со​вые и для за​дел​ки уг​лов. 

    Существует два спо​со​ба об​ли​цов​ки пе​чей и ка​ми​нов. 

    Первый спо​соб
    В вер​ти​каль​ные швы клад​ки пе​чи (ка​ми​на) вво​дим алю​ми​ни​евые по​лос​ки с от​вер​с​ти​ями. К по​лос​кам на бол​тах кре​пим алю​ми​ни​евый тав​ро​вый про​филь или уго​лок, а ке​ра​ми​чес​кие плит​ки ук​ла​ды​ва​ем меж​ду ме​тал​ли​чес​ки​ми эле​мен​та​ми. Пус​тое прос​т​ран​с​т​во, об​ра​зо​вав​ше​еся меж​ду плит​ка​ми и печ​ной (ка​мин​ной) клад​кой, за​пол​ня​ем гли​ня​ным рас​т​во​ром (рис. 42 ). 
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    Рис. 42. Об​ли​цов​ка пе​чей и ка​ми​нов с при​ме​не​ни​ем алю​ми​ни​евых эле​мен​тов: 1 - алю​ми​ни​евые по​лос​ки с от​вер​с​ти​ями; 2 - алю​ми​ни​евый тав​ро​вый про​филь (или два угол​ка); 3 - бол​ты; 4 - ке​ра​ми​чес​кая плит​ка; 5 - гли​ня​ный рас​т​вор 

    Как ви​дим из опи​са​ния тех​но​ло​ги​чес​ко​го про​цес​са, дан​ный спо​соб при​ме​ним лишь при ус​ло​вии иде​аль​ной вер​ти​каль​нос​ти швов клад​ки (про​ве​ря​ет​ся с по​мощью от​ве​са). Ес​ли вер​ти​каль​ные швы име​ют от​к​ло​не​ния, то ис​поль​зу​ем дру​гую тех​но​ло​гию. 

    Второй спо​соб
    Данный спо​соб пол​нос​тью со​от​вет​с​т​ву​ет об​ли​цов​ке стен на це​мен​т​но-пес​ча​ном рас​т​во​ре: та же тех​ни​ка под​го​то​ви​тель​ных ра​бот, раз​мет​ки и про​ве​ши​ва​ния по​вер​х​нос​ти; те же при​емы ук​лад​ки пли​ток и за​дел​ки швов. Од​на​ко здесь бу​дет умес​т​ным на​пом​нить о том, что це​мен​т​но-пес​ча​ный рас​т​вор име​ет обык​но​ве​ние под дей​с​т​ви​ем вы​со​ких тем​пе​ра​тур те​рять свою проч​ность. По​это​му при об​ли​цов​ке пе​чи (ка​ми​на) вто​рым спо​со​бом бу​дем ис​поль​зо​вать гли​ня​но-це​мен​т​ный рас​т​вор. В про​цес​се ук​лад​ки плит​ки сты​ки (или швы) за​пол​ня​ют рас​т​во​ром лишь на​по​ло​ви​ну. Это не толь​ко сок​ра​ща​ет вре​мя и обес​пе​чи​ва​ет рав​но​мер​ность вы​сы​ха​ния рас​т​вор​ной прос​лой​ки, но и поз​во​ля​ет офор​мить сты​ки де​ко​ра​тив​но. Че​рез 2-3 дня пос​ле окон​ча​ния клад​ки про​из​во​дят за​дел​ку швов. Для это​го пор​цию плас​тич​но​го це​мен​т​но​го рас​т​во​ра нак​ла​ды​ва​ют на ре​зи​но​вый шпа​тель и дви​же​ни​ями вдоль и по​пе​рек шва за​ма​зы​ва​ют уг​луб​ле​ния меж​ду плит​ка​ми. За​дел​ку швов при об​ли​цов​ке эле​мен​тов встро​ен​ной ме​бе​ли и бас​сей​нов про​из​во​дим спе​ци​аль​ной за​тир​кой для швов. 

Особенности технологических процессов производства облицовочных работ некерамической плиткой
    Облицовочная плит​ка из стек​ла
    Область при​ме​не​ния об​ли​цо​воч​ной плит​ки из стек​ла та же, что и пли​ток из ке​ра​ми​ки: сте​ны и по​лы в кух​не, ван​ной ком​на​те, ду​ше​вых и пр. А вот в тех​но​ло​гии про​из​вод​с​т​ва об​ли​цо​воч​ных ра​бот име​ет​ся ряд осо​бен​нос​тей. 

    Стекло - ма​те​ри​ал очень глад​кий, по​это​му для улуч​ше​ния сцеп​ле​ния плит​ки с кле​ящей прос​лой​кой при​го​то​вим не​обыч​ный «бу​тер​б​род»: тыль​ную по​вер​х​ность плит​ки на​ма​жем жид​ким стек​лом или го​ря​чим би​ту​мом (если плит​ка неп​роз​рач​ная) и при​сы​пем круп​но​зер​нис​тым стро​итель​ным пес​ком. Пос​ле вы​сы​ха​ния плит​ка го​то​ва к при​ме​не​нию. Для ук​лад​ки стек​лян​ной плит​ки по​дой​дут клеи и мас​ти​ки, пред​наз​на​чен​ные для ке​ра​ми​чес​кой плит​ки, неп​ри​ем​лем толь​ко обыч​ный це​мен​т​но-пес​ча​ный рас​т​вор (за ис​к​лю​че​ни​ем «Пе​но​де​ко​ра»). На этом раз​ли​чия в тех​но​ло​гии об​ли​цов​ки стек​лян​ной плит​кой с тех​но​ло​ги​ей об​ли​цов​ки плит​кой ке​ра​ми​чес​кой ис​чер​па​ны: по​ря​док под​го​тов​ки, раз​мет​ки и про​ве​ши​ва​ния по​вер​х​нос​ти, а так​же при​емы ук​лад​ки плит​ки и кон​т​ро​ля за ка​чес​т​вом об​ли​цов​ки в обо​их слу​ча​ях оди​на​ко​вы. Ук​лад​ку карт ков​ро​вой мо​за​ики из стек​лян​ных пли​ток осу​щес​т​в​ля​ем в пол​ном со​от​вет​с​т​вии с ук​лад​кой карт ков​ро​вой мо​за​ики из плит​ки ке​ра​ми​чес​кой. 

    Облицовочная плит​ка из по​ли​ви​нил​х​ло​рид​но​го ма​те​ри​ала
    В бы​то​вых ус​ло​ви​ях плит​ки из по​ли​ви​нил​х​ло​рид​но​го ма​те​ри​ала ис​поль​зу​ют в ос​нов​ном для об​ли​цов​ки по​ла в вес​ти​бю​лях, кух​нях, жи​лых по​ме​ще​ни​ях, край​не ред​ко для об​ли​цов​ки стен. Тех​но​ло​гия про​из​вод​с​т​ва об​ли​цо​воч​ных ра​бот по​ли​ви​нил​х​ло​рид​ной плит​кой су​щес​т​вен​но от​ли​ча​ет​ся от тех​но​ло​гии об​ли​цов​ки плит​кой ке​ра​ми​чес​кой. В пер​вую оче​редь под​го​то​вим по​вер​х​ность, пред​наз​на​чен​ную под об​ли​цов​ку: ее не​об​хо​ди​мо очис​тить от пы​ли и гря​зи, обез​жи​рить и очень хо​ро​шо про​су​шить. За​тем с по​мощью стро​итель​но​го уров​ня про​ве​ря​ем го​ри​зон​таль​ность по​ла, при не​об​хо​ди​мос​ти кор​рек​ти​ру​ем его це​мен​т​но-пес​ча​ным рас​т​во​ром. Ис​поль​зуя двух​мет​ро​вую рей​ку, оп​ре​де​лим мес​т​ные не​ров​нос​ти (они не дол​ж​ны пре​вы​шать 2 мм, т. к. плит​ки из по​ли​ви​нил​х​ло​ри​да под​вер​же​ны де​фор​ма​ции) и ис​п​ра​вим их. 

    Следующий этап в под​го​тов​ке - грун​тов​ка по​вер​х​нос​ти рас​т​во​ром би​ту​ма (би​тум - 1 часть, бен​зин - 3 час​ти). Пос​ле пол​но​го вы​сы​ха​ния грун​то​воч​но​го слоя (че​рез 8-10 ча​сов) прис​ту​па​ем к раз​мет​ке по​вер​х​нос​ти по​ла. 

Облицовка изразцами
    Помимо вы​ше​наз​ван​ных пре​иму​ществ об​ли​цов​ки плит​кой, из​раз​цы так​же уве​ли​чи​ва​ют теп​ло​ем​кость пе​чи. Их из​го​тав​ли​ва​ют из ог​не​упор​ной гли​ны или ее сме​си с квар​це​вым пес​ком. 

    Изразцы ус​та​нав​ли​ва​ют и зак​реп​ля​ют од​нов​ре​мен​но с кир​пич​ной клад​кой. Сна​ча​ла их от​би​ра​ют по цве​то​вым от​тен​кам и наз​на​че​нию (угло​вые, кар​низ​ные и пр.), пос​ле че​го про​из​во​дят под​гон​ку, вы​би​рая в ка​чес​т​ве об​раз​ца из​ра​зец иде​аль​ной фор​мы. Из​раз​цы под​ру​ба​ют при по​мо​щи сталь​ной по​лос​ки. Ее ус​та​нав​ли​ва​ют на ос​т​рое реб​ро на зад​ней кром​ке из​раз​ца, за​тем на​но​сят силь​ные ко​рот​кие уда​ры по по​лос​ке, сте​сы​вая зад​нюю часть кром​ки. 

    Переднюю часть сте​сы​ва​ют при по​мо​щи лег​ко​го пос​ту​ки​ва​ния, что​бы не пов​ре​дить гла​зу​ро​ван​ную по​вер​х​ность. Пос​ле это​го кром​ки шли​фу​ют, уда​ля​ют нап​лы​вы гла​зу​ри по кра​ям и слег​ка ска​ши​ва​ют с гла​зу​ро​ван​ной сто​ро​ны. Под​гон​ка осу​щес​т​в​ля​ет​ся па​рал​лель​но с пред​ва​ри​тель​ной сбор​кой всей стен​ки на​су​хо, без рас​т​во​ра. По​дог​нан​ные из​раз​цы го​ри​зон​таль​ны​ми ря​да​ми скреп​ля​ют меж​ду со​бой и печ​ной стен​кой, на​чи​ная с ниж​не​го ря​да, ко​то​рый пред​ва​ри​тель​но вык​ла​ды​ва​ют на​су​хо. Пе​ред окон​ча​тель​ной ук​лад​кой из​раз​цы на не​ко​то​рое вре​мя опус​ка​ют в во​ду. 

    Облицовку на​чи​на​ют с ус​та​нов​ки двух уг​ло​вых из​раз​цов, вы​ве​ряя при по​мо​щи от​ве​са, пра​ви​ла и уголь​ни​ка вер​ти​каль​ность и го​ри​зон​таль​ность их по​ло​же​ния. Прин​цип зак​реп​ле​ния из​раз​цов в клад​ке и меж​ду со​бой по​ка​зан на рис. 43 . Сквозь от​вер​с​тия румп по вер​ти​ка​ли про​пус​ка​ет​ся от​ре​зок обож​жен​ной про​во​ло​ки ди​амет​ром 4-5 мм, дли​на ко​то​ро​го рав​на дли​не из​раз​ца. 
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    Рис. 43. Скреп​ле​ние из​раз​цов: а - про​во​ло​ка; б - рум​па; в - ско​бы; г - про​во​лоч​ный штырь 

    Концы про​во​ло​ки за​ги​ба​ют и при​ма​ты​ва​ют к ним бо​лее тон​кую мяг​кую про​во​ло​ку. Ее так​же при​ма​ты​ва​ют и к се​ре​ди​не от​рез​ка. Все кон​цы тон​ких про​во​лок скру​чи​ва​ют меж​ду со​бой и за​де​лы​ва​ют в клад​ке. Для бо​лее на​деж​ной фик​са​ции из​раз​цов на реб​рах румп ук​реп​ля​ют ско​бы из 2мил​ли​мет​ро​вой по​лос​ной ста​ли, скреп​ляя их в го​ри​зон​таль​ных и вер​ти​каль​ных ря​дах. Печ​ную клад​ку ве​дут вплот​ную к из​раз​цам, а прос​т​ран​с​т​во под рум​пой за​пол​ня​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром с мел​ким щеб​нем, так что​бы не ос​та​ва​лось воз​душ​ных прос​ло​ек. 

Выполнение работ в зимнее время
    Зачастую в теп​лые вре​ме​на го​да вре​ме​ни на ре​монт или стро​итель​с​т​во не хва​та​ет. Зи​мой же, на​обо​рот, - есть вре​мя, но нет воз​мож​нос​ти этим за​ни​мать​ся. По​дав​ля​ющее боль​шин​с​т​во лю​дей по​че​му-то счи​та​ют, что стро​ить что-ли​бо при от​ри​ца​тель​ной тем​пе​ра​ту​ре ни в ко​ем слу​чае нель​зя. Сме​ем вас за​ве​рить, что та​кое мне​ние оши​боч​но. 

    В этой гла​ве рас​ска​зы​ва​ет​ся о спо​со​бах так на​зы​ва​емой зим​ней клад​ки и тех осо​бен​нос​тях, ко​то​рые сто​ит учи​ты​вать при стро​итель​с​т​ве в зим​них ус​ло​ви​ях. 

Особенности кладки при отрицательной температуре
    Твердение це​мен​т​но​го рас​т​во​ра про​ис​хо​дит при вза​имо​дей​с​т​вии зе​рен це​мен​та с во​дой, при этом об​ра​зу​ет​ся це​мен​т​ный гель, прев​ра​ща​ющий​ся за​тем в ка​мень. С по​ни​же​ни​ем тем​пе​ра​ту​ры про​цесс твер​де​ния це​мен​т​но​го рас​т​во​ра за​мед​ля​ет​ся. Нап​ри​мер, при тем​пе​ра​ту​ре 5° С проч​ность его воз​рас​та​ет в 3-4 ра​за мед​лен​нее, чем при тем​пе​ра​ту​ре 20° С, а при по​ни​же​нии тем​пе​ра​ту​ры до 0° С твер​де​ние рас​т​во​ра прак​ти​чес​ки прек​ра​ща​ет​ся сов​сем. 

    Известковый рас​т​вор твер​де​ет вслед​с​т​вие крис​тал​ли​за​ции гид​ра​та оки​си каль​ция, ис​па​ре​ния из​быт​ка вла​ги и час​тич​ной кар​бо​ни​за​ции из​вес​ти (при пог​ло​ще​нии уг​ле​кис​ло​го га​за из воз​ду​ха). Для твер​де​ния не​об​хо​ди​мо, что​бы из​весть на​хо​ди​лась во влаж​ной сре​де. На​ра​щи​ва​ние проч​нос​ти из​вес​т​ко​во​го рас​т​во​ра так​же за​ви​сит от тем​пе​ра​ту​ры ок​ру​жа​ющей сре​ды. При от​ри​ца​тель​ной тем​пе​ра​ту​ре (ни​же 0° С) в рас​т​во​ре про​ис​хо​дят про​цес​сы, ко​то​рые от​ра​жа​ют​ся на его струк​ту​ре и проч​нос​ти. 

    Во-первых, при за​мер​за​нии рас​т​во​ра со​дер​жа​ща​яся в нем сво​бод​ная во​да прев​ра​ща​ет​ся в лед, ко​то​рый не всту​па​ет в хи​ми​чес​кое вза​имо​дей​с​т​вие с вя​жу​щи​ми ве​щес​т​ва​ми. Ес​ли твер​де​ние вя​жу​ще​го не на​ча​лось до за​мер​за​ния, то оно не нач​нет​ся и пос​ле; ес​ли же оно уже на​ча​лось, то прак​ти​чес​ки при​ос​та​нав​ли​ва​ет​ся до тех пор, по​ка сво​бод​ная во​да бу​дет на​хо​дить​ся в рас​т​во​ре в ви​де льда. Во-вто​рых, за​мер​за​ющая в рас​т​во​ре во​да зна​чи​тель​но уве​ли​чи​ва​ет​ся в объ​еме (приб​ли​зи​тель​но на 10 %), вслед​с​т​вие это​го струк​ту​ра рас​т​во​ра раз​ру​ша​ет​ся и он час​тич​но те​ря​ет на​коп​лен​ную до за​мер​за​ния проч​ность. При быс​т​ром за​мер​за​нии све​же​вы​ло​жен​ной клад​ки в швах об​ра​зу​ет​ся смесь вя​жу​ще​го ве​щес​т​ва и пес​ка, сце​мен​ти​ро​ван​ная льдом. Рас​т​вор нас​толь​ко быс​т​ро те​ря​ет плас​тич​ность, что го​ри​зон​таль​ные швы ос​та​ют​ся не​дос​та​точ​но уп​лот​нен​ны​ми; при от​та​ива​нии они об​жи​ма​ют​ся тя​жес​тью вы​ше​ле​жа​щей клад​ки, что мо​жет выз​вать зна​чи​тель​ную и не​рав​но​мер​ную осад​ку и соз​дать уг​ро​зу проч​нос​ти и ус​той​чи​вос​ти клад​ки. 

    При ран​нем за​мо​ра​жи​ва​нии клад​ки ко​неч​ная проч​ность це​мен​т​ных, це​мент но-из​вес​т​ко​вых и це​мен​т​но-гли​ня​ных рас​т​во​ров, ко​то​рую они при​об​ре​та​ют пос​ле от​та​ива​ния и 28-су​точ​но​го твер​де​ния при по​ло​жи​тель​ной тем​пе​ра​ту​ре, зна​чи​тель​но сни​жа​ет​ся и в не​ко​то​рых слу​ча​ях не пре​вы​ша​ет 50%ной ма​роч​ной проч​нос​ти. Эти об​с​то​ятель​с​т​ва обус​лов​ли​ва​ют не​об​хо​ди​мость соб​лю​де​ния оп​ре​де​лен​но​го ре​жи​ма зим​ней клад​ки, ко​то​рый обес​пе​чил бы проч​ность рас​т​во​ра и клад​ки в це​лом. 

    При воз​ве​де​нии ка​мен​ных кон​с​т​рук​ций в зим​них ус​ло​ви​ях сис​те​ма​ти​чес​ки кон​т​ро​ли​ру​ют ка​чес​т​во рас​т​во​ра и до​зи​ров​ку до​ба​вок. Проч​ность рас​т​во​ра при сжа​тии оп​ре​де​ля​ют, ис​пы​ты​вая об​раз​цы-ку​бы раз​ме​ром 7,7 х 7,7 х 7,7 см. Ко​ли​чес​т​во их дол​ж​но быть не ме​нее 12 с объ​ема клад​ки, вы​пол​нен​но​го в те​че​ние не бо​лее трех су​ток, в том чис​ле 9 об​раз​цов для кон​т​ро​ля проч​нос​ти в про​цес​се воз​ве​де​ния зда​ния и 3 для оцен​ки окон​ча​тель​ной проч​нос​ти рас​т​во​ра, вы​дер​жан​но​го в тех же ус​ло​ви​ях (весь зим​ний пе​ри​од), что и клад​ка, и еще не ме​нее ме​ся​ца при по​ло​жи​тель​ной тем​пе​ра​ту​ре. 

    В за​ви​си​мос​ти от ви​да клад​ки и воз​во​ди​мых кон​с​т​рук​ций ка​мен​ные ра​бо​ты зи​мой вы​пол​ня​ют сле​ду​ющи​ми спо​со​ба​ми: за​мо​ра​жи​ва​ни​ем, с ис​поль​зо​ва​ни​ем про​ти​во​мо​роз​ных до​ба​вок, с при​ме​не​ни​ем пос​ле​ду​юще​го прог​ре​ва. Клад​ка ка​мен​ных кон​с​т​рук​ций в зим​них ус​ло​ви​ях дол​ж​на вы​пол​нять​ся на це​мен​т​ных, це​мен​т​но-из​вес​т​ко​вых или це​мен​т​но-гли​ня​ных рас​т​во​рах. 

Кладка на растворах с химическими добавками
    При вве​де​нии в рас​т​во​ры с це​мен​т​ным вя​жу​щим хи​ми​чес​ких про​ти​во​мо​роз​ных до​ба​вок тем​пе​ра​ту​ра за​мер​за​ния во​ды, со​дер​жа​щей​ся в рас​т​во​ре, по​ни​жа​ет​ся. До​бав​ки так​же ус​ко​ря​ют хи​ми​чес​кий про​цесс твер​де​ния це​мен​та. Бла​го​да​ря этим фак​то​рам рас​т​вор на​би​ра​ет проч​ность при бо​лее низ​ких тем​пе​ра​ту​рах, чем обыч​но. В ка​чес​т​ве хи​ми​чес​ких до​ба​вок в рас​т​во​ры вво​дят хло​рис​тый каль​ций и хло​рис​тый нат​рий, уг​ле​кис​лый ка​лий (по​таш) и нит​рат нат​рия. 

    Применение ука​зан​ных до​ба​вок до​пус​ка​ет​ся в рас​т​во​ре для под​зем​ной клад​ки из кир​пи​ча, кам​ней пра​виль​ной фор​мы и пос​те​лис​то​го бу​то​во​го кам​ня, а так​же стен и стол​бов про​мыш​лен​ных и склад​с​ких зда​ний, не тре​бу​ющих тща​тель​ной от​дел​ки по​вер​х​нос​ти. По​таш и нит​рит нат​рия раз​ре​ша​ет​ся ис​поль​зо​вать так​же и для над​зем​ной клад​ки зда​ний из кир​пи​ча, кам​ней и бло​ков. При​ме​не​ние рас​т​во​ра с до​бав​ка​ми для кон​к​рет​но​го ви​да ка​мен​ных кон​с​т​рук​ций дол​ж​но быть сог​ла​со​ва​но с про​ек​т​ной ор​га​ни​за​ци​ей. 

    Кладку фун​да​мен​тов из рва​но​го бу​то​во​го кам​ня спо​со​бом за​мо​ра​жи​ва​ния до​пус​ка​ет​ся про​из​во​дить при при​ме​не​нии рас​т​во​ров с хи​ми​чес​ки​ми до​бав​ка​ми для зда​ний вы​со​той до трех эта​жей. При этом клад​ку нуж​но вес​ти врас​пор со стен​ка​ми тран​шей спо​со​бом «под ло​пат​ку», а при клад​ке стен под​ва​лов внут​рен​нюю по​вер​х​ность их рас​к​реп​ля​ют на пе​ри​од от​та​ива​ния опа​луб​кой с под​ко​са​ми. Рас​т​вор​ная смесь с хи​ми​чес​ки​ми до​бав​ка​ми в мо​мент ук​лад​ки дол​ж​на иметь тем​пе​ра​ту​ру не ни​же 5° С. За​мер​з​ший, а за​тем отог​ре​тый го​ря​чей во​дой рас​т​вор ис​поль​зо​вать зап​ре​ща​ет​ся. При воз​ве​де​нии клад​ки на рас​т​во​рах с хи​ми​чес​ки​ми до​бав​ка​ми сле​дят за тем, что​бы при​го​тов​лен​ный рас​т​вор был ис​поль​зо​ван в де​ло до то​го, как он под воз​дей​с​т​ви​ем до​ба​вок нач​нет схва​ты​вать​ся. 

Кладка кирпича способом замораживания
    Способ за​мо​ра​жи​ва​ния сво​дит​ся к сле​ду​юще​му. Рас​т​вор, име​ющий по​ло​жи​тель​ную тем​пе​ра​ту​ру на мо​мент ук​лад​ки, вско​ре за​мер​за​ет и твер​де​ет, в ос​нов​ном вес​ной, пос​ле то​го как клад​ка от​та​ет (хо​тя, ко​неч​но, не​ко​то​рое зат​вер​де​ва​ние про​ис​хо​дит и сра​зу же пос​ле ук​лад​ки за счет раз​ни​цы тем​пе​ра​тур рас​т​во​ра и воз​ду​ха), а так​же в пе​ри​од зим​них и ве​сен​них от​те​пе​лей или в слу​чае ис​кус​ствен​но​го обог​ре​ва. 

    Температура рас​т​во​ра во вре​мя осу​щес​т​в​ле​ния клад​ки не дол​ж​на быть ни​же 5° С при тем​пе​ра​ту​ре воз​ду​ха -10° С, 10° С при тем​пе​ра​ту​ре воз​ду​ха от -10 до -20° С, 15° С при тем​пе​ра​ту​ре воз​ду​ха ни​же -20° С. Для то​го что​бы тем​пе​ра​ту​ра рас​т​во​ра не ус​пе​ла опус​тить​ся ни​же не​об​хо​ди​мой, клад​ку при​хо​дит​ся осу​щес​т​в​лять в сжа​тые сро​ки - рас​т​вор дол​жен быть из​рас​хо​до​ван в те​че​ние 20-30 ми​нут. 

    Нельзя ис​поль​зо​вать за​мер​з​ший и раз​бав​лен​ный пос​ле это​го го​ря​чей во​дой рас​т​вор: до​бав​ле​ние ее при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию в рас​т​во​ре боль​шо​го ко​ли​чес​т​ва пор, за​пол​нен​ных льдом. Рас​т​вор в швах при​об​ре​та​ет рых​лость при от​та​ива​нии и не на​би​ра​ет не​об​хо​ди​мой проч​нос​ти. Для то​го что​бы швы в клад​ке бы​ли об​жа​ты как мож​но луч​ше, рас​т​вор рас​сти​ла​ют на пос​те​ли ко​рот​ки​ми гряд​ка​ми - под 2 лож​ко​вых кир​пи​ча в вер​с​тах и под 5-6 кир​пи​чей в за​бу​то​воч​ном ря​ду. 

    Кирпич нуж​но ук​ла​ды​вать на рас​т​вор​ные гряд​ки как мож​но быс​т​рее, а са​му клад​ку ста​рать​ся ско​рее воз​во​дить в вы​со​ту. Де​ла​ет​ся это для то​го, что​бы рас​т​вор в ниж​них ря​дах уп​лот​нял​ся под наг​руз​кой вы​ше​ле​жа​щих ря​дов до мо​мен​та его за​мер​за​ния - это уве​ли​чи​ва​ет проч​ность и плот​ность клад​ки. Тол​щи​на швов не дол​ж​на пре​вы​шать раз​ме​ров, ус​та​нов​лен​ных для лет​ней клад​ки. Это тре​бо​ва​ние обус​лов​ле​но сле​ду​ющи​ми при​чи​на​ми: зим​няя клад​ка за​мер​за​ет в те​че​ние 1-2 ча​сов, а об​жа​тие не​зат​вер​дев​ше​го рас​т​во​ра про​ис​хо​дит пос​ле пол​но​го от​та​ива​ния клад​ки. По​это​му при от​та​ива​нии клад​ка, име​ющая боль​шую тол​щи​ну швов, мо​жет дать зна​чи​тель​ную осад​ку и раз​ру​шить​ся. 

    При осу​щес​т​в​ле​нии клад​ки спо​со​бом за​мо​ра​жи​ва​ния не​об​хо​ди​мо пе​ри​оди​чес​ки вни​ма​тель​но про​ве​рять ее вер​ти​каль​ность: от​к​ло​не​ние стен от вер​ти​ка​ли мо​жет при​вес​ти к еще боль​ше​му их ис​к​рив​ле​нию и раз​ру​ше​нию при ве​сен​нем от​та​ива​нии рас​т​во​ра. К мо​мен​ту нас​туп​ле​ния пе​ре​ры​ва в ра​бо​те все вер​ти​каль​ные ря​ды вер​х​не​го ря​да клад​ки дол​ж​ны быть за​пол​не​ны рас​т​во​ром. На вре​мя пе​ре​ры​ва клад​ку не​об​хо​ди​мо нак​рыть (то​лем, ма​та​ми и т. п.), а пе​ред во​зоб​нов​ле​ни​ем ра​бо​ты очис​тить от на​ле​ди, сне​га и за​мер​з​ше​го рас​т​во​ра. В уг​лах и мес​тах со​еди​не​ния по​пе​реч​ных и внут​рен​них стен на уров​не пе​рек​ры​тий ук​ла​ды​ва​ют сталь​ные свя​зи. 

    Если зда​ние име​ет вы​со​ту до че​ты​рех эта​жей, свя​зи ус​та​нав​ли​ва​ют че​рез этаж. При воз​ве​де​нии бо​лее вы​со​ких зда​ний, а так​же в слу​чае, ес​ли вы​со​та эта​жа пре​вы​ша​ет 4 м, свя​зи ус​та​нав​ли​ва​ют на уров​не каж​до​го пе​рек​ры​тия. Свя​зи за​во​дят в при​мы​ка​ющие сте​ны на 1-1,5 м и за​кан​чи​ва​ют на кон​цах ан​ке​ра​ми. Ве​дя ко​лод​це​вую клад​ку, луч​ше уд​во​ить ко​ли​чес​т​во ар​ми​ро​ван​ных швов и по​вы​сить про​ек​т​ную мар​ку рас​т​во​ра на 1-2 сту​пе​ни по срав​не​нию с пре​дус​мот​рен​ной в лет​них ус​ло​ви​ях. 

    Если вы ве​де​те клад​ку стен об​лег​чен​ной кон​с​т​рук​ции, пус​то​ты в них не​об​хо​ди​мо за​пол​нять шла​ко​бе​тон​ны​ми вкла​ды​ша​ми, шла​ко​бе​то​ном с ма​лым со​дер​жа​ни​ем во​ды или су​хи​ми за​сып​ка​ми без смер​з​ших​ся комь​ев. Это по​мо​жет из​бе​жать осад​ки за​сып​ки и ухуд​ше​ния теп​ло​тех​ни​чес​ких ка​честв клад​ки. Осу​щес​т​в​ляя клад​ку фун​да​мен​та в зим​них ус​ло​ви​ях, нуж​но пре​дох​ра​нять ос​но​ва​ние от за​мер​за​ния не толь​ко во вре​мя са​мих ра​бот, но и по окон​ча​нии их. 

    В про​ти​во​по​лож​ном слу​чае про​сад​ка ос​но​ва​ния при под​та​ива​нии мо​жет при​вес​ти к по​яв​ле​нию тре​щин в клад​ке и ее раз​ру​ше​нию. Ес​ли в про​цес​се клад​ки ус​та​нав​ли​ва​ют​ся окон​ные ко​роб​ки, не​об​хо​ди​мо ос​тав​лять про​ме​жу​ток не ме​нее 15 мм (оса​доч​ный за​зор) меж​ду вер​хом ко​роб​ки и ни​зом пе​ре​мыч​ки с уче​том осад​ки клад​ки. Воз​во​дя пе​ре​го​род​ки, обя​за​тель​но нуж​но учи​ты​вать ве​ли​чи​ну осад​ки клад​ки, а вмес​те с ней и пе​рек​ры​тий в ве​сен​нее вре​мя. Прос​ве​ты, ос​тав​ля​емые под по​тол​ком, дол​ж​ны в два ра​за пре​вы​шать ве​ли​чи​ну осад​ки стен, ожи​да​емую в пре​де​лах дан​но​го эта​жа. 

    Перегородки из гип​со​вых плит ре​ко​мен​ду​ет​ся ус​та​нав​ли​вать толь​ко в по​ме​ще​ни​ях, где тем​пе​ра​ту​ра не опус​ка​ет​ся ни​же 5° С. При этом рас​т​вор го​то​вят на по​дог​ре​той во​де. Ну и на​ко​нец, не​об​хо​ди​мо ска​зать, что при от​та​ива​нии клад​ка име​ет на​имень​шую проч​ность и мо​жет раз​ру​шить​ся от пе​рег​руз​ки. Имен​но по​это​му спо​соб за​мо​ра​жи​ва​ния при​ме​ня​ет​ся толь​ко при воз​ве​де​нии кон​с​т​рук​ций, вы​со​та ко​то​рых не пре​вы​ша​ет 15 м. 

Бутобетонная кладка в зимних условиях
    Бутобетонная клад​ка по сво​им свой​с​т​вам за​ни​ма​ет про​ме​жу​точ​ное мес​то меж​ду кон​с​т​рук​ци​ями из бе​то​на и бу​то​вой клад​кой. Проч​ность ее за​ви​сит глав​ным об​ра​зом от проч​нос​ти вхо​дя​ще​го в ее сос​тав бе​то​на. Ес​ли бу​то​бе​тон​ную клад​ку воз​во​дить ме​то​дом за​мо​ра​жи​ва​ния, то в пе​ри​од от​та​ива​ния проч​ность ее прак​ти​чес​ки бу​дет рав​на ну​лю. По​это​му за​мо​ра​жи​ва​ние бу​то​бе​то​на до​пус​ка​ет​ся лишь пос​ле то​го, как проч​ность бе​то​на в нем дос​тиг​нет 50 % от про​ек​т​ной, но не ме​нее 7, 5 МПа. Бу​то​бе​тон​ную клад​ку зи​мой вы​пол​ня​ют спо​со​ба​ми, ко​то​рые обес​пе​чи​ва​ют на​коп​ле​ние бе​то​ном проч​нос​ти в за​дан​ных пре​де​лах до его за​мер​за​ния. Для это​го при​ме​ня​ют спо​соб тер​мо​са, ко​то​рый ис​поль​зу​ют при вы​пол​не​нии боль​ших объ​емов бе​тон​ных ра​бот. В зим​них ус​ло​ви​ях, как пра​ви​ло, при​ме​ня​ют так​же элек​т​ро- и па​роп​рог​рев бу​то​бе​то​на. 

Кладка способом термоса
    Способ тер​мо​са ос​но​ван на сох​ра​не​нии в клад​ке теп​ло​ты уло​жен​ных по​дог​ре​тых ма​те​ри​алов и теп​ло​ты, вы​де​ля​емой бе​то​ном в про​цес​се твер​де​ния це​мен​та. При при​ме​не​нии это​го спо​со​ба бу​то​вый ка​мень пе​ред ук​лад​кой дол​жен быть очи​щен ото льда и сне​га, а бе​тон​ную смесь, при​го​тов​лен​ную на по​дог​ре​тых за​пол​ни​те​лях (щеб​не, пес​ке) и во​де, не​мед​лен​но ук​ры​ва​ют пос​ле ук​лад​ки, что​бы сох​ра​нить в ней теп​ло​ту. Тем​пе​ра​ту​ра бе​тон​ной сме​си при клад​ке дол​ж​на со​от​вет​с​т​во​вать при​ня​той по рас​че​ту или ука​зан​ной в про​ек​те про​из​вод​с​т​ва ра​бот, с тем что​бы за вре​мя вы​дер​жи​ва​ния бу​то​бе​то​на в утеп​лен​ной опа​луб​ке бы​ла дос​тиг​ну​та за​дан​ная проч​ность бе​то​на. Что​бы ус​ко​рить твер​де​ние бе​то​на, при​ме​ня​ют пред​ва​ри​тель​ный ра​зог​рев сме​си пе​ред ук​лад​кой ее в опа​луб​ку и вво​дят хи​ми​чес​кие до​бав​ки, сни​жа​ющие тем​пе​ра​ту​ру за​мер​за​ния бе​тон​ной сме​си и поз​во​ля​ющие ис​поль​зо​вать бу​то​вый ка​мень без по​дог​ре​ва. 

Кладка с применением электропрогрева
    Применяя этот спо​соб, бу​то​вый ка​мень очи​ща​ют от сне​га и на​ле​ди. Тем​пе​ра​ту​ра бе​тон​ной сме​си дол​ж​на быть та​кой, что​бы уло​жен​ная в кон​с​т​рук​цию бу​то​бе​тон​ная смесь к мо​мен​ту вклю​че​ния элек​т​ро- и па​роп​рог​ре​ва име​ла тем​пе​ра​ту​ру не ни​же 10° С. Для элек​т​роп​рог​ре​ва в бе​тон зак​ла​ды​ва​ют стерж не​вые элек​т​ро​ды и под​к​лю​ча​ют их к се​те​во​му нап​ря​же​нию. Рас​по​ло​же​ние групп элек​т​ро​дов по​пе​рек фун​да​мен​та в теп​ло​тех​ни​чес​ком от​но​ше​нии бо​лее эф​фек​тив​но, но в этом слу​чае не​воз​мож​на их обо​ра​чи​ва​емость. Кро​ме то​го, элек​т​ро​ды бу​дут ме​шать ук​лад​ке бу​то​во​го кам​ня. По​это​му прог​рев ве​дут обыч​но с по​мощью на​шив​ных элек​т​ро​дов, зак​реп​ля​емых на внут​рен​ней сто​ро​не опа​луб​ки, при​ме​няя груп​по​вое их вклю​че​ние. 

    Независимо от спо​со​ба вы​дер​жи​ва​ния клад​ки при по​ло​жи​тель​ной тем​пе​ра​ту​ре (до при​об​ре​те​ния ею за​дан​ной проч​нос​ти) сос​то​яние ос​но​ва​ния, на ко​то​рое ук​ла​ды​ва​ют бе​тон​ную смесь, а так​же спо​соб ее ук​лад​ки дол​ж​ны ис​к​лю​чать воз​мож​ность за​мер​за​ния бе​тон​ной сме​си в сты​ке с ос​но​ва​ни​ем. Слой ста​рой клад​ки в мес​те сты​ка с но​вой дол​жен быть отог​рет до ук​лад​ки бе​тон​ной сме​си (тем​пе​ра​ту​ра не ни​же 2° С) и пре​дох​ра​нен от за​мер​за​ния до при​об​ре​те​ния вновь уло​жен​ным бе​то​ном тре​бу​емой проч​нос​ти. 

    Качество бе​тон​ной сме​си при ус​т​рой​с​т​ве бу​то​бе​тон​ных фун​да​мен​тов в зим​них ус​ло​ви​ях сис​те​ма​ти​чес​ки кон​т​ро​ли​ру​ют: про​ве​ря​ют под​виж​ность сме​си, пра​виль​ность до​зи​ров​ки вя​жу​ще​го ве​щес​т​ва и за​пол​ни​те​лей, тем​пе​ра​ту​ру при ук​лад​ке. В воз​ве​ден​ной клад​ке кон​т​ро​ли​ру​ют тем​пе​ра​тур​ный ре​жим твер​де​ния бе​то​на. Для это​го в клад​ке ос​тав​ля​ют гнез​да с проб​ка​ми, что​бы мож​но бы​ло из​ме​рить тер​мо​мет​ром тем​пе​ра​ту​ру в се​ре​ди​не клад​ки и у ее по​вер​х​нос​ти. Кро​ме то​го, кон​т​ро​ли​ру​ют проч​ность бе​то​на по кон​т​роль​ным об​раз​цам. Дан​ные о ме​то​дах и сро​ках вы​дер​жи​ва​ния бу​то​бе​тон​ной клад​ки и об​раз​цов бе​то​на для кон​т​ро​ля его проч​нос​ти, о тем​пе​ра​ту​ре клад​ки и теп​ло​вом ре​жи​ме ее вы​дер​жи​ва​ния за​но​сят в жур​нал бе​тон​ных ра​бот, ко​то​рый яв​ля​ет​ся до​ку​мен​том при при​ем​ке вы​пол​нен​ных ра​бот. 

Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки
    Для зим​ней клад​ки в пе​ри​од от​та​ива​ния и зат​вер​де​ва​ния ха​рак​тер​ны зна​чи​тель​ное сни​же​ние ее проч​нос​ти и ус​той​чи​вос​ти, де​фор​ма​ция, не​рав​но​мер​ность от​та​ива​ния и осад​ки. Для то​го что​бы сво​ев​ре​мен​но при​нять не​об​хо​ди​мые ме​ры и обес​пе​чить хо​ро​шее ка​чес​т​во со​ору​же​ния, нуж​но тща​тель​но сле​дить за сос​то​яни​ем кон​с​т​рук​ций в пе​ри​од от​те​пе​лей. Ме​роп​ри​ятия, свя​зан​ные с от​та​ива​ни​ем клад​ки, сво​дят​ся к сле​ду​юще​му. По окон​ча​нии клад​ки каж​до​го эта​жа ус​та​нав​ли​ва​ют кон​т​роль​ные рей​ки и по ним наб​лю​да​ют в те​че​ние зи​мы и вес​ны за осад​кой стен. До нас​туп​ле​ния по​теп​ле​ния ук​реп​ля​ют стой​ка​ми ви​ся​чие сте​ны и пе​ре​мыч​ки про​ле​том бо​лее 2,5 м, под​к​ли​ни​вая стой​ки. 

    Временные стой​ки, под​дер​жи​ва​ющие сте​ны или пе​рек​ры​тия в пе​ри​од их от​та​ива​ния, дол​ж​ны иметь, по​ми​мо клинь​ев, по​пе​реч​ные под​к​лад​ки из дре​ве​си​ны мяг​ких по​род (оси​ны, сос​ны и т. п.), ко​то​рые мог​ли бы при осад​ке стен сми​нать​ся по​пе​рек во​ло​кон. Пе​ред нас​туп​ле​ни​ем от​те​пе​лей го​ри​зон​таль​ные бо​роз​ды, не​за​де​лан​ные гнез​да и про​чее зак​ла​ды​ва​ют кир​пи​чом. Ког​да нас​ту​пит теп​лая по​го​да, с пе​рек​ры​тий не​об​хо​ди​мо уб​рать не​нуж​ные ма​те​ри​алы и стро​итель​ный му​сор, рас​к​ре​пить в по​пе​реч​ном нап​рав​ле​нии сво​бод​но сто​ящие стол​бы, прос​тен​ки и сте​ны, вы​со​та ко​то​рых пре​вы​ша​ет их тол​щи​ну бо​лее чем в 6 раз. 

    В пе​ри​од от​та​ива​ния клад​ки, вы​ло​жен​ной спо​со​бом за​мо​ра​жи​ва​ния, а так​же при ис​кус​ствен​ном ее прог​ре​ве нуж​но ре​гу​ляр​но об​ра​щать вни​ма​ние на на​ибо​лее нап​ря​жен​ные кон​с​т​рук​ции (стол​бы, прос​тен​ки, опо​ры под силь​но наг​ру​жен​ны​ми про​го​на​ми, соп​ря​же​ния стен и мес​та опи​ра​ния опа​луб​ки пе​ре​мы​чек) и про​ве​рять це​лос​т​ность клад​ки на этих учас​т​ках. 

    Для кон​т​ро​ля за от​та​ива​ни​ем и твер​де​ни​ем рас​т​во​ра в швах клад​ки из то​го же рас​т​во​ра, на ко​то​ром воз​во​ди​лись ка​мен​ные кон​с​т​рук​ции, из​го​тов​ля​ют кон​т​роль​ные об​раз​цы-ку​бы и хра​нят их в тех же ус​ло​ви​ях, в ка​ких на​хо​дит​ся клад​ка. По сос​то​янию об​раз​цов су​дят о проч​нос​ти клад​ки. За сос​то​яни​ем клад​ки наб​лю​да​ют в те​че​ние все​го пе​ри​ода от​та​ива​ния и пос​ле​ду​юще​го твер​де​ния рас​т​во​ра в клад​ке в те​че​ние 7-10 су​ток пос​ле нас​туп​ле​ния круг​ло​су​точ​ных по​ло​жи​тель​ных тем​пе​ра​тур. Сте​ны, рас​по​ло​жен​ные с юж​ной сто​ро​ны, при от​та​ива​нии наг​ре​ва​ют​ся сол​неч​ны​ми лу​ча​ми, по​это​му при не​об​хо​ди​мос​ти их ув​лаж​ня​ют или за​ве​ши​ва​ют (нап​ри​мер, пер​га​ми​ном), что​бы улуч​шить ус​ло​вия твер​де​ния рас​т​во​ра и пре​дох​ра​нить клад​ку от не​рав​но​мер​ных оса​док. Проч​ность твер​де​юще​го рас​т​во​ра про​ве​ря​ют спе​ци​аль​ны​ми при​бо​ра​ми. 

Устройство гидроизоляции
    Надежная гид​ро​изо​ля​ция, не​сом​нен​но, не​об​хо​ди​мая часть лю​бой кир​пич​ной клад​ки. В слу​чае ее от​сут​с​т​вия влаж​ность мо​жет на​нес​ти силь​ный ущерб кон​с​т​рук​ции, вплоть до ее пол​но​го раз​ру​ше​ния. 

Виды и назначение гидроизоляции
    Каменная клад​ка, вы​пол​нен​ная из лю​бых ма​те​ри​алов, об​ла​да​ет спо​соб​нос​тью пог​ло​щать и про​пус​кать во​ду. По​это​му ка​мен​ные кон​с​т​рук​ции, не​пос​ред​с​т​вен​но соп​ри​ка​са​ющи​еся с грун​том, под​вер​га​ют​ся во​до​на​сы​ще​нию. Во​да мо​жет про​ник​нуть че​рез клад​ку в под​ва​лы и, рас​п​рос​т​ра​ня​ясь вы​ше по клад​ке, дой​ти до пер​во​го и да​же до вто​ро​го эта​жа, вы​зы​вая сы​рость в по​ме​ще​ни​ях. В це​лях пре​дох​ра​не​ния фун​да​мен​тов, стен и дру​гих кон​с​т​рук​ций от про​ник​но​ве​ния вла​ги не​об​хо​ди​мо ус​т​ра​ивать гид​ро​изо​ля​цию, ок​ра​ши​вая (окра​соч​ная гид​ро​изо​ля​ция) или ок​ле​ивая (окле​еч​ная гид​ро​изо​ля​ция) их по​вер​х​нос​ти гид​ро​изо​ля​ци​он​ны​ми ма​те​ри​ала​ми. В ка​чес​т​ве изо​ля​ции ис​поль​зу​ют так​же ас​фаль​то​вую или це​мен​т​ную (со спе​ци​аль​ны​ми це​мен​та​ми) шту​ка​тур​ку. 

    Окрасочную гид​ро​изо​ля​цию вы​пол​ня​ют би​тум​ной мас​ти​кой из би​ту​ма раз​ных ма​рок и на​пол​ни​те​ля (тальк, из​вес​ть-пу​шон​ка, ас​бест), а так​же ма​те​ри​ала​ми на ос​но​ве син​те​ти​чес​ких смол и по​ли​ме​ров. Ок​ле​еч​ная гид​ро​изо​ля​ция пред​с​тав​ля​ет со​бой ру​лон​ные ма​те​ри​алы (гид​ро​изол, ру​бе​ро​ид, изол, бри​зол), ко​то​рые прик​ле​ива​ют на би​тум​ной или дру​гих мас​ти​ках. На сте​ны под​ва​лов или по​вер​х​ность фун​да​мен​тов гид​ро​изо​ля​цию на​но​сят со сто​ро​ны, при​мы​ка​ющей к грун​ту, до уров​ня от​мос​т​ки или тро​ту​ара. В ря​де слу​ча​ев при вы​со​ком уров​не грун​то​вых вод ок​ле​еч​ную изо​ля​цию за​щи​ща​ют со сто​ро​ны грун​та гли​ня​ным зам​ком, при​жим​ны​ми стен​ка​ми из кир​пи​ча и т. д. (рис. 44) . 
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    Рис. 44. Гид​ро​изо​ля​ция фун​да​мен​тов: а - вер​ти​каль​ная; б - го​ри​зон​таль​ная; 1 - гли​ня​ный за​мок; 2 - ок​ле​еч​ная изо​ля​ция; 3 - го​ри​зон​таль​ная изо​ля​ция; 4 - при​жим​ная стен​ка 

    Горизонтальная гид​ро​изо​ля​ция слу​жит для за​щи​ты стен под​ва​лов и зда​ний от грун​то​вой вла​ги, ко​то​рая про​ни​ка​ет со сто​ро​ны по​дош​вы фун​да​мен​тов. В бес​под​валь​ных зда​ни​ях ее де​ла​ют в цо​коль​ной час​ти на 20 см вы​ше уров​ня от​мос​т​ки или тро​ту​ара. Ес​ли от​мос​т​ка име​ет ук​лон вдоль сте​ны зда​ния, то гид​ро​изо​ля​цию де​ла​ют ус​ту​па​ми та​ким об​ра​зом, что​бы слои изо​ля​ции пе​рек​ры​ва​ли друг дру​га на дли​ну, рав​ную че​ты​рех​к​рат​но​му рас​сто​янию меж​ду ни​ми по вы​со​те. В зда​ни​ях с под​ва​ла​ми го​ри​зон​таль​ную изо​ля​цию ус​т​ра​ива​ют в двух уров​нях: пер​вый - у по​ла под​ва​ла, вто​рой - в цо​коль​ной час​ти вы​ше уров​ня от​мос​т​ки или тро​ту​ара. В за​ви​си​мос​ти от сте​пе​ни во​до​на​сы​ще​ния грун​та, уров​ня го​ри​зон​та грун​то​вых вод и дру​гих ус​ло​вий гид​ро​изо​ля​ци​он​ный слой го​ри​зон​таль​ной изо​ля​ции вы​пол​ня​ют в ви​де стяж​ки из це​мен​т​но​го рас​т​во​ра, на пор​т​лан​д​це​мен​те с уп​лот​ня​ющи​ми до​бав​ка​ми (алю​ми​на​том нат​рия и др.) тол​щи​ной 20-25 мм или двух сло​ев то​ля или ру​бе​ро​ида, прик​ле​ен​ных мас​ти​кой (толь - дег​те​вой, ру​бе​ро​ид - би​тум​ной). В не​ко​то​рых слу​ча​ях гид​ро​изо​ля​цию де​ла​ют в ви​де ас​фаль​то​вой стяж​ки сло​ем 25-30 мм. 

Устройство изоляции
    Для по​лу​че​ния изо​ля​ции вы​со​ко​го ка​чес​т​ва изо​ли​ру​емую по​вер​х​ность очи​ща​ют от му​со​ра, гря​зи, пы​ли, вы​рав​ни​ва​ют и про​су​ши​ва​ют. Ок​ра​соч​ную изо​ля​цию обыч​но вы​пол​ня​ют из би​тум​ных мас​тик. Ее на​но​сят щет​кой на вы​су​шен​ные и ог​рун​то​ван​ные по​вер​х​нос​ти, ис​поль​зуя при​емы ма​ляр​ных ра​бот. При не​об​хо​ди​мос​ти изо​ли​ру​емые по​вер​х​нос​ти пред​ва​ри​тель​но вы​рав​ни​ва​ют рас​т​во​ром (нап​ри​мер, бу​то​вые сте​ны). Мас​ти​ку на​но​сят на по​вер​х​ность сло​ями в 2-3 при​ема, что​бы пе​рек​рыть про​пу​щен​ные мес​та. Тол​щи​на каж​до​го слоя дол​ж​на быть око​ло 2 мм. На​но​сить каж​дый пос​ле​ду​ющий слой изо​ля​ции раз​ре​ша​ет​ся толь​ко пос​ле то​го, как пре​ды​ду​щий слой ос​ты​нет и бу​дет про​ве​ре​но его ка​чес​т​во. 

    Окрасочная гид​ро​изо​ля​ция дол​ж​на быть сплош​ной, без ра​ко​вин, тре​щин, взду​тий и от​с​та​ва​ний (эти де​фек​ты по​яв​ля​ют​ся, ес​ли мас​ти​ка на​не​се​на на не​очи​щен​ные или сы​рые по​вер​х​нос​ти). Де​фек​т​ные мес​та рас​чи​ща​ют, су​шат и пок​ры​ва​ют мас​ти​кой за​но​во. 

    При ус​т​рой​с​т​ве го​ри​зон​таль​ной гид​ро​изо​ля​ции из рас​т​во​ра или ас​фаль​та по фун​да​мен​там или сте​нам под​ва​лов на​но​сят слой стяж​ки из это​го ма​те​ри​ала и про​дол​жа​ют клад​ку в обыч​ной пос​ле​до​ва​тель​нос​ти, ук​ла​ды​вая пер​вые ря​ды кам​ня на пред​ва​ри​тель​но рас​сти​ла​емый слой кла​доч​но​го рас​т​во​ра. При ук​лад​ке го​ри​зон​таль​ной ок​ле​еч​ной гид​ро​изо​ля​ции из то​ля или ру​бе​ро​ида сна​ча​ла на под​го​тов​лен​ную по​вер​х​ность клад​ки нак​ле​ива​ют пер​вый слой изо​ля​ции. По не​му на​но​сят слой ра​зог​ре​той мас​ти​ки тол​щи​ной не бо​лее 1-2 мм и на не​го тут же нак​ле​ива​ют вто​рой слой. 

    Для то​го что​бы слои луч​ше сцеп​ля​лись, ру​бе​ро​ид или толь за​ра​нее очи​ща​ют от за​щит​ной слю​дя​ной или пе​соч​ной по​сып​ки, за​го​тов​ля​ют по ши​ри​не и свер​ты​ва​ют в ру​ло​ны, ко​то​рые при ус​т​рой​с​т​ве изо​ля​ции рас​ка​ты​ва​ют по об​ма​зан​ной мас​ти​кой по​вер​х​нос​ти. Вто​рой слой изо​ля​ции пок​ры​ва​ют свер​ху сло​ем го​ря​чей мас​ти​ки тол​щи​ной 2 мм и про​дол​жа​ют клад​ку. 

    При ус​т​рой​с​т​ве гид​ро​изо​ля​ции из ру​лон​ных ма​те​ри​алов поль​зу​ют​ся раз​лич​ны​ми ин​с​т​ру​мен​та​ми. Сталь​ны​ми щет​ка​ми очи​ща​ют ру​бе​ро​ид и толь от слю​дя​ной или пес​ча​ной по​сып​ки; щет​кой или сталь​ным греб​ком на​но​сят и раз​рав​ни​ва​ют мас​ти​ку; сталь​ны​ми но​жа​ми раз​ре​за​ют ру​лон​ный ма​те​ри​ал на кус​ки нуж​ной ши​ри​ны и дли​ны. Ок​ле​еч​ную гид​ро​изо​ля​цию бо​ко​вых по​вер​х​нос​тей фун​да​мен​тов и стен под​ва​лов с по​мощью ру​лон​ных ма​те​ри​алов вы​пол​ня​ют в та​кой же пос​ле​до​ва​тель​нос​ти, как и го​ри​зон​таль​ную. Пе​ред нак​лей​кой гид​ро​изо​ля​ци​он​но​го слоя ос​но​ва​ние очи​ща​ют от пы​ли и му​со​ра и вы​су​ши​ва​ют: на за​пы​лен​ные и влаж​ные по​вер​х​нос​ти мас​ти​ку на​но​сить нель​зя, т. к. изо​ля​ция бу​дет от​с​ла​ивать​ся. 

    Поверхность изо​ли​ру​емых кон​с​т​рук​ций дол​ж​на быть ров​ной, су​хой, без впа​дин и буг​ров. Пе​ред нак​ле​ива​ни​ем ее сна​ча​ла ог​рун​то​вы​ва​ют мас​ти​кой, за​тем нак​ле​ива​ют пос​ле​до​ва​тель​но один за дру​гим слои изо​ля​ции; каж​дый слой ок​ле​еч​ной вер​ти​каль​ной изо​ля​ции со​еди​ня​ют с го​ри​зон​таль​ной изо​ля​ци​ей внах​лест не ме​нее чем на 150 мм, что​бы в мес​то сты​ка го​ри​зон​таль​ной и вер​ти​каль​ной изо​ля​ции не про​ни​ка​ла во​да. 

    Стыки сло​ев изо​ля​ции так​же де​ла​ют внах​лест на 100-150 мм. На го​ри​зон​таль​ные и сла​бо​нак​лон​ные (до 25°) по​вер​х​нос​ти ма​те​ри​ал нак​ле​ива​ют так: пос​ле вы​сы​ха​ния грун​тов​ки рас​ка​ты​ва​ют ру​лон и под​к​ле​ива​ют один ко​нец по​лот​ни​ща, фик​си​руя нуж​ное нап​рав​ле​ние ма​те​ри​ала. Пос​ле это​го ру​лон ска​ты​ва​ют, на​но​сят на изо​ли​ру​емую по​вер​х​ность слой мас​ти​ки и сно​ва рас​ка​ты​ва​ют ру​лон, нак​ле​ивая его на ос​но​ва​ние. 

    В каж​дом пос​ле​ду​ющем слое по​лот​ни​ща пе​рек​ры​ва​ют пре​ды​ду​щий слой не ме​нее чем на 100 мм в про​доль​ных сты​ках и не ме​нее чем на 150 мм в по​пе​реч​ных. Рас​по​ло​же​ние од​но​го шва над дру​гим в смеж​ных сло​ях изо​ля​ции и нак​лей​ка ру​лон​ных ма​те​ри​алов во вза​им​но пер​пен​ди​ку​ляр​ных нап​рав​ле​ни​ях не до​пус​ка​ют​ся. На вер​ти​каль​ные и силь​но​нак​лон​ные (25°) по​вер​х​нос​ти ру​ло​ны нак​ле​ива​ют учас​т​ка​ми - зах​ват​ка​ми вы​со​той 1,2-1,5 м в нап​рав​ле​нии сни​зу вверх. Пред​ва​ри​тель​но ру​ло​ны рас​к​ра​ива​ют на кус​ки с уче​том нах​лес​та. При нак​ле​ива​нии ру​ло​ны тща​тель​но при​ти​ра​ют к ос​но​ва​нию и к ра​нее нак​ле​ен​ным сло​ям де​ре​вян​ны​ми шпа​те​ля​ми с уд​ли​нен​ной руч​кой; на го​ри​зон​таль​ных по​вер​х​нос​тях нак​ле​ива​емые ма​те​ри​алы, кро​ме то​го, при​ка​ты​ва​ют кат​ка​ми мас​сой 70-80 кг с мяг​кой об​к​лад​кой. Швы нах​лес​та до​пол​ни​тель​но про​ма​зы​ва​ют мас​ти​кой, от​жа​той при при​ти​ра​нии и укат​ке ма​те​ри​ала. На​руж​ную по​вер​х​ность пос​лед​не​го слоя изо​ля​ци​он​но​го ма​те​ри​ала пок​ры​ва​ют сплош​ным сло​ем мас​ти​ки и по​сы​па​ют го​ря​чим су​хим пес​ком. 

Несколько слов о топливе
    Количество теп​ла, от​да​ва​емо​го топ​ли​вом при сго​ра​нии, и пол​но​та сго​ра​ния топ​ли​ва нап​ря​мую за​ви​сят от его свойств и хи​ми​чес​ко​го сос​та​ва. Обыч​но в сос​та​ве лю​бо​го топ​ли​ва со​дер​жат​ся во​до​род, уг​ле​род, кис​ло​род, ми​не​раль​ные до​бав​ки и во​да в сво​бод​ном сос​то​янии. По по​во​ду со​дер​жа​ния во​ды в том или ином про​дук​те го​ре​ния сто​ит от​дель​но ска​зать нес​коль​ко слов. 

    Многие уве​ре​ны, что су​хое топ​ли​во - это ма​те​ри​ал, не име​ющий в сво​ем сос​та​ве жид​кос​ти в прин​ци​пе. Сме​ем вас за​ве​рить, что эта уве​рен​ность за​ве​до​мо лож​ная: да​же са​мая су​хая дре​ве​си​на со​дер​жит 8-10 % (по мас​се) во​ды, не го​во​ря уже о тор​фе или уг​лях. 

    В про​цес​се го​ре​ния уг​ле​род со​еди​ня​ет​ся с во​до​ро​дом, ре​ак​ция про​те​ка​ет с вы​де​ле​ни​ем боль​шо​го ко​ли​чес​т​ва теп​ла. Как и в лю​бой хи​ми​чес​кой ре​ак​ции, в про​цес​се го​ре​ния по​лу​ча​ют​ся ко​неч​ные про​дук​ты, по боль​шо​му сче​ту их два. 

    Газообразные - уг​ле​кис​лый газ, ко​то​рый при утеч​ке мо​жет пред​с​тав​лять серь​ез​ную опас​ность для здо​ровья (имен​но от​сю​да бе​рет свои кор​ни тер​мин «уго​реть»), и па​ры во​ды с азо​том воз​ду​ха, ко​то​рые не при​ни​ма​ют учас​тия в го​ре​нии. Га​зо​об​раз​ные про​дук​ты го​ре​ния про​хо​дят по внут​рен​ним ка​на​лам пе​чи и уле​ту​чи​ва​ют​ся че​рез ды​мо​вую тру​бу, при этом они зах​ва​ты​ва​ют с со​бой не​ко​то​рые твер​дые час​ти​цы, нап​ри​мер са​жу. В со​во​куп​нос​ти их на​зы​ва​ют ды​мом . 

    Твердые - глав​ным об​ра​зом уг​ли, са​жа и зо​ла, про​хо​дя че​рез ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку, по​па​да​ют в золь​ник, т. к. уже не при​ни​ма​ют учас​тия в го​ре​нии и, ос​та​ва​ясь в топ​ке, да​же мо​гут сов​сем его прек​ра​тить. 

    Некоторые твер​дые мель​чай​шие час​ти​цы не уле​ту​чи​ва​ют​ся и не по​па​да​ют в золь​ник. Они про​ни​ка​ют в ма​те​ри​алы, из ко​то​рых соз​да​на печь, или осе​да​ют на сте​нах ды​мо​вых ка​на​лов, за​со​ряя их. Имен​но по​это​му тру​бы и ды​мо​вые ка​на​лы вре​мя от вре​ме​ни нуж​да​ют​ся в чис​т​ке. 

    Количество теп​ла, вы​де​лен​но​го в про​цес​се го​ре​ния, за​ви​сит еще и от сте​пе​ни сго​ра​ния топ​ли​ва: чем пол​нее сго​ра​ние, тем боль​ше бу​дет теп​ла. Но в бы​то​вой пе​чи не мо​жет пол​нос​тью сго​реть ни од​но топ​ли​во. Од​на​ко сте​пень сго​ра​ния мож​но мак​си​маль​но уве​ли​чить, для это​го нуж​но обес​пе​чить сво​ев​ре​мен​ное из​в​ле​че​ние из топ​ки про​дук​тов ре​ак​ции го​ре​ния и соз​дать хо​ро​ший при​ток воз​ду​ха, т. к. без со​дер​жа​ще​го​ся в нем кис​ло​ро​да го​ре​ние прек​ра​тит​ся. 

    Первое ус​ло​вие вы​пол​ня​ет​ся за счет на​ли​чия ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки, че​рез ко​то​рую, как бы​ло ска​за​но вы​ше, твер​дые про​дук​ты ре​ак​ции го​ре​ния ухо​дят из топ​ки в золь​ник. Что ка​са​ет​ся при​то​ка воз​ду​ха, то нуж​но лишь пра​виль​но рас​по​ло​жить под​ду​валь​ную двер​ку и вы​ло​жить ды​мо​вую тру​бу нуж​ной вы​со​ты, тог​да эф​фект тя​ги даст дос​та​точ​но воз​ду​ха для пол​но​цен​но​го сго​ра​ния топ​ли​ва. 

    Но пра​виль​ная кон​с​т​рук​ция пе​чи - это еще не все. Ко​ли​чес​т​во теп​ла нап​ря​мую за​ви​сит от ти​па и ка​чес​т​ва ис​поль​зу​емо​го топ​ли​ва. Раз​ное топ​ли​во при сго​ра​нии оди​на​ко​вой мас​сы бу​дет вы​де​лять раз​ное ко​ли​чес​т​во теп​ла. Спо​соб​ность топ​ли​ва вы​де​лять теп​ло при сго​ра​нии на​зы​ва​ет​ся теп​лот​вор​ной спо​соб​нос​тью. 

    Теплотворные спо​соб​нос​ти не​ко​то​рых ви​дов топ​ли​ва по​ка​за​ны в таб​ли​це 2 . 

    Таблица 2. Теп​лот​вор​ные спо​соб​нос​ти не​ко​то​рых ви​дов топ​ли​ва 
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    Конечно, са​мым рас​п​рос​т​ра​нен​ным топ​ли​вом для до​маш​них пе​чей и ку​хон​ных оча​гов счи​та​ют​ся дро​ва, т. е. дре​ве​си​на. Теп​лот​вор​ная спо​соб​ность дров за​ви​сит от сте​пе​ни их вы​сы​ха​ния и по​ро​ды дре​ве​си​ны, из ко​то​рой они за​го​тав​ли​ва​лись. Так, ду​бо​вые, бе​ре​зо​вые, бу​ко​вые или кле​но​вые дро​ва да​ют теп​ла го​раз​до боль​ше, чем, к при​ме​ру, сос​но​вые, оси​но​вые или оль​хо​вые. Пра​виль​но вы​су​шен​ные дро​ва лег​ко раз​го​ра​ют​ся, поч​ти не ды​мят (исклю​че​ние - смо​ло​со​дер​жа​щие по​ро​ды - та​кие, как сос​на, ель) и да​ют ма​ло зо​лы. Как вы, на​вер​ное, уже по​ня​ли, про​дук​тов го​ре​ния у та​ких дров по​лу​ча​ет​ся мень​ше, по​это​му они вы​де​ля​ют боль​шее ко​ли​чес​т​во теп​ла. 

    Иногда бы​ва​ет про​ще до​бы​вать и ис​поль​зо​вать для отоп​ле​ния торф. Торф - это пе​рег​нив​шие ос​тат​ки су​хих рас​те​ний, за​ле​га​ющие в поч​ве плас​та​ми. По спо​со​бу до​бы​чи и ис​поль​зо​ва​ния торф клас​си​фи​ци​ру​ет​ся на: 

    - рез​ной; 

    - кус​ко​вой; 

    - прес​со​ван​ный (в ви​де бри​ке​тов); 

    - фре​зер​ный (в ви​де крош​ки). 

    Самый цен​ный и удоб​ный в ис​поль​зо​ва​нии - прес​со​ван​ный торф. Бри​ке​ты име​ют очень вы​со​кую плот​ность, по​это​му при ма​лых объ​емах топ​ли​ва, что удоб​но при хра​не​нии, мож​но по​лу​чить боль​шое ко​ли​чес​т​во теп​ла. 

    Влажность тор​фа ко​леб​лет​ся от 20 до 40 % в за​ви​си​мос​ти от сте​пе​ни усуш​ки и спо​со​ба об​ра​бот​ки пос​ле его до​бы​чи. По теп​лот​вор​ным спо​соб​нос​тям торф приб​ли​жа​ет​ся к дре​ве​си​не, но име​ет бо​лее вы​со​кую золь​ность. 

    Каменный уголь - это со​еди​не​ние уг​ле​ро​да, кис​ло​ро​да и во​до​ро​да в твер​дом сос​то​янии. Он зна​чи​тель​но до​ро​же и слож​нее в пла​не до​бы​чи и об​ра​бот​ки, чем дре​ве​си​на или торф, но име​ет вы​со​кую теп​лот​вор​ную спо​соб​ность. 

    Уголь бы​ва​ет нес​коль​ких ви​дов, и под каж​дый из них су​щес​т​ву​ют со​от​вет​с​т​ву​ющие пе​чи, но в лю​бом слу​чае не​об​хо​ди​ма ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка. 

    Сгорая, топ​ли​во от​да​ет часть теп​ло​вой энер​гии пе​чи, наг​ре​вая ее эле​мен​ты, часть же ухо​дит вмес​те с ды​мом в ат​мос​фе​ру. Но для ка​чес​т​вен​но​го обог​ре​ва по​ме​ще​ния, по​ми​мо ис​поль​зо​ва​ния хо​ро​ше​го топ​ли​ва, нуж​но прос​ле​дить, что​бы печь име​ла вы​со​кую ак​ку​му​ли​ру​ющую спо​соб​ность. 

    Аккумулирующая спо​соб​ность пе​чи - это спо​соб​ность ее ра​бо​чих по​вер​х​нос​тей на​кап​ли​вать и дол​гое вре​мя дер​жать теп​ло, пос​те​пен​но от​да​вая его в ок​ру​жа​ющее прос​т​ран​с​т​во (ком​на​ту). При пло​хой ак​ку​му​ли​ру​ющей спо​соб​нос​ти пе​чи при​дет​ся пос​то​ян​но ее то​пить, что пов​ле​чет за со​бой не​удоб​с​т​во во вре​мен​ном гра​фи​ке хо​зя​ина, сок​ра​ще​ние сро​ка эк​с​п​лу​ата​ции пе​чи и силь​ный пе​ре​рас​ход топ​ли​ва. 

    Следующий важ​ный па​ра​метр пе​чи - это теп​ло​от​да​ча - ко​ли​чес​т​во теп​ла, от​да​ва​емо​го печью в ок​ру​жа​ющее прос​т​ран​с​т​во за еди​ни​цу вре​ме​ни. Этот па​ра​метр ва​жен преж​де все​го при пла​ни​ро​ва​нии не​пос​ред​с​т​вен​но пе​ред пос​т​рой​кой. Теп​ло​от​да​ча пе​чи за​ви​сит от ее раз​ме​ров, тол​щи​ны сте​нок, ма​те​ри​алов, из ко​то​рых вы​пол​не​на печь, и т. д. 

    В ос​нов​ном при пла​ни​ро​ва​нии кон​с​т​рук​ции пе​чи сто​ит учи​ты​вать, что го​ря​чие га​зы бу​дут дви​гать​ся вверх, при​жи​ма​ясь к вер​х​ним стен​кам ды​мо​вых ка​на​лов. По​рог, пос​тав​лен​ный вни​зу, на дви​же​ние го​ря​че​го ды​ма су​щес​т​вен​но не пов​ли​я​ет, по​рог же, рас​по​ло​жен​ный на вер​х​ней стен​ке ды​мо​от​вод​но​го ка​на​ла, бу​дет удер​жи​вать га​зы и на​кап​ли​вать их до нуж​но​го пре​де​ла. В свою оче​редь, го​ря​чие га​зы, за​дер​жи​ва​ясь в ка​на​лах, бу​дут от​да​вать пос​лед​ним боль​шее ко​ли​чес​т​во теп​ла. 

Кладка печей и каминов
    Как уже го​во​ри​лось вы​ше, пе​чи бы​ва​ют нес​коль​ких ти​пов: ото​пи​тель​ные, для при​го​тов​ле​ния пи​щи и сов​ме​ща​ющие в се​бе обе эти фун​к​ции. Кро​ме пе​чей, су​щес​т​ву​ют ка​ми​ны, но они ис​к​лю​чи​тель​но ред​ко ис​поль​зу​ют​ся для при​го​тов​ле​ния пи​щи, а в ос​нов​ном но​сят ото​пи​тель​но-де​ко​ра​тив​ный ха​рак​тер: яв​ля​ют​ся ис​точ​ни​ка​ми теп​ла и соз​да​ют уют в ком​на​те. 

Отопительные и отопительно-варочные печи
    Отопительные пе​чи раз​ли​ча​ют​ся по про​дол​жи​тель​нос​ти топ​ки (крат​ков​ре​мен​но​го или дли​тель​но​го го​ре​ния), по теп​ло​от​да​че и сте​пе​ни прог​ре​ва (уме​рен​ный или по​вы​шен​ный). Пе​чи уме​рен​но​го прог​ре​ва име​ют стен​ки тол​щи​ной не ме​нее 1/2 кир​пи​ча, они мед​лен​но прог​ре​ва​ют​ся во вре​мя топ​ки и дол​го дер​жат теп​ло (при од​ной или двух топ​ках в сут​ки под​дер​жи​ва​ют в по​ме​ще​нии поч​ти пос​то​ян​ную тем​пе​ра​ту​ру воз​ду​ха). 

    Их по​вер​х​ность наг​ре​ва​ет​ся до тем​пе​ра​ту​ры не бо​лее 55-60° С, в не​ко​то​рых мес​тах - до 85-90° С. Это ис​к​лю​ча​ет при​го​ра​ние пы​ли на по​вер​х​нос​ти пе​чи и улуч​ша​ет ги​ги​ени​чес​кие ус​ло​вия в по​ме​ще​нии. Клад​ка та​ких пе​чей тре​бу​ет боль​шо​го ко​ли​чес​т​ва ма​те​ри​ала и проч​но​го фун​да​мен​та. 

    У пе​чей по​вы​шен​но​го прог​ре​ва стен​ки тонь​ше - в пол​кир​пи​ча или в чет​верть кир​пи​ча. Они быс​т​ро прог​ре​ва​ют​ся и так же быс​т​ро ос​ты​ва​ют. Тем​пе​ра​ту​ра этих пе​чей в сред​нем 65-75° С, а в от​дель​ных мес​тах до​хо​дит до 120° С. На них час​то при​го​ра​ет пыль, из​да​вая неп​ри​ят​ный за​пах. Эти пе​чи не под​дер​жи​ва​ют рав​но​мер​ную тем​пе​ра​ту​ру в по​ме​ще​нии и по​то​му ус​ту​па​ют пе​чам уме​рен​но​го прог​ре​ва. Со​ору​же​ние их тре​бу​ет мень​ше ма​те​ри​ала; обыч​но в та​ких пе​чах топ​лив​ник и ниж​нюю часть пе​чи вык​ла​ды​ва​ют в пол​кир​пи​ча, а ос​таль​ную часть - в чет​верть кир​пи​ча. 

    Теплоотдача ото​пи​тель​ных пе​чей сос​тав​ля​ет от 1300 до 4000 ккал/ч. На​до, од​на​ко, пом​нить, что прог​рев по​ме​ще​ния и под​дер​жа​ние в нем нор​маль​ной пос​то​ян​ной тем​пе​ра​ту​ры при печ​ном отоп​ле​нии за​ви​сит не толь​ко от теп​ло​от​да​чи пе​чи (хо​тя это и яв​ля​ет​ся оп​ре​де​ля​ющим фак​то​ром), но и от теп​ло​изо​ля​ци​он​ных свойств са​мо​го по​ме​ще​ния (до​ма). 

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло
    В ос​но​ве дей​с​т​вия пе​чи кон​с​т​рук​ции В.Е. Грум-Гри​жи​май​ло (рис. 45) ле​жит прин​цип сво​бод​но​го дви​же​ния га​зов. Топ​лив​ник этой пе​чи рас​по​ло​жен вни​зу, че​рез хай​ло в сред​ней час​ти пе​чи из топ​лив​ни​ка га​зы пос​ту​па​ют в кол​пак, где от​да​ют часть теп​ла пе​рек​ры​ти​ям и стен​кам пе​чи. Ос​ты​вая, га​зы ста​но​вят​ся тя​же​лее и под дей​с​т​ви​ем соб​с​т​вен​ной си​лы тя​жес​ти опус​ка​ют​ся по пус​то​му прос​т​ран​с​т​ву у сте​нок пе​чи в го​ри​зон​таль​ный под​ко​во​об​раз​ный ды​мо​вой ка​нал, ко​то​рый, в свою оче​редь, при​со​еди​нен к ды​мо​вой тру​бе. 
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    Рис. 45. Печь кон​с​т​рук​ции В.Е. Грум-Гри​жи​май​ло. Ус​т​рой​с​т​во. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Печь кон​с​т​рук​ции В.Е. Грум-Гри​жи​май​ло хо​ро​шо удер​жи​ва​ет теп​ло​ту и не ох​лаж​да​ет​ся да​же в слу​чае, ес​ли прик​ры​та вьюшеч​ная зад​виж​ка, т. к. пос​ту​па​ющий в топ​ку че​рез под​ду​валь​ную двер​ку хо​лод​ный воз​дух бо​лее тя​же​лый, чем на​хо​дя​щий​ся в кол​па​ке. Хо​лод​ный воз​дух ос​та​ет​ся в ниж​ней час​ти пе​чи, не сни​жая наг​ре​ва вер​х​ней час​ти кон​с​т​рук​ции. Это свой​с​т​во пе​чи на​зы​ва​ет​ся га​зо​вой вьюш​кой. 

    Материалы
    - кир​пич - 260 шт.; 

    - ог​не​упор​ный кир​пич - 65 шт.; 

    - гли​на обык​но​вен​ная - 0,05 м3; 

    - гли​на ог​не​упор​ная - 11 кг; 

    - сталь кро​вель​ная (для фут​ля​ра) - 6,5 м2; 

    - пе​сок - 0,037 м3; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная 130 х 130 мм - 2 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный из кро​вель​ной ста​ли - 50 х 70 мм; 

    - толь для гид​ро​изо​ля​ции ши​ри​ной 850 мм - 2 лис​та. 

Прямоугольная отопительная печь (1)
    Устройство (рис. 46, а)
    Эта печь име​ет раз​ме​ры 510 х 890 х 2380 мм. Топ​лив​ник пе​чи рас​по​ло​жен в ее ниж​ней час​ти, а его стен​ки од​нов​ре​мен​но яв​ля​ют​ся стен​ка​ми пе​чи, за счет че​го дос​ти​га​ет​ся пре​иму​щес​т​вен​но ниж​ний наг​рев. 
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    Рис. 46. Пря​мо​уголь​ная ото​пи​тель​ная печь, мо​дель 1: а - ус​т​рой​с​т​во; б - пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 245 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 110 шт.; 

    - гли​на обык​но​вен​ная - 0,2 м3; 

    - гли​на ша​мот​ная - 12 кг; 

    - пе​сок - 0,2 м3; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 200 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная 130 х 130 мм - 2 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - толь для гид​ро​изо​ля​ции - 100 м2. 

    Последовательность клад​ки (рис. 46, б)
    1-й ряд - по уг​лам кла​дут трех​чет​вер​т​ные кир​пи​чи, пе​ред​нюю стен​ку вык​ла​ды​ва​ют тыч​ка​ми. Сте​сы​ва​ют по вер​х​ним гра​ням два сред​них кир​пи​ча, де​лая от​кос по нап​рав​ле​нию ко дну золь​ни​ка (раз​рез А-А). Прос​т​ран​с​т​во меж​ду зад​ней стен​кой золь​ни​ка и на​руж​ной стен​кой пе​чи за​сы​па​ют су​хим пес​ком до 3-го ря​да вклю​чи​тель​но. 

    2-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ют под​ду​валь​ную двер​ку в цен​т​ре пе​ред​ней стен​ки, по бо​кам от нее кла​дут трех​чет​вер​т​ки, даль​ше ве​дут клад​ку из пол​но​мер​ных кир​пи​чей. 

    3-й ряд - на​ра​щи​ва​ют клад​ку. Ког​да все кир​пи​чи уло​же​ны, над пе​ред​ней час​тью золь​ни​ка по​ме​ща​ют сталь​ную по​ло​су 4 х 35 см. 

    4-й ряд - на сталь​ную по​ло​су кла​дут пе​рек​ры​тие золь​ни​ко​вой ка​ме​ры. В зад​ней час​ти верх пес​ча​ной за​сып​ки зак​ла​ды​ва​ют кир​пи​чом. 

    5-й ряд- ус​та​нав​ли​ва​ют над золь​ни​ком ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку. Кир​пи​чи, рас​по​ло​жен​ные спе​ре​ди и сза​ди от нее, сте​сы​ва​ют так, что​бы по​лу​чил​ся скос для ска​ты​ва​ния уг​лей на ре​шет​ку. 

    6-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ют то​поч​ную двер​ку. Сте​сы​ва​ют кир​пи​чи зад​ней стен​ки так, что​бы их от​ко​сы на​хо​ди​лись в од​ной нак​лон​ной плос​кос​ти с от​ко​са​ми кир​пи​чей пре​ды​ду​ще​го ря​да. 

    7-12-й ря​ды - клад​ка топ​лив​ни​ка в 1/2 кир​пи​ча с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. 

    13-й ряд - вы​пус​ки для пе​рек​ры​тия топ​лив​ни​ка на пе​ред​ней стен​ке и час​ти бо​ко​вых. Вык​ла​ды​ва​ют​ся из трех​чет​вер​ток. 

    14-й и 15-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​тия над топ​лив​ной ка​ме​рой. В зад​ней час​ти ос​тав​ля​ют от​вер​с​тие, ко​то​рое слу​жит для со​еди​не​ния топ​лив​ни​ка с вер​ти​каль​ным ка​на​лом. 

    16-й ряд - ус​та​нов​ка про​чис​т​ной двер​ки. Спра​ва двер​ка опи​ра​ет​ся на 1/2 кир​пи​ча, пос​тав​лен​но​го на реб​ро. Для изо​ля​ции топ​лив​ни​ка от вы​ше​рас​по​ло​жен​ных ды​мо​вых ка​на​лов пол​ку сза​ди двер​ки пок​ры​ва​ют гли​но​це​мен​т​ным рас​т​во​ром. 

    17-20-й ря​ды - кла​дут​ся вер​ти​каль​ные ды​мо​вые ка​на​лы. 

    21-й и 22-й ря​ды - подъ​ем​ный и опус​к​ной ка​на​лы со​еди​ня​ют​ся меж​ду со​бой. Здесь за​кан​чи​ва​ет​ся рас​сеч​ка, раз​де​ля​ющая зад​ний подъ​ем​ный ка​нал и сред​ний опус​к​ной ка​нал. 

    23-й и 24-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​тия зад​не​го и сред​не​го ка​на​лов. 

    25-й и 26-й ря​ды - ус​та​нов​ка про​чис​т​ной двер​ки. Под​вер​т​ка от сред​не​го ка​на​ла вто​ро​го яру​са к ды​мо​вой тру​бе. 

    27-й ряд - на​ча​ло клад​ки ды​мо​вых ка​на​лов вто​ро​го яру​са. 

    28-й ряд - ус​та​нов​ка вьюшеч​ной зад​виж​ки. 

    29-30-й ря​ды - клад​ка ды​мо​вых ка​на​лов вто​ро​го яру​са. 

    31-й ряд - клад​ка вы​пус​ков для пе​рек​ры​ши пе​чи. 

    32-й ряд - на​ча​ло клад​ки пе​рек​ры​ши пе​чи, ве​дет​ся с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. Для умень​ше​ния по​те​ри теп​ло​от​да​чи ус​та​нав​ли​ва​ют вто​рую вьюшеч​ную зад​виж​ку. 

    33-й и 34-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​ши пе​чи. 

    35-й ряд и да​лее - клад​ка ды​мо​вой тру​бы се​че​ни​ем 13 х 13 см. 

Прямоугольная печь (2)
    Устройство
    По сво​ей кон​с​т​рук​ции эта печь по​хо​жа на пре​ды​ду​щую, од​на​ко об​ла​да​ет по​вы​шен​ной теп​ло​от​да​чей, бла​го​да​ря че​му мо​жет отап​ли​вать по​ме​ще​ния боль​шей пло​ща​ди. 

    Она так​же снаб​же​на сис​те​мой ниж​не​го прог​ре​ва, в ней мож​но сжи​гать лю​бые ви​ды топ​ли​ва. 

    Материалы
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 578 шт.; 

    - гли​на обык​но​вен​ная - 0,5 м3; 

    - пе​сок - 0,5 м3; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 260 х 270 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 3 шт.; 

    - вьюшеч​ная зад​виж​ка 250 х 130 мм - 2 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - ру​бе​ро​ид для гид​ро​изо​ля​ции - 3 м2. 

    Последовательность клад​ки (рис. 47)
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    Рис. 47. Пря​мо​уголь​ная печь, кон​с​т​рук​ция 2. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Кладка та​кая же, как в пер​вом ва​ри​ан​те пря​мо​уголь​ной ото​пи​тель​ной пе​чи, кро​ме 32-го и 36-го ря​дов. На них ста​вят​ся вьюшеч​ные зад​виж​ки. 

Русская печь
    Устройство
    Как уже го​во​ри​лось в гла​ве, пос​вя​щен​ной ус​т​рой​с​т​ву пе​чей, рус​ская печь, по​ми​мо ря​да дос​то​инств, об​ла​да​ет и та​ким не​дос​тат​ком, как пре​иму​щес​т​вен​ный прог​рев толь​ко вер​х​них сло​ев воз​ду​ха. Од​на​ко она по-преж​не​му ос​та​ет​ся од​ной из са​мых по​пу​ляр​ных раз​но​вид​нос​тей пе​чей, сов​ме​ща​ющих в се​бе ото​пи​тель​ные и ва​роч​ные фун​к​ции. 

    Составные эле​мен​ты обык​но​вен​ной рус​ской пе​чи по​ка​за​ны на рис. 48 . 
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    Рис. 48. Сос​тав​ные эле​мен​ты рус​ской пе​чи: а - под​печье; б - ни​ша; в - шес​ток; г - гор​ни​ло; д - душ​ник; е - щи​ток; ж - зад​виж​ки; з - ды​мо​вая тру​ба; и - пе​рек​ры​ша гор​ни​ла 

    Материалы
    Русские пе​чи бы​ва​ют боль​ши​ми, сред​ни​ми и ма​лы​ми. Здесь мы рас​смот​рим ва​ри​ант со​ору​же​ния ма​лой пе​чи, име​ющей раз​ме​ры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам по​на​до​бят​ся сле​ду​ющие ма​те​ри​алы: 

    - кир​пич обык​но​вен​ный - 1610 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный - 1200 л; 

    - зас​лон​ка из лис​то​вой ста​ли 430 х 340 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная 300 х 300 мм - 2 шт.; 

    - са​мо​вар​ник 140 х 140 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 49)
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    Рис. 49. Рус​ская печь. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ние под​печья. Клад​ка осу​щес​т​в​ля​ет​ся глав​ным об​ра​зом из це​ло​го кир​пи​ча на рас​т​во​ре, пред​наз​на​чен​ном для фун​да​мен​та. 

    2-4-й ря​ды - клад​ка ко​лод​ца с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. С од​ной сто​ро​ны не​об​хо​ди​мо ос​та​вить от​вер​с​тие для под​печья. 

    5-й ряд - на​ча​ло клад​ки сво​да над под​печь​ем. Бо​ко​вые ря​ды вык​ла​ды​ва​ют​ся пя​та​ми для опо​ры сво​да, на них со​ору​жа​ют опа​луб​ку. 

    6-й и 7-й ря​ды - свод, пе​рек​ры​ва​ющий под​печье. 

    8-й ряд - за​мок сво​да. 

    9-й и 10-й ря​ды - клад​ка в один кир​пич. 

    11-й ряд - вык​ла​ды​ва​ние пе​рек​ры​тия «хо​лод​ной пе​чур​ки», рас​по​ло​жен​ной над под​печь​ем. Прос​т​ран​с​т​во внут​ри клад​ки за​сы​па​ют и вы​рав​ни​ва​ют с нак​ло​ном от зад​ней стен​ки ва​роч​ной ка​ме​ры к шес​т​ку. 

    12-й ряд - клад​ка по​да, ко​то​рую, как пра​ви​ло, осу​щес​т​в​ля​ют из спе​ци​аль​но​го по​до​во​го кир​пи​ча. Под по​сы​па​ют мел​ко​зер​нис​тым пес​ком и вы​рав​ни​ва​ют кир​пи​чом. 

    13-й ряд - пер​вый ряд ва​роч​ной ка​ме​ры, вык​ла​ды​ва​ет​ся в 3/4 кир​пи​ча. Уг​ло​вые кир​пи​чи пе​ред​ней стен​ки не​об​хо​ди​мо оте​сать под уг​лом 45° и зак​ре​пить в за​мок. В этом ря​ду клад​ка не свя​зы​ва​ет​ся, пе​ре​вяз​ка швов обя​за​тель​на. 

    14-16-й ря​ды - класть так же, как 13-й ряд. 

    17-й ряд - ук​лад​ка сво​да ус​тья и зак​лад​ка пят под свод ва​роч​ной ка​ме​ры. Для клад​ки пят ис​поль​зу​ет​ся сте​сан​ный кир​пич, пос​тав​лен​ный на реб​ро. 

    18-й ряд - клад​ка сте​нок пе​чи и пе​чу​рок. В ка​чес​т​ве аль​тер​на​тив​но​го ва​ри​ан​та мож​но за​лить прос​т​ран​с​т​во меж​ду сво​дом ва​роч​ной ка​ме​ры и стен​ка​ми пес​ком или гли​ня​ным рас​т​во​ром с кир​пич​ным щеб​нем в ка​чес​т​ве на​пол​ни​те​ля. 

    19-й ряд - вык​ла​ды​ва​ние сте​нок сво​да, ус​т​рой​с​т​во ароч​но​го пе​рек​ры​тия от​вер​с​тия над шес​т​ком. 

    20-й ряд - ис​поль​зуя об​руб​лен​ный кир​пич, умень​ша​ют от​вер​с​тие над шес​т​ком (пе​рет​рубье), а так​же де​ла​ют пе​рек​ры​тие над ка​на​лом для са​мо​вар​ни​ка. 

    21-й ряд - вы​рав​ни​ва​ние стен и умень​ше​ние пе​рет​рубья. 

    22-й ряд - умень​ше​ние пе​рет​рубья. Зак​лад​ка ка​на​ла са​мо​вар​ни​ка. Кир​пич с пра​вой сто​ро​ны пе​рет​рубья сте​сы​ва​ют, клад​ку над сво​дом вы​рав​ни​ва​ют. Вык​ла​ды​ва​ют ящик для са​жи. 

    23-й ряд - ус​т​ра​ива​ет​ся са​мо​вар​ник, ко​то​рый зак​ры​ва​ет​ся крыш​кой. 

    24-32-й ря​ды - ус​та​нав​ли​ва​ют вьюшеч​ные зад​виж​ки. 

    С 32-го ря​да на​чи​на​ет​ся клад​ка тру​бы с се​че​ни​ем ды​мо​во​го ка​на​ла в 2 кир​пи​ча. 

Печь дачная
    Ниже при​во​дит​ся при​мер клад​ки срав​ни​тель​но прос​той не​боль​шой по раз​ме​ру пе​чи: ши​ри​на - 510 мм, дли​на - 770 мм, вы​со​та - 2150 мм, с теп​ло​от​да​чей 1760 ккал/ч (рис. 50, 51) . 
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    Рис. 50. Печь дач​ная. Ус​т​рой​с​т​во: 1 - гид​ро​изо​ля​ция; 2 - под​ду​ва​ло; 3 - топ​лив​ник; 4 - чис​т​ка; 5 - зад​виж​ки 
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    Рис. 51. Печь дач​ная. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 51 (про​дол​же​ние). Печь дач​ная. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 51 (про​дол​же​ние). Печь дач​ная. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный (крас​ный) - 210 шт.; 

    - кир​пич ту​гоп​лав​кий - 76 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный - 80 л; 

    - гли​на ту​гоп​лав​кая с ша​мо​том - 25 кг; 

    - пе​сок - 35 м3; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 252 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка ды​мо​вая 130 х 130 мм - 2 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - толь или ру​бе​ро​ид для гид​ро​изо​ля​ции - 2 м2. 

    Тугоплавкий кир​пич мо​жет быть за​ме​нен обык​но​вен​ным от​бор​ным кир​пи​чом, но срок его служ​бы бу​дет мно​го мень​ше, чем у ту​гоп​лав​ко​го. Клад​ку сле​ду​ет вес​ти с тща​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов, в точ​ном со​от​вет​с​т​вии с при​ве​ден​ны​ми по​ря​дов​ка​ми. 

    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся стро​го по уголь​ни​ку; в се​ре​ди​не клад​ки ус​т​ра​ива​ют золь​ник раз​ме​ром 250 х 250 мм со сте​сы​ва​ни​ем кир​пи​ча с ле​вой сто​ро​ны клад​ки, то есть с пе​ред​ней сто​ро​ны пе​чи, для лег​ко​го уда​ле​ния зо​лы. 

    2-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки с опо​рой на пер​вый ряд и ее зак​реп​ле​ние. 

    3-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но пре​ды​ду​ще​му с из​ме​нен​ным ри​сун​ком клад​ки для обес​пе​че​ния пе​ре​вяз​ки швов. 

    4-й ряд - клад​ка пе​рек​ры​тия под​ду​валь​ной двер​ки; умень​ше​ние раз​ме​ров золь​ни​ка (на 20 мм мень​ше дли​ны и ши​ри​ны ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки) так, что​бы уло​жен​ная на не​го ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка не про​ва​ли​ва​лась вниз. 

    5-й ряд - сна​ча​ла ук​ла​ды​ва​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка про​ре​зя​ми вдоль пе​чи; за​тем клад​ка ве​дет​ся так, что​бы кир​пи​чи на 10 мм не до​хо​ди​ли до ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки по всем сто​ро​нам. Этот за​зор не​об​хо​дим, что​бы из​бе​жать рас​строй​с​т​ва клад​ки из-за рас​ши​ре​ния наг​ре​ва​емо​го ме​тал​ла ре​шет​ки. Кир​пич со сто​ро​ны то​поч​ной двер​ки сте​сы​ва​ют на ко​нус, что​бы обес​пе​чить ска​ты​ва​ние топ​ли​ва на ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку. 

    6-й ряд - на​ча​ло клад​ки топ​лив​ни​ка; ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки с опо​рой на 5-й ряд. Кир​пич с зад​ней сто​ро​ны топ​лив​ни​ка сте​сы​ва​ют. 

    7-8-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. 

    9-11-й ря​ды - клад​ка с пе​рек​ры​ти​ем то​поч​ной двер​ки. 

    12-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся так, что​бы су​зить топ​лив​ник; для это​го клад​ку вы​пол​ня​ют из трех​чет​вер​ток. Ка​нал пос​ле клад​ки име​ет фор​му бук​вы Т. 

    13-14-й ря​ды - ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​тия топ​лив​ни​ка в два ря​да клад​ки. С зад​ней сто​ро​ны топ​лив​ни​ка ос​та​ет​ся ка​нал раз​ме​ром в один кир​пич. 

    15-й ряд - ус​т​рой​с​т​во с пе​ред​ней сто​ро​ны чис​т​ки с опо​рой ее на пре​ды​ду​щий ряд. Чис​т​ка ста​вит​ся про​тив ка​на​ла тру​бы. На раз​ре​зе вид​но, что про​тив чис​т​ки об​ра​зу​ет​ся как бы ящик, в ко​то​ром при чис​т​ке тру​бы бу​дет со​би​рать​ся са​жа. 

    16-17-й ря​ды - прос​ты по клад​ке и по​хо​жи один на дру​гой. В 17-м ря​ду пе​рек​ры​ва​ет​ся двер​ка чис​т​ки. 

    18-20-й ря​ды - по​хо​жи друг на дру​га, вы​пол​ня​ют​ся с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. Го​ри​зон​таль​ное прос​т​ран​с​т​во де​лит​ся на две час​ти, с ле​вой сто​ро​ны ос​тав​ля​ют ка​нал (отвер​с​тие) раз​ме​ром 130 х 260 мм. 

    21-й ряд - клад​ка ве​дет​ся так, что​бы ка​нал над тру​бой стал нес​коль​ко уже; для это​го кла​дут трех​чет​вер​т​ку, и он су​жа​ет ка​нал с од​ной сто​ро​ны на 1/2 кир​пи​ча. Это не​об​хо​ди​мо для то​го, что​бы удер​жать кир​пич, пе​рек​ры​ва​ющий по​ло​ви​ну ка​на​ла. 

    22-й ряд - сна​ча​ла ве​дет​ся клад​ка с пе​рек​ры​ти​ем по​ло​ви​ны ка​на​ла с ле​вой сто​ро​ны; на ос​тав​шей​ся по​ло​ви​не ка​на​ла ста​вят зад​виж​ку. 

    23-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся с об​ра​зо​ва​ни​ем над зад​виж​кой ка​на​ла раз​ме​ром 130 х 130 мм. 

    24-27-й ря​ды - с ле​вой сто​ро​ны пе​чи ка​нал рас​ши​ря​ет​ся до раз​ме​ра 130 х 260 мм; с пра​вой сто​ро​ны, на​чи​ная с 18-го ря​да, ка​нал ос​та​ет​ся раз​ме​ром 260 х 260 мм. 

    28-й ряд - по​хож на 21-й ряд, толь​ко ка​нал с пра​вой сто​ро​ны умень​ша​ют до раз​ме​ра 260 х 130 мм. 

    29-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет верх пе​чи, и на нем ста​вят вто​рую зад​виж​ку. 

    30-31-й ря​ды - в два слоя пе​рек​ры​ва​ют верх пе​чи в со​от​вет​с​т​вии с пра​ви​ла​ми про​ти​во​по​жар​ной бе​зо​пас​нос​ти. 

    32-й ряд - зак​лад​ка ос​но​ва​ния тру​бы из че​ты​рех кир​пи​чей с ка​на​лом 130 х 130 мм. Ес​ли печь кла​дут в по​ме​ще​нии вы​со​той 2,7 м, то меж​ду 19-м и 20-м ря​да​ми сле​ду​ет по​ло​жить до​пол​ни​тель​но три ря​да клад​ки с точ​ным соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. Сло​жив печь, прис​ту​па​ют к клад​ке тру​бы, стро​го соб​лю​дая пе​ре​вяз​ку швов и тре​бо​ва​ния про​ти​во​по​жар​ной бе​зо​пас​нос​ти. 

    Дымовая тру​ба 

    Печные тру​бы под​раз​де​ля​ют​ся на стен​ные (про​хо​дя​щие во внут​рен​них ка​пи​таль​ных кир​пич​ных сте​нах зда​ния), ко​рен​ные (в ви​де от​дель​но сто​яще​го труб​но​го сто​яка око​ло пе​чи) и на​сад​ные (уста​нав​ли​ва​емые не​пос​ред​с​т​вен​но на пе​чах). На​ибо​лее час​то со​ору​жа​ют на​сад​ные тру​бы, од​на​ко ус​т​ра​ивать их на пе​чах со стен​ка​ми тол​щи​ной в 1/4 кир​пи​ча нель​зя, так как под тя​жес​тью тру​бы мо​жет раз​ва​лить​ся печь. 

    Над кров​лей ды​мо​вые тру​бы вы​во​дят так, что​бы они рас​по​ла​га​лись как мож​но бли​же к конь​ку кры​ши. У на​сад​ных труб соб​лю​де​ние это​го тре​бо​ва​ния за​ви​сит от рас​по​ло​же​ния пе​чи в по​ме​ще​нии. Вы​со​та тру​бы оп​ре​де​ля​ет​ся рас​сто​яни​ем, на ко​то​рое она от​с​то​ит от конь​ка. Го​лов​ку тру​бы вы​во​дят на 0,5 м вы​ше конь​ка в том слу​чае, ес​ли она от​с​то​ит от конь​ка не бо​лее чем на 1,5 м. 

    Головку вы​во​дят до уров​ня конь​ка кры​ши тог​да, ког​да она на​хо​дит​ся от конь​ка на рас​сто​янии 1,5-3 м, и ни​же уров​ня конь​ка - при рас​сто​янии бо​лее 3 м. 

    Во всех слу​ча​ях тру​ба дол​ж​на воз​вы​шать​ся над кры​шей не ме​нее чем на 0,5 м. Ес​ли кир​пич​ная тру​ба близ​ко под​хо​дит к вы​со​кой сте​не или де​ревь​ям с гус​той кро​ной, ее на​ра​щи​ва​ют сталь​ной, ас​бес​то​це​мен​т​ной или ке​ра​ми​чес​кой тру​бой. При​со​еди​не​ние нес​коль​ких пе​чей к об​ще​му ды​мо​хо​ду на​до де​лать так, что​бы не на​ру​шить тя​ги. В ис​к​лю​чи​тель​ных слу​ча​ях до​пус​ка​ет​ся при​со​еди​не​ние к од​но​му ды​мо​хо​ду двух пе​чей, на​хо​дя​щих​ся на од​ном эта​же. 

    Для это​го в об​щем ка​на​ле вы​пол​ня​ют рас​сеч​ку, то есть внут​ри ка​на​ла воз​во​дят пе​ре​го​род​ку вы​со​той от 750 до 1000 мм, или же при​со​еди​ня​ют пе​чи к ды​мо​хо​ду на раз​ных уров​нях. Это де​ла​ет​ся для то​го, что​бы ис​к​лю​чить встреч​ное дви​же​ние ды​мо​вых га​зов. Раз​мер об​ще​го ды​мо​во​го ка​на​ла дол​жен быть не ме​нее 140 х 270 мм. 

    Если ко​рен​ная тру​ба или стен​ные ды​мо​хо​ды уда​ле​ны от пе​чи, то она под​к​лю​ча​ет​ся к ды​мо​хо​дам с по​мощью пе​ре​кид​но​го ру​ка​ва, или пат​руб​ка (го​ри​зон​таль​но​го ды​мо​во​го ка​на​ла), вы​ло​жен​но​го кир​пи​чом в фут​ля​ре из кро​вель​ной ста​ли и под​дер​жи​ва​емо​го ба​лоч​ка​ми из сталь​ных угол​ков, ко​то​рые од​ним кон​цом опи​ра​ют​ся на стен​ку с ды​мо​хо​да​ми или на ко​рен​ную тру​бу, а дру​гим - на стен​ку пе​чи. 

    Длина ру​ка​ва не дол​ж​на пре​вы​шать 2 м. Стен​ки и дно ру​ка​ва вык​ла​ды​ва​ют из кир​пи​ча на реб​ро (в 1/4 кир​пи​ча), а верх ру​ка​ва - из двух ря​дов кир​пи​чей, по​ло​жен​ных плаш​мя с тща​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. Для уда​ле​ния са​жи из ру​ка​ва в нем де​ла​ют про​чис​т​ную двер​ку. Пе​ре​кид​ной ру​кав ус​та​нав​ли​ва​ют с подъ​емом в сто​ро​ну дви​же​ния га​зов под уг​лом при​мер​но 10°, что​бы улуч​шить тя​гу. 

    Расстояние меж​ду вер​хом пат​руб​ка и по​тол​ком дол​ж​но быть не ме​нее 0,4 м, ес​ли по​то​лок за​щи​щен от воз​го​ра​ния (ошту​ка​ту​рен, обит дву​мя сло​ями вой​ло​ка или ас​бес​та, а по ним кро​вель​ной сталью), и не ме​нее 0,5 м при не​за​щи​щен​ном по​тол​ке. Та​кие же ус​ло​вия соб​лю​да​ют​ся при со​ору​же​нии пат​руб​ка око​ло стен и пе​ре​го​ро​док. Прок​ла​ды​вать пат​ру​бок на чер​да​ке не ре​ко​мен​ду​ет​ся из-за по​вы​ше​ния ве​ро​ят​нос​ти об​ра​зо​ва​ния кон​ден​са​та и по​жа​ро​опас​нос​ти. Кро​ме то​го, пат​руб​ки час​то сни​жа​ют тя​гу в пе​чи. 

    Дымовые ка​на​лы в за​ви​си​мос​ти от мощ​нос​ти пе​чей бы​ва​ют раз​ных раз​ме​ров: 

    - 130 х 130 мм для пе​чей с теп​ло​от​да​чей до 3000 ккал/ч; 

    - 130 х 190 мм для пе​чей с теп​ло​от​да​чей до 4500 ккал/ч; 

    - 130 х 260 мм для пе​чей с теп​ло​от​да​чей до 6000 ккал/ч при двух топ​ках в сут​ки. 

    Допустимы и дру​гие раз​ме​ры, ко​то​рые встре​ча​ют​ся в раз​лич​ных пе​чах. 

    Если для клад​ки труб при​ме​ня​ют ко​ло​тый кир​пич, то его на​до ук​ла​ды​вать те​са​ной или ко​ло​той сто​ро​ной на​ру​жу, а глад​кой - внутрь ка​на​ла. Обыч​но тру​бы кла​дут тол​щи​ной в 1/2 кир​пи​ча. Ее мож​но пол​нос​тью класть на гли​ня​ный рас​т​вор, но для боль​шей проч​нос​ти луч​ше, ес​ли над кры​шей клад​ка вы​пол​ня​ет​ся на сме​шан​ный це​мен​т​но-из​вес​т​ко​вый или чис​тый це​мен​т​ный рас​т​вор. 

    Насадную тру​бу ус​та​нав​ли​ва​ют на пе​чи, клад​ку ко​то​рой не до​во​дят до чер​дач​но​го пе​рек​ры​тия на 2-3 или бо​лее ря​дов. От​сю​да на​чи​на​ет​ся клад​ка шей​ки пе​чи, в ко​то​рую по​лез​но пос​та​вить зад​виж​ку. За один ряд до пе​рек​ры​тия на​чи​на​ют уши​рять клад​ку, соз​да​вая в тол​ще пе​рек​ры​тия раз​дел​ку, или рас​пуш​ку, с тол​щи​ной сте​нок 0,25 м или да​же 0,4 м, то есть в 1 или 11/2 кир​пи​ча. 

    Выкладывают ее в нес​коль​ко ря​дов по вы​со​те. Вы​ше рас​пуш​ки, ко​то​рая дол​ж​на быть та​кой тол​щи​ны, что​бы выс​ту​па​ла над пе​рек​ры​ти​ем не ме​нее чем на три ря​да клад​ки, по чер​дач​но​му прос​т​ран​с​т​ву про​хо​дит сто​як - ров​ная часть тру​бы, до​хо​дя​щая до кров​ли. 

    Выше кров​ли вы​пол​ня​ют вто​рую рас​пуш​ку (выд​ру), ко​то​рая на 60-100 мм на​ви​са​ет над кров​лей по всем сто​ро​нам тру​бы. Этот сво​е​об​раз​ный ко​зы​рек от​во​дит на кров​лю сте​ка​ющую по тру​бе во​ду во вре​мя дож​дя или та​яния сне​га. Ес​ли это​го не сде​лать, то во​да бу​дет течь по сто​яку, раз​ру​шая его. Вы​ше выд​ры кла​дут шей​ку тру​бы та​ко​го же раз​ме​ра, как и сто​як. Да​лее клад​ка уши​ря​ет​ся, об​ра​зуя ого​ло​вок тру​бы. 

    Для пре​дох​ра​не​ния тру​бы от раз​ру​ше​ния на ней ус​та​нав​ли​ва​ют кол​пак или флю​гар​ку, нап​ри​мер из кро​вель​ной ста​ли, ко​то​рая, по​ми​мо за​щи​ты тру​бы, еще и улуч​ша​ет тя​гу в пе​чах. Выс​ту​па​ющую над кров​лей рас​пуш​ку ре​ко​мен​ду​ет​ся пок​рыть кро​вель​ной сталью или об​ма​зать це​мен​т​ным рас​т​во​ром, обес​пе​чив по​вер​х​нос​ти не​ко​то​рый ук​лон для сте​ка​ния во​ды. 

    Трубу луч​ше все​го ош​ту​ка​ту​рить це​мен​т​но-из​вес​т​ко​вым или це​мен​т​ным рас​т​во​ром и по​бе​лить. Ош​ту​ка​ту​рен​ные тру​бы слу​жат го​раз​до доль​ше, а на по​бел​ке хо​ро​шо вид​ны тре​щи​ны, ко​то​рые на​до за​де​лать. На ри​сун​ке по​ка​за​на клад​ка рас​пуш​ки и выд​ры для тру​бы с ды​мо​вым ка​на​лом раз​ме​ром 140 х 270 мм (рис. 52) . 
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    Рис. 52. Тру​ба: ос​нов​ные час​ти 
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    Рис. 52 (про​дол​же​ние). Тру​ба: по​ря​дов​ки; 1-7 - шей​ка и рас​пуш​ка; 1-10 - выд​ра 

    Кладка рас​пуш​ки на​чи​на​ет​ся на рас​сто​янии от пе​рек​ры​ши пе​чи, на ко​то​рой ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на​сад​ная тру​ба. Это рас​сто​яние мо​жет сос​та​вить нес​коль​ко ря​дов клад​ки, час​то на​зы​ва​емых шей​кой пе​чи. 

    Кладка вы​пол​ня​ет​ся в сле​ду​ющем по​ряд​ке: 

    1-й ряд - шей​ка тру​бы; вы​пол​ня​ет​ся из пя​ти кир​пи​чей с ды​мо​вым ка​на​лом 140 х 270 мм (в 1 кир​пич) и на​руж​ны​ми раз​ме​ра​ми 510 х 380 мм. 

    2-й ряд - на​ча​ло рас​пуш​ки с на​руж​ны​ми раз​ме​ра​ми 590 х 450 мм; для по​лу​че​ния та​ких раз​ме​ров в клад​ку встав​ля​ют чет​вер​т​ки и по​ло​вин​ки кир​пи​ча. Внут​ри рас​пуш​ки для ог​ра​ни​че​ния раз​ме​ров ка​на​ла встав​ля​ют плас​тин​ки из ко​ло​то​го кир​пи​ча тол​щи​ной по 30-40 мм. Та​кие встав​ки раз​лич​ной тол​щи​ны де​ла​ют в про​цес​се клад​ки пос​то​ян​но, что​бы се​че​ние ка​на​ла ос​та​ва​лось без из​ме​не​ний. 

    3-й ряд име​ет внеш​ние раз​ме​ры 650 х 510 мм; внут​ри ка​на​ла ста​вят плас​тин​ки тол​щи​ной око​ло 60 мм. 

    4-й ряд раз​ме​ром 710 х 570 мм; внут​ри ка​на​ла ста​вят кир​пи​чи тол​щи​ной 90-100 мм. 

    5-6-й ря​ды кла​дут пол​нос​тью из це​ло​го кир​пи​ча, стро​го соб​лю​дая пе​ре​вяз​ку швов. При не​об​хо​ди​мос​ти уве​ли​чить вы​со​ту рас​пуш​ки пов​то​ря​ют клад​ку этих ря​дов. 

    7-й ряд - на​ча​ло клад​ки сто​яка тру​бы в 5 кир​пи​чей. Сто​як вы​во​дят на 1-2 ря​да вы​ше кров​ли; за​тем вык​ла​ды​ва​ют выд​ру. 

    Выдру кла​дут на сто​яке с тща​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. В рас​смат​ри​ва​емом ва​ри​ан​те клад​ка сос​то​ит из де​вя​ти ря​дов. Каж​дый ряд выс​ту​па​ет за пре​де​лы сто​яка на чет​верть кир​пи​ча. Внут​ри выд​ры встав​ля​ют кир​пич​ные плас​тин​ки та​кой тол​щи​ны, что​бы они сох​ра​ня​ли без из​ме​не​ния раз​ме​ры ка​на​ла. 

    1-й ряд кла​дут в 5 кир​пи​чей, он яв​ля​ет​ся про​дол​же​ни​ем сто​яка. 

    2-й ряд уве​ли​чи​ва​ет толь​ко клад​ку по дли​не на 1/4 кир​пи​ча в обе сто​ро​ны, для че​го при​хо​дит​ся встав​лять по​ло​вин​ку и трех​чет​вер​т​ку, а в ка​на​ле - плас​тин​ку из кир​пи​ча. 

    3-й ряд кла​дут так, что его дли​на ос​та​ет​ся без из​ме​не​ния, а ши​ри​на с од​ной сто​ро​ны (ниж​ней час​ти выд​ры) уве​ли​чи​ва​ет​ся на 1/2 кир​пи​ча для об​ра​зо​ва​ния све​са. 

    4-й ряд кла​дут с уве​ли​че​ни​ем све​са с бо​ко​вых сто​рон. 

    5-7-й ря​ды кла​дут​ся так, что​бы свес с бо​ко​вых сто​рон уд​ли​нил​ся до раз​ме​ра в 2,5 кир​пи​ча. 

    8-9-й ря​ды за​вер​ша​ют вык​лад​ку све​са с пос​лед​ней, чет​вер​той сто​ро​ны. 

    10-й ряд - клад​ка шей​ки тру​бы - вы​пол​ня​ет​ся, как и сто​як, из 5 кир​пи​чей. 

    Полностью вы​ло​жив шей​ку тру​бы, прис​ту​па​ют к ого​лов​ку, клад​ка ко​то​ро​го не пред​с​тав​ля​ет тру​да, пос​коль​ку вы​пол​ня​ет​ся так же, как и рас​пуш​ка. В рас​смот​рен​ном ва​ри​ан​те клад​ки выд​ры сле​ду​ет об​ра​тить вни​ма​ние на то, что ее пра​вая сто​ро​на, на​чи​ная со 2-го ря​да, уши​ря​ет​ся на 1/4 кир​пи​ча по срав​не​нию с клад​кой сто​яка. Для то​го что​бы обес​пе​чить сток во​ды с ого​лов​ка тру​бы и выд​ры и тем са​мым пре​дох​ра​нить их от быс​т​ро​го раз​ру​ше​ния, на них ук​ла​ды​ва​ют це​мен​т​ный рас​т​вор, раз​рав​ни​ва​ют его так, что​бы он имел ук​лон на​ру​жу от ка​на​ла, и заг​ла​жи​ва​ют. Клад​ка рас​пуш​ки из кир​пи​ча - де​ло дос​та​точ​но слож​ное. По​это​му иног​да их де​ла​ют из же​ле​зо​бе​то​на или из бе​то​на, но пос​лед​ний ме​нее про​чен. 

    Выдру так​же иног​да де​ла​ют в ви​де ров​ной же​ле​зо​бе​тон​ной пли​ты тол​щи​ной 20-30 мм или пли​ты с от​ко​са​ми (с ук​ло​ном). Пли​та дол​ж​на вы​хо​дить за пре​де​лы тру​бы (на​ви​сать) по всем сто​ро​нам не ме​нее чем на 100 мм. На ниж​ней по​вер​х​нос​ти выд​ры обя​за​тель​но ус​т​ра​ива​ют слез​ник - же​ло​бок глу​би​ной не ме​нее 5 мм, на рас​сто​янии 10-15 мм от кра​ев пли​ты. Слез​ник пре​дох​ра​ня​ет ниж​нюю часть тру​бы от на​мо​ка​ния во вре​мя дож​дя и по​па​да​ния дож​де​вой во​ды на чер​дак. Кир​пич​ные тру​бы на 100 мм вы​ше и ни​же кров​ли сле​ду​ет ош​ту​ка​ту​рить це​мен​т​но-из​вес​т​ко​вым рас​т​во​ром. 

    Трубы не​об​хо​ди​мо не ре​же од​но​го, а луч​ше два ра​за в год ос​мат​ри​вать и при об​на​ру​же​нии де​фек​тов тут же их ис​п​рав​лять. Час​то при стро​итель​с​т​ве пе​чей, осо​бен​но в са​до​вых до​ми​ках, вмес​то кир​пич​ных ста​вят ас​бес​то​це​мен​т​ные или ке​ра​ми​чес​кие тру​бы. От​вер​с​тие та​кой тру​бы дол​ж​но со​от​вет​с​т​во​вать пло​ща​ди ды​мо​во​го ка​на​ла пе​чи. Они проч​ны, лег​ки и не име​ют швов. Их мож​но ус​та​нав​ли​вать как на кир​пич​ной клад​ке, так и на бе​тон​ной пли​те прос​той фор​мы, но луч​ше все​го на пли​те спе​ци​аль​но​го из​го​тов​ле​ния, где для тру​бы сде​ла​на вы​ем​ка или муф​та. 

    Плиту под тру​бу мож​но де​лать бе​тон​ную, но луч​ше же​ле​зо​бе​тон​ную тол​щи​ной не ме​нее 50 мм. Она мо​жет быть прос​той или с бор​ти​ка​ми вы​со​той до 400-500 мм, т. е. боль​ше тол​щи​ны пе​рек​ры​тия, об​ра​зуя как бы ящик, ко​то​рый за​пол​ня​ет​ся кир​пич​ной клад​кой, су​хим шла​ком, пес​ком, су​хой зем​лей без рас​ти​тель​ных при​ме​сей и дру​ги​ми ма​те​ри​ала​ми. 

    Выдру для та​кой тру​бы вы​пол​ня​ют квад​рат​ной или круг​лой фор​мы, мо​но​лит​ной или сбор​ной из двух по​ло​ви​нок, скреп​ля​емых пос​ле ус​та​нов​ки на тру​бе. Что​бы выд​ра не мог​ла опус​тить​ся вниз, тру​бу под ней пок​ры​ва​ют сло​ем це​мен​т​но​го рас​т​во​ра. На верх тру​бы луч​ше все​го на​деть кол​пак. Тру​бы сле​ду​ет проч​но ук​реп​лять на чер​да​ке, что​бы они не мог​ли ко​ле​бать​ся. Не​дос​та​ток та​ких труб - тон​кие стен​ки, ко​то​рые быс​т​ро наг​ре​ва​ют​ся, но так же быс​т​ро и ос​ты​ва​ют, что спо​соб​с​т​ву​ет об​ра​зо​ва​нию кон​ден​са​та. 

    При со​ору​же​нии пе​чи сле​ду​ет об​ра​тить вни​ма​ние на утеп​ле​ние чер​дач​но​го прос​т​ран​с​т​ва и на​хо​дя​щих​ся там труб. Это обя​за​тель​ное ус​ло​вие для ус​пеш​ной борь​бы с кон​ден​са​том. 

    Существует нес​коль​ко спо​со​бов утеп​ле​ния труб. Са​мый прос​той и на​име​нее тру​до​ем​кий - обер​нуть тру​бу ма​та​ми, из​го​тов​лен​ны​ми из шла​ко​ва​ты или стек​ло​ва​ты и стек​лот​ка​ни. При от​сут​с​т​вии этих ма​те​ри​алов тру​бы утеп​ля​ют с по​мощью слоя шту​ка​тур​ки, об​ли​цов​кой шла​ко​бе​тон​ны​ми пли​та​ми, за​сып​кой вок​руг тру​бы пес​ка, шла​ка, су​хой зем​ли и про​чих теп​ло​изо​ли​ру​ющих ма​те​ри​алов. 

    Для ош​ту​ка​ту​ри​ва​ния ис​поль​зу​ют из​вес​т​ко​во-шла​ко​вый рас​т​вор с не​боль​шой до​бав​кой це​мен​та. Что​бы шту​ка​тур​ка не от​ва​ли​ва​лась, вок​руг тру​бы на рас​сто​янии 20-30 мм ус​т​ра​ива​ют ар​ма​ту​ру, по​верх ко​то​рой кре​пят ме​тал​ли​чес​кую сет​ку. Сет​ку и ар​ма​ту​ру за​пол​ня​ют тес​то​об​раз​ным гли​ня​ным рас​т​во​ром, ко​то​рый, зас​ты​вая, об​ра​зу​ет дос​та​точ​но проч​ное теп​ло​изо​ли​ру​ющее пок​ры​тие тол​щи​ной 50-70 мм. 

    Оштукатуривание вы​пол​ня​ет​ся толь​ко ле​том. Шла​ко​бе​тон​ные пли​ты мо​гут быть плос​ки​ми (для кир​пич​ных труб) или сег​мен​то​об​раз​ны​ми (для ас​бес​то​це​мен​т​ных труб); тол​щи​на плит - 50-70 мм. Го​то​вые пли​ты нак​ла​ды​ва​ют на тру​бу и скреп​ля​ют про​во​ло​кой; швы тща​тель​но про​ма​зы​ва​ют це​мен​т​ным рас​т​во​ром. Об​ли​цов​ка мо​жет при​ле​гать к тру​бе вплот​ную или же от​с​то​ять от нее на не​ко​то​ром рас​сто​янии. В этом слу​чае прос​т​ран​с​т​во меж​ду об​ли​цов​кой и тру​бой за​сы​па​ют су​хим шла​ком. 

    Иногда тру​бы утеп​ля​ют с по​мощью щи​тов из кро​вель​ной ста​ли или ас​бес​то​це​мен​т​ных лис​тов (укреп​лен​ных на де​ре​вян​ных ра​мах), ко​то​рые ус​та​нав​ли​ва​ют на рас​сто​янии 50-100 мм от по​вер​х​нос​ти тру​бы, а об​ра​зо​вав​ше​еся меж​ду тру​бой и щи​та​ми прос​т​ран​с​т​во за​сы​па​ют шла​ком, су​хой зем​лей и т. д. Утеп​ле​ние труб сис​те​ма​ти​чес​ки на​до про​ве​рять и об​на​ру​жен​ные де​фек​ты тут же ус​т​ра​нять. 

Печьэкономка
    В ос​но​ве этой пе​чи ле​жит уже из​вес​т​ная вам кон​с​т​рук​ция рус​ской пе​чи. Од​на​ко эко​ном​ка об​ла​да​ет тем пре​иму​щес​т​вом, что ее ус​т​рой​с​т​во пред​по​ла​га​ет ниж​ний прог​рев, бла​го​да​ря ко​то​ро​му в по​ме​ще​нии наг​ре​ва​ют​ся все слои воз​ду​ха. В от​ли​чие от клас​си​чес​кой рус​ской пе​чи эко​ном​ку мож​но то​пить лю​бы​ми ви​да​ми топ​ли​ва, а не толь​ко дро​ва​ми. 

    Теперь пе​рей​дем к ус​т​рой​с​т​ву пе​чи (рис. 53) . 

[image: image58.png]NN

140





    Рис. 53. Печь​эко​ном​ка. Ус​т​рой​с​т​во 

    Печь име​ет два топ​лив​ни​ка: од​ним поль​зу​ют​ся для отоп​ле​ния и вы​печ​ки хле​боп​ро​дук​тов, дру​гой (ма​лый) слу​жит для при​го​тов​ле​ния пи​щи в лет​нее вре​мя, ког​да обог​рев по​ме​ще​ния не ну​жен. Ма​лый топ​лив​ник со​еди​нен с ос​нов​ным, для то​го что​бы го​ря​чие га​зы про​хо​ди​ли че​рез не​го в ды​мо​ход. 

    Печь снаб​же​на жа​роч​ной чу​гун​ной пли​той с дву​мя кон​фор​ка​ми (она ус​та​нав​ли​ва​ет​ся в шес​т​ке) и обо​ру​до​ва​на во​дог​рей​ной ко​роб​кой. 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 750 шт.; 

    - гли​на - 0,5 м3; 

    - пе​сок - 0,5 м3; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 120 х 140 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 250 мм - 2 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 280 х 270 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 270 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 4 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная с дву​мя кон​фор​ка​ми - 1 шт.; 

    - зад​виж​ки вьюшеч​ные 130 х 250 мм - 2 шт.; 

    - зас​лон​ка 400 х 420 мм - 1 шт.; 

    - ко​роб​ка во​дог​рей​ная - 1 шт.; 

    - сталь по​ло​со​вая 40 х 10 х 850 мм; 

    - сталь по​ло​со​вая 40 х 10 х 500 мм; 

    - сталь уг​ло​вая 25 х 25 х 3 мм; 

    - сталь круг​лая се​че​ни​ем 16 мм - 350 мм; 

    - про​во​ло​ка для свя​зей се​че​ни​ем 6 мм - 10 м. 

    Последовательность клад​ки
    Вариант без во​дог​рей​ной ко​роб​ки (рис. 54)
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    Рис. 54. Печь​эко​ном​ка, ва​ри​ант без во​дог​рей​ной ко​роб​ки. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й ряд - клад​ка стен​ки пе​чи це​лы​ми кир​пи​ча​ми с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. Се​ре​ди​ну мож​но вы​ло​жить по​ло​вин​ка​ми. 

    2-й ряд - зак​лад​ка под​ду​ва​ла под ос​нов​ной топ​лив​ной ка​ме​рой. Пе​ред​ний кир​пич золь​ни​ка сте​сы​ва​ет​ся. Зак​лад​ка про​чис​т​ных от​вер​с​тий и стол​би​ков для пе​ре​го​ро​док. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки под​ду​ва​ла ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка. Клад​ка стол​би​ков. 

    4-й ряд - клад​ка под​ду​ва​ла под вто​рой топ​лив​ной ка​ме​рой и ус​та​нов​ка двер​ки. Клад​ка пе​рек​ры​тий чис​т​ки. 

    5-й ряд - на стол​би​ки ук​ла​ды​ва​ет​ся кир​пич​ная пе​ре​го​род​ка тол​щи​ной в 1/2 кир​пи​ча и зак​реп​ля​ет​ся в стен​ках в за​мок. Пе​рек​ры​тие двер​ки под​ду​ва​ла ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка. Су​же​ние под​ду​ва​ла. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вых ре​ше​ток в ос​нов​ной и до​пол​ни​тель​ный топ​лив​ни​ки. Над ре​шет​кой до​пол​ни​тель​но​го топ​лив​ни​ка пе​ред​ние и зад​ние кир​пи​чи сте​сы​ва​ют​ся на ко​нус. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки ос​нов​ной топ​лив​ной ка​ме​ры. 

    8-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки до​пол​ни​тель​ной топ​лив​ной ка​ме​ры. Рас​ши​ре​ние клад​ки ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка в сто​ро​ну пе​ре​го​род​ки. 

    9-й ряд - су​же​ние клад​ки ка​на​ла от ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка. Рас​ши​ре​ние пе​ре​го​род​ки. 

    10-й ряд - пер​вый ряд по​да. Око​ло зад​ней стен​ки по всей дли​не ва​роч​ной ка​ме​ры ос​тав​ля​ют прос​т​ран​с​т​во ши​ри​ной 7-10 см. 

    11-й ряд - вто​рой ряд по​да. Двер​ки обо​их топ​лив​ни​ков пе​рек​ры​ва​ют​ся. Зак​реп​ле​ние сталь​ны​ми угол​ка​ми клад​ки с пе​ред​ней сто​ро​ны. 

    12-й ряд - ка​нал пе​рек​ры​ва​ет​ся над топ​лив​ни​ка​ми чу​гун​ной пли​той. 

    13-й и 14-й ря​ды - клад​ка осу​щес​т​в​ля​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    15-й ряд - меж​ду бо​ко​вы​ми стен​ка​ми ус​та​нав​ли​ва​ют​ся свя​зи из по​ло​со​вой ста​ли и зак​реп​ля​ют​ся шай​ба​ми и гай​ка​ми. Ес​ли че​ло не пе​рек​ры​то ар​кой, оно пе​рек​ры​ва​ет​ся по​ло​сой ста​ли 4 х 1 х 85 см. Зад​нюю и бо​ко​вые стен​ки ва​роч​ной ка​ме​ры вык​ла​ды​ва​ют тол​щи​ной в кир​пич со ско​шен​ной на ко​нус ниж​ней час​тью. 

    16-й ряд - пе​рек​ры​тие че​ла, про​дол​же​ние свя​зей по ши​ри​не. Стен​ки ва​роч​ной ка​ме​ры вык​ла​ды​ва​ют​ся тол​щи​ной в пол​но​мер​ный кир​пич. 

    17-й ряд - ус​та​нов​ка свя​зей по бо​ко​вым стен​кам осу​щес​т​в​ля​ет​ся так же, как и в 15-м ря​ду. С пе​ред​ней и бо​ко​вой сто​рон ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ос​но​ва​ние для пе​рет​рубья из по​ло​со​вой ста​ли. В кир​пи​че де​ла​ют​ся па​зы для сталь​ных по​лос. В уг​лу ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под​дер​жи​ва​ющая ме​тал​ли​чес​кая стой​ка. 

    18-й ряд - пер​вый ряд клад​ки ва​роч​ной ка​ме​ры, име​ющей фор​му сво​да. Свод опи​ра​ет​ся на кир​пи​чи 16-го ря​да с нак​ло​ном внутрь, под них под​к​ла​ды​ва​ют​ся кус​ки кир​пи​ча на гли​ня​ном рас​т​во​ре. Пе​рек​ры​ва​ет​ся шес​ток, в ос​но​ву пе​рет​рубья кла​дут​ся сталь​ные по​ло​сы. В пе​ред​ней час​ти сво​да ос​тав​ля​ют че​ты​ре от​вер​с​тия раз​ме​ром 7 х 12 см. 

    19-й ряд - пос​лед​ний ряд клад​ки сво​да. 

    20-й ряд - клад​ка стен​ки пе​чи вы​ше сво​да на два ря​да. Над че​тырь​мя от​вер​с​ти​ями, ос​тав​лен​ны​ми в 18-м ря​ду, об​ра​зу​ет​ся сбор​ный ка​нал. От​вер​с​тие пе​рет​рубья су​жа​ет​ся. С пра​вой сто​ро​ны стен​ку скреп​ля​ют зам​ком. 

    21-й ряд - пер​вый ряд вен​ти​ля​ци​он​но​го ка​на​ла, име​юще​го се​че​ние 7 х 25 см. Сбор​ный ка​нал име​ет фор​му ба​ла​лай​ки. 

    22-й ряд - сте​сы​ва​ет​ся на ко​нус пе​ред​ний кир​пич сбор​но​го ка​на​ла. Умень​ша​ет​ся раз​мер сбор​но​го ка​на​ла, уве​ли​чи​ва​ет​ся до 12 х 19 см раз​мер вен​ти​ля​ци​он​но​го ка​на​ла. 

    23-й ряд - вен​ти​ля​ци​он​но​му ка​на​лу при​да​ет​ся квад​рат​ная фор​ма. 

    24-й ряд - ус​та​нов​ка зад​виж​ки над вен​ти​ля​ци​он​ным ка​на​лом. 

    25-й ряд - из​ме​не​ние фор​мы ды​мо​во​го ка​на​ла. 

    26-й ряд - про​дол​же​ние из​ме​не​ния фор​мы ды​мо​во​го ка​на​ла. Его раз​ме​ры до​хо​дят до од​но​го кир​пи​ча. 

    27-й ряд - ус​та​нов​ка зад​виж​ки над ды​мо​вым ка​на​лом. 

    28-й ряд - два вер​ти​каль​ных ка​на​ла со​еди​ня​ют в один го​ри​зон​таль​ный Г-образ​ной фор​мы для вы​хо​да воз​ду​ха из вен​ти​ля​ци​он​но​го ка​на​ла в тру​бу над ды​мо​вой зад​виж​кой. 

    29-й ряд - пе​рек​ры​тие вен​ти​ля​ци​он​но​го ка​на​ла сталь​ны​ми по​ло​са​ми. 

    30-й ряд - клад​ка осу​щес​т​в​ля​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    31-й и 32-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​ши. 

    33-й и 34-й ря​ды - клад​ка ды​мо​вой тру​бы в один кир​пич. 

    Вариант с во​дог​рей​ной ко​роб​кой
    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся так же, как и в пер​вом ва​ри​ан​те. 

    2-й ряд - зак​лад​ка чис​т​ки и под​ду​ва​ла под ос​нов​ной топ​лив​ной ка​ме​рой. 

    3-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под​ду​валь​ная двер​ка ос​нов​ной топ​лив​ной ка​ме​ры. Ос​тав​ля​ет​ся от​вер​с​тие для под​ду​ва​ла до​пол​ни​тель​но​го топ​лив​ни​ка. 

    4-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под​ду​валь​ная двер​ка вто​рой топ​лив​ной ка​ме​ры. 

    5-й ряд - пе​рек​ры​тие двер​ки под​ду​ва​ла ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка, от​вер​с​тие над под​ду​ва​лом су​жа​ет​ся. С пра​вой сто​ро​ны пе​чи ус​та​нав​ли​ва​ет​ся во​дог​рей​ная ко​роб​ка. Сле​ва от нее ос​тав​ля​ет​ся ка​нал раз​ме​ром 7 х 21 см. На стол​би​ки кла​дет​ся пе​ре​го​род​ка. 

    6-й ряд - над обо​ими под​ду​ва​ла​ми ус​та​нав​ли​ва​ют ко​лос​ни​ко​вые ре​шет​ки. Пе​рек​ры​ва​ет​ся двер​ка до​пол​ни​тель​ной топ​лив​ной ка​ме​ры. 

    7-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся то​поч​ная двер​ка ос​нов​но​го топ​лив​ни​ка. 

    8-й ряд - ве​дет​ся клад​ка на уров​не вер​ха во​дог​рей​ной ко​роб​ки. Меж​ду кир​пи​чом и вер​хом ко​роб​ки ос​тав​ля​ет​ся под​вер​т​ка вы​со​той 7 см. На​ис​ко​сок над ко​роб​кой ук​ла​ды​ва​ют на кир​пи​чи сталь​ную по​ло​су. 

    9-й ряд - пе​рек​ры​ша во​дог​рей​ной ко​роб​ки. 

    В даль​ней​шем клад​ку ве​дут точ​но так же, как и в ва​ри​ан​те для пе​чи без во​дог​рей​ной ко​роб​ки. 

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова
    Устройство (рис. 55, а)
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    Рис. 55. Печь И.Ф. Вол​ко​ва: а - ус​т​рой​с​т​во; б - пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Печь име​ет раз​ме​ры 108 х 89 х 234 см. В кон​с​т​рук​цию пли​ты вклю​че​на чу​гун​ная жа​роч​ная пли​та, зак​лю​чен​ная в ва​роч​ную ка​ме​ру, из ко​то​рой вы​хо​дит вы​тяж​ной ка​нал. Пре​дус​мот​ре​ны так​же во​дог​рей​ная ко​роб​ка и ду​хо​вой шкаф. Кон​с​т​рук​ция пли​ты поз​во​ля​ет то​пить ее в двух ре​жи​мах теп​ло​от​да​чи - зим​нем и лет​нем. 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 420 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 100 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный обык​но​вен​ный - 200 л; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный ог​не​упор​ный - 50 кг; 

    - двер​ка то​поч​ная 210 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ки под​ду​валь​ные и про​чис​т​ные 130 х 130 мм - 5 шт.; 

    - двер​ка для ва​роч​ной ка​ме​ры 380 х 640 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная с кон​фор​кой - 2 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 180 х 530 мм - 1 шт.; 

    - ко​роб​ка во​дог​рей​ная 150 х 280 х 570 мм - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 300 х 280 х 570 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка су​шиль​ная 350 х 580 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 250 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 55, б)
    1-й ряд - сплош​ная клад​ка, ос​тав​ля​ет​ся мес​то для золь​ни​ка раз​ме​ром 25 х 13 мм. Один кир​пич сте​сы​ва​ют, де​лая нак​лон в сто​ро​ну золь​ни​ка. 

    2-й ряд - клад​ка ве​дет​ся с пе​ре​вяз​кой швов, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под​ду​валь​ная двер​ка. 

    3-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся пер​вая про​чис​т​ная двер​ка спра​ва от под​ду​валь​ной, под​ду​валь​ное от​вер​с​тие де​ла​ют при по​мо​щи сте​сан​но​го кир​пи​ча. 

    4-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся вто​рая про​чис​т​ная двер​ка на пра​вой стен​ке пе​чи, пе​рек​ры​ва​ет​ся двер​ка под​ду​ва​ла, а воз​ле вто​рой про​чис​т​ной двер​ки кла​дут по​ло​вин​ку кир​пи​ча, ко​то​рая пос​лу​жит опо​рой для ду​хо​во​го шка​фа. 

    5-й ряд - клад​ка из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка над от​вер​с​ти​ем золь​ни​ка, пе​рек​ры​ва​ет​ся пер​вая чис​т​ка. 

    6-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ду​хов​ка и то​поч​ная двер​ка. 

    7-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся ка​нал. Кир​пи​чом, ус​та​нов​лен​ным на реб​ро, об​к​ла​ды​ва​ют бо​ко​вые стен​ки ду​хов​ки. 

    8-й ряд - це​ли​ком пе​рек​ры​ва​ет​ся ка​нал за ду​хов​кой. 

    9-й ряд - за​кан​чи​ва​ет​ся об​ли​цов​ка ду​хов​ки со сто​ро​ны топ​лив​ни​ка. Вер​х​ний кир​пич вы​пус​ка​ют при​мер​но на 1,5 см вы​ше ду​хов​ки и сте​сы​ва​ют. Верх ду​хов​ки пок​ры​ва​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​ва​ют​ся двер​ка топ​ки и пе​ре​го​род​ка меж​ду ду​хов​кой и стен​кой пе​чи. 

    11-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ют​ся чу​гун​ные пли​ты с кон​фор​ка​ми над топ​кой, во​дог​рей​ная ко​роб​ка и двер​ка ва​роч​ной ка​ме​ры. Во​дог​рей​ная ко​роб​ка дол​ж​на от​с​то​ять от ва​роч​ной ка​ме​ры на 5-7 см (тол​щи​на кир​пи​ча, уло​жен​но​го на ло​жок). 

    12-й ряд - на​ча​ло пе​рек​ры​тия го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    13-й ряд - за​вер​ше​ние пе​рек​ры​тия го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    14-й ряд - уд​ли​ня​ют го​ри​зон​таль​ный ка​нал, по​за​ди во​дог​рей​ной ко​роб​ки кла​дут кир​пич, сте​сан​ный в зад​ней час​ти. 

    15-й ряд - пе​рек​ры​тие во​дог​рей​ной ко​роб​ки. 

    16-й ряд - сдви​га​ют ка​нал над во​дог​рей​ной ко​роб​кой на пол​кир​пи​ча впе​ред, по трем сто​ро​нам ва​роч​ной ка​ме​ры кла​дут 5 кус​ков по​ло​со​вой ста​ли дли​ной 12 см, ши​ри​ной 2,5 см и тол​щи​ной 3 мм, кон​цы дол​ж​ны за​хо​дить в ва​роч​ную ка​ме​ру на 2 см. Два кус​ка та​кой же ста​ли дли​ной 15 см под​к​ла​ды​ва​ют под кир​пич с зад​ней сто​ро​ны пе​чи. 

    17-й ряд - ук​ла​ды​ва​ют ре​шет​ку для суш​ки и ус​та​нав​ли​ва​ют чис​т​ку над во​дог​рей​ной ко​роб​кой. 

    18-й ряд - су​же​ние ка​на​ла над чис​т​кой. 

    19-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​т​ки и ус​та​нов​ка лет​ней зад​виж​ки. 

    20-й ряд - с пра​вой сто​ро​ны ва​роч​ной ка​ме​ры ус​та​нав​ли​ва​ют вы​тяж​ку. С внут​рен​ней сто​ро​ны кла​дут сталь​ной уго​лок. 

    21-й ряд - пе​рек​ры​тие вер​ха ва​роч​ной ка​ме​ры тре​мя по​лос​ка​ми ста​ли. 

    22-й ряд - пе​рек​ры​тие ва​роч​ной ка​ме​ры, вы​тяж​ки, час​ти зад​не​го ка​на​ла. 

    23-й ряд - ус​та​нов​ка са​мо​вар​ни​ка. 

    24-й ряд - на​ча​ло клад​ки вер​х​ней час​ти пе​чи, ус​та​нов​ка обе​их чис​ток. 

    25-й ряд - кла​дет​ся так же, как и 24-й. 

    26-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​т​ки и го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    27-й ряд - ус​та​нов​ка вер​ти​каль​ной зад​виж​ки. 

    28-й и 29-й ря​ды - клад​ка по чер​те​жу. 

    30-й ряд - пе​рек​ры​тие вер​ха пе​чи, при этом ос​тав​ля​ют один ка​нал. 

    31-й ряд - вто​рой ряд пе​рек​ры​тия, ус​та​нов​ка пос​лед​ней го​ри​зон​таль​ной зад​виж​ки. 

    32-й ряд - тре​тий ряд пе​рек​ры​тия. 

    С 33-го ря​да на​чи​на​ет​ся клад​ка ды​мо​вой тру​бы. 

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева
    Устройство (рис. 56)
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    Рис. 56. Печь К.Я. Бус​ла​ева. Ус​т​рой​с​т​во 

    Это очень удоб​ная кон​с​т​рук​ция, пре​дус​мат​ри​ва​ющая пре​иму​щес​т​вен​но ниж​ний прог​рев и ку​хон​ную пли​ту с вы​тяж​кой. При этом печь дос​та​точ​но ком​пак​т​на (1020 х 770 х 2010 мм), име​ет вы​со​кую теп​ло​от​да​чу и мо​жет обог​ре​вать по​ме​ще​ние боль​шой пло​ща​ди. 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 382 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 43 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка ва​роч​ной ка​ме​ры 500 х 390 мм - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 500 х 330 х 280 мм - 1 шт.; 

    - чу​гун​ная двух​кон​фо​роч​ная пли​та 700 х 400 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка ды​мо​вая 250 х 130 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка па​ро​вы​тяж​ная 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка 200 х 300 мм - 1 шт.; 

    - уго​лок сталь​ной 45 х 45 х 1010 мм - 3 шт.; 

    - по​ло​са сталь​ная 350 х 25 х 3 мм - 4 шт.; 

    20 х 25 х 2 мм - 4 шт.; 

    1010 х 50 х 4 мм - 4 шт.; 

    750 х 50 х 4 мм - 4 шт.; 

    - лист кро​вель​ной ста​ли 300 х 280 мм - 1 шт.; 

    - плит​ки чу​гун​ные 400 х 250 мм, 400 х 150 мм - 2 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 57)
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    Рис. 57. Печь К.Я. Бус​ла​ева. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й ряд - сплош​ная клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    2-й ряд - пов​то​ря​ет​ся 1-й ряд с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. Ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. 

    3-й ряд - зак​реп​ле​ние под​ду​валь​ной двер​ки. Под ду​хов​кой ос​тав​ля​ет​ся про​ем для про​чис​т​но​го ок​на. 

    4-й ряд - клад​ка ос​но​ва​ния под ду​хо​вой шкаф, ко​то​рый об​к​ла​ды​ва​ют со сто​ро​ны топ​лив​ни​ка ог​не​упор​ным кир​пи​чом и ук​реп​ля​ют лис​та​ми кро​вель​но​го же​ле​за с ос​таль​ных трех сто​рон. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки, ук​лад​ка ог​не​упор​ным кир​пи​чом ос​но​ва​ния топ​лив​ни​ка, ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки, пе​рек​ры​тие под​ду​валь​ной двер​ки и про​чис​т​но​го ок​на. 

    6-й ряд - зак​реп​ле​ние то​поч​ной двер​ки и ду​хо​во​го шка​фа. 

    7-й ряд - об​к​ла​ды​ва​ние ог​не​упор​ным кир​пи​чом, пос​тав​лен​ным на реб​ро, сте​нок ду​хо​во​го шка​фа. 

    8-й ряд - клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    9-й ряд - ду​хо​вой шкаф на 1 см пок​ры​ва​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром, пе​рек​ры​ва​ют сталь​ной по​ло​сой то​поч​ную двер​ку. Ус​та​нав​ли​ва​ют чу​гун​ную пли​ту с кон​фор​ка​ми, опи​рая ее на по​ло​сы 10-мил​ли​мет​ро​вой ста​ли. 

    10-й ряд - на​ча​ло клад​ки ды​мо​обо​ро​та. Ос​тав​ля​ют окош​ко для чис​т​ки, пли​ту с кон​фор​ка​ми не зак​ла​ды​ва​ют. От пли​ты клад​ку ве​дут на реб​ро. 

    11-й ряд - пе​рек​ры​тие пер​вой чис​т​ки, ус​т​рой​с​т​во еще двух опус​к​ных ка​на​лов для про​чис​т​ки. На кир​пи​чи это​го ря​да ус​та​нав​ли​ва​ют две сталь​ные по​ло​сы око​ло 25 см дли​ной, ко​то​рые пос​лу​жат ос​но​ва​ни​ем для ви​ся​чих сте​нок. 

    12-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​ток опус​к​ных ка​на​лов. Кре​пит​ся про​во​ло​ка, фик​си​ру​ющая рам​ку двер​ки ва​роч​ной ка​ме​ры. 

    13-й ряд - клад​ка кир​пи​ча​ми, пос​тав​лен​ны​ми на реб​ро, для ус​т​рой​с​т​ва кол​па​ка-па​рос​бор​ни​ка. 

    14-й ряд - пе​рек​ры​тие ва​роч​ной ка​ме​ры. Ос​тав​ля​ет​ся от​вер​с​тие для вы​тяж​ки. 

    15-й и 16-й ря​ды - клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом с ос​тав​ле​ни​ем мес​та для двух пе​чу​рок. 

    17-й ряд - ма​лую пе​чур​ку пе​рек​ры​ва​ют лис​том кро​вель​ной ста​ли, за​тем ве​дут клад​ку в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    18-й ряд - ус​т​рой​с​т​во в зад​ней стен​ке боль​шой пе​чур​ки про​чис​т​но​го от​вер​с​тия. Внут​рен​ние стен​ки пер​во​го и вто​ро​го ка​на​лов не до​во​дят до пе​рек​ры​тия на 20 и 13 см со​от​вет​с​т​вен​но. Вер​х​ние гра​ни этих сте​нок сте​сы​ва​ют. 

    19-й ряд - кир​пич кла​дут плаш​мя, вы​во​дя на​ру​жу и внутрь пе​чи выс​ту​пом на 30 мм. 

    20-й ряд - пе​рек​ры​тие ды​мо​хо​да. Пов​то​ря​ют выс​туп на 30 мм с на​руж​ной час​ти пе​чи. Ус​та​нов​ка сталь​но​го угол​ка с краю и сталь​ной по​ло​сы по​се​ре​ди​не для пе​рек​ры​тия пе​чур​ки. 

    21-й ряд - пе​рек​ры​тие боль​шой пе​чур​ки и час​ти ды​мо​хо​да. По раз​ме​ру этот ряд пов​то​ря​ет 19-й. Ус​та​нов​ка ды​мо​вой и па​ро​вой зад​ви​жек. 

    22-й ряд - клад​ка шей​ки пе​чи в три ря​да. Раз​мер ды​мо​хо​да пос​те​пен​но умень​ша​ют до 13 х 26 см для пос​ле​ду​ющей ус​та​нов​ки вто​рой зад​виж​ки. 

    После это​го на​чи​на​ют вес​ти клад​ку ды​мо​вой тру​бы с раз​дел​ка​ми. 

Малая отопительно-варочная печь
    Устройство (рис. 58)
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    Рис. 58. Ма​лая ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь. Ус​т​рой​с​т​во 

    Печь этой кон​с​т​рук​ции мо​жет быть воз​ве​де​на в не​боль​шом са​до​вом до​ми​ке. По​ми​мо во​дог​рей​ной ко​роб​ки и жа​роч​ной пли​ты, печь обо​ру​до​ва​на ка​ме​рой для про​су​ши​ва​ния фрук​тов и ягод. 

    Материалы
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 225 шт.; 

    - гли​на - 0,2 м3; 

    - пе​сок - 0,2 м3; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 270 х 280 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 270 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная - 1 шт.; 

    - ко​роб​ка во​дог​рей​ная 380 х 500 х 300 мм - 1 шт.; 

    - ка​ме​ра су​шиль​ная 380 х 380 х 380 мм - 1 шт.; 

    - сталь по​ло​со​вая 450 х 40 х 3 мм - 3 шт.; 

    - уго​лок сталь​ной 45 х 45 х 3 мм - 8 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 59)
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    Рис. 59. Ма​лая ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й и 2-й ря​ды - сплош​ная клад​ка. 

    3-5-й ря​ды - вы​пол​ня​ют​ся по чер​те​жу. 

    6-й ряд - на​ра​щи​ва​ние стен​ки золь​ни​ка трех​чет​вер​т​ка​ми, на об​ра​зо​вав​ший​ся выс​туп впос​лед​с​т​вии ус​та​нав​ли​ва​ют ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку. Ус​та​нов​ка су​шиль​ной ка​ме​ры. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки и ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. 

    8-10-й ря​ды - вы​пол​ня​ют​ся по чер​те​жу. 

    11-й ряд - сталь​ные по​ло​сы ук​ла​ды​ва​ют по​верх су​шиль​ной ка​ме​ры и все вмес​те пок​ры​ва​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром. 

    12-й ряд - вы​пол​ня​ет​ся по чер​те​жу. По​вер​х​ность кир​пи​чей пок​ры​ва​ют рас​т​во​ром. 

    13-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ют чу​гун​ную пли​ту для при​го​тов​ле​ния пи​щи. Во​дог​рей​ную ко​роб​ку раз​ме​ща​ют ря​дом с тру​бой, час​тич​но пе​рек​ры​вая ды​мо​вой ка​нал. На стен​ки тру​бы и во​дог​рей​ной ко​роб​ки на​но​сят гли​ня​ный рас​т​вор и при​ти​ра​ют во​дог​рей​ную ко​роб​ку к тру​бе. 

    С 14-го ря​да на​чи​на​ет​ся клад​ка печ​ной тру​бы. 

Малая отопительно-варочная печь с духовкой
    Эта печь пред​наз​на​че​на для дач​но​го до​ми​ка или лет​ней кух​ни. Она прос​та в ис​пол​не​нии, име​ет ма​лые раз​ме​ры, мно​го​фун​к​ци​ональ​на (рис. 60) . 
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    Рис. 60. Ма​лая ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь с ду​хов​кой. Ус​т​рой​с​т​во 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 220 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 130 мм - 3 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 320 х 280 х 420 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 380 х 350 мм с од​ной ма​лой кон​фор​кой - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 300 х 200 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка 270 х 130 мм - 2 шт.; 

    - сталь​ная по​ло​са 350 х 250 х 4 мм - 1 шт.; 

    - ас​бес​то​це​мен​т​ный лист тол​щи​ной 5-10 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 61)
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    Рис. 61. Ма​лая ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь с ду​хов​кой. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й и 2-й ря​ды - сплош​ная клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки, на​ча​ло вык​ла​ды​ва​ния золь​ни​ка. 

    4-й ряд - клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    5-й ряд - пе​рек​ры​тие под​ду​валь​ной двер​ки, ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки по​верх ря​да. Меж​ду ре​шет​кой и клад​кой ос​тав​ля​ют за​зор вы​со​той око​ло 4 мм. 

    6-й ряд - рам​ку то​поч​ной двер​ки об​ма​ты​ва​ют ас​бес​то​вым шну​ром, двер​ку зак​реп​ля​ют в клад​ке при по​мо​щи клям​ме​ров. 

    7-й и 8-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся ог​не​упор​ным кир​пи​чом в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом. 

    9-й ряд - зак​реп​ле​ние то​поч​ной двер​ки. На​ча​ло фор​ми​ро​ва​ния ды​мос​бор​ни​ка. 

    10-й и 11-й ря​ды - про​дол​же​ние клад​ки ды​мос​бор​ни​ка. 

    12-й ряд - ус​та​нов​ка сталь​ной по​ло​сы, ко​то​рая бу​дет под​дер​жи​вать ряд кир​пи​чей, уло​жен​ных на реб​ро: они бу​дут раз​де​лять ды​мо​вой ка​нал и ва​роч​ную ка​ме​ру. Ус​та​нов​ка чу​гун​ной пли​ты с од​ной кон​фор​кой. 

    13-15-й ря​ды - клад​ка ва​роч​ной ка​ме​ры кир​пи​ча​ми, уло​жен​ны​ми на реб​ро. Пе​рек​ры​тие ка​ме​ры ас​бес​то​це​мен​т​ным лис​том для об​лег​че​ния клад​ки сле​ду​юще​го ря​да. 

    16-й ряд - клад​ка дна пер​во​го по​лу​обо​ро​та го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    17-й и 18-й ря​ды - ус​та​нов​ка пер​вой про​чис​т​ной двер​ки. Вмес​то это​го мож​но за​ло​жить про​чис​т​ное от​вер​с​тие по​ло​вин​кой кир​пи​ча на гли​ня​ном рас​т​во​ре, выс​ту​па​ющей на​ру​жу на 1/4. 

    19-й ряд - зак​реп​ле​ние про​чис​т​ной двер​ки, фор​ми​ро​ва​ние цен​т​раль​ной пе​ре​мыч​ки го​ри​зон​таль​но​го ды​мо​обо​ро​та. 

    20-й ряд - клад​ка в со​от​вет​с​т​вии с чер​те​жом с пе​ре​вяз​кой швов. 

    21-й и 22-й ря​ды - окон​ча​ние го​ри​зон​таль​но​го ды​мо​обо​ро​та, ус​т​рой​с​т​во еще од​но​го про​чис​т​но​го от​вер​с​тия. 

    22-28-й ря​ды - ус​та​нов​ка ду​хов​ки. 

    27-й и 28-й ря​ды - ус​т​рой​с​т​во треть​его про​чис​т​но​го от​вер​с​тия. 

    29-31-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​тия пе​чи, ус​та​нов​ка 1-2 зад​ви​жек. 

Печь Т-образной формы
    Печь этой кон​с​т​рук​ции име​ет вы​со​кую теп​ло​от​да​чу и пред​наз​на​че​на для отоп​ле​ния по​ме​ще​ний боль​шой пло​ща​ди. Удоб​нее все​го встра​ивать ее во внут​рен​ние сте​ны и пе​ре​го​род​ки. 

    Материалы
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 490 шт.; 

    - гли​на - 0,5 м3; 

    - пе​сок - 0,5 м3; 

    - про​во​ло​ка печ​ная (2 мм) - 3 м; 

    - толь для гид​ро​изо​ля​ции - 3 м2; 

    - ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 280 х 270 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 130 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 140 х 130 мм - 3 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная 250 х 130 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки (рис. 62)
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    Рис. 62. Печь Т-образ​ной фор​мы. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 62 (про​дол​же​ние). Печь Т-образ​ной фор​мы. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    1-й ряд - клад​ка ос​но​ва​ния золь​ни​ка. Кир​пич, рас​по​ло​жен​ный за под​ду​валь​ной двер​кой, сте​сы​ва​ет​ся по нап​рав​ле​нию к зад​ней час​ти. 

    2-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. В зад​ней час​ти ос​тав​ля​ют ка​нал с про​чис​т​ной двер​кой. 

    3-й ряд - пов​то​ре​ние клад​ки вто​ро​го ря​да с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой швов. 

    4-й ряд - клад​ка с уве​ли​че​ни​ем тол​щи​ны сте​нок до 18 см. На​ча​ло клад​ки рас​се​чек для подъ​ем​ных вер​ти​каль​ных ка​на​лов в зад​ней час​ти. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. 

    6-9-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние топ​лив​ной ка​ме​ры раз​ме​ра​ми 26 х 51 см. 

    8-й и 9-й ря​ды - про​из​во​дит​ся со​еди​не​ние топ​лив​ни​ка с жа​ро​вой ка​ме​рой. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки. 

    11-13-й - про​дол​же​ние клад​ки жа​ро​вой ка​ме​ры с вы​пус​ка​ми для пе​рек​ры​тия топ​лив​ни​ка. 

    14-й ряд - ус​та​нов​ка про​чис​т​ной двер​ки в пе​ред​ней стен​ке. Клад​ка стол​би​ка в 1/2 кир​пи​ча в пе​ред​ней ка​ме​ре для от​де​ле​ния от нее со​еди​ни​тель​ных ка​на​лов и ос​но​ва​ния ды​мо​вой тру​бы. 

    15-17-й ря​ды - пов​то​ре​ние клад​ки пре​ды​ду​ще​го ря​да с обя​за​тель​ной пе​ре​вяз​кой вер​ти​каль​ных швов. 

    18-21-й ря​ды - клад​ка ос​но​ва​ния рас​сеч​ки вер​х​ней ка​ме​ры и ды​мо​вой тру​бы, опи​ра​юще​го​ся на стол​бик. 

    22-й и 23-й ря​ды - пе​рек​ры​тие ниж​ней жа​ро​вой ка​ме​ры. 

    24-й ряд - на​ча​ло со​еди​не​ния вер​ти​каль​но​го подъ​ем​но​го ка​на​ла с вер​х​ней ка​ме​рой при по​мо​щи го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. Ус​та​нов​ка про​чис​т​ной двер​ки для чис​т​ки го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    25-й ряд - про​дол​же​ние со​еди​не​ния вер​ти​каль​но​го ка​на​ла с вер​х​ней ка​ме​рой. 

    26-29-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​ши пе​чи. На 28-м ря​ду ус​та​нав​ли​ва​ют вьюшеч​ную зад​виж​ку. 

    30-й ряд - пер​вый ряд клад​ки ды​мо​вой тру​бы с внут​рен​ним се​че​ни​ем 13 х 25 см. 

Круглая печь в металлическом футляре
    Устройство (рис. 63)
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    Рис. 63. Круг​лая печь в ме​тал​ли​чес​ком фут​ля​ре. Ус​т​рой​с​т​во 

    Конструкций пе​чей, име​ющих в пла​не круг​лую фор​му, не так уж мно​го. Боль​шин​с​т​во из них снаб​же​ны сна​ру​жи фут​ля​ром из лис​то​во​го ме​тал​ла. Как пра​ви​ло, фут​ляр сос​то​ит из трех от​дель​ных сек​ций (царг), ко​то​рые на​са​жи​ва​ют​ся друг на дру​га. Фут​ляр де​ла​ет стен​ки пе​чи аб​со​лют​но га​зо​неп​ро​ни​ца​емы​ми, они прог​ре​ва​ют​ся быс​т​ро и рав​но​мер​но. 

    Предлагаемая кон​с​т​рук​ция пе​чи име​ет ди​аметр 650 мм и вы​со​ту 2300 мм. 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 195 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 65 шт.; 

    - гли​на обык​но​вен​ная - 0,05 м3; 

    - гли​на ог​не​упор​ная - 11 кг; 

    - пе​сок - 0,03 м3; 

    - двер​ка то​поч​ная 210 х 250 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - зад​виж​ка вьюшеч​ная 130 х 130 мм - 2 шт.; 

    - сталь кро​вель​ная для фут​ля​ра - 6,5 м2; 

    - ру​бе​ро​ид для ус​т​рой​с​т​ва гид​ро​изо​ля​ции 750 х 750 мм - 2 лис​та. 

    Последовательность клад​ки
    На сталь​ных лис​тах раз​ме​ча​ют и вы​ре​за​ют от​вер​с​тия для то​поч​ной, под​ду​валь​ной, про​чис​т​ных две​рок и вьюшеч​ных зад​ви​жек. 

    Сначала ус​та​нав​ли​ва​ют пер​вую цар​гу фут​ля​ра на под​го​тов​лен​ное ос​но​ва​ние. При по​мо​щи от​ве​са тща​тель​но вы​ве​ря​ют ее вер​ти​каль​ность, за​тем за​пол​ня​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром швы меж​ду ос​но​ва​ни​ем и цар​гой. 

    Завершив эту опе​ра​цию, прис​ту​па​ют к вы​пол​не​нию кир​пич​ной клад​ки в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой, по​ка​зан​ной на рис. 64 . 
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    Рис. 64. Круг​лая печь в ме​тал​ли​чес​ком фут​ля​ре. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 64 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

Прямоугольная бесканальная отопительная печь
    Несомненным пре​иму​щес​т​вом пря​мо​уголь​ной бес​ка​наль​ной ото​пи​тель​ной пе​чи (рис. 65) яв​ля​ются ее ма​лые га​ба​ри​ты и прос​то​та в ис​пол​не​нии. К то​му же ее клад​ка пот​ре​бу​ет не​боль​шо​го ко​ли​чес​т​ва ма​те​ри​ала. Чис​т​ка пе​чи уп​ро​ще​на: мож​но про​чи​щать пе​ре​кид​ной ру​кав, или бо​ров, ко​то​рый со​еди​ня​ет печь со стен​ным ды​мо​хо​дом или ко​рен​ной тру​бой. Зад​виж​ка ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на гра​ни​це меж​ду пе​ре​кид​ным ру​ка​вом и ды​мо​хо​дом. 
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    Рис. 65. Пря​мо​уголь​ная бес​ка​наль​ная ото​пи​тель​ная печь 
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    Рис. 65 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 65 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 250 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка чис​т​ки 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 500 мм - 1 шт.; 

    - лист ас​бес​то​вый (при ус​та​нов​ке пе​чи на де​ре​вян​ном по​лу) 500 х 600 мм - 1 шт.; 

    - уго​лок ме​тал​ли​чес​кий 50 х 50 мм - 2 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-2-й ря​ды - клад​ка ос​но​ва​ния пе​чи раз​ме​ром 630 х 505 мм. 2й ряд вы​пол​ня​ет​ся из це​ло​го кир​пи​ча. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. 

    4-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры (кир​пич пе​ред зад​ней стен​кой сдви​га​ет​ся в сто​ро​ну под​ду​валь​ной двер​ки по раз​ме​ру име​ющих​ся ко​лос​ни​ков). 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки, пе​рек​ры​ва​ющей то​поч​ную двер​ку. 

    6-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    8-9-й ря​ды - про​дол​же​ние фор​ми​ро​ва​ния то​поч​ной ка​ме​ры из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки. 

    11-17-й ря​ды - клад​ка ко​лод​ца пря​мо​уголь​ной фор​мы с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов меж​ду чет​ны​ми и не​чет​ны​ми ря​да​ми. 

    18-й ряд - ус​та​нов​ка ме​тал​ли​чес​ких угол​ков или сталь​ных по​лос. Кир​пич​ную клад​ку рас​ши​ря​ют в сто​ро​ну пе​ре​кид​но​го ру​ка​ва. 

    19-й ряд - ус​т​рой​с​т​во ос​но​ва​ния для ус​та​нов​ки чис​т​ки и пе​ре​валь​ной стен​ки к ма​ло​му вер​х​не​му га​зо​хо​ду. 

    20-й ряд - ус​та​нов​ка про​чис​т​ной двер​ки. 

    21-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние про​чис​т​но​го ка​на​ла и вер​х​ней час​ти длин​но​го га​зо​хо​да. 

    22-й ряд - пе​рек​ры​тие двер​ки чис​т​ки. 

    23-27-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. 

    28-30-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​ши пе​чи. 

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами
    Преимуществом этой пе​чи (рис. 66) пе​ред дру​ги​ми кон​с​т​рук​ци​ями яв​ля​ет​ся прос​то​та в ис​пол​не​нии. С ее клад​кой впол​не мо​жет спра​вить​ся да​же на​чи​на​ющий печ​ник. Су​щес​т​вен​ный не​дос​та​ток пе​чи - ее не​рав​но​мер​ный прог​рев: свер​ху печ​ка прог​ре​ва​ет​ся силь​нее, чем вни​зу. 
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    Рис. 66. Пря​мо​уголь​ная ото​пи​тель​ная печь с тре​мя вер​ти​каль​ны​ми ка​на​ла​ми 
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    Рис. 66 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 66 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 390 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 210 х 150 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка чис​т​ки 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - сталь кро​вель​ная 1000 х 500 мм - 1 шт.; 

    - лист ас​бес​то​вый 1000 х 500 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки (ве​дет​ся в 1/2 кир​пи​ча). 

    1-2-й ря​ды - клад​ка из це​ло​го кир​пи​ча с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. Важ​но при​дер​жи​вать​ся ус​та​нов​лен​ных раз​ме​ров и вы​дер​жать пря​мо​уголь​ную фор​му ос​но​ва​ния. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки и двер​ки чис​т​ки меж​ду дву​мя вер​ти​каль​ны​ми ка​на​ла​ми. 

    4-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние золь​ни​ко​вой ка​ме​ры и пе​ре​ход​ной час​ти меж​ду пос​лед​ним и пред​пос​лед​ним ды​мо​вым ка​на​лом. 

    5-й ряд - под​ду​валь​ная двер​ка и двер​ка чис​т​ки пе​рек​ры​ва​ют​ся та​ким об​ра​зом, что​бы об​ра​зо​ва​лось два ды​мо​вых ка​на​ла и то​поч​ная ка​ме​ра, сов​ме​щен​ная с пер​вым ды​мо​вым ка​на​лом. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. 

    7-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 6-му ря​ду с пе​ре​вяз​кой швов. 

    8-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    9-10-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры и двух ды​мо​вых ка​на​лов. 

    11-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки. 

    12-25-й ря​ды - клад​ка трех вер​ти​каль​ных ды​мо​вых ка​на​лов с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. 

    26-27-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние вер​х​не​го го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. В 27-м ря​ду ус​та​нав​ли​ва​ет​ся зад​виж​ка. 

    28-30-й ря​ды - клад​ка пе​рек​ры​ши пе​чи. 

    31-й ряд - пер​вый ряд фор​ми​ро​ва​ния ды​мо​вой тру​бы. 

Прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3)
    Конструкция пе​чи ОПТ-3 (рис. 67) пре​дус​мат​ри​вает на​ли​чие ком​би​ни​ро​ван​ной сис​те​мы ды​мо​хо​дов и на​сад​ной тру​бы. Пе​рек​ры​тие топ​лив​ни​ка вы​пол​ня​ет​ся Г-образ​но, что да​ет воз​мож​ность пол​нос​тью вык​ла​ды​вать его из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. Для топ​ки пе​чи мож​но ис​поль​зо​вать лю​бое твер​дое топ​ли​во. ОПТ-3 прек​рас​но прог​ре​ва​ет​ся в сво​ей ниж​ней час​ти. Как пра​ви​ло, ее раз​ме​ща​ют в стен​ных про​емах, что​бы обес​пе​чить отоп​ле​ние сра​зу двух смеж​ных ком​нат. То​поч​ную двер​ку не​об​хо​ди​мо рас​по​ла​гать та​ким об​ра​зом, что​бы про​из​во​дить топ​ку из ко​ри​до​ра или дру​гой час​ти до​ма. 

    В че​ты​рех​ком​нат​ном до​ме об​щей пло​щадью 70-80 м2 дос​та​точ​но ус​та​но​вить две пе​чи ОПТ-3. Раз​ме​ры пе​чи сос​тав​ля​ют 1150 х 510 мм, вы​со​та - 2150 мм, а теп​лоп​ро​из​во​ди​тель​ность - 2670 Вт. 
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    Рис. 67. Печь ОПТ-3 
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    Рис. 67 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 67 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич обык​но​вен​ный - 300 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 160 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 252 х 300 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка 130 х 240 мм - 2 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки пе​чи
    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся из це​ло​го кир​пи​ча. 

    2-й ряд - вы​пол​ня​ет​ся пе​ре​вяз​ка клад​ки 1-го ря​да. Кир​пич пе​ред под​ду​валь​ной двер​кой сле​ду​ет сте​сать. 

    3-4-й ря​ды - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки и фор​ми​ро​ва​ние золь​ной ка​ме​ры, раз​мер ко​то​рой не​об​хо​ди​мо су​зить до раз​ме​ра ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. 

    5-й ряд - на​чи​ная с это​го ря​да, клад​ка ве​дет​ся из ог​не​упор​но​го ша​мот​но​го кир​пи​ча. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. Кир​пич меж​ду то​поч​ной двер​кой и ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​кой сле​ду​ет сте​сать под уг​лом в сто​ро​ну ре​шет​ки. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    8-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва и двух ниж​них вер​ти​каль​ных ка​на​лов. 

    9-й ряд - клад​ка ве​дет​ся ана​ло​гич​но 8-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки. 

    11-13-й ря​ды - клад​ка топ​ки и двух ниж​них вер​ти​каль​ных ка​на​лов. 

    14-15-й ря​ды - за​вер​ше​ние ус​т​рой​с​т​ва пе​ре​ход​но​го го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла меж​ду дву​мя ниж​ни​ми вер​ти​каль​ны​ми га​зо​хо​да​ми. 

    16-17-й ря​ды - пе​рек​ры​тие то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва и ближ​не​го к топ​ке вер​ти​каль​но​го га​зо​хо​да. 

    18-19-й ря​ды - ус​та​нов​ка двер​ки чис​т​ки го​ри​зон​таль​но​го ка​на​ла. 

    20-й ряд - на​ча​ло фор​ми​ро​ва​ния вы​ход​но​го га​зо​хо​да, в ко​то​ром впос​лед​с​т​вии бу​дут ус​та​нов​ле​ны две зад​виж​ки. 

    21-27-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние на​руж​ных сте​нок пе​чи и трех пе​ре​го​ро​док вер​х​них вер​ти​каль​ных ка​на​лов. На 23-м ря​ду про​из​во​дят ус​та​нов​ку зад​виж​ки. 

    28-29-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние пе​ре​валь​но​го га​зо​хо​да меж​ду вер​х​ни​ми пе​ре​го​род​ка​ми, под​го​тов​ка мес​та для ус​та​нов​ки зад​виж​ки. 

    30-й ряд - ус​та​нов​ка зад​виж​ки. 

    31-32-й ря​ды - за​вер​ше​ние пе​рек​ры​тия пе​чи. 

    33-й ряд - на​ча​ло фор​ми​ро​ва​ния ды​мо​вой тру​бы в че​ты​ре кир​пи​ча. 

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)
    Печь ОПТ-11 (рис. 68) об​ла​дает од​ним из на​ибо​лее вы​со​ких по​ка​за​те​лей по теп​лоп​ро​из​во​ди​тель​нос​ти - 4900 Вт. Бо​ко​ви​ны топ​лив​ни​ка и двух пер​вых ка​на​лов фу​те​ри​ру​ют​ся ог​не​упор​ным кир​пи​чом. Фу​те​ров​ка про​из​во​дит​ся на чет​верть кир​пи​ча. Го​ря​чие га​зы под​ни​ма​ют​ся из топ​ки под пе​рек​ры​тие, рас​по​ло​жен​ное на 16-м ря​ду клад​ки, и, уда​ря​ясь об не​го, по двум ка​на​лам опус​ка​ют​ся. Бла​го​да​ря та​ко​му дви​же​нию га​зов ниж​няя часть пе​чи хо​ро​шо прог​ре​ва​ет​ся. Ды​мо​вые га​зы про​хо​дят че​рез ниж​нюю зо​ну, под​ни​ма​ют​ся в вер​х​ний кол​пак, раз​де​лен​ный че​тырь​мя пе​ре​го​род​ка​ми, от​да​ют теп​ло пе​рек​ры​ше и пе​ре​го​род​кам, опус​ка​ют​ся и вы​хо​дят че​рез ды​мо​вую тру​бу. В том слу​чае, ес​ли то​поч​ные и под​ду​валь​ные двер​ки зак​ры​ва​ют​ся гер​ме​тич​но, в ды​мо​вой тру​бе мож​но ус​та​но​вить од​ну зад​виж​ку. 

    При фу​те​ров​ке топ​лив​ни​ка и опус​к​ных ка​на​лов сле​ду​ет учесть, что вер​х​няя часть ды​мо​вой тру​бы не дол​ж​на соп​ри​ка​сать​ся с клад​кой пе​рек​ры​тия, по​то​му что при наг​ре​ва​нии кир​пич​ная клад​ка бу​дет рас​ши​рять​ся, в ре​зуль​та​те че​го го​ри​зон​таль​ный шов меж​ду ее ря​да​ми мо​жет рас​к​рыть​ся. Кро​ме то​го, не ре​ко​мен​ду​ет​ся пе​ре​вя​зы​вать меж​ду со​бой кир​пи​чи сте​нок топ​лив​ни​ка и фу​те​ров​ки. 

    Поскольку топ​лив​ник рас​по​ло​жен в тор​це пе​чи, ее мож​но ус​та​нав​ли​вать в пе​ре​го​род​ках меж​ду дву​мя смеж​ны​ми ком​на​та​ми. Топ​ка пе​чи про​из​во​дит​ся из ко​ри​до​ра или дру​гой час​ти до​ма. 

[image: image81.png]\\b /’—_—_”—— ﬁ————‘—————f/

\.&,\ﬁ«m‘—\»«—ﬁ—?—?——————-————.—.————

W\
3«,\\&\@&&«\

B
>

"
\\ i G

) _
A
iy D





    Рис. 68. Печь ОПТ-11 
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    Рис. 68 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 68 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич обыч​ный - 510 шт.; 

    - кир​пич ту​гоп​лав​кий - 250 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 252 х 300 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - зас​лон​ка ды​мо​вая 130 х 240 мм - 2 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-й ряд - клад​ка ос​но​ва​ния раз​ме​ром 1660 х 640 мм из це​ло​го кир​пи​ча. 

    2-й ряд - под​го​тов​ка мес​та для золь​ни​ка. Сред​ний кир​пич пра​вой бо​ко​вой стен​ки сле​ду​ет сте​сать. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. 

    4-й ряд - клад​ка ве​дет​ся ана​ло​гич​но 3-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. Ук​реп​ля​ет​ся под​ду​валь​ная двер​ка. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка чис​т​ки под дву​мя опус​к​ны​ми ка​на​ла​ми. 

    6-й ряд - мон​ти​ру​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка. Кир​пич меж​ду то​поч​ной двер​кой и ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​кой сте​сы​ва​ет​ся в сто​ро​ну ре​шет​ки. 

    7-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​т​ки, ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    8-13-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры, двух опус​к​ных и од​но​го подъ​ем​но​го ды​мо​во​го ка​на​ла. 10-й ряд пе​рек​ры​ва​ет то​поч​ную двер​ку. 

    14-16-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние го​ри​зон​таль​но​го пе​ре​ход​но​го ка​на​ла меж​ду пе​рек​ры​ти​ем и дву​мя опус​к​ны​ми ка​на​ла​ми, а так​же подъ​ем​но​го ка​на​ла зад​ней стен​ки. 

    17-19-й ря​ды - ус​т​ра​ива​ет​ся пе​рек​ры​тие топ​ки и двух опус​к​ных ка​на​лов, при этом один га​зо​ход подъ​ем​но​го ка​на​ла ос​та​ет​ся от​к​ры​тым. 

    20-21-й ря​ды - ус​та​нов​ка и ук​реп​ле​ние двер​ки чис​т​ки над пе​рек​ры​ти​ем. 

    22-й ряд - пе​рек​ры​тие двер​ки чис​т​ки. 

    23-28-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние сис​те​мы га​зо​хо​дов вер​х​ней час​ти пе​чи в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. На 26-м ря​ду ус​та​нав​ли​ва​ет​ся зад​виж​ка. 

    29-32-й ря​ды - ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​ши пе​чи. На 30-м ря​ду ус​та​нав​ли​ва​ет​ся вто​рая зад​виж​ка. 

    33-34-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние ды​мо​вой тру​бы. Клад​ка ве​дет​ся в пять кир​пи​чей. 

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В. А. Потапова
    Отопительно-варочная печь кон​с​т​рук​ции В.А. По​та​по​ва (рис. 69) от​ли​ча​ется срав​ни​тель​но ма​лы​ми раз​ме​ра​ми: дли​на ее сос​тав​ля​ет 630 мм, ши​ри​на - 510 мм, а вы​со​та - 1820 мм, по​это​му на клад​ку пе​чи пот​ре​бу​ет​ся все​го лишь 211 кир​пи​чей. Теп​ло​от​да​ча пе​чи при од​ной топ​ке в сут​ки - 850 ккал/ч, при двух топ​ках - 1300 ккал/ч. 

    Печь ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на проч​ный фун​да​мент с двух​с​лой​ной гид​ро​изо​ля​ци​ей, при​со​еди​ня​ет​ся к стен​но​му ды​мо​хо​ду, на​сад​ной или ко​рен​ной тру​бам. Топ​ку пе​чи про​из​во​дят толь​ко по-зим​не​му. 

    Рассмотрим осо​бен​нос​ти ус​т​рой​с​т​ва пе​чи. Ва​роч​ная ка​ме​ра с двер​кой раз​ме​ща​ет​ся над чу​гун​ной пли​той. Внут​ри ка​ме​ры пре​дус​мот​ре​но вен​ти​ля​ци​он​ное от​вер​с​тие или ка​нал ди​амет​ром 60 мм, слу​жа​щие для уда​ле​ния за​па​хов. Ду​хо​вой шкаф рас​по​ла​га​ет​ся вы​ше ва​роч​ной ка​ме​ры. Го​ря​чие га​зы про​хо​дят по ка​на​лу из-под чу​гун​ной пли​ты под ду​хо​вой шкаф, наг​ре​ва​ют его с ниж​ней и зад​ней сто​ро​ны и толь​ко пос​ле это​го нап​рав​ля​ют​ся в ды​мо​вой ка​нал. 
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    Рис. 69. Ма​ло​га​ба​рит​ная ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь с теп​ло​вым шка​фом кон​с​т​рук​ции В.А. По​та​по​ва 
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    Рис. 69 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 69 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 69 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич обык​но​вен​ный - 211 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 360 х 410 мм, с од​ной кон​фор​кой - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 130 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка чу​гун​ная для вен​ти​ля​ци​он​но​го ка​на​ла 130 х 75 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 200 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка печ​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - уго​лок сталь​ной 32 х 32 х 4 мм - 8 шт.; 

    - про​во​ло​ка сталь​ная вя​заль​ная 1,5-1,8 мм - 4,5 м; 

    - же​ле​зо кро​вель​ное 500 х 700 мм - 0,35 м2; 

    - ру​бе​ро​ид - 1,0 м2. 

    Последовательность клад​ки
    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся из це​ло​го кир​пи​ча стро​го го​ри​зон​таль​но. 

    2-й ряд - зак​ла​ды​ва​ет​ся ка​нал раз​ме​ром 140 х 260 мм, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся про​чис​т​ная двер​ка. 

    3-й ряд - ус​т​рой​с​т​во золь​ни​ка и ук​реп​ле​ние двер​ки для не​го. 

    4-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​т​ки (под​ду​ва​ло ос​тав​ля​ют без из​ме​не​ний). 

    5-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка, с пе​ред​ней и зад​ней сто​ро​ны топ​лив​ни​ка сте​сы​ва​ет​ся кир​пич. Раз​ме​ры ка​на​ла ос​та​ют​ся не​из​мен​ны​ми. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки топ​лив​ни​ка. 

    7-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 6-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. 

    8-й ряд - ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​тия то​поч​ной двер​ки с об​ра​зо​ва​ни​ем от​вер​с​тия для ук​лад​ки чу​гун​ной пли​ты. С пра​вой сто​ро​ны сле​ду​ет ос​та​вить ка​нал, че​рез ко​то​рый га​зы бу​дут вы​хо​дить в уже име​ющий​ся ка​нал. 

    9-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 8-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. 

    10-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся двер​ка ва​роч​ной ка​ме​ры. С ле​вой и зад​ней сто​ро​ны стен​ку кла​дут тол​щи​ной в чет​верть кир​пи​ча с целью рас​ши​ре​ния ка​ме​ры. 

    11-12-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. 

    13-й ряд - в этом ря​ду нуж​но ос​та​вить от​вер​с​тие с пра​вой сто​ро​ны, в ко​то​рое бу​дет ус​та​нов​ле​на двер​ка для вен​ти​ля​ции ва​роч​ной ка​ме​ры. 

    14-й ряд - для уве​ли​че​ния вы​со​ты ка​ме​ры в вер​х​ней ее час​ти ос​тав​ля​ют от​вер​с​тие. 

    15-й ряд - слу​жит пе​рек​ры​ти​ем для 14-го ря​да. В этом ря​ду сле​ду​ет ос​та​вить один ка​нал, ко​то​рый про​хо​дит со 2-го ря​да. 

    16-17-й ря​ды - ус​та​нов​ка двер​ки чис​т​ки. 

    18-23-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ду​хо​вой шкаф. 

    24-й и пос​ле​ду​ющие ря​ды - ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​тия вер​ха пе​чи, ус​та​нов​ка ды​мо​вой зад​виж​ки. 

Отопительно-варочная печь
    Отопительно-варочную печь (рис. 70) то​пят как по-лет​не​му, так и по-зим​не​му. Ее мас​са без тру​бы сос​тав​ля​ет 1900 кг. Печь име​ет сле​ду​ющие раз​ме​ры: дли​на - 1020 мм, ши​ри​на - 640 мм и вы​со​та - 2240 мм. При двух топ​ках в сут​ки теп​ло​от​да​ча пе​чи сос​тав​ля​ет 2800 ккал/ч. 

    Отопительно-варочная печь ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на фун​да​мент, ко​то​рый не до​во​дят до уров​ня по​ла на два ря​да кир​пич​ной клад​ки. Меж​ду 1-м и 2-м ря​дом ук​ла​ды​ва​ют два слоя то​ля. На уров​не 100-150 мм вы​ше уров​ня зем​ли не​об​хо​ди​мо сде​лать гид​ро​изо​ля​цию. 
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    Рис. 70. Ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь 
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    Рис. 70 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 70 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 70 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич крас​ный - 400 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный (мож​но за​ме​нить его от​бор​ным крас​ным) - 70 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 260 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 260 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - двер​ка са​мо​вар​ни​ка 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка для ва​роч​ной ка​ме​ры - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка ды​мо​вая 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная - 1 шт.; 

    - ру​бе​ро​ид для гид​ро​изо​ля​ции - 1,5 м2; 

    - кро​вель​ная сталь для пред​то​поч​но​го лис​та 500 х 700 мм - 0,35 м2. 

    Последовательность клад​ки пе​чи
    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в уголь​ник стро​го го​ри​зон​таль​но. 

    2-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов, на​чи​ная с ус​та​нов​ки двер​ки под​ду​ва​ла. 

    3-й ряд - клад​ка про​из​во​дит​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Вы​со​та это​го ря​да клад​ки со​от​вет​с​т​ву​ет вы​со​те рам​ки под​ду​валь​ной двер​ки. 

    4-й ряд - клад​ку на​чи​на​ют с пра​вой сто​ро​ны пе​чи. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся двер​ка чис​т​ки. 

    5-й ряд - клад​ка ве​дет​ся ана​ло​гич​но 4-му ря​ду. Су​жа​ют от​вер​с​тие над золь​ни​ком. 

    6-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся из обыч​но​го, луч​ше ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. Ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на 5-й ряд клад​ки, при этом клад​ка 6-го ря​да по всем сто​ро​нам ре​шет​ки не до​во​дит​ся до нее на 10-15 мм. Это рас​сто​яние не​об​хо​ди​мо для сво​бод​но​го рас​ши​ре​ния ме​тал​ла при его наг​ре​ва​нии в про​цес​се топ​ки пе​чи. 

    7-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Ус​т​ро​ен​ный ра​нее в ви​де бук​вы П ка​нал пе​рек​ры​ва​ет​ся клад​кой та​ким об​ра​зом, что​бы об​ра​зо​ва​лись три ка​на​ла: два квад​рат​ных в пол​кир​пи​ча и один в пол​то​ра кир​пи​ча. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся то​поч​ная двер​ка, ко​то​рая дол​ж​на опи​рать​ся на 6-й ряд и на нем же зак​реп​лять​ся. 

    8-9-й ря​ды - от​ли​ча​ют​ся от пре​ды​ду​ще​го толь​ко пе​ре​вяз​кой швов. 

    10-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча мак​си​маль​но го​ри​зон​таль​но, т. к. на не​го бу​дет ус​та​нов​лен чу​гун​ный нас​тил. В хо​де клад​ки дол​ж​но ос​тать​ся толь​ко два ка​на​ла квад​рат​но​го се​че​ния с пе​рек​ры​ти​ем то​поч​ной двер​ки. Про​тив топ​лив​ни​ка зад​ней стен​ки на 20 мм внутрь пе​чи выд​ви​га​ют​ся два кир​пи​ча, что свя​за​но с раз​ме​ра​ми стан​дар​т​ной чу​гун​ной пли​ты для ва​роч​ной ка​ме​ры. 

    11-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся из обыч​но​го кир​пи​ча. С пра​вой сто​ро​ны пе​чи ос​та​ют​ся те же два ка​на​ла. От​вер​с​тие над топ​кой пе​рек​ры​ва​ет​ся чу​гун​ным нас​ти​лом, по​верх ко​то​ро​го ве​дет​ся клад​ка. Для то​го что​бы ос​та​вить за​зор меж​ду клад​кой и нас​ти​лом, в кир​пи​чах сле​ду​ет сру​бить кром​ки. С опо​рой на 10-й ряд ус​та​нав​ли​ва​ет​ся и проч​но зак​реп​ля​ет​ся двер​ка ва​роч​ной ка​ме​ры. 

    12-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Два квад​рат​ных ка​на​ла пре​об​ра​зу​ют в один, ко​то​ро​му при​да​ют фор​му пря​мо​уголь​ни​ка дли​ной в пол​то​ра кир​пи​ча. 

    13-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой, ана​ло​гич​но пре​ды​ду​ще​му ря​ду. Пря​мо​уголь​ный ка​нал пе​рек​ры​ва​ет​ся так, что​бы об​ра​зо​ва​лись два квад​рат​ных ка​на​ла в пол​кир​пи​ча. 

    14-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 13-му ря​ду. В этом ря​ду ус​та​нав​ли​ва​ет​ся зад​виж​ка, ко​то​рую от​к​ры​ва​ют в лет​нее вре​мя, ког​да печь не то​пит​ся. 

    15-й ряд - клад​ка с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов, пе​рек​ры​тие зад​виж​ки. В том же ря​ду ук​ла​ды​ва​ет​ся лис​то​вая сталь се​че​ни​ем 50 х 50 х 5 мм, дли​ной 620 мм, ус​т​ра​ива​ет​ся пе​рек​ры​тие вер​ха ва​роч​ной ка​ме​ры, ко​то​рое вы​пол​ня​ет​ся на од​ном уров​не с вер​хом рам​ки двер​ки. 

    16-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся двер​ка ка​ме​ры, в ней ус​т​ра​ива​ет​ся от​вер​с​тие, в ко​то​рое ус​та​нав​ли​ва​ет​ся двер​ка, не​об​хо​ди​мая для вен​ти​ля​ции ва​роч​ной ка​ме​ры (уда​ле​ние па​ра, га​ри, за​па​хов). 

    17-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Пе​рек​ры​ва​ет​ся пос​тав​лен​ная двер​ка. Над вер​хом ва​роч​ной ка​ме​ры ук​ла​ды​ва​ют​ся две сталь​ные по​ло​сы се​че​ни​ем 50 х 5 мм, дли​ной 500 мм, по​верх ко​то​рых ус​т​ра​ива​ет​ся пе​рек​ры​тие вер​ха ва​роч​ной ка​ме​ры. 

    18-19-й ря​ды - пе​рек​ры​тие вер​ха ва​роч​ной ка​ме​ры. Клад​ка ве​дет​ся с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. С пра​вой сто​ро​ны пе​чи сле​ду​ет ос​та​вить два ка​на​ла квад​рат​но​го се​че​ния. 

    20-21-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся та​ким об​ра​зом, что​бы ос​тал​ся толь​ко один квад​рат​ный ка​нал. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся чис​т​ка. На верх пе​рек​ры​той ва​роч​ной ка​ме​ры с внут​рен​ней сто​ро​ны пе​чи (клад​ки) кла​дут на реб​ро два кир​пи​ча, от​с​ту​пив от зад​ней стен​ки на 40 мм, а от пе​ред​ней - на 110 мм. 

    22-23-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся та​ким об​ра​зом, что​бы с пра​вой сто​ро​ны пе​чи об​ра​зо​ва​лись два ка​на​ла квад​рат​но​го се​че​ния. Внут​ри пе​чи кир​пи​чи ук​ла​ды​ва​ют​ся на реб​ро, при этом дол​ж​ны ос​тать​ся три про​доль​ных ка​на​ла: два край​них ши​ри​ной по 110 мм и сред​ний ши​ри​ной 50 мм. 

    24-25-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся с пе​ре​вяз​кой швов так, что​бы с пра​вой сто​ро​ны пе​чи ос​та​лись два ка​на​ла. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся двер​ка са​мо​вар​ни​ка. 

    26-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 22-му ря​ду. 

    27-28-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся та​ким об​ра​зом, что​бы с пра​вой сто​ро​ны ос​тал​ся толь​ко один квад​рат​ный ка​нал раз​ме​ром 130 х 130 мм. Внут​ри пе​чи кир​пи​чи сле​ду​ет ста​вить на реб​ро и рас​по​ла​гать на оди​на​ко​вом рас​сто​янии от сте​нок пе​чи и друг от дру​га. 

    29-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся так, что с пра​вой сто​ро​ны ос​та​ет​ся один ка​нал квад​рат​но​го се​че​ния. Со сто​ро​ны пе​ред​ней и зад​ней сте​нок ук​ла​ды​ва​ет​ся по два кир​пи​ча, вы​хо​дя​щих внутрь на​по​ло​ви​ну их дли​ны. 

    30-й ряд - вы​пол​ня​ет​ся пе​рек​ры​тие теп​ло​вой ка​ме​ры. Ус​та​нав​ли​ва​ет​ся зад​виж​ка для зак​ры​ва​ния всей пе​чи в це​лом. 

    31-32-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. В кон​це клад​ки над теп​ло​вой ка​ме​рой, у по​тол​ка, дол​ж​но быть три ря​да клад​ки, что со​от​вет​с​т​ву​ет тре​бо​ва​ни​ям про​ти​во​по​жар​ной бе​зо​пас​нос​ти. 

    Далее с уче​том пе​ре​вяз​ки швов вык​ла​ды​ва​ет​ся тру​ба, се​че​ние ды​мо​во​го ка​на​ла ко​то​рой сос​тав​ля​ет 130 х 130 мм. 

Отопительно-варочная печь «Шведка»
    Печь «Швед​ка» (рис. 71) обыч​но вык​ла​ды​ва​ет​ся в не​боль​ших до​мах, пло​щадь ко​то​рых не пре​вы​ша​ет 30 м2. Рас​по​ла​гать​ся печь дол​ж​на сле​ду​ющим об​ра​зом: ли​це​вая сто​ро​на с топ​кой и пли​той вы​хо​дит на кух​ню, а зад​няя сте​на - в ком​на​ту. Важ​ны​ми пре​иму​щес​т​ва​ми ото​пи​тель​но-ва​роч​ной пе​чи «Швед​ка» яв​ля​ют​ся ее ма​лые га​ба​ри​ты и эко​но​мич​ность. Для топ​ки пе​чи на весь ото​пи​тель​ный се​зон пот​ре​бу​ет​ся при​мер​но 1,5 т уг​ля. То​пить печь мож​но и дро​ва​ми. При клад​ке пе​чи не​об​хо​ди​мо учесть, что при ис​поль​зо​ва​нии в ка​чес​т​ве топ​ли​ва дров то​поч​ную двер​ку при​дет​ся опус​тить на один ряд, так​же сле​ду​ет уло​жить бо​лее длин​ные ко​лос​ни​ко​вые ре​шет​ки. Раз​ме​ры пе​чи та​ко​вы: дли​на - 1010 мм, ши​ри​на - 880 мм и вы​со​та - 2170 мм. 
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    Рис. 71. Ото​пи​тель​но-ва​роч​ная печь «Швед​ка» 
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    Рис. 71 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 71 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 71 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 680 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 210 х 250 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка чис​т​ки 140 х 140 мм - 5 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 410 х 710 мм - 1 шт.; 

    - ду​хов​ка 450 х 360 х 300 мм - 1 шт.; 

    - ко​лос​ни​ки штуч​ные (дли​на 300 мм) - 10 шт.; 

    - сталь уг​ло​вая 40 х 40 х 4 мм - 2 м; 

    - сталь лис​то​вая - 2 м; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-2-й ря​ды - кир​пич ук​ла​ды​ва​ет​ся плаш​мя с соб​лю​де​ни​ем раз​ме​ров и пря​мо​уголь​ной фор​мы ос​но​ва​ния. 

    3-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние золь​ни​ко​вой ка​ме​ры и ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной и трех про​чис​т​ных две​рок. 

    4-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но 3-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки и ду​хов​ки, пе​рек​ры​тие под​ду​валь​ной двер​ки и трех две​рок чис​т​ки. 

    6-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры. Меж​ду топ​кой и ду​хов​кой ог​не​упор​ный кир​пич сле​ду​ет класть на реб​ро. 

    7-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние га​зо​хо​дов зад​ней стен​ки. 

    8-й ряд - пе​рек​ры​тие га​зо​хо​да меж​ду зад​ней стен​кой ду​хов​ки и вер​ти​каль​ны​ми ка​на​ла​ми ото​пи​тель​но​го щи​та в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. 

    9-й ряд - окон​ча​тель​ное пе​рек​ры​тие га​зо​хо​да меж​ду зад​ней стен​кой ду​хов​ки и вер​ти​каль​ны​ми ка​на​ла​ми ото​пи​тель​но​го щи​та. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки и ду​хов​ки. Пос​ле за​вер​ше​ния клад​ки 10-го ря​да по уг​лу ли​це​вой сто​ро​ны ук​ла​ды​ва​ют​ся чу​гун​ная пли​та и уг​ло​вая сталь, раз​ме​ры ко​то​рой сос​тав​ля​ют 1000 х 40 х 40 мм. На верх ду​хов​ки пред​ва​ри​тель​но на​но​сит​ся слой гли​но​пес​ча​но​го рас​т​во​ра тол​щи​ной 10-20 мм. Пе​ре​го​род​ку меж​ду ду​хов​кой и то​поч​ной ка​ме​рой так​же сле​ду​ет под​нять на 10-20 мм и срав​нять со сло​ем рас​т​во​ра. Уг​ло​вая сталь кре​пит​ся с по​мощью сталь​ной пе​реж​жен​ной про​во​ло​ки. 

    11-й ряд - ус​т​рой​с​т​во пол​но​го пе​рек​ры​тия ка​на​ла меж​ду пли​той и бо​ко​вой пра​вой стен​кой. 

    12-16-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние ва​роч​ной ка​ме​ры и трех вер​ти​каль​ных га​зо​хо​дов в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. 

    17-18-й ря​ды - по пред​ва​ри​тель​но уло​жен​ной по​ло​со​вой ста​ли и сталь​но​му угол​ку пе​рек​ры​ва​ет​ся ва​роч​ная ка​ме​ра. 

    19-20-й ря​ды - ус​та​нов​ка двух чис​ток га​зо​хо​дов ли​це​вой сто​ро​ны пе​чи. 

    21-28-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние га​зо​хо​дов в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. На 27-м ря​ду сле​ду​ет ус​та​но​вить ды​мо​вую зад​виж​ку. 

    29-й ряд - пе​рек​ры​тие вер​х​них га​зо​хо​дов с рас​ши​ре​ни​ем клад​ки на 50 мм как по дли​не, так и по ши​ри​не, ко​то​рое об​ра​зу​ет выс​туп-кар​низ. 

    30-й ряд - вто​рой ряд пе​рек​ры​тия с уве​ли​че​ни​ем дли​ны и ши​ри​ны клад​ки еще на 50 мм. 

    31-й ряд - ши​ри​на и дли​на пе​рек​ры​тия до​во​дит​ся до раз​ме​ров 27-го ря​да. 

    32-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся ос​но​ва​ние на​сад​ной тру​бы в пять кир​пи​чей. 

Треугольная отопительная печь
    Треугольная ото​пи​тель​ная печь (рис. 72) мо​жет рав​но​мер​но обог​ре​вать сра​зу три ком​на​ты, по​то​му что все ее три сто​ро​ны об​ла​да​ют оди​на​ко​вой теп​ло​от​да​чей, тог​да как в пря​мо​уголь​ных пе​чах ос​нов​ное ко​ли​чес​т​во теп​ла пос​ту​па​ет в по​ме​ще​ние от бо​ко​вых сте​нок, та же часть по​ме​ще​ния, ко​то​рая рас​по​ла​га​ет​ся с то​поч​ной сто​ро​ны, обог​ре​ва​ет​ся не​дос​та​точ​но. Кро​ме то​го, кон​с​т​рук​ция тре​уголь​ной пе​чи до​пус​ка​ет воз​мож​ность при​со​еди​не​ния с од​ной ее сто​ро​ны уг​ло​во​го ка​ми​на. 

    Сложность кон​с​т​рук​ции дан​ной пе​чи сос​то​ит в том, что при клад​ке при​дет​ся оте​сы​вать боль​шое ко​ли​чес​т​во кир​пи​чей. Как из​вес​т​но, ко​ло​тый и те​са​ный кир​пич срав​ни​тель​но быс​т​ро ут​ра​чи​ва​ет свои струк​тур​ные ка​чес​т​ва и раз​ру​ша​ет​ся под воз​дей​с​т​ви​ем пе​ре​па​дов тем​пе​ра​тур. Для то​го что​бы из​бе​жать быс​т​ро​го раз​ру​ше​ния пе​чи, пе​ред тем как прис​ту​пить к ее клад​ке, не​об​хо​ди​мо про​ве​рить, нас​коль​ко хо​ро​шо под​да​ет​ся кол​ке и сте​сы​ва​нию под​го​тов​лен​ный крас​ный кир​пич. В том слу​чае, ес​ли его ка​чес​т​во не​удов​лет​во​ри​тель​ное, кир​пич мо​жет хо​ро​шо рас​ка​лы​вать​ся по​по​лам, но при сте​сы​ва​нии уг​лов бу​дет кро​шить​ся, что при​ве​дет к уве​ли​че​нию рас​хо​да ма​те​ри​алов на клад​ку пе​чи. 

    Так как для топ​ки тре​уголь​ной пе​чи мож​но ис​поль​зо​вать лю​бое твер​дое топ​ли​во, клад​ка ее то​поч​ной ка​ме​ры вы​пол​ня​ет​ся из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. 

[image: image96.png]AN\ ARRARANRNANRY
AR A

I
<

2
4





    Рис. 72. Тре​уголь​ная ото​пи​тель​ная печь 
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    Рис. 72 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 72 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 72 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич крас​ный - 580 шт.; 

    - кир​пич ог​не​упор​ный - 35 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 140 х 140 мм - 4 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка 130 х 240 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка 240 х 130 мм - 1 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт. 

Кухонные плиты
    Нередко пли​ты ста​вят пря​мо на по​лу или на под​ло​жен​ном де​ре​вян​ном щи​те (при ус​ло​вии, что пол дос​та​точ​но проч​ный), но луч​ше де​лать пли​ты на фун​да​мен​те; в этом слу​чае проч​ность по​ла не име​ет зна​че​ния. Теп​ло​от​да​ча плит за​ви​сит от их раз​ме​ров и обыч​но не пре​вы​ша​ет 900 ккал/ч. Для то​го что​бы эф​фек​тив​нее ис​поль​зо​вать теп​ло, вы​де​ля​юще​еся при сго​ра​нии топ​ли​ва, ку​хон​ные пли​ты час​то сов​ме​ща​ют с ото​пи​тель​ны​ми щит​ка​ми. 

    Плиты мо​гут быть раз​ных раз​ме​ров, раз​ной сте​пе​ни слож​нос​ти, с раз​ным чис​лом кон​фо​рок. Прос​тые пли​ты име​ют толь​ко топ​лив​ник (топ​ку), зак​ры​тый свер​ху чу​гун​ным нас​ти​лом или чу​гун​ной пли​той с кон​фор​ка​ми. 

    Плиты сред​ней слож​нос​ти, кро​ме плит с кон​фор​ка​ми, ча​ще все​го име​ют еще и ду​хов​ку. Слож​ные пли​ты, как пра​ви​ло, обо​ру​ду​ют​ся ду​хов​кой и во​дог​рей​ной ко​роб​кой. В прос​тых пли​тах го​ря​чие га​зы, об​ра​зу​ющи​еся при го​ре​нии топ​ли​ва, нап​рав​ля​ют​ся под чу​гун​ный нас​тил или чу​гун​ную пли​ту, а за​тем по вы​во​ду в тру​бу или ото​пи​тель​ный щи​ток. 

Кухонная плита с духовым шкафом
    Данная пли​та (рис. 73) име​ет па​ра​мет​ры 1020 х 640 х 770 мм (дли​на, ши​ри​на, вы​со​та) и рас​счи​та​на под чу​гун​ный нас​тил (или же пять плит с кон​фор​ка​ми) 530 х 900 мм. Ес​ли нас​тил име​ет дру​гой раз​мер, не​об​хо​ди​мо со​от​вет​с​т​вен​но из​ме​нить ши​ри​ну и дли​ну пли​ты. Ка​на​лы же внут​ри нее дол​ж​ны ос​тать​ся преж​ни​ми. Та​кая пли​та обес​пе​чи​ва​ет теп​ло​от​да​чу 600 ккал/ч (при двух топ​ках в сут​ки). 
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    Рис. 73. Ку​хон​ная пли​та с ду​хо​вым шка​фом: а - ду​хо​вой шкаф; б - чис​т​ка; в - топ​лив​ник; г - под​ду​ва​ло 

    Материалы : 

    - кир​пич обык​но​вен​ный крас​ный - 175 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный - 50 л; 

    - сталь кро​вель​ная, лист пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - сталь кро​вель​ная под пли​ту 1020 х 640 мм - 1 шт.; 

    - вой​лок стро​итель​ный - 1 кг; 

    - лен​та сталь​ная 25 х 15 мм - 1,2 м; 

    - уго​лок сталь​ной для об​вяз​ки 30 х 30 х 4 мм - 8 шт.; 

    - пли​ты чу​гун​но​го нас​ти​ла 530 х 180 мм, с кон​фор​ка​ми - 5 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 350 х 350 х 450 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка (вьюш​ка) ды​мо​вая 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 180 мм - 1 шт. 

    Кладку пли​ты не​об​хо​ди​мо про​во​дить в точ​ном со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой (рис. 74) . Швы меж​ду кир​пи​ча​ми за​пол​ня​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром, вы​дер​жи​вая их оди​на​ко​вую ши​ри​ну на про​тя​же​нии всей клад​ки. В про​цес​се клад​ки пе​ри​оди​чес​ки не​об​хо​ди​мо про​ве​рять вер​ти​каль​ность стен пли​ты. Для проч​нос​ти клад​ки кир​пи​чи в ря​ду ук​ла​ды​ва​ют с обя​за​тель​ным соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. Ес​ли клад​ка осу​щес​т​в​ля​ет​ся на по​лу или на под​ло​жен​ном де​ре​вян​ном щи​те, нуж​но пред​ва​ри​тель​но под​го​то​вить пло​щад​ку. На пол (или на де​ре​вян​ный щит) ук​ла​ды​ва​ют два слоя лис​то​во​го ас​бес​та или лис​то​во​го вой​ло​ка, как сле​ду​ет вы​мо​чен​но​го в гли​ня​ном рас​т​во​ре, и нак​ры​ва​ют лис​том кро​вель​ной ста​ли, вы​ре​зан​ным по раз​ме​ру оча​га. Лист при​би​ва​ют гвоз​дя​ми к по​лу (щи​ту), а лиш​ний, выс​ту​па​ющий за край вой​лок или ас​бест об​ре​за​ют. Сталь​ной лист пок​ры​ва​ют гли​ня​ным рас​т​во​ром, пос​ле че​го вык​ла​ды​ва​ют на не​го пер​вый ряд кир​пи​чей, так​же скреп​ляя их меж​ду со​бой гли​ня​ным рас​т​во​ром. 
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    Рис. 74. Ку​хон​ная пли​та с ду​хо​вым шка​фом. Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

Простая кухонная плита
    Размеры пли​ты: 940 х 550 х 770 мм. 

    Материалы:
    - кир​пич - 150 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный - 5 ве​дер; 

    - пли​та чу​гун​ная сос​тав​ная двух​кон​фо​роч​ная 410 х 360 мм - 2 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 25 х 25 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - угол​ки сталь​ные для об​вяз​ки 30 х 30 х 4 мм - 8 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-й ряд - сплош​ная клад​ка. 

    2-й ряд - сред​ний ка​нал пе​рек​ры​ва​ет​ся. 

    3-й ряд - вто​рой ряд пе​рек​ры​ва​ет​ся, ус​т​ра​ива​ет​ся на​пуск в 5 см. 

    4-й ряд - клад​ка с пе​ре​вяз​кой швов, один из сред​них кир​пи​чей сте​сы​ва​ют кни​зу. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка про​чис​т​ной и под​ду​валь​ной две​рок, клад​ка стен​ки вер​ти​каль​но​го ка​на​ла. 

    6-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся ка​нал ды​мо​хо​да. 

    7-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся под​ду​ва​ло, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ду​хо​вой шкаф. 

    8-й ряд - от​вер​с​тие над под​ду​ва​лом су​жа​ет​ся. 

    9-й ряд - ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка и то​поч​ная двер​ка. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся про​ем меж​ду ду​хо​вым шка​фом, ка​на​лом и пе​ре​го​род​кой. 

    11-й ряд - над пе​ре​го​род​кой кла​дет​ся сте​сан​ный кир​пич. 

    12-й ряд - по​вер​х​ность вы​рав​ни​ва​ет​ся гли​ня​ным рас​т​во​ром, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся и об​вя​зы​ва​ет​ся сталь​ным угол​ком двух​кон​фо​роч​ная чу​гун​ная пли​та. 

Кухонная плита с духовкой
    Размеры пли​ты - 650 х 1000 мм, мас​са - 630 кг. 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 175 шт.; 

    - рас​т​вор гли​ня​ный - 40 л; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка ды​мо​вая 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 530 х 120 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная двух​кон​фо​роч​ная 530 х 360 мм - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 350 х 350 х 450 мм - 1 шт.; 

    - сталь лис​то​вая (под пли​ту) - 640 х 1020 мм; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - вой​лок стро​итель​ный - 1 кг; 

    - уго​лок сталь​ной 30 х 40 х 4 мм - 8 шт.; 

    - сталь по​ло​со​вая 25 х 15 мм - 2 м. 

    Последовательность клад​ки
    Кладка ве​дет​ся на по​лу, ко​то​рый пред​ва​ри​тель​но пок​ры​ва​ют двой​ным сло​ем вой​ло​ка, про​пи​тан​но​го гли​ня​ным рас​т​во​ром, и зак​ры​ва​ют свер​ху кро​вель​ной сталью. 

    1-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся це​лы​ми кир​пи​ча​ми, в край​нем слу​чае на​руж​ные ря​ды кла​дут из це​ло​го, а се​ре​ди​ну из по​ло​ви​нок кир​пи​ча. 

    2-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся толь​ко це​лы​ми кир​пи​ча​ми. Обя​за​тель​на пе​ре​вяз​ка швов. 

    3-й ряд - офор​м​ля​ют под​ду​валь​ное от​вер​с​тие, ус​та​нав​ли​ва​ют двер​ку чис​т​ки, ко​то​рая ста​вит​ся на 2-й ряд. 

    4-й ряд - в зад​ней стен​ке это​го ря​да нуж​но ос​та​вить от​вер​с​тие для креп​ле​ния пат​руб​ка, со​еди​ня​юще​го пли​ту с ды​мо​хо​дом. На​чи​на​ют вык​ла​ды​вать ка​нал для про​хо​да го​ря​чих ды​мо​вых га​зов к ды​мо​во​му от​вер​с​тию. Для это​го кир​пич кла​дут на реб​ро на рас​сто​янии 13 см от клад​ки. Этот кир​пич об​ра​зу​ет пе​ре​го​род​ку ка​на​ла. В этом ря​ду зак​ла​ды​ва​ют под​ду​валь​ное от​вер​с​тие, ус​та​нав​ли​ва​ют двер​ку. Раз​мер под​ду​ва​ла - 26 х 26 см. Кир​пич у вход​но​го от​вер​с​тия ска​ши​ва​ют. 

    5-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся двер​ка чис​т​ки. Пе​ре​го​род​ку не про​дол​жа​ют, т. к. кир​пич, пос​тав​лен​ный на реб​ро, рас​счи​тан на два ря​да в вы​со​ту. 

    6-й ряд - сна​ча​ла ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ду​хов​ка. Ее ста​вят на тон​кий слой гли​ня​но​го рас​т​во​ра. Меж​ду стен​кой ду​хов​ки и стен​кой пли​ты по​ме​ща​ют стой​мя кир​пич для об​ра​зо​ва​ния двух ка​на​лов. Кир​пич име​ет вы​со​ту че​ты​рех ря​дов клад​ки. Умень​ша​ют под​ду​ва​ло до раз​ме​ра 13 х 26 см. 

    7-й ряд - ук​лад​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. С двух сто​рон об​рам​ля​ющие кир​пи​чи сте​сы​ва​ют под уг​лом для топ​ли​ва. Для за​щи​ты стен​ки ду​хов​ки со сто​ро​ны топ​лив​ни​ка от воз​дей​с​т​вия по​вы​шен​ных тем​пе​ра​тур вплот​ную к ду​хо​во​му ящи​ку ста​вят кир​пич на реб​ро, зак​реп​ляя его на гли​ня​ном рас​т​во​ре. Ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки по​верх ря​да. 

    8-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние топ​лив​ни​ка раз​ме​ром 26 х 52 см. 

    9-й ряд - кла​дет​ся так же, как и пре​ды​ду​щий. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​ва​ет​ся ка​нал у зад​ней стен​ки ду​хо​во​го шка​фа, ос​тав​ля​ет​ся ка​нал с бо​ко​вой сто​ро​ны. Эта опе​ра​ция вы​пол​ня​ет​ся при по​мо​щи пол​но​мер​но​го кир​пи​ча и трех​чет​вер​ток. Для бо​лее сво​бод​но​го про​хо​да ды​мо​вых га​зов реб​ру пе​ре​го​род​ки при​да​ют зак​руг​лен​ную фор​му со сто​ро​ны то​поч​ной ка​ме​ры. Пе​ре​го​род​ку меж​ду ду​хов​кой и топ​лив​ни​ком воз​во​дят при​мер​но на 15 см вы​ше ду​хо​во​го шка​фа. 

    11-й ряд - ус​та​нов​ка чу​гун​ной пли​ты. Пе​рек​ры​тие две​рок топ​лив​ни​ка и ду​хо​во​го шка​фа. Ду​хов​ку пок​ры​ва​ют сло​ем гли​ня​но​го рас​т​во​ра тол​щи​ной в 1,5 см. Меж​ду ду​хов​кой и чу​гун​ной пли​той дол​ж​но ос​та​вать​ся рас​сто​яние не ме​нее 7 см. 

    12-й ряд - ук​лад​ка чу​гун​ных двух​кон​фо​роч​ных плит на тон​кий слой гли​ня​но​го рас​т​во​ра. Од​ну из кон​фо​рок рас​по​ла​га​ют не​пос​ред​с​т​вен​но над топ​кой. 

Квартирная кухонная печь
    Эту мо​дель ку​хон​ной пе​чи мож​но наз​вать пли​той, т. к. ос​нов​ная ее фун​к​ция - при​го​тов​ле​ние пи​щи. Квар​тир​ная ку​хон​ная печь рас​счи​та​на на ус​та​нов​ку в квар​ти​рах с цен​т​раль​ным отоп​ле​ни​ем. Од​на​ко в со​че​та​нии с ото​пи​тель​ным щит​ком та​кая печь яв​ля​ет​ся ото​пи​тель​но-ва​роч​ной. 

    Размеры пе​чи с во​дог​рей​ной ко​роб​кой - 1150 х 540 мм, без во​дог​рей​ной ко​роб​ки - 1020 х 640 мм; вы​со​та - 770 мм (рис. 75) . В ка​чес​т​ве топ​ли​ва для нее по​дой​дут как обыч​ные дро​ва, так и торф, ка​мен​ный уголь. 

    Установка пе​чи пред​по​ла​га​ет от​сут​с​т​вие фун​да​мен​та, т. е. ее ста​вят пря​мо на пол, пред​ва​ри​тель​но пос​те​лив в мес​то ус​та​нов​ки лист кро​вель​ной ста​ли и слой вой​ло​ка, про​пи​тан​но​го гли​ня​ным рас​т​во​ром. Ре​ко​мен​ду​ет​ся пе​ред на​ча​лом ус​та​нов​ки пе​чи про​ве​рить проч​ность по​ла. 
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    Рис. 75. Квар​тир​ная ку​хон​ная печь: а - ус​т​рой​с​т​во; б - пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы:
    - кир​пич обык​но​вен​ный - 175 шт.; 

    - гли​на обык​но​вен​ная - 0,04 м3; 

    - пе​сок - 0,04 м3; 

    - ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка 250 х 252 мм - 1 шт.; 

    - то​поч​ная двер​ка 270 х 280 мм - 1 шт.; 

    - под​ду​валь​ная и про​чис​т​ная двер​ки 130 х 140 мм - по 1 шт.; 

    - чу​гун​ные пли​ты сос​тав​ные, с кон​фор​ка​ми, 530 х 360 мм - 2 шт.; 

    - чу​гун​ная пли​та сос​тав​ная, без кон​фо​рок, 530 х 190 мм - 1 шт.; 

    - вой​лок стро​итель​ный - 1,2 кг; 

    - кро​вель​ная сталь 640 х 1150 мм - 0,75 м2; 

    - об​вяз​ка: 

    угловая сталь 30 х 30 х 4 мм - 3,6 м; 

    стальная лен​та 25 х 1,5 мм - 1,2 м; 

    круглая сталь (ди​аметр 12 мм) - (3,1 м); 

    - пред​то​поч​ный лист 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 350 х 350 х 450 мм - 1 шт.; 

    - во​дог​рей​ная ко​роб​ка 150 х 350 х 450 мм - 1 шт. 

Кухонная плита на шанцах
    Устройство ку​хон​ной пли​ты на шан​цах по​ка​за​но на рис. 76 . 
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    Рис. 76. Ку​хон​ная пли​та на шан​цах: 1 - под​ду​валь​ная двер​ка; 2 - то​поч​ная двер​ка; 3 - ду​хо​вой шкаф; 4 - двер​ка чис​т​ки; 5 - шан​цы 
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    Рис. 76 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 76 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 140 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 762 х 456 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 220 х 160 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 220 х 160 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 150 х 110 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 180 мм - 1 шт.; 

    - ду​хов​ка 320 х 270 х 400 мм - 1 шт.; 

    - сталь​ная рам​ка 940 х 550 мм - 1 шт.; 

    - ас​бест лис​то​вой (вой​лок) - 2 м2; 

    - сталь кро​вель​ная - 2 м2. 

    Последовательность клад​ки
    1-й ряд - клад​ка шан​цев в со​от​вет​с​т​вии с при​ве​ден​ной на рис. 76 по​ря​дов​кой. 

    2-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся так же, как и 1й, с пе​ре​вяз​кой швов. Сред​ний ка​нал пе​рек​ры​ва​ет​ся це​лым кир​пи​чом. 

    3-й ряд - пол​нос​тью пе​рек​ры​ва​ет​ся с на​пус​ком во все сто​ро​ны на 50-70 см. 

    4-й ряд - вык​ла​ды​ва​ет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Стрел​ка по​ка​зы​ва​ет нап​рав​ле​ние вы​хо​да га​за в ды​мо​вую тру​бу или ото​пи​тель​ный щит. Для то​го что​бы уве​ли​чить ка​нал, заш​т​ри​хо​ван​ный сред​ний кир​пич нуж​но сте​сать. 

    5-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки чис​т​ки и под​ду​ва​ла. На вы​хо​де в тру​бу кир​пич сле​ду​ет сте​сать для обес​пе​че​ния луч​ше​го ды​мо​обо​ро​та. Для ус​та​нов​ки ду​хов​ки и пос​ле​ду​юще​го об​ра​зо​ва​ния ка​на​ла меж​ду ду​хов​кой и пра​вой бо​ко​вой стен​кой внут​ри ка​на​ла кир​пич вы​пус​ка​ют. 

    6-й ряд - пе​рек​ры​тие ка​на​ла, ве​ду​ще​го к ды​мо​хо​ду. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка ду​хов​ки и под​ду​валь​ной двер​ки; ка​нал око​ло зад​ней стен​ки пе​рек​ры​ва​ет​ся. 

    8-й ряд - для ук​лад​ки ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки умень​ша​ет​ся от​вер​с​тие над под​ду​ва​лом. 

    9-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки и то​поч​ной двер​ки. Окон​ча​ние клад​ки пе​ре​го​род​ки меж​ду ду​хов​кой и топ​кой (вы​пол​ня​ет​ся из ог​не​упор​но​го ша​мот​но​го кир​пи​ча). 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие от​вер​с​тия меж​ду пе​ре​го​род​кой и ду​хов​кой и ка​на​ла меж​ду ду​хов​кой и зад​ней стен​кой; при этом ка​нал с пра​вой сто​ро​ны не пе​рек​ры​ва​ет​ся. 

    11-й ряд - под​ни​ма​ют 10-й ряд, пе​ре​вя​зы​вая швы. Вер​х​ний кир​пич пе​ре​го​род​ки меж​ду топ​кой и ду​хов​кой сте​сы​ва​ет​ся под уг​лом. На верх ду​хов​ки на​но​сит​ся гли​ня​ный рас​т​вор. Меж​ду чу​гун​ной пли​той и ду​хов​кой ос​тав​ля​ют прос​т​ран​с​т​во не ме​нее 70 мм. 

    После то​го как 12-й ряд бу​дет вы​ло​жен, по​верх не​го ук​ла​ды​ва​ет​ся чу​гун​ная пли​та и ук​реп​ля​ет​ся рам​ка, из​го​тов​лен​ная из уг​ло​вой ста​ли. 

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой
    Устройство дан​ной пли​ты по​ка​за​но на рис. 77.
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    Рис. 77. Ку​хон​ная пли​та с ду​хов​кой и во​дог​рей​ной ко​роб​кой 
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    Рис. 77 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 77 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 140 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 210 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 180 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 530 х 900 мм, с дву​мя кон​фор​ка​ми - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 350 х 530 х 450 мм - 1 шт.; 

    - лист кро​вель​ной ста​ли пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - лист кро​вель​ной ста​ли под пли​ту 1150 х 640 мм - 1 шт.; 

    - ко​роб​ка во​дог​рей​ная 150 х 350 х 450 мм - 1 шт.; 

    - уго​лок сталь​ной 30 х 30 х 4 мм - 8 шт.; 

    - лист ас​бес​то​вый (вой​лок) 1150 х 640 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-й ряд - сплош​ная клад​ка. При этом для на​руж​ной клад​ки мож​но ис​поль​зо​вать це​лый кир​пич, а для внут​рен​ней - по​ло​вин​ки и чет​вер​тин​ки. 

    2-й ряд - сплош​ная клад​ка. По за​вер​ше​нии вто​ро​го ря​да сле​ду​ет про​ве​рить уголь​ность пе​чи и срав​нить ди​аго​на​ли. 

    3-й ряд - зак​лад​ка чис​т​ки, слу​жа​щей для уда​ле​ния са​жи из-под ду​хов​ки. 

    4-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. С зад​ней сто​ро​ны пе​чи дол​ж​но ос​тать​ся вы​ход​ное от​вер​с​тие для со​еди​не​ния пли​ты с ды​мо​вой тру​бой или ото​пи​тель​ным щи​том. Для то​го что​бы обес​пе​чить луч​ший вы​ход ды​мо​вых га​зов, уг​ло​вой кир​пич ска​ши​ва​ют. На рас​сто​янии 70-80 мм от зад​ней стен​ки и 130 мм от внут​рен​ней ус​та​нав​ли​ва​ют пе​ре​го​род​ку из кир​пи​ча. 

    5-й ряд - пе​рек​ры​тие чис​т​ки. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка во​дог​рей​ной ко​роб​ки и ду​хов​ки, рас​сто​яние меж​ду ко​то​ры​ми дол​ж​но быть 80-90 мм. С зад​ней сто​ро​ны кир​пич сле​ду​ет ста​вить на реб​ро, что​бы об​ра​зо​ва​лось два ка​на​ла - меж​ду бо​ко​вы​ми сто​ро​на​ми во​дог​рей​ной ко​роб​ки и ду​хов​ки с зад​ней сто​ро​ны. Вы​пол​ня​ет​ся пе​рек​ры​тие вы​ход​но​го от​вер​с​тия. 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки. Ог​не​упор​ным кир​пи​чом на реб​ро про​из​во​дит​ся фу​те​ров​ка (за​щит​ная внут​рен​няя об​ли​цов​ка) ду​хов​ки со сто​ро​ны топ​ки. 

    8-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    9-й ряд - про​дол​же​ние фор​ми​ро​ва​ния то​поч​ной ка​ме​ры и фу​те​ров​ки ду​хов​ки со сто​ро​ны топ​ки. 

    10-й ряд - пе​рек​ры​тие зад​не​го ка​на​ла. Фу​те​ров​ка за​вер​ша​ет​ся под​ня​ти​ем стен​ки на 10-20 мм вы​ше ду​хов​ки. Слой рас​т​во​ра срав​ни​ва​ет​ся, и им же пок​ры​ва​ет​ся ду​хов​ка с вер​х​ним кир​пи​чом пе​ре​го​род​ки. Угол кир​пи​ча сле​ду​ет ско​сить. 

    11-й ряд - пе​рек​ры​тие вер​х​ней час​ти во​дог​рей​ной ко​роб​ки. 

    12-й ряд - ус​та​нов​ка чу​гун​ной пли​ты, креп​ле​ние уг​ло​вой рам​ки. Для пол​но​го пе​рек​ры​тия вер​х​не​го ря​да клад​ки пли​та стан​дар​т​ных раз​ме​ров до​пол​ня​ет​ся по дли​не лис​то​вой сталью тол​щи​ной 4 мм. 

Кухонная плита с котлом (КПВ-2)
    Общее ус​т​рой​с​т​во ку​хон​ной пли​ты с труб​ча​тым во​до​наг​ре​ва​те​лем (рис. 78) в ос​нов​ном ана​ло​гич​но ус​т​рой​с​т​ву пли​ты с ду​хов​кой. Эти две пли​ты име​ют оди​на​ко​вые раз​ме​ры и по​ря​док дви​же​ния ды​мо​вых га​зов. Их от​ли​чие за клю​ча​ет​ся лишь в том, что в топ​ку ку​хон​ной пли​ты с кот​лом вмон​ти​ро​ван П-образ​ный зме​евик, из​го​тов​лен​ный из труб ди​амет​ром 40 мм. 

    Змеевик сос​то​ит из вер​х​не​го и ниж​не​го кол​лек​то​ров: к ниж​не​му под​во​дит​ся хо​лод​ная во​да, а из вер​х​не​го в сис​те​му отоп​ле​ния пос​ту​па​ет го​ря​чая. Воз​мож​но ис​поль​зо​ва​ние зме​еви​ка для наг​ре​ва​ния во​ды в от​дель​ной ем​кос​ти. 

    Для ку​хон​ной пли​ты с кот​лом под​хо​дят все ви​ды твер​до​го топ​ли​ва. С целью умень​ше​ния теп​ло​от​да​чи жа​роч​ной пли​ты при дли​тель​ных топ​ках при​ме​ня​ет​ся съем​ный не​теп​лоп​ро​вод​ный щи​ток, ниж​няя часть ко​то​ро​го за кры​ва​ет​ся ас​бес​то​вым лис​том. 

    Плиту опи​сан​ной кон​с​т​рук​ции мож​но ус​та​но​вить в ба​не. В этом слу​чае из нее сле​ду​ет уб​рать ду​хо​вой шкаф и сде​лать вы​вод в печь-ка​мен​ку. В том слу​чае, ес​ли лет​няя кух​ня на​хо​дит​ся в од​ном по​ме​ще​нии с па​риль​ней или ком​на​та от​ды​ха ба​ни сов​ме​ще​на с кух​ней, пли​ту с кот​лом рас​по​ла​га​ют та​ким об​ра​зом, что​бы пли​та и топ​ка на​хо​ди​лись в кух​не, а го​ря​чие га​зы вы​хо​ди​ли в печь-ка​мен​ку че​рез про​ем в стен​ной пе​ре​го​род​ке. 
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    Рис. 78. Ку​хон​ная пли​та с кот​лом для квар​тир​но​го отоп​ле​ния 
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    Рис. 78 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 78 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки:
    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 175 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 180 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 250 х 205 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная сос​тав​ная 530 х 900 мм, с дву​мя кон​фор​ка​ми - 1 шт.; 

    - сталь уг​ло​вая 30 х 30 х 4 мм - 3,2 м; 

    - зме​евик свар​ной O40/3 (дли​на 5,0 м) - 1 шт.; 

    - тру​ба бес​шов​ная O48/3 (дли​на 1,5 м) - 2 шт.; 

    - сталь кро​вель​ная для обив​ки по​ла 640 х 1030 мм - 1 шт.; 

    - лист сталь​ной пред​то​поч​ный 500 х 700 мм - 1 шт.; 

    - лист ас​бес​то​вый 640 х 1030 мм - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки
    1-3-й ря​ды - сплош​ная клад​ка с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов. В 3-м ря​ду на мес​те ус​т​рой​с​т​ва золь​ни​ка кир​пич нуж​но сте​сать, что​бы об​ра​зо​ва​лось уг​луб​ле​ние. 

    4-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки, фор​ми​ро​ва​ние вы​ход​но​го ка​на​ла меж​ду ле​вой стен​кой и ду​хов​кой. Ус​т​рой​с​т​во чис​т​ки: на чер​те​же по​ка​зан кир​пич, ко​то​рый вы​ни​ма​ют, но вмес​то это​го ус​та​нав​ли​ва​ют двер​ку чис​т​ки. 

    5-й ряд - клад​ка ве​дет​ся ана​ло​гич​но 4-му ря​ду с соб​лю​де​ни​ем пра​виль​ной пе​ре​вяз​ки швов, пе​рек​ры​ва​ет​ся чис​т​ка. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка ду​хов​ки и ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки (рис. 79, а) . 
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    Рис. 79. Ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка (а) и зме​евик (б) 

    7-й ряд - ус​та​нов​ка зме​еви​ка (рис. 79, б) , фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры и ка​на​ла меж​ду ду​хов​кой и ле​вой стен​кой пли​ты. 

    8-й ряд - ус​та​нов​ка то​поч​ной двер​ки. 

    9-10-й ря​ды - за​вер​ше​ние фор​ми​ро​ва​ния то​поч​ной ка​ме​ры и ды​мо​во​го ка​на​ла меж​ду ду​хов​кой и ле​вой стен​кой пли​ты. 

    11-12-й ря​ды - клад​ка ве​дет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Вер​х​няя часть ду​хов​ки про​ма​зы​ва​ет​ся гли​ня​ным рас​т​во​ром тол​щи​ной 15-20 мм. 

    13-й ряд - ус​та​нов​ка чу​гун​ной пли​ты и рам​ки, из​го​тов​лен​ной из сталь​но​го угол​ка. 

Камины
    «Камин» в пе​ре​во​де с ла​тин​с​ко​го оз​на​ча​ет «очаг». Он пред​с​тав​ля​ет со​бой ка​мен​ную ни​шу с вы​ло​жен​ным в ней кос​т​ром, дым от ко​то​ро​го от​во​дит​ся че​рез спе​ци​аль​но обо​ру​до​ван​ный для этой це​ли ка​нал. По срав​не​нию с ото​пи​тель​ны​ми пе​ча​ми ко​эф​фи​ци​ент теп​ло​от​да​чи ка​ми​нов сос​тав​ля​ет все​го лишь 15-20 %, по​это​му пол​нос​тью за​ме​нить печь ка​ми​ны не мо​гут. 

    В на​ши дни ка​ми​ны слу​жат, как пра​ви​ло, не для отоп​ле​ния, а для ук​ра​ше​ния жи​лых по​ме​ще​ний, соз​да​ния ком​фор​та и уюта. Они соз​да​ют в жи​ли​ще осо​бую ат​мос​фе​ру спо​кой​с​т​вия. Та​кое из​ме​не​ние фун​к​ци​ональ​но​го наз​на​че​ния ка​ми​нов поз​во​ли​ло стро​ите​лям изоб​рес​ти кон​с​т​рук​ции, ко​то​рые не толь​ко прек​рас​но впи​сы​ва​ют​ся в ин​терь​еры ком​нат, но и срав​ни​тель​но прос​ты в ис​пол​не​нии, так что их стро​итель​с​т​во ста​ло под си​лу боль​шин​с​т​ву мас​те​ров-лю​би​те​лей. 

    Принцип ра​бо​ты ка​ми​на ос​но​ван на из​лу​че​нии теп​ло​ты от го​ря​ще​го топ​ли​ва и ра​зог​ре​тых стен то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва, а так​же на быс​т​рой от​да​че лу​чис​то​го теп​ла. В от​ли​чие от ус​т​рой​с​т​ва пе​чи кон​с​т​рук​ция ка​ми​на не пре​дус​мат​ри​ва​ет на​ли​чия пет​ле​вых ды​мо​обо​ро​тов, по​это​му го​ря​чие га​зы, не встре​чая на сво​ем пу​ти ни​ка​ко​го пре​пят​с​т​вия, нап​ря​мую вы​хо​дят в ды​мо​вую тру​бу. 

    Камин не ак​ку​му​ли​ру​ет теп​ло​ту, вслед​с​т​вие че​го об​ла​да​ет ма​лой теп​ло​ем​кос​тью. Гре​ет он в ос​нов​ном толь​ко во вре​мя го​ре​ния топ​ли​ва. При этом он на​чи​на​ет от​да​вать теп​ло сра​зу, по​это​му обес​пе​чи​ва​ет быс​т​рый обог​рев хо​лод​но​го по​ме​ще​ния. Кро​ме то​го, ка​мин спо​соб​с​т​ву​ет пе​ре​ме​ще​нию воз​ду​ха, а сле​до​ва​тель​но, и вен​ти​ля​ции ком​на​ты, в ко​то​рой он ус​та​нов​лен. Бла​го​да​ря это​му воз​дух не зас​та​ива​ет​ся, что пре​пят​с​т​ву​ет об​ра​зо​ва​нию сы​рос​ти. Для то​го что​бы ка​мин быс​т​ро прог​ре​вал​ся и на​чи​нал из​лу​чать теп​ло​ту, его сте​ны ре​ко​мен​ду​ет​ся де​лать мас​сив​ны​ми. 

    Открытый ка​мин дол​жен рас​по​ла​гать​ся в цен​т​ре по​ме​ще​ния, ча​ще все​го гос​ти​ной, сто​ло​вой, ре​же спаль​ни. При вы​бо​ре мес​та для его ус​та​нов​ки сле​ду​ет учесть тот факт, что ка​мин, хо​тя и соз​да​ет сквоз​ня​ки, сам их «не лю​бит», по​это​му раз​ме​щать его не​об​хо​ди​мо в сто​ро​не от двер​ных и окон​ных про​емов. 

    Перед ка​ми​ном сле​ду​ет ос​та​вить дос​та​точ​но сво​бод​но​го прос​т​ран​с​т​ва, где мог​ли бы раз​мес​тить​ся от​ды​ха​ющие. Сам ка​мин не дол​жен за​го​ра​жи​вать про​хо​ды. С эс​те​ти​чес​кой точ​ки зре​ния не ре​ко​мен​ду​ет​ся ус​та​нав​ли​вать не​пос​ред​с​т​вен​но над ка​ми​ном яр​ко го​ря​щие све​тиль​ни​ки, по​то​му что на их фо​не го​ря​щий в ка​ми​не огонь бу​дет выг​ля​деть не так эф​фек​т​но, как хо​те​лось бы. Низ​кий теп​ло​вой КПД ка​ми​на объ​яс​ня​ет​ся тем, что при топ​ке в его от​к​ры​тый про​ем по​па​да​ет в 10-20 раз боль​ше воз​ду​ха, чем это не​об​хо​ди​мо те​оре​ти​чес​ки. Воз​дух уно​сит в ат​мос​фе​ру зна​чи​тель​ную часть теп​ло​ты. К со​жа​ле​нию, это яв​ле​ние сох​ра​ня​ет​ся да​же в мо​дер​ни​зи​ро​ван​ных ва​ри​ан​тах ка​ми​нов. 

Общая характеристика каминов
    Исторически ка​ми​ны пер​вы​ми приш​ли на сме​ну от​к​ры​то​му оча​гу и пе​ре​ня​ли от не​го не​ко​то​рые дос​то​ин​с​т​ва и не​дос​тат​ки. К не​сом​нен​ным дос​то​ин​с​т​вам ка​ми​на от​но​сит​ся, ко​неч​но же, дос​туп​ный для наб​лю​де​ния огонь, ук​ра​ша​ющий ин​терь​ер по​ме​ще​ния, осо​бен​но в ве​чер​ние ча​сы. Так как ка​мин об​ла​да​ет ма​лой теп​ло​ем​кос​тью, рас​то​пить его мож​но до​воль​но быс​т​ро, по​это​му он обыч​но ис​поль​зу​ет​ся в ка​чес​т​ве сред​с​т​ва отоп​ле​ния в пе​ри​оди​чес​ки по​се​ща​емых по​ме​ще​ни​ях гос​ти​ниц, тур​баз, ком​на​тах от​ды​ха в ба​нях и са​унах, а так​же в са​до​вых до​ми​ках. 

    Среди не​дос​тат​ков ка​ми​на не​об​хо​ди​мо наз​вать сле​ду​ющие: во-пер​вых, он быс​т​ро ос​ты​ва​ет, как толь​ко в нем пол​нос​тью сго​ра​ет топ​ли​во; во-вто​рых, в слу​чае не​об​хо​ди​мос​ти дли​тель​но​го обог​ре​ва ка​мин при​хо​дит​ся то​пить неп​ре​рыв​но, а это очень не​удоб​но. К то​му же да​же во вре​мя топ​ки он обог​ре​ва​ет толь​ко ви​ди​мую зо​ну, по​это​му у си​дя​ще​го ря​дом че​ло​ве​ка об​ра​щен​ные к ка​ми​ну час​ти те​ла под​вер​га​ют​ся пе​рег​ре​ву, а рас​по​ло​жен​ные с те​не​вой сто​ро​ны не обог​ре​ва​ют​ся сов​сем. 

    Попытки усо​вер​шен​с​т​во​ва​ния кон​с​т​рук​ции ка​ми​на с целью по​вы​ше​ния его теп​ло​от​да​чи пред​п​ри​ни​ма​лись еще в XVII ве​ке, ког​да в Рос​сии был соз​дан ка​мин со встро​ен​ным в топ​лив​ник вен​ти​ля​ци​он​ным ка​ло​ри​фе​ром (рис. 80, в) . Он пред​с​тав​лял со​бой глу​хую ко​роб​ку (1), снаб​жен​ную пат​руб​ка​ми для вхо​да хо​лод​но​го (2) и вы​хо​да наг​ре​то​го (3) воз​ду​ха. В ре​зуль​та​те наг​ре​ва при​точ​но​го воз​ду​ха часть вы​ра​ба​ты​ва​емой та​ким ка​ми​ном теп​ло​ты ути​ли​зи​ро​ва​лась, что спо​соб​с​т​во​ва​ло не​ко​то​ро​му по​вы​ше​нию теп​ло​во​го КПД. 
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    Рис. 80. Ка​ми​ны и ка​ми​но​пе​чи: а - ка​мин: 1 - ды​мо​вая тру​ба; 2 - под; б - ка​мин с чу​гун​ной ре​шет​кой: 1 - ды​мо​вая тру​ба; 2 - ре​шет​ка; 3 - та​ган; 4 - под; в - ка​мин с воз​душ​ным ка​ло​ри​фе​ром: 1 - ко​роб​ка; 2, 3 - вход​ной и вы​ход​ной воз​душ​ные пат​руб​ки; г - ка​мин с тру​бой: 1 - душ​ник; 2 - ды​мо​вая тру​ба; 3 - воз​душ​ный ка​нал; д - печь-ка​мин: 1 - подъ​ем​ный га​зо​ход; 2 - то​поч​ная двер​ка; 3 - опус​к​ной га​зо​ход; 4 - душ​ник 

    Позднее ка​ми​ны на​ча​ли ос​на​щать ды​мо​обо​ро​та​ми, прев​ра​тив их тем са​мым в ка​ми​но​пе​чи (рис. 80, г) , ко​то​рые пер​во​на​чаль​но снаб​жа​ли ды​мо​обо​ро​та​ми, из​го​тов​лен​ны​ми из ме​тал​ли​чес​ких на​сад​ных труб. На​сад​ная ды​мо​вая тру​ба (2) про​хо​ди​ла внут​ри воз​душ​но​го ка​на​ла (3). Цир​ку​ли​ро​вав​ший на​руж​ный или ком​нат​ный воз​дух, под​ни​ма​ясь вдоль рас​ка​лен​ной тру​бы, наг​ре​вал​ся и че​рез жа​ро​вой душ​ник (1) по​па​дал в по​ме​ще​ние. Та​кая кон​с​т​рук​ция име​ла два не​дос​тат​ка: на​сад​ная тру​ба об​ла​да​ла ма​лой теп​ло​ем​кос​тью, а в ре​зуль​та​те силь​но​го ее ра​зог​ре​ва при топ​ке пе​чи воз​душ​ная пыль при​го​ра​ла на ее по​вер​х​нос​ти. 

    На рис. 80, д изоб​ра​жена печь-ка​мин с кир​пич​ны​ми ды​мо​обо​ро​та​ми. Про​дук​ты сго​ра​ния в ней про​хо​дят сна​ча​ла че​рез подъ​ем​ный (1), по​том че​рез опус​к​ной (2) га​зо​ход (раз​рез 1-1), а за​тем нап​рав​ля​ют​ся в ды​мо​вую тру​бу. Га​зо​хо​ды со всех сто​рон ок​ру​же​ны ка​на​ла​ми с цир​ку​ли​ру​ющим воз​ду​хом (3). В ниж​нюю часть этих ка​на​лов (раз​рез 2-2) пос​ту​па​ет хо​лод​ный, а че​рез душ​ник (4) вы​хо​дит наг​ре​тый воз​дух. Стен​ки ка​на​лов (3), зак​лю​чен​ные в сталь​ные фут​ля​ры, вык​ла​ды​ва​ют​ся в чет​верть кир​пи​ча. Даль​ней​шие мо​дер​ни​за​ции ка​ми​но​пе​чей еще бо​лее приб​ли​зи​ли их кон​с​т​рук​цию к печ​ной. 

    Основным от​ли​чи​ем ка​ми​на от пе​чи яв​ля​ет​ся боль​шое се​че​ние то​поч​но​го от​вер​с​тия, что с тех​ни​чес​кой точ​ки зре​ния име​ет сле​ду​ющие не​дос​тат​ки: во-пер​вых, в топ​лив​ник про​ни​ка​ет боль​шое ко​ли​чес​т​во из​бы​точ​но​го воз​ду​ха; во-вто​рых, иног​да из-за ка​ких-ли​бо слу​чай​ных при​чин про​ис​хо​дит вре​мен​ное оп​ро​ки​ды​ва​ние тя​ги. 

    Для то​го что​бы ус​т​ра​нить не​дос​тат​ки, ка​ми​ны на​ча​ли ос​на​щать двой​ны​ми двер​ка​ми (рис. 80, д) , ко​то​рые пе​рек​ры​ва​ли все се​че​ние ка​ми​на, при​чем на​руж​ная двер​ка вы​пол​ня​ла де​ко​ра​тив​ную фун​к​цию, а внут​рен​няя, снаб​жен​ная под​ду​валь​ны​ми от​вер​с​ти​ями, бы​ла ра​бо​чей. Топ​ка, как пра​ви​ло, про​из​во​ди​лась при от​к​ры​той на​руж​ной и зак​ры​той внут​рен​ней двер​ке. Ка​мин так​же мож​но бы​ло то​пить и с дву​мя от​к​ры​ты​ми двер​ка​ми. 

    Таким об​ра​зом, в ре​зуль​та​те дли​тель​но​го усо​вер​шен​с​т​во​ва​ния кон​с​т​рук​ции ка​ми​нов к нас​то​яще​му вре​ме​ни оп​ре​де​ли​лись три ос​нов​ные их раз​но​вид​нос​ти: 

    - зак​ры​тые или встро​ен​ные в ка​пи​таль​ные сте​ны; 

    - по​лу​от​к​ры​тые или прис​т​ро​ен​ные к сте​не; 

    - от​к​ры​тые или сво​бод​но сто​ящие. 

    Конструкция зак​ры​то​го ка​ми​на по​ка​за​на на рис. 81, а . То​поч​ное прос​т​ран​с​т​во та​ко​го ка​ми​на, так же как и ды​мо​ход, утоп​ле​но в мас​си​ве сте​ны. Зак​ры​тый ка​мин удо​бен тем, что он не за​ни​ма​ет по​лез​ной пло​ща​ди по​ме​ще​ния. 
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    Рис. 81. Кон​с​т​рук​ции ка​ми​нов: а - зак​ры​тый; б - по​лу​от​к​ры​тый; в - от​к​ры​тый 

    На рис. 81, б изоб​ра​жены по​лу​от​к​ры​тые ка​ми​ны, прис​т​ро​ен​ные к сте​не. Ды​мо​хо​ды от этих ка​ми​нов мо​гут быть про​ло​же​ны внут​ри сте​ны или прис​т​ро​ены к ней, но не свя​за​ны с ее кон​с​т​рук​ци​ей. 

    Наиболее вы​ра​зи​тель​ны​ми в эс​те​ти​чес​ком от​но​ше​нии яв​ля​ют​ся пол​нос​тью от​к​ры​тые ка​ми​ны (рис. 81, в) . К то​му же они срав​ни​тель​но прос​ты в ис​пол​не​нии. В от​ли​чие от встро​ен​но​го в сте​ну ка​ми​на теп​ло​та от от​к​ры​тых ка​ми​нов рас​п​рос​т​ра​ня​ет​ся во все сто​ро​ны. 

    Однако, на​ря​ду с не​сом​нен​ны​ми дос​то​ин​с​т​ва​ми, сле​ду​ет наз​вать так​же и ряд не​дос​тат​ков от​к​ры​то​го рас​по​ло​же​ния ка​ми​нов. По срав​не​нию с дру​ги​ми ти​па​ми от​к​ры​тый ка​мин за​ни​ма​ет го​раз​до боль​шую пло​щадь в по​ме​ще​нии. К то​му же тем, кто ре​шил пос​т​ро​ить та​кой ка​мин в сво​ем за​го​род​ном до​ме, при​дет​ся пред​п​ри​нять до​пол​ни​тель​ные ме​ры про​ти​во​по​жар​ной без опас​нос​ти. 

    При вы​бо​ре кон​с​т​рук​ции ка​ми​на сле​ду​ет так​же пра​виль​но по​доб​рать его раз​мер в со​от​вет​с​т​вии с пло​щадью по​ме​ще​ния (табл. 3 и 4) . 

    Таблица 3. Раз​ме​ры ка​ми​нов (мм) в за​ви​си​мос​ти от пло​ща​ди по​ме​ще​ния 
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    Таблица 4. Кон​с​т​рук​тив​ные раз​ме​ры (см) зак​ры​тых и по​лу​от​к​ры​тых ка​ми​нов при вы​со​те ды​мо​вой тру​бы 10 м 
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    В за​ви​си​мос​ти от спо​со​ба по​да​чи теп​ла в по​ме​ще​ние все ка​ми​ны мож​но под​раз​де​лить на ка​ми​ны с чис​тым из​лу​че​ни​ем (ста​ро​гер​ман​с​кий) (рис. 82) и с из​лу​че​ни​ем и до​пол​ни​тель​ным кон​век​тив​ным по​дог​ре​вом воз​ду​ха (рис. 83) . 
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    Рис. 82. Ка​мин с чис​тым из​лу​че​ни​ем (ста​ро​гер​ман​с​кий): 1 - золь​ник; 2 - зо​ло​вой ка​нал; 3 - ре​шет​ка топ​лив​ни​ка; 4 - зас​лон​ка; 5 - от​вер​с​тие для чис​т​ки га​зо​хо​да 
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    Рис. 83. Ка​ми​ны с по​дог​ре​вом воз​ду​ха: а - с ка​ло​ри​фе​ром: 1 - вы​ход наг​ре​то​го воз​ду​ха; 2 - ды​мо​вая зас​лон​ка; 3 - ре​шет​ка; 4 - вход хо​лод​но​го воз​ду​ха; б - с ка​на​лом для наг​ре​ва при​точ​но​го воз​ду​ха: 1 - вы​ход наг​ре​то​го воз​ду​ха; 2 - вход хо​лод​но​го воз​ду​ха 

    В ка​ми​нах пер​во​го ти​па эф​фект из​лу​че​ния уси​ли​ва​ет​ся за счет ус​та​нов​ки зад​ней и бо​ко​вых сте​нок под нак​ло​ном. Кро​ме то​го, что​бы уве​ли​чить из​лу​че​ние, при​ме​ня​ют так на​зы​ва​емые зер​каль​ные от​ра​жа​те​ли - лис​ты нер​жа​ве​ющей ста​ли, ко​то​ры​ми зак​ры​ва​ют нак​лон​ные стен​ки. 

    В ка​ми​нах вто​ро​го ти​па бо​ко​вые и зад​няя стен​ки вы​пол​ня​ют​ся двой​ны​ми. Воз​дух в них наг​ре​ва​ет​ся за счет ес​тес​т​вен​ной цир​ку​ля​ции (кон​век​ции) во внут​рен​нем ко​жу​хе. 

    С целью по​вы​ше​ния обог​ре​ва​тель​ной спо​соб​нос​ти раз​ра​бо​та​ны ком​би​ни​ро​ван​ные кон​с​т​рук​ции, сос​то​ящие из обыч​но​го ра​ди​аци​он​но​го ка​ми​на и ото​пи​тель​ной пе​чи. Воз​мож​но так​же со​че​та​ние ка​ми​на с во​дя​ным отоп​ле​ни​ем. Для это​го на зад​ней стен​ке топ​ки ус​та​нав​ли​ва​ют во​дя​ные наг​ре​ва​тель​ные эле​мен​ты (ра​ди​ато​ры), по ко​то​рым цир​ку​ли​ру​ет во​да из сис​те​мы отоп​ле​ния. Та​кая кон​с​т​рук​ция пре​дус​мат​ри​ва​ет на​ли​чие в топ​ке ка​ми​на ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки, на ко​то​рой сжи​га​ет​ся топ​ли​во. 

    Как уже ука​зы​ва​лось вы​ше, ка​ми​ны с чис​тым из​лу​че​ни​ем об​ла​да​ют не​боль​шим теп​ло​вым КПД. Для по​вы​ше​ния теп​лоп​ро​из​во​ди​тель​нос​ти ка​ми​на бы​ли раз​ра​бо​та​ны кон​с​т​рук​ции с до​пол​ни​тель​ным наг​ре​вом при​точ​но​го воз​ду​ха. В та​ком ка​ми​не зад​няя и бо​ко​вая стен​ки то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва ок​ру​же​ны по​лос​тью, ко​то​рая на уров​не по​ла ком​на​ты име​ет зак​ры​ва​ющи​еся жа​лю​зи - от​вер​с​тия для за​бо​ра воз​ду​ха. Вхо​дя​щий в них воз​дух нап​рав​ля​ет​ся в на​ибо​лее наг​ре​тые учас​т​ки то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва, от​ку​да, уже теп​лый, пос​ту​па​ет в по​ме​ще​ние че​рез вы​пус​к​ное от​вер​с​тие, ус​т​ро​ен​ное в вер​х​ней час​ти ко​жу​ха. Эту по​лость ре​ко​мен​ду​ет​ся из​го​тав​ли​вать в ви​де ко​ро​ба из сталь​но​го лис​та с при​со​еди​ни​тель​ны​ми эле​мен​та​ми для вход​но​го и вы​ход​но​го воз​душ​ных от​вер​с​тий (рис. 83, б) . 

    Однако опи​сан​ная кон​с​т​рук​ция име​ет серь​ез​ный не​дос​та​ток: при соп​ри​кос​но​ве​нии наг​ре​ва​емо​го воз​ду​ха с рас​ка​лен​ной клад​кой со​дер​жа​ща​яся в нем пыль при​го​ра​ет к ее по​вер​х​нос​ти. По​это​му отоп​ле​ние луч​ше про​во​дить не цир​ку​ля​ци​он​ным, а при​точ​ным ат​мос​фер​ным воз​ду​хом. 

    В Ве​ли​коб​ри​та​нии, где ши​ро​кое рас​п​рос​т​ра​не​ние по​лу​чи​ли ка​ми​ны с воз​душ​ным обог​ре​вом, спе​ци​алис​ты про​ве​ли ис​сле​до​ва​ния по срав​не​нию эф​фек​тив​нос​ти ка​ми​нов обыч​ной кон​с​т​рук​ции и с до​пол​ни​тель​ным воз​душ​ным по​дог​ре​вом. В хо​де ис​сле​до​ва​ний бы​ло ус​та​нов​ле​но, что в обыч​ных ка​ми​нах ис​поль​зу​ет​ся все​го лишь 15-18 % теп​ло​ты, вы​де​ля​емой сож​жен​ным топ​ли​вом, а в ка​ми​нах с воз​душ​ным по​дог​ре​вом этот по​ка​за​тель уве​ли​чи​ва​ет​ся в сред​нем в 2 ра​за и дос​ти​га​ет 36 %, при​чем при​мер​но третья часть от это​го ко​ли​чес​т​ва пе​ре​да​ет​ся за счет цир​ку​ля​ции воз​ду​ха. 

    В кон​с​т​рук​ци​ях с воз​душ​ным по​дог​ре​вом не​ред​ко от​сут​с​т​ву​ет ды​мо​вой кар​низ, а то​поч​ное прос​т​ран​с​т​во пи​ра​ми​даль​но умень​ше​но до со​еди​не​ния с рас​по​ло​жен​ной над ним ды​мо​вой тру​бой. При этом соз​да​ет​ся не​ко​то​рая опас​ность за​ду​ва​ния то​поч​ных га​зов в по​ме​ще​ние. 

    На рис. 84 изоб​ра​жены ка​ми​ны с бо​ко​вым рас​по​ло​же​ни​ем ды​мо​во​го ка​на​ла, при ко​то​ром умень​ша​ет​ся опас​ность оп​ро​ки​ды​ва​ния тя​ги в ка​ми​не и за​ду​ва​ния га​зов в отап​ли​ва​емое по​ме​ще​ние (рис. 84, б) . 

[image: image119.png]/| |
T





    Рис. 84. Ка​ми​ны с бо​ко​вым рас​по​ло​же​ни​ем ды​мо​во​го ка​на​ла: а - уголь​ный: 1 - пе​ре​кид​ной кла​пан; 2 - вы​ход наг​ре​то​го воз​ду​ха; 3 - вход хо​лод​но​го воз​ду​ха; б - дро​вя​ной: 1 - ка​мин; 2 - со​еди​ни​тель​ный га​зо​ход; 3 - ды​мо​ход 

    Помимо обыч​но​го ка​ми​на, ко​то​рый отап​ли​ва​ет​ся дро​ва​ми, в Ан​г​лии рас​п​рос​т​ра​не​ны ка​ми​ны для сжи​га​ния уг​ля (рис. 84, а) . Глу​би​на то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва та​ко​го ка​ми​на сос​тав​ля​ет 25 см, ши​ри​на - 45 см, а вы​со​та - 70 см. Уголь сжи​га​ет​ся в фу​те​ро​ван​ной топ​ке на ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ке, под ко​то​рой на​хо​дит​ся ко​роб​ка для зо​лы. Ночью ка​мин мо​жет ра​бо​тать на ма​лом ог​не, с зак​ры​той зас​лон​кой при​точ​но​го воз​ду​ха. Для умень​ше​ния сквоз​ня​ков кон​с​т​рук​ция ка​ми​на пре​дус​мат​ри​ва​ет по​да​чу в ка​мин на​руж​но​го ат​мос​фер​но​го воз​ду​ха по ка​на​лу, про​ло​жен​но​му под по​лом. Од​на часть при​точ​но​го воз​ду​ха че​рез ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку по​па​да​ет в то​поч​ное прос​т​ран​с​т​во, а дру​гая - в воз​ду​хо​наг​ре​ва​тель​ные ка​на​лы. Пос​туп​ле​ние в ка​мин воз​душ​ных по​то​ков ре​гу​ли​ру​ет​ся спе​ци​аль​ны​ми жа​лю​зи. 

Устройство и эксплуатация каминов
    Наибольшее рас​п​рос​т​ра​не​ние по​лу​чи​ли зак​ры​тые ка​ми​ны, встро​ен​ные в сте​ну. Кон​с​т​рук​ция од​но​го из них при​ве​де​на на рис. 85 . Ка​мин сос​то​ит из де​ко​ра​тив​но​го об​рам​ле​ния, или пор​та​ла, и то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва (9), ко​то​рое, в свою оче​редь, вклю​ча​ет дни​ще оча​га (4), зад​нюю (5) и бо​ко​вую (6) стен​ки, ды​мо​вые ко​роб​ки (7) и тру​бу (8). 
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    Рис. 85. Ка​ми​ны с бо​ко​вым рас​по​ло​же​ни​ем ды​мо​во​го ка​на​ла: а - уголь​ный: 1 - пе​ре​кид​ной кла​пан; 2 - вы​ход наг​ре​то​го воз​ду​ха; 3 - вход хо​лод​но​го воз​ду​ха; 4 - дни​ще оча​га; 5 - зад​няя стен​ка; 6 - бо​ко​вая стен​ка; 7 - ды​мо​вая ко​роб​ка; 8 - тру​ба б - дро​вя​ной: 9 - то​поч​ное прос​т​ран​с​т​во 

    Площадку пе​ред пор​та​лом вык​ла​ды​ва​ют из ог​не​упор​но​го или обыч​но​го крас​но​го кир​пи​ча с рас​шив​кой швов. Ши​ри​на пло​щад​ки, на​чи​ная от фрон​та пор​та​ла, дол​ж​на быть не ме​нее 50 см, а с бо​ков - пе​рек​ры​вать от​вер​с​тие на 20 см и бо​лее. Пло​щад​ка име​ет не толь​ко про​ти​во​по​жар​ное наз​на​че​ние, но и вы​пол​ня​ет де​ко​ра​тив​ную фун​к​цию, по​это​му ее кром​ки мож​но об​шить де​ре​вян​ны​ми на​лич​ни​ка​ми. Пок​ры​тие пло​щад​ки же​лез​ным лис​том ус​ту​па​ет кир​пич​ной клад​ке не толь​ко в эс​те​ти​чес​ком, но и про​ти​во​по​жар​ном от​но​ше​нии. Пос​ле за​вер​ше​ния клад​ки внут​рен​ней кон​с​т​рук​ции и пе​ред нас​тил​кой по​ла со​ору​жа​ют де​ко​ра​тив​ный ко​жух пор​та​ла. 

    Камин мож​но об​рам​лять стро​ги​ми мра​мор​ны​ми пли​та​ми, де​ре​вом с мед​ны​ми на​лич​ни​ка​ми, обыч​ным кир​пи​чом, из​раз​цо​вы​ми и ке​ра​ми​чес​ки​ми плит​ка​ми, гру​бо оте​сан​ным при​род​ным кам​нем. В пос​лед​нее вре​мя по​лу​чи​ло рас​п​рос​т​ра​не​ние об​рам​ле​ние ка​ми​нов ко​ва​ным же​ле​зом и ано​ди​ро​ван​ным ме​тал​лом. Ко​жух оп​ре​де​ля​ет не толь​ко внеш​ний вид ка​ми​на, но так​же фор​му и раз​ме​ры то​поч​но​го от​вер​с​тия. 

    Топочное от​вер​с​тие име​ет вид пря​мо​уголь​ни​ка. Его вы​со​та рав​на 2 /3-3/4 ши​ри​ны, при​чем мень​шее зна​че​ние от​но​сит​ся к круп​ным ка​ми​нам, а боль​шее - к ма​ло​га​ба​рит​ным. Пло​щадь от​вер​с​тия дол​ж​на сос​тав​лять 1/45-1/65 пло​ща​ди по​ме​ще​ния, а пло​щадь от​вер​с​тия быть в 8-15 раз боль​ше пло​ща​ди се​че​ния ды​мо​вой тру​бы. 

    Глубина то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва не боль​ше 1/2-2/3 вы​со​ты то​поч​но​го от​вер​с​тия. Ес​ли вы​ло​жить топ​ку боль​шей глу​би​ны, зна​чи​тель​ная часть из​лу​ча​емой теп​ло​ты бу​дет пог​ло​щать​ся стен​ка​ми топ​ки, а зна​чит, не по​па​дет в по​ме​ще​ние. Ес​ли же топ​ка по​лу​чит​ся слиш​ком мел​кой, пла​мя ка​ми​на бу​дет чрез​мер​но ох​лаж​дать​ся, в ре​зуль​та​те че​го ка​чес​т​во сжи​га​ния топ​ли​ва ухуд​шит​ся и ка​мин нач​нет ды​мить. 

    Днище то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва и ниж​нюю часть зад​ней и бо​ко​вых сте​нок ре​ко​мен​ду​ет​ся вык​ла​ды​вать из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча на ша​мот​ном рас​т​во​ре. 

    При рас​по​ло​же​нии ка​ми​на на вер​х​нем эта​же зда​ния сле​ду​ет по​за​бо​тить​ся о за​щи​те меж​ду​этаж​но​го пе​рек​ры​тия от наг​ре​ва, осо​бен​но в том слу​чае, ес​ли оно вы​ло​же​но из де​ре​вян​ных ба​лок. Луч​ше все​го ус​т​ро​ить под дни​щем ка​ми​на прос​лой​ку для цир​ку​ля​ции воз​ду​ха. Та​кое ус​т​рой​с​т​во под​хо​дит для ка​ми​нов, в ко​то​рых дро​ва ук​ла​ды​ва​ют​ся на спе​ци​аль​ную пе​ре​нос​ную ре​шет​ку, ус​та​нав​ли​ва​емую на дни​ще топ​ки. Ес​ли ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка в ка​ми​не за​де​ла​на в дни​ще топ​ки, изо​ли​ру​ющей прос​лой​кой слу​жит сам ка​нал, по​да​ющий воз​дух под ре​шет​ку (к топ​ли​ву). Де​ре​вян​ную сте​ну, к ко​то​рой при​ле​га​ют зад​няя стен​ка топ​ки и ды​мо​ход ка​ми​на, не​об​хо​ди​мо за​щи​тить кир​пич​ной раз​дел​кой тол​щи​ной в це​лый кир​пич. 

    Для то​го что​бы пре​дот​в​ра​тить вы​па​де​ние по​лень​ев или уг​ля из ка​ми​на, мож​но с внеш​ней сто​ро​ны топ​ки ус​та​но​вить барь​ер​ную ре​шет​ку. Для об​лег​че​ния рас​топ​ки ка​ми​на и пре​дот​в​ра​ще​ния за​ду​ва​ния ды​ма в по​ме​ще​ние в вет​ре​ную по​го​ду ус​т​ра​ива​ют под​виж​ные ме​тал​ли​чес​кие што​ры, ко​то​рые рас​по​ла​га​ют свер​ху или с бо​ков то​поч​но​го от​вер​с​тия. 

    При го​ре​нии топ​ли​ва мо​жет про​изой​ти выб​рос из ка​ми​на рас​ка​лен​ных час​тиц, об​ра​зу​ющих​ся при рас​т​рес​ки​ва​нии го​ря​ще​го топ​ли​ва, по​это​му гор​ло​ви​ну топ​лив​ни​ка це​ле​со​об​раз​но бу​дет прик​рыть (за​на​ве​сить) ме​тал​ли​чес​ки​ми це​поч​ка​ми. 

    Днище оча​га дол​ж​но рас​по​ла​гать​ся на рас​сто​янии од​но​го кир​пи​ча от по​ла. Это не​боль​шое воз​вы​ше​ние при​даст ка​ми​ну ус​той​чи​вость. С об​ра​зо​вав​шей​ся сту​пень​ки удоб​но бу​дет сме​тать зо​лу в со​вок. Ес​ли же рас​по​ло​жить его на од​ном уров​не с по​лом, воз​ник​нет впе​чат​ле​ние про​се​да​ния. 

    Для удоб​с​т​ва очис​т​ки ка​ми​на на дни​ще оча​га мож​но ус​та​но​вить выд​виж​ной ящик для зо​лы. На пе​ред​ней его стен​ке сле​ду​ет про​де​лать от​вер​с​тия или про​ре​зи, че​рез ко​то​рые воз​дух бу​дет про​хо​дить под ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку. 

    С целью улуч​ше​ния го​ре​ния зад​няя стен​ка на вы​со​ту, рав​ную 1/3-1/2 вы​со​ты то​поч​но​го от​вер​с​тия, вык​ла​ды​ва​ет​ся стро​го вер​ти​каль​но, а вы​ше - нак​лон​но, по​то​му что нак​лон​ная по​вер​х​ность бу​дет из​лу​чать теп​ло на но​ги си​дя​щих пе​ред ка​ми​ном лю​дей. 

    Нередко к зад​ней стен​ке оча​га кре​пит​ся ук​ра​шен​ная рель​ефом чу​гун​ная пли​та. Она слу​жит для за​щи​ты кир​пич​ной клад​ки от пе​рег​ре​ва. К то​му же она быс​т​ро пог​ло​ща​ет теп​ло и из​лу​ча​ет его бо​лее ин​тен​сив​но. Бо​ко​вые стен​ки то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва ре​ко​мен​ду​ет​ся вык​ла​ды​вать с рас​ши​ре​ни​ем на​ру​жу под уг​лом око​ло 20°, что спо​соб​с​т​ву​ет уве​ли​че​нию теп​ло​от​да​чи от сте​нок в по​ме​ще​ние. 

    Выдвинутая впе​ред зад​няя стен​ка в вер​х​ней час​ти об​ра​зу​ет су​же​ние в га​зо​хо​де. Его глу​би​на в уз​ком мес​те ко​леб​лет​ся от 10 до 20 см. Та​кое су​же​ние спо​соб​с​т​ву​ет уси​ле​нию тя​ги по ши​ри​не то​поч​но​го от​вер​с​тия, бла​го​да​ря че​му га​зы рас​п​ре​де​ля​ют​ся по пе​ри​мет​ру топ​ки бо​лее рав​но​мер​но. 

    В уз​ком се​че​нии ды​мо​хо​да об​ра​зу​ет​ся кар​низ, ко​то​рый на​зы​ва​ет​ся ды​мо​вым зу​бом, вы​пол​ня​ющий двой​ную фун​к​цию. В про​цес​се топ​ки он за​дер​жи​ва​ет ох​лаж​ден​ные га​зы, ко​то​рые опус​ка​ют​ся по зад​ней, бо​лее хо​лод​ной, стен​ке, пре​пят​с​т​вуя их вы​хо​ду в то​поч​ное прос​т​ран​с​т​во, т. к. это мо​жет стать при​чи​ной оп​ро​ки​ды​ва​ния тя​ги. За​дер​жан​ные кар​ни​зом хо​лод​ные га​зы, под​х​ва​чен​ные по​то​ком бо​лее го​ря​че​го га​за, вы​хо​дя​ще​го из уз​ко​го се​че​ния, ко​то​рое об​ра​зу​ют пе​ред​няя стен​ка ка​ми​на и кром​ка зу​ба, пос​ту​па​ют в вы​ше​ле​жа​щий ды​мо​ход. Кро​ме то​го, кар​низ пред​наз​на​чен для сбо​ра вы​пав​ших са​же​вых от​ло​же​ний. 

    С внут​рен​ней сто​ро​ны ка​ми​на, ря​дом с «ды​мо​вым зу​бом», ус​та​нав​ли​ва​ет​ся про​чис​т​ная двер​ка, че​рез ко​то​рую по ме​ре не​об​хо​ди​мос​ти про​из​во​дит​ся чис​т​ка ды​мо​хо​да. В гор​ло​ви​не на уров​не кар​ни​за рас​по​ла​га​ет​ся зас​лон​ка, пред​наз​на​чен​ная для ре​гу​ли​ро​ва​ния тя​ги и от​к​лю​че​ния ка​ми​на от ды​мо​вой тру​бы. 

    Заслонка в ды​мо​хо​де ус​та​нав​ли​ва​ет​ся приб​ли​зи​тель​но на 20 см вы​ше вер​х​не​го края то​поч​но​го от​вер​с​тия. Это де​ла​ет​ся для то​го, что​бы об​ра​зу​ющий​ся при этом дос​та​точ​но вы​со​кий ды​мо​вой фар​тук пре​пят​с​т​во​вал про​ник​но​ве​нию ды​ма в по​ме​ще​ние. 

    Заслонки мо​гут быть вдвиж​ны​ми и по​во​рот​ны​ми (рис. 86) . 
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    Рис. 86. Ды​мо​вые зас​лон​ки и ка​мин​ная ат​ри​бу​ти​ка: а - вдвиж​ная зас​лон​ка; б - по​во​рот​ная зас​лон​ка; в - ат​ри​бу​ти​ка 

    Среди вдвиж​ных пред​поч​те​ние обыч​но от​да​ет​ся зас​лон​ке с нес​коль​ки​ми фик​си​ро​ван​ны​ми по​ло​же​ни​ями и жес​т​кой руч​кой, а сре​ди по​во​рот​ных - кон​с​т​рук​ции, пре​дус​мат​ри​ва​ющей по​во​рот вок​руг цен​т​раль​ной оси. 

    Выше зас​лон​ки ды​мо​ход вык​ла​ды​ва​ет​ся в ви​де пи​ра​ми​ды, ко​то​рая в вер​х​ней сво​ей час​ти пос​те​пен​но пе​ре​хо​дит в ды​мо​вую тру​бу. Бо​ко​вые стен​ки ка​ми​на сле​ду​ет вы​ло​жить под уг​лом 45-60°. Они дол​ж​ны быть стро​го сим​мет​рич​ны друг дру​гу, а их по​вер​х​ность - бе​зуп​реч​но глад​кой. Пе​ред​няя сте​на ды​мо​вой ко​роб​ки на сты​ке с ды​мо​вой тру​бой плот​но со​еди​ня​ет​ся с бо​ко​вы​ми сте​на​ми. Зад​няя сте​на пе​ре​хо​дит в ды​мо​вую тру​бу вер​ти​каль​но. 

    Поскольку в ка​мин за​тя​ги​ва​ют​ся боль​шие объ​емы воз​ду​ха из по​ме​ще​ния, на их мес​то че​рез ес​тес​т​вен​ные неп​лот​нос​ти в на​руж​ных сте​нах зда​ния про​ни​ка​ет ат​мос​фер​ный воз​дух. В ре​зуль​та​те мо​гут воз​ник​нуть ощу​ти​мые сквоз​ня​ки. Для то​го что​бы их лик​ви​ди​ро​вать, ре​ко​мен​ду​ет​ся под по​лом по​ме​ще​ния про​ло​жить спе​ци​аль​ный ка​нал, по ко​то​ро​му бу​дет ор​га​ни​зо​ва​на по​да​ча на​руж​но​го воз​ду​ха для го​ре​ния. Это нес​лож​ное ус​т​рой​с​т​во обес​пе​чи​ва​ет пос​туп​ле​ние воз​ду​ха в топ​ку че​рез от​вер​с​тия, про​де​лан​ные в дни​ще оча​га или бо​ко​вых сте​нах то​поч​но​го прос​т​ран​с​т​ва, а так​же спо​соб​с​т​ву​ет сок​ра​ще​нию воз​ду​хо​об​ме​на в по​ме​ще​нии и пре​дот​в​ра​ще​нию воз​ник​но​ве​ния сквоз​ня​ков. 

    С целью борь​бы со сквоз​ня​ка​ми мож​но так​же ус​т​ро​ить щель в ниж​нем прит​во​ре две​ри, вы​хо​дя​щей в со​сед​нее по​ме​ще​ние, от​ку​да бу​дет по​да​вать​ся не​об​хо​ди​мый для го​ре​ния воз​дух. 

    Тяга, соз​да​ва​емая ды​мо​вой тру​бой ка​ми​на, дол​ж​на быть дос​та​точ​ной для уда​ле​ния га​зов, об​ра​зу​ющих​ся в топ​ке. Из-за то​го, что ка​мин за​са​сы​ва​ет мно​го воз​ду​ха из по​ме​ще​ния, тем​пе​ра​ту​ра в га​зо​хо​де, а сле​до​ва​тель​но, и си​ла тя​ги, при​хо​дя​ща​яся на 1 м его вы​со​ты, го​раз​до мень​ше, чем в пе​чи. По​это​му для обес​пе​че​ния нор​маль​ной тя​ги вы​со​та ды​мо​вой тру​бы у ка​ми​на дол​ж​на быть зна​чи​тель​но боль​ше, чем у пе​чи, а для умень​ше​ния по​терь теп​ло​ты стен​ки ды​мо​хо​да ре​ко​мен​ду​ет​ся де​лать дос​та​точ​но тол​с​ты​ми. Ес​ли ка​мин рас​по​ло​жен по​се​ре​ди​не по​ме​ще​ния, его стен​ки вык​ла​ды​ва​ют тол​щи​ной в пол​кир​пи​ча, а ес​ли при​мы​ка​ет к на​руж​ной хо​лод​ной сте​не зда​ния - в це​лый кир​пич. 

    На тя​гу ка​ми​на ока​зы​ва​ют вред​ное вли​яние под​со​сы ат​мос​фер​но​го воз​ду​ха че​рез тре​щи​ны в клад​ке, а так​же че​рез не​ра​бо​та​ющие при​бо​ры, при​со​еди​нен​ные к об​ще​му ды​мо​хо​ду, по​это​му все неп​лот​нос​ти в клад​ке сле​ду​ет сво​ев​ре​мен​но вы​яв​лять и ус​т​ра​нять. 

    Прежде чем прис​ту​пать к эк​с​п​лу​ата​ции ка​ми​на, ды​мо​хо​ды нуж​но про​ве​рить на гер​ме​тич​ность за​дым​ле​ни​ем. Для это​го ды​мо​вую тру​бу зак​ры​ва​ют свер​ху, а у ниж​не​го про​чис​т​но​го от​вер​с​тия раз​жи​га​ют кос​тер из де​ре​ва и то​ля. Дым на​чи​на​ет под​ни​мать​ся по ды​мо​хо​ду, а, встре​чая неп​лот​нос​ти, вы​хо​дит на​ру​жу, ука​зы​вая на их мес​то​рас​по​ло​же​ние. 

    Кроме то​го, нор​маль​ная тя​га в ды​мо​хо​де за​ви​сит от ве​ли​чи​ны гид​рав​ли​чес​ких соп​ро​тив​ле​ний, ко​то​рая дол​ж​на быть ми​ни​маль​ной. На эту ве​ли​чи​ну ока​зы​ва​ет не​пос​ред​с​т​вен​ное вли​яние фор​ма по​пе​реч​но​го се​че​ния ды​мо​хо​да, а так​же сос​то​яние его внут​рен​них по​вер​х​нос​тей. 

    Лучшей фор​мой се​че​ния яв​ля​ет​ся круг​лая. Квад​рат​ная и пря​мо​уголь​ная ме​нее пред​поч​ти​тель​ны, по​то​му что в пря​мых уг​лах дви​же​ние га​зов зат​руд​ня​ет​ся, к то​му же в них от​к​ла​ды​ва​ет​ся са​жа. Учи​ты​вая это об​с​то​ятель​с​т​во, ды​мо​хо​ды в ка​ми​нах ре​ко​мен​ду​ет​ся де​лать из ас​бо​це​мен​т​ных или ке​ра​ми​чес​ких труб. Ды​мо​вые тру​бы, нап​ро​тив, ча​ще все​го вык​ла​ды​ва​ют​ся квад​рат​ны​ми из-за труд​нос​ти их под​гон​ки к ды​мо​хо​ду. 

    Внутренние по​вер​х​нос​ти ды​мо​хо​дов дол​ж​ны быть глад​ки​ми, по​это​му кир​пич сле​ду​ет ук​ла​ды​вать ров​но, без выс​ту​пов. Не до​пус​ка​ют​ся так​же по​те​ки рас​т​во​ра из швов. 

    Лучше все​го ус​т​ро​ить пря​мой ды​мо​ход. При нак​лон​ном ды​мо​хо​де в мес​тах по​во​ро​тов воз​ни​ка​ют до​пол​ни​тель​ные соп​ро​тив​ле​ния, по​это​му путь га​зов зна​чи​тель​но уд​ли​ня​ет​ся. Ес​ли из​бе​жать по​во​ро​тов все же не уда​ет​ся, сле​ду​ет пом​нить о том, что мак​си​маль​но до​пус​ти​мое от​к​ло​не​ние их от вер​ти​ка​ли сос​тав​ля​ет 30°. Не ре​ко​мен​ду​ет​ся уве​ли​чи​вать се​че​ние ды​мо​хо​дов, по​то​му что чем боль​ше се​че​ние, тем силь​нее ох​лаж​да​ют​ся га​зы. 

    Оптимальная ве​ли​чи​на по​пе​реч​но​го се​че​ния ды​мо​вой тру​бы сос​тав​ля​ет 1/10-1/12, а в бо​лее бла​гоп​ри​ят​ных слу​ча​ях 1/15 раз​ме​ра то​поч​но​го от​вер​с​тия в све​ту. Вмес​те с тем раз​ме​ры то​поч​но​го от​вер​с​тия дол​ж​ны быть не мень​ше 140 х 270 мм. Ве​ли​чи​на от​но​ше​ния се​че​ний то​поч​но​го от​вер​с​тия и ды​мо​вой тру​бы в за​ви​си​мос​ти от ее вы​со​ты при​ве​де​на в табл. 5 . 

    Таблица 5. За​ви​си​мость ве​ли​чи​ны от​но​ше​ния се​че​ния то​поч​но​го от​вер​с​тия и ды​мо​вой тру​бы от ее вы​со​ты 
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    Стенка рас​по​ло​жен​но​го над кры​шей ого​лов​ка ды​мо​вой тру​бы дол​ж​на иметь тол​щи​ну не ме​нее чем в 1 кир​пич. Ес​ли стен​ки тру​бы бу​дут впос​лед​с​т​вии ош​ту​ка​ту​ри​вать​ся или утеп​лять​ся ас​бо​це​мен​т​ны​ми пли​та​ми, до​пус​ка​ет​ся тол​щи​на ого​лов​ка в пол​кир​пи​ча. 

    Лучше все​го обес​пе​чи​ва​ет тя​гу в ды​мо​хо​де прос​той ого​ло​вок, кон​с​т​рук​ция ко​то​ро​го не пре​дус​мат​ри​ва​ет на​ли​чия за​вер​ша​ющих кар​ни​зов или выс​ту​пов. На​ибо​лее эф​фек​ти​вен ус​т​ра​ива​емый над ого​лов​ком конь​ко​вый на​вес. Он сво​бод​но об​ду​ва​ет​ся вет​ром, при этом от​са​сы​ва​ют​ся и уно​сят​ся ды​мо​вые га​зы. 

    Для то​го что​бы обес​пе​чить тя​гу в ды​мо​хо​де ка​ми​на не​за​ви​си​мо от ме​те​оро​ло​ги​чес​ких ус​ло​вий, на ого​лов​ках ды​мо​вых труб ус​та​нав​ли​ва​ют​ся спе​ци​аль​ные вет​ро​за​щит​ные на​сад​ки. Ого​лов​ки ды​мо​вых труб сле​ду​ет вы​во​дить вы​ше зо​ны дей​с​т​вия вет​ро​во​го под​по​ра. Во из​бе​жа​ние воз​ник​но​ве​ния по​жа​ра на ого​ло​вок не​об​хо​ди​мо ус​та​но​вить ис​к​ро​уло​ви​тель, ко​то​рый вы​пол​ня​ет​ся в ви​де кол​па​ка с глу​хой крыш​кой и про​во​лоч​ной сет​кой по бо​кам с ди​амет​ром яче​ек не бо​лее 3 мм. 

    Для топ​ки ка​ми​на мож​но ис​поль​зо​вать дре​ве​си​ну кле​на, ду​ба, ели, сос​ны, бе​ре​зы, оль​хи, оси​ны. Твер​дая дре​ве​си​на кле​на и ду​ба дол​го ра​зог​ре​ва​ет​ся. Пос​коль​ку го​рит она длин​ным спо​кой​ным пла​ме​нем, при​ме​нять ее сле​ду​ет при боль​ших раз​ме​рах то​поч​но​го от​вер​с​тия. Мяг​кая дре​ве​си​на сго​ра​ет быс​т​рее, чем твер​дая, ис​пус​кая ис​к​ры, по​это​му про​цесс го​ре​ния соп​ро​вож​да​ет​ся силь​ным трес​ком. 

    В ка​чес​т​ве топ​ли​ва для ка​ми​на не ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать пе​ре​су​шен​ные дро​ва, нап​ри​мер те, ко​то​рые на про​тя​же​нии дли​тель​но​го вре​ме​ни хра​ни​лись в под​ва​ле, по​то​му что они сго​ра​ют слиш​ком быс​т​ро. На​илуч​шим об​ра​зом для топ​ки по​дой​дут дро​ва, ко​то​рые ле​жа​ли в по​лен​ни​це, под на​ве​сом. Их влаж​ность со​от​вет​с​т​ву​ет влаж​нос​ти воз​ду​ха, по​это​му они го​рят мед​лен​нее. 

    Больше все​го са​жи об​ра​зу​ет​ся при сжи​га​нии бе​ре​зо​вых дров. Оль​ха и оси​на, нап​ро​тив, прак​ти​чес​ки не да​ют са​жи. К то​му же оси​но​вые дро​ва спо​соб​ны вы​жи​гать из ды​мо​хо​да уже осев​шую на его стен​ках са​жу. Хо​ро​ше​му очи​ще​нию ды​мо​хо​да от са​жи спо​соб​с​т​ву​ет пе​ри​оди​чес​кое сжи​га​ние в топ​ке су​хих кар​то​фель​ных очис​т​ков. 

    Для уда​ле​ния из топ​ки оча​го​вых ос​тат​ков под по​лом по​ме​ще​ния ус​т​ра​ива​ет​ся спе​ци​аль​ный золь​ный ка​нал. По ме​ре на​коп​ле​ния золь​ных ос​тат​ков их пе​ри​оди​чес​ки уда​ля​ют из ниж​ней час​ти ка​на​ла. Ес​ли нет воз​мож​нос​ти ус​т​ро​ить золь​ник под по​лом, его мож​но за​ме​нить золь​ным ящи​ком, ко​то​рый ус​та​нав​ли​ва​ет​ся под ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​кой. 

    Тем, кто ре​шил со​ору​дить ка​мин, при​дет​ся ре​шить еще один очень важ​ный воп​рос: как про​из​во​дить очис​т​ку топ​ки от ско​пив​шей​ся там зо​лы? Ус​т​ра​ивать от​вер​с​тие для чис​т​ки в ды​мо​вой ко​роб​ке со сто​ро​ны ком​на​ты не​це​ле​со​об​раз​но, по​то​му что при чис​т​ке ка​ми​на бу​дет заг​ряз​нять​ся по​ме​ще​ние. В том слу​чае, ес​ли ка​мин рас​по​ла​га​ет​ся у сте​ны при​хо​жей, очис​т​ку мож​но про​из​во​дить от​ту​да, прав​да, заг​ряз​не​ния сте​ны из​бе​жать не удас​т​ся. При раз​ме​ще​нии ка​ми​на у на​руж​ной сте​ны его чис​т​ку про​из​во​дят че​рез от​вер​с​тие со сто​ро​ны ули​цы. 

    Для топ​ки ка​ми​на не ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать слиш​ком мел​кие по​ленья. Их дли​на дол​ж​на сос​тав​лять 2/3-3/4 ши​ри​ны то​поч​но​го от​вер​с​тия. Мож​но так​же сжи​гать пни и кор​ни, ко​то​рые да​ют кра​си​вое пла​мя. 

    Если вы хо​ти​те, что​бы пла​мя в ва​шем ка​ми​не при​об​ре​ло не​обыч​ную ок​рас​ку, ис​поль​зуй​те до​бав​ки. Так, по​ва​рен​ная соль ок​ра​сит пла​мя в ин​тен​сив​ный жел​тый цвет, хло​рид ме​ди соз​даст це​лую гам​му кра​сок с пре​об​ла​да​ни​ем го​лу​бо​го и зе​ле​но​го цве​тов. До​бав​ки мож​но за​сы​пать не​пос​ред​с​т​вен​но в очаг, но луч​ше все же заб​ла​гов​ре​мен​но при​го​то​вить из них рас​т​вор и про​пи​тать им дро​ва пе​ред зак​лад​кой в ка​мин. 

    Приятный аро​мат да​ют сжи​га​емые в ка​ми​не дре​ве​си​на или су​хие вет​ки мож​же​вель​ни​ка, виш​ни и, осо​бен​но, ста​рой яб​ло​ни. 

Печь-камин для садового домика
    Камин не​ред​ко объ​еди​ня​ют с печью, пос​коль​ку пос​лед​няя эф​фек​тив​на для пос​то​ян​но​го отоп​ле​ния зда​ния в це​лом, а с по​мощью ка​ми​на мож​но очень быс​т​ро обог​реть не​боль​шое по​ме​ще​ние, пред​наз​на​чен​ное для от​ды​ха. Кро​ме то​го, ка​мин слу​жит ук​ра​ше​ни​ем ин​терь​ера. Печь-ка​мин пред​с​тав​ля​ет со​бой еди​ную кон​с​т​рук​цию с об​щим ос​но​ва​ни​ем, фун​да​мен​том и ды​мо​вой тру​бой. По су​ти сво​ей это печь с прис​т​ро​ен​ным к ней ка​ми​ном. Она очень ком​пак​т​на и прос​та в ис​пол​не​нии. Пло​щадь пе​чи сос​тав​ля​ет все​го лишь 0,5 м2. 

    Печь-камин (рис. 87) сос​то​ит из не​боль​шо​го кир​пич​но​го ос​но​ва​ния и ды​мос​бор​ни​ка, ко​то​рый из​го​тав​ли​ва​ют из ме​тал​ли​чес​ко​го лис​та, при​со​еди​нен​но​го к ото​пи​тель​но​му щит​ку. Для гер​ме​ти​за​ции сты​ка по​на​до​бит​ся шну​ро​вой ас​бест, стек​лот​кань или гли​на с до​бав​ле​ни​ем ас​бес​та. Для пре​дот​в​ра​ще​ния вы​па​де​ния из топ​ки го​ря​ще​го топ​ли​ва це​ле​со​об​раз​но ус​та​но​вить под ды​мос​бор​ни​ком прос​тую в из​го​тов​ле​нии ме​тал​ли​чес​кую ка​мин​ную ре​шет​ку. Ды​мос​бор​ник ре​ко​мен​ду​ет​ся из​го​то​вить из нер​жа​ве​ющей ста​ли, мед​но​го или ла​тун​но​го лис​та. 
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    Рис. 87. Печь-ка​мин для са​до​во​го до​ми​ка 
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    Рис. 87 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 87 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 87 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки пе​чи-ка​ми​на : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 240 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая на​бор​ная (дли​ной 300 мм) - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка вьюшеч​ная 130 х 180 мм - 1 шт.; 

    - вьюш​ка O140 мм - 1 шт.; 

    - ды​мос​бор​ник ме​тал​ли​чес​кий - 1 шт.; 

    - лист пред​то​поч​ный - 1 шт. 

    Последовательность клад​ки пе​чи-ка​ми​на
    1-2-й ря​ды - вык​ла​ды​ва​ют​ся из це​ло​го кир​пи​ча. 

    3-й ряд - ус​та​нов​ка под​ду​валь​ной двер​ки. 

    4-й ряд - фор​ми​ро​ва​ние золь​ни​ко​вой ка​ме​ры. 

    5-й ряд - клад​ка ве​дет​ся в со​от​вет​с​т​вии с по​ря​дов​кой. Для ус​та​нов​ки ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки кир​пич сте​сы​ва​ет​ся. 

    6-й ряд - ус​та​нов​ка ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки и то​поч​ной двер​ки. 

    7-й ряд - ук​реп​ле​ние то​поч​ной двер​ки, за​вер​ше​ние фор​ми​ро​ва​ния стен ка​ми​на. 

    8-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной двер​ки. 

    9-13-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние то​поч​ной ка​ме​ры с соб​лю​де​ни​ем пе​ре​вяз​ки швов меж​ду чет​ны​ми и не​чет​ны​ми ря​да​ми. 

    14-й ряд - пе​рек​ры​тие то​поч​ной ка​ме​ры, пос​ле ко​то​ро​го дол​жен ос​тать​ся один вер​ти​каль​ный га​зо​ход. 

    15-й ряд - ус​та​нов​ка двер​ки чис​т​ки. 

    16-й ряд - ус​та​нов​ка ды​мос​бор​ни​ка ка​ми​на, при​со​еди​не​ние его к ото​пи​тель​но​му щит​ку. 

    17-24-й ря​ды - фор​ми​ро​ва​ние вер​ти​каль​ных ка​на​лов ото​пи​тель​но​го щит​ка. 

    25-й ряд - ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​тия ото​пи​тель​но​го щит​ка. Ос​та​ет​ся один вы​ход​ной ка​нал. 

    26-й ряд - ус​та​нов​ка вьюш​ки и вьюшеч​ной двер​ки. 

    27-й ряд - окон​ча​ние клад​ки пе​рек​ры​ши пе​чи, на​ча​ло фор​ми​ро​ва​ния ды​мо​вой тру​бы. 

    В за​ви​си​мос​ти от име​ющей​ся в на​ли​чии печ​ной фур​ни​ту​ры по​ря​дов​ка мо​жет нез​на​чи​тель​но из​ме​нять​ся. 

Простой камин без «дымового зуба»
    Конструкция прос​тых ка​ми​нов (рис. 88) не пре​дус​мат​ри​ва​ет нак​ло​на зад​ней стен​ки топ​лив​ни​ка. Та​кие ка​ми​ны обыч​но ус​та​нав​ли​ва​ют​ся в по​ме​ще​ни​ях с обо​ру​до​ван​ны​ми сис​те​ма​ми отоп​ле​ния. Пос​коль​ку они вы​пол​ня​ют глав​ным об​ра​зом де​ко​ра​тив​ную фун​к​цию, их раз​ме​ща​ют как мож​но вы​ше, что​бы из лю​бой точ​ки ком​на​ты мож​но бы​ло наб​лю​дать за жи​вым ог​нем в ка​ми​не. Внут​рен​нюю часть прос​то​го ка​ми​на ре​ко​мен​ду​ет​ся вык​ла​ды​вать из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. Пе​рек​ры​тие пор​та​ла мож​но сде​лать ароч​ным или го​ри​зон​таль​ным. Пос​лед​нее ус​та​нав​ли​ва​ют с по​мощью ме​тал​ли​чес​ких пе​ре​мы​чек. Ус​та​нав​ли​вая пе​ре​мыч​ки, не сле​ду​ет за​бы​вать о том, что пе​рек​ры​тия бу​дут доль​ше слу​жить, ес​ли огонь как мож​но мень​ше бу​дет соп​ри​ка​сать​ся с ме​тал​ли​чес​ки​ми час​тя​ми. Из​го​тав​ли​ва​ют пе​рек​ры​тия из ог​не​упор​но​го бе​то​на. 

    Стенки ниж​ней час​ти прос​то​го ка​ми​на вык​ла​ды​ва​ют​ся тол​щи​ной в це​лый кир​пич, что соз​да​ет ус​ло​вия для при​ме​не​ния са​мых раз​но​об​раз​ных ви​дов от​де​лоч​ных ра​бот. 
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    Рис. 88. Прос​той ка​мин без «ды​мо​во​го зу​ба»: 1 - по​ди​на; 2 - Г-образ​ные шты​ри для ус​та​нов​ки ка​мин​ной ре​шет​ки; 3 - ка​мин​ная ре​шет​ка; 4 - зад​виж​ка; 5 - пе​рек​ры​тие га​зос​бор​ни​ка 
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    Рис. 88 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 88 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 88 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки ка​ми​на : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 380 шт.; 

    - зад​виж​ка 240 х 130 мм - 1 шт.; 

    - пли​та же​ле​зо​бе​тон​ная соб​с​т​вен​но​го из​го​тов​ле​ния для пол​ки и пор​та​ла - 4 шт.; 

    - двер​ка чис​т​ки 130 х 130 мм - 1 шт.; 

    - штырь Г-образ​ный - 2 шт.; 

    - ре​шет​ка ка​мин​ная - 1 шт. 

    Конструкция ка​ми​на нас​толь​ко прос​та, что не тре​бу​ет под​роб​но​го опи​са​ния по​ря​до​вой клад​ки. С 30-го ря​да верх ка​ми​на мож​но вы​пол​нить с го​ри​зон​таль​ным ды​мо​хо​дом, ко​то​рый нам​но​го удоб​нее пря​мо​го. Пе​рек​ры​тие га​зос​бор​ни​ка в ка​кой-то ме​ре бу​дет вы​пол​нять роль ды​мо​во​го зу​ба и ис​к​ро​га​си​те​ля, что умень​ша​ет воз​мож​ность оп​ро​ки​ды​ва​ния тя​ги. 

Простой камин
    От пре​ды​ду​щей кон​с​т​рук​ции этот прос​той ка​мин (рис. 89) от​ли​ча​ется раз​ме​ра​ми и раз​вер​ну​ты​ми стен​ка​ми вер​х​ней час​ти. 
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    Рис. 89. Прос​той ка​мин: 1 - ка​мин​ная ре​шет​ка 
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    Рис. 89 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 89 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки: 2 - бал​ка из ог​не​упор​но​го бе​то​на 
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    Рис. 89 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки ка​ми​на : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 550 шт.; 

    - зад​виж​ка 240 х 130 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ка​мин​ная - 1 шт.; 

    - бал​ка из ог​не​упор​но​го бе​то​на - 1 шт.; 

    - штырь для ка​мин​ной ре​шет​ки - 1 шт.; 

    - дос​ка ка​мин​ная (пли​та) - 1 шт. 

    Сложить этот ка​мин смо​жет да​же но​ви​чок в печ​ном ис​кус​стве. Ниж​нюю часть ли​це​вой клад​ки до ка​мин​ной дос​ки же​ла​тель​но вы​ло​жить от​бор​ным кир​пи​чом под рас​шив​ку. Что​бы клад​ка выг​ля​де​ла эс​те​тич​но, кир​пич сле​ду​ет тща​тель​но отоб​рать и по​дог​нать, осо​бен​но по вы​со​те. Пос​ле за​вер​ше​ния клад​ки швы по же​ла​нию мож​но за​пол​нить цвет​ным рас​т​во​ром, рас​шить или уг​лу​бить. Ес​ли, нес​мот​ря на то что кир​пич был по​дог​нан и за​терт, а клад​ка про​из​во​ди​лась с рас​шив​кой швов, она по​лу​чи​лась не​ров​ной и выг​ля​дит не​дос​та​точ​но прив​ле​ка​тель​но, мож​но от​де​лать ка​мин ху​до​жес​т​вен​ной шту​ка​тур​кой или об​ли​це​вать. Для то​го что​бы при​дать ка​ми​ну бо​лее пра​виль​ную ге​омет​ри​чес​кую фор​му, его верх мож​но про​дол​жить. 

Печь-камин с плитой и духовкой
    Отопительная часть пе​чи-ка​ми​на с пли​той и ду​хов​кой (рис. 90) рас​счи​тана на обог​рев по​ме​ще​ния, пло​щадь ко​то​ро​го сос​тав​ля​ет 25-30 м2, но по сво​им раз​ме​рам она прек​рас​но впи​шет​ся в ком​на​ту раз​ме​ром от 15 до 18 м2. 

    Печь снаб​же​на од​но​кон​фо​роч​ной пли​той и ду​хов​кой, ко​то​рая рас​по​ло​же​на в зо​не уме​рен​но​го прог​ре​ва, по​это​му тем​пе​ра​ту​ра внут​ри ее во вре​мя топ​ки дос​ти​га​ет 50-80 °C. 

    Печь мо​жет ра​бо​тать в двух ре​жи​мах - зим​нем и лет​нем. Зим​ний ход ис​поль​зу​ют при отоп​ле​нии по​ме​ще​ния и поль​зо​ва​нии ду​хов​кой, а лет​ний - при рас​топ​ке пе​чи в сы​рую и хо​лод​ную по​го​ду, а так​же ле​том (бла​го​да​ря пря​мой тя​ге тру​ба быс​т​ро прог​ре​ва​ет​ся). 

    Печь-камин ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на спе​ци​аль​но воз​ве​ден​ном для нее фун​да​мен​те или же​ле​зо​бе​тон​ном цо​коль​ном пе​рек​ры​тии, ес​ли оно пре​дус​мот​ре​но кон​с​т​рук​ци​ей зда​ния. Во вто​ром слу​чае центр пе​чи дол​жен рас​по​ла​гать​ся не да​лее чем в 1,5 м от опор​ной сте​ны. Для рас​сре​до​то​че​ния наг​руз​ки под ос​но​ва​ние пе​чи в пре​де​лах тол​щи​ны бу​ду​ще​го по​ла ре​ко​мен​ду​ет​ся под​ло​жить швел​ле​ры, дву​тав​ры или угол​ки с вы​пус​ком кон​цов на со​сед​ние пли​ты пе​рек​ры​тия. 

[image: image135.png]lSiestinaniiyy
——/Eeﬁﬁsfaa—ﬂ—

R
AL R
et
.‘..__f_,,,/,_,.%ﬁ,,.

‘owﬂwnﬁ-h-—o
WA

=
S
INNN\\NN=iiih
I/‘\. N z/fhhéé////./\
# N \lﬁ R
QU SN i)
NN ey
Foveosl e it

B-B

L LTI Il

T





    Рис. 90. Печь-ка​мин с пли​той и ду​хов​кой 
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    Рис. 90 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 90 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки: 1 - дос​ка ка​мин​ная; 8 - уго​лок сталь​ной; 9 - двер​ка под​ду​валь​ная; 10 - двер​ка то​поч​ная; 13 - рам​ка из сталь​ных угол​ков; 14 - уго​лок сталь​ной; 15 - по​ло​са сталь​ная; 16 - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая; 17 - кир​пи​чи-вк​ла​ды​ши про​чис​т​ные (двер​ки про​чис​т​ные 140 х 140 мм); 18 - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая для топ​ки; 19 - угол​ки сталь​ные; 20 - пли​та чу​гун​ная с од​ной кон​фор​кой 
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    Рис. 90 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки: 2 - са​мо​вар​ник; 4 - уго​лок сталь​ной; 5 - зад​виж​ка для зим​не​го хо​да; 6 - зад​виж​ка для лет​не​го хо​да; 7 - зад​виж​ка для ка​ми​на; 11 - угол​ки сталь​ные; 12 - шкаф ду​хо​вой 

    Материалы для клад​ки пе​чи : 

    - кир​пич, вклю​чая ог​не​упор​ный, - 720 шт.; 

    - дос​ка ка​мин​ная 260 х 900 х 40 мм - 1 шт.; 

    - са​мо​вар​ник O120 мм - 1 шт.; 

    - ни​ша де​ко​ра​тив​ная - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка для зим​не​го хо​да 140 х 270 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка для лет​не​го хо​да 140 х 270 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка для ка​ми​на 140 х 270 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка под​ду​валь​ная 140 х 140 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка то​поч​ная 210 х 260 мм - 1 шт.; 

    - уго​лок сталь​ной: 40 х 40 х 40 мм - 1 шт.; 

    40 х 40 х 380 мм - 1 шт.; 

    40 х 40 х 450 мм - 1 шт.; 

    40 х 40 х 500 мм - 2 шт.; 

    40 х 40 х 550 мм - 2 шт.; 

    20 х 40 х 600 мм - 3 шт.; 

    40 х 40 х 650 мм - 3 шт.; 

    40 х 40 х 700 мм - 1 шт.; 

    - шкаф ду​хо​вой 280 х 300 х 520 мм - 1 шт.; 

    - рам​ка 400 х 400 мм из сталь​ных угол​ков 40 х 40 мм - 1 шт.; 

    - по​ло​са сталь​ная 4 х 40 х 400 мм - 1 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 180 х 300 мм - 1 шт.; 

    - кир​пич-вк​ла​дыш про​чис​т​ной (двер​ка про​чис​т​ная 140 х 140 мм) - 7 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая для топ​ки 180 х 300 мм - 1 шт.; 

    - пли​та чу​гун​ная 400 х 420 мм, с од​ной кон​фор​кой - 1 шт.; 

    - ан​кер из про​во​ло​ки O15-20 мм, дли​на 200 мм - 10 шт. 

    Самой слож​ной час​тью в клад​ке ка​ми​на яв​ля​ет​ся пе​ре​ход от топ​лив​ни​ка к ды​мос​бор​ни​ку. Пра​виль​ная фор​ма ды​мо​во​го зу​ба, а так​же со​от​но​ше​ние ши​ри​ны, вы​со​ты и глу​би​ны топ​лив​ни​ка во мно​гом оп​ре​де​ля​ют эк​с​п​лу​ата​ци​он​ные ка​чес​т​ва ка​ми​на. Не ме​нее важ​ное зна​че​ние име​ют раз​ме​ры ды​мос​бор​ни​ка, вы​со​та тру​бы и ее внут​рен​нее се​че​ние, мес​то​по​ло​же​ние ка​ми​на по от​но​ше​нию к двер​ным и окон​ным про​емам. 

    Верхняя часть пор​та​ла ка​ми​на вык​ла​ды​ва​ет​ся из кир​пи​чей, пос​тав​лен​ных на реб​ро вер​ти​каль​но. Опи​ра​ют​ся они на сталь​ные угол​ки. До​пол​ни​тель​но ук​ре​пить кир​пи​чи мож​но с по​мощью про​во​лоч​ных ан​ке​ров. Ан​ке​ры зак​ла​ды​ва​ют​ся в шов меж​ду пос​тав​лен​ны​ми вер​ти​каль​но кир​пи​ча​ми. С дру​гой сто​ро​ны они кре​пят​ся к сталь​ным угол​кам, рас​по​ло​жен​ным со сто​ро​ны ды​мос​бор​ни​ка. Ес​ли ан​ке​ров​ка вы​пол​не​на дос​та​точ​но на​деж​но, че​рез 3-4 дня пе​ред​ний уго​лок с фа​сад​ной сто​ро​ны пор​та​ла мож​но бу​дет вы​нуть, по​то​му что внут​рен​ний уго​лок и ан​ке​ры впол​не мо​гут обес​пе​чить эк​с​п​лу​ата​ци​он​ную ус​той​чи​вость клад​ки. 

    Для улуч​ше​ния тя​ги и от​ра​же​ния лу​чис​то​го теп​ла в по​ме​ще​ние бо​ко​вые сте​ны ска​ши​ва​ют под уг​лом 45-60°, а зад​нюю сте​ну де​ла​ют нак​лон​ной. 

    Внутреннюю пе​ред​нюю стен​ку ды​мос​бор​ни​ка об​ра​зу​ют кир​пи​чи, уло​жен​ные нак​лон​но на пол​ки опор​ных угол​ков, ко​то​рые бы​ли за​де​ла​ны в тол​щу бо​ко​вых сте​нок ка​ми​на. Ее вер​ти​каль​ное про​дол​же​ние опи​ра​ет​ся на про​ме​жу​точ​ный опор​ный уго​лок, уло​жен​ный на уров​не ни​за ка​мин​ной дос​ки. 

    Портал ка​ми​на ре​ко​мен​ду​ет​ся вы​ло​жить из вы​со​ко​ка​чес​т​вен​но​го кир​пи​ча с рас​шив​кой швов. Ес​ли ка​чес​т​во кир​пи​ча низ​кое, мож​но про​из​вес​ти ош​ту​ка​ту​ри​ва​ние ка​ми​на, но при этом сле​ду​ет учесть, что ок​ра​шен​ная из​вес​т​ко​вым или кле​евым рас​т​во​ром шту​ка​тур​ка быс​т​ро пок​ро​ет​ся ко​потью. 

    Каминную дос​ку, ко​то​рая ук​ла​ды​ва​ет​ся свер​ху пор​та​ла, из​го​тав​ли​ва​ют из де​ре​ва, ас​бес​то​це​мен​та, бе​то​на, мра​мо​ра или гра​ни​та и кре​пят на гли​но​пес​ча​ном рас​т​во​ре с при​ме​не​ни​ем ан​ке​ров​ки или час​тич​ной за​дел​ки в тол​щи​ну кир​пич​ной клад​ки. Де​ре​вян​ную дос​ку со сто​ро​ны ды​мос​бор​ни​ка сле​ду​ет за​щи​тить ас​бес​том. 

Угловой камин
    При ус​та​нов​ке уг​ло​во​го ка​ми​на (рис. 91) в де​ре​вян​ном до​ме или до​ме с де​ре​вян​ны​ми пе​ре​го​род​ка​ми не​об​хо​ди​мо ус​т​ро​ить про​ти​во​по​жар​ную раз​дел​ку. 
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    Рис. 91. Уг​ло​вой ка​мин: а - внеш​ний вид; б - пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 91 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки ка​ми​на : 

    - кир​пич ке​ра​ми​чес​кий - 500 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 2 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 250 х 250 мм - 1 шт.; 

    - сталь лис​то​вая нер​жа​ве​ющая, тол​щи​ной 2-3 мм - 1 шт.; 

    - ас​бест лис​то​вой - 1,5 м2; 

    - про​во​ло​ка сталь​ная O2 мм - 10 м. 

    Низ то​поч​ной ка​ме​ры вык​ла​ды​ва​ет​ся та​ким об​ра​зом, что​бы ту​да мож​но бы​ло ус​та​но​вить ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку. Золь​ную ка​ме​ру мож​но сде​лать с под​ду​валь​ной двер​кой или по​мес​тить в нее ящик для сбо​ра зо​лы. Зак​ры​ва​ние и от​к​ры​ва​ние под​ду​валь​но​го от​вер​с​тия не ока​жет зна​чи​тель​но​го вли​яния на тя​гу ка​ми​на. 

    Размеры то​поч​ной ка​ме​ры ка​ми​на сос​тав​ля​ют 620 х 520 мм. Она пе​рек​ры​ва​ет​ся ароч​ной пе​ре​мыч​кой, клад​ку ко​то​рой про​из​во​дят с выс​ту​пом 50-60 мм. На 12-14 м ря​дах в зад​ней стен​ке вык​ла​ды​ва​ют​ся выс​ту​пы, ко​то​рые фор​ми​ру​ют ды​мо​вой зуб. 

    В уг​ло​вой ка​мин ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ме​тал​ли​чес​кий эк​ран. Кре​пит​ся он сталь​ны​ми шты​ря​ми, ко​то​рые зак​ла​ды​ва​ют​ся в швы клад​ки меж​ду 7 м и 8-м и 14 м и 15-м ря​дом. 

    Заднюю стен​ку то​поч​ной ка​ме​ры мож​но вы​ло​жить с нак​ло​ном, но в этом слу​чае кир​пич при​дет​ся сте​сы​вать до при​да​ния ему кли​но​вид​ной фор​мы. При этом сле​ду​ет пом​нить о том, что кир​пич нель​зя ук​ла​ды​вать внутрь то​поч​ной ка​ме​ры те​са​ной сто​ро​ной. 

    На 16-17 м ря​дах клад​ки фа​сад​ной стен​ки ус​та​нав​ли​ва​ет​ся про​чис​т​ная двер​ка, пред​наз​на​чен​ная для уда​ле​ния са​жи и зо​лы с ды​мо​во​го зу​ба. 

    На 17-18 м ря​дах клад​ки ус​т​ра​ива​ют​ся душ​ни​ки. 

    Конструкцией уг​ло​во​го ка​ми​на пре​дус​мот​ре​но ус​т​рой​с​т​во в ды​мо​вом ка​на​ле сталь​ной встав​ки, раз​ме​ры ко​то​рой сос​тав​ля​ют 260 х 130 мм. Вы​со​та сталь​но​го ко​ро​ба оп​ре​де​ля​ет​ся тем, на ка​ком ря​ду бу​дет ус​та​нов​ле​на зад​виж​ка. При рас​по​ло​же​нии ка​ми​на на ниж​них эта​жах зда​ния воз​мож​на ус​та​нов​ка зад​виж​ки вы​ше чер​дач​но​го пе​рек​ры​тия. Ус​т​рой​с​т​во пе​рек​ры​тия ды​мо​хо​да в ме​тал​ли​чес​ком ко​ро​бе тре​бу​ет от мас​те​ра-печ​ни​ка вы​со​кой ква​ли​фи​ка​ции, а так​же до​пол​ни​тель​ных зат​рат вре​ме​ни. 

    Металлический ко​роб сле​ду​ет об​ло​жить кир​пи​чом с за​зо​ром до 10 мм. На 22-23 м ря​дах клад​ки ус​т​ра​ива​ют​ся два от​вер​с​тия на фа​сад​ной час​ти ка​ми​на, не​об​хо​ди​мые для цир​ку​ля​ции воз​ду​ха, ко​то​рый, наг​рев​шись от сталь​ной тру​бы, бу​дет под​ни​мать​ся и вы​хо​дить в по​ме​ще​ние че​рез ус​та​нов​лен​ные под по​тол​ком душ​ни​ки. 

    Кладку ды​мо​вой тру​бы нуж​но ар​ми​ро​вать, по​то​му что тол​щи​на ее сте​нок при уг​ло​вых со​еди​не​ни​ях мо​жет до​хо​дить до 50-60 мм, а это​го не​дос​та​точ​но для проч​ной пе​ре​вяз​ки швов. За​зо​ры, об​ра​зу​ющи​еся в мес​тах соп​ри​кос​но​ве​ния же​лез​ной тру​бы и кир​пич​ной клад​ки, уп​лот​ня​ют​ся ас​бес​том. 

    Угловой ка​мин мож​но вы​ло​жить и без же​лез​ной тру​бы-вс​тав​ки. В этом слу​чае клад​ка зад​ней стен​ки ды​мо​вой тру​бы вы​пол​ня​ет​ся це​лым кир​пи​чом. Душ​ни​ки не ус​т​ра​ива​ют​ся. 

Камин с арочной перемычкой
    Камин с ароч​ной пе​ре​мыч​кой (рис. 92) пред​наз​на​чен для обог​ре​ва по​ме​ще​ния пло​щадью от 20 до 25 м2. Ус​та​нав​ли​вать его сле​ду​ет в стен​ном про​еме или око​ло кир​пич​ной сте​ны. Ес​ли ка​мин раз​ме​ща​ет​ся вбли​зи де​ре​вян​ных кон​с​т​рук​ций, пред​ва​ри​тель​но ус​т​ра​ива​ет​ся про​ти​во​по​жар​ная раз​дел​ка. 

[image: image141.png]



    Рис. 92. Ка​мин с ароч​ной пе​ре​мыч​кой 
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    Рис. 92 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 92 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 92 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки ка​ми​на : 

    - кир​пич ке​ра​ми​чес​кий - 400 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 130 х 140 мм - 1 шт.; 

    - зад​виж​ка печ​ная 130 х 260 мм - 1 шт.; 

    - сталь нер​жа​ве​ющая - 0,3 м2; 

    - душ​ник 150 х 150 мм - 2 шт. 

    Камин пред​ла​га​емой кон​с​т​рук​ции не зай​мет мно​го мес​та в по​ме​ще​нии, т. к. его ши​ри​на сос​тав​ля​ет все​го лишь 570 мм по фун​да​мен​ту и 820 мм по са​мо​му боль​шо​му выс​ту​пу. 

    В 5-м ря​ду кир​пич​ной клад​ки за​вер​ша​ет​ся фор​ми​ро​ва​ние по​да ка​ми​на. В этом ря​ду кир​пич ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на реб​ро. При​ямок для сбо​ра зо​лы раз​ме​ром 250 х 210 мм и глу​би​ной 125 мм пе​рек​ры​ва​ет​ся съем​ной ре​шет​кой и ко​лос​ни​ка​ми. 

    Боковые стен​ки то​поч​ной ка​ме​ры вы​пол​ня​ют​ся раз​вер​ну​ты​ми, а зад​няя - с выс​ту​па​ми на 13-15 м ря​дах, об​ра​зу​ющи​ми «ды​мо​вой зуб», ко​то​рый ус​т​ра​ива​ет​ся спо​со​бом на​пус​ка кир​пи​ча. Этот уп​ро​щен​ный ва​ри​ант клад​ки пре​дус​мат​ри​ва​ет зак​ры​ва​ние зад​ней стен​ки топ​лив​ни​ка от​ра​жа​ющим ме​тал​ли​чес​ким эк​ра​ном. Для его зак​реп​ле​ния ис​поль​зу​ют​ся шты​ри, ко​то​рые зак​ла​ды​ва​ют​ся в швы меж​ду 8 м и 9-м, а так​же 14 м и 15-м ря​да​ми. 

    На 15-м ря​ду на зад​ней стен​ке ка​ми​на ус​та​нав​ли​ва​ет​ся про​чис​т​ная двер​ка, не​об​хо​ди​мая для сбо​ра зо​лы и са​жи, ко​то​рая в про​цес​се топ​ки ка​ми​на бу​дет скап​ли​вать​ся на ды​мо​вом зу​бе. 

    Если дос​туп к зад​ней стен​ке ка​ми​на не​воз​мо​жен, чис​т​ку ус​т​ра​ива​ют на его фа​сад​ной час​ти, нес​коль​ко вы​ше ароч​ной пе​ре​мыч​ки, при​мер​но на 16-17-м ря​дах, для то​го что​бы мож​но бы​ло бы спе​ци​аль​ной ко​чер​гой сгре​бать са​жу и зо​лу с ды​мо​во​го зу​ба в то​поч​ную ка​ме​ру. 

    Боковые стен​ки ка​ми​на с ароч​ной пе​ре​мыч​кой име​ют вер​ти​каль​ные ка​на​лы, по ко​то​рым цир​ку​ли​ру​ет воз​дух, пос​ту​па​ющий че​рез ус​т​ро​ен​ные в 5 м ря​ду от​вер​с​тия и вы​хо​дя​щий в по​ме​ще​ние че​рез душ​ни​ки, вы​ло​жен​ные в 17-18-м ря​дах. 

    Дымовая тру​ба ка​ми​на се​че​ни​ем 260 х 130 мм вык​ла​ды​ва​ет​ся ана​ло​гич​но печ​ным тру​бам. Печ​ную зад​виж​ку сле​ду​ет ус​та​но​вить в лю​бом удоб​ном мес​те вы​ше 23го ря​да пос​ле пе​ре​хо​да ка​ме​ры ды​мос​бор​ни​ка в ды​мо​вую тру​бу. 

Мини-камин для дачного домика
    Размеры ми​ни-ка​ми​на для дач​но​го до​ми​ка (рис. 93) сос​тав​ляют 1020 х 510 мм. 

[image: image145.png]55

s»ﬁﬂmﬂﬂ
N





    Рис. 93. Ми​ни-ка​мин для дач​но​го до​ми​ка 
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    Рис. 93 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 
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    Рис. 93 (про​дол​же​ние). Пос​ле​до​ва​тель​ность клад​ки 

    Материалы для клад​ки ка​ми​на : 

    - кир​пич ке​ра​ми​чес​кий - 300 шт.; 

    - ре​шет​ка ко​лос​ни​ко​вая 140 х 180 мм - 1 шт.; 

    - двер​ка про​чис​т​ная 160 х 270 мм - 1 шт.; 

    - душ​ник 130 х 130 мм - 4 шт.; 

    - сталь нер​жа​ве​ющая для эк​ра​на - 0,5 м2; 

    - зад​виж​ка печ​ная 130 х 260 мм - 1 шт. 

    Количество кир​пи​ча мо​жет из​ме​нять​ся в за​ви​си​мос​ти от вы​со​ты ком​на​ты. Пе​рек​ры​ти​ем то​поч​ной ка​ме​ры слу​жит пуч​ко​вая пе​ре​мыч​ка, ко​то​рую выд​ви​га​ют на 60-70 мм. Она не​об​хо​ди​ма не толь​ко для то​го, что​бы при​дать ка​ми​ну ар​хи​тек​тур​ную вы​ра​зи​тель​ность, но так​же и для уве​ли​че​ния глу​би​ны топ​лив​ни​ка. У кир​пи​чей, пред​наз​на​чен​ных для ус​т​рой​с​т​ва пе​ре​мыч​ки, сле​ду​ет сте​сать угол. Пос​ле то​го как бу​дут вы​ло​же​ны бо​ко​вые стен​ки ка​ми​на, ус​та​нав​ли​ва​ет​ся опа​луб​ка та​ким об​ра​зом, что​бы она рав​но​мер​но опус​ти​лась при ра​зо​па​луб​ли​ва​нии. Клад​ка пе​ре​мыч​ки ве​дет​ся на слож​ном рас​т​во​ре с двух сто​рон од​нов​ре​мен​но. Швам клад​ки при​да​ют кли​но​вид​ную фор​му. 

    Боковые стен​ки дол​ж​ны быть раз​вер​ну​ты на 25°. Зад​няя вы​пол​ня​ет​ся с выс​ту​па​ми на 11-12-м ря​дах клад​ки, не​об​хо​ди​мы​ми для фор​ми​ро​ва​ния ды​мо​во​го зу​ба, а так​же со шты​ря​ми, пред​наз​на​чен​ны​ми для на​ве​ши​ва​ния ме​тал​ли​чес​ко​го эк​ра​на. При же​ла​нии сде​лать нак​лон​ной мож​но и зад​нюю стен​ку, но для это​го пот​ре​бу​ет​ся про​из​вес​ти до​пол​ни​тель​ную тес​ку кир​пи​ча. 

    В бо​ко​вых стен​ках ка​ми​на ус​т​ра​ива​ют​ся вер​ти​каль​ные ка​на​лы, в ко​то​рых бу​дет цир​ку​ли​ро​вать наг​ре​тый от стен топ​лив​ни​ка ком​нат​ный воз​дух, пос​ту​па​ющий че​рез от​вер​с​тия, ус​т​ро​ен​ные в ниж​ней час​ти бо​ко​вых сте​нок ка​ми​на, и вы​хо​дя​щий в по​ме​ще​ние че​рез душ​ни​ки, рас​по​ло​жен​ные на 13-14-м ря​дах клад​ки. Про​чис​т​ная двер​ка для уда​ле​ния са​жи и зо​лы ус​та​нав​ли​ва​ет​ся на зад​ней стен​ке ды​мос​бор​ни​ка. Раз​ме​ры ды​мо​хо​да ка​ми​на сос​тав​ля​ют 260 х 130 мм. Пе​рек​ры​ва​ет​ся он печ​ной зад​виж​кой, ко​то​рую мож​но ус​та​но​вить в лю​бом удоб​ном мес​те. 

Простейшая конструкция камина
    Материалы для клад​ки ка​ми​на:
    - сталь​ной тав​ро​вый про​филь 45 х 45 мм (ши​ри​на - 200 мм) - 2 шт.; 

    - уго​лок 45 х 45 мм (ши​ри​на - 200 мм) - 1 шт.; 

    - швел​лер № 12 (ши​ри​на - 200 мм) - 1 шт.; 

    - ско​ба из по​ло​со​вой ста​ли (25 х 3 мм, дли​на - 150 мм) - 10 шт.; 

    - сталь​ная ре​шет​ка (ее пло​щадь за​ви​сит от раз​ме​ров зе​ва) - 1 шт.; 

    - жес​тя​ное хай​ло (рас​т​руб) ка​ми​на - пе​ред​няя часть ды​мо​вой ка​ме​ры приб​ли​зи​тель​но 1500 х 1100 х 5 мм (раз​ме​ры в за​ви​си​мос​ти от раз​ме​ров ка​ми​на) - 1 шт.; 

    - швел​лер № 14 (ши​ри​на - 200 мм) - 1 шт. 

    Из ма​те​ри​алов пот​ре​бу​ет​ся око​ло 80 кг ша​мот​но​го по​рош​ка, 15 л рас​т​во​ри​мо​го стек​ла, 80 шт. ша​мот​но​го кир​пи​ча, пе​сок, из​весть, це​мент, ка​мень или кир​пич. Ша​мот​ный рас​т​вор при​го​тов​ля​ют сле​ду​ющим об​ра​зом: рас​т​во​ри​мое стек​ло раз​бав​ля​ют во​дой в со​от​но​ше​нии 1: 1 и в по​лу​чен​ный та​ким об​ра​зом рас​т​вор до​бав​ля​ют ша​мот​ный по​ро​шок, по​ка не по​лу​чит​ся рас​т​вор со​от​вет​с​т​ву​ющей кон​сис​тен​ции. Кон​с​т​рук​ция и ос​нов​ные раз​ме​ры ка​ми​на при​ве​де​ны на рис. 94 . 
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    Рис. 94. Ка​мин, прис​т​ро​ен​ный к ды​мо​вой тру​бе: 1 - ды​мо​вая тру​ба; 2 - ко​ле​но; 3 - ды​мо​ход; 4 - зад​виж​ка; 5 - ды​мо​вая ка​ме​ра; 6 - об​рат​ное дни​ще; 7 - стен​ка; 8 - топ​ка; 9 - дни​ще (под); 10 - золь​ник; А - ши​ри​на топ​ки; Б - зад​няя стен​ка; В - вы​со​та топ​ки; Г - глу​би​на топ​ки; Д - ды​мо​вое от​вер​с​тие (гор​ло​ви​на); Е - ды​мо​вая тру​ба 

    Если есть воз​мож​ность вы​вес​ти тру​бу ка​ми​на в уже име​ющу​юся (от ста​рой пе​чи и т. д.), то стро​итель​с​т​во пос​лед​не​го зна​чи​тель​но уп​ро​ща​ет​ся. При вы​со​те тру​бы 8 м ее ди​аметр в све​ту дол​жен быть не ме​нее чем 20 х 20 см. Ес​ли вы​со​та тру​бы мень​ше, вход​ное от​вер​с​тие дол​ж​но быть боль​ше. Пос​т​ро​ен​ный ка​мин со​еди​ня​ют при по​мо​щи ко​ле​на с тру​бой. Ес​ли нет тру​бы, ее нуж​но пос​т​ро​ить, и тог​да это луч​ше сде​лать во вре​мя стро​итель​с​т​ва ка​ми​на. И в том и в дру​гом слу​чае на​ли​чие от​дель​ной тру​бы дол​ж​но быть неп​ре​мен​ным ус​ло​ви​ем стро​итель​с​т​ва ка​ми​на. 

    Основание ка​ми​на
    Лучше все​го со​ору​дить бе​тон​ное ос​но​ва​ние. Его раз​ме​ры при этом дол​ж​ны со​от​вет​с​т​во​вать раз​ме​рам на пла​не ка​ми​на, вклю​чая раз​ме​ры тру​бы. Ре​ша​ющее зна​че​ние в этом слу​чае име​ют вид грун​та и его не​су​щая спо​соб​ность. Тол​щи​на ос​но​ва​ния при​ни​ма​ет​ся рав​ной 0,8-1,4 м в за​ви​си​мос​ти от его раз​ме​ра и раз​ме​ще​ния в цен​т​ре зда​ния или око​ло ог​раж​да​ющей сте​ны. Ос​но​ва​ние не​об​хо​ди​мо изо​ли​ро​вать от про​ник​но​ве​ния поч​вен​ной вла​ги в те​ло ка​ми​на. Те​перь мож​но на​чи​нать стро​итель​с​т​во са​мо​го ка​ми​на. 

    Зольник
    Зольник пред​с​тав​ля​ет со​бой жес​т​кую ко​роб​ку, зна​чи​тель​но об​лег​ча​ющую чис​т​ку ка​ми​на и уда​ле​ние об​ра​зу​ющей​ся зо​лы. Прос​т​ран​с​т​во вы​со​той приб​ли​зи​тель​но 40 см яв​ля​ет​ся хо​ро​шей изо​ля​ци​ей оча​га топ​ки от по​ла и од​нов​ре​мен​но ис​поль​зу​ет​ся для при​то​ка воз​ду​ха че​рез ре​шет​ку, что не​об​хо​ди​мо для луч​ше​го го​ре​ния. На под​го​тов​лен​ном ос​но​ва​нии на ши​ри​ну топ​лив​ни​ка с двух сто​рон не​об​хо​ди​мо воз​вес​ти кир​пич​ные стен​ки вы​со​той око​ло 50 см. 

    Толщина клад​ки дол​ж​на сос​тав​лять не ме​нее 15 см. На кир​пич ук​ла​ды​ва​ют два под​го​тов​лен​ных сталь​ных тав​ро​вых про​фи​ля 45 х 5 и уго​лок 45 х 45. Дли​на про​фи​лей дол​ж​на быть рав​на ши​ри​не топ​лив​ни​ка, кро​ме то​го, при​бав​ля​ет​ся еще 10 см на клад​ку по обе​им сто​ро​нам топ​лив​ни​ка, ес​ли мы не хо​тим, что​бы пли​та выс​ту​па​ла по бо​кам. В про​тив​ном слу​чае про​фи​ли не​об​хо​ди​мо из​го​тов​лять боль​шей дли​ны. 

    Расстояние меж​ду тав​ра​ми за​ви​сит от ша​мот​но​го кир​пи​ча, ко​то​рый ук​ла​ды​ва​ют меж​ду ни​ми на ша​мот​ный рас​т​вор. Та​ким об​ра​зом по​лу​ча​ет​ся дно топ​лив​ни​ка, ко​то​рое дол​ж​но быть ог​не​упор​ным. В цен​т​ре ос​тав​ля​ют от​вер​с​тие для ре​шет​ки, че​рез ко​то​рую зо​ла бу​дет па​дать в золь​ник, ус​та​нов​лен​ный в ка​ме​ре для сбо​ра зо​лы. Ре​шет​ку де​ла​ют из лис​то​вой ста​ли. Раз​ме​ры сталь​но​го лис​та дол​ж​ны со​от​вет​с​т​во​вать раз​ме​рам ша​мот​но​го кир​пи​ча. Меж​ду лис​та​ми по​ме​ща​ют гай​ки М22 для по​лу​че​ния не​об​хо​ди​мых про​ме​жут​ков. Ре​шет​ку стя​ги​ва​ют гай​кой М20. 

    Топливник
    После ус​т​рой​с​т​ва по​да прис​ту​па​ют к клад​ке топ​лив​ни​ка. Из​нут​ри топ​лив​ник об​ли​цо​вы​ва​ют ша​мот​ным кир​пи​чом, что​бы его внут​рен​нее прос​т​ран​с​т​во бы​ло ог​не​упор​ным. Ша​мот​ный кир​пич ук​ла​ды​ва​ют на ша​мот​ный рас​т​вор, о чем уже го​во​ри​лось вы​ше. Стен​ки топ​лив​ни​ка дол​ж​ны быть глад​ки​ми, из​нут​ри их де​ла​ют ско​шен​ны​ми для луч​ше​го из​лу​че​ния теп​ла. При от​сут​с​т​вии боль​шо​го опы​та в клад​ке кир​пи​ча, мож​но для под​с​т​ра​хов​ки от па​де​ния зад​нюю ско​шен​ную стен​ку кров​ли зак​ре​пить сталь​ны​ми ско​ба​ми. 

    После то​го как клад​ка бу​дет до​ве​де​на до оп​ре​де​лен​ной вы​со​ты, на кир​пи​чи ук​ла​ды​ва​ют флан​ца​ми вверх сталь​ной швел​лер № 12. Дли​на про​фи​ля дол​ж​на быть рав​на ши​ри​не топ​лив​ни​ка плюс 20 см. 

    Раструб (хай​ло)
    Боковые стен​ки топ​лив​ни​ка, ко​то​рые бы​ли воз​ве​де​ны до оп​ре​де​лен​ной вы​со​ты и на ко​то​рые был уло​жен упо​мя​ну​тый вы​ше швел​лер, бу​дут под​дер​жи​вать хай​ло, сде​лан​ное из лис​то​вой ста​ли. Ниж​ние раз​ме​ры пе​ред​ней стен​ки хай​ла за​ви​сят от ши​ри​ны топ​лив​ни​ка, при​чем пе​ред​няя стен​ка бу​дет опи​рать​ся на сталь​ной швел​лер. Бо​ко​вые стен​ки хай​ла опи​ра​ют​ся на бо​ко​вые стен​ки топ​лив​ни​ка. Пе​ред​няя стен​ка и бо​ко​вые ско​шен​ные стен​ки об​ли​цо​вы​ва​ют​ся ша​мот​ным кир​пи​чом. Аб​со​лют​ная глад​кость сте​нок име​ет боль​шое зна​че​ние для улуч​ше​ния тя​ги. Так​же об​ли​цо​вы​ва​ет​ся зад​няя от​вес​ная стен​ка ды​мо​вой ка​ме​ры - ее луч​ше де​лать не ме​тал​ли​чес​кой. 

    Задвижка ка​ми​на
    На ды​мо​вую ка​ме​ру не​об​хо​ди​мо ус​та​но​вить зад​виж​ку, с по​мощью ко​то​рой мож​но ре​гу​ли​ро​вать от​вод ды​ма в тру​бу, а так​же умень​шать от​ток теп​ло​го воз​ду​ха, зак​рыв зад​виж​ку, пос​ле то​го как ка​мин про​то​пил​ся. Из​го​тав​ли​ва​ет​ся та​кая зад​виж​ка из лис​то​вой ста​ли. В теп​лое вре​мя го​да, пол​нос​тью от​к​рыв зад​виж​ку, мож​но дос​тичь луч​ше​го воз​ду​хо​об​ме​на. Зак​ры​тая зад​виж​ка пре​дот​в​ра​ща​ет заг​ряз​не​ние все​го прос​т​ран​с​т​ва ка​ми​на са​жей в про​цес​се чис​т​ки ды​мо​вой тру​бы. Зад​виж​ку мож​но зак​ры​вать при по​мо​щи стер​ж​ня, ко​то​рый под​ни​ма​ет​ся или опус​ка​ет​ся. 

    Устанавливается зад​виж​ка та​ким об​ра​зом, что​бы к ней был обес​пе​чен дос​туп с лю​бой сто​ро​ны ка​ми​на. Пос​ле ус​та​нов​ки зад​виж​ки зак​реп​ля​ют и не​су​щий сталь​ной швел​лер № 14 (дли​на рав​на ши​ри​не плюс 20 см). Ког​да клад​ка тру​бы бу​дет за​кон​че​на, ее со​еди​ня​ют при по​мо​щи ды​мо​хо​да и ко​ле​на с ка​ми​ном. Ес​ли клад​ка ка​ми​на про​из​во​дит​ся од​нов​ре​мен​но с ка​ми​ном, то на вер​х​ний уго​лок зад​виж​ки не​об​хо​ди​мо на​са​дить ас​бес​то​це​мен​т​ную тру​бу. За​зо​ры око​ло зад​виж​ки и в дру​гих мес​тах не​об​хо​ди​мо тща​тель​но за​ма​зать ша​мот​ным рас​т​во​ром. 

    Дымовая тру​ба
    Свободное прос​т​ран​с​т​во по бо​кам ка​ме​ры об​ли​цо​вы​ва​ет​ся кир​пи​чом вплоть до зад​виж​ки. Над швел​ле​ром на​чи​на​ет​ся об​ли​цов​ка тру​бы. Ре​ко​мен​ду​ет​ся при​ме​нять ас​бес​то​це​мен​т​ные тру​бы. Во-пер​вых, они име​ют аб​со​лют​но глад​кие стен​ки и круг​лое от​вер​с​тие, что об​ла​да​ет ре​ша​ющим зна​че​ни​ем для тя​ги. Во-вто​рых, та​кие тру​бы га​ран​ти​ру​ют гер​ме​тич​ность со​еди​не​ния и та​ким об​ра​зом пре​дох​ра​ня​ют от воз​ник​но​ве​ния по​жа​ра. В-треть​их, ас​бес​то​це​мен​т​ная тру​ба вы​пол​ня​ет сво​его ро​да фун​к​цию эле​мен​та жес​т​кос​ти са​мой ды​мо​вой тру​бы, а пос​ле ус​та​нов​ки ее в вер​ти​каль​ное по​ло​же​ние уп​ро​ща​ет ее клад​ку, пос​коль​ку не​об​хо​ди​ма лишь об​ли​цов​ка тру​бы. 

    Поскольку ды​мо​вая тру​ба над кры​шей вык​ла​ды​ва​ет​ся из ка​чес​т​вен​но​го кир​пи​ча, ее мож​но лишь об​ма​зать (за​ма​зать ще​ли) или ош​ту​ка​ту​рить. Над вы​ход​ным от​вер​с​ти​ем де​ла​ют ко​зы​рек, луч​ше все​го из жес​ти, ко​то​рый бу​дет пре​дох​ра​нять от​вер​с​тие от дож​дя и сне​га. Пос​коль​ку при го​ре​нии дре​ве​си​ны ле​тят ис​к​ры и пр., пол пе​ред ка​ми​ном не​об​хо​ди​мо сде​лать из не​го​рю​чих ма​те​ри​алов (кир​пич, плит​ка и т. п.), а пе​ред от​вер​с​ти​ем топ​ки пос​та​вить пре​дох​ра​ни​тель​ную щет​ку (сталь​ную ре​шет​ку, плот​ную ме​тал​ли​чес​кую сет​ку и т. п.) При​ток воз​ду​ха в топ​лив​ник мож​но прек​ра​тить, зак​рыв его зас​лон​кой из тол​с​то​го ме​тал​ла (ми​ни​маль​ной тол​щи​ной 3 мм) или из чу​гун​ной пли​ты, и при по​мо​щи со​от​вет​с​т​ву​юще​го пе​ре​вод​но​го ме​ха​низ​ма (ры​чаг, блок) обес​пе​чить уп​рав​ле​ние им из ком​на​ты. При​ток воз​ду​ха в топ​лив​ник сна​ру​жи сни​жа​ет не толь​ко теп​ло​по​те​рю, но и цир​ку​ля​цию воз​ду​ха в по​ме​ще​нии. 

    Описанная кон​с​т​рук​ция и ре​ко​мен​ду​емые раз​ме​ры ка​ми​на обя​за​тель​ны в том слу​чае, ес​ли при нор​маль​ных теп​ло​изо​ля​ци​он​ных свой​с​т​вах стен зда​ния ка​мин ис​поль​зу​ет​ся в ка​чес​т​ве ис​точ​ни​ка отоп​ле​ния по​ме​ще​ния. Ес​ли речь идет о ка​ми​не как о де​ко​ра​тив​ном эле​мен​те и ес​ли ос​нов​ным ис​точ​ни​ком теп​ла бу​дет слу​жить ка​кая-ли​бо ото​пи​тель​ная ус​та​нов​ка, то кон​с​т​рук​ция ка​ми​на мо​жет быть еще про​ще и иметь мень​шие раз​ме​ры. 

Ремонт печей и дымовых труб
    Ремонт бы​ва​ет трех ти​пов: 

    - те​ку​щий; 

    - сред​ний; 

    - ка​пи​таль​ный. 

Текущий ремонт
    К та​ко​му ре​мон​ту от​но​сят​ся ра​бо​ты, ко​то​рые мож​но про​из​вес​ти в те​че​ние нес​коль​ких ча​сов. Обыч​но он не тре​бу​ет боль​ших уси​лий и осо​бен​но​го раз​но​об​ра​зия ин​с​т​ру​мен​тов и ма​те​ри​алов. Фак​ти​чес​ки те​ку​щий ре​монт яв​ля​ет​ся кос​ме​ти​чес​ким, это та​кие ра​бо​ты, как за​ме​на две​рок, ук​реп​ле​ние ра​мок, за​дел​ка мел​ких тре​щин в клад​ке, за​ме​на пов​реж​ден​но​го из​раз​ца и т. д. Но, нес​мот​ря на всю прос​то​ту ис​пол​не​ния те​ку​ще​го ре​мон​та, не сто​ит им пре​неб​ре​гать. Вов​ре​мя не за​де​лан​ные тре​щи​ны в клад​ке или по кра​ям ра​мок мо​гут спро​ва​ци​ро​вать утеч​ку ды​ма, что при​ве​дет к от​рав​ле​нию лю​дей, на​хо​дя​щих​ся в по​ме​ще​нии. 

    Хотим сра​зу же пре​дос​те​речь вас от ти​пич​ной ошиб​ки, до​пус​ка​емой боль​шин​с​т​вом поль​зо​ва​те​лей пе​чей. При ус​т​ра​не​нии де​фек​тов в клад​ке нуж​но не прос​то за​де​лать тре​щи​ну, а из​ба​вить​ся от при​чи​ны ее по​яв​ле​ния. В ка​чес​т​ве при​ме​ра при​ве​дем за​ме​ну то​поч​ной двер​ки. 

    В этом слу​чае мы не прос​то сни​ма​ем двер​ку и ве​ша​ем но​вую, мы сни​ма​ем всю ра​му. Пос​ле очи​ща​ем от рас​т​во​ра про​ем и, воз​мож​но, да​же ме​ня​ем не​ко​то​рые край​ние кир​пи​чи. Да​лее ус​та​нав​ли​ва​ем в рам​ку но​вую двер​ку, ста​вим рам​ку в про​ем и, об​ло​жив по кра​ям ос​кол​ка​ми кир​пи​ча и ас​бес​то​вым шну​ром, за​ти​ра​ем рас​т​во​ром. 

    Мелкие тре​щи​ны в клад​ке лег​ко лик​ви​ди​ро​вать, за​ма​зав их смесью гли​ны, ас​бес​та и со​ли, круп​ные же при​дет​ся ус​т​ра​нять пу​тем за​ме​ны трес​нув​ших кир​пи​чей, луч​ше да​же пе​ре​ло​жить за​но​во це​лый учас​ток клад​ки. 

    Трещины в из​раз​цах за​де​лы​ва​ют вод​ным рас​т​во​ром ме​ла и але​бас​т​ра. 

    Для за​дел​ки пов​реж​ден​ных бло​ков пе​чи мож​но ис​поль​зо​вать жа​рос​той​кий бе​тон. 

Средний ремонт
    В этот раз​дел ре​мон​т​ных ра​бот вхо​дит ряд бо​лее серь​ез​ных проб​лем и спо​со​бов их лик​ви​да​ции. Так, нап​ри​мер, мел​кая пе​рек​лад​ка от​дель​ных учас​т​ков пе​чи ис​поль​зу​ет​ся для за​ме​ны пов​реж​ден​ных од​но​го или двух кир​пи​чей в клад​ке. Сю​да же мож​но от​нес​ти та​кие ра​бо​ты, как пе​ре​бор​ка топ​лив​ни​ка, учас​т​ков ды​мо​обо​ро​тов, сте​нок пе​чи с раз​бор​кой пе​рек​ры​тий. Еще к сред​не​му ре​мон​ту от​но​сят пол​ную пе​рек​рас​ку фут​ля​ра пе​чи, ком​п​лек​с​ную за​ме​ну из​раз​цов или иных от​де​лоч​ных пок​ры​тий. 

    В слу​чае лик​ви​да​ции за​ва​лов в ды​мо​от​вод​ных ка​на​лах, при​чи​ной ко​то​рых яв​ля​ют​ся ста​ре​ние и раз​ру​ше​ние стро​итель​ных ма​те​ри​алов ли​бо ха​лат​ное от​но​ше​ние при пер​вич​ной клад​ке, ре​ко​мен​ду​ет​ся ра​зоб​рать при​ле​жа​щий учас​ток, из​в​лечь об​лом​ки и пе​ре​ло​жить ка​нал за​но​во. 

Капитальный ремонт
    К ка​пи​таль​но​му ре​мон​ту от​но​сят​ся та​кие серь​ез​ные ра​бо​ты, как ко​рен​ная пе​рек​лад​ка круп​ных эле​мен​тов пе​чи (труб​ные сто​яки, сис​те​ма ды​мо​обо​ро​тов), раз​де​ле​ние од​ной пе​чи на две ав​то​ном​ные с от​дель​ны​ми топ​ка​ми, пе​ре​вод пе​чи с твер​до​го топ​ли​ва на газ. 

    Перекладка схе​мы ды​мо​обо​ро​тов в пе​чи тре​бу​ет пред​ва​ри​тель​ной раз​бор​ки от од​ной до трех на​руж​ных стен в за​ви​си​мос​ти от мо​де​ли, дру​ги​ми сло​ва​ми, фак​ти​чес​ки пе​рек​ла​ды​ва​ет​ся вся печь. За​час​тую при​хо​дит​ся раз​би​рать и тру​бу, осо​бен​но в слу​чае, ес​ли она на​сад​но​го ти​па. 

    Разделение од​ной пе​чи на две про​из​во​дят пу​тем раз​бор​ки од​ной из на​руж​ных сте​нок. Ко​неч​но, та​кие пре​об​ра​зо​ва​ния де​ла​ют​ся толь​ко в тех слу​ча​ях, ког​да поз​во​ля​ют раз​ме​ры и кон​фи​гу​ра​ция пе​чи. На​руж​ную сте​ну раз​би​ра​ют для обес​пе​че​ния дос​ту​па к сис​те​ме ды​мо​вых ка​на​лов, ко​то​рая пе​ре​би​ра​ет​ся ли​бо пол​нос​тью (но это в ред​ких слу​ча​ях), ли​бо час​тич​но. Вмес​то од​ной ды​мо​от​вод​ной сис​те​мы соз​да​ют​ся две ав​то​ном​ные, при этом при​хо​дит​ся пе​ре​би​рать и топ​ку, де​лая вмес​то од​ной две. 

    В слу​ча​ях, ког​да сде​лать две ав​то​ном​ные ды​мо​от​вод​ные сис​те​мы не​воз​мож​но, для двух то​поч​ных ка​мер кла​дет​ся об​щий сто​як. 

    При клад​ке но​вых эле​мен​тов в ста​рой пе​чи нуж​но со​от​вет​с​т​ву​ющим об​ра​зом об​ра​ба​ты​вать стро​итель​ный ма​те​ри​ал. Ра​бо​чую по​вер​х​ность ста​ро​го кир​пи​ча на​до хо​ро​шо очис​тить от рас​т​во​ра и на​ле​та са​жи и, смо​чив во​дой, прош​ваб​рить жид​ким гли​ня​ным рас​т​во​ром. В про​тив​ном слу​чае жир​ный на​лет са​жи не даст со​еди​нить​ся ста​рым и но​вым кир​пи​чам или стро​итель​ным бло​кам. 

    Капитальный ре​монт топ​лив​ни​ка пред​по​ла​га​ет раз​бор​ку учас​т​ка сте​ны вок​руг ра​мы то​поч​ной двер​ки. На​чи​на​ет​ся раз​бор​ка с вер​х​не​го ря​да, рас​по​ло​жен​но​го сра​зу над вер​х​ней пе​рек​ла​ди​ной рам​ки. Сред​ний кир​пич в этом ря​ду - зам​ко​вый - вы​би​ва​ет​ся пер​вым внутрь пе​чи. Ос​таль​ные кир​пи​чи ли​бо вы​би​ва​ют​ся так же внутрь, ли​бо из​в​ле​ка​ют​ся на​ру​жу, даль​ней​шая раз​бор​ка прой​дет дос​та​точ​но лег​ко. В боль​шин​с​т​ве кон​с​т​рук​ций пе​чей для пол​но​го дос​ту​па к топ​лив​ни​ку дос​та​точ​но ра​зоб​рать три вер​х​них ря​да и по од​но​му бо​ко​во​му (сле​ва и спра​ва). 

    После раз​бор​ки за​чи​ща​ет​ся по​вер​х​ность ос​тав​ших​ся кир​пи​чей и ве​дет​ся но​вая клад​ка, по за​вер​ше​нии че​го по​доб​ные опе​ра​ции пов​то​ря​ют​ся на ос​таль​ных сте​нах. Та​ким об​ра​зом и ре​мон​ти​ру​ет​ся топ​лив​ник. 

    Но, пе​ред тем как прис​ту​пить к клад​ке, нуж​но тща​тель​ным об​ра​зом под​го​то​вить кир​пич. Спер​ва бу​ду​щая клад​ка вык​ла​ды​ва​ет​ся на су​хую, под​го​ня​ют​ся и об​те​сы​ва​ют​ся от​дель​ные кир​пи​чи или бло​ки, пос​ле че​го клад​ку сно​ва раз​би​ра​ют и в об​рат​ном по​ряд​ке вык​ла​ды​ва​ют на по​лу. Да​лее но​вый кир​пич прос​то про​ти​ра​ют мок​рой тряп​кой, а ста​рый очи​ща​ют от са​жи и су​хо​го рас​т​во​ра, и ве​дет​ся ус​та​нов​ка рам​ки то​поч​ной двер​ки и ее об​к​лад​ка. С дру​ги​ми сте​на​ми опе​ра​ция ана​ло​гич​на. 

    Переделка топ​лив​ни​ка с глу​хим по​дом
    Случается, что из​на​чаль​но печь стро​илась с глу​хим по​дом, нап​ри​мер под жид​кое топ​ли​во, а по​том пот​ре​бо​ва​лось пе​рей​ти на дро​ва или уголь. Дру​ги​ми сло​ва​ми, печь нуж​но снаб​дить ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​кой и под​ду​ва​лом. 

    В этом слу​чае на​ибо​лее на​деж​ный для бу​ду​щей эк​с​п​лу​ата​ции спо​соб - выб​рать часть клад​ки для соз​да​ния золь​ни​ка, под​ду​ва​ла и ус​та​нов​ки ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки из ниж​не​го мас​си​ва пе​чи, меж​ду по​дом и ос​но​ва​ни​ем. 

    Если то​поч​ная двер​ка рас​по​ла​га​ет​ся на вы​со​те 5 и бо​лее ря​дов от ос​но​ва​ния, то ее мож​но ос​та​вить на мес​те, в про​тив​ном слу​чае двер​ку при​дет​ся под​нять на нес​коль​ко ря​дов, так что​бы она бы​ла на вы​со​те от ос​но​ва​ния не ме​нее 50-55 см для топ​ки пе​чи дро​ва​ми и 40-45 см для топ​ки уг​лем. 

    Печи, топ​лив​ни​ки ко​то​рых пе​ре​де​ла​ны под уголь или ан​т​ра​цит, обя​за​тель​но дол​ж​ны иметь гер​ме​тич​ные то​поч​ные и под​ду​валь​ные двер​ки, а ды​мо​вые зас​лон​ки или вьюш​ки - 10-15-мил​ли​мет​ро​вые от​вер​с​тия. 

    Переделка топ​лив​ни​ка для сжи​га​ния бу​ро​го уг​ля
    Самое глав​ное при та​кой пе​ре​дел​ке - это соз​дать в топ​лив​ни​ке шах​ту. Сде​лать это мож​но пу​тем уг​луб​ле​ния топ​лив​ни​ка с со​от​вет​с​т​вен​ным сни​же​ни​ем ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ки на два ря​да. Кро​ме то​го, сле​ду​ет обес​пе​чить нак​лон пе​ред​ней и зад​ней стен​ки топ​ки и уве​ли​чить тол​щи​ну пе​ред​ней стен​ки над под​ду​валь​ной двер​цей на 1/4 кир​пи​ча. 

    Переделка топ​лив​ни​ка для сжи​га​ния ан​т​ра​цита
    Для на​ча​ла ус​та​нав​ли​ва​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка. В дан​ном слу​чае она бу​дет та​кой же, как для сжи​га​ния дров, но бо​лее мас​сив​ной. Ре​шет​ка заг​луб​ля​ет​ся на 2-3 ря​да от​но​си​тель​но то​поч​ной двер​ки, тем са​мым соз​да​ет​ся шах​та. Ре​шет​ка от​тес​ня​ет​ся к зад​ней стен​ке топ​лив​ни​ка для по​лу​че​ния ско​са. Стен​ки пе​рек​ла​ды​ва​ют​ся с не​боль​шим ско​сом к ко​лос​ни​ко​вой ре​шет​ке. 

    Работа на​чи​на​ет​ся с раз​бор​ки пе​ред​ней стен​ки пе​чи и сня​тия под​ду​валь​ной и то​поч​ной две​рок. Да​лее из​в​ле​ка​ет​ся ко​лос​ни​ко​вая ре​шет​ка и раз​би​ра​ет​ся клад​ка золь​ни​ка и ты​ло​вая часть пе​чи. Те​перь мож​но ус​та​но​вить ко​лос​ни​ко​вую ре​шет​ку нуж​ных раз​ме​ров и за​ло​жить пе​ред​нюю стен​ку, ус​та​но​вив под​ду​валь​ную и то​поч​ную двер​ки. 

    В слу​чае ра​бо​ты с ма​ло​га​ба​рит​ной печью (пло​щадь ос​но​ва​ния до 0,5 м2) при​дет​ся ус​та​но​вить на​сад​ку из ша​мот​но​го кир​пи​ча. При пе​рек​лад​ке топ​лив​ни​ка пе​чи сред​них раз​ме​ров (пло​щадь ос​но​ва​ния от 0,5 до 0,7 м2) вмес​то на​сад​ки вык​ла​ды​ва​ет​ся стен​ка, ко​то​рая нап​рав​ля​ет вы​со​ко​тем​пе​ра​тур​ные про​дук​ты сго​ра​ния из топ​лив​ни​ка к ос​но​ва​нию пе​чи. 

    Для клад​ки топ​лив​ни​ков ото​пи​тель​но-ва​роч​ных пе​чей мож​но вос​поль​зо​вать​ся вы​со​ко​ка​чес​т​вен​ным крас​ным кир​пи​чом. Ис​к​лю​че​ние сос​тав​ля​ют фу​те​ров​ка ду​хо​во​го шка​фа, на ко​то​рую воз​дей​с​т​ву​ют вы​со​ко​тем​пе​ра​тур​ные га​зы то​поч​ной ка​ме​ры, и пос​лед​ний ряд клад​ки, слу​жа​щий опо​рой чу​гун​ной пли​те с кон​фор​ка​ми. Эти час​ти пли​ты сле​ду​ет вы​ло​жить из ог​не​упор​но​го кир​пи​ча. 

    При ка​пи​таль​ном ре​мон​те и пе​ре​бор​ке ды​мо​обо​рот​ных сис​тем их ко​ли​чес​т​во не дол​ж​но пре​вы​шать 3 для ма​ло​га​ба​рит​ных пе​чей и 5 для сред​не​га​ба​рит​ных. При этом сле​ду​ет учесть, что се​че​ние ды​мо​вых ка​на​лов для пе​чи сред​них раз​ме​ров дол​ж​но быть не ме​нее 3/2 х 1/2 кир​пи​ча, а для ма​ло​га​ба​рит​ных пе​чей ми​ни​мум 1/2 х 1/2. 

    Такие ды​мо​обо​рот​ные сис​те​мы, как кол​па​ко​вые, с внут​рен​ни​ми воз​душ​ны​ми ка​ме​ра​ми, с вер​ти​каль​ны​ми пос​ле​до​ва​тель​ны​ми ка​ме​ра​ми, чис​ло ко​то​рых бо​лее 5, не сле​ду​ет пе​ре​би​рать или раз​би​вать на две. Не ре​ко​мен​ду​ет​ся так​же вос​ста​нав​ли​вать на​руж​ные стен​ки пе​чей, тол​щи​на ко​то​рых не пре​вы​ша​ет 1/4 кир​пи​ча, за ис​к​лю​че​ни​ем пе​чей, зак​лю​чен​ных в ме​тал​ли​чес​кие фут​ля​ры. 

    Колпаковые пе​чи нель​зя пе​ре​во​дить на га​зо​об​раз​ное топ​ли​во, пос​коль​ку на​ли​чие в вер​х​ней зо​не пе​чи так на​зы​ва​емо​го кол​па​ка, т. е. до​воль​но боль​шой по объ​ему ка​ме​ры, мо​жет при​вес​ти к взры​ву на​хо​дя​щей​ся под ней сме​си га​за и воз​ду​ха, под воз​дей​с​т​ви​ем ко​то​ро​го раз​ру​шат​ся стен​ки пе​чи. Пе​ред роз​жи​гом пе​чи кол​пак вен​ти​ли​ру​ет​ся мед​лен​нее, чем сис​те​ма пос​ле​до​ва​тель​ных ды​мо​обо​ро​тов. По​это​му в пе​чах кол​па​ко​во​го ти​па внут​рен​нюю клад​ку при​дет​ся за​ме​нить. 

    При ре​мон​те от​дель​ных учас​т​ков печ​ной клад​ки не​об​хо​ди​мо уде​лять осо​бое вни​ма​ние плот​нос​ти кир​пич​но​го мас​си​ва в вер​х​них зо​нах ото​пи​тель​ных пе​чей, а так​же в вер​х​ней час​ти ото​пи​тель​ных щит​ков ото​пи​тель​но-ва​роч​ных пе​чей. Ес​ли на этих учас​т​ках клад​ки бу​дут об​на​ру​же​ны хо​тя бы не​боль​шие ще​ли, их сле​ду​ет за​де​лать, по​то​му что в про​цес​се топ​ки пе​чи про​дук​ты сго​ра​ния бу​дут вы​хо​дить че​рез них в отап​ли​ва​емое по​ме​ще​ние да​же при сох​ра​не​нии удов​лет​во​ри​тель​ной тя​ги в ды​мо​вом ка​на​ле. 

    Наружные печ​ные стен​ки, име​ющие тол​щи​ну в 1/4 кир​пи​ча, об​ла​да​ют го​раз​до мень​шей гер​ме​тич​нос​тью, чем стен​ки тол​щи​ной в 1/2 кир​пи​ча. По​это​му пе​ре​во​дить пе​чи на газ раз​ре​ша​ет​ся толь​ко в том слу​чае, ес​ли дли​на тре​щин, име​ющих​ся в клад​ке сте​нок их топ​лив​ни​ка или ды​мо​обо​ро​тов, не пре​вы​ша​ет 12 см (1/2 кир​пи​ча). 

    Восстановить сис​те​му ды​мо​обо​ро​тов мож​но так​же по ти​пу гол​лан​д​с​ких пе​чей, при​чем их ко​ли​чес​т​во дол​ж​но быть не боль​ше 5. Вмес​то 5 ды​мо​обо​ро​тов луч​ше вы​ло​жить три ка​на​ла в два ря​да, рас​по​ло​жен​ные па​рал​лель​но друг дру​гу. 

    Разделение од​ной пе​чи на две воз​мож​но лишь в том слу​чае, ес​ли пло​щадь ее по​пе​реч​но​го се​че​ния в пла​не не пре​вы​ша​ет 0,7 м2. Раз​би​рать сле​ду​ет ту стен​ку пе​чи, на ко​то​рой в даль​ней​шем бу​дут ус​та​нав​ли​вать​ся го​рел​ки, зас​лон​ки и под​ду​валь​ные двер​ки. У каж​дой пе​чи то​поч​ный щи​ток го​рел​ки, зас​лон​ка и под​ду​валь​ная двер​ка се​че​ни​ем 7 х 10 см дол​ж​ны рас​по​ла​гать​ся на од​ной стен​ке. Пос​ле то​го как бу​дет ра​зоб​ра​на од​на из сте​нок пе​чи и уда​ле​на ста​рая внут​рен​няя клад​ка, не​об​хо​ди​мо очис​тить внут​рен​нюю по​вер​х​ность пе​чи от са​жи и на​га​ра. Для это​го ее нуж​но смо​чить во​дой и скреб​ком уда​лить са​жу, а за​тем за​те​реть жид​ким гли​ня​ным рас​т​во​ром. 

    После пред​ва​ри​тель​ной под​го​тов​ки вык​ла​ды​ва​ют две сек​ции, меж​ду ко​то​ры​ми ус​т​ра​ива​ют раз​де​ли​тель​ную стен​ку. Клад​ку пер​вых 9-10 ря​дов стен​ки вы​пол​ня​ют из ог​не​упор​ных кир​пи​чей, а ос​таль​ные ря​ды, вплоть до пе​рек​ры​тия пе​чи, - из крас​ных. Од​нов​ре​мен​но со стро​итель​с​т​вом раз​де​ли​тель​ной стен​ки в каж​дой из двух сек​ций ве​дет​ся клад​ка са​мос​то​ятель​ных топ​лив​ни​ков с золь​ни​ка​ми, пос​ле че​го в них ус​та​нав​ли​ва​ет​ся по од​ной го​рел​ке пе​ри​оди​чес​ко​го дей​с​т​вия. Го​рел​ки мож​но раз​мес​тить как со сто​ро​ны ко​ри​до​ра, так и со сто​ро​ны жи​ло​го по​ме​ще​ния. 

    Объем топ​лив​ни​ков дол​жен быть не ме​нее 0,04 м3, при этом их дли​на и вы​со​та сос​тав​ля​ют 0,4 м, а ши​ри​на - 0,25 м. Для каж​до​го топ​лив​ни​ка не​об​хо​ди​мо ус​т​ро​ить от​дель​ную сис​те​му ды​мо​обо​ро​тов и вы​вес​ти их в об​щий сто​як се​че​ни​ем 26 х 13 см с рас​сеч​кой. 

Ремонт дымовых труб
    Обычно ре​монт ды​мо​вых труб про​из​во​дит​ся в свя​зи с на​ру​ше​ни​ем в них тя​ги. Ес​ли пло​хая тя​га наб​лю​да​ет​ся со вре​ме​ни со​ору​же​ния пе​чи, для ус​т​ра​не​ния это​го не​дос​тат​ка при​дет​ся при​бег​нуть к серь​ез​ным кон​с​т​рук​тив​ным из​ме​не​ни​ям тру​бы, вплоть до ее пе​рек​лад​ки. Ес​ли же де​фект воз​ник не​дав​но, то ды​мо​ход преж​де все​го нуж​но ос​мот​реть. Впол​не воз​мож​но, что в дан​ном слу​чае ухуд​ше​ние тя​ги свя​за​но с за​со​ре​ни​ем ды​мо​хо​да са​жей или же выз​ва​но за​ва​лом кус​ка​ми вы​пав​ше​го из клад​ки кир​пи​ча и рас​т​во​ра. 

    Помимо ви​зу​аль​но​го ос​мот​ра, не​об​хо​ди​мо про​из​вес​ти кон​т​роль​ный спуск в ды​мо​ход ги​ри на ве​рев​ке. В мес​те за​ва​ла она ос​та​но​вит​ся. Иног​да за​вал уда​ет​ся про​бить силь​ным уда​ром ги​рей. В про​тив​ном слу​чае сте​ну в мес​те за​ва​ла сле​ду​ет ра​зоб​рать, пос​ле че​го уда​лить за​вал. 

    Сажа с внут​рен​ней по​вер​х​нос​ти ды​мо​хо​да уда​ля​ет​ся с по​мощью ме​тел​ки, ко​то​рую спус​ка​ют ту​да вмес​те с ги​рей. Смо​лис​тая са​жа вы​жи​га​ет​ся ог​нем, его раз​во​дят в про​чис​т​ном от​вер​с​тии ды​мо​хо​да. Су​щес​т​ву​ет спе​ци​аль​ный сос​тав, слу​жа​щий для пре​дот​в​ра​ще​ния об​ра​зо​ва​ния смо​лис​той са​жи, ко​то​рый вы​пус​ка​ет​ся про​мыш​лен​нос​тью. Это так на​зы​ва​емая «Про​ти​во​на​гар​ная хи​ми​чес​кая ком​по​зи​ция». На 1 т топ​ли​ва рас​хо​ду​ет​ся 150-250 г сос​та​ва. 

    Если пос​ле про​чис​т​ки ды​мо​вой тру​бы от са​жи или за​ва​ла тя​га не улуч​ша​ет​ся, не​об​хо​ди​мо про​ве​рить на​ли​чие сле​ду​ющих де​фек​тов: 

    - мес​т​но​го су​же​ния ды​мо​во​го сто​яка, при​чи​ной ко​то​ро​го мо​жет стать кир​пич, выс​ту​па​ющий в прос​вет ды​мо​хо​да из мас​си​ва клад​ки; 

    - нак​лон​но​го уво​да; 

    - неп​ра​виль​но​го при​со​еди​не​ния сталь​но​го пат​руб​ка пе​чи к ды​мо​хо​ду; 

    - неп​ра​виль​но​го при​со​еди​не​ния вновь вы​ло​жен​ной пе​чи к ды​мо​хо​ду; 

    - про​га​ра или раз​ру​ше​ния стен​ки, рас​по​ло​жен​ной меж​ду дву​мя ды​мо​вы​ми сто​яка​ми. 

    Все эти де​фек​ты мо​гут стать при​чи​ной на​ру​ше​ния тя​ги. При раз​ру​ше​нии или про​га​ре стен​ки меж​ду дву​мя ды​мо​вы​ми сто​яка​ми сле​ду​ет ра​зоб​рать стен​ки ды​мо​хо​дов, вос​ста​но​вить раз​ру​шен​ный учас​ток, пос​ле че​го за​де​лать про​ем. 

    Зачастую печь ды​мит вслед​с​т​вие за​ду​ва​ния в ус​тье тру​бы силь​но​го вет​ра. Для то​го что​бы пре​дот​в​ра​тить воз​ник​но​ве​ние это​го яв​ле​ния, не​об​хо​ди​мо про​ве​рить сос​то​яние деф​лек​то​ра, рас​по​ло​жен​но​го над ого​лов​ком ды​мо​вой тру​бы. Ес​ли же этот при​бор от​сут​с​т​ву​ет, его нуж​но ус​та​но​вить. 

    Когда тру​ба на​хо​дит​ся в зо​не вет​ро​во​го под​по​ра, а ина​че го​во​ря, ее ра​бо​те ме​ша​ют рас​по​ло​жен​ные ря​дом вы​со​кие зда​ния, вос​ста​но​вить нор​маль​ную тя​гу в пе​чи мож​но толь​ко на​ра​щи​ва​ни​ем вы​со​ты ды​мо​вой тру​бы. Пос​коль​ку ого​ло​вок ды​мо​вой тру​бы под​вер​жен воз​дей​с​т​вию ат​мос​фер​ных осад​ков, а по​то​му на​ибо​лее уяз​вим, его сле​ду​ет вык​ла​ды​вать на це​мен​т​ном рас​т​во​ре. 

Безопасность труда при печных работах
    При вы​пол​не​нии печ​ных ра​бот нуж​но сле​до​вать оп​ре​де​лен​ным пра​ви​лам, при​ни​мая ме​ры пре​дос​то​рож​нос​ти. Боль​шин​с​т​во оши​бок про​ис​хо​дит на пер​вых эта​пах ра​бо​ты, при руб​ке и сте​сы​ва​нии кир​пи​ча. При под​го​тов​ке и рас​к​лад​ке кир​пи​ча или стро​итель​ных бло​ков нуж​но оди​на​ко​во стро​го сле​дить как за ка​чес​т​вом вы​пол​не​ния са​мой ра​бо​ты, так и за ис​п​рав​нос​тью и сте​пенью за​точ​ки ин​с​т​ру​мен​та и под​соб​но​го обо​ру​до​ва​ния. 

    Нередко в стро​итель​ном рас​т​во​ре ока​зы​ва​ет​ся мно​жес​т​во эле​мен​тов, ко​то​рые в даль​ней​шем мо​гут пов​ре​дить клад​ке (ка​меш​ки, гвоз​ди, ос​кол​ки стек​ла и т. д.), по​это​му пе​ред на​ча​лом ра​бот рас​т​вор нуж​но тща​тель​ным об​ра​зом про​це​дить. Рас​пор​ки для ук​реп​ле​ния стен под фун​да​мент дол​ж​ны быть хо​ро​шо зак​реп​ле​ны, иметь дос​та​точ​ную дли​ну и хо​ро​шо вхо​дить меж​ду бо​ко​вы​ми стен​ка​ми. 

    При соз​да​нии и эк​с​п​лу​ата​ции под​соб​но​го обо​ру​до​ва​ния из дре​ве​си​ны (под​мос​ти, стре​мян​ки, лес​т​ни​цы, нас​ти​лы) так​же сле​ду​ет пом​нить нес​коль​ко пра​вил. Стре​мян​ки и под​мос​ти да​же не​боль​шой вы​со​ты нуж​но снаб​жать пе​ри​ла​ми, а по кра​ям при​ко​ла​чи​вать бор​то​вые дос​ки. При скреп​ле​нии час​тей кон​с​т​рук​ции меж​ду со​бой сле​ду​ет де​лать в них про​пи​лы, так дос​ти​га​ет​ся боль​шая проч​ность. Под​мос​ти и нас​ти​лы, рас​по​ло​жен​ные на боль​шой вы​со​те, тре​бу​ют осо​бо​го вни​ма​ния при сбор​ке и ук​реп​ле​нии. В цен​т​раль​ных уз​лах та​ких кон​с​т​рук​ций ре​ко​мен​ду​ет​ся ис​поль​зо​вать не гвоз​ди, а длин​ные шу​ру​пы. Лес​т​ни​цы и стре​мян​ки нель​зя заг​ру​жать стро​итель​ным ма​те​ри​алом. 

    Также очень опа​сен про​цесс га​ше​ния из​вес​ти. Стро​ите​лю сле​ду​ет поль​зо​вать​ся рес​пи​ра​то​ром, ко​то​рый мож​но за​ме​нить по​вяз​ка​ми, зак​ры​ва​ющи​ми рот и нос. Ра​бо​чая одеж​да дол​ж​на на​деж​но зак​ры​вать все учас​т​ки те​ла во из​бе​жа​ние ожо​гов ки​пя​щей из​вес​тью. Не сле​ду​ет за​бы​вать про пер​чат​ки и за​щит​ные оч​ки. Яма для хра​не​ния из​вес​т​ко​во​го тес​та дол​ж​на быть ого​ро​же​на, иметь на​деж​ный нас​тил и проч​ный люк. 

    Кладка вер​х​них эле​мен​тов пе​чи дол​ж​на вес​тись с на​деж​ных под​мос​тей. Скла​ды​вая на нас​ти​лах ма​те​ри​алы, сле​ду​ет рав​но​мер​но рас​п​ре​де​лять их по всей пло​ща​ди, ос​тав​ляя с края не ме​нее 30 см пус​то​го прос​т​ран​с​т​ва. Ши​ри​на нас​ти​ла дол​ж​на быть не ме​нее 1 м. Нас​ти​лы, рас​по​ло​жен​ные на вы​со​те бо​лее 1 м от уров​ня по​ла или пе​рек​ры​тия, дол​ж​ны быть обо​ру​до​ва​ны пе​ри​ла​ми вы​со​той не ме​нее 1 м, сос​то​ящи​ми из го​ри​зон​таль​но​го по​руч​ня и бор​то​вой дос​ки ши​ри​ной 15-20 см, ко​то​рая кре​пит​ся вни​зу на реб​ро. Ка​те​го​ри​чес​ки зап​ре​ща​ет​ся ус​та​нав​ли​вать нас​ти​лы на та​бу​ре​тах, де​ре​вян​ных чур​ках или сло​жен​ных на​су​хо стол​би​ках кир​пи​ча. 

    Если скла​ди​ро​ва​ние ма​те​ри​алов пред​по​ла​га​ет​ся на чер​да​ке или кры​ше, сле​ду​ет пред​ва​ри​тель​но убе​дить​ся в проч​нос​ти стро​пил и ба​лок. Пе​рег​руз​ка этих кон​с​т​рук​ций гро​зит силь​ны​ми раз​ру​ше​ни​ями. При от​сут​с​т​вии в зда​нии чер​дач​ных пе​рек​ры​тий клад​ку печ​ной тру​бы мож​но вес​ти с нас​ти​лов из до​сок тол​щи​ной не ме​нее 40-50 мм, ко​то​рые ук​ла​ды​ва​ют на бал​ках, зак​реп​ля​ют и до​пол​ня​ют пе​ри​ла​ми. Ши​ри​на та​ко​го нас​ти​ла дол​ж​на быть не ме​нее 0,7-0,8 м. 

    Если чер​дач​ное пе​рек​ры​тие еще не за​кон​че​но, то сле​ду​ет вы​ло​жить меж​ду бал​ка​ми хо​ды из до​сок тол​щи​ной 50 мм. При этом дос​ки дол​ж​ны быть проч​но зак​реп​ле​ны с двух сто​рон, ши​ри​на хо​да - не ме​нее 50-70 см, на всем про​тя​же​нии ход дол​жен быть снаб​жен с обе​их сто​рон пе​ри​ла​ми. На кры​ше, нем​но​го ни​же уров​ня тру​бы, ус​та​нав​ли​ва​ют го​ри​зон​таль​ную пло​щад​ку на крон​ш​тей​нах, зак​реп​лен​ную по стро​пи​лам с ог​раж​де​ни​ем на сто​ро​не ска​тов. 

    Залог хо​ро​шей клад​ки - пра​виль​ное ос​ве​ще​ние ра​бо​че​го мес​та. Элек​т​ри​чес​кий све​тиль​ник дол​жен быть за​тя​нут ме​тал​ли​чес​кой сет​кой, а элек​т​роп​ро​вод​ка вы​пол​не​на из изо​ли​ро​ван​ных про​во​дов на ро​ли​ках, а не на гвоз​дях. 

    В про​цес​се раз​бор​ки пе​чи нуж​но сле​дить за тем, что​бы па​да​ющие кир​пи​чи не пов​ре​ди​ли элек​т​роп​ро​вод​ку. На вре​мя та​ких ра​бот ее луч​ше от​к​лю​чить сов​сем. При раз​бор​ке печ​ных труб нуж​но ого​ро​дить со сто​ро​ны ска​та вни​зу пло​щад​ку не ме​нее 10 м от сте​ны, т. к. ска​ты​ва​ющи​еся кир​пи​чи мо​гут дос​та​точ​но силь​но раз​ле​тать​ся. 

    При раз​бор​ке ос​нов​но​го мас​си​ва пе​чи нуж​но сле​дить за тем, что​бы сте​ны не ру​ши​лись боль​ши​ми кус​ка​ми, осо​бен​но ес​ли их тол​щи​на в по​ло​ви​ну или чет​верть кир​пи​ча. Пе​ред раз​бор​кой клад​ку нуж​но смо​чить во​дой, что​бы из​бе​жать по​па​да​ния пы​ли в ды​ха​тель​ные пу​ти. 

    Снаряжение для очис​т​ки ды​мо​вых ка​на​лов пе​чей дол​ж​но быть ис​п​рав​ным и уком​п​лек​то​ван​ным, что про​ве​ря​ет​ся до вы​хо​да на кры​шу. В стан​дар​т​ный ком​п​лект вхо​дят ги​ря с ве​рев​кой, ме​тел​ка для сме​та​ния са​жи, тру​бо​чис​т​ная лож​ка, печ​ной мо​ло​ток, зу​би​ла раз​лич​ной дли​ны, кель​ма для печ​ных ра​бот, пре​дох​ра​ни​тель​ный по​яс с ве​рев​кой, а кро​ме то​го, ап​теч​ка пер​вой по​мо​щи. 

    Формой яв​ля​ет​ся пол​ный ком​би​не​зон из плот​ной тка​ни, за​щит​ные оч​ки, пер​чат​ки, го​лов​ной убор, обыч​но бе​рет или тон​кая ша​поч​ка. Под​мет​ки са​пог или бо​ти​нок тру​бо​чис​та дол​ж​ны быть толь​ко ре​зи​но​вы​ми. 

    При про​ве​де​нии ра​бот на кры​ше ве​рев​ку пре​дох​ра​ни​тель​но​го по​яса сле​ду​ет кре​пить к проч​ным эле​мен​там зда​ния ли​бо спе​ци​аль​ным ме​тал​ли​чес​ким ско​бам. При пе​ред​ви​же​нии по кры​ше сле​ду​ет ос​те​ре​гать​ся сколь​же​ния и про​ва​лов кров​ли. Ес​ли на чер​да​ке от​сут​с​т​ву​ет на​кат, пе​ред​ви​же​ние по не​му зап​ре​ща​ет​ся. В та​ких слу​ча​ях на всех учас​т​ках дви​же​ния ук​ла​ды​ва​ют​ся дос​ки, ко​то​рые уве​ли​чи​ва​ют пло​щадь опо​ры и пре​дот​в​ра​ща​ют про​ва​лы. 

    При вы​тя​ги​ва​нии ги​ри из тру​бы зап​ре​ща​ет​ся пе​ре​ки​ды​вать ве​рев​ку че​рез про​хо​дя​щие вбли​зи про​во​да, све​ши​вать ее с края кры​ши. Ве​рев​ку по ме​ре вы​тя​ги​ва​ния нуж​но скла​ды​вать вбли​зи коль​ца​ми или пач​ка​ми. Зап​ре​ща​ет​ся сбра​сы​вать с кры​ши ве​рев​ку с про​чис​т​ной ги​рей. 

    Запрещается про​во​дить про​чис​т​ные ра​бо​ты на чер​да​ках при от​сут​с​т​вии ос​ве​ще​ния или при ос​ве​ще​нии от​к​ры​тым ог​нем. В пер​вом слу​чае сле​ду​ет поль​зо​вать​ся элек​т​ри​чес​ким или ак​ку​му​ля​тор​ным фо​на​ри​ком. 

    После окон​ча​ния ра​бот весь ин​с​т​ру​мент про​ве​ря​ет​ся на на​ли​чие. Ос​тав​лен​ный из​в​ле​ка​ет​ся из ды​мо​вых ка​на​лов в крат​чай​ший срок. Пос​ле все ин​с​т​ру​мен​ты чис​тят​ся и ук​ла​ды​ва​ют​ся на мес​то пос​то​ян​но​го хра​не​ния. 
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